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Ce  Cours  contient  le  résumé  des  leçons  de  Phy- 
sique faites  à  l'École  Polytechnique.  11  s'agissait 
d'exposer  les  phénomènes  principaux,  et  les  lois 
fondamentales  de  la  Physique,  de  telle  sorte  que 
des  élèves  destinés  à  diriger  des  constructions ,  ou 
à  travailler  aux  progrès  des  arts  industriels,  pussent 
acquérir  les  connaissances  nécessaires  à  leurs  mis- 
sions futures.  Mais  outre  cet  objet  spécial ,  l'ensei- 
gnement de  la  Physique  a  d'autres  résultats,  plus 
importants  encore. 

Les  études  suivies  à  l'École  Polytechnique  sont 
loin  d'être  uniquement  destinées  à  faire  connaître 
une  suite  de  calculs,  de  formules,  de  figures,  de 
phénomènes  physiques  et  chimiques.  Leur  utilité 
principale  est  d'exercer  la  faculté  de  l'intelligence , 
à  laquelle  on  donne  le  nom  de  raisonnement.  Pour 
que  cette  faculté  devienne  prompte,  active,  précise 
et  utile,  il  faut  sur  une  infinité  d'exemples  avoir 
acquis  l'habitude,  non-seulement  de  déduire  les 
conséquences  nécessaires  d'un  principe  posé ,  mais 
encore,  ce  qui  est  plus  difficile,  de  choisir  et  d'é- 
prouver le  principe  fondamental.  Les  sciences  exactes 
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offrent  un  vaste  champ  à  la  gymnastique  du  rai- 
sonnement; mais  étant  fondées  sur  des  axiomes 
évidents,  elles  n'enseignent  rien  sur  le  choix  des 
principes;  l'étude  d'une  autre  science  est  donc  in- 
dispensable. 

Or  les  physiciens,  cherchant  à  grouper  les  phé- 
nomènes dont  ils  s'occupent  en  un  petit  nombre  de 
théories,  soumettent  à  toutes  les  épreuves  de  l'ob- 
servation ,  de  l'expérience  et  du  calcul ,  les  lois  et 
les  hypothèses  qui  peuvent  le  mieux  atteindre  ce  but 
scientifique.  Aussi  n'est-il  pas  d'étude  plus  conve- 
nable ,  pour  guider  l'esprit  dans  le  choix  des  prin- 
cipes, que  de  suivre  pas  à  pas,  les  diverses  luttes 
établies  dans  la  Physique  entre  deux  hypothèses 
plus  ou  moins  contradictoires ,  et  en  dernier  résultat 
l'épreuve  décisive  qui  fait  rejeter  l'une  pour  adopter 
l'autre. 

L'enseignement  de  la  Physique  est  encore  utile 
sous  un  autre  point  de  vue.  Les  progrès  des  sciences 
naturelles  ont  une  marche,  semblable  pour  toutes, 
dont  il  importe  de  connaître  les  détails  et  les  diffi- 
cultés, pour  éviter  des  recherches  infructueuses  ou 
des  efforts  impuissants,  quand  on  se  propose  d'é- 
claircir  une  question  particulière.  Or  cette  connais- 
sance serait  très  imparfaite  si  l'on  se  contentait 
d'étudier  une  science  fort  avancée,  telle  que  l'As- 
tronomie; la  Physique  au  contraire  réunit  les  meil- 
leures conditions,  puisqu'elle  présente,  dans  ses 
différentes  parties,  des  exemples  de  tous  les  états 
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successifs  par  lesquels  une  science  doit  passer.  En 
effet,  parmi  les  théories  de  la  Physique,  les  unes 
sont  encore  sous  l'empire  des  hypothèses,  seul  lien 
qui  puisse  aujourd'hui  grouper  les  faits  qui  les  com- 
posent, tandis  que  d'autres,  atteignant  leur  loi  gé- 
nérale ,  ne  tarderont  pas  à  faire  partie  des  sciences 
mathématiques. 

Le  Cours  de  Physique  de  l'École  Polytechnique 
devait  se  développer  dans  un  cadre  particulier,  pour 
conduire  aux  résultats  qui  viennent  d'être  définis. 
Exposer  avant  tout  les  procédés  d'expérience  et 
d'observation  qui  conduisent  aux  lois  des  phéno- 
mènes; discuter  et  rapprocher  ces  lois  pour  les  ré- 
duire au  moindre  nombre;  choisir  et  éprouver  les 
hypothèses  qui  peuvent  le  mieux  coordonner  tous 
les  faits  de  chaque  théorie  physique;  chercher  s'il  est 
possible  l'hypothèse  unique  ou  la  loi  générale  qui 
embrasserait  toute  la  science;  telle  est  la  marche 
scientifique  qu'il  importait  de  suivre. 

Cet  ouvrage  diffère  donc  par  son  but  et  par  sa 
forme  d'un  traité  complet,  qui,  considérant  la 
science  dans  toute  son  étendue ,  devrait  comprendre 
l'histoire  de  ses  découvertes,  de  ses  applications,  et 
citer  tous  les  savants  qui  ont  plus  ou  moins  ac- 
céléré ses  progrès.  On  ne  peut  s'occuper  dans  ce 
Cours  que  des  travaux  qui  peuvent  se  résumer  par 
des  lois  importantes;  la  place  manque  aux  nom- 
breuses recherches  qui  ne  font  que  préparer  les  dé- 
couvertes: ces  recherches  sont  très  utiles,  car  elles 
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signalent  les  difficultés  à  surmonter,  perfectionnent 
les  appareils,  multiplient  les  moyens  de  mesure; 
mais  leur  but  essentiellement  secondaire  les  relègue 

■ 

dans  des  recueils  à  consulter. 

Pour  indiquer  Futilité  pratique  des  diverses  par- 
ties delà  Physique,  il  est  indispensable  de  citer  quel- 
ques applications;  mais  leur  description  complète 
appartient  à  d'autres  cours,  et  il  eût  été  plus  nui- 
sible  qu'utile  de  les  accumuler,  puisqu'on  ne  pouvait 
entrer  dans  tous  les  détails  nécessaires  pour  faire 
apprécier  leurs  avantages  ou  leurs  inconvénients. 
On  né  doit  donc  chercher  ici  que  la  définition  exacte 
des  principes  physiques  qui  servent  de  base  à  ces 
applications. 
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Sciences  physiques.  —  But  et  progrès  de  la  Physique.  —  Pro- 
priétés générales  des  corps.  — Étendue.  Mesure  des  longueurs. 
— Impénétrabilité.  Porosité  — Divisibilité.  Atomes  indivisibles. 
—  Mobilité.  Inertie. — Forces.  Équilibre. 


ï  .  La  Physique,  considérée  sous  un  point  de  vue  géné-  DivUionsdc* 

sciences 
naturelles. 


ral ,  embrasse  l'étude  de  la  nature  entière,  c'est-à-dire  la 


description  de  tous  les  corps,  leurs  propriétés  différentes 
ou  semblables,  leurs  actions  réciproques ,  enfin  les  phéno- 
mènes qu'ils  présentent,  et  les  lois  qui  régissent  ces  phéno- 
mènes. Mais  l'accumulation  des  connaissances  que  l'homme 
a  acquises  sur  ces  objets  divers,  et  principalement  l'inéga- 
lité de  leurs  progrès,  ont  nécessité  le  partage  de  la  Physique 
générale  en  plusieurs  sciences. 

Il  importait  surtout  d'en  séparer  l'étude  des  corps  orga- 
nisés ,  qui  restera  presque  réduite  à  des  travaux  de  descrip- 
tion et  de  classification ,  tant  que  les  lois  de  la  Physique 
inorganique  ne  seront  pas  complètement  connues.  Cette 
I.  i 
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étude  compreud  :  la  Zoologie  et  la  Botanique ,  qui  s'oc- 
cupent de  classer  les  êtres  -,  l'Ànatomie,  qui  les  décrit  el 
les  compare-,  enfin  la,  Physiologie,  qui  cherche  à  définir 
les  différentes  parties  d'un  corps  organisé  et  les  modifica- 
tions que  leur  font  éprouver  les  agents  extérieurs. 

La  Physique  générale,  ainsi  réduite  à  l'étude  des  phéno- 
mènes indépendants  du  principe  de  la  vie ,  a  éprouvé  une 
autre  simplification  par  la  séparation  des  phénomènes  cé- 
lestes, qui  forment  une  science  à  part.  Il  est  bon  de  re- 
marquer à  ce  sujet ,  que  si  le  premier  partage  était  motivé 
sur  la  lenteur  inévitable  des  progrès  de  la  Physique  orga- 
nique ,  cette  dernière  soustraction  se  fonde  au  contraire  sur 
la  marche  plus  rapide  de  l'Astronomie. 

Enfin  la  Physique,  restreinte  à  l'étude  des  phénomènes 
inorganiques  et  terrestres,  se  subdivise  encore  en  trois 
sciences  partielles  :  la  Géologie,  comprenant  la  Minéra- 
logie, s'occupe  de  classer  les  corps  inertes  dont  le  globe 
est  composé  -,  la  Chimie ,  ou  en  quelque  sorte  l'Anatomie 
inorganique ,  les  décompose  et  étudie  les  lois  de  leurs  com- 
binaisons -,  enfin  la  Physique  proprement  dite,  ou  la 
science  particulière  dont  nous  devons  nous  occuper ,  con- 
sidère spécialement  les  propriétés  générales  des  corps ,  et 
les  phénomènes  qui ,  n'entraînant  pas  de  changements 
permanents  dans  leur  composition  intime,  paraissent  dé- 
pendre de  plusieurs  agents  universels ,  dont  il  faut  recher- 
cher les  lois  et  la  définition. 

Les  progrès  que  toutes  ces  sciences  font  séparément, 
vers  le  but  partiel  et  défini  que  chacune  d'elles  se  propose, 
conduiront  tôt  ou  tard  à  la  nécessité  de  les  réunir  de  nou- 
veau ,  pour  réformer  en  quelque  sorte  la  science  générale 
de  la  Nature.  Déjà  plusieurs  d'entre  elles  travaillent  pour 
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ainsi  dire  sur  Je  même  terrain  -y  leurs  points  de  contact  et 
de  fusion  se  multiplient  tous  les  jours ,  et  il  devient  de  plus 
en  plus  difficile  d'établir  entre  elles  des  lignes  de  démar- 
cation bien  déterminées  qu'elles  ne  puissent  franclur. 

La  Physique  et  la  Chimie  présentent  surtout  cette  diffi- 
culté. Long-temps  la  première  de  ces  sciences  a  semblé  ne 
devoir  s'occuper  que  d'actions  exercées  à  des  distances  sen- 
sibles, et  la  seconde  de  celles  qui  ne  se  manifestent  qu'au 
contact ,  ou  à  des  distances  inappréciables.  Mais  cette  dis- 
tinction ne  peut  plus  être  adoptée .  aujourd'hui  que  l'étude 
des  phénomènes  capillaires  est  placée  dans  le  domaine  de 
la  Physique ,  et  qu'il  est  reconnu  qiie  le  frottement ,  le 
contact  et  les  combinaisons  chimiques ,  donnent  lieu  a  des 
développements  d'électricité  ,  de  chaleur  et  de  lumière , 
dont  on  ne  peut  se  dispenser  d* étudier  les  lois  pour  connaî- 
tre complètement  le  rôle  de  ces  agents  dans  les  phénomè- 
nes naturels. 

2.  La  Physique  proprement  dite  n'est  plus  limitée  au- 
jourd'hui à  la  part  trop  restreinte  que  lui  assigne  le  par- 
tage successif  des  sciences  naturelles.  Les  progrès  plus 
rapides  qu'elle  a  faits ,  dégagée  qu'elle  était  de  la  compli- 
cation des  phénomènes  organiques  et  chimiques,  ont 
agrandi  sa  tâche  et  reculé  son  but.  U  ne  s'agit  plus  seule- 
ment, comme  pour  les  autres  sciences,  de  découvrir,  d'é- 
tudier ou  de  classer  des  faits  particuliers,  de  rechercher 
des  lois  empiriques  qui  permettent  de  les  distribuer  en 
groupes  moins  nombreux*  U  faut  maintenant  découvrir  les 
lois  réelles  qui  régissent  les  phénomènes,  et  ensuite  la 
cause  unique  ou  la  loi  générale  qui  peut  les  embrasser 
toutes. 

Dans  l'état  actuel  des  sciences  naturelles ,  on  entrevoit 
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trois  causes  générales  qui  paraissent  produire ,  seules  ou  en 
se  combinant,  tous  les  phénomènes  de  l'Univers,  mais 
qui  semblent  encore  n'avoir  aucune  filiation  ,  aucune  com- 
munauté d  origine.  Ce  sont  :  la  Pesanteur  universelle,  ou 
l'action  à  distance  de  la  matière  sur  la  matière-,  la  cause 
unique  des  phénomènes  de  la  Lumière,  de  la  Chaleur,  de 
l'Électricité  et  des  combinaisons  chimiques  -,  enfin ,  la  Vie  , 
ou  le  principe  de  l'existence  des  êtres  organisés.  L'Astro- 
nomie a  complètement  défini  la  première  de  ces  causes 
générales.  La  Physique  a  maintenant  pour  but  réel  de  dé- 
finir les  lois  de  la  seconde.  Elle  doit  employer  pour  cela 
les  données  de  l'expérience  et  de  l'observation  ,  quelle  que 
soit  la  science  en  apparence  étrangère  où  elles  sont  puisées  -, 
et  dans  cette  recherche  critique ,  où  le  raisonnement  a 
nécessairement  une  grande  part ,  elle  doit  s'aider  de  l'ana- 
lyse mathématique ,  qui  seule  peut  rendre  le  raisonne- 
ment infaillible. 

Les  empiétements  que  la  Physique  fait  tous  les  jours  sur 
les  sciences  voisines,  et  la  création  récente  de  la  Physique 
mathématique ,  indiqueraient  suffisamment  ce  but  nouveau 
de  la  science  qui  nous  occupe  ,  s'il  n'était  signalé  d'ailleurs 
d'une  manière  plus  frappante ,  par  une  sorte  de  travail  inté- 
rieur, par  la  concentration  qui  s'opère  entre  les  différentes 
théories  partielles  composant  depuis  long-temps  le  do- 
maine spécial  de  la  Physique.  Naguère  elles  étaient  au 
nombre  de  cinq  :  celle  des  Corps  pondérables ,  et  les  théo- 
ries de  la  Chaleur,  de  l'Électricité,  du  Magnétisme  et  de 
la  Lumière-,  on  n'en  compte  plus  que  quatre,  aujourd'hui 
que  les  phénomènes  magnétiques  paraissent  devoir  être 
attribués  au  mouvement  de  l'Électricité.  Et  il  est  aussi 
devenu  impossible  de  maintenir  séparées  trois  des  quatre 
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théories  qui  restent  :  le  mouvement  de  la  Chaleur  occa- 
sione  celui  de  l'Électricité'  ;  l'Électricité  développe  de  la 
chaleur  et  de  la  lumière  -,  la  Chaleur  et  la  Lumière  émanent 
des  mêmes  sources,  ont  une  marche  commune  et  des 
propriétés  identiques.  Ce  serait  nier  l'évidence ,  que  de 
ne  pas  reconnaître  dans  ces  faits  une  tendance  continuelle 
de  ces  trois  théories  partielles  vers  un  lien  commun ,  une 
source  unique ,  une  théorie  générale  ,  dont  elles  ne  seront 
que  des  corollaires  ou  des  chapitres  particuliers.  Tel  est  le 
hut  actuel  de  la  Physique  -,  voici  maintenant  la  marche 
qu'elle  a  suivie,  et  qu'elle  devait  suivre  pour  l'atteindre. 

3 .  Un  phénomène  est  un  changement  quelconque  sur-  Loi» 
venu  dans  l'état  d'un  corps -,  c'est  un  mouvement  ou  l'effet  1>hy81qu<* 
d'un  mouvement  dont  il  faut  trouver  la  cause.  Pour  y  par- 
venir, le  physicien  cherche  d'abord  à  découvrir  les  lois  que 
suivent  les  phénomènes ,  c'est-à-dire  les  relations  constantes 
qui  existent  entre  les  causes  et  leurs  effets,  ou  plus  généra- 
lement entre  deux  éléments  de  nature  différente.  Telles 
sont ,  par  exemple ,  les  lois  suivantes  :  des  corps  pesants 
tombant  de  la  même  hauteur,  acquièrent  une  même  vitesse, 
le  volume  d'un  gaz  est  en  raison  inverse  delà  pression  qu'il 
supporte  -,  des  volumes  égaux  de  différents  gaz  simples  à  la 
même  pression ,  étant  comprimés  de  la  même  fraction  de 
leur  volume ,  dégagent  la  même  quantité  de  chaleur  -,  etc. 

4.  Il  n'est  pas  toujours  aisé  de  distinguer  les  lois  des  Expérienco 
phénomènes ,  car  ils  sont  le  résultat  d'une  complication  oUerration 
plus  ou  moins  grande  des  effets  simultanés  de  plusieurs 
forces  naturelles.  Il  faut  savoir  discerner  dans  l'effet  géné- 
ral la  part  qui  est  due  à  la  cause  ou  à  la  force  particulière 
que  l'on  veut  étudier.  L'art  de  T  expérience,  qui  consiste 
h  isoler  autant  que  possible  chaque  couple  de  force  et  d'ef- 
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fet,  est  alors  d*un  puissant  secours  au  physicien.  Inobser- 
vation, qui  consiste  à  étudier  les  phénomènes,  tels  qu'ils  se 
présentent  naturellement  et  avec  toute  leur  complication  , 
conduit  plus  rarement  à  la  connaissance  des  lois  qui  régis- 
sent ces  phénomènes.  Mais  il  y  a  bien  des  circonstances  où 
r observation  est  le  seul  guide  dont  le  physicien  puisse  dis- 
poser. Quelquefois ,  à  défaut  de  l'expérience ,  on  peut  re- 
courir à  Y  analogie  j  pour  en  tirer  des  inductions  plus  ou 
moins  probables  sur  l'indentité  des  causes;  mais  ou  n'obtient 
pas  de  celte  manière  des  résultats  aussi  précis. 
Théories  ^.  Lorsque  les  lob  trouvées  empiriquement  peuvent  être 
physiques .  ^d^tes  en  nombres ,  on  y  applique  la  calcul ,  et  l'analyse 
mathématique  donne  toutes  les  conséquences  qui  peuvent 
dériver  de  ces  lois,  supposées  réelles.  La  concordance  entre 
les  résultats  déduits  de  l'analyse  et  ceux  fournis  par  l'ex- 
périence el  l'observation  est  un  indice  en  faveur  de  la  loi 
soupçonnée  \  mais  ce  n'est  qu'après  avoir  fait  ainsi  un  grand 
nombre  de  vérifications,  qu'on  peut  la  regarder  comme 
exacte.  L'énoncé  de  cette  loi  et  le  développement  rationnel 
de  toutes  ses  conséquences ,  constituent  alors  l'explication 
des  phénomènes  qui  en  dépendent,  et  cette  explication 
prend  le  nom  de  théorie.  En  général ,  on  doit  entendre 
par  théorie  physique  l'ensemble  des  lois  au  moyen  des- 
quelles on  parvient  à  expliquer  la  dépendance  qui  existe 
entre  les  effets  et  les  causes  d'une  certaine  classe  de  phéno- 
mènes. 

Physique  ^ais  on  concoit  4ue  toules  'es  ï°îs  <îui  composent  une 

mathe-  théorie  physique  puissent  n'être  que  les  corollaires  d'une 
loi  unique  -,  or  la  découverte  de  cette  loi  ne  peut  être  que 
l'œuvre  du  raisonnement ,  et  c'est  ici  que  l'analyse  mathé- 
matique devient  indispensable.  En  partant  d'une  des  hy- 
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potbèses  particulières  sur  la  cause  générale ,  auxquelles  Ta 
connaissance  de  tous  les  phénomènes  semble  conduire ,  le 
géomètre  traduit  cette  hypothèse  en  langage  algébrique. 
Les  formules  analytiques  résultant  de  celte  traduction  doi- 
vent d'abord  comprendre  exactement  toute*  les  lois  empi- 
riques indiquées  par  l'expérience.  Mais  cette  première 
épreuve  ne  suffit  pas.  Si  l'hypothèse  posée  est  la  cause 
réelle  de  la  classe  de  phénomènes  qu'on  a  en  vue,  elle  doit 
non-seulement  expliquer  tous  les  faits  connus,  mais  encore 
en  indiquer  d'autres  que  le  physicien  n'aurait  pas  aperçus  ; 
et  si  ces  faits  nouveaux  indiqués  par  la  théorie  mathéma- 
tique sont  nombreux ,  s'ils  sont  complètement  vériGés  par 
l'expérience,  il  en  résultera  des  preuves  irrécusables  de  la 
réàïU«5  de  l'hypothèse  qui  aura  servi  de  point  de  départ. 
Cette  seconde  épreuve  est  seule  décisive. 

Les  géomètres  se  sont  occupés  depuis  long-temps  de  ce 
genre  de  recherches,  et  la  Physique  mathématique,  dont 
nous  nous  contenterons  par  la  suite  d'énoncer  les  princi- 
paux résultats,  possède  déjà  d'importantes  théories.  Plu- 
sieurs ,  telles  que  la  théorie  analytique  de  la  Chaleur,  celle 
desKtarps  élastiques  et  des  phénomènes  capillaires,  là  théo- 
rie de  TÉlectricité  statique  à  la  surface  des  corps  conduc- 
teurs ,  celle  de  l'Electro-Dynamiqué ,  et  même  la  théorie 
mathématique  de  l'ancien  Magnétisme,  n'embrassent , 
il  est  vrai ,  qu'une  faible  partie  des  phénomènes  d'une 
même  classe.  Mais,  d'après  la  concordance  de  leurs  résul- 
tats et  des  faits  plus  ou  moins  restreints  qu  elles  envisagent , 
on  doit  penser  qu'elles  s'encadreront  dans  les  théories  ma- 
thématiques complètes ,  comme  autant  de  chapitres  térmi- 
nés  d'avance-,  il  est  probable  quellek  n'exigeront  alors 
que  des  changements  de  définition  des  quantités  variables 
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qu'elles  emploient,  ou  que  leurs  calculs  devront  seule- 
ment être  pousses  plus  loin,  afin  de  rendre  compte  de  l'in- 
fluence de  certaiues  causes  perturbatrices. 

La  Physique  comprend  actuellement  quatre  parties  prin- 
cipales ,  savoir  :  l'exposé  des  propriétés  générales  de  la  ma- 
tière, et  l'étude  des  phénomènes  qui  dépendent  de  la  Cha- 
leur, de  l'Électricité  et  de  la  Lumière.  Tel  estl' ordre  que 
nous  suivrons  pour  développer  ces  différentes  théories. 

On  distingue  deux  classes  de  propriétés  générales  des 
corps  :  celles  qui  appartiennent  nécessairement  à  toute  es- 
pèce de  matière,  et  celles  qui  ne  paraissent  pas  essentielles 
à  son  existence.  Les  propriétés  essentielles  se  bornent  à 
deux  :  l'étendue  et  l'impénétrabilité. 

7.  L'étendue  est  la  propriété  dont  jouit  tout  corps  d'oc- 
cuper une  certaine  partie  de  l'espace  ou  un  certain  volume. 
Lorsque  ce  volume  est  compris  sous  des  formes  géométri- 
ques, on  peut  l'évaluer  au  moyen  de  certaines  longueurs 
que  l'on  considère  dans  la  configuration  extérieure  du 
corps.  Mais  si  ce  volume  n'est  pas  terminé  par  des  surfaces 
susceptibles  d'une  définition  simple ,  on  ne  parviendrait  à 
l'évaluer  que  très  imparfaitement  par  des  considérations 
géométriques  -,  il  faut  alors  avoir  recours  aux  procédés  que 
la  Physique  enseigne. 

Il  est  souvent  nécessaire  de  mesurer  une  dimension  d'un 
corps,  soit  qu'on  veuille  l'employer  à  l'évaluation  de  son 
volume ,  soit  qu'on  se  propose  tout  autre  objet.  L'opéra- 
tion consiste  à  porter  sur  la  longueur  que  l'on  veut  mesu- 
rer, l'unité  linéaire  autant  de  fois  qu'elle  peut  y  être  con- 
tenue. Mais ,  à  moins  que  cette  unité  n'y  soit  comprise  un 
nombre  exact  de  fois,  ce  qui  est  infiniment  rare,  il  faut 
ou  négliger  la  fraction  restante,  ou  subdiviser  l'unité  pour 
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apprécier  cette  fraction.  Aussi  a-t-on  divisé  le  mètre  eo 
décimètres,  centimètres  et  millimètres*,  mais  ce  mode  de 
subdivision  décimale  ne  saurait  être  poussé  plus  loin,  parce 
qu'alors  Ja  largeur  nécessaire  du  trait  qui  doit  marquer  la 
division  dépasserait  celle  des  subdivisions  elles-mêmes.  Il 
faut  donc  employer  un  moyen  plus  précis  que  celui  qui 
vient  d'être  décrit,  si  Ton  veut  évaluer,  à  moins  d'une 
fraction  donnée  de  millimètre ,  la  longueur  proposée ,  qui 
doit  être  regardée  comme  incommensurable  avec  l'unité 
linéaire,  puisque  le  contraire  n'est  que  TelTet  d'un  très 
grand  hasard. 

8.  Voici  le  moyeu  Je  plus  fréquemment  employé  *,  il  Vernier. 
peut  donner  la  longueur  cherchée ,  à  moins  d'un  cinquan- 
tième de  millimètre ,  quand  ce  degré  de  précision  est  jugé 
.uillsant.  Supposons  que  la  règle  qui  sert  à  mesurer  les 
longueurs  soit  divisée  en  millimètres ,  et  que  Ton  porte  sur 
une  autre  règle  9  millimètres ,  dont  on  divisera  l'ensemble 
ta  10  parties  égales.  Chacune  des  divisions  de  cette  nou-  pIG  , 
relie  règle  sera  de  ^  de  millimètre.  Si  donc  on  porte  la 
petite  règle  sur  la  grande ,  de  manière  que  deux  de  leurs 
traits  de  division  coïncident  en  A,  il  n'y  aura  de  nouveau 
coïncidence  qu'à  la  neuvième  division  de  la  grande  règle , 
à  partir  de  A.  Les  traits  intermédiaires  seront  en  avant  de 
ceux  du  même  ordre  sur  la  petite  règle,  le  premier  de 
^  de  millimètre,  le  second  de  -pj  de  millimètre,  etc.  En- 
fin ,  le  n*  trait  de  division  intermédiaire  de  la  grande  règle 
sera  écarté  du  n€  trait  de  la  petite ,  de  n  dixièmes  de 
millimètre. 

On  conçoit  facilement,  d'après  cela,  que  pour  évaluer 
une  longueur  donnée  à  un  dixième  de  millimètre  près ,  il 
iufEra  de  porter  la  grande  règle  sur  cette  longueur,  ce  qui 
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donnera  d'abord  le  nombre  entier  N  de  millimètres  qu'elle 
contient -,  de  placer  ensuite  le  zëro  de  la  petite  règle  à  l'ex- 
trémité* même  de  la  longueur  proposée,  et  de  compter 
enfin  le  nombre  n  de  ses  divisions  qui  sépare  ce  point  de 
celui  où  l'un  de  ses  traits  paraît  coïncider  avec  un  des 
traits  de  la  grande  règle.  La  longueur  cherchée  sera  alors 

^N  +  ^  millimètres,  à  moins  d'un  dixième  de  milli- 
mètre d'erreur.  La  petite  règle  dont  il  s'agit  porte  le  notfi 

de  Vernier. 

Si  au  lieu  de  9  millimètres ,  portés  primitivement  sur 
le  vernier,  on  en  portait  19,  29 ,  3g  ou  49 >  et  qu'on  di- 
visât leur  ensemble  en  20 ,  3o ,  4o  ou  5o  parties  égales , 
on  pourrait  mesurer  des  longueurs  à  moins  de  rz*  j-0,  77  • 
ou  —  de  millimètre  près.  Mais  cette  diminution  de  l'er- 
reur à  négliger  a  une  limite  physique  :  car  les  traits  ayant 
une  certaine  largeur ,  il  arriverait  que  plusieurs  traits  suc- 
cessifs du  vernier  se  confondraient  avec  ceux  de  la  règle , 
ce  qui  empêcherait  de  distinguer  la  véritable  coïncidence. 
La  fraction  de  millimètre  qui  indique  l'approximation 
ne  saurait  donc  être  moindre  que  la  largeur  des  traits ,  c'est 
pour  cela  qu'on  ne  peut,  en  général,  pousser  cette  ap- 
proximation ,  dans  la  mesure  des  longueurs  au  moyen  du 
vernier,  au-dessous  d'un  cinquantième  de  millimètre; 
Cette  limite  dépend  au  reste  de  l'habileté  du  constructeur 
quelques  artistes  peuvent  aujourd'hui  tracer  depuis  100 
jusqu'à  5oo  traits  de  division ,  égaux  et  distincts,  dans  l'é- 
paisseur d'un  millimètre-,  mais  des  divisions  aussi  rappro- 
chées ne  peuvent  plus  se  distinguer  à  l'œil  nu,  et  exigent 
l'emploi  d'une  forte  loupe  ,  ou  même  d'un  microscope 
composé. 
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9.  Lorsqu'on  a  pour  objet  d'apprécier  la  différence  de  Comparateur 
deux  longueurs  qui  passent  pour  Itre  égales  ,  de  deux 

mètres  étalons ,  par  exemple ,  on  peut  employer  le  Com- 
parateur, dont  la  précision  est  beaucoup  plus  grande  que 
celle  du  vernier.  La  pièce  principale  de  cet  instrument  est 
un  levier  coudé  à  branches  inégales,  dont  la  position  est 
horizontale  ,  et  qui  est  mobile  sans  aucun  balottement  au- 
tour d'un  axe  vertical.  La  longue  branche  est  dix  fois  plus  Fie.  i. 
grande  que  Vautre  -,  son  extrémité  libre  se  meut  au-dessus 
dun  petit  arc  fixe ,  divisé  en  cinquièmes  et  dixièmes  de 
millimètre;  elle  porte  elle-même  une  petite  plaque  di- 
visée ,  faisant  fonction  de  vernier  par  rapport  à  l'arc  immo- 
bile. La  règle  à  comparer,  couchée  horizontalement,  est 
butée  contre  un  obstacle  fixe  qu'on  nomme  talon  ,  et  son 
autre  extrémité  touche  une  petite  pièce  mobile  dans  une 
coulisse,  et  aboutissant  normalement  à  l'extrémité  du  petit 
bras  de  levier  ;  une  lame  de  ressort  qui  presse  la  longue 
branche,  établit  toujours  le  contact  de  la  petite  avec  la 
pièce  mobile.  On  examine  alors  le  trait  de  division  de  l'arc 
fixe ,  pour  lequel  il  y  a  coïncidence  avec  un  des  traits  du 
vernier.  Une  autre  règle  substituée  à  la  première,  dont 
etle  doit  différer  très  peu,  occasionera  un  petit  déplace- 
ment du  vernier,  que  l'on  évaluera  facilement  en  cherchant 
nouveau  les  traits  de  division  qui  coïncident.  En  divi- 
sant le  déplacement  trouvé  par  i  o ,  ou  par  le  rapport  des 
deux  bras  du  levier,  on  aura  la  différence  des  deux  règles 
comparées.  On  pourra  donc  ainsi  estimer  facilement  une 
différence  de  longueur  d'un  cinq-centième  de  millimètre. 

10.  On  emploie  très  fréquemment  la  'vis  pour  mesurer  Vis  micro- 
des  longueurs  et  pour  les  diviser  en  parties  égales  -,  c'est  le  rnotnquc'1, 
moyen  le  plus  parfait  que  l'on  connaisse.  Lorsqu'une  vis 
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est  bien  exécutée ,  le  pas  a  précisément  la  même  longueur 
dans  toute  son  étendue  -,  si  Ton  tourne  cette  vis  d'un  tour 
entier,  on  fait  avancer  Fécrou  de  la  longueur  du  pas  -,  mais 
si  Ton  adapte  à  la  tête  de  la  vis  une  plaque  circulaire  dont 
le  bord  soit  divisé  en  4oo  parties  égales,  on  pourra  la  faire 
mouvoir  de  ~  de  tour ,  relativement  à  un  plan  méridien 
fixe ,  et  conséquemment  faire  avancer  Fécrou  de  ~7  de  la 
longueur  du  pas.  Or  on  construit  maintenant  des  vis  dont 
le  pas  régulier  n'a  qu'un  millimètre  -,  on  pourra  donc  par 
ce  moyen  faire  marcher  un  écrou  de  un  quatre-centième 
de  millimètre,  et  évaluer  des  longueurs  avec  cette  limite 
d'approximation . 
Machine       1 1 .  C'est  ainsi  que  Ton  trace  les  divisions  sur  les  règles 
et  les  verniers  :  Fécrou  faisant  marcher  la  longueur  à  divi- 
ser, le  style  qui  creuse  les  traits  reste  constamment  dans 
Fie.  3.  un  plan  fixe ,  perpendiculaire  à  Faxe  de  la  vis  j  ou  bien  les 
objets  à  diviser  restant  fixes ,  c'est  Fécrou  mobile  qui  porte 
le  style.  Les  instruments  fondés  sur  ce  principe  portent  le 
nom  de  machines  à  diviser-,  on  donne  particulièrement 
celui  de  vis  micrométriques  à  celles  dont  on  se  sert  pour 
évaluer  des  longueurs  ou  des  épaisseurs. 

Sphéromètre  ,a«  Pour  mesurer  l'épaisseur  d'un  corps,  on  peut  se 
servir  du  Sphéromètre,  instrument  imaginé  par  M.  Cau- 
choix.  Il  se  compose  d'un,  écrou  fixe ,  porté  sur  trois 
pointes  dont  le  plan  est  perpendiculaire  à  Faxe  de  la  vis  -, 
celle-ci  a  une  tête  circulaire  divisée  en  4oo  ou  5oo  parties 
Fie.  4-  égales.  On  place  cet  instrument  sur  un  plau  horizontal  : 
il  reste  alors  en  équilibre  stable  sur  ses  trois  pieds  ,  mais 
si  Fon  fait  tourner  la  vis  de  manière  à  abaisser  son  ex- 
trémité inférieure  au-dessous  du  plan  des  trois  pointes, 
F  équilibre  est  rompu,  et  Finstrument  balotte  à  la  moindre 


Digitized  by  Google 


PREMIÈRE  LEÇON.  l3 

secousse.  En  faisant  tourner  la  vis  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre,  on  parvient  aisément  à  mettre  son  extrémité  dans 
le  plan  même  des  trois  pointes  -,  elle  doit  alors  toucher  la 
plaque  parfaitement  plane  sur  laquelle  l'instrument  est 
placé,  sans  que  celui-ci  puisse  faire  entendre  le  moindre 
balottement.  On  détermine  alors  le  trait  de  division  du 
cadran  qui  aboutit  à  une  ligne  verticale  tracée  sur  une 
règle  graduée  et  fixée  à  l'écrou.On  re  monte  ensuite  la  vis, 
afin  de  placer  dessous  l'objet  dont  on  veut  mesurer  l'é- 
paisseur- on  la  tourne  de  nouveau  pour  abaisser  son 
extrémité  inférieure  jusqu'au  contact  du  corps  soumis  à 
l'épreuve  ,  sans  balottement  de  l'appareil.  On  observe  en- 
core le  trait  de  division  du  cadran  qui  coïncide  avec  la 
ligne  verticale  fixe.  Le  nombre  et  la  fraction  de  tours  que 
la  vis  doit  faire  pour  passer  du  premier  contact  au  second, 
donnent,  en  fraction  du  pas,  dont  la  longueur  est  connue, 
l'épaisseur  du  corps  proposé. 

i3.  La  seconde  propriété  générale  de  la  matière  ,  essen-  Impënétra- 
tielle  à  son  existence,  est  l'impénétrabilité ,  qui  s'oppose 
à  ce  que  tout  autre  corps  puisse  pénétrer  dans  le  lieu 
qu'elle  occupe.  D  y  a  des  corps  dont  le  mélange  parait 
occuper  un  volume  moindre  que  la  somme  de  leurs  vo- 
lumes primitifs ,  ce  qui  semblerait  indiquer  une  pénétra- 
tion. Par  exemple ,  dans  un  tube  long  et  étroit ,  fermé  par 
un  bout ,  on  verse  d'abord  de  l'eau ,  puis  on  le  remplit 
avec  de  l'alcool  -,  bouchant  ensuite  ce  tube  avec  le  doigt, 
on  le  retourne  à  plusieurs  reprises  pour  opérer  le  mélange 
des  deux  liquides ,  et  l'on  remarque  une  diminution  très 
sensible  du  volume  total.  Mais  ce  fait  et  d'autres  faits  sem- 
blables ,  ne  prouvent  pas  que  la  matière  soit  péné  trahie  -, 
ils  résultent  de  ce  que  les  corps  sont  réellement  formés  de 
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parties  matérielles  qui  ne  se  touchent  pas ,  et  dont  les  in- 
tervalles peuvent  être  occupes  par  d'autre  matière-,  car 
si  telle  n'était  pas  leur  constitution  intérieure ,  il  serait  im- 
possible d'expliquer  plusieurs  phénomènes  généraux  ,  tels 
que  la  dilatation  des  corps  par  la  chaleur  ,  leur  contrac- 
tion par  le  froid  ou  par  une  pression  mécanique ,  et  l'aug- 
mentation considérable  de  volume  qu'une  matière  liquide 
paraît  subir  lorsqu'elle  se  transforme  en  fluide  élastique. 
Porosité.       i4-  Outre  les  deux  propriétés  générales  que  nous  avons 
énoncées,  les  corps  en  possèdent  d'autres,  mais  qui  ne  leur 
sont  pas  tellement  essentielles  qu'on  ne  puisse  les  en  con- 
cevoir dépourvus.  Telle  est  la  Porosité,  car,  outre  les 
faits  qui  viennent  d'être  cités,  il  en  est  d'autres  qui  démon- 
trent plus  directement  encore  que  les  corps  de  la  nature 
sont  composés  de  parties  non  contiguès ,  laissant  entre  elles 
des  intervalles  plus  ou  moins  apparents.  Ainsi  une  peau 
laisse  échapper  par  ses  pores  du  mercure  qu'elle  contient, 
lorsqu'on  la  comprime  suffisamment.  On  peut,  par  la 
pression  ou  par  tout  autre  moyen ,  manifester  l'existence 
de  l'eau  dans  les  pores  de  certains  bois.  Les  substances 
minérales  elles-mêmes,  dont  la  constitution  paraît  si  dif- 
férente de  celle  des  corps  organisés ,  ont  des  pores  :  on 
distingue  à  la  vue  simple  ceux  de  la  pierre  meulière ,  de  la 
pierre  ponce,  de  la  pierre  à  filtrer.  Lorsqu'on  plonge  dans 
l'eau  une  pierre  connue  sous  le  nom  fthydrophane ,  on 
voit  se  dégager  en  bulles  l'air  qu'elle  contenait ,  et  que 
l'eau  remplace  dans  des  cavités  invisibles ,  en  sorte  que 
le  poids  de  l'hydrophane  se  trouve  augmenté.  Un  grand 
nombre  de  pierres  de  construction  éclatent  ou  se  fen- 
dillent à  l'époque  des  grands  froids ,  par  )a  congélation  de 
l'eau  dont  elles  sont  imbibées. 


Digitized  by  Google 


PREMIÈRE  LEÇON.  l5 

i5.  La  Divisibilité  ,  ou  la  propriété  dont  jouissent  tous  Divisibilité, 
les  corps  de  pouvoir  être  subdivises  en  parties  très  petites , 
est  encore  regardée  comme  une  propriété  générale ,  mais 
non  essentielle ,  de  la  matière.  On  peut  donner  un  très 
grand  nombre  d'exemples  de  divisibilité.  Un  grain  de  car- 
min, Quantité  de  matière  colorante  à  peine  visible,  com- 
munique sa  couleur  à  une  quantité  d'eau  dix  millions  de 
fois  plus  grande ,  et  peut  par  conséquent  se  diviser  en  plus 
de  dix  millions  de  parties.  L'or  et  l'argent  ont  une  ducti- 
lité telle ,  qu'ils  peuvent  être  réduits  en  feuilles  assez  minces 
pour  que  cinquante  pouces  carrés  ne  pèsent  pas  un  grain , 
et  Ton  peut  cependant  concevoir  ces  feuilles  partagées  en 
on  très  grand  nombre  de  petites  parties.  Dans  le  tirage  à 
la  filière ,  on  est  parvenu  à  obtenir,  avec  une  partie  d'or  de 
la  grosseur  d'un  dé  à  jouer,  un  ûl  d'argent  d'une  longueur 
de  cent  lieues ,  doré  dans  toute  sa  longueur-,  en  aplatissant 
ce  fil ,  on  en  fait  un  ruban  recouvert  d'or  sur  toute  sa  sur- 
face, et  qu'on  peut  couper  en  quatre  lanières  de  même 
longueur ,  on  peut  ensuite  diviser  ces  lanières  en  dixièmes 
de  millimètre ,  ce  qui  donne  trente-deux  milliards  de  par- 
ties d'or  visibles ,  en  comptant  les  deux  faces  de  chaque 
parcelle. 

Mais  tous  ces  exemples  ne  sont  pas  comparables  à  la  di- 
visibilité de  la  matière  qu'on  observe  dans  les  animaux  mi- 
croscopiques ,  trop  petits  pour  être  aperçus  à  l'oeil  nu,  et 
dont  on  ignorerait  l'existence  sans  la  découverte  de  cer- 
tains instruments  d'optique  ,  et  cependant  il  faut  concevoir 
que  ces  animaux  se  nourrissent ,  et  qu'ils  ont  conséquem- 
ment  des  organes.  Enfin ,  ce  qui  est  au-dessus  de  toute 
comparaison ,  c  est  la  divisibilité  des  substances  odorantes  : 
une  très  petite  portion  de  musc  peut  fournir  des  particules 
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odorantes  à  l'air  quî  se  renouvelle  autour  d'elle  pendant 
plusieurs  années  -,  il  est  évident  que  si  Ton  pouvait  isoler 
une  de  ces  particules ,  elle  serait  plus  petite  que  ce  qui  peut 
être  soumis  à  notre  observation. 
Atomes        16.  La  divisibilité  des  corps  peut  donc  être  poussée  assez 

indiYisiblw.  .         .  , 

loin  pour  que  les  dernières  parties  qui  en  résultent  échappent 
à  nos  sens.  Cette  division  peut-elle  être  indéfinie?  C'est  ce 
que  Ton  ne  saurait  admettre  :  car  les  propriétés  chimiques 
des  particules  seraient  nécessairement  altérées  par  des  chan- 
gements survenus  dans  leur  forme  et  leur  grosseur  -,  or,  de 
ce  que  Ton  ne  remarque  jamais  aucune  altération  dans  ces 
propriétés ,  on  peut  conclure  qu'il  y  a  certaines  dimensions 
de  la  matière  au-dessous  desquelles  il  est  impossible  de  la 
réduire. 

On  ignorera  peut-être  toujours  les  dimensions  absolues 
des  atomes  matériels  indivisibles-,  cependant  on  pourra 
N  *  dire ,  dans  certaines  circonstances ,  qu'il  y  autant  de  ces 

particules  dans  un  poids  donné  d'une  certaine  substance , 
que  dans  un  autre  poids  d'une  autre  espèce  de  matière.  Par 
exemple,  il  est  très  probable  que  deux  volumes  égaux 
d'oxigène  et  d'hydrogène ,  soumis  à  la  même  pression ,  con- 
tiennent le  même  nombre  de  molécules ,  et  que  les  masses 
ou  les  poids  des  atomes  indivisibles  de  ces  deux  espèces  de 
matière,  sont  entre  eux  comme  1 6  est  à  i .  On  est  obligé 
d'admettre,  en  Chimie,  qu'il  existe  des  rapports  invariables 
entre  les  masses  des  atomes  ou  dernières  particules  des 
corps  -,  cette  science  fournit  même  les  moyens  de  déter- 
miner les  valeurs  numériques  de  ces  rapports. 
Mobilité.  17.  La  Mobilité  et  l'Inertie  sont  encore  deux  propriétés 
générales  des  corps ,  corrélatives  l'une  de  l'autre.  On  entend 
par  la  première,  qu'un  corps  peut  être  en  mouvement  ou 
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en  repos;  par  la  seconde,  que  lorsqu'il  passe  de  l'un  à 
l'autre  de  ces  ëtats ,  ce  changement  est  l'effet  d'une  cause? 
étrangère,  et  ne  peut  jamais  être  produit  par  la  matière 
elle-même.  Le  Mouvement  est  l'état  d'un  corps  qui  occupe 
successivement  des  lieux  différons  dans  l'espace  -,  il  peut 
être  absolu  ou  relatif.  Lorsqu'un  système  de  corps  se  meut 
de  telle  manière  que  ses  différentes  parties  restent  aux 
mêmes  distances ,  ces  parties  sont  en  repos  relativement  les 
unes  aux  autres ,  mais  le  système  a  un  mouvement  absolu* 
Si  le  mouvement  est  partage  par  l'observateur,  et  si  les 
pointa  réellement  fixes  sont  très  éloignés  de  lui,  le  système 
lui  semble  immobile  -,  et  lorsque  quelques-uns  des  corps 
changent  de  distance ,  il  ne  juge  que  de  leurs  mouvements 
relatifs,  comme  s'il  faisait  abstraction  du  mouvement 
commun.  . 

U  n'y  a  pas  de  repos  absolu  dans  la  nature.  Tous  les 
corps,  à  la  surface  de  la  terre,  sont  animés  d'un  mouve- 
ment de  rotation  autour  de  son  axe  ;  ce  mouvement  se 
combine  avec  un  autre  beaucoup  plus  rapide,  celui  de 
translation  autour  du  soleil  -,  et  le  soleil  lui-même  n'est  pas 
immobile,  il  est  emporté  dans  l'espace,  ainsi  que  son 
système  planétaire,  avec  une  vitesse  au  moins  égale  à  celle 
de  la  terre  dans  son  orbite.  Tous  les  mouvements  que 
nous  aurons  l'occasion  d'étudier  ne  seront  donc  que  relai- 
tife ,  mais  tout  ce  que  l'on  pourra  conclure  à  leur  égard 
leur  serait  applicable  s'ils  étaient  absolus  (§  a3)« 

18.  L'Inertie  est  une  propriété  évidente  dans  les  corps  inertie, 
en  repos.  On  ne  la  conçoit  pas  aussi  facilement  dans  les 
corps  en  mouvement ,  car  beaucoup  de  faits  tendent  à  (aire 
croire  que  le  mouvement  d'un  corps  ne  peut  persister  ; 
mais  en  étudiant  avec  soin  les  mouvements  qui  s'opèrent  à 
I.  * 
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la  surface  de  la  terre,  on  reconnaît  que  les  retards  et  les 
destructions  qu'ils  éprouvent  sont  dus  à  certains  obstacles  • 
et  l'on  acquiert  la  conviction  qu'ils  continueraient  d'exister, 
si  ces  obstacles  pouvaient  être  écartés.  Une  des  causes  qui 
s'opposent  à  la  durée  du  mouvement  est  le  frottement  -,  on 
peut  diminuer  de  plus  en  plus  son  influence  en  polissant 
les  surfaces  des  corps  frottants,  et  l'on  voit  alors  le  mouve- 
ment durer  plus  long-temps  ;  mais  on  peut  détruire  en- 
tièrement cet  obstacle.  Une  autre  cause  retardatrice  est  la 
présence ,  dans  l'espace  où  les  corps  se  meuvent ,  d'un 
fluide  qui  doit  être  déplacé  aux  dépens  des  quantités  de 
mouvement  imprimées  à  ces  corps.  Il  paraîtrait  que  les 
corps  célestes  se  meuvent  dans  un  milieu  qui  n'offre  pas  de 
résistance,  puisqu'on  n'a  remarqué  aucune  altération  dans 
les  lois  de  leurs  vitesses ,  depuis  les  plus  anciennes  obser- 
vations astronomiques  dont  on  ait  conservé  la  tradition  ; 
quoi  qu'il  en  soit ,  la  persistance  de  ces  lois  peut  être  con- 
sidérée comme  une  preuve  de  l'inertie  des  corps  en  mou- 
vement. 

Équilibre.  l9-  ®n  donne  le  nom  de  force  à  toute  cause  qui  peut 
faire  passer  un  corps  de  l'état  de  repos  à  celui  de  mouve- 
ment ,  ou  produire  l'effet  inverse .  Lorsqu'un  corps ,  quoi- 
que sollicité  par  plusieurs  forces,  reste  cependant  en  repos , 
on  dit  que  ce  corps  est  en  équilibre.  On  conçoit  que  le 
repos  du  corps ,  dans  ces  circonstances  ,  exige  que  les  in- 
tensités des  forces,  leurs  directions  et  leurs  points  d'appli- 
cation satisfassent  à  de  certaines  conditions.  La  Statique, 
dont  la  connaissance  est  supposée  dans  le  cours  de  Phy- 
sique actuel ,  a  pour  objet  de  rechercher  les  relations  né- 
cessaires à  l'équilibre.  En  partant  de  l'axiome  que  deux 
forées  sont  égales  lorsqu'elles  maintiennent  au  repos  un 
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point  matériel ,  qu'elles  sollicitent  dans  deux  sens  oppo- 
sés ,  et  en  admettant  que  les  distances  qui  séparent  les  dif- 
férentes parties  d'un  corps ,  restent  invariables ,  quelles  que 
soient  les  forces  qui  lui  sont  appliquées ,  les  données  de  la 
statique  peuvent  toutes  être  représentées  par  des  lignes  et 
des  points.  Les  questions  que  cette  science  se  propose  ne 
sont  alors  que  des  problèmes  de  pure  géométrie ,  et  leurs 
solutions  ont  toute  la  rigueur  des  démonstrations  mathé- 
matiques. Mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'elles  repo- 
sent sur  le  principe  abstrait  de  Tin  variabilité  de  forme  des 
corps  solides ,  sous  l'action  des  forces  -,  or  il  n'en  est  pas 
ainsi  dans  la  nature ,  et  il  peut  exister  telles  circonstances 
où  les  changements  de  forme  des  corps  sollicites  produi- 
raient des  états  d'équilibre  que  la  Statique  géométrique  ne 
saurait  prévoir,  ou  qu'elle  n'étudierait  que  très  imparfaite- 
ment. 

?o.  La  Mécanique j  ou  la  science  du  mouvement,  s* oc- 
cupe de  deux  genres  de  questions  :  celles  où  l'on  se  donne 
des  forces  pour  chercher  les  lois  des  mouvements  qu'elles 
doivent  produire  -,  et  celles  où ,  connaissant  les  mouve- 
ments produits,  il  s'agit  de  découvrir  les  forces  auxquelles 
on  peut  les  attribuer.  Ces  problèmes  généraux  peuvent 
être  traités  rationnellement,  en  partant  de  deux  principes 
empruntés  à  l'expérience ,  savoir  :  l'inertie  et  la  propor- 
tionnalité des  forces  aux  vitesses  (§  a3).  Toutes  les  lois  du 
mouvement  se  déduisent  en  effet  de  ces  deux  principes , 
considérés  comme  des  axiomes,  soit  par  le  raisonnement., 
soit  par  l'analyse  mathématique.  Nous  ne  citerons  de  la 
Mécanique  rationnelle ,  qui  est  l'objet  d'un  autre  Couis , 
que  quelques  propositions  indispensables  pour  l'étude  de 
la  Physique. 
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Les  propriétés  générales  que  nous  venons  de  parcourir 
pouvaient  être  facilement  définies.  Mais  les  corps  jouissent 
encore  d'autres  propriétés  ,  moins  évidentes  ou  plus  ca- 
chées ,  qu'il  n'est  possible  de  concevoir  d'une  manière 
complète  qu'après  avoir  passé  en  revue  tous  les  phéno- 
mènes qu'elles  occasionent,  soit  pour  constater  leur  exis- 
tence, soit  pour  rendre  compte  des  anomalies  qu'elles 
présentent,  ou  des  modifications  qu'elles  subissent,  lors- 
qu'on les  étudie  successivement  dans  différents  corps» 
Telles  sont  :  la  Pesanteur  et  l'Attraction  ,  la  Compressibi- 
lité  et  l'Élasticité.  On  peut  considérer  les  leçons  suivantes 
comme  ayant  pour  but  principal  de  démontrer  que  toims 
les  corps  sont  pesants  et  s'attirent  mutuellement,  qu'ils 
sont  tous  compressibles  et  élastiques. 
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Mouvements  uniformes.  —  Forces  instantanées.  Masses.  Vitesses 
—  Mouvements  varies.  Forces  continues.  —  Force  centrifuge.  — 
Pesanteur.  Machine  d'Atwood.  Pendule.  —  Poids  et  densités 


ai.  Une  force  peut  agir  sur  un  corps,  ou  dans  un  MowtnÊni 
instant  inappréciable,  ou  constamment  et  d'une  manière  «niforme 
continue.  Dans  le  premier  cas  ,  la  force  est  dite  instan- 

mouvement  que  Ton  appelle  uniforme,  et  qui  est  tel ,  que 
le  corps  parcourt  toujours  le  même  espace  dans  le  mémo 
temps.  On  donne  le  nom  de  vitesse  ou  rapport  de  l'es- 
pace parcouru  divise'  par  le  temps  employé* ,  ou ,  en  d'au- 
tres termes ,  à  l'espace  parcouru  dans  l'unité  de  temps  » 
quantité  invariable  pour  le  même  mouvement  uniforme. 
Une  force  instantanée  ne  peut  imprimer  qu'un  mouve- 
ment rectiligne  ,  car  en  vertu  de  l' inertie ,  le  corps  lance' 
en  ligne  droite  ne  saurait  par  lui-même  s'écarter  de  cette 
direction.  Un  mouvement  curviligne  ne  peut  résulter  que 
d'une  force  agissant  d'une  manière  continue  dans  des 
directions  variant  sans  cesse  ,  ou  d  une  résistance  altérant 
à  chaque  instant  le  mouvement  imprimé  par  «ne  force 
instantanée. 
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Il  y  a  trois  choses  à  considérer  dans  un  mouvement 
uniforme  :  l'espace  ,  le  temps  et  la  vitesse  -,  quantités 
d'espèces  différentes  qui  doivent  être  rapportées  a  diverses 
unités ,  pour  qu'on  puisse  comparer  les  nombres  qui  les 
représentent,  e  étant  le  rapport  de  l'espace  parcouru  à 
l'unité  de  longueur ,  t  celui  du  temps  employé  à  l'unité 
de  temps ,  la  vitesse  v ,  d'après  sa  définition ,  sera  donnée 

c 

par  l'équation  y  =  - ,  d  ou  e  =5  vt ;  c'est-à-dire  que  l'es- 
pace est  égal  à  la  vitesse  multipliée  par  le  temps  employé 
à  le  parcourir.  On  pourrait  aussi  représenter  la  vitesse  et 
le  temps  par  des  lignes  -,  l'espace  serait  alors  égal  en  nom- 
bre à  la  surface  du  rectangle  dont  ces  lignes  seraient  les 
côtés. 

Masses.  aa.  Lorsqu'une  même  force  instantanée  agit  successi- 
vement sur  différents  mobiles,  elle  ne  leur  imprime  pas  à 
tous  la  même  vitesse-,  ou  bien,  il  faut  généralement  des 
forces  d'intensités  différentes  pour  faire  acquérir  à  ces  mo- 
biles la  même  vitesse.  S'il  arrive  cependant  que  ,  dans  ces 
circonstances ,  deux  corps  reçoivent  de  la  même  quantité 
de  force  un  même  mouvement  uniforme ,  on  dit  que  leurs 
masses  sont  égales.  Si  ces  deux  corps  sont  d'une  même 
espèce  de  matière,  l'égalité  de  leurs  masses,  ou  plutôt 
celle  des  forces  qui  les  ont  ébranlées ,  entraîne  celle  de 
leurs  quantités  de  matière ,  ou  des  nombres  de  particules 
indivisibles  dont  ils  sont  formés  -,  c'est  ce  qui  n'a  plus  lieu 
lorsque  ces  corps  sont  de  substances  différentes.  Dans 
tous  les  cas  les  rapports  des  masses  des  corps  sont  définis 
et  se  mesurent ,  par  les  rapports  des  quantités  de  force  de 
même  nature  qui  peuvent  imprimer  à  ces  corps  des  mou- 
vements de  même  vitesse.  On  ne  fait  que  répéter  cette  dé- 
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finition,  la  seule  exacte,  du  mot  masse,  lorsqu'on  dit  que 
les  forces  instantanées  sont  proportionnelles  aux  mas- 
ses  quelles  animent  d'une  même  vitesse. 

On  conçoit  que  le  choc  des  corps  puisse  servir  à  com- 
parer les  forces  qui  ont  déterminé  leurs  mouvements ,  et 
par  suite,  à  mesurer  leurs  masses.  Lorsque  deux  corps  se 
mouvant  en  sens  contraire ,  ou  l'un  vers  l'autre  sur  la 
même  ligne  droite,  et  avec  la  même  vitesse,  restent  im- 
mobiles après  le  choc,  les  forces  qui  les  ont  tirés  primiti- 
vement de  Tétat  de  repos  étaient  évidemment  égales;  d'où 
Ton  conclut  que  ces  corps  ont  des  masses  égales.  Si  deux 
corps  A  etB,  reconnus  de  masses  égales  par  l'essai  pré- 
cédent ,  et  animes  d'un  mouvement  commun ,  sont  ren- 
contres par  un  troisième  corps  G,  se  mouvant  en  sens  con- 
traire avec  la  même  vitesse ,  et  que  Tenet  du  choc  soit  le 
repos  des  trois  corps ,  il  est  évident  que  la  force  dépensée 
pour  faire  mouvoir  le  troisième ,  était  double  de  celle  qui  a 
poussé  chacun  des  deux  premiers  *,  d'où  l'on  conclura  que 
la  masse  de  C  est  double  de  celle  de  A  ou  de  B. 

23.  On  ne  peut  voir,  à  priori,  ce  que  deviendrait  la 
vitesse  d'un  corps ,  si  la  force  instantanée  qui  agit  sur  lui 
augmentait  ou  diminuait  -,  ou  bien ,  quel  est  le  rapport  de 
deux  forces  capables  d'imprimer  a  un  même  mobile  deux 
vitesses  différentes.  Mais  l'expérience  et  l'observation  in- 
dkraexit  que  les  forces  sont  proportionnelles  aux  vitesses 
qu'elles  imprimeraient  à  une  même  masse.  Le  fait  cons- 
tamment observé ,  que  les  mouvements  relatifs  de  plusieurs 
corps  ne  sont  pas  changés,  lorsqu'on  imprime  à  tout  leur 
système  un  mouvement  commun  plus  ou  moins  rapide , 
ne  peut  s'accorder  avec  aucune  autre  loi  que  celle  de  la 
proportionnalité  des  forces  aux  vitesses. 
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des  masses  différentes ,  sont  entre  elles  comme  ces  masses  -, 
et  deux  forces  donnant  des  vitesses  différentes  à  des  masses 
égales,  sont  proportionnelles  aux  vitesses.  U  est  aisé  de 
conclure  de  ces  deux  propositions,  que  deux  forces  F,F', 
imprimant  respectivement  à  deux  masses  M ,  M',  des  vi- 
tesses V  et  V1,  sont  entre  elles  comme  les  produits  MV, 
M^'.  Le  produit  MV,  auquel  on  donne  le  nom  de  quan- 
tité de  mouvement,  peut  donc  servir  de  mesure  à  la  force 
F  i  si  cette  force  agissait  sur  une  masse  M',  différente  de  M , 
elle  lui  imprimerait  une  vitesse  V,  qui  serait  donnée  par 

requation  MV=M'V,  d'où  V'=^. 

M 

Telles  sont  les  lois  des  mouvements  uniformes  dus  à 
l'action  des  forces  instantanées.  Ce  genre  de  mouvement 
s'observe  surtout  dans  des  circonstances  où  des  forces  arti- 
ficielles sont  mises  en  jeu.  Quant  aux  forces  naturelles,  elles 
agissent  d'une  manière  continue  sur  les  corps ,  et  prennent 
le  nom  de  forces  accélératrices. 

Mouvement»  a5#  Une  force  acc<^™trice  peut  agir,  ou  constamment 
variés,  avec  la  même  intensité  à  toutes  les  époques  du  mouve- 
ment qu  elle  imprime  à  un  mobile,  ou  avec  des  intensités 
variables.  Dans  le  premier  cas  elle  est  dite  force  accéléra- 
trice constante,  et  le  mouvement  est  uniformément  varié. 
La  vitesse  d'un  mobile  soumis  à  l'action  d'une  force  con- 
tinue ,  change  à  chaque  instant  ;  pour  se  faire  une  idée 
exacte  de  cette  vitesse,  il  faut  concevoir  qu'à  une  certaine 
époque  la  force  accélératrice  cesse  d'agir  -,  le  corps  se  mou- 
vra alors  d'un  mouvement  uniforme ,  plus  ou  moins  ra- 
pide, suivant  l'époque  que  Ton  considère  j  c'est  la  vitesse 
de  ce  mouvement  uniforme  qui  représente  la  vitesse  ac- 
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quise  par  le  mobile  au  moment  où  Ton  a  supposé  que  l'ac- 
tion de  h  force  était  suspendue.  On  conçoit  que  le  calcul 
puisse  donner  la  valeur  de  cette  vitesse ,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  d'arrêter  la  force  pour  la  connaître. 

26.  Dans  le  cas  d'un  mouvement  uniformément  varié ,  Mowwent 

uniforme- 

il  est  aisé  de  voir  que  la  vitesse  croît  proportionnellement  ment  tatic. 
au  temps.  Pour  cela ,  on  peut  admettre  que  la  force ,  au 
lieu  d'être  continue,  soit  décomposée  en  une  série  d'im- 
pulsions successives  et  très  rapprochées  j  ou  bien ,  le  temps 
étant  partagé  en  instants  infiniment  petits ,  égaux  entre  eux, 
on  peut  supposer  que  la  force  agisse  au  commencement  de 
chacun  de  ces  instants  pour  communiquer  au  mobile  une 
plus  grande  vitesse,  et  l'abandonne  ensuite  jusqu'au  com- 
mencement de  l'instant  suivant.  La  force  accélératrice 
étant  constante  ,  les  impulsions  successives  auront  toutes  la 
même  intensité,  et  conséquemment  les  accroissements  de 
vitesse  qu  elles  occasioneront  seront  égaux.  La  vitesse  to- 
tale ,  qui  est  la  somme  de  ces  accroissements ,  sera  donc 
proportionnelle  au  temps. 

27.  Il  résulte  de  là  que  si  v  est  Ja  vitesse  acquise  par  Je 
mobile,  g  son  accroissement  constant  dans  l'unité  de 
temps ,  et  t  le  temps  écoulé  depuis  l'instant  où  la  force 
accélératrice  constante  a  fait  sortir  le  corps  de  l'état  de 
repos,  on  aura  entre  ces  quantités  l'équation  *>  =  gt.  De 
cette  valeur  de  )a  vitesse ,  on  déduit  par  le  calcul ,  ou  par 
des  considérations  géométriques ,  que  l'espace  e  parcouru 

est  donné  parla  formule  Ainsi ,  dans  un  mouve- 

ment  uniformément  varié,  la  vitesse  croît  proportionnelle- 
ment au  temps ,  et  l'espace  parcouru  comme  le  carré  du 
temps. 
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Voici  deux  conséquences  importantes  qui  résultent  de 
ces  lois.  Si  la  force  accélératrice  constante  cessait  d'agir  au 
bout  d'un  temps  r,  le  corps  ayant  parcouru  d'un  mouve- 
ment accéléré  l'espace  e=:Ç-,  le  mouvement  uniforme 

qui  s'ensuivrait  aurait  lieu  en  vertu  de  la  vitesse  acquise 
i>=gT,et  le  mobile  parcourrait  alors,  dans  le  même 
temps  r ,  un  espace  e'=vt  =  #t%  qui  serait  conséquent 
ment  double  du  premier.  L'élimination  de  î  entre  les  deux 

équations  v  =  gt ,   e  =     ,  donne 

formule  qui  donne  la  vitesse  correspondante  à  un  certain 
espace  parcouru ,  sans  qu'on  soit  obligé  de  connaître  le 
temps  employé. 

28.  La  loi  de  la  proportionnalité  des  forces  instantanées 
aux  vitesses ,  indique  que  les  forces  accélératrices  constantes 
sont  proportionnelles  aux  vitesses  qu'elles  feraient  acquérir 
dans  le  même  temps  à  un  même  corps.  Ainsi  l'on  peut 
prendre  pour  mesure  d'une  force  accélératrice  constante , 
agissant  sur  l'unité  de  masse ,  l'accroissement  g  de  vitesse 
qu'elle  occasione  dans  l'unité  de  temps*,  ce  qui  revient  à 
prendre  pour  unité  de  ce  genre  de  force ,  celle  qui  aug- 
menterait de  l'unité  de  longueur  la  vitesse  de  l'unité  de 
masse,  dans  l'unité  de  temps.  D'après  cette  convention,  l'é- 
quation e=£i-  donnant  £=s  25,  on  peut  conclure  qu'une 

force  accélératrice  constante ,  est  égale  au  double  de  l'es- 
pace qu'elle  fait  parcourir  à  l'unité  de  masse ,  divisé  par  le 
carré  du  temps  employé. 
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29.  Lorsqu'un  corps,  animé  d'une  vitesse  initiale  a ,  est 
soumis  à  faction  d'une  force  continue  agissant  en  sens 
contraire  de  son  mouvement  primitif,  la  vitesse  de  ce 
corps  va  en  diminuant,  et  la  force  est  dite  retardatrice. 
Si  cette  force  est  constante,  la  vitesse  v  diminue  propor- 
tionnellement au  temps ,  et  est  donnée  par  l'équation 
v—a — gt\  on  trouve  alors  que  l'espace  parcouru  e, 
compté  à  partir  du  point  où  la  vitesse  était  a  ,  doit  être 

e=at —  — .  Au  bout  du  temps  t=  -  la  vitesse  est  dé- 

a* 

truite,  et  l'espace  est  égal  à  — .Si,  après  cette  époque, 

la  force  agit  toujours,  elle  entraîne  le  corps  d'un  mouve- 
ment uniformément  accéléré,  en  restituant  successivement 
à  la  vitesse  les  éléments  qu'elle  lui  avait  enlevés.  Au  bout 

d'un  autre  intervalle  de  temps  égal  à  t  ou  à^,  le  nouvel 

espace  est  £=^-,  oue  =  ~,  et  la   nouvelle  vitesse 

p  =gz=sa  -,  en  sorte  que  le  corps  est  retourné  à  sa  posi- 
tion primitive ,  et  a  recouvré  sa  vitesse  initiale ,  mais  dans 
un  sens  contraire. 

30.  Lorsqu'un  corps ,  lié  par  un  fil  inextensible  à  un  Force 
point  fixe  C ,  décrit  d'un  mouvement  uniforme  la  circon-  centnfu«6* 
férence  du  cercle  dont  C  est  le  centre  et  CM  le  rayon ,  il 

doit  nécessairement  éprouver  à  chaque  instant ,  et  dans 
la  direction  du  fil ,  une  impulsion  qui  lui  fait  quitter  la 
tangente  au  cercle ,  où  il  tend  à  se  mouvoir  en  vertu  de  son  Fl0>  5. 
inertie ,  pour  le  ramener  sur  la  circonférence.  La  somme 
de  ces  impulsions  est  une  force  continue ,  de  la  nature  des 
forces  accélératrices  constantes-,  elle  peut  être  regardée 
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comme  détruisant  les  impulsions  d'une  force  contraire , 
qui  sollicite  le  corps  à  s'éloigner  du  centre,  et  qui  l'en 
écarterait  effectivement  si  le  fil  venait  à  se  rompre.  Cette 
dernière  force,  qui  porte  le  nom  de  force  centrifuge , 
détermine  la  plus  ou  moins  grande  tension  du  fil ,  et  la 
quantité  de  résistance  que  doit  opposer  le  point  fixe  pour 
que  le  mouvement  proposé  puisse  avoir  lieu. 

L'intensité  de  la  force  centrifuge  dont  il  s'agit,  peut  se 
déduire  de  l'effet  produit  par  la  force  centrale,  qui  lui  est 
égale  en  valeur  absolue.  Si  le  corps,  arrivé  en  M  avec  sa 
vitesse  sur  la  courbe,  cessait  d'être  lié  au  point  fixe,  il 
décrirait  sur  la  tangente  au  cercle ,  pendant  un  temps  très 
court  r,  un  espace  MT;  d'un  autre  côté,  si  le  corps  par- 
venu en  ift  sans  vitesse  acquise  éprouvait  Faction  de  la 
force  centrale,  il  parcourrait  d'un  mouvement  varié,  sur 
le  rayon  CM  et  dans  le  même  temps  r ,  un  espace  MP. 
Or ,  il  résulte  de  la  loi  de  la  proportionnalité  des  forces 
aux  vitesses  ,  que  lors  de  l'existence  simultanée  de  la  vi- 
tesse acquise  et  de  la  force  centrale ,  le  corps  doit  dé- 
crire d'un  mouvement  composé ,  et  toujours  dans  le  temps 
r ,  un  élément  circulaire  MN ,  tel  que  MP  soit  sa  projec- 
tion sur  le  rayon  CM  *,  en  supposant ,  comme  on  le  fait 
ici ,  que  l'arc  MN  soit  assez  peu  étendu ,  pour  que  l'on 
puisse  regarder  les  directions  des  impulsions  centrales , 
comme  étant  toutes  parallèles  à  CM ,  lorsqu'elles  agis- 
sent sur  le  corps  allant  de  M  à  N ,  dans  le  temps  très 
court  t. 

D'après  cela,  si  /*  est  le  rayon  du  cercle ,  et  v  la  vitesse 
du  corps  sur  la  courbe,  Tare  MN  sera  égal  à  vx\  cet 
arc  pouvant  être  confondu  avec  sa  corde ,  qui  est  moyenne 
proportionnelle  entre  le  diamètre  ir  et  sa  projection  MP, 
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on  aura  MP=s -^7=3-^-.  Connaissant  l'espace  que  la 

force  centrale  ferait  décrire  au  corps  dans  le  temps  x ,  il 
est  facile  d'en  conclure  son  intensité',  car  toute  force  accé- 
lératrice constante  a  pour  mesure  le  double  de  l'espace 
décrit,  divisé  par  le  carré  du  temps  employé  (§  28).  La 
force  centrale  qu'il  s'agissait  d'évaluer  a  donc  pour  mesure 

—T,  ou,  en  substituant  à  MPsa  valeur,  — . 

Ainsi ,  la  force  centrifuge  f  qui  sollicite  le  corps  pro- 
posé, dont  la  masse  est  prise  pour  unité,  à  s'éloigner  du 
centre ,  est  égale  au  carré  de  la  vitesse  qui  l'anime ,  divisé 
par  le  rayon  du  cercle  décrit.  Si  le  corps  suivait  une  courbe 
autre  crue  le  cercle ,  la  force  qui  tendrait  a  l'éloigner  sur 
la  normale  à  cette  courbe ,  serait  encore  représentée  par 

—  ,  \>  étant  la  vitesse  acquise  par  le  corps  au  point  consi- 
déré de  sa  trajectoire ,  et  r  le  rayon  du  cercle  oscillateur 
de  la  courbe  en  ce  point.  Cette  force  variable,  à  laquelle 
on  donne  aussi  le  nom  de  force  centrifuge ,  est  détruite 
par  une  des  composantes  de  la  force  qui  fait  décrire  au 
corps  son  mouvement  curviligne,  lorsque  ce  corps  est 
libre  \  quand  il  est  assujéti  à  se  mouvoir  sur  une  courbe 
donnée,  cette  même  force  est  détruite  par  la  résistance  de  la 
courbe ,  et  sert  à  déterminer  la  pression  qu'elle  éprouve. 

Dans  le  cas  du  mouvement  circulaire  uniforme ,  le  seul 
qu'il  nous  importait  d'analyser,  l'expression  de  la  force 
centrifuge  peut  se  mettre  sous  une  autre  forme.  Si  T  re- 
présente le  temps  que  le  corps  emploie  à  décrire  la  cir- 


conférence  entière,  on  aura  u7tr==:*>T,    d'où  ^asa-=-, 


Digitized  by  Google 


3o  COURS  DE  PHYSIQUE. 

et  par  suite  f=^7r.  Ainsi,  lorsqu'un  corps  de  forme 

invariable  tourne  uniformément  autour  d'un  axe  fixe ,  ses 
différentes  parties  sont  animées  d'  une  force  centrifuge ,  oui 
varie  de  Tune  à  l'autre  proportionnellement  aux  distances 
qui  les  séparent  de  Taxe ,  puisque  la  durée  de  la  rotation  est 
la  même  pour  toutes. 

3 1 .  On  peut,  au  moyen  d'un  appareil  fort  simple,  véri- 
Fic.  6.  fier  les  lois  de  la  force  centrifuge.  Il  se  compose  d'une 
longue  barre  horizoutale  AB ,  mobile  sur  un  pivot  vertical 
CD,  et  terminée  par  deux  tiges  verticales  AA',  BB'*,  les 
deux  extrémités  A'  et  B'  servent  à  maintenir  horizontale- 
ment une  baguette  métallique,  sur  laquelle  on  peut  enfiler 
des  boules  de  masses  différentes.  Si  Ton  place  une  de  ces 
boules  au  milieu  de  la  baguette,  de  manière  que  son 
centre  soit  sur  le  prolongement  de  l'axe  CD,  elle  reste  à 
cette  place  lorsqu'on  imprime  à  l'appareil  un  mouvement 
de  rotation  rapide.  Mais  si,  pendant  ce  mouvement,  la 
boule  est  écartée  du  centre ,  elle  s'en  éloigne  de  plus  en 
plus,  et  va  frapper  contre  une  des  tiges  AB,  A'B'.  Dans 
le  premier  cas ,  la  boule  tourne  autour  de  son  diamètre 
vertical  ;  toutes  ses  parties  sont  alors  animées  de  forces  cen- 
trifuges différentes,  mais  égales  et  contraires  deux  à  deux , 
en  sorte  que  leur  effet  total  est  nul  pour  transporter  la 
boule.  Dans  le  second  cas ,  cet  équilibre  n'est  plus  pos- 
sible ,  et  la  boule  doit  s'éloigner  de  l'axe  de  rotation  -,  car 
les  forces  centrifuges  qui  animent  deux  de  ses  parties 
correspondantes,  sont  dirigées  dans  le  même  sens,  ou 
si  elles  sont  encore  opposées  ,  Tune  est  plus  intense  que 
l'autre. 

Si  l'on  introduit  dans  l'appareil  deux   boules  de 
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même  nature,  unies  entre  elles  par  un  fil  inextensible, 
l'expérience  indique  qu'il  est  toujours  possible  de  placer 
ces  deux  boules,  de  part  et  d'autre  de  Taxe  CD,  de 
telle  manière  que  lors  du  mouvement  de  l'appareil ,  elles 
restent  aux  mêmes  places  sur  la  baguette.  On  reconnaît 
que ,  dans  cette  position ,  les  distances  qui  séparent  les 
deux  boules  de  Taxe  sont  à  très  peu  prés  en  raison  inverse 
de  leurs  volumes  ou  de  leurs  masses.  Il  est  facile  d'expli- 
quer ce  résultat ,  car  en  supposant  la  masse  du  fil  négli- 
geable ,  et  les  deux  boules  très  denses  et  très  petites ,  la 
force  centrifuge  que  possède  chacune  d'elles  peut  être 
regardée  comme  proportionnelle  au  produit  de  sa  masse 
par  sa  distance  à  Taxe ,  et  lorsque  ce  produit  est  le  même 
pour  les  deux  boules ,  leur  système  invariable  est  sollicité 
à  fuir  le  centre  par  des  forces  égales  et  opposées.  Si  Ton 
écarte  le  système  de  la  position  trouvée ,  la  rotation  de 
l'appareil  continue  à  l'éloigner  dans  le  même  sens. 

Les  propositions  de  Mécanique  rationnelle  que  nous 
venons  de  développer,  suffisent  pour  comprendre  toutes 
les  conséquences  que  nous  aurons  à  déduire  de  l'examen 
des  effets  produits  par  les  forces  naturelles. 

3  a.  Tous  les  corps  sont  pesants,  c'est-à-dire  que  libres  Pesanteur, 
dans  Vespace ,  ils  tendent  tous  vers  le  centre  de  la  terre. 
La  Pesanteur,  ou  la  cause  de  cette  propriété  générale, 
produit  un  mouvement  uniformément  varié ,  comme  le 
prouvent  les  expériences  que  nous  citerons  plus  tard  -,  elle 
peut  donc  être  regardée  comme  une  force  accélératrice 
constante.  Cette  force  est  attribuée  à  des  attractions  que 
toutes  les  molécules  du  globe  exerceraient  à  distance  sur 
les  corps ,  et  qui  seraient  fonction  de  cette  distance.  La 
terre  étant  supposée  spbérique  et  homogène ,  la  résultante 


Digitized  by  Google 


3 1  COURS  DE  PHYSIQUE. 

de  toutes  ces  attractions  sur  un  même  point  matériel  doit 
évidemment  se  diriger  vers  le  centre  de  ce  globe  -,  cette 
direction  doit  être ,  par  la  même  raison  de  symétrie ,  et 
d'après  les  lois  de  l'équilibre  des  fluides,  normale  à  la 
surface  des  eaux  tranquilles.  L'expérience  prouve,  en  effet, 
que  la  verticale ,  ou  la  ligne  que  suit  un  corps  qui  tombe 
librement ,  est  perpendiculaire  à  la  surface  des  lacs  et  des 
mers  en  temps  de  calme.  L'observation  fait  aussi  recon- 
naître que  la  surface  des  mers  est  à  très  peu  près  sphérique  -, 
d'où  il  résulte  que  toutes  les  verticales  peuvent  être  regar- 
dées comme  concourant  en  un  même  point. 

33.  Les  observations  ordinaires  indiquant  que  certains 
corps  ne  tombent  pas  aussi  vite  que  d'autres ,  tendraient  à 
faire  croire  que  la  pesanteur  ne  s'exerce  pas  sur  tous  avec 
la  même  intensité  -,  mais  il  est  facile  de  trouver  la  cause 
de  ces  anomalies.  L'air,  ou  le  milieu  dans  lequel  les  corps 
tombent,  oppose  une  résistance  à  leur  mouvement,  qui 
agit  comme  une  force  retardatrice  ;  et  cette  force,  dépen- 
dant uniquement  de  la  disposition  et  de  l'étendue  des  sur- 
faces ,  doit  retarder  d'autant  plus  la  cbute  d'un  corps , 
qu'il  a  moins  de  masse  sous  le  même  volume ,  ou ,  pour  se 
servir  de  l'expression  vulgaire ,  qu'il  est  plus  léger.  Par 
cette  raison,  une  boule  de  cire  doit  tomber  moins  vite 
qu'une  sphère  métallique  de  même  diamètre  -,  et  si  deux 
boules,  égales  en  grosseur  et  de  la  même  substance,  sont 
l'une  pleine  et  l'autre  creuse ,  la  chute  de  la  seconde  doit 
être  plus  retardée  que  celle  de  la  première-,  ces  consé- 
quences sont  vérifiées  par  l'observation. 

Si  l'on  fait  tomber  plusieurs  corps  différents  dans  un  tube 
vide  d'air,  ils  tombent  tous  également  vite,  qu'ils  soient 
lourds  ou  légers-,  lorsqu'on  laisse  rentrer  de  l'air  dans  le 


Digitized  by  Google 


* 


DEUXIÈME  LEÇON.  33 

Cube ,  rinégalité  des  chutes  reparaît.  Oq  remarque  que  les 
liquides  ne  tombent  pas  à  Ja  surface  de  la  terre  de  la  même 
manière  que  les  solides  -,  mais  c'est  que  l'air  les  divise  et  op- 
pose une  résistance  inégale  à  la  chute  de  leurs  diverses  par- 
ties. Dans  le  marteau  d'eau,  qui  consiste  en  un  tube  fermé 
contenant  de  F  eau,  et  dont  on  a  retiré  l'air,  on  observe  que 
Je  liquide  tombe  sans  se  diviser,  et  que  toute  sa  masse  arrive 
en  même  temps.  On  doit  conclure  de  ces  expériences  di- 
verses ,  que  la  pesanteur  s'exerce  de  la  même  manière  sur 
tous  les  corps. 

34  •  Lorsqu'un  obstacle  fixe  empêche  la  chute  d'un  corps  Poids, 
pesant ,  il  doit  en  résulter  une  pression  exercée  sur  cet  obs- 
tacle ,  et  détruite  par  la  résistance  égale  et  contraire  qu'il 
lui  oppose.  Cette  pression  est  appelée  poids;  c'est,  comme 
on  voit,  la  résultante  des  actions  que  la  pesanteur  exerce 
sur  toutes  les  parties  du  corps.  Il  résulte  de  là ,  et  de  ce 
que  la  pesanteur  imprime  une  vitesse  égale  à  toute  matière 
tombant  d'une  même  hauteur,  que  les  poids  des  corps 
sont  proportionnels  à  leurs  masses >  et  peuvent  servir  à 
les  mesurer.  Mais  cette  sorte  d'identité  entre  les  poids  et 
les  masses  n'a  rien  d'essentiel ,  car  clic  n'aurait  pas  lieu  si 
la    pesanteur  n'agissait  pas  de  la  même  manière  sur 
des  substances  différentes  -,  et  lors  même  que  cette  force 
n'existerait  pas  dans  la  nature,  les  masses  pourraient 
encore  être  définies  et  mesurées  par  d'autres  moyens, 
tels  que  le  choc  des  corps,  ainsi  que  nous  l'avons  in- 
diqué (§  22). 

35.  Pour  prouver  par  l'expérience  que  la  pesanteur  est  Loi»  de  1» 
réellement  une  force  accélératrice  constante,  il  faut  cons- la 
tater  que  dans  les  mouvements  qu'elle  imprime  à  un  corps, 
la  vitesse  croit  proportionnellement  au  temps,  et  l'espace 
1.  3 
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parcouru  comme  le  carre*  de  cette  même  variable.  La  trop 
grande  rapidité  de  ce  mouvement  empêche  qu'on  puisse 
observer  directement  ses  lois  ;  mais  il  existe  des  moyens 
de  le  ralentir  sans  en  changer  la  nature,  ce  qui  permet  de 
prendre  des  mesures,  et  en  outre  rend  négligeable  la  ré- 
sistance de  lair,  insensible  pour  de  petites  vitesses.  On 
peut  pour  cela ,  comme  Galilée  la  imaginé  le  premier, 
faire  tomber  les  corps  sur  un  plan  incliné.  Si  a  représente 
l'angle  que  ce  plan  fait  avec  la  verticale ,  et  g  l'intensité  de 
la  pesanteur,  g  sin  a  sera  la  composante  de  cette  forcé , 
normale  au  plan ,  laquelle  sera  détruite  par  la  résistance- 
égale  et  contraire  qu'oppose  la  matière  dont  il  est  formé. 
D  un  autre  côté,  g  cos  a  sera  la  composante  dirigée  sui- 
vant l'inclinaison  ;  ce  sera  à  elle  que  le  mobile  obéira  ; 
l'angle  et  étant  constant,  elle  sera  constante  si  la  pesanteur 
l  est,  et  réciproquement.  Or  on  peut  rendre  a  assez  grand , 
ou  g  cos  «  assez  petit,  pour  pouvoir  observer  les  lois  du' 
mouvement  d'un  corps  pesant  tombant  sur  le  plan  incliné, 
et  vérifier,  par  exemple,  que  les  espaces  parcourus  crois' 
sent  comme  le  carré  du  temps.  Dans  ce  genre  d'expérience 
il  importe  de  diminuer  autant  que  possible  le  frottement 
du  corps  sur  le  plan  incliné,  afin  de  rendre  négligeables 
les  retards  variables  qu'il  pourrait  produire  -,  il  faut  alors 
prendre  pour  corps  pesant  un  chariot  supporté  sur  quatre 
roues  égales,  dont  les  jantes  cylindriques  soient  en  métal 
et  très  polies;  le  plan  incliné  doit  être  dur  et  dépourvu 
d'aspérités. 

JSSîSd.  36*  La  11100111116  d'Àtwood  ofFre  aussi  le  moyen  de  ra- 
lentir le  mouvement  imprimé  par  la  pesanteur  sans  en 
changer  les  lois.  Cette  machine  se  compose  de  deux  mas- 
ses m,  n,  suspendues  aux  deux  extrémités  d'un  fil  assea 
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fin  pour  qu'on  puisse  négliger  sou  poids ,  et  enroulé  dans 
la  gorge  d'une  poulie.  L'axe  de  cette  poulie  repose  sur  Fc. 
les  jantes  croisées  de  quatre  roues  mobiles,  disposition 
qui  a  pour  objet  de  diminuer  le  frottement.  Enfin  une 
règle  verticale  graduée ,  servant  à  comparer  les  espaces 
parcourus  lors  de  la  chute  d'une  des  masses,  et  une 
horloge  pour  mesurer  le  temps ,  complètent  la  machine 

Lorsque  les  deux  masses  m,  n,  sont  égales,  le  système 
est  en  «équilibre.  Si  ces  deux  masses  sont  différentes,  m>«, 
la  plus  grande,  cédaut  à  la  pesanteur,  entraîne  dans  son 
mouvement  la  plus  petite,  qui  est  soulevée  en  vertu  de  la 
liaison  du  système.  On  peut  alors  considérer  la  différence 
m  —       comme  étant  seule  sollicitée  par  la  pesanteur, 
puisque  ses  actions  sur  le  reste  se  détruisent.  Mais  les  im- 
pulsions successives  de  cette  force  sur  la  seule  partie 
m  —  n ,  déterminant  le  mouvement  de  la  somme  totale 
m-f-tt  des  masses,  les  accroissements  de  vitesse  quelles 
impriment  au  système ,  sont  tous  diminués  dans  le  rapport 
constant  de  m  —  n  à  m+«(§  ^4)  -,  en  sorte  que  le 
mouvement  est  ralenti,  et  qu'il  peut  être  facilement  ob- 
servé, si  m —  n  est  très  petit  relativement  à  m-j-«.  Il 
résulte  en  outre  de  la  constance  de  ce  rapport ,  que  si  le 
mouvement  réduit  est  uniformément  varié,  c'est  que 
celui  plus  rapide  de  la  masse  m  —  n  ,  tombant  librement 
sur  la  verticale ,  le  serait  pareillement  -,  d'où  l'on  pourra 
conclure  que  la  pesanteur  est  une  force  accélératrice 
constante. 

On  reconnaît  d'abord  que  deux  espaces,  l'un  quadruple 
de  l'autre ,  sont  parcourus  par  une  des  masses  chargée  d'un 
petit  poids  additionnel ,  dans  des  temps  qui  sont  entre  eux 
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comme  a  est  à  i  ;  la  loi  des  espaces  se  trouve  ainsi  vé- 
rifiée. Pour  constater  celle  des  vitesses,  on  emploie,  comme 
augmentation  de  poids,  une  petite  lame  métallique,  qui 
peut  é'trc  retenue  par  un  anneau  fixé  à  la  règle ,  à  une  cer- 
taine époque  du  mouvement.  On  reconnaît  alors  que  la 
masse  chargée  ,  franchissant  l'espace  qui  la  sépare  de  l'an- 
neau ,  pendant  un  certain  temps  et  d'un  mouvement  accé- 
léré, parcourt  ensuite  dans  le  même  temps,  lorsque  la  lame 
s'en  est  séparée ,  un  espace  double  du  premier,  mais  d'un 
mouvement  uniforme.  On  trouve  enfin  que  ce  dernier  es- 
paoe  varie  proportionnellement  au  temps  employé  à  le 
parcourir,  lorsqu'on  répète  l'expérience  en  plaçant  l'an- 
neau à  différentes  hauteurs. 
De  la  37.  La  pesanteur  n'est  qu'un  cas  particulier  de  l'attrac- 
ES  tien  uoiveLlIe,  en  vertu  de  laquelle  toutes  les  parties  ma- 
térielles  des  corps  célestes  tendent  les  unes  vers  les  autres 
proportionnellement  à  leurs  masses  et  en  raison  inverse  du 
carré  des  distances  qui  les  séparent.  L'existence  de  cette 
force  et  la  loi  qui  la  régit ,  ont  été  conclues  par  le  calcul 
d'un  très  grand  nombre  d'observations  astronomiques*, 
ces  conclusions  ont  été  ensuite  éprouvées  par  tant  de  vé- 
rifications, qu'elles  servent  aujourd'hui  de  base  à  la  théorkf 
physique  la  plus  complète  et  la  mieux  établie  parmi  les 
connaissances  humaines. 

Lorsqu'un  globe  composé  de  couches  sphériques  ho- 
mogènes ,  mais  dont  la  densité  peut  varier  de  l'une  à  l'au- 
tre, exerce  sur  un  corps  extérieur  des  attractions  qui  sui- 
vent la  loi  précédente,  le  calcul  indique  que  la  résultante 
de  ces  actions  est  la  même  que  si  toute  la  masse  du  globe 
était  réunie  en  son  centre.  La  pesanteur,  ou  la  résultante 
des  attractions  terrestres,  doit  donc  varier  en  raison  iiv- 
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verse  du  carre  de  la  distance  au  centre  du  globe ,  ce  qui 
n'empêche  pas  qu'à  la  surface ,  et  dans  le  même  Heu,  cette 
force  ne  puisse  être  regardée  comme  constante ,  à  cause  de 
la  petitesse  des  dimensions  des  corps  que  nous  y  considé- 
rons, et  des  hauteurs  dont  ils  peuvent  tomber,  comparées 
au  rayon  de  la  terre. 

38.  Pour  donner  un  exemple  d'un  mouvement  curvi-  i>c^",c 
ligue ,  et  en  même  temps  décrire  un  instrument  propre  à 
constater  les  variations  de  la  pesanteur,  considérons  le 
mouvement  d'un  corps  pesant  lié  à  un  axe  horizontal  fixe, 
par  une  tige  inextensible  et  inflexible.  Il  est  évident  que  la 
trajectoire  qu'il  décrira  sera  la  circonférence  d'un  cercle 
dont  le  centre  est  sur  l'axe  fixe ,  et  dont  le  rayon  est  la 
longueur  delà  tige.  Il  pourra  être  en  équilibre  dans  deux 
positions  différentes,  lorsqu'il  sera  placé  sans  vitesse  ac- 
quise ,  sur  la  verticale  passant  par  le  centre  fixe ,  au-dessus 
ou  au-dessous  de  ce  point  ;  dans  les  deux  cas  l'action  de 
la  pesanteur  sera  détruite  par  la  résistance  de  l'axe.  Mais 
ces  deux  positions  diffèrent  essentiellement  Tune  de  lau- 
tre  :  en  effet,  lorsque  le  corps  sera  au-dessus  du  point  fixe, 
au  moindre  dérangement  la  pesanteur  l'éloiguera  de  la 
verticale  -,  tandis  que  si  le  corps  est  au-dessous  de  l'axe  de 
suspension ,  lorsqu'on  l'écartera  de  la  verticale ,  il  tendra 
à  y  revenir.  Cest  à  raison  de  cette  différence  que  la  pre- 
mière de  ces  deux  positions  est  appelée  équilibre  instable, 
et  la  seconde  équilibre  stable. 

39.  Le  système  dont  nous  venous  de  décrire  les  liai-  pendule 
sons  et  les  conditions  d'équilibre,  porte  le  nom  de  pendule.  8iml>,°- 
Pour  trouver  les  lois  de  son  mouvement,  nous  supposerons 
d'abord  par  abstraction ,  que  le  corps  pesant  se  réduise  à 
un  seul  point  matériel ,  et  que  la  tige  soit  sans  pesanteur  -, 
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c'est  ce  système  qu'on  appelle  pendule  simple  en  méca- 
nique. Si  le  pendule  est  écarté  de  sa  position  d'équilibre 
stable ,  puis  abandonné  à  lui-même ,  il  tend  à  revenir  sur 
la  verticale  en  vertu  de  l'action  de  la  pesanteur.  Il  décrit 
alors  un  arc  de  cercle  d'un  mouvement  varié,  mais  non 
uniformément  :  car  a  étant  l'angle  que  le  fil  fait  aveo  la 
verticale  à  une  époque  quelconque ,  et  g  l'intensité  de  la 
pesanteur,  cette  force  peut  être  décomposée  en  deux  au- 
tres, l'une  gcosa  suivant  le  prolongement  du  fil,  qui  est 
détruite  par  la  résistance  du  point  fixe,  et  l'autre  g  sin  a 
suivant  l'élément  de  la  courbe  décrite  ou  sa  tangente  -,  or 
cette  dernière  composante,  qui  représente  l'impulsion 
réellement  donnée ,  varie  avec  l'angle  a  \  la  force  accélé- 
ratrice du  mouvement  considéré  n'est  donc  pas  constante. 
Le  point  matériel  se  meut  donc  d'un  mouvement  accéléré 
en  vertu  d'impulsions  décroissant  en  intensité  \  il  arrive  au 
point  le  plus  bas  de  sa  course  avec  une  vitesse  acquise ,  et 
remonte  alors  de  l'autre  coté  de  la  verticale.  Dans  cette 
partie  ascendante  de  sa  trajectoire,  la  pesanteur  agit  sur 
lui  comme  force  retardatrice,  et  diminue  la  vitesse  des 
mêmes  quantités  dont  elle  l'avait  augmentée  dans  la  partie 
descendante  -,  il  suit  de  là  que  le  point  matériel  parviendra 
avec  une  vitesse  nulle  à  la  même  hauteur  dont  il  est  des- 
cendu. La  pesanteur  continuant  d'agir,  il  redescendra  de 
nouveau  pour  remonter  ensuite ,  en  parcourant  en  sens 
contraire,  et  avec  les  mêmes  vitesses ,  Tare  total  qu'il  avait 
décrit.  Il  continuerait  ainsi  à  faire  des  oscillations  sembla- 
bles et  dans  le  même  temps ,  si  des  obstacles  ou  des  forces 
retardatrices  étrangères  ne  s'y  opposaient  pas. 

4o.  Le  calcul  indique  que  si  l'écartemcnt  primitif  est 
d'un  petit  nombre  de  degrés,  le  temps  l  d'une  oscillation 
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est  donne  par  la  formule  r=7rv/-,  /  étant  la  longueur 

de  la  tige ,  et  n  la  circonférence  dont  le  diamètre  est  l'unité. 
Ce  temps  est  donc  indépendant  de  l'écartemcnt  primitif  ; 
ce  résultat  tient  à  ce  que  la  force  accélératrice  efficace 
gsia  x  peut  être  regardée  comme  proportionnelle  à  a,  ou 
à  1  arc  à  parcourir  jusqu'à  la  position  d'équilibre ,  lorsque 
cet  arc  variable  est  peu  étendu  pendant  toute  la  durée  du 
mouvement.  L'expérience  confirme  d'ailleurs  cette  consé- 
quence théorique;  elle  indique  pareillement  que  la  durée 
de  r  oscillation  n'est  pas  altérée  par  la  résistance  du  milieu, 
qui  tend  seulement  à  diminuer  son  amplitude  -,  toutefois , 
cette  résistance  finirait  par  arrêter  le  mouvement  pendu- 
laire ,  si  une  force  artificielle  ne  restituait  pas  la  portion  de 
vitesse  qu'elle  détruit. 

4 1  •  Mais  ces  expériences  ne  peuvent  é'tre  faites  que  sur 
un  pendule  composé,  qui  a  un  volume  sensible  et  une  tige 
pesante.  Dans  ce  nouveau  système,  chaque  point  matériel, 
s'i\  était  isolé  et  considéré  comme  un  pendule  simple ,  dé- 
crirait une  oscillation  dout  la  durée  serait  proportionnelle  à 
la  racine  carrée  de  sa  distance  au  point  de  suspension  -,  tous 
les  points  matériels  du  pendule  composé  étant  au  contraire 
réunis  d'une  manière  invariable ,  le  mouvement  oscillatoire 
des  uns  sera  ralenti,  et  celui  des  plus  éloignés  sera  accéléré 
par  le  mode  de  leur  liaison  mutuelle.  Mais  il  y  aura  tou- 
jours des  points  du  système,  tous  situés  sur  une  droite 
parallèle  à  l'axe  horizontal  de  suspension ,  qui  feront  leurs 
oscillations  comme  s'ils  étaient  isolés  des  autres.  La  droite 
qui  contient  ces  points  particuliers  est  appelée  axe  d1  oscilla- 
tion; la  distance  qui  la  sépare  de  l'axe  de  suspension,  distance 
que  l'on  nomme  longueur  d'oscillation,  est  la  longueur 
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du  pendule  simple  qui  ferait  son  oscillation  dans  le  même 
temps  que  le  pendule  composé  fait  la  sienne.  L'axe  d'os- 
cillation et  celui  de  suspension  jouissent  de  la  propriété* 
remarquable  de  pouvoir  changer  de  rôle  sans  que  la  durée 
d'oscillation  soit  changée-,  cette  propriété  donnerait  un 
moyen  de  déterminer  par  le  tâtonnement  la  longueur  d'os- 
cillation d'un  pendule  composé ,  si  la  mécanique  nen  of- 
frait pas  de  plus  simple. 

4a.  On  a  donc  des  moyens  exacts  de  déterminer  la  lon- 
gueur du  pendule  simple  qui  ferait  ses  oscillations  dans  le 
même  temps  qu'un  pendule  composé  donné.  Cette  lon- 
gueur étant  trouvée,  la  formule  peut 

déterminer  la  durée  t  de  l'oscillation  lorsque  g  est  connu , 
ou  g  lorsque  t  est  donné.  Dans  ce  dernier  cas,  la  valeur  de  t 
peut  être  obtenue  très  exactement  en  observant  la  durée 
totale  d'un  grand  nombre  d'oscillations,  et  la  divisant  par 
ce  nombre.  Quand  on  se  propose  seulement  de  chercher 
si  la  pesanteur  varie ,  on  peut  prendre  pour  sa  mesure  le 
carré  du  nombre  N  des  oscillations  qu'un  pendule  de  lon- 
gueur constante  fait  dans  un  certain  temps  T,  très  grand  et 
toujours  le  même  -,  car  la  durée  d'une  oscillation  étant  alors 

T  T  /T 

t=zT)  la  formule  du  pendule  donne  —  =  7rl/  -  ,  et  l'on 

JS  1  *. .  . .  *Si        V  g 

voit  que  si  /  et  T  restent  constants ,  g  variera  comme  Je 
carré  de  N.  Le  pendule  offre  donc  un  moyen  très  précis 
de  mesurer  l'intensité  de  la  pesanteur,  et  de  la  comparer 
dans  différents  lieux  ;  résultats  qu'on  ne  pourrait  obtenir 
avec  la  machine  d'Atwood,  par  la  difficulté  de  connaître 
l'effet  des  rouages.  Le  pendule  peut  aussi  servir  à  confirmer 
ce  principe,  que  la  pesanteur  agit  de  la  même  manière  sur 
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tous  les  corps;  car  l'expérience  donne  une  égale  durée 
d'oscillation,  pour  des  pendules  de  même  longueur  et  de 
substances  différentes. 

43.  Les  observations  du  pendule,  faites  à  Paris,  don-  Mesure 

4  de  la 

nent,  en  prenant  la  seconde  pour  unité  de  temps,  pesanteur. 
g=gm,8o$8.  Ainsi  un  corps  pesant,  tombant  librement 
dans  Je  vide,  décrit  à  Paris,  dans  la  première  seconde  de  sa 
chute,  un  espace  de  4m>9o44>  e*  il  acquiert  à  chaque  se- 
conde un  accroissement  de  vitesse  égal  à  c)m,8o83  (§  27).  On 
peut  encore  déduire  de  cette  valeur  de  g,  que  la  longueur 
du  pendule  simple  qui  ferait  ses  oscillations  dans  une  se- 
conde de  temps,  est  à  Paris  de  o", 99384*,  on  sait  par 
d'autres  mesures  que  sur  l'équateur  cette  longueur  n'est 

que  de  oŒ,99i  -,  or,  en  vertu  de  la  formule  «=1:^/-,  les 

intensités  de  la  pesanteur  dans  ces  lieux  différents  sont 
entre  elles  comme  ces  nombres-,  on  peut  donc  conclure 
de  ce  rapprochement  que  la  pesanteur  varie  à  la  surface  de 
la  terre.  C'est  d'ailleurs  ce  que  les  observations  comparées 
d'un  pendule  de  longueur  constante  ont  pleinement  con- 
firmé. Cette  variation  est  due  au  mouvement  de  rotation 
du  globe,  ou  à  l'inégalité  de  la  force  centrifuge  qui  s'ensuit, 
et  à  la  forme  de  la  terre,  renflée  à  l'équateur  et  aplatie 
vers  les  pôles.  Par  ces  deux  causes  réunies  la  pesanteur 
doit  diminuer  avec  la  latitude. 

44  •  Le  mouvement  pendulaire  est  le  type  de  la  plupart 
des  mouvements  oscillatoires  ou  vibratoires  autour  d'une 
position  d'équilibre-,  tous  ces  mouvements,  entre  des  li- 
mites d'étendue  convenables ,  suivent  la  même  loi ,  et  leurs 
oscillations  sont  alors  isochrones.  Si  g  et  g'  représentent 
deux  forces  u  ou  les  intensités  d'une  même  force ,  dans  des 
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circonstances  différentes,  létales  durées  des  oscillations 
de  peu  d'étendue  qu'elles  impriment  à  un  même  système , 
on  a  toujours,  comme  pour  le  pendule ,  g  :  g*  :  :  tt%  :  t* y 
ou  mieux,  en  désignant  par  N  etN',  les  nombres  d'os- 
cillations faites  dans  le  même  temps  T=N*=N't', 

Densités.       45 •  Le  poids  P  d'un  corps,  ou  la  pression  qu'il  occa- 
sione  sur  l'obstacle  qui  le  retient  (§  34),  est  évidemment 
proportionnel  au  produit  de  sa  masse  M  par  l'intensité 
g  de  la  pesanteur  -,  on  peut  donc  poser  P  =  gM..  Il  suit  de 
là  que  le  poids  d'un  même  corps  doit  varier  avec  la  pesan- 
teur-, comme  cette  variation  existe  également  pour  tous 
les  corps,  on  ne  saurait  l'apercevoir  au  moyen  de  la  ba- 
lance -,  mais  on  peut  la  constater  en  équilibrant  un  poids  par 
une  force  d'une  autre  nature ,  ainsi  que  nous  le  verrons  par 
Ja  suite  (§  87).  L'équation  P  =  gM.  peut  prendre  une 
autre  forme  :  si  le  corps  est  homogène,  sa  masse  M  est  égale 
à  son  volume  V,  multiplié  par  la  masse  D  comprise  sous 
l'unité  de  volume-,  on  a  ainsi  M=DV  et  P=gDV.  La 
quantité  D,  ou  la  masse  plus  ou  moins  grande  que  contient 
l'unité  de  volume  d'un  corps  homogène,  est  ce  qu'on  ap- 
pelle la  densité  de  ce  corps-,  elle  est  indépendante  des 
variations  de  la  pesanteur  -,  nous  indiquerons  plus  tard  les 
moyens  de  la  mesurer,  ou  de  l'évaluer  en  nombres  en  la 
rapportant  à  une  unité  de  même  espèce.  Souvent ,  lors- 
qu'on  opère  dans  un  même  lieu ,  on  pose  plus  simplement 
P=DV;  mais  alors  le  nombre  D,  que  l'on  appelle  encore 
densité,  a  une  nouvelle  déânition ,  et  se  rapporte  à  une 
autre  unité  :  il  représente  le  poids  de  l'unité  de  volume 
du  corps  proposé. 
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Constitution  intérieure  des  corps.  —  Pressions  et  tractions.  — 
État  solide.  — État  liquide.  —  État  gazeux.  —  Pressions  dans 
les  liquides  pesants. —  Principe  d'Archiméde. —  Corps  flottants. 
—  Vases  communiquants. 


46.  Tout  corps  étant  composé  de  parties  matérielles  Hypothèse 
non  continues ,  chacune  de  ses  particules  doit  être  consi-  constitution 
déréc  comme  soumise  à  Y  action  de  plusieurs  forces,  qui  duncor*>s 
se  font  équilibre  lorsque  le  corps  conserve  sa  forme.  Plu- 
sieurs faits  paraissent  indiquer  que  ces  forces  émanent  des 
particules  elles-mêmes ,  qu'elles  varient  d'intensité  avec  la 
distance,  mais  qu'elles  deviennent  insensibles  lorsque  cette 
distance  est  appréciable  à  nos  sens.  (Test  l'hypothèse  gé- 
néralement adoptée  pour  concevoir  la  constitution  interne 
des  corps. 

Mais  pour  se  rendre  compte  de  tous  les  phénomènes 
qui  en  dépendent,  il  faut  admettre  deux  genres  de  forces 
très  différentes ,  quoique  émanant  des  mêmes  particules  : 
les  unes  attractives,  et  ne  variant  dans  un  même  corps 
qu'avec  la  distance;  les  autres  répulsives  ,  qui  dépendent 
à  la  fois  et  de  la  distance  et  de  l'énergie  de  la  chaleur.  On 
suppose  que,  si  la  température  vient  à  augmenter,  les 
particules  pondérables  s'approprient  une  plus  grande  quan- 
tité de  calorique ,  d'où  résulte  un  accroissement  dans  leur 
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action  répulsive.  Enûn,  il  faut  admettre  encore  que  cette 
dernière  action  diminue  plus  rapidement  que  Faction  at- 
trpetive ,  lorsque  la  distance  augmente. 

ia°n  ^  ^0D  'maS*ne  un  milieu  matériel  coupé  par  un 

pression.    p]an  p,  SUr  ce  plan  un  élément  de  surface  S  infiniment 
petit,  qui  serve  de  base  à  un  cylindre  droit  SC,  très  délié, 
et  situé  au-dessous  du  plan ,  la  résultante  des  actions  exer- 
Fie.  8.    cées  par  toutes  les  particules  supérieures  au  plan  P,  sur 
toutes  celles  comprises  dans  le  cylindre  inférieur,  est  ce 
qu'on  appelle  en  général  la  pression  ou  la  traction  exer- 
cée sur  r élément  de  surface  S.  Ce  sera  une  pression  si 
cette  résultante  tend  à  abaisser  le  cylindre ,  une  traction  si 
elle  tend  à  le  soulever,  enfin  une  force  tangentielle ,  si  cette 
résultante  tend  simplement  à  faire  glisser  le  cylindre  pa- 
rallèlement au  plan  P.  Lorsque  le  milieu  est  en  équilibre, 
l'élément  S  se  trouve  soumis  à  deux  pressions  égales  et 
contraires  qui  se  détruisent  :  Tune  est  celle  qui  vient  d  être 
jléfinie,  l'autre  est  la  résultante  des  actions  exercées  par 
toutes  les  particules  inférieures  au  plan  P,  sur  celles  com- 
prises dans  un  second  cylindre  droit  SC,  de  même  base  S, 
,         mais  situé  au-dessus  du  plan. 

On  conçoit  que  la  direction  commune  de  ces  deux  ré- 
sultantes puisse  dépendre  de  l'orientation  des  axes  de  fi- 
gure des  particules  pondérables  indivisibles,  si  elles  ne 
sont  pas  sphériques  ou  homogènes ,  ou  de  celle  des  axes 
qui  joignent  les  centres  de  Faction  répulsive,  lesquels 
peuvent  occuper  des  positions  distinctes  dans  ces  parti- 
cules, de  telle  sorte  qu'un  dérangement  apporté  dans  la 
direction  de  ces  axes ,  puisse  occasioner  des  modifications 
dans  Fétat  d'équilibse  du  milieu.  Dans  tous  les  cas,  Fin- 
tensilé  de  ces  pressions  ou  tractions  intérieures  dépend  du 
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degré  de  rapprochement  des  particules  du  milieu.  En  gé- 
néral ces  résultantes  peuvent  varier  d'intensité,  et  même 
quelquefois  de  signe ,  en  un  même  lieu ,  suivant  la  direc- 
tion de  l'élément  plan  S  j  c'est-à-dire  que  les  pressions 
peuvent  n'être  pas  les  mêmes  dans  toutes  les  directions 
autour  d'un  même  point.  Telles  sont  les  idées  théoriques 
par  lesquelles  on  se  rend  compte  aujourd'hui  des  différents 
états  des  corps. 

48.  L'état  solide  ne  peut  exister  dans  un  milieu,  que  Éut  solide, 
lorsque  l'action  répulsive  du  calorique  est  assez  diminuée 
pour  pouvoir  faire  équilibre  à  l'action  attractive  des  par- 
ticules, sans  le  concours  d'aucune  force  étrangère.  En  ef- 
fet, un  corps  solide  conserve  eu  général  sa  forme  et 
sou  état,  lorsqu'il  est  placé  dans  un  espace  vide  de  toute 
matière  pondérable,  d'où  il  suit  que  sa  surface  n'est  alors 
soumise  à  aucune  pression ,  et  que  la  traction  ou  la  pression 
exercée  de  chaque  côté,  sur  un  élément  plan  S  quelconque 
pris  dans  l'intérieur,  doit  être  considérée  comme  étant 
nulle  d'elle-même ,  dans  ces  circonstances ,  si  le  corps  est 
eu  outre  dépourvu  de  pesanteur.  Si  les  particules  subis- 
sent un  rapprochement  par  la  naissance  d'une  pression 
étrangère ,  ou  d'une  force  accélératrice  émanée  de  centres 
extérieurs ,  telle  que  la  pesanteur,  il  suivra  de  ce  rappro- 
chement une  augmentation  plus  rapide  des  forces  répul- 
sives que  des  forces  attractives,  et  conséquemment  une 
pression  exercée  de  chaque  côté  sur  l'élément  S,  qui 
pourra  varier  suivant  le  lieu  qu'il  occupe,  et  dans  le  même 
lieu  avec  la  direction  de  son  plan.  Si  au  contraire  les  par-  . 
ticules  s'écartent  les  unes  des  autres  par  l'application  d'une 
traction  extérieure ,  il  résultera  de  cet  écart  une  diminution 
plus  rapide  des  forces  répulsives  que  des  forces  attrac- 
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tives ,  et  conséquemment  une  traction  exercée  de  chaque 
côté  de  l'élément  plan  S.  Si  l'énergie  de  la  chaleur  aug- 
mente dans  l'intérieur  du  corps  ,  les  particules  devront 
s'éloigner,  jusqu'à  ce  que  les  actions  répulsives  aient  assez 
diminué  pour  faire  de  nouveau  équilibre  aux  actions  at- 
tractives, dont  la  diminution  est  moins  rapide  quand  la 
distance  augmente. 

Mais  ce  qui  caractérise  surtout  l'état  solide ,  c'est  l'in- 
fluence puissante  que  paraît  occasioner  l'orientation  des 
axes  des  particules.  Suivant  les  idées  reçues,  cette  in- 
fluence serait  la  cause  des  changements  de  volume  ou  de 
densité  qu'on  observe  dans  les  phénomènes  de  la  cristal- 
lisation ,  ou  en  général  dans  le  passage  de  l'état  liquide  à 
l'état  solide.  Elle  déterminerait  ainsi  cette  stabilité  d'équi- 
libre que  présente  l'agglomération  des  particules  d'un  mi- 
lieu solide .  et  qui  ne  peut  être  détruite  que  par  des  efforts 
extérieurs,  le  plus  souvent  considérables.  Enfin,  il  résul- 
terait encore  de  cette  influence  que  les  tractions  ou  pres- 
sions qui  naissent  dans  un  corps  solide ,  lorsque  des  forces 
artificielles  ont  détruit  son  équilibre  d'homogénéité,  ne  sont 
pas  nécessairement  normales  aux  éléments  plans  sur  lesquels 
elles  s'exercent ,  et  qu'elles  peuvent  changer  de  direction , 
d'intensité  et  même  de  signe,  par  rapport  aux  différents 
éléments  plans  qui  se  croisent  en  un  même  point  du  milieu. 

Ainsi,  dans  un  corps  solide,  les  particules  ont  non -seu- 
lement des  positions ,  mais  encore  des  directions  particu- 
lières et  essentielles.  Ecartées  un  instant  de  ces  positions 
ou  de  ces  directions  d'équilibre  stable ,  elles  tendent  à  les 
reprendre,  et  oscillent  autour  d'elles,  jusqu'à  ce  que  la  force 
vive  de  leur  mouvement  vibratoire  disparaisse ,  en  se  par- 
tageant entre  toutes  les  masses  environnantes. 
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49.  L'état  fluide  d'un  milieu  se  distingue  de  l'état  so-  État  (luide 
hdc* ,  en  ce  que  l'orientation  des  axes  des  particules  paraît 

avoir  une  influence,  sinon  tout-à-fait  nulle,  au  moins  ex- 
trêmement petite  sur  leurs  conditions  d'équilibre.  Dans  cet 
état ,  les  particules  cèdent  avec  une  grande  facilité  à  un 
changement  de  position  ou  de  direction ,  d'où  résulte  la 
nécessité  que  la  pression  exercée  sur  un  élément  plan  pris 
dans  l'intérieur  du  milieu ,  soit  normale  à  ce  plan ,  et  que 
son  intensité  reste  constante  autour  d'un  même  point. 

50.  La  diminution  rapide  qui  s'opère  dans  l'influence  État  liquide 
désaxes  des  particules,  lorsqu'un  milieu  passe  de  l'état 

solide  à  l'état  liquide ,  jointe  à  l'augmentation  que  subit 
alors  la  quantité  de  chaleur  qu'il  contient,  laquelle  est 
prouvée  par  un  grand  nombre  de  faits ,  comme  nous  le 
verrons  plus  tard,  semble  indiquer  que  le  calorique  se  ré- 
pand alors  plus  uniformément  sur  la  surface  ou  dans  toute 
l'étendue  d'une  particule ,  et  que  son  action  répulsive  n'é- 
mane plus  de  centres  particuliers,  comme  dans  l'état  so- 
lide- en  sorte  que  si  ces  particules  étaient  homogènes  et 
sphériques,  et  qu'ainsi  elles  n'eussent  pas  non  plus  d'axes 
par  rapport  à  l'action  attractive,  leur  direction  deviendrait 
tout-à-fait  indifférente»  pour  l'équilibre.  Les  phénomènes 
i\ix\  dépendent  de  la  viscosité ,  et  qui  ne  permettent  pas  de 
regarder  les  liquides  comme  des  fluides  parfaits ,  sont  pro- 
bablement dus  à  ce  que  leurs  particules  ont  des  axes  at- 
tractifs, qui  exercent  encore  une  influence  sur  l'état  du 
mihca.ian^{       v  -  V        •"»*  •  • 

La  plupart  des  liquides  ne  paraissent  pas  pouvoir  con- 
server leur  état  dans  un  espace  vide  de  toute  matière  pon- 
dérable :  une  partie  s'y  transforme  en  gaz ,  et  exerce  une 
pression  sur  le  liquide  restant.  Il  suit  de  là  qu'en  général 
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un  élément  plan,  pris  dans  l'intérieur  de  toute  masse  li- 
quide en  équilibre  ,  éprouve  de  part  et  d'autre  une  pres- 
sion. Cette  pression  doit  être  considérée  comme  étant  la 
même  dans  toute  direction  autour  d'un  même  point,  et 
normale  à  Y  élément  plan,  lorsqu'on  néglige  la  faible  in- 
fluence de  la  viscosité.  Elle  peut  augmenter  avec  la  pres- 
sion extérieure-,  mais  cette  augmentation  est  nécessaire- 
ment accompagnée  du  rapprochement  des  particules ,  qui 
en  est  la  véritable  cause.  Les  liquides  doivent  donc  être 
compressibles,  et  c'est  en  effet  ce  que  l'expérience  con- 
firme, comme  nous  le  ferons  voir  plus  tard.  Toutefois,  ce 
qui  caractérise  principalement  les  liquides ,  parmi  les  flui- 
des en  général ,  c'est  le  grand  accroissement  de  la  pression 
intérieure,  qui  peut  correspondre  à  un  rapprochement  de 
leurs  particules  à  peine  sensible ,  et  qu  il  n'est  même  pos- 
sible de  constater  que  par  des  procédés  délicats  et  d'une 
grande  précision. 

5 1 .  Lorsqu'un  milieu  matériel  passe  de  l'état  liquide  à 
l'état  gazeux ,  son  volume  apparent  augmente  en  général 
dans  uue  très  grande  proportion,  et,  comme  on  le 
verra  plus  tard,  la  quantité  de  chaleur  qu'il  contient 
devient  aussi  beaucoup  plus  considérable.  Il  n  y  a  plus 
aucun  signe  de  l'influence  des  axes  des  particules , 
rien  même  d'analogue  à  la  viscosité.  La  fluidité  du 
corps  devient  parfaite.  Il  occupe  uniformément  tout  l'es- 
pace vide  qui  lui  est  offert,  quelque  étendu  qu'il  soit. 
Il  ne  peut  être  maintenu  dans  un  espace  limité  qu'en 
exerçant  sur  lui  des  pressions  extérieures ,  ou  en  le  coer- 
çant  entre  des  parois  solides.  Un  élément  plan  quelcon- 
que, pris  dans  l'intérieur,  est  donc  normalement  pressé 
sur  ses  deux  faces ,  et  cette  pression  a  la  même  intensité 
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autour  d'un  même  point.  Cette  pression  peut  augmenter 
beaucoupt  soit  par  l'accroissement  des  pressions  exté- 
rieures, qui  détermine  alors  un  rapprochement  des  parti- 
cules ou  une  diminution  considérable  du  volume  occupé 
par  Je  gaz,  soit  par  l'élévation  de  sa  température!  qui  aug- 
mente l'énergie  des  forces  répulsives  dues  à  la  chaleur.  Les 
physiciens  ont  constaté,  comme  nous  le  verrons,  que  les 
lois  suivies  par  ces  augmentations  de  pressions  ou  ces  di- 
minutions de  volume  sont  identiques ,  dans  les  mêmes  cir- 
constances ,  pour  tous  les  gaz ,  quelle  que  soit  leur  nature  -, 
il  faut  en  conclure  que  les  forces  attractives  sont  insensi- 
bles dans  ces  fluides ,  ou  qu'elles  disparaissent  devant  des 
forces  répulsives  incomparablement  plus  grandes* 

Les  gaz  et  les  liquides  sont  désignés  collectivement  sous 
le  nom  de  fluides-,  les  variations  de  volume  qui  accompa- 
gnent celles  de  la  pression ,  étant  très  grandes  dans  les  gaz 
et  presque  insensibles  dans  les  liquides ,  on  distingue  sou- 
vent ces  deux  états  des  corps  par  les  dénominations  de 
fluides  élastiques  et  de  fluides  incompressibles  ;  mais  cette 
dernière ,  appliquée  aux  liquides ,  doit  être  rejetée  comme 
enonçant  un  fait  reconnu  faux. 

Les  détails  dans  lesquels  nous  venons  d'entrer  étaient  né-  ^"^'^ 
cessaires  pour  faire  concevoir  les  différences  qui  caractérisent  ques  • 
les  trois  états  sous  lesquels  se  présentent  les  corps  de  la  na- 
ture, et  surtout  pour  donner  la  définition  la  plus  exacte  de  ce 
que  l'on  doit  entendre  par  la  pression ,  dans  les  liquides  et 
les  gaz.  Il  est  essentiel  maintenant  de  revenir  sur  chacun  de 
ces  états  en  particulier,  afin  d'énoncer  les  lois  qui  régissent 
leurs  propriétés  spéciales,  et  de  répéter  les  expériences  qui 
ont  servi  à  les  découvrir.  Nous  commencerons  par  les  li- 
quides et  les  gaz-,  les  propriétés  des  corps  solides,  plus 
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compliquées  et  moins  connues ,  seront  traitées  plus  tard. 
On  donne  le  nom  à! hydrostatique  à  la  partie  de  la  méca- 
nique rationnelle  qui  s'occupe  de  l'équilibre  des  fluides  en 
général-,  ce  sont  les  principes  de  cette  science  qu'il  s'agit 
d'exposer. 

de^caiîté  r^outes      propriétés  des  liquides  en  équilibre  sont 

do  pression  des  conséquences  de  ce  principe  fondamental  :  qu'a/*  //- 

dans  toas  les       .  ,  ,  V      .  , 

quitte  transmet  sans  altération  a  toutes  ses  parties  une 
pression  exercée  sur  une  portion  quelconque  de  sa  sur- 
face. Concevons  dans  un  vase  prismatique  un  liquide ,  que 
nous  supposerons  d'abord  soustrait  à  l'action  de  la  pesan- 
teur, et  sur  lequel  on  exerce  une  pression  au  moyen  d'un 
piston  -,  suivant  le  principe  énoncé ,  il  faut  admettre  que 
toutes  les  parties  du  vase  éprouveront  cette  même  pression 
proportionnellement  à  leurs  surfaces  -,  en  sorte  que  si  l'on 
pratiquait  un  trou  dans  la  paroi ,  et  que  1  on  voulût  main- 
tenir l'équilibre  du  liquide  qui  tendrait  à  sortir  par  cette 
ouverture,  il  faudrait  appliquer  au  nouveau  piston  qui  la 
fermerait ,  une  force  ou  pression  qui  serait  à  celle  exercée 
sur  le  premier,  dans  le  rapport  des  surfaces  de  ces  deux 
pistons,  et  qui  lui  serait  égale  si  ces  deux  surfaces  étaient 
elles-mêmes  égales  entre  elles.  C'est-à-dire  enfin  que  si 
l'on  prend  pour  mesure  de  la  pression  celle  exercée  sur  l'u- 
nité de  surface ,  elle  sera  la  même  partout,  sur  les  parois  du 
vase  ainsi  que  sur  tout  corps  à  faces  planes  qui  serait  plongé 
dans  le  liquide. 

Le  principe  de  l'égalité  de  pression  ainsi  défini ,  est  une 
conséqueuce  nécessaire  de  l'hypothèse  admise  pour  conce- 
voir la  constitution  intérieure  des  corps.  Les  molécules 
qui  composent  la  couche  du  liquide  que  le  piston  presse 
directement,  doivent  se  rapprocher  les  unes  des  autres, 
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afin  que  la  pression  propre  de  cette  couche,  augmentée 
par  ce  rapprochement,  puisse  détruire  l'effort  extérieur. 
Mais  l'équilibre  de  la  masse  liquide  exige  qu'un  élément 
plan ,  pris  sur  la  surface  qui  séparerait  la  première  couche 
de  la  suivante ,  soit  soumis  à  deux  pressions  égales  et  con- 
traires ,  et  il  faut  pour  cela  que  les  molécules  de  la  seconde 
couche  se  soient  autant  rapprochées  que  celles  de  la  pre- 
mière -,  le  même  effet  devra  être  produit  dans  la  troisième 
couche ,  et  par  suite  dans  toute  la  masse.  L'effort  extérieur 
ayant  ainsi  déterminé  un  rapprochement  égal  de  toutes  les 
molécules  du  liquide ,  la  pression  exercée  sur  un  élément 
plan,  sera  conséquemment  la  même ,  en  quelque  lieu  qu'il 
soit  situé ,  dans  l'intérieur  de  la  masse  ou  sur  une  paroi. 

53.  Supposons  maintenant  que  la  pesanteur  agisse  sur  Pressions 
le  liquide  proposé.  Il  résultera  de  cette  action  une  pression  liquides  pe- 
variable  d'une  partie  à  l'autre  de  la  masse*,  car  elle  sera 
plus  grande  vers  le  fond  que  vers  le  haut  du  vase  ,  puisque 
les  molécules  inférieures  sont  les  obstacles  qui  s'opposent 
à  la  chute  des  molécules  supérieures.  Cette  pression  va- 
riera donc  proportionnellement  à  la  hauteur  du  liquide 
au-dessus  du  point  que  l'on  y  considérera  ;  elle  sera  la 
même  pour  tous  les  points  situés  sur  un  même  plan  hori- 
zontal ,  ou  sur  une  même  couche  de  niveau  -,  mais  d'une 
couche  à  celle  qui  lui  est  inférieure ,  elle  augmentera  sur  la 
même  étendue  en  surface ,  du  poids  de  la  première  couche  ; 
de  telle  sorte  que  les  pressions  exercées  en  deux  points 
placés  sur  une  même  verticale  différeront  entre  elles  d  une 
quantité  égale  au  poids  d'une  colonne  du  liquide ,  qui  au- 
rait pour  base  L'unité  de  surface,  et  pour  hauteur  la  dis- 
tance de  ces  deux  points.  Il  est  facile  de  voir,  d'après  cela , 
que  la  pression  résultant  de  l'action  de  la  pesanteur  sur 
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toutes  les  parties  d'une  masse  liquide ,  ne  dépend  que  de  là 
profondeur  au-dessous  de  sa  surface  libre ,  et  est  indépen- 
dante de  la  forme  du  vase. 

Ainsi  il  faut  bien  distinguer  dans  un  liquide  en  équilibre, 
la  pression  provenant  d'une  action  exercée  sur  sa  surface , 
et  qui  se  transmet  également  à  toute  la  masse,  de  celle  due 
à  la  pesanteur,  laquelle  est  différente  pour  des  masses  par^ 
tielles  situées  à  différentes  hauteurs.  La  variation  de  cette 
dernière  pression  est  nécessairement  accompagnée  d'un 
changement  correspondant  dans  l'intervalle  des  molé- 
cules. Cette  inégalité  de  densité,  beaucoup  trop  faible 
pour  être  aperçue  quand  la  masse  liquide  a  peu  d'éten- 
due ,  peut  être  constatée  dans  l'eau  des  mers  et  des  lacs 
profonds* 

Surface  54*  H  résulte  de  la  mobilité  relative  des  parties  d'un 
Ù>ideUn  même  liquide,  que  la  résultante  des  forces  qui  sollicitent 
une  molécule  de  sa  surface  doit  agir  de  dehors  en  dedans , 
et  être  normale  à  cette  surface-,  car  si  elle  était  oblique, 
elle  pourrait  se  décomposer  en  une  force  normale  ou  pres- 
sion qui  se  transmettrait  dans  la  masse ,  et  une  force  tan- 
gentielle  qui  ferait  glisser  les  molécules  et  troublerait  con- 
séquemment  l'équilibre.  C'est  par  cette  raison  que  la  sur- 
face des  eaux  tranquilles  est  perpendiculaire,  en  chacun 
de  ses  points,  à  la  direction  de  la  pesanteur,  et  que  les  li- 
quides contenus  dans  des  vases  suffisamment  larges  s'y  ter- 
minent  par  des  plan,  horfcontanx. 
Pression  55.  La  pression  v  due  à  l'action  de  la  pesanteur  sur  un 
d^un^vasef  liquide  en  équilibre,  est  évidemment  proportionnelle  à 
l'intensité  g  de  cette  force ,  à  la  densité  d  du  liquide ,  et  à 
la  hauteur  h  qui  sépare  du  niveau  supérieur,  le  plan  hori- 
zontal où  se  trouve  l'unité  de  surface  sur  laquelle  s'exerce 
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eettc  pression.  On  pourra  donc  poser  p=sgdh.  Si  le  vase 
qui  contient  le  liquide  a  un  fond  horizontal  comprenant  b 
unîtes  de  surface ,  et  situé  à  une  profondeur  h  au-dessous 
de  la  surface  libre ,  la  pression  totale  P  exercée  sur  ce  fond 
sera  donnée  par  la  formule  P=  gdhb,  et  cela  quelle  que 
soit  la  forme  des  parois  latérales  du  vase.  Si  donc  on  prend 
plusieurs  vases ,  dont  les  fonds  soient  égaux  en  surface ,  et 
situés  sur  un  même  plan  horizontal ,  mais  qui  aient  les  uns 
la  forme  d'un  cylindre  droit  ou  oblique,  les  autres  celle 
d'un  cône  tronque  posé  sur  sa  plus  petite  ou  sur  sa  plus 
grande  base ,  un  même  liquide  s' élevant  à  la  même  hau- 
teur dans  tous  ces  vases,  devra  exercer  sur  leurs  fonds  des 
pressions  qui  seront  toutes  égales  entre  elles-,  cette  consé- 
quence est  vérifiée  par  Y  expérience. 

56.  Il  ne  faut  pas  confondre  ici  la  pression  exercée  sur  p^on 
le  fond,  avec  celle  produite  par  le  vase  sur  le  plan  horizon-  d  "°  ™*c 
tal  qui  Je  soutient  et  qui  s'oppose  à  sa  chute.  Cette  der-  ««ppon. 
niére  est  égale ,  dans  tous  les  cas ,  au  poids  de  la  matière 
solide  qui  compose  le  vase,  plus  celui  du  liquide  qu'il  con- 
tient. Cette  proposition  est  évidente  :  car  un  système  de 
corps  pesants  en  repos  éprouve  nécessairement,  delà  part  de 
l'obstacle  qui  l'empêche  de  tomber,  une  résistance  qui  dé- 
truit la  somme  des  actions  que  la  pesanteur  exerce  sur 
toutes  ses  parties  ;  or,  dans  le  système  actuel ,  la  résistance 
du  support  étant  directement  développée  par  la  pression 
du  vase ,  cette  dernière  force  doit  lui  être  égale  et  opposée , 
et  a  conséquemment  la  même  valeur  et  le  même  sens  que 
le  poids  total. 

5^.  D'un  autre  côté,  la  masse  liquide  étant  en  repos  t  Résultante 
il  faut  en  conclure  qu'elle  éprouve  de  la  part  du  vase,  une  îunîSquide 
résistance  totale ,  égale  et  contraire  à  son  poids  -,  or  cette  w  m 


54  COURS  DE  PHYSIQUE. 

résistance  est  directement  développée  par  les  pressions  que 
le  liquide  exerce  sur  les  différentes  parties  de  la  paroi  j  la 
résultante  de  ces  pressions  a  donc  nécessairement  la  même 
valeur  et  le  même  sens  que  le  poids  de  la  masse  liquide.  Il 
importe  de  faire  voir  que  ce  dernier  résultat  est  une  con- 
séquence nécessaire  des  lois  énoncées  plus  haut  comme 
régissant  les  pressions  dans  les  liquides  pesants,  ce  qui 
fournira  une  preuve  de  la  réalité  de  ces  lois. 

Soit  où  un  élément  de  la  paroi  inclinée  du  vase ,  assez 
petit  pour  être  considéré  comme  plan,  quoiqu'il  puisse 
appartenir  à  une  surface  courbe  -,  soit  z  la  distance  verti- 
cale qui  sépare  un  de  ses  points  de  la  surface  plane  libre 
du  liquide  -,  d'après  la  petitesse  supposée  de  l'élément  o> , 
Fie.  g.    cette  distance  sera  sensiblement  la  même  pour  tous  ses 
points,  et  la  pression  qu'il  éprouvera  de  dedans  en  dehors 
aura  ainsi  pour  valeur  gptùz ,  g  étant  l'intensité  de  la  pe- 
santeur, et  p  la  densité  du  liquide.  Représentons  par  et,  /3,  y, 
les  angles  que  la  direction  de  cette  pression ,  ou  la  normale 
à  la  paroi  au  lieu  de  l'élément  o> ,  fait  avec  trois  axes 
rectangulaires ,  desquels  l'un  AZ  est  dirigé  dans  le  sens  de 
la  pesanteur,  et  les  deux  autres  AY,  AX,  sont  pris  dans  le 
plan  de  la  surface  libre  ;  la  pression  gpfàz  peut  être  remplacée 
par  trois  composantes  parallèles  aux  axes,  et  dont  les  valeurs 
seront  gptùz  cos  a ,  gptùz  cos  |3,  gptùz  cos  y.  Or,  si  Ton  dé- 
signe par  a ,  b ,  c ,  les  projections  de  l'élément  o> ,  sur  les 
plans  coordonnés  des  yz ,  des  zx  et  des  xj9  avec  lesquels 
son  plan  prolongé  formerait  des  angles  dièdres  égaux  à  a, 
|3  et  y,  on  aura,  d'après  un  théorème  connu  relatif  aux 
projections  des  aires  planes  :  a  =  o>  cos  a,  £  =  cocos/3, 
c=û>  cos  7}  d'où  il  suit  que  les  trois  composantes  de  la 
pression  exercée  sur  la  partie  &>  de  la  paroi,  deviennent 
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gpaz,  gpbz,  gpcz.  Si  l'on  imagine  qu'une  décomposition 
semblable  soit  faite  pour  les  pressions  exercées  sur  toutes 
les  parties  du  vase  en  contact  avec  le  liquide ,  on  aura  à 
considérer  trois  groupes  de  forces  respectivement  parallèles 
aux  trois  axes ,  et  qui  sollicitent  l'enveloppe  solide. 

H  est  facile  de  voir  que  le  groupe  des  forces  parallèles  à 
Taxe  AX  a  une  résultante  nulle.  En  effet ,  considérons  le 
cylindre  horizontal  qui  projette  l'élément  eo  sur  le  plan 
des  zjr ,  il  découpe  sur  la  partie  opposée  de  la  paroi  un 
antre  élément  g?  ,  de  même  profondeur  z  au-dessous  de  la 
surface  libre  du  liquide ,  et  ayant  la  même  projection  a 
que  a)  -,  d'après  cela ,  la  composante  parallèle  à  AX  de  la 
pression  exercée  sur  cr,  a  aussi  pour  valeur  numérique  gpaz, 
mais  elle  est  évidemment  dirigée  en  sens  contraire  de  la 
composante  semblable  provenant  de  l'élément  to  ;  en  sorte 
que  ces  deux  composantes  se  détruisent  dans  la  sommation 
de  la  résultante  du  groupe  considéré ,  qui  se  trouve  ainsi 
composée  d'un  nombre  pair  de  termes ,  deux  à  deux  égaux 
et  de  signes  contraires,  et  est  conséquemment  zéro.  La 
résultante  du  groupe  des  forces  horizontales  parallèles  à 
A  Y  est  pareillement  nulle. 

Le  groupe  des  forces  verticales  subsiste  donc  seul,  et  il 
suffît  d'évaluer  sa  résultante ,  pour  obtenir  celle  des  pres- 
sions que  le  liquide  exerce  sur  l'enveloppe  solide.  Pour 
cela,  considérons  le  cylindre  vertical  qui  projette  l'élé- 
ment m  sur  le  plan  de  la  surface  libre  -,  il  découpe  sur  la 
partie  supérieure  de  la  paroi  un  autre  élément  &>',  mais  si- 
tué à  une  profondeur  z1  moindre  que  z  \  la  composante 
verticale  de  la  pression  exercée  sur  a/  a  ainsi  pour  valeur 
gpcz*\  mais  elle  est  évidemment  dirigée  en  sens  contraire 
de  la  composante  gpcz,  correspondante  à  l'élément  «  en 
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sorte  que  ces  deux  composantes  réunies,  donnent  dans  l'ex- 
pression de  la  résultante  totale,  un  terme  de  la  forme  gpc 
(z  — z').  Or  ce  terme  doit  être  regardé  comme  égal  au 
poids  de  la  colonne  liquide ,  actuellement  comprise  dans 
le  cylindre  vertical  ayant  a>  et  &>'  pour  sections,  d'où  il 
suit  que  la  résultante  cherchée,  qui  doit  se  composer  d'au- 
tant de  termes  semblables  que  Ton  peut  imaginer  de  cylin- 
dres verticaux  analogues  dans  l'intérieur  du  vase ,  est  pré- 
cisément égale  au  poids  total  de  la  masse  liquide ,  et  dirigée 
dans  le  sens  de  la  pesanteur.  Ceux  des  filets  cylindriques 
qui  aboutissent  à  la  surface  libre  elle-même ,  donnant  dans 
la  somme  des  termes  de  la  forme  gpez  ,  ne  changent  rien 
au  résultat  précédent.  Donc  la  résultante  des  pressions  que 
le  liquide  exerce  sur  les  parois  du  vase  est  égale  au  poids 
de  ce  liquide  -,  donc  enfin  la  pression  exercée  par  le  vase 
sur  l'obstacle  horizontal  qui  s'oppose  à  sa  chute,  est  égale 
au  poids  de  l'enveloppe  solide ,  plus  le  poids  du  liquide 
qu  elle  contient. 

Réaction  58,  On  peut  déduire  de  l'expérience  une  autre  vérifica- 
** 1  en  tion  des  considérations  théoriques  qui  précèdent.  Les  com- 
*  posantes  horizontales  des  pressions  exercées  sur  les  parois 
latérales  d'un  vase  contenant  un  liquide  en  équilibre,  doi- 
vent se  détruire  mutuellement,  ainsi  que  nous  l'avons  dé- 
montré ;  mais  s'il  existe ,  sur  un  côté  de  ces  parois ,  une 
ouverture  par  laquelle  le  liquide  s'échappe ,  il  existera  sur 
le  côté  opposé  une  pression  dont  la  composante  horizon- 
tale ne  sera  pas  détruite ,  et  le  vase  devra  être  poussé  dans 
le  sens  de  cette  composante.  Or  c'est  ce  que  l'on  pourrait 
vérifier  par  l'expérience ,  en  diminuant  autant  que  possible 
le  frottement  qui  s'oppose  au  mouvement  du  vase. 

On  peut  écarter  facilement  cet  obstacle  en  transformant 
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le  mouvement  de  translation  en  un  mouvement  de  rota- 
tion. On  prend  pour  cela  un  tube  cylindrique  vertical,  mo- 
bile autour  de  son  axe,  et  terminé  vers  le  bas  par  plusieurs 
tubes  horizontaux  avec  lesquels  il  communique ,  qui  sont 
mobiles  avec  lui  et  bouches  à  leur  extrémité  libre,  mais  qui 
ont  chacun  une  ouverture  latérale  du  même  côté  de  cette  ex-  «o- 
trémité.  De  l'eau  qui ,  remplissant  le  tube  vertical  et  les 
brandies  horizontales,  s'écoule  par  les  ouvertures  latérales, 
exerce  sur  les  côtés  des  tubes  horizontaux  opposés  à  ceux 
où  se  trouvent  ces  ouvertures ,  des  pressions  horizontales 
non  détruites  qui  font  tourner  tout  le  système.  Cet  appa- 
reil porte  le  nom  de  roue  à  réaction. 

59.  Lorsqu'on  plonge  un  corps  dans  un  liquide  pesant,  ^^Sf6 
il  éprouve  sur  sa  surface  des  pressions  que  l'on  pourrait 
évaluer  analytiquement  par  la  méthode  que  nous  avons 
exposée  -,  car  il  n'y  a  que  des  différences  de  signe  entre  ces 
pressions  et  celles  qui  s'exercent  sur  les  parois  du  vase  qui 
contient  le  liquide.  On  trouverait  ainsi  que  toutes  les  com- 
posantes horizontales  des  pressions  exercées  s'entre-détrui- 
sent ,  et  que  la  somme  des  composantes  verticales  est  diri- 
gée de  bas  en  haut,  et  a  pour  valeur  le  poids  d'un  volume 
de  liquide  égal  à  celui  du  corps  plongé. 

On  peut  aussi  démontrer  ces  conséquences  par  des  con- 
sidérations fort  simples.  Lorsqu'un  fluide  est  en  repos, 
chacune  de  ses  molécules  est  elle-même  en  équilibre ,  et 
détruit  par  sa  résistance  les  pressions  exercées  sur  elle.  Si 
l'on  conçoit  qu'une  partie  de  ce  liquide,  ayant  une  forme 
quelconque ,  vienne  à  se  solidifier  en  conservant  la  même 
densité,  cette  masse  solide  sera  encore  en  repos,  car  une 
liaison  invariable  établie  entre  ses  molécules  ne  saurait  les 
tirer  de  cet  état-,  donc  toutes  les  pressions  exercées  sur  sa 
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surface  et  sou  poids,  doivent  être  combinées  de  manière  à  se 
faire  équilibre ,  ce  qui  exige  que  les  composantes  horizon- 
tales des  pressions  se  détruisent  mutuellement,  et  que  la 
somme  de  leurs  composantes  verticales  soit  égale  et  direc- 
tement opposée  au  poids  de  la  masse. 

Si  Ton  imagine  maintenant  qu'à  la  place  de  cette  masse 
liquide  solidifiée  on  substitue  un  corps  solide  de  même 
forme ,  de  même  volume ,  mais  de  densité  différente  ;  ce 
corps  sera  sollicité  à  se  mouvoir  de  haut  en  bas  en  vertu 
de  son  poids  P.  Mais  il  sera  en  outre  sollicité  sur  sa  sur- 
face par  les  pressions  du  liquide ,  qui  seront  évidemment 
les  mêmes  que  celles  exercées  sur  la  masse  liquide  solidi- 
fiée, et  qui  se  décomposeront  par  conséquent  en  pressions 
horizontales  se  détruisant,  et  en  pressions  verticales,  dont 
la  résultante  sera  dirigée  de  bas  en  haut,  et  égale  au  poids  P' 
du  liquide  déplacé  par  le  corps.  Si  P  =  P',  le  corps  sera 
en  équilibre.  Si  P  surpasse  P',  le  corps  tendra  à  tomber 
dans  le  liquide  comme  s'il  ne  pesait  que  P  —  P',  et  l'on 
pourra  dire  qu'il  a  perdu  de  son  poids  une  quantité  égale 
au  poids  du  liquide  déplacé.  Cette  dernière  conséquence 
porte  le  nom  de  principe  <V Arclùmède  ;  elle  est  vraie 
pour  tous  les  liquides  et  pour  tous  les  fluides  pesants  dans 
lesquels  les  corps  peuvent  être  plongés. 

Pour  vérifier  ce  principe  par  l'expérience,  on  se  sert 
d'un  cylindre  plein  de  cuivre ,  qui  remplit  exactement  un 
vase  cylindrique  creux  du  même  métal  -,  on  pèse  le  tout 
dans  l'air-,  après  avoir  ôté  le  cyliudre  plein  du  cylindre 
Fk>.  ii.  creux,  on  accroche  le  premier  au-dessous  du  second,  et 
on  le  fait  plonger  entièrement  dans  l'eau*  Ainsi  disposé,  le 
système  a  perdu  de  son  poids ,  et  la  balance  n'est  plus  en 
équilibre.  Mais  si  l'on  remplit  d'eau  le  cylindre  creux, 
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J  équilibre  se  rétablit;  ce  qui  prouve  que  la  différence 
entre  la  première  et  la  seconde  pesée  était  précisément 
le  poids  d'un  volume  d'eau  égal  à  celui  du  cylindre  im- 
mergé. 

60.  Lorsque  le  poids  P  du  corps  solide  plongé  est  moin-  flct°rp^ 
dre  que  la  résultante  verticale  et  opposée  P'  des  pressions 
que  Je  fluide  exerce  sur  sa  surface ,  le  corps  tend  à  monter 
en  vertu  de  l'excès  P'  —  P.  Si  aucun  obstacle  ne  s'oppose 
à  cette  ascension ,  le  corps  s'élève  dans  le  liquide ,  et  flotte 
sur  sa  surface  libre  lorsqu'il  ne  déplace  plus  qu'une  quan- 
tité de  liquide  dont  le  poids  est  égal  au  sien  -,  il  est  alors 
sollicité  par  deux  forces  verticales  de  même  intensité  : 
Tune ,  dirigée  de  baut  en  bas ,  est  la  résultante  des  actions 
que  la  pesanteur  exerce  sur  ses  diverses  parties ,  et  passe 
par  sou  centre  de  gravité  -,  l'autre ,  dirigée  au  contraire  de 
bas  eu  haut ,  est  la  résultante  des  pressions  qu'il  éprouve , 
et  passe  par  le  centre  de  gravité  du  volume  de  liquide 
déplacé  ,  point  qu'on  appelle  centre  de  pression.  Le  corps 
sera  évidemment  en  équilibre  stable,  si  le  premier  centre 
de  gravité  est  au-dessous  du  second  sur  la  même  verti- 
cale -,  mais  cette  condition  n'est  pas  indispensable. 

Eu  effet,  considérons  un  corps  flottant  de  forme  con- 
vexe ,  tel  que  deux  plans  particuliers  rectangulaires  entre 
eux ,  et  passant  par  son  centre  de  gravité  ,  le  coupent 
chacun  en  deux  parties  symétriques.  Si  l'axe  d'intersection 
de  ces  plans  est  vertical ,  il  contient  à  la  fois  le  centre  de 
gravité  et  celui  de  pression,  et  le  corps  flotte  en  équilibre. 
Mais,  pour  que  cet  équilibre  soit  stable,  il  faut  et  il  suffit  que 
l'une  des  sections  restant  verticale ,  et  l'autre  s'inctinant  un 
peu ,  la  ligne  verticale  qui  passe  par  le  centre  de  pression  Fie.  12. 
déplacé ,  vienne  rencontrer  Taxe  maintenant  incliné,  en  un 
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point  situé  au-dessus  du  centre  de  gravité  qu'A  contient 
toujours-,  car  cet  axe  se  trouve  alors  soumis  à  Faction  d'un 
couple  qui  tend  à  le  ramener  dans  son  ancienne  position. 
Or  cette  condition  de  stabilité  peut  être  remplie  quand 
même  le  centre  de  pression  serait  au-dessous  du  centre  de 
gravité. 

Il  est  souvent  nécessaire  en  Physique  qu'un  corps  ou  une 
enveloppe  de  forme  donnée ,  flotte  à  la  surface  d'un  liquide 
dans  une  position  déterminée  :  on  atteint  ce  but  en  char- 
geant la  partie  inférieure  du  corps  flottant  d'une  quantité 
suffisante  de  matière  plus  dense  que  la  sienne ,  afin  d'ame- 
ner le  centre  de  gravité  de  la  masse  totale  au-dessous  du 
centre  de  pression.  On  appelle  lest  ce  poids  additionnel, 
et  le  système  est  dit  lesté. 
Liquides       6*1.  Quand  plusieurs  liquides  de  densités  différentes,  et 

upcrposcs.  1  * 

n  ayant  aucune  action  chimique  1  un  sur  1  autre,  ont  été 
fortement  agite's  dans  un  même  vase ,  qu'on  laisse  ensuite 
en  repos ,  ces  liquides  ne  tardent  pas  à  se  séparer  et  à  se 
placer  les  uns  au-dessus  des  autres,  les  plus  denses  au  fond, 
les  plus  légers  vers  la  partie  supérieure.  Cette  séparation 
s'opère  par  les  mêmes  causes  qui  font  mouvoir  les  corps 
solides  dans  les  fluides  :  le  liquide  le  plus  dense  se  réu- 
nissant en  gouttes  dont  le  poids  est  plus  considérable  que 
celui  du  fluide  hétérogène  qu'elles  déplacent ,  doit  descen- 
dre-, l'inverse  a  lieu  pour  le  liquide  le  plus  léger.  Lorsque 
l'équilibre  est  établi,  les  liquides  se  trouvent  superposes 
dans  Tordre  décroissant  de  leurs  densités,  en  sorte  que  le 
centre  de  gravité  de  la  masse  totale  est  le  plus  bas  possible, 
comme  l'exige  la  condition  de  stabilité  -,  toutes  les  surfaces 
de  séparation  sont  des  plans  horizontaux ,  ce  qui  devait 
être  d'après  la  loi  des  pressions  intérieures. 
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6a.  Si  une  force  accélératrice  étrangère  à  la  pesanteur 
"  et  ayant  une  autre  direction ,  agit  sur  une  niasse  liquide  et 
sur  les  corps  qui  s'y  trouvent  plongés ,  les  conditions  d'é- 
quilibre du  système,  ou  les  mouvements  relatifs  qui  s'y  ma- 
nifestent, pourront  différer  beaucoup  de  ce  qui  aurait  lieu 
si  la  pesanteur  agissait  seule.  On  peut  citer  à  ce  sujet  l'ex- 
périence suivante.  On  dispose  sur  l'appareil  qui  sert  à  vé- 
rifier les  lois  de  la  force  centrifuge ,  des  tubes  cylindriques 
A'A",  B'B",  légèrement  inclinés  vers  l'axe-,  le  premier   Fie.  i3. 
contient  de  l'eau  et  des  boules  plus  denses  qui  reposent 
sur  son  fond  A"  -,  le  second  renferme  des  liquides  différents, 
superposés  suivant  Tordre  décroissant  de  leurs  densités. 
Or,  lorsqu'on  imprime  à  l'appareil  un  mouvement  de  ro- 
tation rapide ,  toutes  les  masses  mobiles  dans  les  tubes 
s'élèvent  et  se  dirigent  vers  les  extrémités  supérieures  A'  et 
B'  -,  mais  les  plus  denses  y  arrivent  les  premières ,  et  les 
plus  légères  sont  repoussées  plus  bas  et  plus  près  de  l'axe 
de  rotation.  Ces  mouvements  sont  déterminés  par  la  force 
centrifuge ,  qui  agit  en  sens  inverse  et  beaucoup  plus  forte- 
ment que  la  pesanteur,  parallèlement  aux  arêtes  des  tubes. 
Cet  excès  occasione  une  pression  dans  la  masse  liquide 
tournante  qui  augmente  avec  la  distance  au  centre  -,  d'où 
il  suit  que  tout  corps  étranger  qui  s'y  trouve  plongé, 
éprouve  une  pression  totale  dirigée  vers  Taxe  de  rotation, 
et  égale  en  valeur  absolue  à  la  force  centrifuge  que  possé- 
derait la  masse  liquide  qu'il  déplace  *,  et  comme  ce  corps  est 
en  outre  animé ,  au  même  lieu ,  d'une  force  centrifuge  qui 
dépend  de  sa  propre  masse ,  il  doit  s'éloigner  ou  se  rap- 
procher du  centre ,  suivant  que  sa  densité  est  plus  grande 
ou  plus  petite  que  celle  du  liquide  qui  l'entoure. 

63.  Lorsqu'une  masse  liquide  est  partagée  entre  plu-  communi- 
quant*. 
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sieurs  vases,  et  que  les  masses  partielles  communiquent 
entre  elles  par  des  tubes  inférieurs  à  leurs  surfaces  libres  , 
l'équilibre  de  la  masse  totale  exige  que  le  liquide  ait  le 
même  plan  horizontal  de  niveau  dans  tous  les  vases;  car 
lorsque  l'équilibre  existe,  une  membrane  ou  un  piston 
mobile ,  qu  on  imaginerait  placé  transversalement  dans  un 
des  tubes  de  communication,  devrait  être  également  pressé 
sur  ses  deux  faces ,  ce  qui  exige  que  le  liquide  soit  à  la 
même  hauteur  dans  les  deux  vases  réunis  par  ce  tube.  C'est 
sur  ce  principe  qu'est  fondé  l'instrument  connu  sous  le 
nom  de  niveau  d'eau, 

64*  Lorsque  deux  liquides  de  densités  différentes  d  et  d' 
peuvent  être  en  contact  sans  se  combiner  et  l'un  au-des- 
sous de  l'autre  sans  se  mélanger,  s'ils  sont  contenus  sé- 
parément dans  deux  vases  communiquants ,  leurs  niveaux 
supérieurs  seront  à  des  hauteurs  différentes  hy  /i',  au-des- 
sus du  plan  horizontal  P  de  leur  surface  de  séparation. 
Mais ,  pour  que  ces  liquides  soient  en  équilibre ,  les  hau- 
teurs /i,  h',  devront  être  telles ,  que  la  pression  sur  l'unité 
de  surface  du  plan  P  soit  la  même  de  part  et  d'autre. 
On  devra  donc  avoir  gdh  =  gd'h1,  ou  h  :  h'  :  :  d' :  d, 
c'est-à-dire  que  les  Jiauteurs  des  deux  liquides  devront 
être  en  raison  inverse  de  leurs  densités.  Cette  consé- 
quence peut  être  vérifiée  par  l'expérience  :  si  Ton  prend 
un  tube  recourbé ,  que  dans  une  des  branches  on  verse  du 
mercure,  et  de  l'eau  dans  la  seconde,  lorsque  l'équilibre 
Fie.  14.  est  établi ,  on  remarque  que  l'eau  s'élève  treize  fois  et 
demie  plus  haut  que  le  mercure  au-dessus  du  plan  de  la 
surface  de  séparation  des  deux  liquides;  et  l'on  sait  que 
le  mercure  pèse  treize  fois  et  demie  plus  que  l'eau ,  sous  le 
même  volume. 
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Les  rapports  des  dimensions  des  deux  vases  commu- 
niquants pouvant  varier  sans  que  le  principe  précédent 
cesse  d'avoir  lieu ,  on  voit  qu'il  est  possible  de  faire  équi- 
libre à  une  grande  masse  de  liquide  contenue  dans  un  vase 
très  large,  au  moyen  d'une  petite  masse  du  même  liquide 
contenue  dans  un  second  vase  communiquant  avec  le  pre- 
mier, et  beaucoup  plus  étroit.  On  conçoit  encore  que  l'on 
puisse  remplacer  de  chaque  côté  une  portion  du  liquide 
par  un  piston  sur  lequel  on  exercera  une  pression  équiva- 
lente au  poids  du  liquide  supprimé ,  sans  que  l'équilibre 
cesse  d'avoir  lieu.  C'est  sur  ce  principe  qu'est  fondée  la 
presse  hydraulique. 

65.  Les  mouvements  des  fluides  en  général  sont  étudies  Hydro- 
dans  l'hydrodynamique-,  mais  cette  science  ne  conduit  pas  d)narai(iue 
à  des  résultats  exacts  quand  il  s'agit  des  liquides ,  parce 
qu'elle  les  traite  comme  des  fluides  parfaits  et  incompres- 
sibles ,  et  fait  abstraction  de  la  viscosité,  dont  les  lois  in- 
connues ne  peuvent  être  soumises  au  calcul.  Cette  imper- 
fection de  la  mécanique  rationnelle ,  sur  un  sujet  si  utile 
aux  ingénieurs,  a  fait  chercher  des  formules  empiriques  qui 
représentent  assez  bien  les  lois  de  l'écoulement  de  l'eau 
dans  les  circonstances  où  on  les  emploie  -,  l'ensemble  de  ces 
recherches,  à  la  fois  théoriques  et  expérimentales ,  consti- 
tue aujourd'hui  la  science  importante  de  l'hydraulique.  Il 
n'est  utile  de  citer  ici  qu'un  seul  principe  d'hydrodyna- 
mique. 

Il  s'agit  de  déterminer  la  vitesse  constante  d'un  liquide 
à  l'orifice  inférieur  d'un  vase  où  le  niveau  est  entretenu  in- 
variable. Pour  résoudre  cette  question  on  peut  s'appuyer 
sur  quelques  considérations  relatives  aux  forces  vives.  Lors- 
qu'un moteur  soulève  un  poids  P  d'une  hauteur  h ,  l'effet 
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produit  est  représenté  par  P/i-,  on  dit  alors  que  le  moteur 
dépense  une  quantité  de  force  vive  Ph.  D'après  cela ,  une 
masse  m  animée  d'une  vitesse  v  possède  une  force  vive 
;  car  si  la  pesanteur  agit  sur  m  en  sens  contraire  de 
la  vitesse  *>,  cette  masse  pourra  atteindre  avec  une  vitesse 

nulle  la  hauteur  à=— (§  ac;)  -,  l'effet  produit  par  la 

destruction  complète  de  la  vitesse  initiale  v  sera  donc  re- 

y*  1 

présenté  par  mg —  ou  -  /m>\  D'où  il  suit  qu'une  masse 

m  pesante ,  pouvant  descendre  d'une  hauteur  h ,  et  ac- 
quérir ainsi  une  vitesse  v=  V  2ghf  possède  par  cela  même 

une  force  vive—  2gh,  owmgh. 

Ces  principes  établis,  revenons  à  la  question  posée.  Le 
niveau  restant  le  même  et  la  vitesse  d'écoulement  (x)  étant 
uniforme,  le  liquide  contenu  dans  le  vase  possède  toujours 
la  même  somme  de  forces  vives.  Or  tandis  qu'une  masse  m 
s'écoule,  emportant  une  force  vive | mx*,  une  autre  masse 
m  la  remplace  vers  le  haut  du  vase  à  une  hauteur  h  au- 
dessus  de  l'orifice,  apportant  ainsi  une  force  vi\emgh\  on 

doit  donc  avoir!  ma?  s=s  mghy  ou  1=  V  2gh,  c'est-à- 
dire  que  la  vitesse  d'écoulement  sera  la  même  que  celle 
acquise  par  un  corps  tombé  de  la  hauteur  h.  On  suppose  ici 
que  le  liquide  aflluent  ait  une  vitesse  très  petite ,  négligeable 
dans  la  sommation  des  forces  vives. 
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Des  gaz.  —  Pesanteur  de  l'air.  —  Pression  atmosphérique.  — 
Baromètre.  —  Machine  pneumatique.  —  Machine  de  com- 
pression. 


t36.  Les  fluides  élastiques  sont  rangés  en  deux  classes,  Dca  gaz. 
les  gaz  permanents  et  les  vapeurs.  Les  premiers  sont  ceux 
qui ,  soumis  aux  pressions  ou  aux  diminutions  de  tempéra- 
ture les  plus  fortes  dont  on  puisse  disposer,  ne  peuvent  se 
liquéfier.  Les  vapeurs,  au  contraire,  passent  facilement  à 
Vétat  liquide  par  des  variations  de  pression  et  de  tempéra- 
ture. Il  n'y  a  réellement  aucune  différence  essentielle  entre 
les  gaz  et  les  vapeurs.  Il  est  très  probable  que  Ton  par- 
viendra à  liquéfier  les  gaz  qui  ont  été  regardés  jusqu'ici 
comme  permanents.  D'un  autre  côté,  les  vapeurs,  tant 
quelles  ne  changent  pas  d'état,  présentent  les  mêmes 
propriétés  que  les  gaz  j  elles  ne  jouissent  de  propriétés 
particulières  que  lorsqu'elles  se  trouvent  dans  des  circons- 
tances où  elles  doivent  se  liquéfier  en  partie. 

67.  Il  faut  distinguer  dans  un  fluide  élastique  en  équi-  Prenions 
libre,  comme  dans  les  liquides,  deux  sortes  de  pressions  :  an8  08 
celle  qui  provient  d'une  action  exercée  sur  la  surface ,  la- 
quelle se  transmet  sans  altération  dans  la  masse  »,  et  la 
I.  5 
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pression  due  à  la  pesanteur,  qui  varie  avec  la  profondeur 
du  point  que  Ton  considère.  La  somme  de  ces  deux  pres- 
sions forme  en  chaque  point  la  pression  propre  du  fluide , 
ou  ce  qu'on  appelle  su  force  élastique  elle  tend  à  écarter 
les  molécules  du  gaz ,  et  agit  de  dedans  en  dehors  sur  les 
corps  étrangers  qui  s'opposent  à  son  expansion. 

On  peut  démontrer  par  l'expérience  que  les  fluides  élas- 
tiques  exercent  des  pressions  sur  les  parois  des  vases  qui 
les  contiennent.  Lorsqu'une  portion  de  gaz  est  contenue 
dans  une  vessie  non  gonflée,  les  parois  sont  sollicitées  in- 
térieurement et  extérieurement  par  des  pressions  égales , 
et  le  système  est  en  équilibre;  mais  si  l'on  diminue  les 
pressions  extérieures  par  un  procédé  que  nous  indique- 
rons plus  loin ,  la  vessie  fermée  se  gonfle  de  plus  en  plus , 
quoique  le  gaz  intérieur  n'ait  pas  augmenté  en  masse-,  son 
volume  seul  augmente,  et  sa  force  élastique  diminuant, 
fait  à  chaque  instant  équilibre  à  la  pression  extérieure. 

Pfe*yrUF  ^#  ^*'e8'  Galilée  qui  le  premier  démontra  par  l'expé- 
rience que  l'air  atmosphérique  était  pesant.  Pour  se  con- 
vaincre de  cette  vérité,  il  suffit  de  prendre  le  poids  d'un 
ballon  de  verre  fermé ,  contenant  de  l'air  ou  tout  autre 
fluide  élastique;  d'enlever  par  la  machine  pneumatique, 
que  nous  décrirons  par  la  suite,  la  presque  totalité  de  ce 
gaz  \  enfln  de  peser  le  ballon  de  nouveau.  Cette  seconde 
pesée  donne  un  poids  très  sensiblement  moindre  que  le 
premier. 

L'air  étant  pesant,  l'atmosphère  qu'il  compose  au-dessus 
de  la  terre ,  doit  exercer  sur  tous  les  corps  entourés  par 
elle,  des  pressions  plus  ou  moins  fortes,  suivant  sa  densité 
et  la  hauteur  où  se  trouvent  ces  corps.  On  peut,  en  effet, 
prouver  par  l'expérience  l'existence  de  ces  pressions,  et 


Digitized  by  Google 


QUATRIÈME  DEÇON.  67 

constater  que  leurs  variations  avec  la  hauteur  et  la  densité 
de  l'air,  sont  celles  que  leur  assigne  la  cause  qui  vient  d'être 
énoncée. 

69.  Lorsqu'un  liquide  est  en  équilibre  dans  un  vase,  sa  ,£^{2 
surface  libre  est  un  plan  horizontal.  Si  sur  toutes  les  par-  "que- 
ties  de  cette  surface  on  exerce  des  pressions  égales,  elle 
restera  plane,  et  l'équilibre  ne  cessera  pas  de  subsister. 
Cest  ce  qui  arrivera ,  par  exemple ,  si  Ton  met  un  autre 
liquide  moins  dense  sur  le  premier.  Mais  si  Ton  empêche 
Ja  pression  nouvelle  de  s'exercer  sur  tous  les  points  de  la 
surface  du  premier  liquide,  en  y  plongeant  un  tube  avant    Fie.  i5. 
de  verser  le  second ,  la  surface  de  ce  dernier  ne  pourra 
plus  rester  entièrement  dans  le  même  plan,  à  cause  de 
l'inégalité  des  pressions.  L'équilibre  ne  pourra  subsister 
crue  lorsque  le  liquide  inférieur  se  sera  élevé  dans  le  tube 
à  une  hauteur  capable  de  balancer  la  pression  due  au  poids 
du  second  liquide. 

La  même  élévation  doit  avoir  lieu  si  l'atmosphère  exerce 
une  pression  sur  le  niveau  extérieur  du  premier  liquide,  et 
crue  le  tube  soit  fermé  par  en  haut  et  vide  d'air.  Or,  si  Ton 
remplit  de  mercure  un  tube  fermé  par  un  bout ,  et  d'un 
mètre  de  longueur,  qu'on  le  renverse  en  pressant  le  doigt 
sur  son  ouverture  pour  le  plonger  verticalement  dans  un 
bain  de  mercure,  son  extrémité  cessant  d'être  bouchée,  Fie.  16. 
on  voit  le  liquide  descendre  et  s'arrêter  dans  le  tube,  à 
om,76  environ  au-dessus  du  niveau  extérieur.  La  pression 
uue  l'atmosphère  exerce  sur  la  surface  du  bain  est  donc 
égale  au  poids  d'une  colonne  cylindrique  de  mercure,  qui 
aurait  cette  surface  pour  base ,  et  om,76  de  hauteur.  Cette 
expérience  fut  faite  pour  la  première  fois  par  Toricelli , 
disciple  de  Galilée. 
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liaromèiro.  70.  La  pression  atmosphérique  peut  être  mesurée  par 
la  hauteur  de  la  colonne  de  mercure  contenue  dans  le  tube, 
laquelle  doit  évidemment  diminuer  ou  augmenter  avec  cette 
pression.  L  ensemble  du  tube,  de  la  cuvette,  et  du  mer» 
cure  qu'ils  contiennent,  forme  ainsi  un  instrument  utile 
auquel  on  donne  le  nom  de  Baromètre.  A  l'époque  de  son 
invention,  les  principes  hydrostatiques  sur  lesquels  il  est 
fondé  étant  encore  peu  connus ,  on  constata  que  les  co- 
lonnes verticales  de  différents  liquides  capables  de  faire 
équilibre  à  la  pression  atmosphérique,  étaient  en  raison 
inverse  de  leurs  densités.  On  reconnut  que  la  forme  et 
Tinclinaison  du  tube  barométrique  n'avaient  pas  d'influence 
sur  la  distance  verticale  comprise  entre  les  plans  de  niveau 
du  mercure,  dans  la  cuvette  et  le  tube,  cette  distance 
restant  la  même  dans  tous  les  cas.  Enûn,  comme  der- 
nière vérification,  on  constata  qu'en  s'élevant  dans  l'at- 
mosphère ,  la  pression  indiquée  par  le  baromètre  allait 
en  diminuant.  Toutes  ces  conséquences  du  fait  de  la 
pesanteur  de  l'air  et  des  principes  de  l'hydrostatique, 
sont  aujourd'hui  trop  évidentes  pour  qu'il  soit  nécessaire 
de  s'étendre  sur  ce  sujet. 

A  Paris  la  hauteur  barométrique  varie  de  om^i  à  om,78; 
sa  grandeur  moyenne  est  oœ,756.  Au  niveau  des  mers,  la 
hauteur  moyenne  du  baromètre  paraît  être  partout  de 
o",^629.  On  adopte  généralement  om,y6  pour  la  pression 
normale  à  laquelle  on  rapporte  les  forces  élastiques  des  gaz. 
Construction     71-  Pour  obtenir  un  baromètre  qui  puisse  donner  des 

baromètre,  résultats  exacts  et  précis,  il  faut  prendre  certaines  précau- 
tions dans  sa  construction  et  son  emploi.  Il  y  a  des  baro- 
mètres de  différentes  formes ,  mais  ils  ont  tous  une  partie 
commune ,  c'est  le  tube  dans  lequel  le  mercure  doit  s'é- 
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lever.  Il  est  bon  de  prendre  ce  tube  un  peu  large,  pour 
éviter  l'inconvénient  de  V action  mutuelle  du  verre  et  du 
mercure,  qui  pourrait  nécessiter  une  trop  grande  cor- 
rection à  chaque  observation ,  comme  nous  le  verrons  par 
la  suite;  cependant  ce  tube  ne  doit  pas  être  trop  gros,  si 
Ton  veut  que  l'instrument  soit  portatif. 

Il  faut  éviter  avec  soin  que  le  tube  ne  contienne  de 
I  air  adhérent  à  ses  parois  -,  car  cet  air ,  |>ar  sa  légèreté 
spécifique ,  montant  dans  la  partie  supérieure ,  exercerait 
sur  la  surface  du  mercure  une  pression  qui  diminuerait 
la  hauteur  de  la  colonne,  et  conduirait  à  des  résultats 
faux.  De  plus,  le  mercure  et  le  tube  doivent  être  parfai- 
tement desséchés,  car  Peau  se  répandant  en  vapeur  dans 
le  vide  du  baromètre,  occasioncraît  aussi  une  dépression. 
On  éloigne  ces  causes  d'erreurs  en  ne  versant  d*  abord  dans 
le  tube  qu'une  partie  du  mercure  destiné  à  le  remplir,  que 
l'on  échauffe  jusqu'à  la  faire  bouillir  -,  on  la  laisse  refroidir 
avant  d'en  verser  une  seconde,  que  l'on  échauffe  de  la 
même  manière,  et  ainsi  de  suite.  Par  ces  ébullitions  suc- 
cessives les  bulles  d'air  sont  chassées,  et  l'eau  vaporisée  se 
dégage  avec  la  vapeur  de  mercure.  Lorsque  le  tube  est 
presque  plein ,  on  achève  de  le  remplir  en  y  versant  du 
mercure  parfaitement  sec.  On  doit  se  servir  a  cet  effet  d'un 
entonnoir  capillaire ,  et  abaisser  son  bec  jusqu'à  la  surface 
du  liquide ,  car  il  pourrait  se  glisser  des  bulles  d'air  si  le 
mercure  tombait  en  gouttes. 

H  ne  faut  faire  bouillir  qu'une  petite  longueur  de  mer- 
cure à  la  fois  pour  éviter  la  rupture  du  tube ,  qui  serait 
occasionée  par  la  chute  d'une  trop  grande  colonne  que  les 
vapeurs  pourraient  soulever.  Il  faut  se  garder  aussi  de  pro- 
longer trop  long-temps  chaque  ébullition  partielle  ;  car  il 
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pourrait  se  former  de  l'oxide  de  mercure  a  vaut  une  densité 
moindre  que  celle  du  métal,  et  qui  formerait  une  petite 
couche  au  sommet  de  la  colonne  barométrique,  en  sorte 
qu'il  deviendrait  impossible  de  mesurer  exactement  la 
hauteur  du  mercure  pur  faisant  équilibre  a  la  pression 
de  l'atmosphère.  On  est  averti  de  cette  imperfection  par 
la  forme  de  la  surface  libre  dans  le  tube  barométrique  en 
place  j  elle  devient  alors  concave  ou  plane,  tandis  qu'elle 
doit  être  convexe  quand  le  liquide  est  parfaitement  pur. 

C'est  par  le  moyen  de  mesurer  exactement  la  hauteur  à 
laquelle  le  mercure  s'élève  dans  le  tube,  au-dessus  du  niveau 
extérieur  de  la  cuvette ,  que  les  baromètres  diffèrent  beau- 
coup. Comme  ou  n  emploie  pas  ordinairement  une  cuvette 
d'un  très  grand  diamètre ,  le  niveau  du  liquide  qu'elle 
contient  s'élève  ou  s'abaisse  lorsque  la  colonne  barométri- 
que diminue  ou  augmente.  Si  donc  on  se  servait  d'une 
échelle  fixe,  la  division  correspondante  à  la  surface  libre 
du  mercure  dans  le  tube  ne  donnerait  pas  sa  véritable  hau* 
teur.  Si  une  cuvette  très  large  n'était  pas  trop  incommode, 
elle  remédierait  à  cet  inconvénient ,  car  la  variation  de  ni- 
veau du  mercure  qu'elle  contiendrait  pourrait  être  assez 
petite  pour  être  négligeable ,  surtout  dans  les  observations 
qui  n'exigeraient  pas  un  grand  degré  de  précision.  Quel- 
quefois on  se  contente  de  rendre  l'échelle  mobile ,  de  ma- 
nière à  ramener  le  zéro  de  ses  divisions  au  niveau  extérieur 
du  mercure. 

7a.  On  a  imaginé  en  Angleterre  un  genre  de  baromètre 
dans  lequel  la  variation  du  niveau  extérieur  du  mercure 
est  insensible.  Le  milieu  du  fond  de  la  cuvette  DE  com- 
ric.  17.    munique,  par  un  goulot  AB,  avec  un  réservoir  sphérique 
ACB,  où  plonge  le  tube.  Le  mercure  qui  remplit  ce  ré- 
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servoir  déborde  dans  la  cuvette,  d'une  quantité  capable 
de  couvrir  au  moins  la  moitié  de  sa  base,  niais  insuffisante 
pour  se  répandre  sur  toute  la  surface.  Or,  quand  on  aug- 
mente la  masse  d'une  large  goutte  de  mercure  étendue 
sur  ie  fond  plat  d  un  vase  de  verre ,  l'expérience  indique 
que  Ja  hauteur  de  cette  goutte  ne  varie  pas  d'une  quantité 
appréciable,  pourvu  que  sa  largeur  soit  plus  grande  qu'une 
certaine  limite  ,  et  moindre  que  le  diamètre  du  vase.  Ainsi 
tant  que  l'abaissement  du  mercure  dans  le  tube  baromé- 
trique n'étendra  pas  la  goutte  DF  jusqu'en  E ,  le  niveau 
DF  pourra  être  regardé  comme  constant.  Il  suffira  donc 
que  la  largeur  de  la  goutte  ne  soit  jamais  moindre  que 
DB,  ni  égale  à  DE-,  et  l'on  pourra  alors  mesurer  exacte- 
ment la  hauteur  de  la  colonne  barométrique ,  au  moyen 
d'une  échelle  fixe  ayant  son  zéro  à  la  hauteur  du  niveau 
supérieur  de  la  goutte.  On  parvient  à  remplir  ces  condi- 
tions en  donnant  au  tube  et  à  la  cuvette  des  diamètres 
convenables,  quand  on  se  propose  uniquement  de  consta- 
ter les  variations  de  la  pression  atmosphérique  dans  un 
même  lieu,  et  que  l'on  connaît  d'avance  les  limites  extrêmes 
de  cette  pression. 

73.  Le  baromètre  le  plus  généralement  employé  par  les  ^r°™*£# 
physiciens  et  les  voyageurs  ,  est  celui  de  Fortin.  Il  se  dis- 
tingue des  autres  en  ce  qu'on  peut  toujours  ramener,  avec 
beaucoup  d'exactitude ,  le  niveau  du  mercure  dans  la  cu- 
vette au  zéro  de  l'échelle ,  en  rendant  ce  niveau  mobile  et 
laissant  l'échelle  fixe.  La  cuvette  est  composée  d'un  vase 
cylindrique  de  verre,  dont  le  fond  est  formé  par  un  sac 
de  peau,  qui  peut  être  soulevé  et  abaissé  au  moyen  d'une 
vis  de  pression.  Le  zéro  est  indiqué  par  une  pointe  d'ivoire 
fixe ,  dont  on  voit  l'image  réfléchie  par  la  surface  du  mer-    Fu».  18. 
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cure  dans  la  cuvette.  A  moins  que  la  pointe  ne  touche  ce 
miroir,  on  aperçoit  une  distance  entre  elle  et  son  image  ; 
or,  en  agissant  sur  la  vis  de  pression,  on  peut  soulever 
le  mercure  jusqu'à  ce  que  cette  distance  disparaisse.  On 
est  sûr  alors  que  le  niveau  correspond  au  zéro  de  l'échelle . 

Le  tube  barométrique  se  termine  dans  la  cuvette  par 
un  bec  dont  l'ouverture  très  étroite  s'oppose  plus  effi- 
cacement à  l'entrée  de  Tair.  Le  réservoir  cylindrique  est 
fermé  vers  le  haut  par  une  peau  qui  laisse  tamiser  l'air, 
et  la  pression  atmosphérique  se  transmet  ainsi  à  la  sur- 
Fic.  19.    face  du  mercure.  L'échelle  est  pratiquée  sur  un  tuyau  de 
cuivre  qui  enveloppe  le  tube  de  verre  et  le  préserve  des 
chocs-,  à  ce  tuyau  sont  pratiquées  deux  fentes  verticales 
opposées,  assez  larges  pour  qu'on  puisse  apercevoir  facile- 
ment le  niveau  de  la  surface  libre.  Pour  mesurer  exacte- 
ment la  hauteur  de  ce  niveau ,  on  se  sert  d'un  vernier 
porté  sur  une  pièce  métallique ,  mobile  le  long  de  la  gar- 
niture au  moyen  d'une  vis  micrométrique.  Cette  pièce 
cylindrique  creuse  est  percée  vers  le  bas  de  deux  échan- 
crures  opposées  ,  dont  les  bords  sont  exactement  dans  Je> 
même  plan  horizontal.  L'œil  doit  suivre  ce  plan  dans  son 
mouvement  descendant,  jusqu'à  ce  que  le  milieu  de  la  sur- 
face de  niveau  devienne  obscur.  Car  cette  surface  étant 
convexe ,  on  aperçoit  toujours  un  trait  de  lumière  en  son 
sommet ,  pour  peu  que  le  plan  tangent  à  la  surface  en  ce 
point  ne  se  confonde  pas  encore  avec  le  plan  des  bords  du 
curseur.  C'est  cette  coïncidence  qu'il  faut  saisir,  pour 
obtenir,  au  moyen  du  vernier,  la  hauteur  barométrique  à 
un  vingtième  de  millimètre  près. 

Afin  de  rendre  ce  baromètre  portatif,  on  se  sert  d'une 
espèce  de  canne  se  divisant  en  trois  tiges,  qui  séparées 
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peuvent  former  un  trépied  pour  supporter  l'instrument, 
et  qui  rapprochées  l'enveloppent  de  toutes  parts.  L'ins- 
trument est  fixé  au  trépied  par  le  système  de  deux  axes 
croisés  rectangulairement -,  il  peut  ainsi  se  mouvoir  dans    Fie.  ao. 
tous  les  sens  autour  de  son  point  de  suspension ,  et  pren- 
dre de  iuî-méme  la  position  verticale  nécessaire  pour  l'ob- 
servation. On  peut  renverser  ce  baromètre  sans  risque  de 
le  briser  ou  de  le  déranger,  propriété  que  ne  possèdent  pas 
au  même  degré  toutes  les  autres  formes  employées.  Pour 
le  transporter,  on  fait  remonter  le  mercure  du  réservoir  au 
moyen  de  la  vis  de  pression ,  jusqu'à  ce  qu  on  éprouve  une 
légère  résistance  \  alors  le  tube  barométrique  est  rem  pli.  Il 
peut  encore  rester  de  F  air  dans  la  cuvette-,  mais  il  se  loge 
contre  la  paroi,  et  ne  pourrait  pénétrer  dans  le  tube,  à 
moins  qu  on  ne  le  renversât  avec  une  trop  grande  précipi- 
tation pour  le  mettre  en  place. 

7  4  .  Les  observations  du  baromètre  doivent  subir  deux  Correction*, 
corrections  pour  donner  une  mesure  exacte  de  la  pression 
de  Vair  :  l'une ,  relative  à  la  capillarité ,  tient  compte  de  la 
dépression  occasionée  dans  la  colonne  de  mercure  par  son 
contact' avec  le  tube  de  verre  *,  l'autre  est  relative  a  la  tem- 
pérature  dont  les  variations  occasionent  des  changements 
dans  la  densité  du  mercure ,  ce  qui  oblige  de  réduire  les 
hauteurs  observées  à  la  même  température  normale ,  pour 
qu  elles  puissent  devenir  comparables.  Nous  donnerons  plus 
tard  les  valeurs  de  ces  corrections.  (Leçons  8e  et  ia'-J 

75.  On  emploie  fréquemment  le  baromètre  à  siphon,  ^^hoîT 
qui  consiste  en  un  tube  recourbé  vers  le  bas,  dont  les  deux 
branches  sont  d'inégales  longueurs  -,  la  plus  grande  est  fer- 
mée, l'autre  ouverte  -,  elles  peuvent  avoir  d'ailleurs  la  même 
largeur  ou  des  largeurs  différentes.  Pour  le  construire,  on    F«.  ai. 
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remplit  de  mercure  la  branche  la  plus  longue ,  en  faisant 
les  mêmes  opérations  que  pour  le  tube  droit.  L'instrument 
étant  ensuite  placé  dans  la  position  qu  il  doit  occuper ,  si 
la  branche  fermée  est  suffisamment  longue,  le  liquide  des- 
cend ,  mais  se  maintient  à  om,j6  environ  au-dessus  du  ni- 
veau de  la  branche  ouverte ,  qui  sert  ainsi  de  cuvette. 

L'instrument  connu  sous  le  nom  de  baromètre  à  ca- 
dran n'est  autre  qu'un  baromètre  à  siphon  ordinaire. 
L'aiguille  tourne  avec  l'axe  d'une  poulie  cachée  derrière 
Je  cadre,  sur  laquelle  s'enroule  un  fil ,  tendu  d'un  côté  par 
un  contre-poids ,  et  de  l'autre  par  un  flotteur  en  fer  qui  suit 
les  variations  de  niveau  du  mercure  dans  la  branche  ou- 
verte. Cet  appareil  ne  saurait  donner  des  indications  très 
précises ,  à  cause  de  sou  inertie  et  du  frottement  de  la  pou- 
lie sur  son  axe. 

Dans  tout  baromètre  à  siphon  ,  la  distance  verticale 
comprise  entre  les  deux  plans  de  niveau  du  mercure ,  don- 
nera toujours  la  hauteur  qui  doit  servir  de  mesure  à  la 
pression  atmosphérique ,  que  le  tube  ait  ou  n'ait  pas  la 
même  section  transversale;  mais  s'il  est  partout  d'égal 
diamètre ,  à  chaque  changement  de  cette  pression ,  le  mer- 
cure descendra  autant  dans  Tune  des  branches  qu'il  re- 
montera dans  l'autre ,  eu  sorte  qu'on  pourra  se  contenter 
d'observer  la  variation  d'un  des  niveaux,  et  la  doubler 
ensuite  pour  avoir  la  variation  totale.  Il  y  a  d'ailleurs  un 
autre  avantage  à  donner  aux  deux  branches  la  même  sec- 
tion transversale  :  on  évite  ainsi  la  correction  due  à  la  ca- 
pillarité, car  cette  force  a  la  même  intensité,  et  agit  en 
sens  contraires  aux  deux  extrémités  de  la  colonne  liquide , 
quand  les  parties  du  tube  où  elles  aboutissent  ont  le  même 
diamètre  (8*  Leçon). 
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Le  baromètre  à  siphon  ,  tel  que  nous  venons  de  le  dé- 
crire, n'est  pas  transportable,  les  secousses  pouvant  faci- 
lement faire  rentrer  l'air  dans  le  vide  du  long  tube.  On  avait 
propose  d  adapter  à  la  petite  branche  un  robinet  qui  fer- 
mât toute  communication  avec  l'air  extérieur  quand  on  vou- 
lait déplacer  le  baromètre  -,  mais  un  robinet  ne  ferme  bien 
qu  avec  Je  secours  d'un  corps  gras,  dont  le  contact  déter- 
minant l'oxi  dation  du  mercure,  obligerait  de  démonter 
souvent  Y  appareil  pour  renouveler  le  liquide. 

76.  M.  Gay-Lussac  a  imaginé  un  baromètre  à  siphon  ^"j^" 
portatif,  où  l'air  ne  peut  s'introduire  lors  des  secousses  du  Gay-Lu»$ac, 
transport,  sans  qu'il  soit  nécessaire  pour  cela  de  faire  usage 
d'un  robinet.  Le  tube  total  est  composé  de  trois  parties 

distinctes ,  AB ,  BCD,  DE-,  la  première  et  la  troisième 
ont  un  môme  diamètre,  égal  à  celui  des  tubes  barométriques 
ordinaires  *,  quant  à  la  seconde ,  qui  forme  le  coude ,  elle 
est  beaucoup  plus  étroite.  La  longue  brandie  CBA  est  Fie.  *3. 
fermée;  la  petite  CDE  sert  de  cuvette,  mais  ne  commu- 
nique avec  l'atmosphère  que  par  une  très  petite  ouver- 
ture E,  qui  laisse  entrer  Fair,  et  par  laquelle  le  mercure  ne 
pourrait  sortir.  Le  tube  est  fixé  sur  une  échelle  double , 
dans  une  boîte  longue  et  étroite ,  contenant  en  outre  un 
thermomètre  qui  donne  la  température  de  l'appareil. 

La  boîte  étant  ouverte  et  suspendue  de  telle  sorte  que 
les  deux  branches  du  tube  soient  verticales  et  le  coude  en 

- 

bas,  le  baromètre  a  la  position  propre  à  l'observation  ;  les 
extrémités  delà  colonne  aboutissent  dans  les  parties  AB  et 
DE ,  de  même  diamètre ,  en  des  points  dont  on  peut  cons- 
tater les  positions  variables  au  moyen  de  deux  verniers 
mobiles  sur  la  double  échelle.  Pour  transporter  ce  baro- 
mètre ,  on  le  renverse  sans  précipitation  ;  le  mercure  de  la 
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cuvette  s'écoule  dans  la  longue  branche  qui  se  rempli  l  ; 

Fw.  ?\     niais  son  niveau  doit  rester  dans  la  partie  courbe  DCB. 

Lorsqu'on  veut  observer  de  nouveau ,  on  retourne  la  boîte  ; 
alors  le  mercure  retourne  à  la  cuvette  en  chassant  l'air 
devant  lui  par  le  canal  BCD  ,  trop  étroit  pour  que  la  co- 
lonne liquide  puisse  s'y  diviser. 

Il  paraît  cependant  que  des  secousses  trop  vives-,  qu'il 
est  impossible  d'éviter  en  voyage,  introduisent  quelquefois 
de  l'air  dans  le  vide  de  ce  baromètre.  Mais  on  doit  h 
M.  Bunten  une  modification  ingénieuse  qui  détruit  toute 
chance  d'un  semblable  accident-,  elle  consiste  à  terminer* 

Fie.  aS.  la  partie  AB  en  pointe  très  fine ,  et  à  souder  autour  d  élie 
l'extrémité  supérieure  du  tube  BCD,  convenablement 
élargie.  Par  cette  disposition ,  les  bulles  d'air  auxquelles 
les  cahots  du  transport  font  franchir  le  canal  étroit  ne  peu- 
vent s'élever  dans  la  partie  supérieure  du  baromètre ,  car 
il  leur  faudrait  pour  cela  passer  par  l'ouverture  très  fine  de 
la  pointe ,  isolée  au  milieu  d'une  masse  de  mercure  -,  elles 
vont  alors  se  loger  entre  cette  pointe  et  la  paroi  gonflée ,  et 
Ton  peut  facilement  les  chasser  de  cette  cavité  en  secouaut 
un  peu  l'instrument  renversé. 

Le  baromètre  de  M.  Gay-Lussac  est  beaucoup  moins 
pesant  et  conséquemment  plus  portatif  que  celui  de  For- 
tin; niais  il  exige  deux  observations  de  hauteur  au  lieu 
d'une,  ce  qui  double  l'incertitude  du  résultat.  Ce  désavan- 
tage est  surtout  sensible  quand  il  sagit  de  constater  de  lé- 
gères différences  dans  la  pression  atmosphérique  -,  car  de 
très  petites  variations  de  hauteur,  sensibles  dans  le  baro- 
mètre de  Fortin,  peuvent  rester  inaperçues  étant  partagées 
entre  les  deux  branches  du  baromètre  à  siphon. 
Vide         77.  Dans  tout  baromètre,  l'espace  intérieur  que  la  co- 

baromo- 
irique. 
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lonne  de  mercure  laisse  au-dessus  d'elle,  est  vide  de  toute 
matière  pondérable ,  ou  du  moins  il  ne  peut  contenir  que 
de  la  vapeur  de  mercure ,  dont  la  densité  doit  être  telle- 
ment petite  aux  températures  ordinaires  de  l'atmosphère, 
qu'on  peut  se  dispenser  d'y  avoir  égard.  Cet  espace  est 
appelé  vide  barométrique.  Les  corps  qu'on  y  introduirait 
se  trouveraient  privés  du  contact  de  tout  gaz-,  mais,  à 
moins  d'avoir  à  manœuvrer  des  appareils  très  incommodes 
et  qui  exigeraient  une  très  grande  quantité  de  mercure  , 
on  ne  peut  donner  à  cet  espace  vide  assez  d'étendue , 
pour  observer  la  plupart  des  phénomènes  que  peuvent 
présenter  des  corps  ainsi  isolés.  Il  est  presque  toujours 
préférable  d'employer  dans  ce  but  la  machine  pneumati- 
que ,  instrument  dont  il  nous  importe  d'ailleurs  de  don- 
ner ici  la  description,  pour  pouvoir  étudier  d'une  manière 
plus  complète  les  propriétés  des  gaz. 

78.  Pour  priver  autant  que  possible  un  corps  du  con-  Machine 
tact  de  l'air ,  on  l'isole  comme  il  le  serait  dans  un  vase  matique. 
fermé ,  en  le  recouvrant  d'une  cloche  de  verre,  dont  l'ou- 
verture est  appliquée  sur  un  plan  métallique  qu'on  appelle 
platine;  on  assure  la  perfection  de  ce  contact  par  Tinter- 
position  d'un  corps  gras.  La  portion  d'espace  ainsi  limitée 
porte  le  nom  de  récipient;  elle  communique  par  un  canal    Fie.  16. 
recourbé  qui  traverse  la  platine  avec  un  corps  de  pompe 
cylindrique,  dans  lequel  peut  se  mouvoir  un  piston.  Un 
robinet  traverse  le  canal ,  et  permet  d'établir  et  d'intercep- 
ter à  volonté  la  communication.  Enfin  une  ouverture  est 
pratiquée  dans  l'épaisseur  du  piston  -,  elle  est  munie  d'une 
soupape  qui  se  ferme  lorsqu'elle  est  plus  pressée  de  haut 
en  bas  que  dans  le  sens  opposé ,  mais  qui  s'ouvre  facile- 
ment dans  le  cas  contraire. 
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Le  robinet  étant  ouvert,  on  soulève  le  piston  -,  l'air  ex- 
térieur ne  peut  se  glisser  à  travers  les  joints  qui  le  séparent 
du  cylindre ,  si  l'appareil  est  bien  exécuté  -,  alors ,  la  sou- 
pape étant  fermée ,  l'air  du  récipient  se  dilate  et  se  répand 
dans  le  corps  de  pompe.  Lorsque  le  piston  est  parvenu  au 
plus  haut  de  sa  course ,  on  l'abaisse  après  avoir  fermé  le 
robinet-,  il  comprime  la  masse  d'air  isolée  au-dessous  de 
lui,  et  la  force  élastique  de  ce  gaz  augmentant ,  finit  par 
devenir  supérieure  à  celle  de  l'atmosphère  -,  alors  la  sou- 
pape s'ouvre ,  et  l'air  du  corps  de  pompe  s'échappe. 

Le  piston  étant  arrivé  au  bas  de  sa  course ,  on  peut  re- 
commencer la  même  série  d'opérations ,  et  diminuer  ainsi 
successivement  l'air  du  récipient.  Il  est  facile  de  voir  que 
sa  masse  décroît  en  progression  géométrique,  lorsque  le 
nombre  des  coups  de  piston  augmente  en  progression 
arithmétique-,  car  le  jeu  de  l'appareil  enlève  à  chaque 
coup  la  même  fraction  de  la  masse  d'air  restante,  fraction 
qui  a  pour  numérateur  le  volume  du  corps  de  pompe ,  et 
pour  dénominateur  ce  même  volume  augmenté  de  la  capa- 
cité du  récipient.  Mais  cette  progression  décroissante  ne 
saurait  continuer  indéfiniment  :  le  poids  qu'on  est  obligé 
de  conserver  à  la  soupape  pour  qu'elle  soit  suffisamment 
résistante ,  et  l'impossibilité  de  réduire  à  zéro  l'espace  com- 
pris entre  les  parois  du  corps  de  pompe  et  le  piston  baissé 
arrêtent  toujours  l'efficacité  de  l'appareil ,  et  s'opposent  à 
l'extraction  de  la  totalité  de  l'air.  En  effet ,  pour  que  le 
gaz  renfermé  dans  le  corps  de  pompe  puisse  s'échapper  lors 
de  la  descente  du  piston ,  il  faut  qu'il  soulève  la  soupape  -, 
or,  lorsqu'on  aura  répété  les  opérations  précédentes  un 
certain  nombre  de  fois,  il  arrivera  nécessairement  que  la 
quantité  de  ce  gaz ,  devenue  très  petite ,  se  logera  entre  les 
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parois  du  cylindre  et  le  piston ,  sans  pouvoir  exercer  con- 
tre la  soupape  une  pression  suffisante  pour  la  soulever.  A 
partir  de  ce  moment ,  la  masse  d'air  du  récipient  ne  pourra 
plus  diminuer. 

La  machine  pneumatique ,  telle  que  nous  venons  de  la 
décrire,  est  la  première  qu'on  ait  employée.  On  avait  à 
manœuvrer  le  robinet  deux  fois  à  chaque  coup  de  piston. 
Sur  ia  fin  de  l'opération,  la  pression  intérieure  étant  très 
faihle,  il  fallait  vaincre ,  pour  soulever  le  piston ,  la  pres- 
sion de  l'atmosphère  sur  sa  face  supérieure,  ou  le  poids 
d'une  colonne  cylindrique  de  mercure  de  même  base, 
ayant  iS  pouces  environ  de  hauteur. 

Mais  la  machine  pneumatique  a  été  perfectionnée  de- 
puis son  invention.  On  se  sert  Je  deux  corps  de  pompe  de 
mêmes   dimensions,  communiquant  tous  deux  par  un 
même  conduit  avec  Je  récipient,  et  dont  les  tiges,  dispo- 
sées en  crémaillères,  peuvent  être  mises  en  mouvement 
par  l'intermédiaire  d'un  pignon ,  qu'une  double  manivelle 
assemblée  sur  son  axe  permet  de  faire  tourner,  tantôt  dans 
un  sens,  tantôt  dans  l'autre.  On  est  ainsi  parvenu  à  équili- 
brer entre  elles  les  pressions  exercées  par  l'atmosphère  sur 
les  deux  pistons ,  puisque ,  dans  le  mouvement  produit , 
l  un  de  ces  pistons  monte  tandis  que  l'autre  descend. 

Pour  remplacer  le  robinet,  on  a  pratiqué  dans  le  piston, 
formé  d  un  grand  nombre  de  rondelles  eu  cuir  réunies  par 
pression ,  un  trou  dans  lequel  une  tige  de  cuivre  bien  rodée 
peut  se  mouvoir  à  frottement  -,  cette  tige  est  terminée  vers  le 
bas  par  un  cône ,  qui  ferme  l'ouverture  du  tube  de  commu- 
nication avec  le  récipient  lorsque  le  piston  s'abaisse,  mais 
qui  la  laisse  libre  quand  le  piston  s'élève.  Pour  limiter  l'as- 
cension de  ce  petit  cône,  et  faire  en  sorte  qu'il  reste  ton- 
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jours  très  près  de  l'ouverture,  la  tige,  prolongée  au-dessus 
du  piston ,  va  buter  contre  un  plan  horizontal  fixe  vers  le 
haut  du  corps  de  pompe.  Il  est  aisé  de  concevoir  le  jeu  de 
ce  mécanisme. 

La  soupape  du  piston  est  formée  d'une  petite  rondelle 
en  cuir,  pincée  en  deux  points  diamétralement  opposés,  de 
manière  à  s'appliquer  exactement  sur  l'orifice ,  et  dont  i  1 
faut  que  l'air  intérieur  surmonte  F  élasticité  pour  sortir  par- 
ses  joints  latéraux.  Cette  rondelle  retombe  ensuite  en  vertu, 
de  cette  élasticité  et  de  la  pression  de  l'atmosphère  quand 
le  piston  est  soulevé.  Pour  pouvoir  à  volonté  fermer  ou 
ouvrir  une  communication  entre  le  récipient  et  l'air  exté- 
rieur, on  se  sert  d'un  robinet  auquel  on  donne  le  nom  de 
clé  de  la  machine.  Ce  robinet  est  placé  transversalement 
au  conduit  principal  qui  va  du  récipient  aux  corps  de 

Fie.  a8.  pompe;  il  est  percé  de  deux  canaux  :  l'un,  transversal, 
doit  être  dans  l'axe  du  conduit  lorsqu'on  veut  faire  le 
vide-,  l'autre  traverse  la  tête  du  robinet,  se  recourbe  et 
aboutit  latéralement  à  un  quadrant  de  distance  des  ouver- 
tures du  premier  -,  son  orifice  extérieur  est  fermé  par  un 
bouchon  métallique.  Pour  faire  rentrer  l'air ,  on  ôte  le 
bouchon  et  l'on  tourne  le  robinet  d'un  quart  de  révolu- 
tion \  l'ouverture  intérieure  du  second  canal  est  alors  dans 
Taxe  du  conduit  principal  de  la  machine. 
Éprouvctte      79*  On  adapte  ordinairement  à  la  machine  pneumatique 

machine    une  éprouvette  renfermée  sous  une  cloche  communiquant 

matiquo  avec  ^e  r<kipient»  et  qui  indique  la  pression  de  l'air  inté- 
rieur vers  la  fin  de  l'opération.  Cette  éprouvette  est  un 
baromètre  à  siphon  tronqué ,  dont  les  deux  branches  ont 

Fie.  39.  11116  m^me  longueur  de  1  à  1  décimètres  seulement.  Lors 
des  premiers  coups  de  piston ,  le  mercure  remplit  toute  la 
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branche  fermée  ;  mais  il  baisse  dans  cette  branche  f  et  re- 
rhonte  dans  l'autre ,  quand  ]a  pression  de  l'air  dn  récipient 
a  suffisamment  diminué  -,  alors  les  deux  niveaux  se  rappro- 
chent ;  mais  ils  s'arrêtent  toujours ,  malgré  le  mouvement 
continué  des  pistons,  avant  d'avoir  atteint  le  même  plan 
horizontal  -,  ce  qui  tiént ,  comme  nous  l'avons  dit ,  à  l'iner- 
tie de  la  soupape  et  à  l'espace  compris  entre  les  parois  et 
le  piston  baissé ,  espace  qu'il  est  impossible  d'annuler.  Le 
degré  de  perfection  d'un  appareil  pneumatique  se  mesure 
par  la  différence  des  hauteurs  du  mercure  dans  les  deux 
branches  de  l'éprouvette ,  lorsqu'elles  ont  atteint  leur  état 
stationnaire.  Les  meilleures  machines  de  ce  genre  font  le 
vide  à  i  ou  2  millimètres  près. 

80.  M.  Babinet  a  imaginé  de  (aire  subir  à  la  machine  Machiné 

do 

pneumatique  une  modification  qui  permet  d'obtenir  un  M.  Babioet 
vide  plus  complet  -,  elle  consiste  principalement  dans  un 
robinet  placé  à  la  bifurcation  du  conduit  horizontal ,  ayant 
la  forme  d'un  T,  qui  fait  communiquer  le  récipient  et  les 
corps  de  pompe.  Ce  robinet  est  percé  d'un  canal  longitu- 
dinal toujours  situé  dans  l'axe  du  conduit  principal  de  la 
machine ,  et  qui  aboutit  à  trois  canaux  transversaux ,  des- 
quels deux  se  correspondent  sur  un  même  diamètre ,  et  le 
troisième  est  perpendiculaire  à  cette  ligne.  Lorsqu'on  com- 
mence à  faire  le  vide,  le  robinet  est  tourné  de  telle  manière    fa.  3o. 
que  les  deux  canaux  transversaux ,  opposés  l'un  à  l'autre , 
soient  dans  Taxe  des  conduits  partiels  dirigés  vers  les  corps 
de  pompe.  Le  troisième  canal  transversal,  aboutissant 
alors  à  la  paroi  du  cône  tronqué  creux  dans  lequel  se 
meut  le  robinet,  est  sans  issue.  La  machine  est  dans  l'état 
ordinaire  et  fonctionne  de  la  même  manière. 

Mais  lorsque  l'éprouvette  devient  stationnaire,  on  tourne 
I.  b 
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le  robinet  d'un  quart  de  révolution ,  de  manière  à  placer 
le  troisième  canal  transversal  dans  Taxe  d'un  des  con- 
duits partiels;  les  deux  premiers  sont  alors  sans  issue, 
et  le  récipient  ne  peut  fournir  d'air  qu'à  l'un  des  deux 
Fie  3i.  corps  de  pompe  A.  Quant  au  second  B ,  son  conduit  par- 
tiel, maintenant  fermé  du  côté  du  récipient,  commu- 
nique directement  avec  le  fond  du  premier  corps  de 
pompe  A  au  moyen  d'un  conduit  oblique  C ,  lequel  doit 
être  fermé  lors  du  premier  état  de  la  machine.  On  conce- 
vra facilement  qu'un  petit  canal  traversant  la  partie  pleine 
du  robinet  puisse  remplir  ce  double  objet,  ce  nouveau  ca- 
nal n'ayant  pas  d'issue  lors  de  la  première  position ,  et  se 
tournant  dans  l'axe  du  conduit  C  lors  de  la  seconde. 

En  continuant  à  faire  agir  la  machine  dans  le  nouvel  état , 
lorsque  le  piston  de  A  s'élève ,  une  portion  de  l'air  restant 
dans  le  récipient  peut  se  répandre  dans  ce  corps  de  pompe , 
mais  non  dans  B ,  car  le  second  piston  descendant,  le  cou- 
duit  C  est  fermé  par  sa  tige.  Lorsque  au  contraire  le  pis- 
ton de  A  descend ,  il  refoule  de  l'air  dans  B  par  le  con- 
duit G  alors  ouvert,  et  ainsi  de  suite.  Dans  cette  seconde 
série  d'opérations ,  la  soupape  du  piston  de  A  reste  cons- 
tamment fermée,  c'est  comme  si  ce  piston  était  plein-, 
mais  le  gaz,  constamment  refoulé  dans  le  corps  de 
pompe  B,  peut  acquérir  une  force  élastique  suffisante 
pour  soulever  la  soupape  de  son  piston  et  s'échapper  dans 
l'atmosphère ,  ce  qui  diminuera  d'autant  la  masse  d  air  in- 
térieure. 

Pour  évaluer  numériquement  l'importance  de  la  modi- 
fication dont  il  s'agit,  soient,  dans  le  premier  état  de  la 
machine  :  P  la  capacité  du  corps  de  pompe  B ,  lorsque  le 
piston  est  au  plus  haut  de  sa  course ,  p  l'espace  que  ce  pis- 
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ton  laisse  encore  au-dessous  de  lui  lorsqu'il  est  au  plus 
bas ,  et  m  la  masse  d'air  qui  reste  dans  p  quand  l'efficacité 

de  la  machiner  arrête  par  les  causes  connues.  ^  est  la  den- 
sité de  l'air  renfermé  au-dessous  du  piston  baissé,  lorsque  la 
soupape  cesse  de  s'ouvrir.  Cette  densité  peut  être  prise  pour 
celle  de  l'air  atmosphérique,  car  au  coup  de  piston  précédent 
Ja  soupape  s  était  ouverte ,  et  l'espace  p  communiquait  avec 

l'atmosphère.  ^  est  la  densité  de  l'air  contenu  dans  le 
corps  de  pompe  lorsque  le  piston  est  au  plus  haut  de  sa 
course  -,  cette  densité  est  évidemment  celle  de  l  air  du  ré- 
cipient quand  sa  masse  ne  peut  plus  diminuer.  Ainsi  l'unité 
de  volume  du  récipient,  qui  contenait  une  quantité  d'air 

égale  à—  au  commencement  de  l'opération,  ne  contient 

plus  a  la  fin  qu'une  masse  j\  la  fraction^  représente  donc 

le  pouvoir  raréfiant  de  la  machine  dans  son  état  ordinaire  -, 
c'est-à-dire  que  la  quantité  d'air  qu'on  ne  peut  enlever,  est 
à  celle  que  le  récipient  contenait  dans  l'origine,  comme  p 
est  à  P. 

Revenons  maintenant  au  second  é Ut.  L'efficacité  s'arrê- 
tera lorsque  le  corps  de  pompe  B  ne  contiendra  plus  qu'une 
quantité  d'air  égale  à  m,  et  qu'il  n'en  recevra  plus  de  A,  c'est- 
à-dire  quand  la  massif  d'air  de  ce  dernier  corps  de  pompe 
restera  stationnaire  malgré  le  jeu  de  son  piston.  Cela  posé, 
supposons  que  les  deux  corps  de  pompe  aient  exactement 
les  mômes  dimensions  ,  et  désignons  par  p1  la  capacité  du 
conduite.  Lorsque  le  piston  de  B  est  au  plus  haut  et  celui 

de  A  au  plus  bas ,  jt  est  la  densité  de  l'air  daus  B ,  et  les 

6.. 
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deux  corps  de  pompe  communiquant  alors ,  -p-  est  aussi  là 

densité  du  gaz  contenu  dans  l'espace  p-^p*  que  le  piston 
de  A  laisse  au-dessous  de  lui.  Il  suit  de  là  que  la  masse 

d'air  stationoaire  de  A  est  j£  (/*+//)  *,  quand  son  piston 

est  au  plus  haut,  cette  même  masse  d'air  occupe  l'espace 
p_f_^',  et  sa  densité' ,  alors  la  même  que  sous  le  récipient , 

est        ^"P*  ^ns*  l'inàtè  de  volume  du  récipient,  qui 

contenait  primitivement  une  quantité'  d'air  égale  à  —  , 

ne  contient  plus ,  lorsque  l'appareil  cesse  d'être  efficace 

m  u  p 

dans  le  second  état ,  qu'une  masse  d'air  -p .  ^q~f*  Le 
pouvoir  raréfiant  de  la  machine  pneumatique ,  perfection- 
née par  M.  Babinet,  est  donc  égal  à  la  fraction 

S'il  était  possible  d'annuler  l'espace  pf,  la  fraction  pré- 
cédente  deviendrait  ^\  et  l'on  pourrait  dire  que  la  den- 
sité de  l'air  restant  dans  la  nouvelle  machine,  est  à  celle 
de  l'air  qu'on  ne  peut  extraire  au  moyen  de  l'ancienne, 
comme  cette  dernière  est  à  la  densité  de  l'air  atmosphé- 
rique. Quoi  qu'il  en  soit,  le  mercure  est  un  liquide  trop 
dense  pour  rendre  sensible  la  faible  pression  que  conserve 
l'air  du  récipient,  lorsqu'on  fait  usage  du  perfectionnement 
dont  il  s'agit.  Il  faut  alors  se  servir  d'une  éprouvette  d'a- 
cide sulfurique,  et  quand  elle  semble  rester  stationnaire , 
la  différence  des  hauteurs  est  plus  petite  qu'un  millimètre. 
D  après  la  théorie ,  le  vide  devrait  être  encore  plus  parfait 
que  ne  l'indique  ce  résultat  de  l'expérience  -,  mais  il  est  ira- 
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possible  d'éviter  que  les  ouvertures  des  conduits  partiels , 
<jue  les  soupapes  coniques  doivent  alternativement  laisser 
ouvertes  et  fermées ,  ne  'restent  au  moins  une  fraction  de 
seconde  ouvertes  en  même  temps ,  et  il  est  facile  de  con- 
cevoir que  cette  cause  doit  s1  opposer,  à  ce  que  la  raréfaction 
puisse  être  poussée  aussi  loin. 

81 .  Parmi  les  appareils  dont  on  se  sert  pour  augmenter  M^hin» 
/a  pression  de  l'air  dans  un  espace  limite' ,  il  en  est  un  qui  compression, 
ne  diffère  pas  quant  à  sa  forme  de  la  machine  pneumatique 
ordinaire ,  et  qu'on  appelle  machine  de  compression.  Dans 
chaque  corps  de  pompe ,  l'ouverture  que  la  soupape  co- 
nique à  tige  tient  fermée,  lors  de  la  descente  du  piston, 
communique  avec  l'atmosphère  -,  une  soupape  en  cuir  est    Fie.  3a. 
disposé  e au-dessous  de  l'orifice  du.  conduit  partiel  allant 
au  récipient,  de  manière  à  le  fermer  lors  d'un  excès  de 
pression  de  bas  en  haut.  Par  cette  disposition,  le  corps 
de  pompe  se  remplit  d'air  atmosphérique  lorsque  son  pis<- 
ton  monte ,  et  la  masse  de  gaz  qu'il  contient  est  ensuite 
refoulée  dans  le  récipient  par  le  piston  descendant.  On 
fait  ainsi  entrer  à  chaque  coup  un  volume  d'air  égal  à  la 
capacité  du  corps  de  pompe,  en  sorte  que  la  masse  de  gaz 
renfermée  augmente  suivant  les  termes  d'une  progression 
arithmétique.  Mais  cette  progression  ne  saurait  continuer 
indéfiniment ,  et  il  y  a  encore  ici  une  cause  d  arrêt  :  car  il 
arrive  un  moment  où  l'air  de  chaque  corps  de  pompe  peut 
se  loger  au-dessous  du  piston  baissé,  sans  acquérir  une 
force  élastique  suffisante  pour  vaincre  la  pression  intérieure 
au  récipient  et  ouvrir  la  soupape  du  conduit» 

Dans  cette  machine,  le  récipient  doit  être  vissé  sur  la 
platine ,  ou  fortement  pressé  contre  elle ,  sans  quoi  l'élas- 
ticité croissante  de  l'air  qui  s'y  accumule  finirait  par  le 
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soulever.  Cette  précaution  est  inutile  dans  la  machine 
pneumatique ,  car  la  pression  atmosphérique  étant  au  con- 
traire plus  forte  que  celle  de  l'air  intérieur,  maintient  le  ré- 
cipient sur  la  platine.  L'éprouvette  de  la  machine  de  com- 
pression a  encore  la  forme  d'un  baromètre  à  siphon 
tronqué  -,  mais  la  branche  fermée  contient  au-dessus  du  mer- 
cure une  colonne  de  gaz ,  dont  le  volume  diminue  de  plus 
en  plus  à  mesure  que  la  compression  augmente,  suivant 
une  loi  que  nous  indiquerons  par  la  suite  (§86). 

On  se  sert  souvent  d'un  seul  cylindre  pour  comprimer 
de  l'air.  Le  piston  est  alors  muni  d'une  soupape  qui 
s'ouvre  de  haut  en  bas ,  ainsi  que  celle  disposée  dans  la 
paroi  inférieure  du  corps  de  pompe;  un  tube  métallique, 
fixé  au-dessous  de  la  seconde  soupape,  se  visse  sur  une  tu- 
bulure à  robinet,  adaptée  au  vase  dans  lequel  l'air  exté- 
rieur doit  être  condensé.  Quand  on  soulève  le  piston ,  sa 
soupape  s'ouvre  et  livre  passage  à  l'air  -,  lorsque  ensuite 
on  fait  descendre  le  piston ,  sa  soupape  se  ferme ,  et  celle 
située  au-dessus  de  la  tubulure  s' ouvrant  au  contraire,  l'air 
introduit  est  refoulé  dans  le  vase.  Le  même  appareil  est 
employé  pour  condenser  d'autres  gaz  que  l'air  ;  la  tige  du 
piston  traverse  alors  la  paroi  supérieure  du  corps  de  pompe 
en  frottant  dans  une  boîte  à  cuir  -,  et  une  ouverture ,  prati- 
quée latéralement  vers  le  haut  du  cylindre ,  communique 
avec  un  gazomètre. 
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Élasticité  de  l'air.  —  Mesure  it  l'élasticité  des  gaz.  — Loi  de  Ma- 

riottc.  —  Mélanges  des  gaz  Cuves  à  eau  et  à  mercure.  — 

Mélaugcs  des  liquides  et  des  gaz.  —  Pression  de  l'air  sur  l'eau. 
 Pompe  aspirante.  —  Flacon  de  Mariotte.  —  Siphon. 


8t».  L'air  atmosphérique  doit  <Hre  soumis  aux  condition»  Élasticité 

¥  i       <lo  l'air, 

générales  de  l'équilibre  des  fluides.  La  pression  normale 

exercée  sur  un  élément  plan  quelconque ,  pris  dans  son 
intérieur,  doit  donc  avoir  la  même  intensité  dans  tous  les 
sens.  Or,  puisque  la  pression  de  lair,  agissant  de  haut  en 
bas  sur  la  cuvette  d'un  baromètre  ,  est  égale  au  poids  de 
la  colonne  de  mercure  soulevée ,  elle  doit  avoir  la  mêiiK- 
mesure  dans  toute  autre  direction-,  cette  conséquence  se 
vérifie  par  l'expérience.  Si  l'on  retire  lentement  de  sa  eu-    Fl0<  j). 
vettele  tube  d'un  baromètre,  assez  étroit  pour  que  lair 
ne  puisse  y  diviser  la  colonne  liquide,  il  la  maintient  sus- 
pendue contre  l'action  de  la  pesanteur  ,  la  pression  de  l'air 
agit  donc,  de  bas  en  haut  avec  la  même  intensité  que  dans 
la  direction  opposée.  Si  Ton  remplit  de  mercure  un  tube 
barométrique,  auquel  soit  soudé  à  angle  droit  un  autre 
tube  ouvert  de  petit  diamètre,  et  qu'on  renverse  cet  appa- 
reil, le  mercure  se  répand  en  partie  daus  le  second  lube 
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devenu  horizontal ,  et  se  maintient  dans  le  premier  à  la 
même  hauteur  que  dans  un  baromètre  ordinaire  -,  la  pres- 
sion de  l'air  agit  donc  horizontalement ,  sur  la  surface  libre 
inférieure  du  mercure,  avec  la  même  force  que  dans  une 
direction  verticale. 

Ainsi  la  force  élastique  d'une  portion  d'air  atmosphé- 
rique, ou  la  pression  qu'elle  exerce,  de  dedans  en  dehors, 
en  tout  point  de*  parois  qui  la  contiennent,  est  équiva- 
lente au  poids  d'une  colonne  cylindrique  de  mercure ,  ayant 
l'unité  de  surface  pour  base ,  et  om,y6  environ  de  hauteur  -, 
ce  qui  donne  à  peu  près  un  kilogramme  par  centimètre 
carré.  Et  c'est  encore  avec  cette  force  que  l'air  presse,  de 
dehors  en  dedans,  les  corps  qu'il  entoure  à  la  surface  de 
la  terre.  On  peut  rendre  sensibles  ces  pressions  partielles 
par  plusieurs  expériences*  $i  Ton  place  sur  la  platine  de  la 
machine  pneumatique  une  cloche  percée  d'une  ouverture 
que  l'on  ferme  par  une  membrane  tendue ,  aussitôt  que 
Ton  fait  mouvoir  les  pistons  cette  membrane  se  courbe 
vers  l'intérieur,  par  l'excès  de  la  pression  atmosphérique 
sur  celle  de  l'air  raréfié  ;  sa  courbure  augmente  jusqu'à  ce 
qu'elle  soit  déchirée ,  et  l'air  extérieur  pénètre  alors  dans  la 
cloche ,  brusquement  et  avec  bruit. 

Le  récipient  de  la  machine  pneumatique ,  lorsque  le  vide 
existe  dans  son  intérieur,  éprouve  sur  toutes  ses  parties  des 
pressions  analogues  à  celle  qui  déchire  la  membrane  de 
l'expérience  précédente.  Ces  pressions  ne  peuvent  le  briser, 
à  cause  de  sa  forme  et  de  sa  rigidité,  mais  elles  se  mani- 
festent en  pressant  fortement  le  récipient  contre  la  platine. 
Il  faudrait  pour  l'en  séparer,  et  vaincre  la  résultante  de  ces 
pressions  ,  produire  un  effort  capable  de  soulever  le 
poids  d  une  colonne  de  mercure  qui  aurait  la  même  base 
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que  ce  récipient  et  om,j6  de  hauteur*,  la  platine  devrait 
être  en  outre  retenue  par  une  force  semblable. 

Mais  pour  rendre  sensibles  les  efforts  qu'exige  la  sé- 
paration de  deux  corps  juxta-posés,  lorsqu'ils  envelop- 
pent un  espace  privé  d'air ,  il  est  plus  commode  de  se 
servir  d'un  appareil  imaginé  par  Otto  de  Guéricke ,  inven- 
teur de  la  machine  pneumatique.  Cet  appareil  se  compose   Fie.  34. 
de  deux  hémisphères  creux  en  métal ,  dont  les  bords  peu- 
vent s'appliquer  exactement  l'un  sur  l'autre  j  l'un  d'eux  est 
percé  d'un  petit  canal  garni  d'un  robinet;  deux  anneaux 
vissés  sur  leur  surface  permettent  de  les  tirer  en  sens  con- 
traires. Lorsque  la  sphère  creuse  qu  ils  forment  est  remplie 
d'air  atmosphérique,  on  n'a  à  vaincre  pour  les  désunir  que 
leur  adhérence  et  leurs  poids.  Mais  quand,  au  moyen  du 
petit  canal ,  on  a  fait  le  vide  dans  l'intérieur,  la  force  né- 
cessaire pour  déterminer  leur  séparation  devient  beaucoup 
plus  considérable  -,  elle  s'accroît  alors  d'autant  de  kilo- 
grammes que  la  base  de  chaque  hémisphère  contient  de 
centimètres  carrés.  Si  Ton  suspend  par  un  des  anneaux  la 
sphère  vide  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique, 
et  qu'on  enlève  l'air  qui  l'entoure ,  ce  qui  supprime  la 
pression  extérieure,  l'hémisphère  inférieur  se  détache  et 
tombe  sur  la  platine. 

83.  Les  pressions  que  l'atmosphère  exerce  sur  les  diffé-  Preuioo 
rentes  parties  d'un  corps  en  repos ,  toutes  considérables  sur  lo  corps 
qu'elles  soient  étant  isolées,  se  contrebalancent  mutuel-  hl,maiq' 
lement ,  et  sont  presque  détruites  par  la  résistance  que  le 
corps  oppose  au  rapprochement  de  ses  particules,  puisque 
leur  résultante  totale ,  dirigée  de  bas  en  haut ,  est  simple- 
ment égale  au  poids  de  Tair  déplacé.  Lorsqu'un  corps  est 
en  mouvement,  l'air  est  comprimé  devant  le  mobile,  di- 
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laté  derrière,  et  glisse  sur  les  eûtes;  de  là  résulte  une  iné- 
galité de  pression  et  un  frottement,  qui  composent  la 
résistance  de  l'air  -,  cette  résistance  est  d'ailleurs  insensible 
quand  le  corps  est  animé  de  petites  vitesses. 

Ainsi  le  corps  humain  dont  la  surface  est  moyennement 
de  7-  de  mètre  carré ,  et  sur  lequel  l'atmosphère  exerce  des 
pressions  dont  la  somme  totale  est  de  i^5oo  kilogrammes 
environ ,  résiste  à  cette  force  par  la  réaction  des  fluides 
qu  il  contient,  et  ses  mouvements  n'en  éprouvent  aucune 
gène  sensible.  Mais  les  effets  seraient  tout  différents  si  l'air 
cessait  de  presser  une  partie  du  corps  avec  la  même  inten- 
sité. La  main  placée  sur  un  verre  qui  communique  avec  le 
conduit  d'une  machine  pneumatique ,  y  reste  fixée  lorsque 
l'air  est  en  partie  retiré  au-dessous  d'elle  par  le  jeu  des 
pistons ,  et  c'est  avec  effort  qu'on  parvient  à  la  retirer  de 
cette  position.  Quand  on  applique  une  ventouse  sur  une 
partie  du  corps  humain ,  c'est-à-dire  une  cloche  sous  la- 
quelle on  raréfie  l'air,  l'élasticité  des  fluides  intérieurs,  qui 
faisait  équilibre  à  la  pression  de  l'atmosphère ,  n'est  plus 
contre-balancée  en  cet  endroit ,  et  le  sang  jaillit  sous  la 
cloche  par  des  incisions  faites  à  la  peau.  C'est  par  une 
cause  analogue  que  des  hémorrhagies  peuvent  résulter 
d'une  ascension  trop  rapide  sur  une  montagne  élevée  ,  si  la 
pression  des  liquides  intérieurs  aux  organes  n'a  pas  eu  le 
temps  de  diminuer  graduellement ,  pour  être  toujours  équi- 
librée par  la  pression  de  l'air  ambiant,  devenue  beaucoup 
plus  faible.  Sous  la  cloche  à  plongeur,  et  dans  les  appareils 
où  l'on  prend  des  bains  d'air  comprimé,  l'accroissement 
trop  brusque  de  la  pression  peut  occasioner  des  accidents 
d'une  autre  nature ,  qui  s'expliquent  par  la  même  rupture 
d'équilibre. 
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84.  On  concevra  facilement,  d'après  ce  qui  précède,  Mesure 
comment  le  baromètre  peut  servir  à  mesurer  la  force  élas-  ^dw*^116 
tique  d'un  gaz  contenu  dans  un  espace  fermé.  Par  exem- 
ple ,  si  cet  espace  communique  avec  les  conduits  de  la  ma- 
chine pneumatique,  le  baromètre  indique  à  chaque  instant 
la  pression  de  l'air  intérieur.  On  voit  la  colonne  de  mercure 
diminuer  de  hauteur  quand  la  machine  fonctionne*,  lors- 
qu'au contraire ,  après  avoir  fait  le  vide ,  on  tourne  la  clé 
pour  introduire  l'air  atmosphérique ,  le  baromètre  remonte 
jusqu'à  sa  hauteur  primitive.  Sien  outre  le  récipient  com- 
munique avec  la  longue  branche  d'un  tube  recourbé  qui    Fie.  35. 
contient  du  mercure,  et  dont  la  petite  branche  s'ouvre 
dans  l'atmosphère ,  les  deux  niveaux  du  mercure  ,  dans  ce 
nouvel  appareil,  s'éloignent  au  contraire  quand  la  ma- 
chine agit ,  et  se  rapprochent  lors  de  la  rentrée  de  l'air  -, 
leur  distance  verticale  indique  à  chaque  instant  l'excès  de 
la  pression  atmosphérique  sur  l'élasticité  du  gaz  raréfié. 
D'où  il  suit  que  si  l'on  ajoute  cette  distance  à  la  hauteur 
indiquée  au  même  instant  par  le  baromètre  renfermé ,  on 
doit  retrouver  une  longueur  égale  à  la  colonne  d'un  baro- 
mètre disposé  à  l'air  libre  -,  c'est  en  effet  ce  qui  se  vérifie 
toujours. 

On  substitue  quelquefois  à  l'éprouvette  de  la  machine 
pneumatique  l'un  ou  l'autre  des  deux  appareils  que  nous 
venons  de  supposer  réunis.  On  se  sert  du  baromètre  inté- 
rieur complet  quand  on  veut  mesurer  directement  la  pres- 
sion de  l'air  raréfié,  après  un  petit  nombre  de  coups  de  pis- 
ton, qui  suffisent  pour  l'objet  qu'on  se  propose;  ce  qu'on 
ne  pourrait  faire  avec  Téprouvette  ordinaire.  L'emploi  du 
tube  recourbe,  ou  d'un  simple  tube  vertical  ouvert  sous  Fio.  3(i. 
un  des  conduits  de  la  machine ,  et  plongeant  dans  une  cu- 
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vette  à  l'air libre,  permet  d'évaluer  avec  plus  d'exactitude 
la  pression  du  gaz  intérieur;  on  observe  alors  la  hauteur 
du  mercure  dans  ce  tube  au  moyen  d'une  échelle  fixe, 
d'.un  vernier  et  d'une  cuvette  à  fond  mobile,  et  l'on  re- 
tranche cette  hauteur  de  la  colonne  d'un  baromètre  voisin. 

Loi  85.  Les  changements  de  niveau  du  mercure,  dans  les 

de  Mariotte.  -1   _  •    •  *  i»a*~.  AA~  •*„    •  *       l  * 

appareils  qui  viennent  cl  être  décrits,  indiquent  seulement 

que  la  pression  des  gaz  diminue  avec  leur  densité,  ou  avec 
la  quantité  de  leur  masse  comprise  dans  l'unité  de  volume  ; 
mais  il  importe  de  connaître  la  relation  exacte  qui  existe 
entre  ces  éléments  différents.  On  la  met  en  évidence  au 
moyen  d'un  appareil  imaginé  par  Mariotte ,  et  qui  se  com- 
Fic.  37.    pose  d'un  tube  recourbé  à  branches  très  inégales  \  la  petite 
est  fermée ,  graduée  sur  une  de  ses  arêtes ,  et  doit  être 
bien  calibrée ,  c'est-à-dire  partout  d'un  même  diamètre  ; 
l'autre  branche,  très  longue,  est  ouverte  vers  le  haut  en 
forme  d'entonnoir.  On  met  du  mercure  dans  ce  tube  ,  de 
manière  qu'il  soit  de  niveau  dans  les  deux  branches  \  l'é- 
lasticité de  l'air  renfermé  dans  la  petite ,  et  qui  doit  être 
parfaitement  desséché,  est  alors  égale  à  la  pression  atmos- 
phérique *,  on  note  le  nombre  N  de  divisions  occupé  par 
cet  air.  On  verse  encore  du  mercure  dans  la  longue  bran- 
che ,  jusqu'à  ce  que  la  distance  verticale  des  deux  niveaux 
soit  égale  à  la  hauteur  barométrique  -,  l'élasticité  de  l'air 
intérieur  est  alors  double  de  la  pression  atmosphérique, 
ou  de  ce  qu'elle  était  au  commencement  lorsque  le  gaz 
occupait  N  divisions-,  or  on  trouve  qu'il  n'en  occupe  plus 

que-—,  c'est-à-dire  que  son  volume  a  diminué  de  moitié, 

ou  que  sa  densité  a  doublé.  En  portant  successivement  la 
différence  des  hauteurs  du  mercure  dans  les  deux  bran- 
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ches  à  deux  fois,  à  trois  fois,  etc.,  la  longueur  de  la  co- 
lonne barométrique,  la  masse  d'air  comprimée  n'occupe 

N        N  ...  ri 

plus  que  -,  »  ~t~ ,  etc.,  divisions.  Ces  expériences  démon- 
5  4 

trent  la  loi  connue  sous  le  nom  de  loi  de  Mariotte,  savoir  : 
que  les  volumes  occupés  par  une  même  masse  de  gaz 
sont  en  raison  inverse  des  pressions  quelle  supporte. 

On  vérifie  la  loi  de  Mariotte  sur  des  pressions  moindres  Fie 
que  celle  de  l'atmosphère ,  en  se  servant  d'un  tube ,  assez 
large  pour  qu'on  puisse  négliger  l'inlluence  de  la  capilla- 
rité, fermé  par  un  bout,  et  gradué  en  divisions  d'égale 
capacité  sur  toute  sa  longueur  -,  on  le  renverse ,  après 
l'avoir  rempli  de  mercure ,  dans  un  vase  très  haut  conte- 
nant le  même  liquide  -,  il  est  ensuite  facile  d'introduire 
dans  le  vide  de  ce  baromètre  le  gaz  que  Ton  veut  éprou- 
ver. On  descend  d'abord  le  tube  dans  Le  vase  jusqu'à  ce 
que  les  deux  niveaux  du  mercure  soient  tangents  au  même 
plan  horizontal  -,  on  observe  alors  le  nombre  N  des  divi- 
sions occupées  par  le  gaz,  dont  l'élasticité  est  alors  égale  à 
la  pression  de  l'atmosphère,  et  peut  être  mesurée  par  la 
hauteur  H  de  la  colonne  d'un  baromètre  voisin  -,  on  sou- 
levé ensuite  le  tube ,  le  gaz  se  dilate  et  occupe  un  volume 
N'  plus  grand  que  N  \  le  niveau  intérieur  du  mercure  s'é- 
lève à  une  hauteur  h  au-dessus  du  bain  -,  la  pression  du  gaz 
est  alors  moindre  que  celle  de  l'atmosphère,  et  a  pour 
mesure  H  —  h.  Or,  on  trouve  toujours  que  les  quantités 
observées  satisfont  à  la  proportion      :  N  :  :  H  :  H —  h. 
La  loi  de  Mariotte  est  donc  vraie  pour  les  pressions  moin- 
dres que  celles  de  l'atmosphère. 

Ainsi ,  lorsqu'une  même  masse  de  gaz  occupe  successi- 
vement deux  volumes  V  et  V,  et  que  P  et  P'  représentent 
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les  pressions  correspondantes ,  on  a  toujours  VP  =  V'P'. 
Si  D  et  D;  représentent  en  outre  les  densités  du  même  gaz 
dans  ces  deux  circonstances,  on  a  aussi  VD  =V'D',  d'où 
D  :  D'  :  :  P  :  P',  c'est-à-dire  que  ces  densités  sont  propor- 
tionnelles aux  pressions. 

Lorsque  les  gaz  sont  exposés  à  des  températures  assez 
basses,  ou  soumis  à  des  pressions  assez  fortes ,  pour  qu'ils 
puissent  se  liquéfier,  ils  perdent  en  quelque  sorte  la  qua- 
lité de  gaz  permanents ,  deviennent  des  vapeurs  à  satura- 
tion ,  et  la  loi  de  Mariotte  ne  doit  plus  exister-,  il  est  même 
très  probable  qu'elle  cesse  d'être  exacte  avant  que  ces  cir- 
constances extrêmes  soient  atteintes.  On  croit  aussi  que 
cette  loi  n'est  plus  vraie  pour  de  très  petites  pressions,  et 
même  qu'il  existe  des  degrés  de  raréfaction  ,  tels  que  les 
gaz  ne  possèdent  plus  de  force  expansive  -,  car  il  parait  im- 
possible, sans  admettre  cette  hypothèse,  de  concevoir 
pourquoi  l'atmosphère  est  limitée.  Hors  de  ces  cas  excep- 
tionnels., la  loi  de  Mariotte  est  applicable  à  tous  les  gaz; 
elle  ne  subsiste  que  lorsque  la  température  du  gaz  éprouve* 
reste  constante  pour  tous  les  degrés  de  compression  qu'on 
lui  fait  subir  -,  mais  elle  est  vraie  quelle  que  soit  cette  tem- 
pérature.  MM.  Dulong  et  Arago,  dans  une  série  d'expé- 
riences que  nous  décrirons  par  la  suite,  ont  poussé  la  véri- 
fication de  cette  loi ,  sur  l'air  sec ,  jusqu'à  des  pressions 
équivalentes  à  27  atmosphères. 
ÊprouTctte  h     86.  A  l'aide  de  la  loi  de  Mariotte  ,  on  déduit  facilement 
-comprimé,  des  hauteurs  indiquées  par  l'éprouvette  d'une  machine  de 
compression ,  la  force  élastique  et  la  densité  du  gaz  inté- 
rieur. L'instrument  est  fixé  sur  une  double  échelle  qui 
donne  la  différence  des  hauteurs  du  mercure-,  la  branche 
fermée  est  graduée  en  parties  d'égale  capacité,  ce  qui  per- 
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met  de  connaître  à  chaque  instant  le  nombre  de  divisions  , 
ou  le  volume  occupe"  par  le  gaz  qu  elle  renferme.  Avant 
qu'on  fasse  agir  la  machine ,  le  liquide  a  le  même  niveau 
dans  les  deux  branches  -,  le  gaz  occupe  alors  un  volume  V, 
et  sa  force  élastique  est  mesurée  par  la  hauteur  H  du  mer- 
cure dans  unbaromùtre.  Lorsque  l'air  du  récipient  est  con- 
dense par  le  jeu  des  pistons,  le  gaz  de  l'éprouvette  n'oc- 
cupe plus  qu'un  volume  V  moindre  que  V  j  soit  alors  h  la 
distance  verticale  des  deux  niveaux ,  et  x  la  hauteur  in- 
connue de  mercure  qui  ferait  équilibre  à  la  pression  de  l'air 
du  récipient  \  x—h  mesurera  la  force  élastique  du  gaz  in- 
dicateur dans  le  volume  V,  et  la  loi  de  Mariotte  donnera 

y 

V  Qr — n)  =  VH,  d'où  x= /i  +  yy  H.  Le  rapport  de 

la  densité  de  l'air  comprimé  à  celle  de  l'air  atmosphérique 

x       h  V 
sera  ^  — .  ^  -f-  y,. 

87.  On  peut  substituer,  dans  la  formule  VP  =V'P',  Manomètre, 
aux  pressions  P  et  P'  les  poids  des  colonnes  de  mercure 
qui  leur  feraient  équilibre.  Soient  d  la  densité  du  mercure , 
H  et  H'  Jes  hauteurs  barométriques  correspondantes  aux 
deux  pressions  P  et  P',  et  supposons  ,  pour  plus  de  géné- 
ralité, qu'elles  soient  mesurées,  à  la  même  température, 
dans  des  lieux  différents,  où  la  pesanteur  puisse  avoir  des 
intensités  différentes  g  et  g1.  On  aura  P=;£y/H,  V=g'dHf, 
et  la  formule  précédente  deviendra,  en  supprimant  le  fac- 
teur commun  d,  gHV  =gfKrV'.  Si  les  variations  de  vo- 
lume et  de  pression  s'opèrent  dans  le  même  lieu,  g  sera 
en  outre  égal  à  g7,  et  l'équation  se  réduira  à  HV==  VIT; 
c'est  habituellement  sous  cette  forme  qu'où  en  fait  usage. 

Mais  si  les  volumes  V  et  V  de  la  masse  de  gaz,  et  les 
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hauteurs  barométriques  H  et  H',  sont  observées  à  la  mârrïé* 
température  dans  deux  lieux  différents,  il  pourra  se  faire  que' 
les  produits  HV,  H'V,  ne  soient  pas  égaux,  et  l'équation 
#HV  rsg'H'V  donnera  alors  g*  :  g=  HV  :  H'V',  pour  le 
rapport  des  intensités  de  la  pesanteur  aux  deux  stations. 
C'est  pour  utiliser  ce  moyen  de  constater  les  variations  de 
la  pesanteur  qu'on  a  imaginé  le  manomètre.  Cet  instru- 
ment n'est  autre  qu'un  baromètre  à  siphon ,  dont  la  cu- 
vette est  graduée  et  fermée  à  la  lampe ,  de  manière  à  isoler 
la  portion  d'air  atmosphérique  qu'elle  contient.  Nous  le 
supposerons  construit  sur  le  principe  du  baromètre  de 
M.  Gay-Lussac  pour  qu'il  soit  facilement  transportable; 
soient  à  la  première  station  N  le  nombre  de  millimètres 
occupés  par  le  gaz  dans  la  cuvette  quand  la  distance  des 
deux  niveaux  est  H;  soient  aussi  N'  et  H'  ce  volume 
et  cette  hauteur,  à  la  seconde  station,  lorsque  la  tem- 
pérature de  l'appareil  est  redevenue  la  même.  On  aura 
N' — N=-j  (H'— H),  d'après  la  forme  de  l'instrument-,  d'où 
V'  =  1T         .  Il'  —  H    ^    n  k     HV      H'  — H 


V      N  aN  '  

88.  La  loi  de  Mariotte  se  vérifie  sur  tous  les  gaz  simples 
ou  compotes  dans  le  sens  chimique  -,  elle  a  lieu  pareillement 
pour  l'air,  qui  contient  à  l'état  de  mélange  J  environ  d'oxi- 
gène ,  et  {  d'azote  -,  il  était  important  de  vérifier  si  elle 
avait  lieu  pour  tous  les  mélanges  de  gaz.  Voici  ce  que 
l'expérience  a  appris  à  leur  égard.  Deux  liquides  qui  ne  se 
combinent  pas  peuvent  rester  séparés  dans  le  même  vase 
lorsqu'ils  ont  des  densités  différentes  (§  61)  ;  mais  toutes 
les  fois  que  deux  fluides  élastiques  sont  en  contact,  il  s'é- 
tablit rapidement  un  mélange  homogène  qui  persiste ,  en 
sorte  que  chaque  partie  du  volume  total  contient  les  mêmes 
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proportions  des  deux  gaz.  Cette  condition  d'équilibre  des 
fluides  élastiques  mélangés  se  vériûe  toujours,  même  dans 
les  circonstances  les  plus  défavorables  à  son  établissement  : 
si  l'on  place  l'un  au-dessus  de  l'autre  deux  ballons  conte- 
nant des  gaz  à  la  même  pression ,  mais  de  densités  diffé- 
rentes ,  que  le  ballon  inférieur  renferme,  par  exemple ,  de 
l'acide  carbonique,  et  l'autre  de  l'hydrogène,  beaucoup 
plus  léger,  ces  deux  ballons  étant  réunis  par  un  tube,  les 
deux  gaz  finissent  toujours  par  s'y  mélanger  en  proportions 
égales. 

Ce  résultat  se  vérifie  pour  deux  gaz  quelconques, 
n'ayant  pas  d'action  chimique  l'un  sur  l'autre  dans  les  cir- 
constances où  l'expérience  est  faite.  On  remarque  que  la 
rapidité  avec  laquelle  le  mélange  atteint  son  homogénéité 
définitive ,  augmente  avec  la  différence  de  densité  des  deux 
gaz  -,  cette  propriété  dépend  donc  de  l'extrême  porosité 
des  fluides  élastiques.  Il  résulte  de  là  que  dans  l'atmos- 
phère, il  ne  peut  y  avoir  à  une  hauteur  quelconque  un 
mélange  différent  dans  ses  proportions  de  celui  qu'on  ob- 
serve à  la  surface  de  la  terre.  L'hypothèse  émise  par  quel- 
crues  physiciens  de  l'existence  de  l'hydrogène  dans  les 
hautes  régions  de  l'atmosphère ,  pour  expliquer  certains 
phénomènes  météorologiques,  ne  saurait  donc  être  adoptée. 

89.  Lorsque  dans  un  vase  à  parois  inextensibles,  on 
introduit  plusieurs  fluides  élastiques  de  nature  différente , 
on  trouve  toujours  qu'en  écartant  les  variations  de  tempé- 
rature, la  force  élastique  du  mélange  est  égale  à  la  somme 
des  forces  élastiques  des  gaz  mélanges ,  rapportées  chacune 
au  volume  total  d'après  la  loi  de  Mariotte.  Par  exemple, 
si  deux  gaz  différents ,  occupant  primitivement  des  volumes 
V  et  V,  sous  des  pressions  P  et  F,  sont  introduits  dan« 
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un  même  vase  de  volume  U  ,  la  pressiou  II  du  mélange  est 
V 

«gale  à  P  jj ,  pression  du  premier  gaz  rapportée  au  volume  U, 
V 

plusP'p-,  pression  du  second  gaz  rapportée  encore  au 

volume  U  ,  c'est-à-dire  que  Ton  a  toujours  l'équation 
rTU  =  PV  +  P'V.  Si  deux  gaz  occupant  des  volumes 
V  et  V,  sous  la  même  pression  P,  sont  réunis  dans  un  vase 
à  parois  extensibles ,  de  telle  sorte  que  la  pression  du  mé- 
lange puisse  être  encore  P,  on  trouve  que  cette  dernière 
condition  étant  remplie ,  le  volume  du  mélange  est  tou- 
jours égal  à  la  somme  V  -f-  V.  Ce  nouveau  fait  se  déduit 
d'ailleurs  du  premier  :  car  si  l'on  fait  dans  l'équation  pré- 
cédente n=P'=P,  elle  donneU  =  V+V. 

La  formule  IIU=PV-|- P'V  étant  vérifiée  dans  toutes 
les  circonstances  ,  on  peut  en  conclure  que  la  loi  de  Ma- 
riotte  a  lieu  pour  un  mélange  de  deux  gaz  dans  des  pro- 
portions quelconques.  En  effet,  si  les  deux  gaz  qui  occu- 
pent séparément  des  volumes  V  et  V',  sous  des  pressions 
P  et  P',  devaient  être  réunis  dans  un  même  volume  U ,  on 
sait  d'avance  que  la  pression  II  du  mélange  satisferait  à 
l'équation  IIU=PV-f-  PV  ;  et  que  s'ils  étaient  réunis 
sous  un  autre  volume  U',  la  pression  IP  qu'on  y  observe- 
rait devrait  aussi  vérifier  l'équation  IPU'  =  PV  -f-P'V'-, 
d'où  Ton  conclut  n'U^IIU'-,  c'est-à-dire  que  le  premier 
mélange  étant  opéré ,  et  ramené  ensuite  au  volume  U',  sa 

pressiou  II  deviendrait  Ir=II  £p ,  comme  la  loi  de  Ma- 
rio tte  l'eût  indiqué. 

On  peut  encore  conclure  de  la  vérification  constante  de 
la  formule  Fil]  =  PV  +  P'V,  qu'il  n'y  a  aucune  force  at- 
tractive sensible  entre  les  molécules  de  deux  gaz  diffé- 
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,  réunis  dans  des  circonstances  où  ils  ne  peuvent  se 
combiner  chimiquement  \  car,  si  cela  était ,  leur  mélange 
occuperait  un  volume  moindre  que  celui  déduit  de  la  loi 
de  Mario t te. 

go.  Les  expériences  dont  nous  venons  d'énoncer  les  ré-  ,  c^ere 
suJtats,  peuvent  être  faites  au  moyen  d'une  cuve  à  mercure 
et  de  plusieurs  éprouvettes  ou  cloches.  Chaque  éprouvette 
doit  avoir  été  graduée  en  parties  d'égale  capacité ,  opéra- 
tion très  facile,  car  il  suffit  de  la  tenir  le  bout  fermé  en 
bas ,  d'y  verser  successivement  des  poids  ou  des  volumes 
égaux  de  mercure ,  et  de  tracer  avec  une  pointe  de  dia- 
mant des  traits  de  division  sur  une  des  arêtes  de  la  paroi 
extérieure ,  dans  les  plans  des  niveaux  successifs  du  liquide. 
Une  éprouvette  étant  d'abord  remplie  de  mercure  ,  on  la 
renverse  dans  la  cuve  avec  les  mêmes  précautions  que  pour    Fie.  39. 
placer  un  tube  barométrique  sur  sa  cuvette  ;  elle  reste 
pleine ,  si ,  comme  on  le  suppose ,  sa  hauteur  est  moindre 
que  om,j6.  On  la  dépose  sur  une  platine  trouée  fixée  hori- 
zontalement au-dessous  do  la  surface  du  baiu,  et  il  est 
facile  ensuite,  au  moyen  d'un  tube  doublement  recourbé, 
d'y  faire  arriver  une  certaine  quantité  d'un  gaz  qui  s'é- 
chappe dune  vessie  que  Ton  presse,  ou  d'un  vase  conte- 
nant les  substances  propres  aie  produire  chimiquement. 

Le  nombre  des  divisions  que  le  gaz  occupe  dans  Téprou- 
vette  donne  son  volume  -,  la  hauteur  barométrique  ,  dimi- 
nuée de  celle  du  niveau  du  mercure  sous  la  cloche  au- 
dessus  du  bain  extérieur,  mesure  sa  pression.  Ces  opérations 
étant  faites  pour  deux  gaz ,  on  peut  les  réunir  en  abaissant 
Féprouvette  qui  contient  l'un  d'eux,  et  la  retournant  dans 
le  baiu  au-dessous  d'un  entonnoir  renversé,  inférieur  à  la 
platine ,  et  dont  le  goulot  communique  avec  la  seconde 
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éprouvette  restée  fixe.  Le  volume  et  la  pression  du  mé- 
lange s€  mesurent  ensuite  comme  pour  un  gaz  seul.  Enfin? 
en  abaissant  ou  soulevant  une  cloche  dans  le  bain,  on  peut 
faire  varier  à  volonté  la  pression  du  gaz  quelle  contient, 
et ,  par  exemple  ;  amener  le  mercure  intérieur  de  niveau 
avec  celui  du  bain ,  en  sorte  que  la  pression  du  gaz  soit 
égale  à  celle  de  l'atmosphère.  Cette  opération  produit  le 
même  effet  qu'un  vase  à  parois  extensibles. 

Lorsqu'on  soutient  au-dessus  d'une  cuve  à  eau  ou  à 
Tic.  40.  mercure  une  cloche  ou  tout  autre  vase  renversé  plein  de 
liquide,  et  ayant  son  orifice  plongé  dans  le  bain,  on 
éprouve  une  résistance  égale  au  poids  de  l'enveloppe  aug- 
menté de  celui  du  liquide  soulevé.  Pour  expliquer  ce  ré- 
sultat ,  soient  S  la  section  de  l'orifice  faite  par  le  plan  du 
niveau  extérieur,  H  la  hauteur  du  liquide  employé  qui 
ferait  équilibre  à  la  pression  atmosphérique-,  afin  de  sim- 
plifier, prenons  pour  unité  de  poids  celui  d'un  volume  de 
ce  liquide  égal  à  l'unité.  Si  l'on  décompose,  comme  au 
§  57 ,  les  pressions  exercées  à  l'extérieur  du  vase  ,  qui  sont 
toutes  égales  entre  elles  et  à  celle  de  l'atmosphère ,  on 
trouvera  facilement  que  leur  résultante  ,  verticale  et  diri- 
gée de  haut  en  bas,  a  pour  expression  le  produit  de  la 
hauteur  H ,  par  la  somme  algébrique  des  projections  hori- 
zontales de  toutes  les  parties  de  la  surface  externe,  la- 
quelle somme  est  évidemment  S-,  cette  résultante  sera 
donc  dirigée  dans  le  sens  de  la  pesanteur  et  égale  à  SH. 
Quant  aux  pressions  exercées  intérieurement ,  ou  du  de- 
dans au  dehors,  elles  seront  les  mêmes  que  si  le  vase  com- 
muniquait par  le  bas  avec  un  canal  recourbé ,  où  le  liquide 
s'élèverait  dans  une  branche  verticale  et  vide ,  à  une  hau- 
teur H  au-dessus  du  plan  de  niveau  de  la  cuve  ;  en  décon> 
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posant  pareillement  ces  pressions  variables  avec  la  profon- 
deur ,  comme  au  §  S  y ,  on  trouvera  sans  peine  que  leur 
résultante  est  verticale,  dirigée  de  bas  en  haut,  et  a 
pour  expression  SH  —  P,  P  étant  le  poids  ou  le  vo- 
lume du  liquide  contenu  dans  le  vase  au-dessus  du  bain. 
La  résultante  totale  de  toutes  les  pressions,  tant  ex- 
térieures qu'intérieures ,  sera  donc  enfin  SH  —  (SH  —  P) , 
ou  P ,  et  dirigée  dans  le  même  sens  que  le  poids  de  l'en- 
veloppe. 

91 .  Les  expériences  nécessaires  pour  vérifier  l'exactitude  Mélanges 

111*1-»».  •     .  a.     4»  dos  paz  et  des 

de  Ja  loi  de  Manotte ,  ne  pourraient  être  laites  sur  une  cuve  liquides, 
à  eau ,  à  cause  des  gaz  que  ce  liquide  peut  absorber  ou 
dégager.  En  général ,  quoiqu'un  fluide  élastique  ne  soit 
pas  soluble  dans  un  liquide  avec  lequel  il  est  en  contact,  il 
y  a  toujours  cependant  une  portion  de  ce  gaz  qui  pénètre 
dans  le  volume  occupé  par  le  liquide.  Le  mercure  paraît 
s'opposer  entièrement  à  cette  pénétration  -,  mais  l'eau  en 
subit  toutes  les  conséquences.  De  l'eau  distillée  ,  mise  en 
contact  avec  l'atmosphère,  se  laisse  pénétrer  par  une  cer- 
taine quantité  d'azote  etd'oxigène,  quoique  ces  gaz  n'y 
.  soient  pas  solubles.  Lorsqu'on  place  de  l'eau  qui  a  séjourné 
à  l'air  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique ,  les 
gaz  qu'elle  contient  se  manifestent  en  bulles  à  mesure  que 
la  pression  intérieure  diminue-,  on  peut  ainsi  l'en  purger 
complètement-,  mais  si  on  l'expose  de  nouveau  au  contact 
de  l'atmosphère,  elle  reprend  les  mêmes  quantités  de  gaz 
qu'elle  contenait  primitivement. 

Lorsqu'on  recueille  par  l'ébullition ,  ou  par  tout  autre 
moyen  ,  la  portion  d'un  gaz  qu'une  certaine  masse  de  li- 
quide a  absorbée ,  après  avoir  été  mise  en  contact  avec  un 
espace  rempli  de  ce  gaz  ,  entretenu  à  une  pression  constante 
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P  (§  98 ) ,  ce  qui  produisait  le  même  effet  qu'une  atmos- 
phère indéfinie ,  on  trouve  que  le  gaz  recueilli ,  ramené 
à  la  pression  P ,  est  une  certaine  fraction  du  volume  de  la 
masse  liquide  ,  qui  est  toujours  la  même  pour  chaque  gaz 
et  chaque  liquide ,  quand  on  répète  l'expérience  à  diffé- 
rentes pressions.  Ainsi  le  volume  de  gaz  absorbé  par  une 
masse  liquide ,  étant  ramené  à  la  pression  de  l'atmosphère 
supérieure,  est  toujours  le  même,  quelle  que  soit  cette 
pression  -,  ou ,  en  d'autres  termes ,  la  deusité  du  gaz  ré- 
pandu dans  le  liquide  est  toujours  dans  le  même  rapport 
avec  celle  du  gaz  extérieur.  Ce  rapport  varie  pour  chaque  gaz 
suivant  le  liquide  qui  l'absorbe  -,  il  est  différent  pour  cha- 
que liquide  d'un  gaz  à  l'autre  -,  par  exemple,  lorsqu'il  s'agit 
de  l'eau,  ce  rapportest^  pourl'oxigène,  et     pour  l'azote. 

Si  au  lieu  d'un  seul  fluide  élastique  l'atmosphère  supé- 
rieure au  liquide  en  contient  plusieurs,  on  trouve  que 
chaque  gaz  se  comporte  comme  s'il  était  seul ,  quel  que 
soit  du  reste  le  nombre  des  gaz  mélangés,  en  tenant  compte 
de  la  pression  propre  à  chacun  d'eux.  Par  exemple,  l'eau 
en  contact  avec  l'air  atmosphérique  ,  sous  une  pression  ba- 
rométrique P ,  absorbe  autant  d'azote  que  si  elle  était  sou- 
mise à  une  atmosphère  indéfinie  de  ce  gaz  seul ,  exerçant 
une  pression  de  J  P ,  plus  autant  d'oxigùnc  que  si  l'atmos- 
phère ne  contenait  que  ce  gaz  pur  à  la  pression  \  P  ;  ainsi , 
d'après  les  rapports  cités  plus  haut,  le  volume  de  l'oxigène 
absorbé  doit  être ,  à  très  peu  près  ,  la  moitié  de  celui  de 
F  azote,  telle  est  en  effet  la  proportion  relative  des  deux 
gaz ,  que  des  expériences  directes  ont  constatée  dans  l'air 
extrait  de  l'eau. 

Si  la  masse  liquide  et  les  fluides  élastiques  qui  peuvent 
la  pénétrer,  sont  contenus  dans  un  vase  fermé  ,  il  est  fi- 
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cile  de  prévoir  d'après  ce  qui  précède  le  résultat  de  l'ab- 
sorption. Chaque  gaz  se  comportera  toujours  comme  s'il 
était  seul  ;  mais  les  conditions  d'équilibre  ne  seront  plus  les 
mêmes ,  parce  que  le  volume  des  gaz  sera  comparable  à  ce- 
lui du  liquide,  ou  parce  que  la  pression  du  mélange  changera . 
Soient  alors  V  le  volume  occupé  par  le  gaz ,  U  celui  du 
liquide  -,  d ,  d  ,  du , . .  .  les  densités  primitives  des  diffé- 
rents gaz  dans  le  volume  V  -,  x ,  x*  ,  x" , . .  .  les  densités 
de  ces  mêmes  fluides  dans  le  même  volume  V  après  l'ab- 
sorption -,  ^  le  rapport  d'équilibre  qui  doit  s'établir  entre  la 
densité  du  premier  gaz  dans  V ,  et  sa  densité  dans  le  vo- 
lume U  occupé  par  le  liquide  j  ~?  >  ~ô  •  •  •  ta  rapports  d'é- 
quilibre correspondants  aux  autres  fluides  mélangés  -,  ces 
fractions  i,  jj7»  J»>  •  •  •  ayant        déterminées  pour  le  li- 
quide proposé  et  pour  chaque  gaz ,  quelle  que  soit  du  reste 
sa  pression,  par  le  procédé  d'expérience  indiqué  prér 
cédemment.  Les  masses  des  gaz  ne  changeant  pas  dans 
l'appareil,  on   devra  avoir  évidemment  les  équations 

\d  =  \x  +U  f  ,V^  =  Vx'+U  £  , .  . .  lesquelles  servi- 
ront à  déterminer  x ,  x1 ,  x11, . . . ,  et  par  suite  les  quantités 
U  ^,  U  ^7,  U  , . . .  des  différents  gaz  ,  absorbées  par  le 
liquide. 

On  peut  déduire  de  cette  théorie  plusieurs  conséquences 
que  l'expérience  vérifie.  Lorsqu'un  liquide  saturé  d'un 
fluide  élastique ,  est  mis  en  contact  avec  une  atmosphère 
indéfinie  d'autres  gaz,  celui  que  le  liquide  contient  s'é- 
chappera ,  et  se  répandant  dans  l'atmosphère  dont  la  masse 
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est  incomparablement  plus  grande  que  la  sienne ,  y  devien- 
dra insensible.  Si  l'atmosphère  est  limitée ,  le  fluide  elas 
tique  dissous  ne  s'y  répandra  qu'en  partie,  en  même  temps 
que  le  liquide  absorbera  une  portion  des  gaz  de  cette  at- 
mosphère. On  concevra  facilement  pourquoi  du  gaz  hydro- 
gène ,  par  exemple ,  recueilli  au-dessus  de  l'eau ,  se  trouve 
bientôt  mélangé  d'oxigène  et  d'azote. 
Prewion       g*.  Le  mercure  est  le  seul  liquide  dont  les  différences 
sur  Peau,  de  niveau  nous  aient  servi  à  constater  les  variations  de  la 
pression  des  gaz-,  mais  il  est  facile  de  deviner  les  résultats 
qu'on  obtiendrait  dans  des  circonstances  semblables,  si 
l'on  employait  l'eau  au  lieu  du  mercure.  Car  la  densité  de 
ce  dernier  liquide  étant  à  celle  du  premier  comme  1 3,586 
esta  l'unité,  il  suffira  de  multiplier  par  i3,586  chaque  hau- 
teur de  mercure  ,  pour  obtenir  la  colonne  d'eau  qui  ferait 
équilibre  à  la  même  différence  de  pression.  Ainsi,  lorsque 
la  hauteur  barométrique  est  de  om,j6,  on  peut  en  conclure 
que  la  pression  atmosphérique  équivaut  au  poids  d'une 
colonne  cylindrique  d'eau  ayant  l'unité  de  surface  pour 
base,  et  iom,3a5  de  hauteur.  Au  lieu  de  ce  dernier  nom- 
bre ou  peut  adopter  iom  de  hauteur  d'eau ,  qui  correspond 
à  une  colonne  barométrique  de  om,736,  supérieure  encore 
à  om,7 1 3 ,  limite  inférieure  des  colonnes  barométriques  ob- 
servées à  Paris  -,  la  pression  de  l'atmosphère ,  s'exerçant 
sur  un  centimètre  carré ,  équivaudra  au  poids  de  1000  cen- 
timètres cubes  d'eau  ou  d'un  kilogramme ,  et  l'on  aura 
ainsi  l'espèce  d'unité  appelée  atmosphère,  dont  ou  se  sert 
dans  les  arts  pour  comparer  les  hautes  pressions. 
Pompe        93.  Pour  donner  un  exemple  des  effets  dus  à  la  pression 
aspiran  c.  ^       ^  lorsqu'elle  est  équilibrée  par  des  colonnes  d'eau , 
nous  choisirons  entre  les  différents  systèmes  de  pompe  oui 
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tout  tous  étudies  dans  les  cours  de  machines  et  d'hydro- 
dynamique, celui  qui  présente  le  plus  d'analogie  avec  les 
appareils  que  nous  avons  déjà  décrits.  Le  mécanisme  et 

reflet  de  la  pompe  dite  aspirante  employée  à  élever  l'eau,  Fie.  41. 
sont,  aux  dimensions  près,  semblables  au  mécanisme  et  à 
l'effet  d'un  des  corps  de  pompe  de  la  machine  pneuma- 
tique, au-dessous  duquel  on  adapterait  comme  unique  ré- 
cipient, un  tube  barométrique  plongé  dans  une  cuvette 
extérieure  ,  ou  le  second  des  appareils  décrits  au  §  84.  Le 
tube  ou  tuyau  dit  aspirateur,  doit  avoir  moins  de  10  mè- 
tres au-dessus  du  niveau  de  l'eau  dans  le  puits  où  plonge 
son  extrémité  inférieure  -,  il  débouche  vers  le  haut  au  fond 
du  corps  de  pompe ,  par  un  orifice  muni  d'une  soupape 
qui  s'ouvre  de  bas  en  haut  -,  une  autre  soupape  s' ouvrant 
dans  le  même  sens  ferme  le  canal  qui  traverse  le  piston. 

Lorsque  la  pompe  est  mise  en  activité ,  l'air  du  tuyau 
aspirateur  est  d'abord  raréfié,  et  l'eau  s'y  élève  pour  faire 
équilibre  à  l'excès  de  la  pression  atmosphérique.  Ce  pre- 
mier effet  s'explique  comme  celui  de  la  machine  pneuma- 
tique i  il  peut  être  arrêté  par  les  mêmes  causes  qui  limitent 
le  degré  de  raréfaction  de  l'air  dans  cette  machine  ,  en  sorte 
que  les  soupapes  restant  fermées  la  pompe  jouerait  inutile- 
ment. Mais  dans  un  appareil  bien  construit  et  ayant  des 
proportions  convenables  ,  après  quelques  coups  de  piston 
l'càu  entre  dans  le  corps  de  pompe,  et  l' effet  produit 
change  de  nature.  La  soupape  du  tuyau  aspirateur  se 
ferme  par  son  propre  poids  -,  le  piston  descend,  plonge 
dans  l'eau  à  laquelle  sa  soupape  livre  passage,  et  il  la  sou- 
lève en  remontant  jusqu'à  la  bâche  destinée  à  la  recevoir. 
A  partir  de  cette  époque  il  n'y  a  plus  d'air  dans  la  pompe , 
et  si,  ce  qui  a  lieu  ordinairement,  le  piston,  même  au 
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plus  haut  de  sa  course,  est  à  moins  de  iom  au-dessus  du 
niveau  du  puits  ,  F  eau  poussée  par  la  pression  atmosphé- 
rique le  suit  toujours  dans  son  mouvement  ascendant. 

D'après  cela ,  il  est  facile  de  calculer  la  charge  du  pis- 
ton ,  ou  la  résistance  qu'il  faut  vaincre  pour  le  soulever. 
Soient,  à  un  instant  quelconque  de  son  ascension,  z  la 
hauteur  de  l'eau  située  au-dessus  de  lui ,  et  y  celle  de  la  co- 
lonne liquide  qui  le  suit,  prise  à  partir  du  niveau  du  puits-, 
représentons  par  S  sa  surface  ou  la  section  intérieure  du 
corps  de  pompe ,  et  par  H  la  hauteur  d'eau  qui  fait  équi- 
libre au  poids  de  l'atmosphère.  Le  piston  sera  sollicité  de 
haut  en  bas  par  la  pression  atmosphérique  et  par  celle  due 
au  poids  de  Peau  supérieure*,  ce  qui  produira  une  résis- 
tance égale  à  S  (H  -f-  z),  en  prenant  pour  unité  le  poids 
de  l'unité  de  volume  d'eau.  Mais  il  sera  en  outre  sollicité 
de  bas  en  haut  par  l'excès  de  la  pression  atmosphérique  sur 
celle  due  au  poids  d'une  hauteur  d'eau  égale  à  y ,  ou  par 
une  force  S  (H — y).  La  charge  totale  sera  donc  S  (z-f-^)  ; 
c'est-à-dire  que  la  résistance  à  vaincre  pour  soulever  le 
piston  équivaut  au  poids  d'une  colonne  d'eau  qui  aurait  sa 
face  pour  base ,  et  pour  hauteur  celle  de  l'eau  comprise 
actuellement  dans  la  pompe. 

Si  la  bâche  a  des  dimensions  telles ,  que  le  niveau  de 
l'eau  n'y  éprouve  que  des  oscillations  très  petites  relative- 
ment à  z  ety^  on  pourra  regarder  la  somme  z  -\-y  comme 
constante  pendant  le  jeu  de  la  pompe.  Soient  alors  repré- 
sentés par  h  cette  somme ,  et  par  /  la  longueur  de  la  course 
du  piston  -,  à  chaque  ascension  le  moteur  entraîne  la  résis- 
tance continue  Sh  sur  un  espace  /•,  et  l'on  démontre  en 
mécanique  que  la  force  vive  dépensée  dans  cette  circons- 
tance est  égale  à  Shl.  D'un  autre  côté,  l'effet  produit  est 
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un  volume  ou  un  poids  d'eau  S/,  soulevé  par  le  piston 
dans  sa  course  ascendante,  et  qui  passe  dans  la  bâche  à 
une  hauteur  h  au-dessus  du  puits-,  or  tout  effet  de  cette 
nature  est  égal  au  produit  du  poids  par  la  hauteur  verti- 
cale dont  il  est  définitivement  élevé-,  l'effet  produit  est 
donc  égal  à  ShI,  ou  à  la  force  vive  dépensée.  Mais  nous 
avons  négligé  ici  les  résistances  offertes  par  le  frottement 
du  piston ,  par  celui  de  l'eau  dans  les  tuyaux ,  et  par  le  mé- 
canisme auquel  le  moteur  est  appliqué ,  résistances  qui 
exigeront  une  dépense  de  force  additionnelle  ;  nous  avons 
supposé  pareillement  que  les  joints  du  piston  et  des  sou- 
papes ne  laissaient  pas  s'écouler  d'eau.  D'après  cela  l'effet 
produit  sera  réellement  moindre  que  la  force  vive  em- 
ployée ,  et  quelque  parfaite  que  fût  la  machine ,  leur  rap- 
port ne  saurait  atteindre  l'unité. 

C'est  par  des  considérations  analogues  à  celles  qui  pré- 
cèdent ,  et  plus  complètes  encore ,  que  l'on  doit  étudier 
toute  machine.  Une  description  détaillée  de  son  méca- 
nisme ,  qui  ne  serait  pas  suivie  du  calcul  de  son  effet  et  de 
ses  résistances  ,  ne  donnerait  qu'une  idée  très  imparfaite  , 
souvent  fausse ,  de  l'avantage  qu'elle  peut  présenter  •  et 
quelque  ingénieuse  qu'elle  fût ,  si  ces  inconvénients  mieux 
sentis  la  font  rejeter  dans  la  pratique ,  il  est  plutôt  nuisible 
qu'utile  de  la  citer.  Or,  comme  il  nous  est  impossible  de 
donner  ici  des  évaluations  d'effets  qui  exigent  souvent 
l'emploi  de  calculs  longs  et  difficiles ,  nous  nous  contente- 
rons par  la  suite  d'exposer  les  principes  physiques  qui  ser- 
vent de  base  aux  machines  les  plus  utiles  -,  leur  description 
et  leur  étude  complète  doivent  faire  l'objet  d'un  autre 
cours. 

94-  Mariotte  a  imaginé  un  appareil  où  l'eau  exécute  cer-  ^ 
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tains  mouvements,  et  prend  diverses  positions  d'équilibre, 
qui  peuvent  être  facilement  expliqués  par  Tenet  de  ls 
pression  atmosphérique  et  des  pressions  qu'elle  occasione 
dans  l'intérieur  du  liquide.  Cet  appareil  fournit  ainsi  plu- 
sieurs vérifications  importantes;  il  est  connu  sous  le  nom 
de Jlacon  de  Mariotte.  Ce  flacon  est  rempli  d'eau-,  sa  pa- 
Fic.  4a.    roi  latérale  est  percée  de  trois  ouvertures  C,  B,  A,  situées 
à  différentes  hauteurs ,  et  que  l'on  peut  ouvrir  et  fermer  à 
volonté ,  mais  qui  sont  assez  étroites  pour  ne  pas  permettre 
la  rentrée  de  l'air  en  mime  temps  qu'elle  donne  issue  à 
l'eau ,  ou  inversement.  La  tubulure  du  vase  est  exactement 
fermée  par  un  bouchon ,  traversé  par  un  tube  ouvert  aux 
deux  bouts  et  qui  est  d'abord  plein  d'eau.  Si  Ton  débouche 
l'orifice  B,  on  voit  le  liquide  s'écouler  par  cet  oriflee 
jusqu'à  ce  que  son  niveau  dans  le  tube  soit  descendu  en  b 
sur  le  même  plan  horizontal  queB-,  alors  l'équilibre  se 
rétablit.  On  doit  conclure  d'abord  de  cet  équilibre  que  la 
pression  exercée  par  l'air  sur  le  liquide  en      et  qui  agit  de 
haut  en  bas ,  est  égale  à  celle  que  l'air  exerce  en  B  dans 
une  direction  horizontale. 

En  effet ,  la  pression  en  b  est  celle  qui  serait  due  au  poids 
d'une  colonne  d'eau  de  i  o  mètres  environ  de  hauteur. 
L'équilibre  existant  dans  la  masse  liquide  exige  que  toutes 
les  molécules  d'eau  situées  sur  le  plan  horizontal  P&B  sup- 
portent cette  même  pression ,  et  réagissent  par  leur  propre 
résistance  pour  la  détruire.  Une  molécule  en  contact  avec 
la  paroi  supérieure  du  vase  ,  telle  que  m ,  doit  éprouver 
dans  tous  les  sens  une  pression  égale  à  celle  qui  serait  due 
au  poids  d'une  colonne  d'eau  ayant  pour  hauteur  i  o  mètres 
diminués  de  la  distance  verticale  de  m  au  plan  Pb  :  la  ré- 
sistance offerte  par  la  paroi  et  la  réaction  qui  s'ensuit  sont 
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donc  équivalentes  à  cette  dernière  pression.  Ainsi ,  toutes 
les  molécules  situées  sur  le  plan  P6B  sont  sollicitées  par  la 
pression  due  au  poids  d'une  colonne  d'eau  de  10  mètres , 
que  le  vase  ait  effectivement  cette  hauteur  au-dessus  du 
plan ,  ou  que  ses  parois  ajoutent  par  leur  réaction  ce  qui 
manque  à  cette  hauteur.  Le  liquide  tend  donc  à  sortir  en 
B  en  vertu  d'une  pression  égale  au  poids  de  10  mètres 
d'eau  ;  mais  cette  pression  est  détruite  par  celle  opposée  de 
l'atmosphère  à  l'ouverture  B,  et  l'équilibre  subsiste. 

Si  l'on  bouche  maintenant  B ,  et  qu'on  ouvre  l'orifice  A 
plus  élevé  ,  l'équilibre  sera  détruit ,  car  la  pression  atmos- 
phérique qui  agira  en  A ,  de  dehors  en  dedans ,  sera  plus 
grande  que  celle  qui  pousse  le  liquide  à  sortir  -,  l'excès  de 
la  première  sur  la  seconde  étant  égal  au  poids  d'une  co- 
lonne qui  aurait  pour  base  l'orifice  A ,  et  pour  hauteur  AB. 
De  Vair  entrera  donc  dans  le  vase  jusqu'à  ce  que  le  liquide, 
s'élevant  dans  le  tube,  atteigne  le  niveau  de  A  -,  un  nouvel 
équilibre  s'ensuivra.  La  portion  d'air  introduite  dans  la 
partie  supérieure  du  vase  aura  alors  une  force  élastique 
moindre  que  la  pression  extérieure ,  d'une  quantité  égale 
au  poids  d'une  colonne  d'eau  qui  aurait  toujours  pour  base 
l'unité  de  surface,  et  pour  hauteur  la  distance  verticale 
comprise  entre  le  niveau  intérieur  du  liquide  dans  le  flacon 
et  le  plan  horizontal  en  A. 

Si ,  au  contraire ,  les  deux  ouvertures  A  et  B  étant  fer- 
mées ,  on  ouvre  l'orifice  C  situé  plus  bas  que  le  tube,  le 
liquide  s'écoulera  ;  car  la  pression  atmosphérique  en  C 
sera  moindre  que  celle  qui  pousse  le  liquide  à  sortir,  d'une 
quantité  égale  au  poids  d'une  colonne  d'eau  ayant  pour 
hauteur  la  distance  verticale  comprise  entre  l'orifice  C  et 
le  niveau  du  liquide  dans  le  tube.  Ce  niveau  baissera  d'a- 
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bord  -,  lorsqu'il  aura  atteint  l'extrémité  inférieure  du  tube  , 
l'équilibre  ne  pouvant  encore  subsister ,  de  l'air  s'intro- 
duira par  cette  extrémité  0  dans  l'intérieur  du  vase ,  et  le 
liquide  continuera  de  couler  en  C.  Tant  que  le  niveau  de 
l'eau  dans  le  flacon  sera  supérieur  à  0 ,  on  conçoit  que  la 
vitesse  de  l'écoulement  en  C  restera  constante,  car  elle  sera 
toujours  due  à  la  différence  des  pressions  éprouvées  par  le 
liquide  sur  les  plans  horizontaux  en  0  et  C.  Mais  lorsque 
toute  la  masse  d'eau  d'un  vase  supérieure  à  0  aura  disparu , 
l'écoulement  diminuera  de  vitesse  jusqu'à  ce  que  le  niveau 
mobile  ait  atteint  l'orifice  C. 

Siphon.  <P.  On  se  sert  pour  transvaser  les  liquides  d'un  appareil 
connu  sous  le  nom  de  siphon,  dont  le  jeu  s'explique  faci- 
lement d'après  les  lois  que  suivent  les  pressions  dans  les 
liquides  et  les  gaz.  Le  siphon  consiste  en  un  tube  recourbé 

Fie.  43.  à  branches  inégales ,  qui  plongent  dans  deux  vases  V  et  V, 
contenant  un  même  liquide  dont  le  tube  est  aussi  rempli. 
Concevons  que  tout  l'appareil  soit  placé  dans  une  capacité 
A  contenant  un  fluide  élastique  ou  un  autre  liquide  pesant. 
Si  les  surfaces  de  niveau  du  liquide  ,  dans  les  deux  vases  Y 
et  V,  sont  sur  le  même  plan  horizontal ,  il  est  évident  que 
le  liquide  du  siphon  sera  en  équilibre ,  car  il  n'y  aura  pas 
de  raison  pour  qu'il  coule  d'un  côté  plutôt  que  de  l'autre. 

II  s  agit  de  prévoir  ce  qui  doit  avoir  lieu,  si  l'un  des 
vases ,  V  par  exemple,  est  plus  bas  que  l'autre.  Soient  à 
cet  effet  h  la  différence  de  hauteur  des  niveaux  dans  les 
deux  vases ,  d  et  d' les  densités  du  liquide  contenu  dans  le 
siphon  ,  et  du  fluide  enveloppant.  Le  plau  du  niveau  dans 
V  sera  sollicité  extérieurement  à  la  branche  du  siphon 
par  une  pression  dépendant  du  fluide  ambiant ,  qui  surpas- 
sera de  ghd1  la  pression  correspondante  sur  le  plan  de  ni- 
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veau  en  V .  Cet  excès  de  pression  ,  exercé  en  0  de  bas  en 
haut ,  tendrait  à  faire  marcher  le  liquide  du  siphon ,  de  V 
vers  V.  Mais  en  même  temps  la  pression  exercée  par  le  li- 
quide du  siphon  sur  le  plan  du  niveau  en  V,  surpassera  de 
ghd  celJe  qu'il  exerce  en  V.  L'excès  de  cette  nouvelle 
pression ,  exercée  en  0  de  haut  en  bas ,  tendra  à  détruire 
l'effet  des  pressions  du  fluide  enveloppant.  D'après  cela  , 
si  d=zdi ,  le  système  sera  en  équilibre  -,  si  d  surpasse  d*,  le 
liquide  du  siphon  marchera  du  vase  le  plus  haut  vers  le 
plus  bas  ,  si  a*  surpasse  d ,  il  montera  au  contraire  du  vase  Fie. 
le  plus  bas  vers  le  plus  haut. 

Lorsque  le  fluide  enveloppant  est  un  gaz  ou  l'air  atmos- 
phérique ,  r/ surpasse  d'\  le  liquide  s'écoulera  donc  de  Yen 
V7  ,  et  cet  écoulement  continuera  jusqu  à  ce  que  les  sur- 
faces libres  du  liquide  dans  les  deux  vases  aient  atteint  le 
même  plan  de  niveau.  Il  n'est  pas  indispensable  que  l'ori- 
fice inférieur  du  siphon  soit  immergé;  il  suffit  qu'il  soit  au- 
dessous  du  niveau  dans  le  vase  supérieur ,  et  la  veine  d'é- 
coulement pourra  traverser  l'air  avant  d'atteindre  le  vase 
destiné  à  la  recevoir  ;  mais  aussitôt  que  le  niveau  supérieur 
s'abaissera  au-dessous  de  cet  orifice ,  l'air  ou  le  gaz  am- 
biant pénétrera  dans  le  siphon ,  et  son  effet  cessera. 

Dans  tous  les  cas,  pour  faire  usage  de  cet  instrument, 
il  fout  d'abord  remplir  le  tube  -,  c'est  ce  qu'on  appelle 
amorcer  le  siphon.  Pour  cela,  on  peut  le  retourner,  y 
verser  directement  le  liquide ,  et  le  mettre  en  place  en 
bouchant  ses  deux  extrémités,  ou  même  une  seule  si  le 
tube  est  d'un  diamètre  assez  petit  pour  que  l'air  ne  puisse 
diviser  la  colonne  qui  restera  libre  -,  ou  bien  on  met  de  suite 
le  siphon  vide  dans  la  position  qu'il  doit  occuper ,  et  pla- 
çant la  bouche  sur  l'extrémité  inférieure ,  on  en  retire  l'air 
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par  une  forte  aspiration  •,  le  liquide  du  vase  dans  lequel  il 
plonge  par  sa  plus  courte  branche ,  étant  poussé  par  l'excès 
de  la  pression  atmosphérique,  s'élève  dans  Je  tube  et  le 
Fie.  45«    remplit.  Cette  opération  est  rendue  très  facile  au  moyen 
d'un  tube  vertical  ouvert  par  le  haut ,  et  qui  communique 
vers  le  bas  avec  l'extrémité  de  la  longue  branche  -,  on  bou- 
che cette  branche  avec  le  doigt,  tandis  que  l'on  aspire  l'air 
par  le  bout  supérieur  du  tube  additionnel  -,  mais  il  faut 
avoir  soin  que  l'orifice  de  communication  de  ce  tube  reste 
au-dessous  du  niveau  du  liquide  à  transvaser,  car  l'air 
atmosphérique  agissant  directement  à  cet  orifice,  c'est 
comme  si  le  siphon  se  terminait  en  cet  endroit. 

On  se  sert  quelquefois,  dans  les  travaux  hydrauliques  , 
de  canaux  ayant  la  forme  du  siphon ,  et  destines  à  déver- 
ser une  grande  masse  d'eau  d'un  niveau  à  un  autre  plus 
bas  de  quelques  mètres.  Pour  amorcer  ce  genre  de  siphon 
sur  place ,  on  bouche  ses  deux  extrémités ,  et  on  le  rem- 
plit par  une  ouverture  pratiquée  au  sommet  du  coude  su- 
périeur, que  l'on  ferme  ensuite-,  ou  mieux  encore,  on 
adapte  sur  cette  ouverture  le  corps  d'une  pompe  aspirante 
qui  enlève  l'air  intérieur.  Le  siphon  une  fois  rempli  d'eau, 
produitson  efTet  ;  mais  cet  efiet  s'arrête  quelquefois ,  à  cause 
de  l'air  entraîné  ou  des  gaz  dégagés  par  l'eau ,  lesquels 
s'accumulant  dans  l'appareil  finissent  par  remplir  la  par- 
tie courbe  j  il  faut  alors  faire  mouvoir  la  pompe  qui  enlève 
ces  gaz,  et  l'écoulement  recommence. 
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Écoulements  uniformes.  —  Gazomètres.  —  Écoulements  intermit- 
tents. —  Jets  de  liquide.  Fontaines.  —  Mesure  des  poids. 
Balance*  —  Mesure  des  densités.  Aréomètres.  —  Mesure  des 
volumes. 


96.  Les  propriétés  des  liquides  et  des  gaz  sont  utilisées  Écoulements 
il  ans  un  grand  nombre  de  circonstances  -,  mais  de  toutes  les  dêTiquMM. 
applications  des  principes  de  l'hydrostatique,  nous  ne  pou- 
vons citer  ici  que  les  appareils  et  les  moyens  de  mesure , 
qu'il  importe  de  connaître  pour  continuer  l'étude  de  la 
physique.  On  a  souvent  besoin  de  se  procurer  un  écoule- 
ment de  liquide ,  ayant  une  vitesse  constante  et  donnée  -, 
.  voici  plusieurs  moyens  de  remplir  cet  objet.  Le  flacon  de 
Mariotte  peut  servir  dans  cette  circonstance  -,  car  en  faisant 
varier  convenablement  la  distance  verticale  qui  sépare  Fo- 
rîGce  inférieur  du  tube ,  de  l'ouverture  pratiquée  au  fond 
du  vase ,  le  liquide  s'écoulera  uniformément ,  avec  telle 
vitesse  que  l'on  voudra.  On  peut  encore  employer  le  sî-    Fie.  (f. 
phon,  en  l'équilibrant  par  un  contre-poids,  et  maintenant 
son  orifice  dans  la  même  position ,  relativement  à  la  sur- 
face du  liquide,  au  moyen  d'un  flotteur-,  de  cette  manière 
tout  le  siphon  suit  le  mouvement  du  niveau,  et  l'écoule- 
ment est  toujours  occasioné  par  la  même  différence  de 
1.  8 
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pression.  Un  autre  appareil  très  commode  consiste  dans  un 
flacon  plein  d'eau  ,  à  deux  tubulures  :  l'une  d'elle  est  tra- 

Fie.  47.  versée  par  un  tube  %  droit  comme  dans  le  flacon  de  Ma- 
riotte,  l'autre  par  la  plus  courte  branche  d'un  siphon 
qu'on  amorce  facilement  en  souillant  par  le  tube  -,  l'écou- 
lement continue  ensuite  avec  une  vitesse  constante ,  due  à 
la  différence  de  niveau  des  orifices  inférieurs  du  tube  droit 
et  de  la  branche  extérieure  du  siphon. 

Enfin  on  produit  un  écoulement  uniforme ,  en  rendant 
le  niveau  stationnaire  dans  un  vase  d'où  s'échappe  un  li- 
quide. Pour  cela  on  plonge  dans  le  vase  A,  sur  lequel  la 

Fie.  48.    pression  atmosphérique  agit  directement,  le  goulot  d'un 
autre  vase  renversé  B  rempli  du  môme  liquide,  et  servant 
de  réservoir;  l'orifice  0  de  B  doit  être  placé  dans  A  au  lieu 
même  du  niveau  proposé.  Lorsque  le  liquide  s' écoulant 
laisse  libre  l'ouverture  0,  de  l'air  entre  dans  le  réservoir  B, 
et  l'eau  qui  en  sort  relève  le  niveau  au-dessus  de  l'orifice*,  il 
baisse  de  nouveau  jusqu'à  ce  que  l'ouverture  0  encore  une 
fois  découverte ,  laisse  s'introduire  une  nouvelle  quantité 
d'air,  et  ainsi  de  suite.  De  cette  manière  le  niveau  n'est  pas 
précisément  constant,  mais  les  limites  entre  lesquelles 
il  oscille  peuvent  être  assea  rapprochées ,  relativement  à 
la  profondeur  de  l'ouverture  qui  laisse  écouler  le  liquide 
de  A ,  pour  qu'on  puisse  négliger  cette  variation.  Des  pro- 
cédés analogues  à  ceux  que  nous  venons  de  décrire  sont 
employés  dans  les  lampes ,  afin  d'alimenter  la  mèche  par 
un  courant  d'huile  de  vitesse  constante,  condition  essentielle 
pour  obtenir  un  éclairage  régulier. 
Ecoulements     97.  Tous  les  appareils  qui  procurent  un  courant  de  li- 

de  cas.     quide  peuvent  être  utilisés  pour  produire  des  écoulements 
uniformes  de  gaz.  A  cet  effet  le  vase  qui  contient  le  fluide 
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Mastique  est  muni  d'une  tubulure  par  laquelle  s'introduit  j.I(J  ^ 
le  courant  de  liquide  avec  vitesse  constante ,  et  le  gaz  dé- 
placé s'écoule  alors  uniformément  par  un  tube  latéral. 
Lorsqu'un  courant  d'air ,  obtenu  par  ce  moyeu ,  débouche 
dans  un  flacon  contenant  une  vessie  gonflée ,  cette  mem- 
brane pressée  laisse  échapper  le  gaz  qu'elle  contient,  avec 
une  vitesse  pareillement  constante  -,  on  se  sert  de  cet  ap- 
pareil plus  compliqué  quand  il  importe  d'éviter  le  contact 
du  liquide  et  du  gaz. 

Dans  les  usines  où  l'on  prépare  et  distribue  le  gaz  pour 
l'éclairage  ,  on  se  sert  d'un  procédé  différent.  La  cloche  en 
tôle  où  le  gaz  est  recueilli  ,  et  qui  porte  le  nom  de  gazo- 
mètre* est  soutenue  au-dessus  d'une  cuve  à  eau  par  un    f,g.  50. 
contre-poids,  tel  que  lors  de  l'équilibre  le  niveau  du  liquide 
dans  la  cloche  soit  inférieur  de  quelques  centimètres  au  ni- 
veau extérieur.  Le  gaz  ayant  ainsi  une  force  élastique  un  peu 
plus  grande  que  la  pression  atmosphérique  ,  s'écoule  par  le 
tuyau  de  conduite  général ,  qui  débouche  en  siphon  au 
fond  du  gazomètre.  A  mesure  que  la  quantité  de  gaz  di- 
minue ,  la  cloche  s'abaisse,  plonge  davantage  dans  la  cuve, 
et  perd  conséquemment  de  son  poids    mais  on  peut  com- 
penser exactement  cette  perte  en  donnant  une  dimension 
convenable  a  la  chaîne  pesante  qui  soutient  le  gazomètre , 
car  elle  s'allonge  au-dessus  de  lui  en  se  raccourcissant  du 
coté  du  contre-poids.  De  cette  manière  la  différence  de  ni- 
veau est  conservée ,  et  la  vitesse  d'écoulement  du  gaz  reste 
constante.  Pour  remplir  le  gazomètre  ,  on  ferme  le  tuyau 
de  conduite  générale,  afin  d  'en  ouvrir  un  autre  débouchant 
aussi  sous  la  cloche ,  et  qui  communique  avec  l'appareil 
où  le  gaz  est  produit. 

98.  Un  appareil  semblable  au  gazomètre  précédent  peut  ^"ànie 

8..  «Tunoti. 
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être  employé*  pour  rendre  constante  la  pression  d'un  g« 
dans  un  espace  limite*  j  car  la  chaîne  pesante  ayant  l'épais- 
seur  nécessaire  pour  fournir  un  compensateur  exact,  la 
cloche  peut  être  équilibrée  par  un  contre-poids,  tel  que  la 
différence  des  niveaux  ait  une  grandeur  constante  et  don- 
née. Si  Ton  met  un  espace  limité  en  communication  avec 
Fig.  5i.    l'intérieur  de  cette  cloche,  au  moyen  d'un  tube  double- 
ment recourbé ,  le  gaz  renfermé  dans  cet  espace  aura ,  lors 
de  l'équilibre,  une  force  élastique  totale  équivalente  à  la 
pression  de  l'atmosphère,  augmentée  ou  diminuée  de 
celle  correspondante  à  la  différence  des  niveaux  du  liquide, 
dans  le  gazomètre  et  la  cuve.  Et  si  cette  force  élastique 
tendait  à  changer  en  vertu  de  l'absorption  ou  du  dégage- 
ment d'un  gaz,  par  un  liquide  ou  des  matières  contenues 
dans  l'espace  proposé ,  la  cloche  serait  soulevée  ou  bien 
s'abaisserait  par  le  poids  du  système,  en  sorte  que  la 
pression  intérieure  reviendrait  bientôt  à  sa  grandeur 
primitive. 

Au  moyen  de  ce  gazomètre  la  pression  constante  peut 
être  inférieure  ou  supérieure  à  celle  de  l'atmosphère  \  dans 
le  premier  cas  il  faut  donner  une  grandeur  convenable  au 
contre-poids ,  dans  l'autre  c'est  le  poids  du  gazomètre  qui 
doit  être  augmenté.  Mais  on  peut  obtenir  une  pression 
constante  un  peu  supérieure  à  celle  de  l'atmosphère,  avec 
tous  les  appareils  qui  servent  à  donner  un  courant  uni- 
forme de  gaz  -,  car  si  le  tube  qui  lui  donne  issue  commu- 
nique avec  un  espace  fermé,  le  liquide  continuera  de 
couler  jusqu'à  ce  que  le  volume  du  gaz  ayant  diminué ,  sa 
force  élastique  fasse  équilibre  à  la  pression  de  l'atmosphère, 
augmentée  de  celle  due  à  la  hauteur  du  liquide  qui  pro- 
duisait un  écoulement  de  vitesse  constante.  Il  faut  alors 
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««ue  le  tube  à  eau  soit  d'un  diamètre  assez  étroit  pour  que 
le  gaz  ne  puisse  y  diviser  la  colonne  liquide ,  ou  bien  qu'il    F10.  5i. 
soit  recourbé  vers  le  bas.  Dans  le  cas  d'une  absorption  du 
fluide  élastique ,  le  liquide  coulant  de  nouveau ,  la  pres- 
sion primitive  sera  bientôt  rétablie. 

Les  variations  de  la  pression,  dans  les  appareils  qui  ser- 
vent à  la  préparation  des  gaz ,  sont  limitées  par  des  tubes 
de  sûreté;  l'exemple  suivant  sufût  pour  expliquer  les  effets 
de  ce  genre  d'instrument.  Une  cornue  AB,  placée  sur  le 
feu  ,  contient  un  mélange  d'où  la  chaleur  dégage  un  gaz  -,  Fie.  53. 
un  tube  recourbé  abcd ,  luté  au  col  de  la  cornue ,  conduit 
ce  gaz  au- dessous  d'une  cloche  disposée  sur  une  cuve  à  eau. 
Si  la  pression  vient  à  diminuer  dans  l'intérieur  de  la  cor- 
nue ,  par  un  abaissement  de  température  ou  par  tout  autre 
cause  ,  l'eau  de  la  cuve ,  pressée  par  l'atmosphère ,  s'élè- 
vera dans  le  tube  cb  ;  or  il  importe  que  cette  eau  froide  ne 
soit  pas  projetée  sur  les  parois  chaudes  de  la  cornue ,  qui 
se  briseraient  par  suite  d'une  variation  trop  brusque  de 
température.  On  prévient  cet  accident  en  disposant  un 
tube  vertical ,  qui  traverse  le  bouchon  B  et  se  termine  dans 
le  liquide  de  la  cornue  :  dès  que  la  pression  intérieure  di- 
minue, l'air  atmosphérique  pénètre  par  ce  tube  droit, 
comme  par  celui  du  flacon  de  Mariotte ,  et  l'ascension  de 
l'eau  dans  la  branche  cb  est  de  suite  limitée.  Le  môme  ré- 
sultat s'obtient  à  l'aide  d'un  tube  recourbé  cfgh ,  soudé 
sur  la  branche  horizontale  ab  \  de  Teau  que  l'on  verse  par 
l'évasement  k ,  remplit  le  coude  g  \  quand  la  pression  inté- 
rieure diminue ,  l'air  pousse  et  soulève  ce  liquide  dans  la 
branche  gf  jusqu'au  réservoir  /,  et  pénètre  dans  Tapr 
pareil.  .  t 

1  Ecoulements 

99.  II  est  quelquefois  utile  de  se  procurer  un  écoule-  de  liquide 

mittenls. 
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ment  de  liquide  intermittent ,  dont  la  durée  et  la  période 
puissent  être  graduées  à  volonté  \  il  y  a  divers  moyens  de 
remplir  ce  but.  On  pourrait  employer  à  cet  effet  un  appa- 
reil analogue  à  l'instrument  connu  sous  le  nom  de  fon- 
taine intermittente.  Il  se  compose  principalement  d'un 
Fie.  54.    ^Uon  A  rempli  d'eau ,  à  l'exception  de  sa  partie  supérieure 
qui  contient  une  couche  d'air.  Dans  cette  couche  aboutit 
l'orifice  T  d'un  tube  vertical  TO ,  qui  traverse  la  paroi 
du  bail  ou  et  se  termine  vers  le  bas  par  une  ouverture  0,  au 
milieu  d'une  bâche  B.  L'eau  de  A  peut  sortir  par  plusieurs 
orifices  très  petits  a,  a,,.,  celle  de  B  s'échappe  par  un 
seul  canal  b.  Voici  maintenant  le  jeu  de  l'appareil  :  l'eau 
de  A  s'écoule  par  les  ouvertures  a,  a..,  dans  la  bâche  B, 
où  le  niveau  s'élève  d'abord,  parce  que  l'ouverture  b  est 
d'une  dimension  telle,  qu'elle  ne  laisse  pas  sortir  autant 
d'eau  qu'il  en  arrive.  L'orifice  0  étant  alors  ouvert,  l'air 
s'introduit  par  le  tube  OT  pour  remplacer  le  liquide  qui 
s'échappe  de  A.  Mais  lorsque  le  niveau  de  B  dépasse  l'ori- 
fice 0,  l'air  extérieur  ne  pouvant  s'introduire  dans  le 
ballon ,  celui  qu'il  contient  se  dilate.  Il  y  a  encore  écoule- 
ment, jusqu'à  ce  que  l'élasticité  de  l'air  renfermé  ait  assez 
diminué  pour  que  la  pression  atmosphérique  exercée  en  a,  a, 
fasse  équilibre  à  cette  élasticité,  augmentée  de  la  pression 
due  au  poids  du  liquide  situé  au-dessus  de  ces  ouvertures. 
L'écoulement  cesse  alors  et  ne  recommence  que  quand  le 
liquide  de  B ,  qui  sort  toujours  par  le  canal  b ,  laisse  libre 
l'orifice  0.  Les  mêmes  circonstances  se  reproduisent  en- 
suite de  nouveau  et  dans  le  même  ordre  -,  l'écoulement  du 
liquide  contenu  dans  le  ballon  A  est  donc  intennittent. 

Mais  on  obtient  avec  plus  de  facilité  un  écoulement  in- 
termittent parle  procédé  suivant.  Dans  un  vase  ouvert  A, 
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on  dispose  un  siphon  OTS  dont  l'orifice  inférieur  S  de*-  f^. 
bouche  seul  à  l'extérieur  en  traversant  la  paroi.  Un  ro« 
binet  a  verse  constamment  un  liquide  dans  A  ,  le  siphon 
étant  d'abord  rempli  d'air,  le  niveau  du  liquide  dans  le 
vase  s'élève,  atteint  l'orifice  0,  le  dépasse,  et  la  petite 
branche  du  siphon  se  remplit  successivement.  Lorsque  le 
niveau  atteint  le  plan  horizontal  NN',  tangent  au  sommet 
du  si  pli  ou ,  et  commence  à  le  dépasser,  la  pression  at- 
mosphérique exercée  en  M  de  has  en  haut ,  sur  la  surface 
libre  dans  le  siphon ,  est  surpassée  par  la  pression  que 
transmet  le  liquide  ,  et  qui  agit  au  même  point  de  haut  eu 
bas  \  le  siphon  s'amorce  alors  et  le  liquide  s'écoule.  Cet 
écoulement  plus  rapide  que  celui  en  a  ,  fait  baisser  le  ni- 
veau dans  A  ,  et  continue  jusqu'à  ce  que  l'orifice  O  soit 
découvert.  L'air  rentre  alors  dans  le  siphon  ,  l'écoulement 
cesse ,  mais  le  robinet  a  fournissant  toujours  du  liquide  au 
vase  A,  son  niveau  commence  de  nouveau  à  s'élever,  et 
ainsi  de  suite.  Au  lieu  du  siphon  on  peut  se  servir  d'un 
tube  droit  qui  aboutit  au-dessous  du  vase  en  traversant  son    Fie.  56. 
fond ,  et  qu'on  recouvre  d  une  éprouvette  échancrée  vers 
le  bas.  L'espace  annulaire  compris  entre  J  éprouvette  et  le 
tube  joue  le  rôle  de  la  petite  branche  du  siphon,  le  tube 
seul  celui  de  la  longue  branche. 

Enfin  on  obtient  un  écoulement  intermittent,  en  dispo- 
sant un  vase  dans  lequel  un  courant  de  liquide  se  déverse 
constamment,  à  l'extrémité  d'un  fléau  soulevé  par  un 
contre-poids  opposé.  Lorsque  le  vase  est  suffisamment  rem- 
pli, il  entraîne  le  contre-poids,  et  la  tige  d'une  soupape 
qui  ferme  une  partie  de  son  fond .  va  butter  contre  un  obs-  Fie.  57. 
taele  \  la  soupape  s'ouvre  et  le  liquide  s'écoule  par  son  ou- 
verture. Le  vase  vide  remonte;  ensuite  entraîné  par  leeoutre- 
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poids,  lu  soupape  se  ferme  et  les  effets  se  renouvellent 
dans  le  même  ordre.  En  ouvrant  plus  ou  moins  le  robinet 
du  liquide  affluent,  on  peut  rendre  l'intermittence  plus 
ou  moins  longue.  En  Angleterre ,  on  emploie  ce  système 
comme  régulateur  des  machines  à  vapeur  à  simple  effet , 
qui  servent  à  l'épuisement  des  mines. 

Dans  les  établissements  destinés  à  recueillir  et  distribuer 
l'eau  dans  les  villes,  on  fait  un  fréquent  usage  des  écoule- 
ments intermittents,  pour  ouvrir  et  fermer,  à  de  certaines 
heures  de  la  journée,  les  vannes  ou  les  robinets  des  con- 
duits principaux  ou  partiels.  Ce  sont  des  vases  constam- 
ment alimentés  par  un  filet  d'eau,  et  se  vidant  par  in- 
tervalles, qui  tantôt  plus  lourds,  tantôt  plus  légers, 
soulèvent  les  vannes ,  et  sont  ensuite  entraînés  par  elles ,  ou 
bien  agissent  dans  un  sens,  puis  dâ"ns  l'autre,  sur  les  clés 
des  robinets.  Ou  bien  encore  un  flotteur  qui  suit  le  niveau 
de  l'eau  d'un  réservoir,  presse  successivement  deux  le- 
viers ,  l'un  quand  il  est  trop  bas  ou  que  le  réservoir  est  vide, 
1  autre  quand  il  est  trop  haut  ou  que  le  réservoir  est  plein  ; 
le  premier  de  ces  leviers  étant  pressé  >  ouvre  le  robinet  du 
conduit  qui  amène  l'eau ,  le  second  le  ferme  au  contraire. 
Dans  la  ville  de  Greenock,  patrie  du  célèbre  Watt,  la  dis- 
tribution des  eaux  se  fait  complètement  par  des  procédés 
de  cette  nature. 

Jais  l°o*  Le*  fontaines  jaillissantes  artificielles  s'obtiennent 

c  liquide.  cu  amenant  c|ans  <ics  lieux  bas,  par  des  tuyaux  de  conduite, 

l'eau  d'un  réservoir  élevé.  Cette  eau  se  trouvant  soumise 
dans  les  tuyaux  à  une  pression  proportionnelle  à  sa  pro- 
fondeur au-dessous  du  niveau  supérieur,  s'échappe  en  jtïts 
par  des  ouvertures  étroites,  ou  s'élève  dans  des  tubes  ver- 
ticaux. Il  est  maintenant  reconnu  que  les  puits  artésiens, 
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ou  les  fontaines  jaillissantes  naturelles,  sont  dus  à  une 
cause  tout-à-fait  semblable  :  c'est  de  l'eau  tombée  sur  des 
lieux  plus  élevés ,  qui  s'infiltre  au-dessous  d'une  couche  de 
terrain  imperméable  -,  la  sonde  ne  fait  que  lui  procurer  une 
issue  dans  un  tuyau  vertical ,  qui  rencontre  la  surface  de  la 
terre  en  un  point  plus  bas  que  celui  d  où  elle  est  partie. 

On  peut  se  procurer  un  jet  de  liquide,  à  l'aide  de  la  fon- 
taine d'Hérou.  Cet  instrument  se  compose  essentielle- 
ment de  deux  vases  fermés  A  et  B ,  situés  l'un  au-dessus 
de  l'autre-,  une  cuvette  C  pleine  d'eau  surmonte  le  plus    Fiu.  58. 
élevé  A.  Le  vase  A  est  aussi  presque  rempli  d'eau,  d'huile 
ou  de  tout  autre  liquide  que  l'on  veut  faire  jaillir-,  quant 
au  vase  B,  il  ne  contient  dans  l'origine  que  de  l'air  atmos- 
phérique. Trois  tubes  traversent  les  parois  du  système  :  le 
premier  TS  descend  du  fond  de  la  cuvette  et  aboutit  dans 
le  vase  B  très  prés  de  son  fond  \  le  second  T' S'  s'élève  de 
Ja  paroi  supérieure  de  B ,  dans  A  ,  jusqu'à  la  petite  couche 
d'air  qui  surmonte  son  liquide;  enfin  Je  troisième  T"S" 
part  d'un  point  très  voisin  du  fond  de  A ,  et  se  termine  au- 
dessus  du  niveau  de  la  cuvette  en  bec  effilé.  Il  est  aisé  de 
deviner  le  jeu  de  cet  appareil  ;  Peau  de  la  cuvette  s'écoule 
dans  B  par  le  tube  TS  ;  l'air  de  ce  vase  est  comprimé ,  et 
acquiert  une  force  élastique  qui  surpasse  la  pression  at- 
mosphérique, de  celle  due  à  la  différence  des  niveaux 
en  B  et  C  -,  il  transmet  cet  excès  par  le  tube  T' S'  au  li- 
quide de  A ,  qu'il  force  ainsi  à  s'élever  par  le  tube  T"S", 
et  à  jaillir  au  dehors  par  le  bec  S".  On  peut  donner  à  la 
fontaine  d'Héron  des  formes  différentes;  l'effet  produit 
s'explique  de  la  même  manière. 

Si  Ton  prolongeait  le  tube  T"S",  le  liquide,  au  lieu  de 
jaillir,  s'élèverait  à  une  liauteur  capable  de  faire  équilibre 
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à  l'excès  de  pression  de  l'air  intérieur  -,  là  il  resterait  en  équi- 
libre, à  moins  que  le  tube  ne  fût  un  peu  moindre  que  cette 
hauteur,  ce  qui  donnerait  un  écoulement  de  petite  vitesse. 
Dans  la  lampe  de  Girard ,  l'huile  est  élevée  jusqu'à  la 
mèche  par  un  procédé  de  cette  nature.  La  cuvette  G  et  la 
capacité  B  peuvent  être  à  des  niveaux  plus  élevés  que  le 
reste  du  système  -,  le  tube  TS'  se  recourbe  alors  pour  des- 
cendre vers  le  vase  A ,  dont  le  liquide  est  toujours  soulevé 
par  la  pression  de  l'air  intérieur,  dans  le  tube  T"S".  Cette 
disposition  a  été  utilisée  pour  épuiser  les  mines  de  Schem- 
nitzen  Hongrie. 

L'appareil  le  plus  simple  que  l'on  puisse  employer  pour 
se  procurer  un  jet  de  liquide ,  consiste  dans  un  vase  dont 
Fie.  5g.  le  bouchon  est  traversé  par  un  tube  vertical  terminé  exté- 
rieurement en  bec  effilé,  et  aboutissant  à  une  petite  distance 
de  son  fond.  Le  liquide  qui  ne  le  remplit  pas  entièrement, 
jaillira  par  le  tube ,  si  la  force  élastique  de  l'air  renfermé 
surpasse  suffisamment  la  pression  extérieure.  Il  suffit  pour 
produire  cet  effet  d'insufller  d'abord  dans  le  tube  l'air  des 
poumons.  Mais  si  l'air  intérieur  a  été  condensé  par  une 
pompe  de  compression ,  le  jet  pourra  être  plus  élevé ,  et 
l'appareil  prendra  alors  le  nom  de  Fontaine  de  compres- 
sion. Si  le  vase  est  placé  sous  le  récipient  de  la  machine 
pneumatique,  et  qu'on  raréfie  au  contraire  l'air  qui  l'en- 
toure par  quelques  coups  de  piston ,  on  aura  l'instrument 
appelé  Fontaine  dans  le  vide.  Dans  tous  les  cas  ,  le  gaz 
renfermé  diminuant  de  force  élastique  à  mesure  que  son 
volume  augmente ,  la  hauteur  du  jet  ira  en  décroissant. 

Mesure  io i.  Jusqu'ici  nous  avons  étudié  les  propriétés  des 
Me»  masses  ..j     ,.  ,  .~  „ 

et  des  poids,  corps  sondes  liquides,  et  gazeux,  sans  spécifier  aucun  d  eux 
en  particulier.  Mais  ces  propriétés ,  quoique  générales,  pré- 
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sentent  des  «Démente  variables  d'un  corps  à  l'autre ,  qu'il 
faut  savoir  comparer  ou  mesurer.  Connaissant  les  lois  de  la 
pesanteur  et  les  principes  de  l'hydrostatique ,  on  peut  con- 
cevoir maintenant  les  procédés  dont  on  fait  usage  pour  ob- 
tenir ces  éléments. 

Pour  comparer  les  masses  de  différents  corps ,  il  suffit  de 
chercher  leurs  poids  dans  un  même  lieu  à  la  surface  de  la 
terre  (§34).  On  est  convenu  de  prendre  pour  unité  de 
poids,  celui  d'un  centimètre  cube  d'eau  à  une  certaine 
température ,  auquel  on  donne  le  nom  de  gramme.  La 
masse  de  matière  contenue  dans  un  centimètre  cube  d'eau 
à  la  température  convenue  peut  donc  être  prise  pour  l'u  • 
nité  de  masse ,  mais  cette  dernière  unité  est  indépendante 
de  la  pesanteur ,  et  ne  change  pas  lorsque  cette  force  varie 
d'intensité.  D'après  ces  conventions,  le  poids  dun  corps 
est  le  nombre  de  centimètres  cubes  d'eau  qui  produirait  la 
même  pression  que  ce  corps  sur  un  obstacle  qui  l'empoche 
de  tomber  \  ce  nombre  n'est  en  quelque  sorte  que  le  poids 
relatif-,  il  peut  aussi  représenter  la  masse  du  corps  ,  et  est 
alors  indépendant  de  la  pesanteur  et  de  ses  variations.  Si 
Ton  voulait  exprimer  le  poids  absolu  ,  ou  la  résultante  des 
actions  de  la  pesanteur  sur  un  corps ,  de  manière  à  pou- 
voir comparer  des  poids  dans  différents  lieux  de  la  surface 
de  la  terre ,  il  faudrait  convenir  que  l'unité  de  poids ,  ou  le 
gramme,  est  le  poids  d'un  centimètre  cube  d'eau,  non-seu- 
lement à  une  certaine  température ,  mais  encore  à  une  la- 
titude ou  dans  un  lieu  déterminé ,  par  exemple  à  Paris. 
L'instrument  connu  sous  le  nom  de  balance  ne  donne  que 
le  poids  relatif-,  il  faudrait  employer  un  autre  moyen  pour 
comparer  les  poids  absolus. 

102.  Pour  évaluer  le  plus  exactement  possible  le  poids  Ikfcncc. 
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d'un  corps ,  il  faut  se  servir  d'une  balance  construite  avec 
soin  et  précision.  Si  les  bras  de  levier  étaient  parfaitement 
égaux ,  deux  masses  qui  se  feraient  équilibre  dans  les  deux 
plateaux  seraient  évidemment  égales  -,  mais  on  peut  se  pas- 
ser de  cette  égalité  parfaite  des  deux  bras  du  levier.  Ce 
qui  importe  le  plus ,  c'est  la  mobilité  de  l'appareil  et  la 
constance  du  rapport  des  distances  qui  séparent  le  point  où 
le  fléau  s'appuie  sur  le  pied  de  la  balance,  des  points  où- 
les  plateaux  sont  suspendus  aux  extrémités  du  fléau.  La 
description  de  la  balance  Fortin,  nous  permettra  d'indiquer 
en  peu  de  mots,  les  conditions  que  doit  remplir  un  bon 
instrument  de  cette  nature ,  et  les  précautions  qu'exige 
son  emploi  pour  conduire  à  des  déterminations  exactes. 

Un  prisme  triangulaire  en  acier  trempé ,  fixé  perpendi- 
culairement au  milieu  du  balancier,  repose  par  une  de  ses 
arêtes  légèrement  arrondie,  sur  deux  coussinets  d'acier  ou 
d'agate,  exactement  situés  sur  le  même  plan  horizontal  •  tel 
est  le  mode  de  suspension  du  fléau  sur  le  pied  de  la  ba- 
lance. Une  pièce  triangulaire  semblable  à  la  précédente 
est  fixée  à  l'extrémité  de  chaque  bras  de  levier-,  c'est  sur 
son  arête  supérieure  que  s'appuient  des  crochets ,  dont  les 
courbures  intérieures  sont  elles-mêmes  taillées  en  couteau , 
et  qui  supportent  un  des  plateaux. 

Il  faut  que  le  centre  de  gravité  du  fléau  soit  situé  au- 
dessous  de  Farète  de  suspension  pour  que  l'équilibre  soit 
stable,  mais  à  une  distance  telle,  que  les  oscillations  ne 
soient  ni  trop  lentes,  ni  trop  rapides.  Pour  pouvoir  chan- 
ger à  volonté  la  position  du  centre  de  gravité  ,  lorsque  les 
poids  poses  dans  les  plateaux  l'ont  trop  abaissé ,  on  se  sert 
quelquefois  d  une  petite  masse  que  l'on  peut  soulever  sur 
un  axe  fixé  au  (léau,  et  dont  le  prolongement  doit  ren- 


Digitized  by  Google 


SIXIÈME  LEÇON.  125 

contrer  l'arête  de  suspension  et  passer  par  le  centre  de 
gravité  ;  cet  axe  doit  titre  vertical  quand  le  fléau  est  ho- 
rizontal . 

Une  longue  aiguille  est  fixée  au  balancier  dans  un  plan 
mené  par  l'arête  de  contact ,  perpendiculairement  à  la  ligne 
qui  joint  les  points  de  suspension  des  plateaux.  Sa  pointe 
oscille  devant  un  arc  tracé  sur  le  pied  de  la  balance ,  et 
gradué  symétriquement,  de  part  et  d'autre  d'un  zéro  situé 
dans  le  plan  vertical  qui  passe  par  l'axe  de  suspension  du 
fléau.  L'équilibre  doit  être  regardé  comme  établi ,  lorsque 
la  pointe,  dans  ses  oscillations,  s'écarte  autant  à  droite 
qu'à  gauche  du  zéro  -,  de  cette  manière  on  n'est  pas  obligé 
d'attendre  que  la  balance  soit  parvenue  à  l'état  de  repos. 

Deux  fourchettes  peuvent  être  élevées  ou  abaissées  au 
moyen  d'une  manivelle ,  de  manière  à  soulever  le  fléau  ou 
à  le  faire  reposer  sur  l'arête  de  suspension.  Cette  disposi- 
tion a  pour  objet  d'éviter  que  le  couteau  ne  s'émoussc ,  et 
<jue  les  plans  qui  le  supportent  ne  se  détériorent,  lorsque 
Ton  met  des  poids  dans  les  plateaux ,  ou  lorsque  la  balance 
n'est  pas  employée.  Dans  ces  circonstances  les  fourchettes 
doivent  supporter  le  fléau-,  quand  on  les  abaisse,  ce  fléau 
devenu  mobile  sur  son  arête ,  penche  du  côté  où  le  poids 
est  trop  fort ,  et  dans  le  cas  où  l'équilibre  peut  exister,  les 
oscillations  de  l'aiguille  sont  moins  étendues.  Enfin  il  est 
bon  de  renfermer  la  balance  sous  une  cloche  de  verre ,  où 
on  laisse  séjourner  une  substance  desséchante ,  afin  d'éviter 
l'oxidation  des  couteaux  et  des  plans  d'acier. 

Pour  se  passer  de  l'égalité  des  bras  du  levier,  on  pèse 
les  corps  par  la  méthode  dite  de  substitution ,  imaginée  par 
Bortla .  On  met  le  corps  dont  on  veut  évaluer  le  poids  sur 
un  des  plateaux  ,  et  on  l'équilibre  par  des  masses  quelcon- 
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ques  que  Ton  place  dans  l'autre.  Ou  enlève  ensuite  le  corps, 
et  on  lui  substitue  des  poids  connus  jusqu'à  ce  que  Féqui- 
libre  soit  de  nouveau  rétabli.  La  somme  de  ces  derniers 
poids  sera  évidemment  égale  au  poids  du  corps  proposé. 
Les  meilleures  balances  construites  sur  les  principes  précé- 
dents ,  pour  peser  jusqu'à  un  kilogramme ,  trébuchent  à 
moins  d'un  milligramme,  et  permettent  ainsi  d'évaluer  les 
poids  à  moins  d'un  millionième  d  erreur. 

Les  balances  de  Berzélius ,  aujourd'hui  très  répandues 
dans  les  laboratoires ,  se  distinguent  de  la  balance  de  For- 
tin, par  plusieurs  dispositions  ingénieuses,  dont  le  but  est 
de  dispenser  de  la  double  pesée.  Les  crochets  en  biseau 

Fie.  Ôohis.  destinés  à  soutenir  les  plateaux ,  sont  reçus  par  des  orifices 
percés  dans  des  lames  courbes  d'acier  trempé  qui  termi- 
nent le  fléau  ;  la  courbure  de  chacune  de  ces  lames  peut 
être  augmentée  à  l'aide  d'une  vis  micrométrique  ;  ce  qui 
permet  de  diminuer  l'un  des  deux  bras  de  levier,  et  par 
ce  moyen  de  les  rendre  parfaitement  égaux  ;  cette  condi- 
tion est  remplie  quand  la  balance,  d'abord  sans  charge, 
ensuite  chargée  de  deux  poids  égaux ,  reste  en  équilibre 
dans  les  deux  cas.  Autrement,  l'égalité  des  deux  bras  de 
levier  est  obtenue  en  changeant  un  peu  la  position  du  cou- 
teau central  sur  le  fléau ,  toujours  à  l'aide  d'une  vis  mi- 
crométrique -,  les  points  de  suspension  des  plateaux  sont 
alors  invariables  -,  pour  mieux  assurer  cette  invariabilité  les 
couteaux  sont  fixés  au  fléau ,  leurs  biseaux  tournés  vers  le 
haut  supportent  des  plaques  d'agate  auxquelles  sont  atta- 
chés -les  fils  des  plateaux ,  et  qui  sont  convenablement 
maintenues  par  des  tiges  et  des  fourchettes. 

^Ipo^j°n      io3.  Toute  pesée  faite  dans  l'air  exige  une  correction; 

car  un  corps  entouré  de  ce  fluide ,  perd  de  son  poids  réel 
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une  quantité  égale  au  poids  du  volume  d'air  qu'il  déplace. 
Nous  supposerons  qu'on  puisse  négliger  cette  perte  dans 
la  détermination  des  densités  ;  mais  nous  indiquerons  par 
la  suite  comment  on  peut  l'évaluer  exactement-,  rap- 
portée au  poids  cherché ,  elle  est  environ  de  pour  les 
bois  les  plus  légers ,  et  de  xiTTo  P<>ur  le  métal  le  plus  lourd  \ 
elle  dépasse  donc  de  beaucoup  les  erreurs  d'observation 
possibles  ,  lorsqu'on  se  sert  d'une  balance  très  exacte ,  et 
dans  ce  cas  elle  ne  saurait  être  négligée. 

104.  On  est  convenu  de  prendre  pour  unité  de  densité  Mesure 
celle  de  l'eau  pure  et  distillée ,  à  une  certaine  température. 


D'après  cela  le  nombre  qui  exprimera  la  densité  d'un  corps, 
et  auquel  on  donne  aussi  le  nom  de  pesanteur  spécifique* 
indiquera  combien  la  masse  de  ce  corps  contient  celle  de 
l'eau  qui  occuperait  le  même  volume.  Pour  comparer  les 
densités  des  corps,  il  suffit  de  mesurer  leurs  poids  sous  le 
même  volume ,  puisqu'à  volume  égal  les  poids  sont  pro- 
portionnels aux  densités. 

Pour  les  liquides  ,  on  prend  un  flacon  à  Témeri  que  l'on 
pèse  successivement  vide,  plein  d'eau ,  et  ensuite  rempli  du 

liquide  dont  on  veut  évaluer  la  densité.  Si  P,  F,  F',  sont 

pff  p 

les  poids  obtenus  ,  la  fraction  p,  p  sera  la  pesanteur  spé- 
cifique du  liquide  proposé ,  puisque  cette  fraction  est  le 
rapport  des  poids  d'un  même  volume ,  du  liquide  et  d'eau, 
égal  à  la  capacité  du  flacon.  Pour  que  le  résultat  soit 
exact,  il  faut  avoir  soin  d'essuyer  le  vase  avant  chaque 
pesée,  et  d'éviter  autant  que  possible  les  variations  de 
température.  Le  bouchon  doit  être  placé  en  le  laissant 
tomber  dans  l'ouverture.  Il  faut  attendre  quelque  temps 
pour  peser  après  avoir  essuyé  le  vase ,  afin  que  le  liquide 
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se  mette  en  équilibre  de  température  avec  les  corps  envi- 
ronnants. Si  cette  température  changeait  d'une  pesée  h 
l'autre  ,  il  y  aurait  des  corrections  à  faire ,  que  nous  indi- 
querons par  la  suite.  Nous  verrons  aussi  que  dans  le  cas 
même  où  la  température  serait  demeurée  constante ,  des 
corrections  seraient  encore  nécessaires  pour  rendre  les  ré- 
sultats obtenus  comparables  à  ceux  pris  dans  d'autres  cir- 
constances. 

On  peut  employer  un  procédé  analogue  pour  mesurer  la 

densité  d'un  corps  solide.  On  pèse  d'abord  ce  corps  seul 

soit  P  son  poids  -,  on  place  ensuite  sur  un  plateau  ce  même 

corps  et  un  flacon  rempli  d'eau.  Lorsque  la  balance  est 

équilibrée  par  une  masse  M  placée  dans  le  second  plateau, 

on  ouvre  le  flacon  pour  y  plonger  le  corps ,  qui  fait  sortir 

un  volume  d'eau  égal  au  sien  -,  après  avoir  fermé  et  essuyé 

le  flacon ,  on  le  replace  sur  le  premier  plateau  -,  il  faut  alors 

lui  ajouter  un  certain  poids  P'  pour  équilibrer  la  même 

masse  M  -,  P/  est  évidemment  le  poids  de  l'eau  déplacée 

p 

par  le  corps ,  et  jp  la  pesanteur  spécifique  cherchée. 

Lorsque  le  corps  solide  est  soluble  dans  l'eau ,  on  choi- 
sit pour  remplir  le  flacon  un  autre  liquide  dans  lequel  il  ne 
soit  pas  soluble  et  dont  on  connaisse  la  densité.  Il  est  fa- 
cile de  voir  que  la  pesanteur  spécifique  du  corps  proposé 

sera  égale  au  produit  de  celle  du  liquide ,  par  le  nombre 
p 

que  l'on  aura  obtenu  au  moyen  de  l'opération  précé- 
dente. Lorsque  le  corps  est  pulvérulent,  il  faut  une  pré- 
caution de  plus ,  parce  qu'il  se  loge  toujours  de  l'air  entre 
les  grains  qui  le  composent*,  il  faut  alors  chasser  cet  air  en 
exposant  la  poudre  submergée  sous  le  récipient  de  la  ma- 
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chine  pneumatique ,  ou  mieux  en  faisant  bouillir  le  liquide 
pendant  quelque  temps ,  si  la  poudre  qu'il  entoure  ne  peut 
être  altérée  par  cette  ébullition . 

105.  On  se  sert  aussi*  pour  mesurer  les  densités  des  élance  hy- 

r  drosUUque. 

corps  solides  et  liquides,  de  la  balance  hydrostatique  > 
qui  n'est  autre  qu'une  balance  ordinaire ,  munie  d'un  cro- 
chet fîx'c  au-dessous  d'un  de  ses  plateaux,  et  auquel  on 
peut  suspendre  un  corps  solide  par  un  fil  très  mince.  Pour 
déterminer  la  densité  du  liquide ,  on  met  sur  le  plateau 
à  crochet  une  masse  solide  quelconque,  une  boule  de  cui-  J?«c.  61. 
vre  par  exemple ,  et  on  l'équilibre  par  une  masse  M  posée 
sur  le  second  plateau  -,  on  attache  ensuite  le  corps  au  cro- 
chet ,  et  on  le  tient  plongé  successivement  dans  l'eau  et 
dans  le  liquide  proposé.  11  faut  alors  ajouter  successivement 
sur  le  premier  plateau  des  poids  P  et  P'  pour  équilibrer  la 
même  masse  M  P  et  P*  sont  évidemment .  d'après  le  prin- 
cipe d'Archimèdc,  les  poids  d'un  même  volume  d'eau  et 

P 

du  liquide,  égala  celui  du  corps  solide;  la  fraction  -p  est 

donc  la  densité  du  liquide.  Pour  obtenir  la  pesanteur  spé- 
cifique  d'un  corps  solide  au  moyen  de  la  balance  hydros- 
tatique, on  cherche  son  poids  II  dans  l'air  et  le  poids  P  de 

l'eau  qu'il  déplace  lorsqu'on  le  pèse  dans  ce  liquide,  5  est 

alors  la  densité  cherchée. 

106.  On  peut  employer  pour  déterminer  les  pesanteurs 
spécifiques  des  liquides  un  instrument  fondé  sur  ce  prin- 
cipe, que  deux  liquides  de  densités  différentes,  soumis  à 

une  même  pression  extérieure ,  s'élèvent  dans  des  tubes  où    Fie.  fia. 
cette  pression  ne  s'exerce  pas ,  à  des  hauteurs  qui  sont  en 
raison  inverse  de  leurs  densités.  Les  liquides  sont  contenus 
I-  9 
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dans  des  vases  séparés  où  plongent  les  extrémités  des  deux 
branches  verticales  d'un  tube  recourbé.  Au  coude  supé- 
rieur de  ce  tube  est  adapté  un  corps  de  pompe  qui  peut 
raréfier  l'air  qu'il  contient ,  et  déterminer  ainsi  l'ascension 
des  liquides  dans  les  deux  branches.  Les  colonnes  soule- 
vées fout  alors  équilibre  à  une  même  pression ,  ou  à  l'excès 
de  la  pression  de  l'atmosphère  sur  celle  de  Fair  raréfié  dans 
l'appareil.  Une  échelle  graduée  verticale,  fixée  à  chaque 
branche ,  permet  d'évaluer  la  hauteur  de  la  colonne  de  li- 
quide qui  s'y  trouve. 
Aréomètre».      lo7»  Mais  pour  comparer  les  densités  des  liquides ,  on  a 
recours  dans  les  arts  à  des  procédés  plus  commodes  et 
plus  expéditifs  que  ceux  qui  viennent  d'être  indiqués.  On 
se  sert  d'instruments  appelés  aréomètres,  et  qui  sont  de  deux 
espèces  :  à  volume  constant ,  et  à  poids  constant.  Un  aréo- 
mètre à  volume  constant  est  applicable  à  tous  les  liquides  -, 
son  emploi  consiste  à  le  faire  toujours  plonger  de  la  même 
Fie.  63.    quantité.  Ce  genre  d'instrument  se  compose  ordinairement 
d'une  enveloppe  en  métal  et  eu  verre ,  ayant  la  forme 
d'un  cylindre  terminé  par  deux  bases  coniques  ;  cette  en- 
veloppe est  lestée  vers  le  bas  par  une  niasse  de  plomb  ou 
de  mercure  qui  abaisse  son  centre  de  gravité  au-dessous  de 
celui  du  volume  de  liquide  déplacé ,  en  sorte  qu  elle  con- 
serve la  position  verticale  dans  son  équilibre  stable.  Elle 
est  surmontée  d'une  tige  verticale  très  déliée,  terminée  par 
une  cuvette  ou  un  plateau  horizontal  C  destiné  à  recevoir 
des  poids.  On  donne  le  nom  de  point  d'affleurement  à  un 
trait  marqué  sur  cette  tige. 

En  plaçant  des  poids  suffisants  sur  le  plateau  supérieur, 
on  pourra  faire  en  sorte  que  l'aréomètre,  plongé  dans  un 
liquide,  s'y  enfonce  jusqu'au  point  d'affleurement ,  et  là 
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reste  en  équilibre.  En  répétant  cette  opération  pour  deux 
liquides,  il  sera  facile  de  déduire  le  rapport  de  leurs  den- 
sités du  poids  P  de  l'instrument  que  Ton  doit  avoir  déter- 
miné d'avance ,  et  des  poids  A  et  À  que  I  on  aura  été  obligé 
de  déposer  successivement  sur  le  plateau  C.  Car  P  +  A, 
P-f-A',  seront  évidemment  les  poids  d'un  même  volume 
des  deux  liquides,  égal  à  la  partie  submergée  de  l'aréomè- 
tre affleuré.  Si  le  premier  liquide  est  de  l'eau  distillée,  la 
p  4.  \' 

fraction  p  A  sera  la  pesanteur  spécifique  du  second.  L'ins- 
trument dont  nous  venons  de  décrire  la  forme  et  l'emploi 
porte  le  nom  d'aréomètre  de  Farenheit. 

L'aréomètre  de  Nicholson  diffère  du  précédent  en  ce  que 
la  masse  inférieure ,  qui  sert  de  lest ,  est  contenue  dans  un 
petit  vase  fermé,  terminé  vers  le  haut  par  une  cuvette  C  Fie.  64. 
dans  laquelle  on  peut  poser  des  poids.  Au  moyen  de  cette 
addition  l'instrument  dont  il  s'agit  peut  servir  à  mesurer  la 
densité  d'un  corps  solide.  Pour  cela  il  faut  connaître  d'a- 
vance le  poids  A  qu'il  est  essentiel  de  placer  dans  la  cuvette 
C,  pour  affleurer  l'instrument  dans  l'eau  distillée.  Alors  on 
pose  un  morceau  du  corps  solide  proposé,  d'un  poids 
moindre  que  A ,  successivement  dans  la  cuvette  supérieure 
C  et  dans  la  cuvette  inférieure  C  -,  on  détermine  l'affleure- 
ment dans  ces  deux  circonstances,  en  ajoutant  sur  la  cu- 
vette C  des  poids  convenables  A' et  A".  Il  est  facile  de  voir 
que  A — A'  et  A  —  A"  représenteront  le  poids  du  corps 
solide  dans  l'air,  et  celui  de  ce  même  corps  dans  Teau;  que 
conséquemment  A" — A'  sera  le  poids  d'un  volume  d'eau 

A  A' 

égal  à  celui  du  corps  -y  et  qu'enfin  la  fraction  A«__A/  sera 
la  pesanteur  spécifique  cherchée.  Si  le  corps  est  plus  léger 
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qucTcau,  il  ne  pourra  rester  dans  la  cuvette  inférieure 
sans  y  être  attaché  -,  il  faut  alors  l'y  fixer  par  un  fil  qui  doit 
toujours  rester  plongé  dans  l'eau  ,  lors  de  la  détermination 
des  trois  poids  A,  A',  A".  Il  est  évident  qu'alors  A" sera  plus 

\  x' 

grand  que  A,  et  la  pesanteur  spécifique  j^T\*  Pms  Petite 
que  l'unité. 

Certaines  substances  minérales  s'imbibent  d'eau  en 
quantité  plus  ou  moins  grande  suivant  la  durée  de  leur 
séjour  dans  ce  liquide.  On  peut  se  proposer  dans  ce  cas 
de  déterminer  la  densité  du  corps ,  soit  en  cherchant  la 
masse  comprise  sous  l'unité  de  son  volume  apparent ,  lors- 
qu'il est  sec,  ou  lorsqu'il  est  imbibé,  soit  en  considérant 
seulement  la  matière  solide  qui  enveloppe  les  pores  et  qui 
en  forme  les  cloisons.  Pour  obtenir  ces  trois  densités  à  la 
fois,  il  faudra,  connaissant  d'abord  A,  déterminer  en- 
suite l'affleurement  :  i°  par  un  poids  A',  lorsque  le  corps 
sera  parfaitement  sec  et  posé  sur  le  plateau  supérieur; 
2°  par  un  poids  Ar/,  lorsque  le  corps ,  placé  dans  la  cu- 
vette inférieure  C",  sera  plongé  dans  l'eau  depuis  assez 
long-temps ,  ou  que  Timbibition  aura  été  faite  dans  le  vide, 
de  telle  manière  que  les  pores  soient  bien  purgés  d'air  et 
remplis  de  liquide  -,  3°  enfin  par  un  poids  A'",  lorsque  le 
corps  retiré  de  l'eau,  saturé  de  ce  liquide,  mais  essuyé, 
sera  placé  de  nouveau  sur  la  cuvette  supérieure.  Il  est  aisé 
de  conclure  de  là  que  le  corps  pèse  A  —  A'  quand  il  est 
sec,  et  A — A'" lorsqu'il  est  imbibé-,  que  A"—  A'"  est  le 
poids  d'un  volume  d'eau  égal  à  celui  du  corps  y  compris 
les  interstices  -,  A' — A'"  le  poids  de  l'eau  d'imbibitiou  ; 
enfin  A"  —  A'  celui  de  l'eau  déplacée  par  la  matière  solide 

A  —A' 

qui  forme  les  cloisons  des  pores.  D'après  cela ,  r» 
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A  —A* 

sera  la  densité  du  corps  sec  ,  et  A«__Â*  celle  du  corps  im- 
bibe', toutes  deux  rapportées  au  volume  apparent,  et 
A  A' 

-p-,  p  sera  la  densité  de  la  matière  solide  qui  enveloppe 

A'  A" 

les  pores.  Enfin  la  fraction  A*_A»  ♦  donnera  évidemment 

Je  volume  des  interstices  comparé  au  volume  apparent. 

108-  Les  aréomètres  a  poids  constant  sont  plus  fré-  -liqueur, 
quemment  employés  que  ceux  à  volume  constant.  Le  plus 
ancien  de  ces  instruments  est  celui  de  Beaumé  -,  on  en  a 
imaginé  plusieurs  qui  différent  entre  eux,  moins  par  le 
mode  de  leur  graduation  que  par  l'emploi  auquel  ils  sont 
destinés.  En  général ,  l'aréomètre  ou  pbsc-Uqueur  est  com- 
posé d'un  tube  de  verre  cylindrique,  soufflé  en  boule  vers 
le  bas ,  au-dessous  de  cette  sphère  creuse  est  une  autre 
cavité  contenant  du  mercure  qui  sert  de  lest. 

Si  l'aréomètre  doit  servir  à  comparer  les  densités  de 
liquides  plus  pesants  que  l'eau,  il  faut  le  lester  de  telle  ma- 
nière qu'il  s'enfonce  presque  entièrement  dans  l'eau  pure  \ 
on  marque  zéro  au  point  d'aflleurement.  En  faisant  dis- 
soudre i5  parties  en  poids  de  sel  marin  dans  85  parties    pl0  C5, 
d'eau,  on  obtient  un  liquide  où  l'aréomètre  s'enfonce 
moins  que  dans  l'eau  \  car  son  poids  étant  constant  et  le 
fluide  plus  dense,  il  doit  en  déplacer  un  moindre  volume. 
On  marque  alors  i5  sur  le  tube  au  nouveau  point  d  af- 
fleurement. L'intervalle  compris  entre  les  deux  traits  déjà 
marqués  est  ensuite  divisé  en  i5  parties,  et  Ton  pro- 
longe la  division  sur  le  tube  jusqu'à  la  boule.  La  gradua- 
tion doit  s'étendre  jusqu'au  nombre  68-,  cette  limite  est 
suffisante  pour  qu'en  plongeant  l'instrument  dans  tous  les 
liquides  plus  pesants  que  l'eau ,  connus  dans  le  commerce 


Digitized  by  Google 


l34  COURS  DE  PHYSIQUE. 

et  dans  les  arts,  on  puisse  toujours  assigner  leur  degré,  ou 
la  division  correspondante  à  l'affleurement.  Il  n'y  a  aucun 
rapport  exact  entre  ces  divisions  et  les  densités  des  liquides , 
mais  si  ce  genre  d'instrument  était  toujours  divisé  de  la 
même  manière,  on  aurait  des  aréomètres  comparables 
entre  eux ,  et  qui  indiqueraient  l'égalité  ou  la  grandeur  re- 
lative des  densités  de  plusieurs  liquides. 

Pour  les  liquides  plus  légers  que  l'eau ,  l'instrument  doit 
être  lesté  de  telle  sorte ,  qu'étant  plongé  dans  l'eau  pure , 
le  tube  cylindrique  ne  s'y  enfonce  que  du  ~  environ  de  sa 
longueur  -,  on  fait  dissoudre  10  parties  en  poids  de  sel  ma- 
rin dans  90  parties  d'eau  ;  l'instrument  plongé  dans  cette 
dissolution  doit  être  construit  de  telle  manière  que  le  point 
d'affleurement  soit  encore  sur  le  tube  -,  on  marque  zéro  en 
ce  point ,  et  10  à  l'affleurement  dans  l'eau  -,  on  divise  en- 
suite en  10  parties  égales  l'intervalle  qui  sépare  les  deux 
traits  déjà  marqués,  et  l'on  prolonge  les  divisions  vers  le 
bautdu  tube,  jusqu'à  5o°,  limite  suffisante. 
Volumètre.  xoo,.  On  peut  construire  ou  graduer  des  aréomètres  à 
poids  constants,  qui  donnent  des  nombres  d'où  l'on  déduit 
facilement  les  densités.  M.  Gay-Lussac  a  proposé  un  ins- 
trument dans  ce  but ,  auquel  il  a  donné  le  nom  de  Volu- 
mètre. Il  est  lesté  de  manière  à  s'enfoncer  dans  l'eau  pure 
jusqu'à  la  partie  supérieure,  point  d'affleurement  auquel 
on  marque  100.  Si  l'instrument  avait  partout  le  même 
diamètre  extérieur,  et  que  dans  un  autre  liquide  il  s'en- 
fonçât d'une  quantité  moitié  moindre,  la  densité  de  ce  nou- 
veau liquide  serait  évidemment  double  de  celle  de  l'eau-, 
et  en  général,  le  rapport  de  la  portion  de  tige  plongée  à  la 
longueur  totale  donnerait ,  en  le  renversant ,  la  pesanteur 
spécifique  du  liquide. 


Digitized  by  Google 


SIXIÈME  LEÇON.  l35 

Or  on  peut  obtenir  l'indication  de  ce  rapport ,  par  la 
graduation  d'un  aréomètre  de  forme  ordinaire.  A  cet  effet,  Fie. 
on  compose  une  dissolution  saline  dont  la  densité  soit 
y  ou  i,33,  et  Ton  inarque  j5  (ou-J  de  100),  au  point  où 
l'instrument  s'affleure  dans  cette  dissolution.  On  divise 
T intervalle  entre  les  traits  marques  100  et  ?5,  en  25  par- 
ties égales  ,  et  Ton  porte  des  divisions  égales  au-dessous, 
sur  toute  la  longueur  du  tube  cylindrique.  L'usage  que  fou 
doit  faire  de  cet  instrument,  pour  en  déduire  la  pesanteur 
spécifique  d'un  liquide  plus  dense  que  l'eau,  se  réduit  à  le 
plonger  dans  ce  liquide;  s'il  aflleure,  par  exemple,  à  la 
division  marquée  8o,  on  en  conclura  que  le  volume  du 
liquide ,  pesant  autant  que  l'appareil,  est  les  ~  du  vo- 
lume d  eau  de  même   poids,  et  que  consé(ruemment 
-  "0-  =  i,s5  est  la  densité  du  liquide  proposé.  Mais  pour 
que  le  volumètre  donne  des  indications  exactes  ,  il  faut  que 
la  tige  soit  parfaitement  cylindrique. 

Pour  construire  un  volumètre  applicable  aux  liquides 
plus  légers  que  l'eau,  on  le  leste  de  telle  manière  que  le 
tube  ne  s  enfonce  qu  un  peu  dansl  eau  pure  on  marque  i  on 
à  l'aflleurement.  On  attaclie  ensuite  vers  le  baut  du  tube  un 
poids  qui  soit  le  quart  de  celui  de  l'appareil  ,  le  tube  s'en- 
fonce alors  davantage;  le  poids  ou  le  volume  de  l'eau  dé- 
placée dans  ce  second  cas  sera  au  poids  ou  au  volume  de 
celle  déplacée  dans  le  premier,  comme  5  à  f\y  ou  comme 
ia5  à  ioo-,  on  marquera  donc  125  au  nouveau  point  d  af- 
ilcurcment;  on  divisera  en  23  parties  1  intervalle  des  deux 
traits  déjà  marqués ,  et  Ton  portera  des  divisions  égales  vers 
le  baut  du  tube  jusqu'à  son  extrémité. 

M.  Cray-Lrtissac  a  imagine  un  autre  instrument  du  ^enre 
des  aréomètres  à  poids  constant ,  destiné  à  faire  connaître 
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les  proportions  d'eau  et  d'alcool  contenues  dans  un  mé- 
lange de  ces  deux  liquides.  Ces  proportions  ne  pourraient 
pas  être  déduites  de  la  densité ,  parce  que  ce  mélange 
éprouve  une  contraction  variable  avec  ses  proportions. 
Alors  on  détermine  par  l'expérience,  et  Ton  écrit  sur  F al- 
coomètre les  proportions  qui  correspondent  à  chaque  de- 
gré d'affleurement.  Le  changement  de  température  alté- 
rant aussi  la  densité ,  on  est  obligé  de  faire  des  corrections 
aux  résultats  observés ,  lorsque  la  température  à  laquelle 
on  les  obtient  n'est  pas  celle  qui  existait  lors  de  la  gra- 
duation de  l'instrument. 

1 10.  Les  corps  solides  et  liquides,  exposés  à  des  tempé- 
ratures sans  cesse  variables ,  changent  conséquemment  de 
densités,  et  comme  ils  ne  se  dilatent  ou  ne  se  contractent 
pas  de  la  même  manière ,  pour  les  mêmes  variations  de  la 
température  ,  les  rapports  de  leurs  densités  changent  aussi 
avec  elles.  On  est  donc  obligé  de  rapporter  les  densités  de 
ces  corps  à  une  certaine  température ,  ou  de  corriger  celles 
qui  n'ont  pas  été  observées  à  cette  température  normale, 
afin  de  rendre  les  résultats  obtenus  comparables  entre  eux  ; 
nous  indiquerons  plus  tard  les  moyens  de  faire  ces  correc- 
tions (douzième  leçon). 

Les  pesanteurs  spécifiques  des  gaz  peuvent  être  déter- 
minées par  un  procédé  analogue  à  l'un  de  ceux  dont 
on  se  sert  pour  les  liquides  (§  io4).  Mais  la  grandeur 
des  changements  de  volume  que  les  variations  de  tem- 
pérature et  de  pression  occasionent  dans  les  fluides  élas- 
tiques, fait  consister  toute  la  difficulté  de  cette  déter- 
mination ,  dans  l  emploi  que  l'on  doit  faire  des  lois 
qui  régissent  ces  changements.  Il  est  préférable,  d'a- 
près cela,  de  renvoyer  la  mesure  des  densités  des  gaz 
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après  Y  étude  de  leurs  dilatations  par  la  chaleur  (douzième 
leçon  J. 

111.  Lorsque  deux  corps  se  combioent  chimiquement ,  Dilatation 
leurs  masses  réunies  subissent  une  dilatation  ou  une  cou-  contraction 
traction,  qu'il  est  souvent  nécessaire  de  mesurer.  Pour  cela,  ^Uons" 
il  faut  comparer  la  pesanteur  spécifique  de  la  combinaison, 
obtenue  par  l'expérience ,  avec  celle  qui  aurait  dû  exister 
s'il  n'y  avait  eu  que  mélange  sans  action  chimique.  Pour 
calculer  cette  dernière ,  soient  P  et  F  les  poids  des  deux 
corps  composants ,  d  et  d  leurs  densités ,  et  A  la  densité 
moyenne  de  leur  simple  mélange.  Les  volumes  des  deux 
P  P' 

corps  seront  j ,  y  -,  le  poids  et  le  volume  de  leur  mélange , 

sans  contraction  ni  dilatation,  devraient  être  respectivement 
égaux  aux  sommes  des  poids  et  des  volumes  de  ces  deux 
composants  -,  on  devrait  donc  avoir  : 

suivant  que  la  densité  D  de  la  combinaison ,  mesurée  di- 
rectement par  l'expérience ,  sera  plus  grande  ou  plus  petite 
que  le  nombre  A  déduit  de  l'équation  précédente ,  on  en 
conclura  qu'il  y  a  eu  contraction  ou  dilatation. 

Soient  représentés ,  par  V  la  somme  des  volumes  des 
composants,  et  parU  le  volume  de  leur  combinaison,  on 

■wj  «      ™       U     A      ,  V— U     D  —  A  , 
aura  :  VA  =  LD,  ou  ^  =-dou      — =    p    ;  dans 

y  tj 

le  cas  de  la  contraction  ^  représente  la  fraction  de  di- 
minution de  l'unité  de  volume  -,  cette  fraction ,  que  l'on 
appelle  coefficient  de  la  contraction ,  étant  égale  à  — j^A 
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peut  donc  être  déterminée  au  moyeu  des  nombres  connus 
D  et  A.  Dans  le  cas  où  D  serait  moindre  que  A,  la  fraction 

A  P  ^  exprimerait  de  même  le  coefficient  de  la  dilatation. 

na.  On  a  souvent  besoin  de  déterminer  le  volume  d'un 
'  corps  solide  ou  la  capacité  d'un  vase  ;  ces  deux  opérations 
sont  faciles,  en  faisant  usage  d'un  liquide  dont  la  densité' 
soit  connue.  La  balance  hydrostatique  ou  l' aréomètre  de 
Nicholson  donnant  le  poids  p  de  l'eau  déplacée  par  un 
corps  solide ,  à  une  certaine  température ,  ce  poids  p  éva- 
lué en  grammes  et  convenablement  corrigé ,  indiquera  le 
nombre  des  centimètres  cubes  que  contient  le  volume  du 
corps.  Pour  jauger  un  vase  on  peut  le  peser  successivement 
plein  d'eau  et  vide*,  la  différence  des  deux  pesées,  encore 
évaluée  en  grammes  et  ayant  subi  la  correction  relative  à 
la  température ,  donnera  le  nombre  de  centimètres  cubes 
qui  représente  la  capacité  du  vase.  Il  est  évident  que  si  Ton 
employait  un  autre  liquide  que  l'eau ,  les  poids  obtenus 
devraient  être  divises  par  la  pesanteur  spécifique  du  liquide, 
pour  fournir  les  nombres  de  centimètres  cubes  cherchés. 
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Propriétés  des  corps  solides.  —  Théorie  de  l'élasticité.  —  Pressions 
et  tractions  dans  les  solides.  —  Lois  de  la  traction.  —  Lois  de  la 
torsion.  —  Chocs  entre  corps  élastiques. — Limite  de  l'élasticité. 
—  Ténacité. — Trempe.  — Ductilité.  Malléabilité.  — Corps  cris- 
tallisés. —  Frottement.  —  Dureté.  —  Cohésion. 


n3.  Des  procédés  d'expérience  que  nous  indiquerons  Ppopriéte8 
plus  tard ,  permettent  de  constater  que  les  solides  et  les  d^[^Ps 
liquides  se  contractent  ou  se  dilatent,  lorsque,  les  actions 
extérieures  restant  les  mêmes ,  la  chaleur  qu'ils  contiennent 
diminue  ou  augmente;  d  après  cela  on  doit  considérer  ces 


1E 

m 

unes  des  autres,  et  maintenues  en  équilibre  par  Faction 
simultanée  de  deux  systèmes  de  forces,  l'un  tendant  à  les 
éloigner  de  leur  position  d'équilibre,  qui  est  la  répulsion 
due  au  calorique,  et  l'autre  tendant  au  contraire  à  les  rap- 
procher. C'est  ce  dernier  genre  de  forces ,  auquel  on  donne 
le  nom  d'attraction  moléculaire  et  de  cohésion ,  que  nous 
allons  considérer  maintenant.  Nous  l'étudierons  d'abord 
dans  les  corps  solides,  où  il  parait  agir  avec  le  plus  d'in- 
tensité. 

Les  changements  de  volume  des  corps  solides ,  qui  ré- 
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sukent  des  pressions  et  des  tractions  exercées  sur  eux  ,  lors 
même  qu'ils  conservent  la  môme  température ,  offrent  un 
moyen  d'étudier  les  lois  de  l'attraction  moléculaire.  Si  la 
traction  ou  la  pression  exercée  sur  un  corps  solide  ne  dé- 
passe pas  une  certaine  limite  f  l'augmentation  ou  la  dimi- 
nution de  volume  qui  en  résulte  n'a  rien  de  permanent , 
c'est-à-dire  que  l'action  extérieure  cessant,  le  corps  reprend 
rigoureusement  sa  forme  et  son  volume  primitifs  -,  lorsque 
au  contraire  cette  limite  est  dépassée,  la  forme  et  la  den- 
sité du  corps  restent  altérées.  On  peut  dire  que  dans  le 
premier  cas  les  molécules  du  corps  reviennent  à  leurs  pre- 
mières positions  d  équilibre,  lorsque  la  cause  qui  les  en 
écartait  est  éloignée ,  et  que  dans  le  second  elles  se  placent 
au  contraire  dans  de  nouvelles  positions  d'équilibre ,  après 
la  suppression  des  actions  extérieures. 

Il  résulte  de  ces  différentes  circonstances  deux  propriétés 
distinctes  des  corps  solides  :  l'une  est  Y  élasticité,  c'est  la 
propriété  dont  jouit  un  corps  solide  de  revenir  rigoureu- 
sement à  ses  dimensions  primitives ,  lorsque  comprimé  ou 
dilaté  par  des  forces  étrangères ,  ces  forces  cessent  de  lui 
être  appliquées  -,  la  limite  des  efforts  qu'il  peut  supporter 
sa  us  c  esser  de  manifester  cette  propriété ,  est  connue  sous 
le  nom  de  limite  de  rélasticité.  L'autre  propriété ,  celle 
que  possède  un  corps  solide  de  changer  de  densité  et  de 
forme  sans  se  désagréger,  sous  l'action  de  forces  qui  sur- 
passent la  limite  de  son  élasticité ,  porte  des  noms  différents 
suivant  le  mode  extérieur  employé  pour  la  mettre  en  jeu  : 
on  la  nomme  ductilité,  lorsqu'il  s'agit  d'étirer  un  corps  eu 
fil  à  travers  les  trous  d'une  filière  -,  on  l'appelle  malléabi- 
lité, quand  on  veut  réduire  ce  corps  en  plaques  minces  par 
la  compression  des  cylindres  d'un  laminoir.  Quel  que  soit 
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le  point  de  vue  sous  lequel  on  l'envisage ,  cetle  dernière 
propriété* n'est  pas  encore  assez  étudiée,  pour  qu'on  puisse 
en  poser  les  lois  générales.  Il  n'en  est  pas  de  môme  de 
l'élasticité ,  dont  les  lois  sont  en  quelque  sorte  mathéma- 
tiques-, c'est  de  cette  propriété  dont  nous  allons  d'abord 
nous  occuper.  Ainsi,  dans  l'exposé  théorique  qui  va  suivre, 
nous  supposerons  toujours  les  corps  solides  soumis  à  des 
efforts  inférieurs  aux  limites  de  leur  élasticité. 

ii4«  Lorsqu'un  corps  solide  est  à  l'état  de  repos,  les  Théorie 
points  matériels  qui  le  composent  sont  sollicités  par  des  l'élasticité, 
forces  qui  se  font  équilibre  ou  s'annulent.  Mais  lorsqu'on 
exerce  une  action  à  sa  surface,  celle-ci  entre  en  mouvement, 
l'ébranlement  se  communique  aux  molécules  intérieures, 
le  corps  solide  se  déforme  légèrement,  et  se  constitue  bien- 
tôt dans  un  nouvel  état  d'équilibre.  Soit,  par  exemple,  uu 
corps  cylindrique  aux  deux  bases  duquel  on  applique  des 
tractions  égales  et  opposées,  il  s'allonge  légèrement  et 
l'équilibre  se  rétablit  ensuite.  La  traction  exercée  aux  ex- 
trémités s'est  propagée  dans  l'intérieur  du  cylindre-,  car  si 
Ton  imagine  une  section  perpendiculaire  aux  arêtes,  il  est 
nécessaire,  pour  le  nouvel  état  d'équilibre,  que  la  partie 
du  corps  placée  d'un  côté  de  la  section  attire  celle  qui  est 
placée  de  l'autre  côté,  et  soit  attirée  par  elle  avec  une  in- 
tensité égale  à  celle  de  la  traction  exercée  aux  extrémités. 
Si  celle-ci  était  remplacée  par  une  compression,  le  cy- 
lindre ,  au  lieu  de  s'allonger  se  raccourcirait ,  et  la  partie 
du  corps  placée  d'un  des  côtés  de  la  section  exercerait  sur 
l'autre,  et  éprouverait  de  sa  part  une  force  répulsive  égale 
à  la  pression  qui  s'exerce  sur  les  deux  extrémités.  Enfin  si 
l'on  fait  cesser  les  forces  extérieures,  les  tractions  ouïes 
pressions  intérieures,  qui  étaient  dues  à  ces  forces,  cessent 
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également,  et  le  cylindre  reprend  sa  forme  primitive.  Les 
attractions  ou  répulsions  qui  naissent  dans  ces  circons- 
tances, doivent  être  regardées  comme  des  augmentations 
ou  des  diminutions  de  la  force  de  cohésion ,  ou  de  l'attrac- 
tion moléculaire,  dont  les  effets  étaient  annulés  ou  détruits 
par  la  force  répulsive  due  à  la  chaleur,  avant  qu  une  pres- 
sion ou  une  traction  étrangère  ne  fût  appliquée  à  la  surface 
du  corps  solide. 

On  peut  conclure  des  considérations  qui  précèdent,  que 
si  en  vertu  d'une  pression  ou  traction  extérieure,  ou  d'une 
force  accélératrice  qui  vient  à  naître  tout-à-coup,  deux 
points  matériels  quelconques  d'un  corps  solide  se  rap- 
prochent ou  s'éloignent  l'un  de  l'autre ,  il  doit  en  résulter 
entre  ces  deux  molécules  une  action  répulsive  ou  attractive, 
qui  est  fonction  de  la  distance  primitive  de  deux  molé- 
cules ,  et  de  l'écartement ,  c'est-a-dire  de  la  quantité  dont 
elles  se  sont  rapprochées  ou  éloignées.  Cette  action  pour 
un  même  corps  est  nulle  ,  quelle  que  soit  la  distance ,  lors- 
que l'écartement  est  nul.  Elle  décroît  rapidement,  quel 
que  soit  Técartement,  quand  la  distance  augmente-,  car 
toute  adhésion  cesse  entre  les  deux  parties  d'un  même 
corps  séparées  l'une  de  l'autre  par  une  distance  appré- 
ciable. 

Lorsque  le  changement  de  forme  d'un  corps  solide,  ré» 
sultant  de  l'action  des  pressions  extérieures  ou  des  forces 
accélératrices ,  est  très  petit ,  soit  que  ces  pressions  ou  ces 
forces  aient  peu  d'intensité  >  soit  que  le  corps  que  l'on  con- 
sidère ait  une  grande  rigidité ,  alors  la  fonction  de  l'écarte- 
ment et  de  la  distance  primitive,  qui  représente  l'attraction 
ou  la  répulsion  que  ces  efforts  font  naître ,  se  réduit  au 
produit  de  la  première  puissance  de  l'écartement  multi- 
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pliée  par  une  fonction  de  la  distance  primitive ,  qui ,  ainsi 
que  nous  l'avons  remarqué ,  est  insensible  dès  que  la  dis- 
tance acquiert  uue  valeur  appréciable. 

Quand  les  molécules  d'un  corps  solide  sont  écartées  de 
leurs  premières  positions  d'équilibre ,  elles  oscillent  sans 
doute  autour  de  leurs  nouvelles  positions  un  grand  nombre 
de  fois  avant  de  s'y  arrêter  ;  ce  mouvement  oscillatoire 
dont  on  observe  les  effets  dans  plusieurs  circonstances,  est 
le  plus  souvent  difficile  à  constater  *,  mais  il  doit  toujours 
exister.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'amplitude  des  oscillations  de 
chaque  molécule  doit  aller  en  diminuant  rapidement,  et 
finir  enfin  par  s'annuler,  en  vertu  de  la  communication  de 
ce  mouvement  vibratoire  à  toute  la  masse  du  corps  et  aux 
fluides  avec  lesquels  il  est  en  contact. 

En  partant  des  seuls  principes  que  nous  venons  d'éta- 
blir, on  parvient  à  trouver  les  équations  générales,  ou 
les  expressions  analytiques  des  lois  qui  régissent  les  mou- 
vements et  l'équilibre  intérieur  d'un  corps  solide  primitive- 
ment homogène,  auquel  sont  appliquées  des  forces  étran- 
gères ,  lorsque  les  efforts  qu'il  supporte  ne  dépassent  pas 
les  limites  de  son  élasticité.  Ces  équations  contiennent  un 
coefficient  numérique  A,  constant  pour  un  même  corps , 
mais  variable  d'un  corps  à  l'autre ,  dont  la  valeur  n'influe 
pas  sur  les  lois  de  l'élasticité ,  mais  sert  en  quelque  sorte  de 
mesure  à  la  grandeur  de  ses  effets.  Ce  nombre,  que  nous 
appellerons  coefficient  de  F  élasticité,  est  de  la  même  na- 
ture et  du  même  ordre  de  grandeur  que  la  cohésion,  ou 
que  la  résistance  opposée  par  le  corps  solide  à  la  rupture 
ou  à  l'écrasement ,  et  peut  s'exprimer  par  un  certain  nom- 
bre de  kilogrammes  agissant  sur  un  millimètre  carré.  Nous 
donnerons  plus  bas  les  valeurs  approchées  de  ce  coefficient 
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pour  différentes  substances ,  et  nous  indiquerons  en  même 
temps  comment  on  peut  en  déduire  l'expression  numérique 
de  différents  effets  de  l'élasticité. 
Pressions  1 15.  L'étude  des  équations  dont  nous  venons  de  parler, 
^"îides. S°  e*  T1* 80nt  aux  différences  partielles,  conduit  à  un  grand 
nombre  de  théorèmes  généraux  sur  les  pressions  ou  trac- 


tions  qui  naissent  dans  l'intérieur  d'un  corps  solide ,  lors- 
qu'il passe  de  l'équilibre  d'homogénéité  à  un  nouvel  équi- 
libre déterminé  par  l'influence  de  forces  extérieures.  Nous 
en  citerons  ici  quelques-uns. 

Dans  un  liquide ,  la  pression  est  essentiellement  la  même 
dans  tous  les  sens,  elle  s'exerce  en  outre  perpendiculaire- 
ment aux  éléments  plans  que  l'on  considère  dans  la  masse 
fluide.  Mais  si  l'on  imagine  en  un  point  d'un  corps  solide , 
soumis  à  des  pressions  ou  à  des  tractions  extérieures ,  une 
section  plane  de  peu  d'étendue ,  les  molécules  du  corps 
situées  d'un  côté  de  cette  section ,  exerceront  sur  celles  si- 
tuées de  l'autre  côté ,  une  pression  qui  sera  en  général  obli- 
que à  l'élément  plan ,  et  qui  variera  de  grandeur  et  même 
de  signe  suivant  la  direction  de  cet  élément  -,  ce  sera  ou  uue 
pression ,  ou  une  traction ,  ou  même  une  force  tangen- 
tielle ,  c'est-à-dire  une  force  qui  tendra  à  faire  glisser  Tune 
sur  l'autre  les  deux  parties  du  corps  séparées  par  la  section 
plane. 

Si  Ton  considère  à  la  fois  tous  les  éléments  plans  imagi- 
nables en  un  même  point  du  corps  solide,  et  que  les  pres- 
sions ou  tractions  qui  leur  correspondent  soient  représen- 
tées par  des  ligues,  proportionnelles  à  leurs  intensités  et 
prises  sur  leurs  directions  à  partir  du  point  considéré,  les 
extrémités  de  toutes  ces  lignes  formeront  un  ellipsoïde  à 
trois  axes,  inégaux  en  général.  Ces  axes  représenteront  les 
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actions  exercées  perpendiculairement  à  trois  des  éléments, 
les  seules  qui  ne  soient  pas  obliques  sur  leurs  plans-  nous 
les  appellerons  pour  cela  tractions  ou  pressions  princi- 
pales. Les  tractions  ou  pressions  obliques  correspondantes 
à  trois  éléments  plans  orthogonaux  quelconques  détermi- 
neront trois  diamètres  conjugués. 

Si  les  axes  principaux  de  l'ellipsoïde  représentent  tous 
les  trois  des  tractions  ou  des  pressions ,  et  que  Ton  cons- 
truise un  autre  ellipsoïde  ayant  le  même  centre  que  le  pre- 
mier, ses  axes  dirigés  sur  les  mêmes  droites  et  propor- 
tionnels en  grandeur  aux  racines  carrées  des  premiers ,  le 
plan  tangent  à  ce  second  ellipsoïde,  au  point  où  un  demi- 
diamètre  du  premier  vient  le  rencontrer,  sera  parallèle  à 
Vêlement  plan  sur  lequel  s'exerce  l'action  représentée  par 
ce  dernier  diamètre.  Si  les  axes  principaux  du  premier 
ellipsoïde  représentent  deux  tractions  et  une  pression ,  ou 
deux  pressions  et  une  traction ,  il  faut  substituer  au  second 
deux  hyperboloïdes  conjugués  de  mêmes  axes  que  lui, 
l'un  à  une  nappe  et  l'autre  à  deux  nappes,  ayant  même 
cône  asymptotique.  Alors  un  demi-diamètre  de  l'ellip- 
soïde ,  situé  sur  ce  cône  asymptotique ,  représentera  une 
force  tangentielle ,  laquelle  sera  exercée  sur  l'élément  plan 
tangent  à  ce  cône  suivant  le  demi-diamètre  lui-même. 

La  dilatation  ou  la  contraction  linéaire  est  variable  dans 
le  corps  proposé ,  d'un  lieu  à  l'autre  et  autour  d'un  même 
point.  La  somme  des  dilatations  linéaires  prises  dans  trois 
directions  orthogonales  quelconques  passant  par  un  même 
point,  est  la  même  quel  que  soit  le  système  de  ces  trois 
directions  -,  elle  est  de  plus  égale  à  la  dilatation  ou  con- 
traction cubique  autour  du  point  que  l'on  considère.  Les 
propriétés  que  nous  venons  d'énoncer  se  démontrent  par 
I.  10 
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des  transformations  conveuablcs  des  équations  aux  diffé- 
rences partielles  exprimant  l'équilibre  intérieur  des  corps 
élastiques.  L'intégration  de  ces  mêmes  équations  conduit 
à  des  conséquences  plus  directement  utiles,  qui  sont  autant 
de  lois  simples  du  phénomène  de  l'élasticité  dans  les  corps 
solides  homogènes,  et  que  l'expérience  vérifie.  Nous  al- 
lons considérer,  comme  exemples ,  les  deux  cas  simples  de 
la  traction  et  de  la  torsion . 
Loi»  de  la      n6.  Si  Ton  suspend  un  poids  à  un  fil  métallique  ver- 
tical, attaché  par  son  extrémité  supérieure  à  un  point  fixe  -, 
que  Ton  mesure  rallongement  qu'éprouve  la  distance  com- 
prise entre  deux  de  ses  points,  on  remarque  que  cet  allon- 
gement est  proportionnel  au  poids  qui  tend  le  fil ,  pourvu 
que  ce  fil  reprenne  toujours  sa  longueur  primitive  quand 
la  traction  cesse  -,  c'est-à-dire  pourvu  que  l'effort  exercé 
sur  le  corps  solide  ne  dépasse  pas  la  limite  de  son  élasti- 
cité. Lorsqu'on  fait  varier,  dans  cette  expérience,  la  dis- 
tance des  points  de  repère,  ou  bien  lorsqu'on  opère  suc- 
cessivement sur  des  fils  du  même  métal  et  de  même 
grosseur,  mais  ayant  des  longueurs  différentes,  on  constate 
que  les  allongements  qui  uaissent  d'une  même  traction 
sont  entre  eux  comme  les  longueurs  des  fils  éprouvés.  De 
là  résulte  cette  loi  élémentaire  de  la  traction  ,  que  l'allon- 
gement d'un  prisme  solide  homogène  est  proportionnel  à 
sa  longueur  et  à  la  force  qui  le  tire ,  tant  que  la  limite  de 
son  élasticité  n'est  pas  dépassée. 

117.  La  théorie  mathématique  de  l'élasticité  conduit  à 
la  même  loi ,  et  à  d'autres  résultats  importants.  Lorsque 
l'on  considère  un  prisme  solide  d  abord  dans  le  vide ,  dont 
ensuite  les  deux  bases  sont  soumises  à  des  tractions  égales, 
de  F  kilogrammes  par  millimètre  carré ,  et  tentes  les  faces 
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pressées  par  l'atmosphère  suivant  une  force  P,  qui  équi- 
vaut à  peu  près  à  o*,oi  sur  l'unité  de  surface  que  nous 

adoptons,  on  trouve  :  i*  que  le  corps  se  dilate,  et  que  la 

,  p  3p 

valeur  de  cette  dilatation  cubique  est  6  =  -  —g — ; 

a°  que  l'allongement  w  du  prisme  pour  une  hauteur  z , 
i  2F  —  P 

est  iv  =  -  — g —  z  -,  3°  enfin ,  que  si  /  représente  la  quan- 
tité dont  s'allonge  l'unité  de  longueur  du  prisme ,  sous 
l'influence  d'une  traction  de  F  kil.  par  millimètre  carré, 

2  F  P 
on  aura  A  =  ^  y-      5  • 

Dans  les  expériences  que  l'on  a  faites  pour  mesurer  les 
augmentations  de  longueur  de  différents  corps  par  la  trac- 
tion ,  F  surpassait  toujours  un  ou  plusieurs  kilogrammes , 
P  =2  o*,oi  était  donc  tout-à-fait  négligeable  j  mais  il  est 
sans  doute  certains  corps  solides  pour  lesquels  on  ne  pour- 
rait ,  sans  erreur  sensible ,  négliger  la  pression  atmosphé- 
rique. En  négligeant  P,  on  conclut  des  relations  précé- 
dentes que  le  prisme  diminue  de  densité,  et  que  cette 
diminution  est  proportionnelle  à  la  traction  exercée-,  que 
l'allongement  du  prisme  est  proportionnel  à  sa  longueur 
et  à  la  force  qui  le  tire.  La  seconde  de  ces  conclusions 
n'est  autre  que  la  loi  du  §  1 16-,  quant  à  la  première,  elle 
est  aussi  vérifiée  par  l'expérience  suivante.  M.  Cagniard- 
Latour  ayant  attaché  au  fond  d'un  tube  vertical  rempli 
d'eau  ,  un  fil  de  métal  qui  occupait  le  milieu  de  ce 
tube,  remarqua  qu'en  soumettant  ce  fil  à  une  traction 
déterminée ,  le  niveau  de  l'eau  dans  le  tube  et  autour  du  fil 
tiré  ,  baissait  de  manière  à  indiquer  une  diminution  de  vo- 
lume de  la  la  partie  plongée  du  fil  métallique ,  et  une  dimi- 
nution de  sa  densité  proportionnelle  à  la  traction  exercée. 

10. . 
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Les  résultats  théoriques  seraient  les  mêmes  si  le  prisme 
solide  était  pressé  sur  les  deux  bases  au  lieu  d'être  tiré , 
alors  F  changeant  de  signe,  il  en  serait  de  même  de  0 ,  w,  /, 
qui  représenteraient  alors  la  contraction  cubique ,  le  rac- 
courcissement du  prisme  sur  une  hauteur  s ,  et  celui  de 
l'unité  de  longueur-,  ces  quantités  seraient  proportionnelles 
à  la  pression  exercée.  Cette  loi  de  la  compression  n'a  pas 
été  reconnue  directement  par  l'expérience,  mais  on  ne 
peut  douter  de  sa  réalité,  après  la  vérification  complète 
des  lois  théoriques  de  la  traction. 

2  F 

La  relation  A  =5  ^  y  peut  servir  à  déterminer  le  coeffi- 
cient de  l'élasticité  d'un  corps.  Par  exemple,  MM.  Sturm 
et  Golladon  ont  trouvé  qu'un  prisme  de  verre  se  raccour- 
cissait de  o,oooooii  de  sa  longueur  pour  une  pression 
d'une  atmosphère  ou  de  o*,oi  par  millimètre  carré  -,  on  en 
déduit  A  =  3636.  On  admet  que  le  fer  forgé  s'allonge  de 
o,oooi  pour  une  traction  de  2  kil.  par  millimètre  carré, 
on  en  déduit  A =8ooo.  Plusieurs  expériences  publiées  sur 
l'allongement  ou  la  contraction  d'autres  corps  donneraient 
A  =5  5 1 77  pour  la  fonte ,  2696  pour  le  bronze  des  canons, 
a5 10  pour  le  laiton,  1294  pour  l'étain,  202  pour  le 
plomb,  etc.;  mais  ces  expériences  doivent  être  répétées 
avec  tout  le  soin  nécessaire  pour  donner  les  valeurs  exactes 
de  A. 

Lorsqu'un  corps  solide  homogène  est  soumis  à  une  pres- 
sion constante  sur  toute  sa  surface ,  l'analyse  indique  que 
sa  contraction  cubique ,  la  même  dans  toutes  ses  parties , 
/3  P\ 

est  égale  à  (  g  -J ,  P  étant  ici  la  pression  exercée  sur  un 
millimètre  carré,  exprimée  en  kilogrammes.  Si  toutes  les 
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valeurs  de  A  que  nous  venons  de  donner  pour  différents 
corps  étaient  exactes,  on  en  conclurait  que ,  pour  une 
pression  de  i  kilogramme  par  millimètre  carré  ou  de  100 
atmosphères  environ,  la  compressibilité  cubique  serait  de 
7^  pour  le  verre ,  de  pour  le  fer ,  de  pour  la 
fonte ,  de  pour  le  bronze  des  canons ,  de  — pour  le 
laiton ,  de  77—  pour  1'étain,  de  ^  pour  le  plomb,  etc. 
L'allongement  ou  la  contraction  de  l'unité  de  longueur  d'un 
prisme  tiré  ou  pressé,  par  une  force  de  1  kilog.  sur  chaque 

millimètre  carré  de  sa  section  transversale,  est  ^ ,  fraction 

que  Ton  peut  appeler  coefficient  de  l'extension  ou  de  la 

contraction  linéaire-,  la  compressibilité  cubique  doit  être, 

comme  on  vient  de  le  voir ,  représentée  par  la  fraction 
3 

jj-,  on  conclut  de  ce  rapprochement  que ,  pour  une  même 

substance ,  le  coefficient  de  sa  compressibilité  cubique , 
est  à  celui  de  son  extension  ou  de  sa  contraction  linéaire , 
comme  3  est  à  2.  On  verra  bientôt  une  application  impor- 
tante de  ce  théorème. 

î  18.  Lorsqu'on  considère  un  corps  cylindrique  soumis  Lois  de  1 
à  une  force  de  torsion,  on  trouve  par  l'analyse  que  l'angle 
de  torsion  w ,  ou  l'angle  dont  un  diamètre  d'une  section 
transversale  située  à  une  distance  z  de  la  section  fixe  est 
écarté  de  sa  position  primitive ,  est  donné  par  la  formule 

(w  =  x)  '  ^  t^tanl  k  moment  ^e  ^a  *°rce  ton*  'e 
fil ,  R  le  rayon  du  cylindre  ,  enfin  A  la  constante ,  va- 
riable avec  la  nature  du  corps,  et  que  l'on  désigne  sous  le 
nom  de  coefficient  d'élasticité.  Il  suit  de  là  que  l'angle  de 
torsion  est  proportionnel  à  la  longueur  du  cylindre ,  au  mo- 
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ment  de  la  force  de  torsion ,  et  en  raison  inverse  du  coeffi- 
cient d'élasticité  et  de  la  quatrième  puissance  du  diamètre 
du  corps.  Ces  lois  sont  précisément  celles  que  Coulomb  a 
reconnues ,  par  de  nombreuses  recherches  expérimentales. 

La  formule  précédente  indique  que  les  forces ,  ou  plu- 
tôt les  moments  des  torsions ,  Met  M',  capables  de  pro- 
duire un  même  angle  de  torsion  <•> ,  sur  deux  fils  solides  de 
nature  diverse  ou  ayant  des  coefficients  d'élasticité  diffé- 
rents A  et  A',  mais  de  même  longueur  z  et  de  même  rayon 
R,  sont  proportionnels  à  A  et  A'.  Ce  résultat  donne  un 
moyen  très  exact  pour  évaluer  le  rapport  des  coefficients 
d'élasticité  de  ces  deux  fils  :  car  si  l'on  fait  osciller  une  ai- 
guille horizontale  successivement  fixée  à  l'extrémité  libre 
de  chacun  de  ces  fils ,  maintenue  verticalement  et  pincée 
à  sa  partie  supérieure ,  la  force  de  torsion  tendant  à  rame- 
ner cette  aiguille  à  sa  position  d'équilibre  qui  correspond 
au  zéro  de  torsion ,  avec  une  intensité  variable  mais  cons- 
tamment proportionnelle  à  l'angle  d'écartemcnt ,  les  os- 
cillations seront  isochrones ,  et  le  carré  du  nombre  de  ces 
oscillations,  faites  dans  un  temps  donné,  sera  proportion- 
nel à  la  force  de  torsion  pour  un  angle  égal  à  l'unité,  ou 
au  coefficient  d'élasticité.  Ainsi ,  si  n  et  n'  sont  les  nom- 
bres d'oscillations  faites  dans  une  minute  par  Y  aiguille 
successivement  fixée  aux  extrémités  libres  des  deux  fils 
proposés,  on  aura  A'  :  A  ::  rc"  :  n*.  La  précision  qu'on 
peut  apporter  dans  ce  genre  d'expérience  en  fait  le  moyen 
le  plus  exact  que  l'on  puisse  employer,  pour  comparer  les 
coefficients  d'élasticité  de  différents  corps. 

119.  Si  Ton  détermine,  pour  une  substance  solide 
taillée  en  cylindre  d'un  rayon  donné ,  l'angle  de  torsion 
qui  correspond  à  une  force  et  à  une  longueur  connues , 
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od  pourra  eu  déduire  la  valeur  de  A  ,  par  la  formule 
A  =  -^gj-  En  prenant  les  valeurs  de  g-  données  par 

M.  Biot  pour  le  fer  et  le  laiton ,  et  tirées  d'expériences 
faites  par  Coulomb ,  on  trouve  A  =  ^5oo  pour  le  fer,  et 
22 5o  pour  le  laiton.  Ces  nombres  diffèrent  de  ceux  que 
nous  avons  cités  plus  haut  (§  117);  mais  cette  différence 
est  assez  petite  pour  ne  pouvoir  être  attribuée  qu'aux  er- 
reurs des  expériences  faites  jusqu'ici  sur  la  traction  des 
corps  dans  le  sens  de  la  longueur. 

L'analyse  appliquée  au  cas  de  la  torsion  donne  encore 
an  résultat  qu'il  convient  d'énoncer.  Un  point  matériel 
quelconque  du  cylindre  tordu  est  soumis  à  différents  efforts 
dans  différents  sens  -,  si  Ton  mène  par  ce  point  le  rayon  r 
qui  mesure  sa  plus  courte  distance  à  Taxe ,  et  deux  autres 
droites  perpendiculaires  à  r  et  inclinées  à  45°  sur  la  section 
transversale  du  cylindre ,  ces  deux  dernières  droites  seront 
Tune  la  direction  de  la  pression  maxima ,  l'autre  celle  de 
la  plus  grande  traction  ,  exercées  autour  du  point  perpen- 
diculairement aux  éléments  plans  qui  leur  correspondent  ; 

la  traction  maxima  aura  pour  expression       r ,  et  sa  plus 

grande  valeur  aura  lieu  à  la  surface  même  du  cylindre,  ou 
pour  r  =  R . 

Il  suit  de  là  que  si  Ton  connaît  par  l'expérience  la  limite 
<p  de  la  traction  qu'on  peut  faire  éprouver,  dans  le  sens  de 
sa  longueur ,  a  un  prisme  de  la  substance  du  cylindre ,  la 
limite  p  du  moment  de  la  torsion  sera  donnée  par  l'c'qua- 

tion  [x  =  — .  Si ,  par  exemple ,  on  admet  que  pour  le 
fer  tiré  dans  le  sens  de  sa  longueur  la  limite  de  l'élasticité 
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corresponde  à  une  tractiou  de  i4  kilogrammes  au  milli- 
mètre carre1,  on  aura  pour  la  limite  du  moment 
de  la  torsion  qu'on  peut  faire  éprouver  à  cette  même  subs- 
tance. Cette  limite  s'accorde  avec  celle  que  plusieurs  pra- 
ticiens ont  déduite  de  l'expérience  directe  de  la  torsion. 

On  peut  conclure  de  la  simplicité  des  résultats  qui  pré- 
cèdent et  de  leur  accord  avec  les  données  de  l'expérience , 
que  toutes  les  modifications  de  forme  et  de  mouvement 
subies  par  les  corps  solides  en  raison  de  leur  élasticité  pour- 
raient être  déduites  de  la  théorie,  si  l'on  pouvait  lever  les 
difficultés  d'analyse  qui  s'opposent  encore  à  l'interpréta- 
tion complète  des  équations  comprenant  tous  ces  phéno- 
mènes. Nous  ne  nous  arrêterons  pas  sur  les  résultats  que 
Ton  obtient  lorsque  Ton  traite  par  le  calcul  le  cas  d'un 
cylindre  creux ,  ou  celui  d'une  sphère  creuse ,  que  l'on 
soumet  intérieurement  à  une  forte  pression  -,  nous  nous 
contenterons  de  faire  remarquer  que  l'analyse  indique  une 
limite  à  la  pression  intérieure ,  qu'elle  ne  saurait  dépasser 
sans  produire  dans  l'enveloppe  solide  une  altération  per- 
manente ,  quelque  grande  que  fût  son  épaisseur.  Dans  le 
cas  de  la  sphère  creuse ,  cette  limite  est  environ  de  2800 
atmosphères  pour  le  fer,  et  de  2000  pour  la  fonte. 
Balance        120.  On  fait  usage  en  physique  d'un  appareil  connu 

o  Vorsion* 

sous  le  nom  de  balance  de  torsion ,  et  dans  lequel  la  force 
Fie.  68.  de  torsion  est  opposée  à  d'autres  forces  qu'on  veut  mesu- 
rer. Cet  appareil  se  compose  essentiellement  d'un  fil  mé- 
tallique encastré  par  son  extrémité  supérieure,  et  d'un 
levier  fixé  perpendiculairement  à  son  extrémité  inférieure. 
L'encastrement  est  formé  d'une  pince,  qui  traverse  un 
tuyau  dont  le  bord  supérieur  présente  un  limbe  horizontal 
gradué,  et  qui  se  termine  par  une  aiguille  que  l'on  peut 


Digitized  by  Google 


SEPTIÈME  LEÇON.  I  53 

arrêter  en  un  point  quelconque  du  limbe ,  ce  qui  permet 
d'évaluer  la  torsion  que  Ton  est  obligé  de  faire  subir  au  fil 
pour  que  le  levier  sollicité  par  une  force  étrangère  puisse 
garder  une  certaine  position.  L'angle  total  de  torsion  sert 
alors  de  mesure  à  cette  force,  en  prenant  pour  unité  celle 
qui  ne  produirait  qu'un  écartement  d'un  degré. 

Tj 'appareil  dont  Cavendish  s'est  servi  pour  prouver  que 
les  corps  delà  nature  s'attirent  mutuellement,  et  pour  me- 
surer la  densité  moyenne  de  la  terre,  était  une  balance  de 
torsion.  Le  levier  portait  à  cet  effet  deux  petites  boules 
métalliques;  deux  grandes  masses  sphériques  de  plomb 
furent  amenées  à  une  certaine  distance  des  deux  côtés  op- 
posés et  symétriques  de  ces  deux  boules ,  en  sorte  que  le  F|C- 
milieu  de  la  droite  qui  joignait  les  centres  de  ces  masses 
fut  au  même  point  de  l'axe  du  fil  de  la  balance  que  le  mi- 
lieu de  la  droite  qui  joignait  les  centres  des  deux  boules.  Les 
boules  métalliques  furent  attirées  par  les  masses  de  plomb . 
le  levier  s'écarta  du  zéro  de  torsion ,  et  oscilla  de  part  et 
d'autre  d'une  position  d'équilibre. 

En  mesurant  alors  la  durée  de  chaque  oscillation  ,  on 
pouvait  la  corriger  de  l'effet  dû  à  la  force  de  torsion ,  et  en 
déduire  la  durée  t  de  l'oscillation  du  levier  sous  la  seule 
force  attractive  des  masses  de  plomb    substituant  cette 

gueur  /  d'un  pendule ,  dont  l'oscillation  due  à  la  pesan- 
teur eût  été  de  même  durée  que  celle  du  demi-levier  t 
de  la  balance ,  sous  l'attraction  g  de  la  masse  voisine ,  ce 
qui  donnait  I   I1:  :  g  :  g'.  Or ,  la  pesanteur  ou  l'attraction 

de  la  terre  est  égale  à/^  ,  V  =  |  :rrV  étant   le  volume 


valeur  dans  la  formule  t  =  7T  \/  -  ,  on  obtenait  la  lon- 
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de  la  terre ,  D  sa  densité  moyenne,  et  R  son  rayon  ,  cnfiu 
y  l'attraction  de  l'unité  de  masse  à  l'unité  de  distance; 
l'attraction  de  chaque  masse  de  plomb ,  de  rayon  r  et  de 
densité  connue  d,  sur  la  boule  du  demi-levier  voisin  située 

à  une  distance  p  de  son  centre ,  était  ^  f  —j-  \  on  avait 

donc  l'équation  RD  :  —=/:/,  d'où  l'on  pouvait  dé- 
duire D.  C'est  ainsi  que  Cavendish  a  trouvé  5,48  pour  la 
densité  moyenne  de  la  terre,  ou  environ  5  fois  \  celle  de 
l'eau. 

I2i,  Lorsqu'un  mouvement  vibratoire  est  communiqué 
à  un  corps  solide,  soit  par  l'air,  soit  par  d'autres  corps 
avec  lesquels  il  est  en  contact ,  la  rapidité  plus  ou  moins 
grande  avec  laquelle  ce  mouvement  se  propage  dans  son 
intérieur,  la  nature  des  sons  qu'il  fait  entendre  le  plus  faci- 
lement et  avec  le  plus  d'intensité,  lorsque  ses  molécules 
viennent  à  vibrer,  dépendent  du  coefficient  d'élasticité  de 
ce  corps ,  et  fournissent  un  nouveau  moyen  de  le  déter- 
miner. La  propriété  dont  jouissent  les  corps  solides  de 
produire  et  de  transmettre  des  sons  tient  donc  à  la  faculté 
que  possèdent  leurs  molécules  de  pouvoir  osciller  autour 
de  leurs  positions  d'équilibre,  et  est  essentiellement  liée  à 
l'élasticité  ou  à  la  corapressibilité. 

Choc  i^a.  Le  choc  des  corps  présente  de  nombreux  exem- 
fijJJE.  pies  des  effets  de  l'élasticité.  Lorsqu'une  bille  d'ivoire 
tombe  d'une  certaine  hauteur  sur  une  table  de  marbre , 
elle  se  déforme  ainsi  que  la  table ,  pendant  un  instant  très 
court  \  la  vitesse  de  la  bille  est  diminuée ,  puis  détruite , 
par  les  pressions  intérieures  aux  deux  corps  dues  au  choc 
ou  à  la  déformation;  lorsqu'elle  est  annulée,  les  mêmes 
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pressions  font  naître  une  vitesse  en  sens  contraire,  qui 
croît  successivement  jusqu'à  ce  que  Je  contact  cesse;  la 
bille  remonte  alors ,  et  elle  atteindrait  la  hauteur  dont  elle 
est  descendue,  si  son  élasticité  et  celle  de  la  table  étaient 
parfaites.  On  peut  constater  l'existence  de  la  déformation, 
en  enduisant  la  table  d'une  légère  couche  de  vernis-,  on 
y  remarque ,  après  le  choc  et  à  l'endroit  du  contact ,  une 
tache  circulaire,  dont  le  diamètre  est  d'autant  plus  grand 
que  la  bille  d'ivoire  est  plus  grosse  et  qu'elle  est  tombée 
de  plus  haut.  Il  est  évident  que  cette  tache  et  ses  va- 
riations de  grandeur  ne  peuvent  s'expliquer  qu'en  admet- 
tant une  déformation  durant  le  choc  :  car  dans  l'hypo- 
thèse de  l'invariabilité  de  forme,  la  tache  devrait  être 
imperceptible ,  ou  de  grandeur  constante  pour  une  même 
épaisseur  de  la  couche  gommeuse  et  pour  une  même  bille 
tombant  de  différentes  hauteurs. 

Si  deux  billes  d'ivoire  de  même  grandeur,  B  et  B', 
sont  en  contact  et  suspendues  par  des  fils  parallèles ,  l'une 
d'elles  B  étant  éloignée  de  la  verticale,  vient  en  retom- 
bant choquer  la  seconde  B',  et  lui  communique  toute 
sa  vitesse,  tandis  qu'elle  rentre  en  repos.  Quand  la  bille  B 
a  plus  ou  moins  de  masse  que  B',  elle  se  meut  encore 
après  le  choc  ,  dans  le  même  sens  qu'avant  ou  en  sens  op- 
posé }  la  bille  B'  se  meut  toujours  dans  la  même  direc- 
tion. Ces  effets  ne  sont  que  des  cas  particuliers  du  choc 
entre  corps  élastiques,  dont  la  Mécanique  rationnelle 
donne  les  lois  générales.  Si  plus  de  deux  billes  égales  se 
suivent,  suspendues  comme  les  précédentes,  la  première  Fie.  ^o. 
venant  à  choquer  le  reste  du  système  reste  en  repos,  les 
billes  intermédiaires  ne  paraissent  pas  bouger,  et  la  der- 
nière seule  est  soulevée  comme  si  elle  avait  été  frappét 
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directement;  cet  effet  s'explique  par  une  série  rapide  de 
chocs  successifs  :  la  première  bille  communique  la  vitesse 
acquise  à  la  seconde ,  celle-ci  à  la  troisième ,  et  ainsi  de 
suite  jusqu'à  la  dernière ,  qui  peut  seule  la  conserver.  En 
soulevant  les  deux  premières  billes,  et  les  laissant  re- 
tomber ensemble ,  on  voit  les  deux  dernières  se  mouvoir 
seules  après  le  choc,  que  l'on  doit  considérer  comme 
réellement  composé  de  deux  chocs  sépares  qui  se  suc- 
cèdent rapidement. 

Limite        123.  Les  ingénieurs  et  les  mécaniciens  ont  souvent  bc- 

de 

l'élasticité,  soin  de  connaître  le  plus  grand  effort  d'une  certaine  nature, 
que  peut  subir  un  corps  solide  sans  que  ses  propriétés 
physiques  soient  altérées.  La  théorie  des  corps  élastiques , 
dont  nous  venons  d'énoncer  les  principaux  résultats ,  in- 
dique que  cette  limite ,  dans  les  circonstances  données , 
pourrait  se  déduire  par  le  calcul  de  la  plus  grande  trac- 
tion que  peut  supporter  une  tige  de  la  même  matière 
solide,  sans  éprouver  de  changement  permanent  dans 
sa  longueur.  Mais  la  détermination  de  cette  traction 
maxima  offre  beaucoup  d'incertitude.  En  suspendant  à 
cette  tige  des  poids  de  plus  en  plus  considérables,  que 
l'on  enlève  successivement  pour  observer  si  elle  reprend 
rigoureusement  sa  longueur  primitive,  on  saisit  une  limite 
où  cette  épreuve  ne  réussit  plus.  Il  ne  faudrait  cepen- 
dant pas  en  conclure  que  l'élasticité  du  corps  ne  s'al- 
térera jamais ,  tant  que  cette  limite  ne  sera  pas  dépassée  : 
car  l'observation  indique  qu'un  effort  modéré  et  persis- 
tant peut  produire  à  la  longue  le  même  effet  qu'une  ac- 
tion plus  forte  et  moins  prolongée.  On  ne  connaît  pas 
encore  la  loi  que  suit  cette  influence  singulière  du  temps 
sur  les  propriétés  physiques  des  corps  sollicités;  on  sait 
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seulement  qu'elle  est  d'autant  moindre  que  les  efforts 
sont  plus  faibles.  C'est  par  cette  raison  que  dans  la  pra- 
tique il  convient  de  réduire  les  efforts  au  tiers ,  et  tout  au 
plus  à  la  moitié  des  limites  données  par  l'expérience  pré- 
cédente. 

124.  Si  dans  cette  expérience  les  poids  supportes  par  Ténacité 
la  tige  dépassent  la  limite  de  son  élasticité ,  elle  s'allonge 
de  plus  en  plus ,  et  finit  par  se  rompre.  Le  poids  total 
qui  détermine  cette  rupture ,  sert  de  mesure  à  la  ténacité 
du  corps.  Des  épreuves  faites  sur  différents  métaux  sem- 
blent conduire  à  cette  conséquence ,  que  pour  tout  corps 
solide  la  limite  de  son  élasticité  est  environ  le  tiers  de 
celle  où  sa  rupture  a  lieu.  L'observation  prouve  que  cette 
seconde  limite  varie  aussi  avec  la  durée  de  la  traction  : 
car  une  tige  métallique  supportant  un  poids  un  peu 
moindre  que  celui  qui  la  romprait  instantanément,  cède, 
au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long,  à  cette  action 
persistante.  Il  résulte  de  là ,  qu  un  corps  solide  qui  a  été 
soumis  à  une  épreuve  très  voisine  de  la  résistance  maxima 
qu'il  pouvait  offrir,  peut  être  tellement  altéré ,  qu'il  cède 
plus  tard  à  une  épreuve  beaucoup  plus  faible  que  la  pre- 
mière. On  explique  par-là  comment  des  pièces  de  canon , 
essayées  à  la  fonderie  sous  une  triple  charge,  ont  pu  écla- 
ter après  quelques  coups  tirés  avec  la  charge  ordinaire  -,  et 
comment  des  barres  de  fer  éprouvées  à  une  traction  moitié 
de  celle  qui  les  eût  rompues,  ont  pu  céder  dans  une  cons- 
truction où  elles  étaient  cependant  soumises  à  un  effort 
moindre.  Ces  faits  jetant  une  grande  incertitude  sur  l'uti- 
lité réelle  des  épreuves  que  l'on  fait  subir  aux  matériaux 
pour  s'assurer  de  leur  résistance,  il  est  prudent  de  ne  ja- 
mais les  étendre  au-delà  des  plus  grands  efforts  que  les 
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corps  auront  à  supporter,  dans  l'emploi  auquel  ils  sont 
destinés. 

Les  deux  limites  de  la  ténacité  et  de  l'élasticité ,  qu'il 
importe  de  connaître  pour  calculer  les  résistances  et  la 
possibilité  physique  d'une  construction  ou  d'une  machine, 
doivent  être  déterminées  directement  sur  chacun  des  maté- 
riaux que  Ton  se  propose  d'employer  -,  car,  pour  plusieurs 
corps  solides  de  la  même  espèce  de  matière ,  ces  limites 
peuvent  être  très  différentes.  Des  blocs  de  pierre  prove- 
nant de  la  même  couche  de  teiTain  offrent  souvent  des  ré- 
sistances inégales  aux  pressions  qui  tendent  à  les  écraser  -, 
des  madriers  de  la  même  espèce  de  bois  et  de  mêmes 
dimensions,  peuvent  résister  inégalement  à  une  force  de 
traction,  ou  aux  pressions  qui  les  font  fléchir-,  enfin,  des 
pièces  d'un  même  métal  présentent  des  résistances  très 
différentes,  suivant  le  minerai  dont  ils  sont  extraits,  le 
procédé  métallurgique  usité  pour  les  obtenir,  et  les  efforts 
mécaniques  employés  pour  rapprocher  leurs  particules  et 
leur  donner  de  la  ténacité. 
Trempe.       ia5.  La  plupart  des  métaux  acquièrent  de  l'élasticité 
lorsqu'ils  sont  battus  à  froid,  ou  réduits  en  lames  par  la 
pression  des  cylindres  d'un  laminoir,  ou  passés  à  la  filière. 
On  dit  alors  qu'ils  sont  écrouis;  s'il  importe  de  leur  donner 
de  la  ductilité ,  il  faut  pour  cela  les  recuire,  c'est-à-dire  les 
chauffer  au  rouge  et  les  laisser  refroidir  lentement.  Cer- 
tains corps  deviennent  très  élastiques  par  la  trempe,  c'est- 
à-dire  lorsque  ayant  été  chauffés  à  une  très  haute  tempé- 
rature ,  on  les  refroidit  subitement  par  l'immersion  dans 
l'eau  ou  toute  autre  masse  froide.  L'acier,  ou  le  fer  uni  à 
une  petite  proportion  de  carbone,  jouit  de  cette  pro- 
priété à  un  très  haut  degré  -,  il  est  d'autant  plus  dur  et  plus 
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élastique ,  que  la  trempe  a  produit  un  abaissement  subit 
de  température  plus  considérable-,  il  devient  de  nouveau 
mou  et  ductile,  lorsqu'on  le  ramène  à  la  même  tempéra- 
turc  élevée  ,  et  qu'on  modère  son  refroidissement  -,  en  gé- 
néra] ,  il  perd  une  partie  des  propriétés  que  la  trempe  lui 
donne ,  lorsque  sa  température  s'étant  élevée  s'abaisse  en- 
suite lentement.  Le  verre  devient,  par  la  trempe,  dur,  élas- 
tique ,  mais  aussi  très  fragile  -,  c'est  pour  éviter  cette  grande 
fragilité ,  que  les  objets  en  verre  nouvellement  fabriqués 
sont  recuits  sur  un  foyer  dont  on  les  éloigne  graduelle- 
ment. L'alliage  de  cuivre  et  d  étain  dont  sont  composés 
les  cymbales  et  les  tam-tams ,  contrairement  à  ce  qui  se 
passe  dans  F  acier  et  le  verre  ,  acquiert  de  la  dureté  et 
de  V élasticité  par  un  refroidissement  lent,  devient  ductile 
et  malléable  par  la  trempe.  La  cause  de  ces  effets  et  de 
ces  différences  est  encore  inconnue. 

ia6.  On  ne  peut  pareillement  expliquer  les  différences  Ductilité 
singulières  que  présentent  les  métaux  dans  leur  ductilité  >  malléabDité 
suivant  la  nature  des  efforts  mécaniques  employés  pour  la 
mettre  en  jeu.  Quand  on  les  travaille  au  marteau,  en  les 
battant  à  froid  ,  les  plus  petites  épaisseurs  auxquelles  on 
puisse  les  réduire  sans  qu'ils  se  déchirent ,  sont  différentes 
de  l'un  à  l'autre  ^  en  prenant  l'ordre  inverse  de  ces  épais- 
seurs pour  celui  de  la  malléabilité  comparative  des  mé- 
taux éprouvés,  ils  se  trouvent  rangés  dans  l'ordre  suivant  : 
plomb,  étain,  or,  zinc,  argent,  cuivre,  platine,  fer. 
Mais  si  l'on  prenait  pour  mesure  de  la  malléabilité  d'un 
corps  la  moindre  épaisseur  à  laquelle  il  puisse  être  obtenu 
sans  se  fendiller ,  par  des  passages  réitérés  sous  les  cy- 
lindres d'un  laminoir,  les  mêmes  métaux  se  rangeraient 
ainsi  :  or,  argent,  cuivre,  étain,  plomb,  zinc,  platine, 


Digitized  by  Google 


l6o  COURS  DE  PHYSIQUE. 

fer.  Enfin  ,  en  comparant  les  plus  petits  diamètres  aux- 
quels ces  métaux  puissent  être  réduits  sans  se  briser ,  lors- 
qu'on les  étire  successivement  à  travers  les  trous  décrois- 
sants d'une  filière ,  leur  ductilité  relative  les  place  dans 
l'ordre  suivant  :  platine,  argent,  fer,  cuivre,  or,  zinc, 
étain,  plomb. 

127.  Un  corps  solide  présente  des  propriétés  particu- 
lières et  différentes  de  celles  que  nous  venons  de  passer  en 
revue ,  lorsque  les  circonstances  qui  président  à  sa  forma- 
tion permettent  à  ses  particules  de  se  superposer  len- 
tement les  unes  aux  autres  *,  soit  qu'étant  primitivement 
liquide,  ce  corps  se  congèle  par  un  refroidissement  mo- 
déré -,  soit  que ,  dissous  dans  un  liquide ,  il  se  précipite 
successivement  en  vertu  d'une  diminution  de  solubilité 
occasiooéc  par  celle  de  la  température,  ou  par  l'éva- 
poration  -,  soit  enfin  que  ses  molécules  se  séparent  d'une 
combinaison  chimique,  par  la  neutralisation  d'une  partie 
des  forces  qui  les  sollicitaient.  Dans  ces  circonstances ,  les 
molécules  prennent  des  positions  régulières,  qui  sont 
sans  doute  les  plus  stables  relativement  aux  forces  qui  les 
sollicitent  au  moment  de  leur  agglomération.  Le  corps  so- 
lide formé  est  alors  cristallisé. 

Dans  cet  état,  il  peut  présenter  des  formes  polyédri- 
ques ,  qu'on  appelle  cristaux,  et  dont  les  angles  plans  et 
dièdres  ont  des  rapports  essentiels  pour  chaque  substance  ; 
il  se  divise,  sous  le  marteau,  en  morceaux  dont  les  faces 
sont  planes  et  parallèles  deux  à  deux.  Les  directions  cons- 
tantes de  ces  sections  de  moindre  résistance ,  portent  le 
nom  de  plans  de  clivage  ;  leur  nombre  et  leurs  positions 
relatives  varient  d'une  substance  à  une  autre.  En  imagi- 
nant que  la  division  du  cristal  soit  poussée  assez  loin 
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pour  isoler  le  système  de  chaque  particule ,  on  conçoit 
que  ce  système  doit  avoir  une  forme  polyédrique ,  dont  les 
faces  sont  en  nombre  égal  ou  double  de  celui  des  clivages  \ 
c'est  cette  forme  limite  qu'on  appelle  molécule  intégrante, 
ou  forme  primitive  du  cristal ,  en  Minéralogie.  Trois  cli- 
vages différents  donnent  pour  forme  primitive  un  parallé- 
lépipède, quatre,  un  octaèdre  ou  un  tétraèdre*,  un  plus 
grand  nombre ,  un  dodécaèdre.  Les  faces  de  la  forme  pri- 
mitive étant  parallèles  aux  clivages ,  ses  angles  plans  et 
dièdres  sont  faciles  à  mesurer-,  quant  aux  rapports  de  lon- 
gueur de  ses  arêtes ,  ils  peuvent  se  conclure  de  l'ensemble 
des  formes  cristallines  que  la  substance  proposée  affecte 
dans  diverses  circonstances. 

On  a  cru  devoir  conclure  des  phénomènes  de  la  cristal- 
lisation ,  que  les  dernières  particules  indivisibles  des  corps 
sont  réellement  polyédriques ,  et  que  les  formes  primitives 
considérées  par  les  minéralogistes,  ne  sont  autres  que 
celles  des  atomes  eux-mêmes.  Mais  si  l'on  remarque  que 
les  corps  cristal b'sés  se  contractent  et  se  dilatent  comme 
les  autres  corps  solides ,  par  des  efforts  extérieurs  ou  des 
variations  de  température,  et  qu'ils  ont  souvent  des  den- 
sités plus  petites  que  les  liquides  provenant  de  leur  fu- 
sion, on  est  obligé  d'admettre  que  les  particules  maté- 
rielles indivisibles  s'y  trouvent  séparées  et  non  continues -, 
rien  n'empêche  alors  de  leur  supposer  des  formes  sphéroï- 
dalcs.  Les  directions  des  plans  de  clivage  ou  de  plus  fa- 
cile section ,  sont  ceux  des  éléments  plans  pour  lesquels  les 
pressions  ou  tractions  qui  naissent  autour  de  chaque  point, 
lors  d'une  action  extérieure,  ont  la  moindre  intensité-,  et 
l'on  conçoit  que  leur  position  doive  être  déterminée ,  et 
leur  nombre  limité,  par  l'orientation  des  axes  des  parti* 
1.  ii 
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cules,  qui  est  la  même  dans  tout  le  cristal.  Les  plans 
parallèles  aux  clivages,  qu'on  imaginerait  dirigés  symé- 
triquement entre  les  particules,  formeraient  des  polyè- 
dres égaux  entre  eux  et  semblables  à  la  forme  primitive 
adoptée-,  chacun  de  ces  polyèdres  compose  le  système 
isolé  d'une  particule  -,  mais  sa  capacité  intérieure  doit  être 
cousidérée  comme  vide  de  matière  pondérable ,  à  l'excep- 
tion du  centre  ou  de  quelques  points,  occupés  par  les 
atomes  qui  composent  la  molécule  intégrante. 
Frottement.      128.  Pour  compléter  l'examen  des  propriétés  générales 
des  corps  solides ,  il  conviendrait  de  parler  du  frottement 
ou  de  la  résistance  que  les  corps  opposent  lorsque ,  étant 
en  contact ,  on  les  fait  glisser  l'un  sur  l'autre.  Mais  cet  obs- 
tacle au  mouvement  doit  être  plus  spécialement  étudié 
dans  le  cours  des  machines,  où  il  importe  de  connaître  les 
dépenses  de  force  qu'il  exige  pour  être  surmonté  -,  sa  théo- 
rie est  intimemeut  liée  à  celle  du  mouvement  :  son  inten- 
sité varie  avec  les  forces  qui  sollicitent  les  corps  frottants , 
avec  les  vitesses  relatives  qui  les  animent  ;  et  les  lois  que 
suit  le  frottement  dans  ces  circonstances  ne  peuvent  être 
développées  dans  le  cours  de  physique  actuel.  L'expé- 
rience indique  que  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  le  frotte- 
ment est  moins  grand  entre  des  corps  dont  la  surface  est 
polie,  c'est-à-dire  présente  des  aspérités  moins  hautes,  ou 
qui  sont  enduits  d'une  matière  grasse  baignant  ces  aspé- 
rités -,  l'adhérence  de  deux  corps  de  même  nature  surpasse 
celle  de  deux  corps  différents  -,  elle  augmente  avec  la  durée 
du  contact  lorsqu'un  des  corps  est  le  bois  \  cette  durée  ne 
paraît  pas  influer  sur  l'adhérence  entre  les  métaux  tant  que 
leur  surface  n'éprouve  pas  d'altération.  Ces  faits  divers 
sont  encore  sans  explication. 
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l'ag.  H  en  est  de  même  de  la  propriété*  que  possèdent  DoretA, 
les  corps  tailles  en  pointes ,  en  arêtes ,  en  couteaux ,  d'en- 
tamer ou  de  rayer  d'autres  surfaces  moins  dures.  Cette 
propriété  permet  de  ranger  les  corps  solides  suivant  Tordre 
décroissant  de  leur  dureté  relative,  ce  qui  fournit  un  moyen 
de  les  distinguer  les  uns  des  autres  lorsque  leur  apparence 
est  ia  même-,  elle  est  d'ailleurs  utilisée  dans  les  arts  pour 
tailler  le  verre ,  limer  les  métaux ,  tourner  et  aléser  des  sur- 
faces de  révolution,  former  et  polir  des  surfaces  planes. 
Mais  il  serait  difficile  d'analyser  complètement  tous  ces 
effets ,  et  d'en  assigner  les  causes  probables  sans  faire  des 
hypothèses  nombreuses  et  compliquées.  En  général ,  lors- 
qu'il s'agit  de  changements  permanents,  la  théorie  des 
corps  solides  est  fort  peu  avancée. 

i'3o.  Malgré  cette  imperfection  de  la  théorie,  les  pro-  Cohésion, 
priétés  des  corps  solides  prouvent  que  leurs  différentes 
parties  exercent  les  unes  sur  les  autres  une  force  attractive  -, 
car  sans  admettre  cette  cause  générale  il  serait  impossible , 
dans  l'état  actuel  de  la  science ,  de  concevoir  l'ensemble 
des  phénomènes  que  nous  venons  de  décrire.  On  peut 
d'ailleurs  rendre  sensible  l'existence  de  la  force  de  cohé- 
sion par  des  expériences  plus  directes.  Si  l'on  prend  deux 
corps  solides  terminés  par  des  surfaces  planes  bien  dres- 
sées ,  qu'on  applique  exactement  l'une  sur  l'autre  en  les 
enduisant,  s'il  est  nécessaire,  d'un  peu  de  liquide  ou  d'un 
corps  gras  pour  chasser  l'air  interposé  ,  bn  remarque  que 
les  deux  corps  adhèrent  assez  fortement  l'un  à  l'autre, 
même  lorsqu'ils  sont  dans  le  vide  et  que  la  pression  exté- 
rieure de  l'atmosphère  n'agit  plus  concurremment  avec  la 
cohésion  pour  réunir  les  deux  surfaces.  Deux  plaques  de 
verre  ou  de  marbre  bjen  polies,  ou  deux  morceaux  de 
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plomb  récemment  coupés,  servent  à  constater  ce  lait  ^  mai» 
cet  effet  de  la  cohésion  disparaît  lorsque  la  distance  qui 
sépare  les  deux  surfaces  est  appréciable  à  nos  sens. 

La  force  de  cohésion  est  incomparablement  plus  grande 
que  la  pesanteur;  car  si  Ton  imagine  un  cylindre  de  métal 
maintenu  verticalement,  encastré  vers  le  haut  dans  un 
obstacle  fixe,  et  dont  la  longueur  serait  telle,  que  son  poids 
fut  sur  le  point  de  déterminer  sa  rupture ,  il  y  aurait  équi- 
libre entre  l'attraction  qu'exerceraient  Tune  sur  l'autre  les 
deux  parties  très  voisines  de  la  section  transversale  où  la 
séparation  devrait  s'opérer ,  et  Faction  de  la  pesanteur  sur 
la  masse  très  étendue  de  la  barre  métallique.  Supposons 
que  cette  barre  soit  de  fer  et  qu'elle  ait  un  mètre  carré  de 
section  -,  on  sait  que  la  force  capable  de  rompre  le  fer  est 
d'au  moins  4o  kilogrammes  par  millimètre  carré,  ou  de 
4o,ooo,ooo  kil.  par  mètre  carré  ->  or  le  poids  d'un  mètre 
cube  de  fer  est  moindre  que  8000  kil.  ;  il  faudrait  donc  que 
la  barre  eût  au  moins  5ooo  mètres  de  longueur,  ou  une 
lieue  et  quart,  pour  rompre  sous  son  propre  poids.  Il  est 
évident  que  cette  longueur  serait  encore  la  même  si  l'épais- 
seur de  la  barre  était  différente. 
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Compressibilité  des  liquides. —  Cohésion  des  liquides.  —  Attrac- 
tion mutuelle  des  corps  solides  et  des  liquides.  —  Phc'noménes 
capillaires.  —  Attractions  et  répulsions  des  corps  flottants. 


i3i.  La  compressibilité  des  liquides  étant  extrêmement  CompNssibt- 
petite,  comparée  à  celle  des  gaz  pour  les  mêmes  près-  n^dde». 
sions  exercées ,  a  été  long-temps  inaperçue.  Mais  les  li- 
quides servant  à  propager  les  sons  ou  les  mouvements  vi- 
bratoires ,  aussi  bien  que  les  solides,  ces  corps  doivent 
être  compressibles.  Pour  constater  cette  propriété,  on 
essaya,  dès  la  fin  du  xvne  siècle ,  de  comprimer  une  sphère 
creuse  de  métal  totalement  remplie  d'eau-,  la  sphère 
ayant,  à  égalité  de  surface  ,  une  plus  grande  capacité  que 
toute  autre  forme  géométrique,  cette  compression  devait 
diminuer  le  volume  intérieur  par  la  déformation  de  l'enve- 
loppe*, en  supposant  toutefois  que  cette  enveloppe  ne 
se  dilatât  pas ,  on  en  eût  conclu  la  compressibilité  du  li- 
quide -,  mais  il  ne  put  être  retenu  dans  l'intérieur ,  et  suinta 
à  travers  les  pores  du  métal. 

On  imagina  aussi  de  joindre ,  par  un  tube  recourbé  assez    Fie.  7t. 
étroit ,  deux  vases  de  verre  ou  réservoirs  pleins  d  eau  , 
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d'entretenir  un  d'eux  à  une  basse  température  en  l'entou- 
rant de  glace  fondante,  et  de  chauffer  Feau  de  l'autre 
réservoir,  dont  la  dilatation  devait  comprimer  l'air  qui 
occupait  une  portion  du  tube  -,  cette  compression  commu- 
niquée à  l'eau  froide  devait  diminuer  son  volume.  Mais  il 
paraît  qu'on  n'aperçut  aucun  abaissement  de  niveau  lors- 
qu'on fît  cette  expérience  -,  ce  qui  était  peut-être  dû  à  la 
vaporisation  de  l'eau  échauffée ,  et  à  la  condensation  de 
cette  vapeur  dans  le  réservoir  froid.  Quoi  qu'il  en  soit , 
on  crut  devoir  conclure  de  ces  résultats ,  que  l'eau  était 
incompressible. 

Long- temps  après,  Canton,  physicien  anglais,  essaya 
de  prouver  la  fausseté  de  cotte  conclusion.  Il  remplit  une 
boule  de  verre ,  terminée  par  un  tube  très  fin ,  d'un  li- 
quide qu'il  exposa  à  une  forte  température  *,  le  tube  alors 
plein  fut  fermé  au  chalumeau.  Le  vase  étant  ensuite  re- 
froidi, le  liquide  contracté  laissa  au-dessus  de  lui  un  es- 
pace vide  d'air.  Or,  en  cassant  la  pointe  du  tube,  Canton 
remarqua  un  abaissement  très  sensible  do  niveau  du  li- 
quide ,  qu'il  crut  devoir  attribuer  à  sa  com possibilité  sous 
la  pression  de  l'atmosphère.  Mais ,  dans  ce  genre  d'expé- 
rience ,  les  enveloppes  solides  devaient  se  dilater  et  leur 
capacité  intérieure  augmenter,  au  moment  où  l'air  et  sa 
pression  étaient  introduits ,  en  sorte  qu'il  eût  fallu  con- 
naître la  correction  due  à  la  dilatation  des  vases,  pour 
s'assurer  si  les  liquides  étaient  réellement  comprimés. 

Il  est  facile  de  prouver  par  l'expérience  la  nécessité 
d'avoir  égard  au  changement  de  capacité  de  l'enveloppe  -y 
car  si  l'on  dispose  un  appareil  semblable  à  celui  de  Canton, 
dans  l'intérieur  d'une  cloche  que  l'on  place  sur  le  plateau 
de  la  machine  pneumatique ,  on  remarque  que  le  niveau 
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du  liquide  s'abaisse  lorsqu'on  fait  le  vide-,  ce  qui  indique  Fie.  :t. 
que  l'enveloppe  se  dilate  par  la  soustraction  de  la  pres- 
sion extérieure  à  la  boule.  Si  Ton  casse  ensuite  la  pointe 
du  tube,  qui  doit  traverser  la  paroi  du  récipient,  on  ob- 
serve encore  un  abaissement ,  en  partie  dû  à  la  dilatation 
que  subit  la  boule  de  verre  sous  la  pression  atmosphérique 
agissant  intérieurement.  Enfin,  lorsqu'on  laisse  rentrer 
l'air  sous  le  récipient,  le  niveau  du  liquide  s'élève  par  la 
contraction  de  l'enveloppe ,  due  à  la  pression  atmosphé- 
rique rétablie  sur  la  paroi  extérieure. 

Mais  il  existe  un  moyen  certain  de  constater  la  compres- 
sibilité  des  liquides.  Il  consiste  à  renfermer  le  liquide 
que  l'on  veut  éprouver ,  dans  un  vase  terminé  par  un  tube 
étroit  mais  ouvert,  dans  lequel  une  bulle  de  mercure 
puisse  indiquer  le  niveau ,  et  à  plonger  ensuite  cet  appa- 
reil dans  un  vase  plein  d'eau,  sur  lequel  on  exerce  une 
forte  pression.  Dans  ces  circonstances ,  l'enveloppe  étant 
soumise  à  une  même  pression,  intérieurement  et  exté- 
rieurement, se  contractera  oomme  si  elle  formait  une  des 
couches  d'une  masse  solide  et  pleine  de  la  même  subs- 
tance. Si  donc  le  niveau  du  liquide  baisse,  quoique  la 
capacité  intérieure  ait  diminué ,  il  faudra  en  conclure  que 
ce  liquide  est  compressible ,  et  qu'il  l'est  plus  que  le  corps 
solide  qui  lui  sert  d'enveloppe.  On  pourra  même  déduire 
de  ce  mode  d'expérience  ,  le  coefficient  numérique  de  la 
compressibili té  du  liquide  ,  pour  une  pression  donnée  ;  car 
il  suffira  d'ajouter  à  la  diminution  de  volume  observée , 
celle  de  la  capacité  de  l'enveloppe ,  qu'il  est  facile  de  cal- 
culer lorsqu'on  connaît  la  compressibilité  cubique  de  la 
substance  solide  dont  elle  est  formée. 

M.  Perkins  s'est  servi  d  une  fiole  remplie  du  liquido    Fie.  ?3. 
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à  éprouver ,  et  terminée  par  un  col  long  et  étroit ,  qu'il 
renversait  en  plongeant  son  orifice  dans  un  bain  de  mer- 
cure*, il  exposait  ensuite  cet  appareil  à  de  fortes  pressions  , 
dans  un  cylindre  en  fonte  plein  d'eau ,  sur  laquelle  agissait 
une  pompe  foulante.  Pour  juger  de  la  contraction  du  li- 
quide, il  avait  introduit  dans  le  col  de  la  fiole,  et  sur  le 
mercure  ,  un  flotteur  qu'une  petite  lame  de  ressort  pres- 
sait sur  les  parois  intérieures.  Ce  flotteur  était  soulevé  lors 
de  la  diminution  de  volume  du  liquide  éprouvé,  mais  res- 
tait au  plus  haut  point  où  il  était  parvenu  lorsque  la  compres- 
sion cessait. 

M.  OErsted  a  imaginé  un  autre  appareil  pour  le  même 
objet.  Il  se  compose  d'un  réservoir  en  verre  terminé  par 
un  tube  très  étroit  et  bien  jaugé  -,  le  rapport  de  la  capacité 
d'une  des  divisions  du  tube  à  celle  du  réservoir ,  doit  avoir 
été  déterminé  d'avance.  Le  tube  se  termine  en  forme 
d'entonnoir  le  réservoir  et  le  tube  étant  pleins  du  liquide 
à  essayer ,  on  verse  au-dessus  un  globule  de  mercure,  qui, 
à  cause  de  la  petitesse  du  diamètre  intérieur  du  tube ,  suit 
Fig.  7».  tous  les  mouvements  du  niveau;  une  échelle  métallique, 
sur  laquelle  le  tube  est  fixé ,  sert  à  évaluer  les  change- 
ments de  volume.  Cet  appareil  est  placé  dans  l'intérieur 
d'un  fort  cylindre  en  verre  ,  qu'on  remplit  d'eau;  sur  ce 
bain  on  dispose  un  piston ,  qu'on  abaisse  ensuite  au  moyen 
d'une  vis  de  pression.  Un  thermomètre  et  un  manomètre 
à  air ,  plongés  dans  l'eau  du  cylindre ,  indiquent  la  tempé- 
rature de  l'expérience,  et  la  pression  exercée  par  le 
piston. 

MM.  Sturm  et  Golladon  ont  modifié  cet  appareil  de 
manière  à  pouvoir  exercer  des  pressions  beaucoup  plus 
fortes.  Ils  ont  substitué  à  l'index  de  mercure,  qui  exige 
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des  tubes  trop  étroits ,  où  il  se  meut  difficilement  sans  se 
diviser ,  une  bulle  d'air,  et  une  bulle  de  carbure  de  soufre 
lorsque  les  expériences  étaient  faites  sur  des  liquides  atti- 
rant l'humidité  de  l'air.  Us  ont  donné  au  cylindre  en 
verre  de  plus  fortes  dimensions  -,  à  la  virole  en  cuivre  qui 
le  terminait  vers  le  haut,  ils  ont  vissé  une  pompe  foulante; 
enfin  ,  le  cylindre  fut  plongé  vers  le  bas  dans  une  masse 
d'eau  ,  qui  absorbait  la  chaleur  développée  par  la  com- 
pression. 

Les  compressions  observées  avaient  besoin  d'être  cor- 
rigées :  i°  des  variations  de  volume ,  résultant  des  chan- 
gements de  température-,  a°  de  la  diminution  du  volume 
de  l'enveloppe.  MM.  Sturm  et  Colladon  avaient  déter- 
miné à  cet  effet  le  coefficient  de  dilatation  ou  de  con- 
traction du  verre,  tiré  ou  pressé  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur, qu'ils  ont  trouvé  être  de  onze  cent-millionièmes 
pour  une  traction  ou  une  pression  équivalente  à  une 
atmosphère.  Or,  il  résulte  des  lois  que  nous  avons  exposées 
plus  haut ,  que  la  compressibilité  cubique  sous  une  action 
exercée  dans  tous  les  sens ,  est  les  j  de  la  contraction 
linéaire  observée,  lorsque  cette  même  action  n'est  exercée 
que  dans  une  seule  direction-,  ce  qui  donne  0,000001 65 
pour  la  compressibilité  cubique  du  verre  sous  une  pression 
d'une  atmosphère. 

En  ayant  égard  à  ces  corrections ,  les  expériences  de 
MM.  Sturm  et  Colladon  donnent ,  pour  la  compressibilité 
cubique  moyenne  du  mercure ,  sous  une  augmentation  de 
pression  d'une  atmosphère ,  o,ooooo338  -,  pour  celle  de 
l'eau,  o,oooo4oy65j  pour  l'alcool,  0,00009165-,  pour  l'é- 
ther  sulfurique,  0,0001  a665.  Ces  expériences  indiquent, 
en  outre ,  que  la  contraction  totale  est  proportionnelle  à  la 
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pression  pour  le  mercure  et  l'eau  *,  mais  que  pour  d'autres 
liquides,  la  compressbiilité  cubique  résultant  d'une  aug- 
mentation de  pression  d'une  atmosphère ,  va  en  diminuant 
à  mesure  que  la  pression  d'où  l'on  part  augmente.  Les 
nombres  précédents  sont  des  moyennes  entre  les  cempres- 
sibilités  cubiques  observées  sous  des  pressions  comprises 
entre  zéro  et  20  atmosphères. 

i3a.  L'élasticité,  comme  nous  l'avons  définie  pour  les 
corps  solides,  n  est  peut-être  pas  tout-à-fait  nulle  dans  les 
liquides  -,  car  une  goutte  de  mercure  ,  pressée  et  déformée 
légèrement,  reprend  sa  forme  lorsqu'on  cesse  de  la  pres- 
ser. Quoi  qu'il  en  soit,  les  molécules  des  liquides  passent 
facilement  d'une  position  d'équilibre  à  une  autre  *,  car  la 
faible  résistance  qu'elles  opposent  à  ce  changement  de 
position ,  ou  la  viscosité ,  est  incomparablement  plus  pe- 
tite que  la  résistance  analogue  que  l'on  est  obligé  de  vaincre 
dans  les  corps  solides ,  pour  mettre  en  jeu  leur  ductilité 
ou  leur  malléabilité.  Cette  grande  différence  semble  due, 
comme  nous  l'avons  dit ,  à  ce  que  l'équilibre  d'une  mo- 
lécule dans  un  solide  dépend  en  partie  d'une  certaine 
orientation  de  ses  axes  autour  de  son  centre  de  gravité , 
tandis  qu'une  molécule  d'un  liquide  parfaitement  fluide 
peut  tourner  autour  de  son  centre  de  gravité ,  sans  que  son 
équilibre  cesse  de  subsister. 

dc^Hquides  ^a  *orce  ^e  con^s'on>  quoique  beaucoup  plus  pe- 

tite dans  les  liquides  que  dans  les  corps  solides ,  n'y  est  ce- 
pendant pas  nulle.  En  effet,  un  liquide  peut  acquérir  un 
certain  volume  en  restant  suspendu  en  goutte  au-dessous 
d'un  corps  solide  -,  cette  expérience  très  simple  prouve  à 
la  fois  et  l'attraction  de  la  matière  du  corps  solide  pour  le 
liquide,  et  celle  du  liquide  sur  lui-même-,  car  si  l'on  ima- 
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gine  une  section  horizontale  dans  la  goutte,  il  faut  que  le 
liquide  supérieur  à  cette  section  attire  la  masse  de  liquide 
inférieure  pour  contrebalancer  l'action  que  la  pesanteur 
exerce  sur  elle.  Les  deux  genres  d'attraction  dont  nous  ve- 
nons de  parler  peuvent  être  encore  constatés  par  le  pro- 
cédé suivant.  Au  fléau  d'une  balance  on  suspend  d'un  Fie.  ?5. 
côté  un  disque  solide  horizontal ,  et  de  l'autre  des  poids 
qui  puissent  l'équilibrer  -,  on  approche  ensuite  un  liquide 
qui  baigne  la  face  inférieure  du  disque  -,  il  y  a  alors  adhé- 
sion *,  on  ajoute  successivement  et  sans  secousse  de  nou- 
veaux poids  sur  le  plateau  libre  jusqu'à  ce  que  cette  adhé- 
sion soit  vaincue. 

Dans  une  série  d'expériences  faites  par  M.  Gay-Lussac , 
un  disque  de  verre  ayant  1 20  millimètres  de  diamètre,  sus- 
pendu successivement  sur  l'eau  et  l'alcool ,  a  exigé  pour 
être  détaché  des  poids  de  60  et  de  3n  grammes-,  des  dis- 
ques de  même  diamètre,  mais  de  différentes  substances 
susceptibles  d  être  mouillées  parles  mêmes  liquides,  ontné- 
cessité  exactement  les  mêmes  efforts.  Il  suit  de  là  que,  dans 
chacune  de  ces  expériences,  les  poids  ajoutés  ne  mesurent 
réellement  que  l'attraction  du  liquide  sur  lui-même  :  une 
couche  de  ce  liquide ,  soulevée  d'abord,  finit  par  se  diviser  en 
deux  parties,  et  la  plaque  reste  mouillée  après  la  séparation. 

Quand  cette  plaque  est  de  nature  à  ne  pas  être  mouillée 
par  le  liquide ,  le  résultat  est  différent  -,  il  y  a  toujours  adhé- 
sion ,  mais  l'effort  nécessaire  pour  la  vaincre  mesure  l'at- 
raction  de  la  plaque  solide  sur  le  liquide.  Cet  effort  est 
plus  difficile  à  mesurer  exactement  que  dans  le  premier 
cas  ;  il  semble  varier  avec  le  temps  qu'on  met  à  l'augmen- 
ter :  dans  les  expériences  de  M.  Gay-Lussac,  un  disque 
de  verre  ayant  120  millimètres  de  diamètre,  a  exigé  pour 
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être  détaché  d'un  bain  de  mercure  des  poids  variant  entre 

i5o  et  3oo  grammes. 
Phénomènes     i34«  La  cohésion  des  liquides  et  l'attraction  que  les  so- 
capUlaires.        exercent  8Qr  eux  donnent  lieu  à  un  grand  nombre  de 

phénomènes  qui  semblent  contraires  aux  lois  connues  de 
rhydrostatique  lorsqu'on  néglige  Faction  de  ces  forces. 
Les  phénomènes  dans  lesquels  on  remarque  ces  exceptions 
aux  applications  générales  de  la  mécanique  rationnelle  ont 
reçu  le  nom  de  phénomènes  capillaires,  parce  que  leurs 
effets  les  plus  sensibles  ont  lieu  lorsqu'on  met  en  contact 
avec  des  liquides,  des  corps  solides  présentant  des  cavités 
dont  la  largeur  est  très  petite ,  et  comparable  au  diamètre 
d'un  cheveu.  Ces  phénomènes  dépendent  de  l'attraction 
mutuelle  des  molécules  liquides  et  de  celles  qu'elles  éprou- 
vent de  leurs  parois  solides  *,  ou  de  la  courbure  des  surfaces 
qui  terminent  les  liquides  et  de  l'état  particulier  des  couches 
voisines  de  ces  marnes  surfaces. 

Actions  1 35 .  Pour  faire  concevoir  comment  les  premières  causes 
déterminent  l'ascension  on  la  dépression  de.  liqnides  dans 
les  espaces  capillaires,  considérons  un  tube  cylindrique 

Fie.  76.  abba  en  verre ,  plongé  dans  un  liquide  dont  le  niveau  ex- 
térieur soit  n'd  \  supposons  que  ce  tube  ait  un  diamètre 
assez  étroit ,  et  que  le  liquide  soit  d'une  telle  nature  que 
le  niveau  intérieur  y  soit  plus  élevé,  et  en  nn.  Imagi- 
nons les  parois  du  tube  prolongées  dans  l'intérieur  de 
la  masse  liquide ,  de  manière  à  former  le  tube  recourbé 
bed  \  si  les  parois  de  ce  tube  idéal ,  en  conservant  leur 
nature  et  leur  volume,  viennent  à  se  solidifier,  l'équi- 
libre ne  sera  pas  troublé.  Cherchons  donc  les  conditions 
d'équilibre  de  la  partie  du  liquide  intérieur  an  canal  re- 
courbé abtd. 
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La  colonne  liquide  comprise  entre  les  deux  plans  du  ni- 
veau nn  et  de  l'orifice  bb  exerce  sur  elle-même ,  et  éprouve 
de  la  part  des  parois  du  tube  comprises  entre  les  mêmes 
plans ,  des  actions  qui  ne  sauraient  faire  marcher  cette  co- 
lonne dans  un  sens  plutôt  que  dans  l'autre.  Il  en  est  de 
même  des  actions  que  le  liquide  contenu  dans  le  reste  du 
canal ,  entre  le  plan  bb  et  celui  du  niveau  extérieur  dd, 
exerce  sur  lui-même  ,  et  de  celle  qu'il  éprouve  de  la  part 
des  parois  qu'on  suppose  solidifiées ,  comprises  entre  les 
mêmes  plans.  Mais  la  première  colonne  liquide  est  attirée 
de  bas  en  haut  par  la  paroi  du  tube  située  au-dessus  du 
plan  nn  \  soit  F  cette  action  -,  elle  est  en  outre  attirée  de 
haut  en  bas  par  la  paroi  solidifiée  située  au-dessous  du 
plan  bb-,  soit  F  cette  nouvelle  force.  Enfin,  la  seconde 
partie  du  liquide  est  attirée  de  bas  en  haut  par  le  tube 
supérieur  au  plan  bb,  et  F  représentera  encore  cette 
action. 

Ainsi  les  actions  des  parois  produisent  une  force  ascen- 
sionnelle totale  (2F  —  F'  )  qui  tend  à  soulever  la  colonne 
liquide  de  gauche  ,  dans  le  canal  recourbé ,  plus  que 
celle  de  droite.  Il  faut  donc,  pour  l'équilibre,  que  cette 
force  soit  égale  à  la  différence  des  poids  de  ces  deux  co- 
lonnes ,  ou  à  gdbh  -,  en  désignant  par  g  l'intensité  de  la 
pesanteur ,  par  d  la  densité  du  liquide  ,  par  b  la  base  de  la 
colonne  ou  Faire  de  la  section  intérieure  du  tube  ,  enfin  par 
h  la  hauteur  verticale  qui  sépare  nn  du  niveau  extérieur 
n'n1.  Soit  de  plus  c  le  contour  ou  le  périmètre  de  la  sec- 
tion b  ,  et  a  l'attraction  exercée  sur  le  liquide  par  une  por- 
tion de  l'anneau  de  verre  nn  correspondante  à  l'unité  de 
longueur  prise  sur  son  contour,  on  aura  F  =  ca.  Soit 
aussi  posé  F'  =  ca' ,  a  et  a'  seront  des  quantités  indépen- 
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dan  tes  de  la  forme  et  de  l'épaisseur  du  tube ,  et  pourront 
représenter  spécifiquement  l'action  du  verre  sur  le  liquide 
et  celle  du  liquide  sur  lui-môme. 

L'équation  d'équilibre  du  liquide  intérieur  au  tube  re- 
courbé  sera  donc  c  (2a  —  a')  =  gdbh ,  d'où h=  ~^d~ *  J,' 

Cette  hauteur  h  sera  positive ,  nulle  ou  négative,  en  même 
temps  que  l'expression  2« — a!  \  d'où  il  suit  que  si  le  dou- 
ble de  l'action  de  la  matière  du  tube  surpasse  Faction  du 
liquide  sur  lui-môme ,  il  y  aura  élévation  de  niveau  dans 
l'espace  capillaire ,  et  une  dépression  dans  le  cas  contraire. 
Pour  des  tubes  de  môme  matière ,  plongés  dans  un  même 

2«— a 

liquide ,  la  fraction  reste  constante-,  en  la  désignant 

par  /x ,  on  aura  simplement  h=s  fij. 

Si  le  tube  est  cylindrique  ,  d'un  rayon  intérieur  r,  on 

ou. 

aura  /*  =  y,  ainsi  l'exhaussement  ou  la  dépression  du  ni- 
veau doit  ôtre  en  raison  inverse  du  diamètre  intérieur.  Si 
la  base  du  tube  est  annulaire  et  que  r  et  représentent  les 
rayons  des  deux  circonférences  qui  la  limitent ,  on  aura 

lu 

h=^—p  ',  si  cette  base  est  un  rectangle  aux  côtés  metn, 

h  _  2M"H-W)    enfin,  si  l'un  des  côtés  n  est  beaucoup 

plus  grand  que  l'autre ,  comme  pour  l'intervalle  compris 
entre  deux  lames  de  verre  parallèles  très  voisines ,  ou  aura 

O.u, 

k=—.  Toutes  ces  différentes  formules  et  leurs  rapports 

mutuels  ont  été  vérifiés  par  l'expérience ,  au  moyen  des 
procédés  que  nous  indiquerons  plus  bas. 
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1 36.  Il  y  a  une  autre  manière  de  considérer  les  phéno-  Pbrme  de 
mènes  capillaires ,  qui  permet  d'expliquer  d'une  manière  surface  libre, 
plus  complète  les  circonstances  diverses  qu'ils  peuvent 
présenter.  L'exhaussement  ou  la  dépression  du  liquide , 

dans  le  tube  capillaire  que  nous  avons  considéré  ,  ne  doit 
pas  se  faire  par  une  surface  plane  •,  car  si  l'on  imagine  la 
colonne  liquide  intérieure  décomposée  en  cylindres  annu- 
laires concentriques ,  celui  qui  touche  la  paroi  éprouvera 
seul  directement  Faction  capillaire,  et  entraînera  tous  les 
autres  en  vertu  de  l'attraction  du  liquide  sur  lui-même-,  on 
conçoit  d'après  cela  que  la  surface  «le  niveau  devra  être 
concave  ou  convexe.  11  existe  donc  une  dépendance  né- 
cessaire entre  la  formé  de  la  surface  libre  de  la  colonne 
liquide  intérieure  à  l'espace  capillaire  et  son  état  d'exhaus- 
sement ou  de  dépression.  Or  Laplace  a  démontré  que  cette 
dépendance  pouvait  être  établie  directement ,  sans  consi- 
dérer l'action  des  parois  sur  le  liquide. 

137.  Soit  d'abord  un  liquide  terminé  par  une  surface  j  influence 

*  1  *  a  une  surface 

plane-,  les  molécules  voisines  de  la  surface  sont  attirées  par  plane, 
celles  de  l'intérieur  ;  il  en  résulte  une  pression  qui  se  trans- 
met à  toute  la  masse  suivant  la  verticale ,  comme  la  pres- 
sion de  l'atmosphère  et  celle  due  au  poids  du  liquide.  En 
effet ,  dans  la  masse  liquide  proposée ,  où  l'équilibre  existe 
de  fait  et  où  conséquemment  les  molécules  conservent  des 
positions  fixes ,  considérons  un  canal  très  délié ,  et  cher-  Fie.  77. 
chons  les  actions  que  tout  le  liquide  qui  l'entoure  exerce 
sur  celui  qu'il  contient.  Soient  m  une  molécule  de  ce  canal 
située  à  une  distance  z  de  la  surface,  et  p  le  rayon  de  la 
sphère  d'activité  de  l'attraction  moléculaire.  Toutes  les  mo- 
lécules extérieures  au  caual  AB,  et  situées  dans  la  sphère 
de  rayon  p,  dont  m  est  le  centre,  attireront  m.  La  résul- 
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tante  de  toutes  ces  actions  sera  évidemment  nulle ,  si  z  est 
plus  grand  que  p\  elle  existera  et  sera  dirigée  dans  le  sens 
de  la  pesanteur  si  z  est  moindre  que  p,  puisqu'il  y  aura 
alors  plus  de  molécules  qui  tendront  à  abaisser  m  que  de 
molécules  qui  tendront  à  la  soulever  -,  cette  résultante  sera 
d'autant  plus  grande  que  z  sera  plus  petit  \  enfin  elle  aura 
sa  plus  grande  valeur  lorsque  le  point  m  que  Ton  consi- 
dère sera  à  la  surface  même ,  en  A. 

Il  suit  de  là,  que  les  molécules  du  canal  AB  sont  sol- 
licitées par  une  force  de  la  nature  des  forces  accéléra- 
trices, dirigées  dans  le  sens  de  la  pesanteur,  mais  qui  va 
en  diminuant  rapidement  d'intensité,  à  mesure  que  l'on 
s'éloigne  de  la  surface ,  de  manière  à  devenir  nulle  â  une 
profondeur  AB=/d.  Au  contraire,  la  pression  verticale 
qui  résulte  de  cette  force  accélératrice  va  en  augmentant 
avec  la  distance  à  la  surface,  puisqu'elle  croît  comme 
l'intégrale  des  actions  de  la  force  accélératrice  sur  les  mo^ 
lécules  supérieures  à  celle  que  l'on  considère.  Ainsi,  cette 
pression  aura  sa  valeur  maxima  au  point  B,  et  la  con- 
servera à  toute  autre  profondeur  plus  grande  ;  c'est  cette 
valeur  définitive  et  constante  que  nous  désignerons  par  A. 

i38.  U  résulte  de  l'explication  théorique  admise  pour 
rendre  compte  de  la  constitution  intérieure  des  corps 
(§  46),  vérifiée  par  le  fait  général  de  leur  compressi- 
bilité,  que  la  pression  due  aux  forces  considérées  ci- 
dessus,  ne  peut  augmenter  à  partir  de  la  surface  plane  du 
liquide,  sans  nécessiter  des  variations  correspondantes  dans 
l'intervalle  des  particules ,  à  moins  que  les  quantités  de 
chaleur  qui  produisent  les  forces  répulsives,  ne  varient 
aussi  dans  la  même  étendue.  Si  cette  dernière  variation 
n'a  pas  lieu,  il  faut  admettre  que  la  densité  du  liquide 
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va  en  augmentant  à  partir  de  la  surface  libre,  dans  la 
première  couche  d'épaisseur  p,  pour  acquérir  une  gran- 
deur constante  dans  les  couches  inférieures ,  en  vertu  de 
la  seule  pression  extrême  À.  En  outre,  la  pression  atmos- 
phérique et  Faction  de  Ja  pesanteur  produisent  d'autres 
altérations,  constantes  par  la  première  cause,  variables 
avec  la  profondeur  par  la  seconde.  Mais  comme  ces  chan- 
gements de  densité  sont  insensibles ,  puisque  la  pesanteur 
spécifique  d'un  liquide,  mesurée  sur  de  petites  ou  de 
grandes  masses ,  est  toujours  trouvée  la  même  à  la  même 
température ,  nous  en  ferons  abstraction ,  et  nous  suppo- 
serons ,  pour  simplifier,  que  l'intervalle  des  particules  reste 
constant  dans  toute  l'étendue  des  masses  liquides  que  nous 
aurons  à  considérer. 

Il  suffira,  d'après  cela ,  de  chercher  les  modifications 
que  doivent  éprouver  les  résultantes  des  forces  attractives, 
par  la  forme  des  surfaces  qui  limitent  un  liquide ,  comme 
s'il  était  incompressible;  à  ces  modifications  correspon- 
dront en  réalité  des  changements  dans  la  densité,  qui, 
quoique  imperceptibles  en  eux-mêmes,  seront  cependant 
rendus  très  sensibles  par  les  variations  de  la  pression, 
cause  immédiate  des  effets  observés.  Il  était  utile  de  vé- 
rifier que  les  conséquences  déduites  de  cette  hypothèse  de 
simplification ,  sont  conformes  à  celles  données  par  une 
analyse  rigoureuse ,  considérant  les  liquides  comme  com- 
pressibles. Ce  travail  important  a  été  fait  par  M.  Poisson  \ 
mais  il  est  impossible  de  suivre  ici  cette  marche  plus  na- 
turelle, à  cause  des  calculs  compliqués  qu'elle  exige. 
Nous  continuerons  donc  à  profiter  de  ce  fait  expérimental, 
que  les  variations  de  densité  correspondantes  à  celles  de 
la  pression,  entre  des  limites  peu  éloignées,  sont  tout-à- 
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fait  imperceptibles  dans  les  liquides  -,  d'où  il  suit  nécessai- 
rement qu'entre  les  mêmes  limites,  l'hypothèse  abstraite  de 
l'incompressibilité  doit  conduire  à  des  c  onséquences  véri- 
tables sur  les  liquides  de  la  nature,  tant  qu'il  ne  s'agit  que 
de  légères  variations  de  pression. 

139.  La  pression  A  occasionée  dans  la  niasse  d'un  ii- 
courbe.    quide  par  la  forme  plane  de  sa  surface  libre,  diminue 
quand  cette  surface  devient  concave  à  l'extérieur,  et  aug- 
mente au  contraire  dans  le  cas  de  la  convexité'.  Pour  trou- 
ver la  cause  de  cette  variation ,  soit  un  tube  cylindrique 
contenant  un  liquide ,  dont  le  niveau  soit  plan  PAP,  ou 
concave  mAm,  ou  convexe  ni! Km!.  Les  actions  des  molé- 
cules du  ménisque  de  liquide  PmAmP,  sur  celle  du  filet 
centra]  A.C,  auront  évidemment  une  résultante  totale  M 
dirigée  de  bas  en  haut  suivant  CA-,  en  sorte  que  la  pres- 
sion définitive  A  que  supporteraient  les  molécules  du 
filet  AG,  situées  à  une  profondeur  plus  grande  que  p9 
si  le  niveau  était  plan ,  n'est  plus  égale  qu'à  A  —  M , 
lorsque  ce  niveau  est  concave.  Pour  trouver  la  valeur  que 
Fie.  78.    prend  la  pression  lorsque  le  niveau  est  convexe,  il  faut 
retrancher  de  A  l'action  du  ménisque  m'PAP/n',  que 
nous  supposerons  de  même  forme  que  le  premier.  Or,  il 
est  aisé  de  voir  que  l'action  de  ce  second  ménisque  sur  le 
filet  central ,  serait  égale  à  l'action  du  premier  et  dirigée 
dans  le  même  sens. 

En  effet,  considérons  une  molécule  s'  de  ce  nouveau 
ménisque-,  soit  abaissée  sur  AC  la  perpendiculaire  hori- 
zontale j'Q,  et  soit  pris  QA'=QA-,  les  actions  de  / 
sur  les  molécules  du  filet  comprises  entre  A  et  Q,  ten» 
dront  à  le  faire  descendre  -,  les  actions  que  s'  exercera  sur 
les  molécules  du  même  filet  comprises  entre  Q  et  A'  teu- 
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«Iront  à  le  faire  monter-,  ces  deux  efforts  contraires  seront 
éi;aux  et  se  détruiront,  en  sorte  que  s* n'agira  efficacement 
que  sur  les  molécules  situe'es  au-dessous  de  À'.  Son  action 
sera  donc  égale  à  celle  d'une  molécule  s  du  premier  mé- 
nisque ,  symétrique  de  /  par  rapport  au  plan  PAP,  et 
telle  que  s  A  soit  égal  et  parallèle  à  ^A'.  Cette  identité 
d'action  se  conclurait  de  la  même  manière  pour  toutes 
les  molécules  symétriquement  placées  dans  les  deux  mé- 
nisques. Ces  deux  ménisques  agissent  donc  de  la  même 
manière  sur  le  filet  AC-,  or,  l'action  du  premier  ménisque 
est  —  M,  et  comme  il  faut  1a  retrancher  de  la  pression  A, 
correspondante  à  une  surface  plane ,  pour  avoir  la  pression 
exercée  suivant  AC ,  lorsque  le  niveau  est  convexe ,  cette 
dernière  pression  est  A  +  M. 

Les  géomètres  ont  trouvé  que  M  pouvait  être  exprimé 
par  une  expression  de  la  forme  B +  jj-,^ ,  R  et  R'  étant 

les  rayons  de  plus  grande  et  plus  petite  courbure  de  la 
surface  au  point  A,  et  B  étant  une  constante  positive. 

Ou  a  donc  A  —  bQ-  -f-  ^ ,  A,  ou  A  -f-  bQt  + 

pour  les  pressions  définitivement  exercées  sur  le  liquide , 
lorsque  la  surface  libre  est  concave,  plane  ou  convexe. 
En  réalité,  ces  pressions  exigent  pour  l'équilibre  que  les 
intervalles  des  molécules  du  liquide  soient  pareillement 
différents  dans  les  trois  cas,  à  une  même  profondeur. 
Ainsi  quand  la  surface  libre,  plane  d'abord ,  devient  con- 
cave, les  molécules  d'une  couche  éloignée  de  cette  surface 
doivent  éprouver  une  diminution  de  pression,  et  s'écarter 
les  unes  des  autres,  comme  si  le  poids  d'une  partie  du 
liquide  supérieur  était  soustrait.  L'inverse  a  lieu  quand  la 
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surface  libre  prend  une  forme  convexe-,  la  pression  doit 
augmenter  et  les  molécules  se  rapprocher,  comme  si  de 
nouvelles  couches  étaient  ajoutées  au-dessus  du  niveau 
plan. 

Ces  conséquences  théoriques  sont  vérifiées  par  Y  expé- 
rience. Lorsqu'on  plonge  dans  un  liquide  un  tube  solide, 
creux  et  cylindrique,  d'une  très  petite  section  intérieure, 
on  remarque  que  le  liquide  s'élève  dans  ce  tube  au-dessus 
du  niveau  extérieur  quand  il  s'y  termine  suivant  une 
surface  concave ,  et  qu'il  s'abaisse  au  contraire  quand  sa 
surface  est  convexe  -,  d'où  il  suit  évidemment  que  l'in- 
fluence de  la  surface  courbe  sur  la  pression  et  l'écarteraent 
des  molécules ,  dans  les  couches  qui  lui  sont  inférieures , 
est  égale  à  celle  du  poids  d'une  masse  liquide  qui  occu- 
perait dans  le  tube  l'espace  compris  entre  cette  surface  et 
le  plan  du  niveau  extérieur.  Car  la  pression ,  l'écartement 
des  molécules,  et  par  suite  l'équilibre  de  la  masse  liquide, 
ne  seraient  pas  troublés ,  si  l'on  enlevait  ce  poids  dans  le 
cas  de  la  concavité,  ou  si  on  l'ajoutait  dans  celui  de  la 
convexité,  de  manière  que  la  surface  libre  dans  le  tube  de- 
vînt plane. 

Mais,  pour  étudier  plus  complètement  ce  phénomène 
particulier,  il  importe  d'exprimer  analytiquement  la  con- 
dition d'équilibre  qui  le  régit.  Soit  dans  la  masse  liquide , 
lorsque  le  tube  y  est  plongé ,  un  filet  ACDE  s'abaissa nt 
verticalement  suivant  Taxe  même  du  tube ,  et  se  courbant 
horizontalement  pour  venir  se  terminer  par  une  seconde 
Fin.  7).    branche  verticale  à  la  surface  plane  du  niveau  extérieur. 

L'équilibre  devant  subsister  dans  ce  canal ,  les  pressions 
en  C  et  en  D  doivent  être  égales.  Or,  outre  la  pression  de 
l'atmosphère  qui  açit  des  deux  cotés,  la  molécule  en  D 
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est  sollicitée,  de  haut  en  bas,  par  la  pression  A  due  à 

laiurface  plane  en  E,  et  par  le  poids  #.<J.ED  de  la  co- 
lline de  liquide  ED  -,  la  molécule  G  est  sollicitée  aussi 

de  haut  en  bas  par  la  pression  A  +  B^  -f-  jp^  due  à 

la  surface  concave  ou  convexe  en  A,  et  par  le  poids 
g.â.AC  de  la  colonne  du  liquide  AC  :  on  doit  donc  avoir 

pour  l'équilibre  A  +  g  â.ED  =  A  =p  B       +  g>) 

+£.<*.ÂC,  ou  ±B  Q+^)  =  g.<î.(ÂC  — ËD)  ; 

d'où  il  suit  que  le  niveau  du  liquide  dans  le  tube  sera 
au-dessus  ou  au-dessous  du  niveau  extérieur ,  suivant  que 
sa  surface  sera  concave  ou  convexe.  L'équation  précé- 
dente démontre  aussi  que  l'élévation  ou  la  dépression 
du  liquide  dans  le'  tube ,  doit  être  proportionnelle  à  la 

quantité  g+j(/-  Si  le  tube  cylindrique  est  à  base  circu- 
laire, le  liquide  s'y  terminera  nécessairement  par  une 
surface  de  révolution,  et  l'on  aura  R'  =  R-,  en  sorte  que 
l'élévation  ou  la  dépression  sera  en  raison  inverse  du 
rayon  de  courbure  de  cette  surface  en  son  point  le  plus  bas. 

La  forme  courbe  que  prend  le  niveau  du  liquide  dans 
le  tube  est  déterminée  par  les  actions  combinées  de  la 
pesanteur ,  de  l'attraction  du  liquide  sur  lui-même ,  et  de 
l'attraction  de  la  matière  solide  du  tube  sur  le  liquide. 
Or  comme  ces  deux  dernières  forces  ne  s'exercent  qu'à 
des  distances  insensibles  ,  la  direction  de  leur  résultante , 
en  un  des  points  où  se  termine  le  liquide  sur  la  paroi 
même,  ou  celle  de  la  normale  à  la  surface  du  liquide 
en  ce  point ,  ne  dépend  que  de  1'ûiteosité  de  ces  forces  \ 
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elle  doit  donc  être  indépendante  de  la  courbure  intérim 
de  la  paroi,  comme  de  l'épaisseur  de  l'enveloppe  soIîq, 
Ainsi,  l'angle  à  l'horizon  des  derniers  plans  tangents  à  * 
surface  libre  est  constant  pour  le  même  liquide  et  pour  1a 
même  substance  solide,  quelles  que  soient  la  forme  et  la 
courbure  des  parois  qu'elle  compose. 

Lorsque  le  cylindre  creux  est  à  base  circulaire ,  et  que 
son  diamètre  est  très  petit ,  on  peut  regarder  la  surface 
libre  comme  étant  une  zone  spbériquc  à  une  seule  base. 
Les  zones  spbériques  de  niveau  d'un  même  liquide ,  dans 
des  tubes  cylindriques  circulaires  de  même  matière ,  se- 
ront semblables  -,  car  leurs  plans  tangents  extrêmes  ayant 
la  même  inclinaison,  elles  correspondront  à  des  angles  au 
centre  égaux.  Il  suit  de  là  que  l'élévation  ou  la  dépression 
du  liquide  étant  en  raison  inverse  du  rayon  de  la  zone 
sphérique  qui  la  termine,  devra  être  en  raison  inverse  du 
diamètre  du  tube. 
Expériences     i4o.  On  peut  vérifier  cette  dernière  conséquence, 

do 

vérification,  comme  l'a  fait  M.  Gay-Lussac,  en  mesurant  directement 
les  diamètres  de  plusieurs  tubes  de  verre  capillaires,  et 
l'élévation  ou  la  dépression  qu'on  y  observe,  lorsqu'ils 
sont  plongés  dans  un  même  liquide.  On  détermine  la 
grandeur  du  diamètre  d'un  tube,  en  le  pesant  successi- 
vement vide  et  plein  de  mercure-,  la  différence  de  ces 
poids  est  celui  d'une  colonne  de  liquide  de  même  lon- 
gueur et  de  même  diamètre  que  la  paroi  intérieure*,  la 
densité  du  mercure  étant  connue ,  ainsi  que  la  longueur 
du  tube ,  il  est  facile  de  déduire  de  ce  poids  le  diamètre 
cherché. 

Pour  mesurer  l'élévation  du  liquide  dans  l'espace  ca- 
pillaire, on  maintient  le  tube  vertical  au  moyen  d'un 
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appareil  convenable,  qui  reçoit  en  outre  une  tige  métal- 
lique aussi  verticale,  terminée  par  une  pointe  que  Ton 
fait  descendre  à  l'aide  d'une  vis ,  jusqu'à  ce  qu'elle  touche 
la  surface  plane  du  niveau  extérieur.  Au  moyen  d'une 
lunette  horizontale,  qui  peut  glisser  sur  une  règle  ver- 
ticale (§  166),  on  vise  successivement  le  niveau  du  liquide 
dans  le  tube ,  et  ensuite  la  pointe  de  la  tige  que  l'on  met  à 
découvert  en  faisant  écouler  une  portion  du  liquide  ;  l'es- 
pace parcouru  par  un  point  de  la  lunette ,  de  l'une  à 
l'autre  de  ces  deux  positions ,  est  indiqué  par  un  vernier 
mobile  sur  la  règle  verticale  graduée  -,  cet  espace  est  évi- 
demment l'élévation  qu'il  s'agissait  de  mesurer.  Pour  éva- 
luer une  dépression ,  on  pointe  successivement  la  lunette 
sur  le  niveau  extérieur  du  liquide ,  et  sur  son  niveau  inté- 
rieur, qui  devient  facilement  visible  lorsqu'on  maintient  le 
tube  en  contact  avec  la  paroi  du  vase. 

Mais  les  hauteurs  obtenues  ont  besoin  d'être  un  peu 
modifiées,  pour  donner  celles  à  comparer  aux  diamètres 
des  tubes;  car,  en  mesurant  l'élévation  du  liquide,  c'est 
le  point  le  plus  bas  de  la  surface  concave  que  l'on  vise  au 
moyen  de  la  lunette,  et  l'on  néglige  le  ménisque  supé- 
rieur. Or,  si  l'on  suppose  que  la  zone  du  niveau  soit  égale 
a  la  moitié  de  la  surface  d'une  sphère  de  même  rayon  r 
que  le  tube ,  le  volume  du  ménisque  étant  itr*  ~- 1  îrr3 
=  7rr* .  \  r,  il  faudra  augmenter  la  hauteur  observée  de  -J  r. 
En  réalité ,  la  correction  doit  être  moins  forte,  à  moins 
que  le  tube  n'ait  été  mouillé  primitivement  par  le  liquide 
sur  toute  sa  longueur,  car  ce  n'est  que  dans  ce  cas  seul  que 
l'on  peut  considérer  ce  ménisque  comme  hémisphérique. 
Une  correction  semblable  devra  être  faite  aux  dépressions 
observées. 
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En  ayant  égard  à  cette  petite  correction ,  les  observa- 
tions faites  par  M.  Gay-Lussac  s'accordent  très  bien  avec 
la  loi  du  rapport  inverse  du  diamètre  des  tubes  capil- 
laires, et  des  élévations  ou  des  dépressions  des  liquides 
dans  leur  intérieur.  Toutefois  cet  accord  cesse  lorsque 
le  diamètre  des  tubes  est  trop  considérable;  ce  qui  tient  à 
ce  qu'alors  la  surface  qui  termine  le  liquide  ne  peut  plus 
être  considérée  comme  sphérique. 
Résultais  i4i.  Lorsque  des  tubes  de  différentes  matières  et  de 
obtcrvttious. même  diamètre,  sont  préalablement  mouillés  sur  leur 
paroi  intérieure ,  par  un  liquide  dans  lequel  on  les  plonge 
ensuite,  on  y  observe  une  même  élévation.  Cela  tient  à  ce 
que  ces  tubes  sont  recouverts  intérieurement  d'une  petite 
couche  de  liquide,  qui  y  reste  adhérente ,  se  substitue  ainsi 
à  la  paroi  solide  pour  exercer  son  action  sur  le  liquide  in- 
térieur, et  qui  doit  conséquemment  agir  de  la  même  ma- 
nière ,  quelle  que  soit  la  substance  de  l'enveloppe  solide. 

En  prenant  toujours  la  précaution  de  mouiller  d'abord 
les  tubes,  pour  obtenir  des  résultats  constants,  on  observe 
que  l'élévation  dans  un  tube  de  même  diamètre ,  varie 
beaucoup  avec  la  nature  du  liquide.  M.  Gay-Lussac  a 
trouvé  que  dans  un  tube  de  i  millimètre  de  diamètre ,  l'eau 
pure  s'élève  à  *gmm>j99  et  l'alcool  à  ia  millimètres  seule- 
ment. Ce  dernier  nombre  varie  sensiblement  avec  la  den- 
sité ou  la  pureté  de  l'alcool.  En  outre,  l'élévation  d'un 
même  liquide  diminue  lorsque  la  température  augmente. 
D'après  M.  Emmett,  l'eau  et  l'alcool,  qui  à  une  tempéra- 
ture froide  montaient  dans  un  même  tube  à  24mœ,5  et 
çpm,5 ,  ne  s'y  élevaient  plus  ,  aux  températures  de  leur 
ébullition,  qu'à  20mni,5  et  8mm,5. 

La  dépression  d'un  liquide  dépend  de  la  nature  des  pa- 
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rois  qu  il  ne  mouille  pas.  Dans  un  tube  de  verre  de  a  mil- 
limètres de  diamètre,  le  mercure  est  déprimé  de  4"m>58. 
Pour  des  tubes  plus  étroits ,  la  dépression  suit  assez  bien 
la  loi  de  la  raison  inverse  du  diamètre  ;  mais  pour  les 
tubes  plus  gros  qui  servent  à  construire  les  baromètres, 
cette  Joi  n'est  plus  du  tout  applicable  :  lorsque  le  dia- 
mètre est  de  10  et  20  millimètres,  la  dépression  n'est  que 
de  o"",4^  et  omm,o36.  Pour  connaître  la  correction  due 
à  la  capillarité  que  doivent  subir  les  hauteurs  baromé- 
triques ,  il  faut  avoir  recours  à  une  table  que  Laplace  a 
déduite  par  le  calcul ,  d'observations  faites  avec  soin  par 
M.  Gay-Lussac. 

*42-  L'eau  s'élève  entre  deux  lames  de  verre  parallèles  Faits  relatifs 

et  très  rapprochées ,  à  une  hauteur  qui  doit  être ,  d'après  la  capillarité. 

théorie ,  en  raison  inverse  de  la  distance  de  ces  lames  -,  car 

la  surface  libre  étant  cylindrique ,  un  des  rayons  de  cour- 
ir 

bure  est  infini ,  et  Faction  du  ménisque  se  réduit  alors  à 

R  étant  le  rayon  de  la  section  faite  dans  cette  surface  libre 
normalement  à  ses  arêtes.  Or,  pour  plusieurs  systèmes  de 
lames  très  rapprochées  et  de  même  matière ,  on  peut  ad- 
mettre que  les  sections  normales  sont  circulaires ,  et  for- 
ment des  arcs  semblables ,  puisque  leurs  dernières  tangen- 
tes doivent  être  également  inclinées  à  l'horizon  -,  d'où  il 
suit  que  le  rayon  R  variera  de  l'un  à  l'autre  de  ces  sys- 
tèmes proportionnellement  à  la  corde  de  la  section ,  ou  à  la 
distance  des  lames.  Lorsque  ces  lames  ont  été  préalable- 
ment mouillées,  on  peut  regarder  la  surface  cylindrique 
comme  un  demi-cylindre  complet,  et  la  relation  d'équi- 
libre, donnée  au  §  i3o,  indique  que  l'élévation  sera  moitié 
moindre  que  dans  un  tube  ayant  précisément  pour  dia- 
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mètre  la  distance  des  plans  parallèles.  Ces  résultats  sont 
confirmés  par  l'expérience.  On  mesure  la  distance  des  deux 
lames  au  moyen  d'un  compas  à  vis ,  qui  donne  le  diamètre 
des  fils  de  métal  que  Ton  interpose  entre  ces  lames  pour  en 
maintenir  l'écartement. 

Si  deux  lames  de  verre  rectangulaires  sont  maintenues 
verticalement  dans  de  l'eau  colorée ,  de  manière  à  se  tou- 
cher suivant  une  même  droite  verticale  et  à  s'écarter  un 
peu  vers  les  parties  opposées ,  on  remarque  que  le  liquide 
s'élève  entre  ces  lames,  et  que  son  niveau  y  forme  une 
Fie.  80.  courbe  s'élevant  vers  l'arête  de  contact,  et  convexe  vers 
l'horizon.  La  forme  que  la  théorie  assigne  à  cette  courbe 
est  celle  d'une  hyperbole  équilatère ,  dont  les  asymptotes 
seraient,  l'une  verticale,  l'autre  horizontale -,  car  si  Von 
prend  pour  axe  des  y  l'arête  de  contact,  pour  axe  des  x  une 
droite  horizontale  située  dans  le  plan  du  niveau  extérieur 
au  milieu  des  deux  lames,  que  l'on  mène  dans  ce  dernier 
plan  des  perpendiculaires  à  l'axe  des  x ,  mesurant  les  écar- 
tements  z  des  lames  inclinées  à  différentes  distances  x  de 
l'arête  de  contact,  les  hauteurs  y  du  liquide ,  à  ces  diffé- 
rentes distances,  seront,  comme  pour  les  lames  parallèles, 
en  raison  inverse  de  ces  écartements.  Ainsi  y  sera  en  raison 
inverse  de  z,  ou  de  x  auquel  z  est  proportionnel-,  le  pro- 
duit xy  sera  donc  constant.  Des  mesures  directes  confir- 
ment ce  résultat. 

Quand  on  plonge  un  tube  capillaire  dans  un  liquide  qui 
s'y  élève,  et  qu'on  le  retire  doucement  en  essuyant  sa 
pointe  inférieure ,  une  colonne  de  liquide  y  reste  suspen- 
due ,  concave  vers  le  haut ,  convexe  à  f  orifice  inférieur,  et 
dont  la  hauteur  est  à  très  peu  prés  double  de  l'élévation 
observée  quand  le  tube  plongeait  dans  le  liquide.  La  théo- 
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rie  indique  très  bien  la  raison  de  ce  fait  -,  car  la  colonne 
soulevée  est  pressée  de  haut  en  bas ,  en  vertu  delà  forme 
concave  de  la  surface  supérieure ,  par  une  force  A — M  -, 
elle  est  en  outre  pressée  de  bas  en  haut ,  en  vertu  de  la 
forme  convexe  de  la  surface  inférieure,  par  une  force 
A-f-M';  il  en  résulte  une  pression  verticale  ascensionnelle 
égale  à  M-f-M',  qui  détruit  le  poids  de  la  colonne.  Or,  si 
la  surface  de  l'orifice  a  été  bien  essuyée  et  qu'elle  ne  soit 
mouillée  sur  aucun  point  de  sa  largeur  ,  la  courbure  des 
deux  surfaces  sera  la  même-,  on  aura  donc  M/  =  M,  et  2M 
pour  le  poids  de  la  colonne  soulevée,  c'est-à-dire  celui 
d'une  hauteur  double  de  l'élévation  du  liquide  dans  le 
tube  lorsqu'il  y  était  plongé. 

Si  Ton  fait  communiquer  par  le  bas  deux  tubes  de  verre, 
l'un  plus  petit  et  capillaire,  l'autre  plus  grand,  assez  large 
pour  que  la  capillarité  y  soit  insensible ,  et  dans  lequel  on  F10.  81. 
verse  successivement  de  F  eau,  on  voit  le  liquide  se  main- 
tenir dans  le  premier  tube  au-dessus  du  niveau  dans  le  se- 
cond. La  surface  libre  dans  l'espace  capillaire,  d'abord 
concave ,  monte  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  l'orifice  ;  là  elle 
devient  plane ,  puis  convexe-,  cette  convexité  augmente , 
enfin  le  liquide  s'écoule  goutte  à  goutte.  Ces<circonstances 
sont  déterminées  par  l'ascension  du  liquide  dans  le  grand 
tube ,  lorsqu'il  se  rapproche  du  plan  horizontal  contenant 
F  orifice  de  la  branche  étroite ,  l'atteint  et  le  dépasse  de  plus 
en  plus.  Eu  un  mot ,  à  chaque  instant  la  surface  de  niveau 
dans  la  tube  capillaire  a  le  degré  et  le  signe  de  courbure 
nécessaires,  pour  que  la  pression  qui  en  résulte  fasse  équi- 
libre à  la  différence  des  pressions  dues  à  la  pesanteur  dans 
les  deux  branches  de  l'appareil . 

Une  petite  colonne  de  liquide,  suspendue  dans  un  verre 
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conique  à  base  circulaire  dont  Taxe  est  horizontal ,  se 
rapproche  ou  s'éloigne  du  sommet  du  cône  suivant 
Fie.  8a.  que  les  surfaces  qui  la  terminent  sont  concaves  ou  con- 
vexes. Ce  fait  est  une  conséquence  de  la  théorie  précé- 
dente -,  car  le  rayon  de  courbure  r  de  la  surface  libre  de 
la  colonne ,  du  côté  du  sommet ,  étant  nécessairement  plus 
petit  que  celui  R  de  l'autre  surface ,  et  la  colonne  tendant 
à  s'éloigner  du  sommet  en  vertu  d'une  pression  égale  à 

A  +  -y  i  et  à  s'en  rapprocher  en  vertu  d'une  autre  pres- 

2B 

sion  contraire  égale  à  A  zp  ,  l'excès  de  la  première  pres- 
sion sur  la  seconde ,  ou  qp  —     ,  est  négatif  pour 

le  cas  des  surfaces  concaves ,  positif  pour  celui  des  surfaces 
convexes-,  il  doit  donc  en  résulter  le  fait  énoncé. 
Attractions      x /3.  Lorsque  deux  corps  solides ,  plongés  en  partie  dans 

'•L  repuisions  *  *  i 

des  corps  un  liquide ,  sont  placés  très  près  l'un  de  l'autre ,  et  aban- 
donnés ensuite  à  eux-mêmes ,  ils  se  rapprochent  davan- 
tage si  le  liquide  est  élevé  ou  déprime'  dans  le  voisinage  de 
ces  deux  corps  j  ils  s'éloignent  au  contraire  lorsque  l'un 
des  corps  déprimant  le  liquide ,  l'autre  est  mouillé. 

La  théorie  explique  encore  très  bien  ces  faits.  Considé- 
rons deux  plaques  de  verre  verticales,  et  assez  rapprochées 
pour  que  le  liquide  s'élève  ou  s'abaisse  entre  elles  d'une 
Ffc.  $3.  hauteur  AO  au-dessus  ou  au-dessous  du  niveau  extérieur 
A'O,  et  comparons  les  pressions  exercées  des  deux  côtés 
d'une  même  lame.  Soient  ABC  ,  A'B'C,  deux  filets  de  li- 
quide -,  l'un  d'abord  vertical  en  AB ,  au  milieu  de  l'inter- 
valle capillaire,  ensuite  horizontal  enBC,  et  perpendicu- 
laire à  la  lame  de  verre  considérée  -,  l'autre  filet  s'abaissant 
verticalement  en  A'B' ,  au-dessous  de  la  surface  plane  J« 


Digitized  by  Google 


HUITIÈME  LEÇON.  189 

liquide  extérieur,  et  se  courbant  enB'C,  de  manière  à 
aboutir  perpendiculairement  à  la  lame  en  C ,  sur  la  même 
horizontale  que  le  point  C.  Si  P  est  la  pression  de  l'atmos- 
phère, g  la  pesanteur,  â  la  densité  du  liquide  multipliée 
par  la  surface  de  la  section  commune  des  deux  filets,  Fac- 
tion due  à  la  concavité  ou  à  la  convexité  du  niveau  entre 

les  deux  lames  sera  M  =g.<J.  AO.  La  pression  exer- 
cée en  C  sur  la  lame,  de  C  vers  G  ,  sera  P-f-  A  M 

•+  g.J.AB,  diminuée  de  À,  pression  due  à  la  surface 
plane  en  C.  La  pression  exercée  en  C  sur  la  même  lame, 

de  G  vers  C,  sera  pareillement  P+A+g.(î. A'B' — A. 
Or  ces  deux  quantités  sont  égales  en  vertu  de  la  va- 
leur de  M  -,  donc  la  lame  sera  également  pressée  des  deux 
côtés  dans  sa  partie  baignée  de  part  et  d'autre  par  le 
liquide. 

Mais,  dans  le  cas  de  la  concavité ,  si  BA  est  moindre 

que  AO,  le  point  G  est  au-dessus  du  liquide  extérieur-,    Fie.  84. 

alors  la  pression  en  C,  qui  est  P-|-A — g. à.  AO-f-g.cî.  AB 
—  A,  ou  P  — g.tf.BO,  est  plus  petite  que  la  pression  P 
exercée  en  C  Ainsi ,  en  vertu  de  l'excès  de  cette  dernière 
pression ,  une  lame  mouillée  ,  lorsque  le  liquide  s'élève  à 
des  hauteurs  différentes  sur  ses  deux  faces ,  doit  marcher 
vers  le  côté  où  la  hauteur  est  la  plus  grande.  Si ,  dans  le 

cas  de  la  surface  convexe ,  A'B'  est  moindre  que  AO ,  le 
point  C  est  au-dessus  du  liquide  intérieur  -,  alors  la  pres- 
sion en  C ,  qui  est  P+A+g .  i .  A'B'— A=P-f-g.  o\  AT?  , 
est  plus  grande  que  la  pression  P  exercée  en  C.  Ainsi ,  en 
vertu  de  l'excès  de  la  première  pression ,  une  lame  qui  dé- 
prime un  liquide  à  des  hauteurs  différentes  sur  ses  deux 
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surfaces,  doit  marcher  vers  le  côte*  où  la  dépression  est  la 
plus  forte. 

Ainsi ,  deux  lames  ou  deux  corps  flottants  qu'on  place 
dans  le  voisinage  l'un  de  l'autre  ,  et  qui  sont  tous  deux 
Fie.  85.  mouillés  par  le  liquide ,  ou  qui  le  dépriment  tous  les  deux , 
doivent  se  rapprocher.  Lorsqu'au  contraire  le  liquide  s'é- 
lève sur  l'un  des  deux  corps  et  est  déprimé  par  l'autre ,  il 
résulte  de  leur  rapprochement  que  l'élévation  et  la  dépres- 
sion sont  moindres  entre  eux  que  sur  leurs  faces  exté- 
rieures -,  ils  doivent  donc  alors  s'éloigner  Tua  de  l'autre , 
d'après  les  deux  principes  énoncés . 
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De  la  chaleur. — Quantités  de  chaleur. — De  la  température. — 
But  des  thermomètres. — Thermomètre  à  mercure.  Thermo- 
mètre à  alcool.  —  Points  fixes  du  thermomètre.  —  Division 
des  tubes  en  volumes  égaux.  —  Dilatation  apparente  des  li- 
quides. —  Pyrométres.  —  Thermomètre  différentiel. 


i44*  H  cst  impossible  de  concevoir  les  phénomènes  de  Définition 
la  nature,  sans  admettre  l'existence  d'une  cause  générale ^chaUmr!" 
et  puissante,  qui  s'oppose  au  contact  immédiat  des  der- 
nières particules  de  la  matière ,  et  qui ,  constamment  en 
lutte  avec  l'attraction  moléculaire,  produit,  suivant  son 
énergie  variable ,  les  changements  de  densité  et  d'état  qu'on 
observe  dans  les  corps  ponddrables.  Cette  cause,  encore 
inconnue  quant  à  son  essence ,  est  appelée  la  chaleur  ou 
le  calorique.  Elle  doit  la  première  dénomination  à  l'effet 
physique  qu'elle  produit  sur  nos  organes,  et  qui  occasione 
les  sensations  connues  sous  les  noms  de  chaleur  et  de  froid  ; 
elle  prend  la  seconde  quand  on  la  considère  hypothétique- 
ment  comme  un  fluide  matériel  impondérable. 

Ce  n'est  qu'en  comparant  ou  mesurant  les  effets  de  la 
chaleur,  qu'on  peut  avoir  l'idée  de  sa  grandeur  ou  de  sa 
quantité.  Ainsi,  dans  l'hypothèse  admise  pour  concevoir 
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la  constitution  intérieure  des  corps  (§  4*>)  >  l'énergie  des 
actions  répulsives  de  la  chaleur  doit  nécessairement  aug- 
menter ou  diminuer ,  pour  dilater  ou  condenser  un  corps 
d'une  certaine  fraction  de  son  volume ,  pour  le  fondre  ou 
le  congeler ,  pour  le  vaporiser  ou  le  liquéfier  ;  on  pourra 
donc  dire  dans  ces  circonstances  que  le  corps  a  gagué  ou 
perdu  une  certaine  quantité  de  chaleur. 

Lorsqu'un  corps  solide  chaud  est  plongé  dans  un  liquide 
froid,  il  se  contracte  et  se  refroidit  tandis  que  le  liquide 
se  dilate  et  s'échauffe.  On  énonce  ce  fait  en  disant  qu'une 
partie  de  la  chaleur  du  corps  solide  a  passé  dans  le  liquide  ; 
et  si  Ton  parvient  à  mesurer  les  changements  de  densité  ré- 
sultant de  ce  passage ,  on  pourra  dire  que  la  quantité  de 
chaleur  nécessaire  pour  ramener  le  corps  solide  à  son  vo- 
lume primitif,  est  égale  à  celle  qui  produit  dans  la  masse 
liquide  la  dilatation  observée.  En  général,  lorsque  deux 
corps  sont  mis  en  contact  ou  mélangés,  dans  des  circons- 
tances où  ils  ne  puissent  agir  chimiquement  l'un  sur  l'autre, 
mais  telles  qu'ils  changent  de  densité  ou  d'état  par  le  fait 
même  de  ce  mélange  ou  de  ce  contact,  ou  remarque  tou- 
jours que  les  effets  produits  indiquent  dans  l'un  perte,  dans 
l'autre  gain  de  chaleur  -,  et  si  Ton  mesure  ces  effets  con- 
traires, on  pourra  dire  que  les  quantités  de  chaleur  gagnées 
et  perdues,  auxquelles  on  doit  les  attribuer,  sont  égales 
ou  équivalentes  entre  elles. 

Ainsi  les  quantités  de  chaleur  et  les  mesures  déduites  de 
la  comparaison  de  leurs  effets,  peuvent  être  conçues  et  dé- 
finies ,  quelle  que  soit  d'ailleurs  l'origine  réelle  de  la  cha- 
leur. Cette  cause  doit  être  regardée  comme  inconnue,  jus- 
qu'à ce  qu'une  étude  complète  de  tous  les  phénomènes 
quelle  produit,  ou  dans  lesquels  elle  joue  un  rôle  im- 
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portant,  ait  assigné  les  lois  qui  les  régissent.  Il  serait  pré- 
maturé d'adopter,  à  priori ,  une  des  hypothèses  imaginées 
pour  rendre  compte  de  ces  phénomènes  ;  chacune  d'elles 
peut  coordonner  assez  bien  un  certain  nombre  de  faits, 
mais  un  plus  grand  nombre  encore  restent  inexpliqués  et 
paraissent  lui  être  tout-à-fait  étrangers  ou  même  contradic- 
toires. Nous  aurons  l'occasion  d'énoncer  et  de  discuter  ces 
hypotbèses ,  en  exposant  les  résultats  de  l'expérience  qui 
semblent  y  conduire ,  et  ceux  qu'elles  ne  sauraient  com- 
prendre. 

i£5.  Les  effets  qu  on  doit  attribuer  à  un  accroissement  Définition 

■  1  des  sources 

ou  à  une  diminution  de  chaleur  se  manifestent  très  fré-  de  chaleur, 
quetnment  dans  des  corps  isolés ,  ou  séparés  d'autres  corps 
qui  éprouvent  les  changements  inverses  par  un  espace  vide 
ou  même  par  un  milieu  pondérable.  On  conclut  de  là  que 
les  échanges  de  chaleur  peuvent  se  faire  entre  des  corps 
éloignés  les  uns  des  autres ,  ou  que  la  chaleur  se  transmet 
à  distance,  et  peut  rayonner  à  travers  certains  milieux, 
comme  le  fait  la  lumière.  On  observe  que  des  corps  expo- 
sés au  soleil ,  ou  en  présence  d'une  combustion  et  plus  gé- 
néralement d'une  action  chimique,  éprouvent  des  modifi- 
cations qui  indiquent  en  eux  un  gain  de  chaleur,  sans  que 
d'autres  corps  voisins  paraissent  subir  une  perte  correspon- 
dante. On  dit  alors  que  les  rayons  solaires ,  le  foyer,  ou  le 
lieu  dans  lequel  s'opèrent  les  combinaisons ,  sont  des  sour- 
ces de  cfialeur.  En  outre,  tout  système  de  corps  qui  peut, 
en  changeant  de  densité  ou  d'état ,  donner  lieu  à  des  chan- 
gements inverses  dans  d'autres  substances ,  doit  être  consi- 
déré comme  une  source  de  chaleur  ou  de  froid.  Ainsi ,  un 
liquide  dilaté  par  sa  présence  devant  un  foyer ,  de  la  va- 
peur qui  peut  se  liquéfier ,  sont  des  sources  de  chaleur  -, 
I.  -3 
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la  glace  est  une  source  de  froid,  c'est-à-dire  qu'elle  peut 
en  se  fondant  déterminer  dans  d'autres  corps  des  effets  qui 
correspondent  à  une  perte  de  chaleur. 
Définition      146.  Considérons  un  espace  limité,  dans  des  circons- 

température.  tances  telles  que  les  corps  qu'il  renferme  n'éprouvent  au- 
cune modification  -,  la  quantité  totale  de  chaleur  comprise 
dans  cet  espace,  et  celle  que  possède  chacun  des  corps , 
doivent  être  considérées  comme  constantes  ou  stationnai- 
res.  C'est  cet  état  d'équilibre  qu'on  désigne  sous  le  nom  de 
température.  Si  les  circonstances  viennent  a  changer ,  que 
des  sources  extérieures  de  chaleur  ou  de  froid  modifient  la 
densité  des  corps  faisant  partie  de  l'espace  considéré ,  mais 
de  telle  manière  que  les  effets  produits  s'arrêtent  tous  à  la 
fois,  ou  que  les  quantités  de  chaleur,  après  avoir  augmenté 
ou  diminué ,  deviennent  encore  stationnaires ,  il  en  résulte 
une  autre  température  ou  un  autre  état  d'équilibre.  Cette 
seconde  température  est  dite  plus  élevée  ou  plus  basse 
que  la  première ,  suivant  que  les  changements  observés  in- 
diquent un  gain  ou  une  perte  de  chaleur. 

But  général      1^7.  L'espace  proposé  peut  ainsi  passer  successivement 

du  tticr- 

momètre.  dans  des  états  d'équilibre  différents,  ou  prendre  diverses 
températures  ;  si  Ton  observe  les  changements  correspon- 
dants éprouvés  par  l'uu  des  corps  qu'il  contient,  et  qu'un 
mode  particulier  de  graduation  puisse  servir  à  les  distin- 
guer, ce  corps  étant  ensuite  transporté  dans  tout  autre 
lieu,  pourra  assigner  la  température  existant  dans  cette 
nouvelle  circonstance  *,  car  ses  indications  feront  reconnaî- 
tre celui  des  états  d'équilibre  de  l'espace  primitif  où  ce 
corps  possédait  la  même  quantité  de  chaleur.  On  aura 
ainsi  un  instrument  utile,  soit  pour  constater  des  variations 
de  température ,  soit  pour  étudier  les  changements  de  den- 
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sîtë  que  les  corps  éprouvent  quand  ils  passent  d'une  tem- 
pérature à  une  autre ,  et  comparer  les  quantités  de  chaleur 
qu'ils  paraissent  perdre  ou  gagner  dans  ce  passage.  C'est 
ce  genre  d'instrument  qu'on  appelle  thermomètre. 

En  général ,  tout  effet  physique  produit  sur  un  système 
de  corps  par  les  variations  de  la  température ,  et  suscepti- 
ble d'être  mesuré  ou  gradué  avec  précision  ,  peut  fournir 
un  genre  de  thermomètre.  H  eût  été  commode  de  prendre 
pour  moyen  de  mesure  la  sensation  plus  ou  moins  vive 
éprouvée  au  contact  d'un  corps  chaud-,  mais  si  le  témoi- 
gnage de  nos  organes  peut  nous  faire  percevoir  la  diffé- 
rence de  deux  sensations  consécutives ,  il  conduit  souvent 
à  de  grandes  erreurs  quand  il  s'agit  de  comparer  deux  sen- 
sations éloignées,  et  d'en  déduire  le  rapport  des  intensités 
de  la  cause  qui  les  a  produites.  La  propagation  de  la  cha- 
leur dans  certains  corps  hétérogènes  ,  est  accompagnée  de 
phénomènes  qui  dépendent  de  l'électricité ,  et  dont  il  est 
possible  de  constater  l'intensité  variable  ,  il  existe  un  ther- 
momètre fondé  sur  cette  propriété  :  sa  complication  est 
rachetée  par  une  grande  sensibilité,  qui  permet  d'aperce- 
voir et  d'étudier  des  différences  de  température  inappré- 
ciables avec  d'autres  instruments.  Mais ,  de  tous  les  effets 
de  la  chaleur,  l'augmentation  de  volume  des  corps  est  le 
plus  facile  à  mesurer  avec  exactitude ,  non  que  cette  aug- 
mentation soit  très  grande,  mais  parce  qu'on  peut  tou- 
jours, par  des  procédés  et  des  artiOces  convenables,  la 
rendre  assez  apparente  pour  être  observée. 

Tous  les  corps  se  dilatant  lorsque  la  température  aug- 
mente ,  et  se  contractant  quand  elle  diminue ,  de  manière 
à  reprendre  leur  premier  volume  si  les  circonstances  pri- 
mitives viennent  à  se  reproduire,  peuvent  servir  à  recon- 

i3 . . 
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naître  que  la  chaleur  agit  avec  plus  ou  moins  d'énergie. 
Mais,  pour  obtenir  des  instruments  comparables  entre  eux, 
faciles  à  construire  et  à  observer,  certains  corps  doivent 
être  choisis  de  préférence.  Les  solides  se  dilatant  trop  peu 
ne  sont  employés  que  pour  constater  de  grands  change- 
ments  de  température.  Les  fluides  élastiques,  au  contraire, 
éprouvant  de  très  grandes  variations  de  volume,  ne  servent 
que  pour  mesurer  de  faibles  différences.  Les  liquides  sont 
d'un  emploi  plus  général  -y  ils  se  dilatent  plus  que  les  so- 
lides ,  beaucoup  inoins  que  les  gaz ,  et  peuvent  être  ren- 
fermés dans  des  vases  transparents  où  Ton  peut  observer 
facilement  les  variations  de  leurs  volumes.  Le  nom  de 
thermomètre  appartient  à  tous  les  appareils  destinés  à 
comparer  les  températures  -,  mais  il  est  plus  particulière- 
ment consacré  aux  instruments  dont  les  indications  sont 
fondées  sur  les  dilatations  des  liquides;  on  nomme  pyvo- 
mètres  ceux  dans  lesquels  on  emploie  des  substances  so- 
lides. Le  thermomètre  à  mercure  et  celui  à  esprit-de-vin 
sont  seuls  en  usage  -,  leur  construction  exige  des  soins  mi- 
nutieux que  nous  allons  indiquer. 
Construction     '48-  Si  le  mercure  était  renfermé  dans  un  tube  de  verre 
thermomètre  cylindrique ,  il  faudrait  un  très  grand  changement  de  cha- 
à  mercure.  ]eur  p0ur  qUe  l'augmentation  de  volume  du  liquide  devînt 
sensible  par  l'exhaussement  de  son  niveau.  Mais  on  con- 
çoit qu'une  grande  masse  de  mercure  étant  renfermée  dans 
un  réservoir  sphérique ,  auquel  est  soudé  un  tube  de  très 
petit  diamètre  ,  une  légère  variation  de  température  puisse 
produire  une  élévation  considérable  de  niveau  dans  le  tube , 
quoique  la  variation  du  volume  total  soit  très  petite. 

Les  tubes  qu'on  emploie  sont  en  général  d'un  diamètre 
trop  petit  pour  qu'on  puisse  y  introduire  le  mercure  en  le 
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versant  par  l'ouverture  -,  il  faut  donc  employer  un  autre 
moyen  pour  remplir  le  réservoir.  Pour  cela ,  au  bout  du 
tube  on  en  soude  un  second  d'an  diamètre  beaucoup  plus 
grand,  qu'on  remplit  de  mercure  ;  l'air  intérieur  comprimé  Fie.  85. 
se  contracte  ;  le  liquide  s  écoule  dans  le  réservoir  jusqu'à 
ce  que  l'élasticité  de  l'air  y  soit  égale  à  la  pression  de  l'at- 
mosphère augmentée  du  poids  de  la  colonne  de  mercure. 
On  incline  ensuite  le  tube-,  la  pression  exercée  sur  l'air  de 
l'appareil  diminuant,  ce  gaz  se  dilate  et  s  échappe  en  par- 
tie, en  sorte  qu'en  ramenant  le  tube  dans  la  verticale,  une 
autre  portion  de  liquide  peut  s'introduire  dans  la  boule. 
En  répétant  plusieurs  fois  cette  opération ,  on  parvient  à 
remplir  de  mercure  presque  tout  le  réservoir. 

Alors  on  fait  bouillir  le  liquide  en  plaçant  l'appareil  sur 
une  grille  de  fer  et  en  l'entourant  de  charbons  ardents  et 
sans  flamme ,  de  manière  à  échauffer  également  toutes  ses 
parties.  Le  vapeur  de  mercure  chasse  du  tube  l'air  et  l'hu- 
midité qu'il  contient,  et  le  réservoir  se  trouve  ensuite  com- 
plètement rempli  de  mercure  très  pur.  La  colonne  de  li- 
quide supérieure  étant  enlevée ,  lors  du  refroidissement  de 
l1  appareil  le  niveau  baisse  dans  le  tube  -,  on  tire  alors  son 
extrémité  à  la  lampe.  Mais  avant  de  la  fermer,  il  convient 
de  chauffer  légèrement  le  réservoir  pour  chasser,  au  moins 
en  partie ,  l'air  intérieur,  afin  d'éviter  la  fracture  que  pour- 
rait occasioner  la  compression  de  cet  air,  lorsque ,  le  ther- 
momètre étant  fermé  ,  le  liquide  viendrait  à  se  dilater  jus- 
qu'au sommet. 

Au,  moyen  d'une  suite  de  traits  de  division  marqués  sur 
le  tube,  on  pourra  reconnaître  les  changements  de  volume 
du  mercure.  Mais  pour  que  tous  les  thermomètres  soient 
comparables  entre  eux ,  le  mode  de  graduation  ne  peut  être 
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arbitraire  :  il  faut  que  deux  points  de  cette  graduation  cor- 
respondent a  des  températures  fixes ,  déterminées ,  que  Von 
puisse  reproduire  exactement  les  mêmes  toutes  les  fois  que 
Ton  aura  à  construire  un  nouveau  thermomètre. 

149.  On  a  reconnu  que  la  température  de  la  glace  fon- 
mètrêï"  dan  te  ne  varie  pas ,  quelle  que  soit  l'activité  de  la  source 
de  chaleur  qui  opère  sa  fusion  -,  cette  température  constante 
est  un  des  points  fixes  que  Ton  a  choisis.  On  entoure  toute 
la  partie  du  thermomètre  occupée  par  le  mercure ,  de  glace 
pilée  commençant  à  fondre,  et  supportée  par  un  diaphragme 
percé  de  petits  trous ,  qui  puissent  donner  passage  à  Teau 
provenant  de  la  fusion ,  afin  qu'elle  ne  reste  pas  mélangée 
avec  la  glace  non  fondue ,  car  les  circonstances  extérieures 
pourraient  lui  communiquer  une  température  différente. 
Lorsque  l'instrument  a  séjourné  quelque  temps  dans  cette 
enveloppe ,  le  niveau  du  mercure  reste  stationnaire  en  un 
point,  auquel  on  marque  zéro. 

On  a  encore  observé  qu'en  faisant  bouillir  de  Veau , 
quelque  rapide  que  soit  Tébullition ,  la  température  du 
liquide  ne  varie  pas  sensiblement-,  cette  température  cons- 
tante a  été  choisie  pour  fournir  le  second  point  de  repère 
dans  la  graduation  du  thermomètre.  Pour  le  marquer  sur 
le  tube  il  ne  faut  pas  plonger  l'instrument  dans  l'eau 
bouillante ,  parce  que  les  couches  de  niveau  inférieures 
sont  plus  chaudes  que  la  couche  superficielle ,  la  seule  qui 
Fie.  87.  ait  la  température  voulue.  Le  vase  dans  lequel  l'eau  est 
mise  en  ébullition ,  doit  être  surmonté  d'un  tuyau ,  où 
l'on  fait  séjourner  le  thermomètre,  qui  se  trouve  ainsi 
dans  un  courant  de  vapeur,  auquel  des  ouvertures  prati- 
quées vers  le  haut  donnent  issue.  Il  est  important  que 
le  vase  et  le  tuyau  soient  en  métal  :  quand  ils  sont  en 
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verre ,  il  arrive  souvent  que  les  instruments  construits  ne 
«ont  pas  comparables.  Le  thermomètre  étant  ainsi  placé , 
on  retire  sa  tige  de  temps  en  temps,  pour  observer  la  po- 
sition du  niveau  qui  ne  tarde  pas  à  rester  invariable  *,  on 
marque  alors  100  au  point  où  la  surface  du  mercure  est 
stationnaire. 

Tant  que  la  glace  provient  d  une  eau  très  pure,  ou  ne 
contenant  aucune  autre  substance  en  dissolution ,  la  tem- 
pérature de  sa  fusion  est  la  même  en  tout  temps  et  en 
tout  lieu  -,  mais  celle  de  Tébullition  de  l'eau  pure  et  dis- 
tillée n'a  pas  la  même  invariabilité ,  elle  augmente  et  di- 
minue avec  la  pression  atmosphérique.  On  est  convenu  de 
prendre,  pour  le  second  point  fixe,  la  température  de 
l'eau  bouillant  sous  une  pression  mesurée  par  une  colonne 
barométrique  de  om,76.  Si  cette  pression  normale  n'existe 
pas  lorsqu'on  veut  construire  un  thermomètre,  il  faut 
marquer  un  nombre  plus  ou  moins  élevé  que  100  au  se- 
cond point  de  repère ,  pour  que  l'instrument  puisse  don- 
ner, dans  des  circonstances  identiques,  la  même  indication 
qu'un  autre  thermomètre.  Nous  indiquerons  plus  tard  la 
valeur  de  cette  correction  (dix -neuvième  leçon),  et  nous 
supposerons  que  la  pression  normale  ait  lieu  au  moment  de 
la  graduation. 

i5o.  On  divise  l'espace  compris  entre  les  deux  points  de  Échelle  ihcr- 
repère  en  cent  parties ,  qui  sont  appelées  degrés;  on  pro- 
longe cette  graduation  par  parties  égales  sur  toute  la  lon- 
gueur du  tube.  Les  degrés  inférieurs  au  point  fixe  de  la 
glace  fondante  sont  comptés,  en  descendant,  à  partir  du 
même  zéro;  ils  sont  appelés  communément  degrés  de 
froid  ;  on  les  indique,  dans  le  langage  scientifique  et  le 
calcul ,  en  les  affectant  du  signe  — .  Les  degrés  supérieurs 
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au  point  fixe  de  l'ébullition  de  l'eau,  sont  désignés  par  les 
nombres  plus  grands  que  100.  Ce  mode  de  division  est 
appelé  centigrade.  Il  serait  à  désirer  que  Ton  adoptât  un 
mode  uniforme  -,  mais  on  emploie  encore  généralement,  en 
France ,  la  division  de  Réaumur  dans  laquelle  la  distance 
des  deux  points  fixes  est  divisée  en  80  parties.  En  Angle- 
terre, on  se  sert  de  la  division  de  Fahrenheit  pour  laquelle 
la  même  distance  comprend  180  divisions,  mais  où  le  point 
de  la  glace  fondante  correspond  à  3a°,  en  sorte  que  celui 
de  l'ébullition  est  marqué  ai2°.  On  déduit  de  là  que  pour 
exprimer  un  nombre  de  degrés  Réaumur  en  degrés  centi- 
grades, il  faut  prendre  les  |  de  ce  nombre  -,  et  que,  pour 
convertir  un  nombre  de  degrés  Fahrenheit,  il  faut  en  re- 
trancher 3a ,  et  prendre  les  \  du  reste. 
Thermomè-     i5i.  Pour  construire  un  thermomètre  à  esprit-de-vin, 
on  prend  encore  une  boule  de  verre  souillée  à  l'extrémité 
d'un  tube.  Pour  remplir  le  réservoir  on  est  obligé  de  se 
servir  ici  d'un  procédé  différent  de  celui  indiqué  pour  le 
thermomètre  à  mercure,  à  cause  du  peu  de  densité  du 
nouveau  liquide.  On  chauffe  la  boule ,  l'air  qu'elle  con- 
tient se  dilate  et  sort  en  partie;  on  plonge  ensuite  l'ou- 
verture du  tube  dans  l'alcool ,  qui  doit  être  coloré  pour 
être  moins  transparent.  A  mesure  que  la  boule  se  refroi- 
dit ,  l'air  restant  se  contracte  et  son  élasticité  diminue-, 
alors  le  liquide  s'élève  dans  le  tube,  et  entre  en  partie 
dans  le  réservoir.  On  fait  bouillir  la  portion  d'alcool  intro- 
duite ,  sa  vapeur  chasse  l'air,  et  lorsqu'on  plonge  de  nou- 
veau l'ouverture  du  tube  dans  le  bain ,  l'appareil  se  rem- 
plit de  liquide  par  le  refroidissement  et  la  condensation  de 
la  vapeur.  Mais  il  reste  ordinairement  dans  l'appareil 
une  bulle  d'air,  que  la  chaleur  des  parois  a  fait  dégager  du 
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liquide  introduit  en  dernier  lieu.  Pour  déplacer  ce  gaz, 
qui  divise  la  colonne  de  liquide ,  et  l'amener  au-dessus  du 
niveau,  on  attache  le  thermomètre  à  une  ficelle,  et  on  le 
fait  tourner  comme  une  fronde  -,  il  résulte  de  ce  mouve- 
ment rapide  une  force  centrifuge ,  qui  agissant  plus  forte- 
ment sur  le  liquide  que  sur  l'air  interposé ,  produit  l'effet 
désiré  (§62). 

Quand  on  ferme  un  thermomètre  à  esprit-de-vin,  on 
luisse  à  dessein  une  certaine  quantité  d'air  vers  le  haut  du 
tube,  afin  de  pouvoir  mesurer  des  températures  supé- 
rieures à  celle  de  l'ébullition  du  liquide  -,  cet  air  étant  com- 
primé dans  le  tube  fermé,  par  l'alcool  dilaté,  s'oppose  à 
son  ébullition  qu'il  est  important  d'éviter,  sans  quoi  la 
colonne  de  liquide  serait  divisée  par  des  bulles  de  vapeur, 
et  ne  pourrait  plus  rien  indiquer.  Lorsqu'un  thermomètre 
à  alcool  a  été  construit  de  manière  à  satisfaire  à  la  condi- 
tion qui  vient  d'être  énoncée ,  on  peut  le  graduer  comme 
le  thermomètre  à  mercure  eu  le  rapportant  aux  mêmes 
points  fixes. 

i5a.  Pour  que  les  thermomètres  fondes  sur  la  dila-  Division 
tation  d'un  même  liquide  soient  comparables  entre  eux,  Volumes 
on  qu'ils  indiquent  le  même  nombre  de  degrés  dans  les  °caux- 
mêmes  circonstances ,  il  faut  que ,  pour  chacun  d'eux  ,  la 
division  de  la  portion  du  tube  comprise  entre  le  point  fixe 
de  la  glace  fondante  et  celui  de  l'ébullition  de  l'eau,  soit 
faite  en  parties  d'égale  capacité,  et  que  les  degrés 'tra- 
cés au-dessous  de  zéro  correspondent  aussi  à  des  Volumes 
égaux  de  mercure.  Si  le  tube  était  parfaitement  cylindri- 
que ,  et  avait  partout  le  même  diamètre  intérieur,  il  suffi- 
rait de  diviser  une  arête  du  tube  en  parties  d'égale  lon- 
gueur-, mais  cette  perfection  dans  la  forme  du  tube  est 
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impossible  à  obtenir  dans  la  pratique  -,  il  faut  donc  em- 
ployer un  moyeu  qui  permette  de  partager  le  vide  inté- 
rieur en  volumes  égaux. 

A  cet  effet,  on  introduit  et  Ton  promène  dans  l'intérieur 
Fio.  88.    du  tube  uue  petite  colonne  de  mercure,  qui  y  occupe 
quelques  centimètres.  Le  tube  doit  être  maintenu  sur  une 
échelle  qui  puisse  faire  évaluer  avec  exactitude  la  longueur 
occupée  par  la  colonne  de  mercure ,  dans  ses  différentes 
positions.  Une  vis  micrométrique  à  tête  graduée,  dont  le 
pas  est  d'un  millimètre ,  permet  de  faire  avancer  dans  le 
sens  de  Taxe  du  tube,  et  de  telle  fraction  de  millimètre 
que  l'on  voudra ,  une  macbine  à  diviser  qui  peut  glisser 
sur  la  table  où  le  tube  est  fixé.  Cette  machine  se  com- 
pose d'un  style ,  terminé  par  un  éclat  de  diamant ,  mobile 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  Taxe  de  la  vis,  de  manière 
à  pouvoir  tracer  des  lignes  de  divisions  très  fines,  aux 
points  de  la  surface  extérieure  du  tube  sur  lesquels  la 
pointe  de  ce  style  est  successivement  amenée. 

On  commence  par  tracer  un  point  de  repère  a  près  de 
l'extrémité  du  tube,  et  en  inclinant  un  peu  l'appareil  on 
amène  en  ce  point  une  des  extrémités  de  la  colonne  de 
mercure  -,  on  marque  un  trait  b  au  point  où  elle  se  termine, 
et  l'on  note  le  nombre  n  de  millimètres  contenus  dans  la 
longueur  ab  \  ils  sont  indiqués  par  l'échelle  sur  laquelle 
le  tube  est  placé ,  et  le  nombre  n  peut  être  ainsi  évalué 
à  moins  de  75  de  millimètre  près.  Le  nombre  de  tours  et 
la  fraction  de  tour  dont  on  est  obligé  de  faire  mouvoir 
la  tête  de  la  vis ,  pour  amener  la  pointe  du  style  de  a 
en  b,  peut  donner  cette  longueur  ab  avec  une  approxima- 
tion plus  grande  encore.  L'extrémité  de  la  colonne  de 
mercure  qui  était  en  a,  est  ensuite  amenée  en  b\  on 
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marque  le  point  c  où  aboutit  alors  l'autre  extrémité ,  et 
Ton  note  le  nombre  n!  de  millimètres  compris  entre  b 
et  c.  On  continue  ainsi  à  déterminer,  sur  toute  la  longueur 
du  tube,  la  série  des  points  a,  b,  c,  d9e.,.\  lin  teneur  du 
tube  est  nécessairement  divisé  par  les  plans  de  section  pas- 
sant par  ces  points,  en  parties  ayant  toutes  des  capacités 
égales  entre  elles  et  au  volume  de  la  petite  colonne  de 
mercure. 

Pour  tracer  des  subdivisions ,  on  peut  considérer  le  tube 
comme  conservant  le  même  diamètre  intérieur  dans  toute 
Tétendue  de  chacune  des  divisions  d'égale  capacité  ob- 
tenues ,  lesquelles  sont  trop  petites  pour  que  cette  suppo- 
sition puisse  occasioner  des  erreurs  sensibles.  D'ailleurs, 
si  les  nombres  n ,  n!  ,  n11...  différaient  trop  les  uns  des  au- 
tres ,  il  faudrait  rejeter  le  tube  *,  ordinairement ,  on  ne 
l'adopte  que  dans  le  cas  où  la  plus  grande  différence 
entre  ces  nombres  ne  dépasse  pas  le  ,'a  de  leur  valeur 
moyenne.  C'est  pour  effectuer  la  subdivision  dont  il  s'a- 
git que  la  vis  microraétrique  est  principalement  utile  :  si 
Ton  veut  partager  chacune  des  parties  d'égale  capacité 
ab ,  bc,cd,  en  m  parties  égales,  les  divisions  nouvelles 

correspondront  à  — ,  —,  —  ,  millimètres  de  la  longueur 
r  m    m  m 

du  tube ,  et  ces  nouveaux  nombres  indiqueront  les  frac- 
tions de  tour  qu'il  faudra  imprimer  à  la  vis ,  pour  amener 
Je  style  sur  chaque  nouveau  point  du  tube  où  doit  être 
tracée  une  subdivision. 

Quand  le  tube  est  ainsi  divisé  en  parties  qui  peuvent 
être  regardées  comme  étant  toutes  égales  en  capacité-, 
quand  un  réservoir  de  dimension  convenable  a  été  souillé 
à  son  extrémité ,  que  l'instrument  a  été  rempli  de  liquide, 
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et  fermé  avec  toutes  les  précautions  indiquées  -,  enfin , 
quand  on  a  tracé  les  deux  points  fixes  de  la  glace  fondante 
et  de  l'eau  bouillante ,  il  reste  à  marquer  les  degrés  du 
thermomètre.  On  compte  alors  le  nombre  N'  des  divisions 
d'égale  capacité  qui  se  trouvent  comprises  entre  les  deux 
points  fixes,  et  sachant  que  chaque  degré  du  thermo- 

mètre  doit  contenir  —  de  ces  divisions ,  on  peut  facile- 
ment tracer  de  proche  en  proche,  les  lignes  de  division 
correspondantes  aux  degrés,  et  leurs  subdivisions  s'il  est 
nécessaire. 

Dilatations  i53.  Dans  un  thermomètre  construit  et  gradué  d'après 
dïïqukils.  les  principes  précédents,  les  degrés  ne  correspondent  pas 
h  des  accroissements  de  volume  égaux  du  liquide  employé , 
car  la  boule  se  dilate  à  mesure  que  la  température  aug- 
mente^ 170).  C'est  réellement  l'excès  de  la  dilatation  ab- 
solue du  liquide  sur  l'augmentation  de  capacité  du  réser- 
voir, qui  croît  par  quantités  égales  d'un  degré  à  l'autre. 
Ainsi  ce  genre  d'instrument  est  fondé  sur  la  dilatation  ap- 
parente du  liquide  dans  le  verre.  Il  importe  de  connaître 
la  grandeur  de  cette  dilatation  lorsqu'on  construit  un  ther- 
momètre ,  afin  de  déterminer  la  capacité  de  la  boule 
qu'il  convient  de  souffler  à  l'extrémité  du  tube ,  si  Ton  veut 
que  l'instrument  puisse  indiquer  un  nombre  donné  de  de- 
grés. Voici  le  moyen  d'obtenir  cette  valeur. 

On  prend  un  tube  de  verre  divisé  en  parties  d'égale 
capacité  et  terminé  par  une  boule  creuse*,  on  le  pèse  d'a- 
bord vide.  On  remplit  ensuite  le  réservoir  du  liquide  que 
l'on  se  propose  d'employer  à  la  construction  des  thermo- 
mètres, de  telle  manière  qu'il  n'occupe  en  outre  qu'un 
très  petit  nombre  //  des  divisions  tracées  sur  le  tube  >  on 
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pèse  une  seconde  fois.  Enfin  on  fait  une  troisième  pesée , 
après  avoir  introduit  une  nouvelle  quantité  de  liquide ,  de 
telle  sorte  que  la  masse  totale  occupe,  outre  le  réservoir, 
un  nombre  ri  assez  grand  des  divisions  du  tube.  Il  faut 
avoir  soin  que  la  température  de  l'appareil  soit  la  même 
lors  de  la  détermination  des  nombres  n  et  ri  ;  pour  cela 
on  doit ,  avant  d'observer  ebacun  d'eux ,  entourer  l'appa- 
reil de  glace  fondante ,  et  attendre  que  le  niveau  du  li- 
quide devienne  stationnaire.  Soient  maintenant  P ,  F,  P", 
les  poids  obtenus  dans  les  trois  pesées ,  et  N  le  nombre 
inconnu  des  divisions  du  tube  qui  égalerait  en  volume 
la  capacité  du  réservoir.  La  première  masse  liquide  in- 
troduite pesait  évidemment  F  —  P ,  et  celle  ajoutée 
P"  —  F  -,  or  ces  poids  doivent  être  entre  eux  comme 
les  volumes  de  ces  masses ,  lesquels  peuvent  être  repré- 
sentés par  les  nombres  N  -f-  n  ,  ri  —  n ,  en  prenant  pour 
unité  le  volume  d'une  division  du  tube.  On  a  donc  la 
proportion  P'  —  P  :  F'  —  P'  :  :  N-f-/i  :  ri  —n ,  d  où  Ton 
conclura  N,  ou  le  rapport  de  la  capacité  de  la  boule  au 
volume  d'une  des  divisions  du  tube. 

Ce  nombre  N  étant  déterminé,  on  fait  sortir  de  l'appa- 
reil un  peu  de  liquide ,  si  cela  est  nécessaire  -,  on  ferme 
le  tube  à  la  lampe ,  et  l'on  détermine  les  deux  points  fixes 
de  la  glace  fondante  et  de  l'ébullition  de  l'eau,  en  prenant 
les  mêmes  précautions  que  pour  construire  un  tbermo- 
mètre.  Soient  alors  ri1  et  ri"  les  nombres  de  divisions  du 
tube  qui  séparent  du  réservoir  les  deux  points  fixes.  Le 
volume  du  liquide  à  la  température  de  la  glace  fondante 
est  N  -(-  n",  en  prenant  toujours  pour  unité  la  capacité 
d'une  division  -,  sa  dilatation  apparente  entre  les  deux 
températures  fixes  est  ri" — ri'.  D'après  cela  l'unité  de  vo- 
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hime  du  liquide  proposé ,  prise  à  la  température  de  la 
glace  fondante,  se  dilate  en  apparence  dans  le  verre  d'une 
quantité  égale  à  la  fraction  (  n9"  —  n")  :  100  (  N  -f-  nu  ) , 
pour  chaque  degré  du  thermomètre  centigrade  construit 
avec  ce  même  liquide.  On  donne  à  cette  fraction  le  nom 
de  coefficient  de  la  dilatation  apparente  ;  sa  valeur  est 
pour  le  mercure. 
i54.  Lorsque  Ton  connaît  ce  coefficient  pour  le  liquide 
'  que  Ton  veut  employer  dans  la  construction  d'un  ther- 
momètre, il  est  facile  de  déterminer  les  dimensions  du 
réservoir  d'après  l'étendue  que  Ton  veut  faire  occuper  à 
chaque  degré ,  afin  d'en  rendre  l'évaluation  plus  ou  moins 
sensible-,  nous  supposerons  qu'il  s'agisse  d'un  thermo- 
mètre à  mercure.  Soit  N  le  nombre  des  divisions  d'égale 
capacité  tracées  sur  toute  la  longueur  du  tube.  Si  l'on 
pèse  successivement  ce  tube  vide  d'abord ,  et  contenant 
ensuite  une  colonne  de  mercure  qui  occupe  n  divisions,  la 
différence  p  des  deux  pesées  sera  le  poids  du  liquide  in- 
troduit, et  yp  :  n  celui  du  mercure  qui  occuperait  tout 
le  tube.  Si  Ton  veut  que  les  N  divisions  contiennent  m 
degrés  du  thermomètre ,  la  fraction        :  mn  sera  le 
poids  du  liquide  qui  doit  occuper  un  degré.  Or,  d  après 
la  valeur  trouvée  pour  le  coefficient  de  la  dilatation  appa- 
rente du  mercure  dans  le  verre ,  ce  poids  doit  être  la  —  im- 
partie de  celui  du  mercure  renfermé  dans  le  réservoir.  Si 
donc  on  désigne  par  aR  le  diamètre  de  la  boule ,  et  par  D 
la  densité  du  mercure ,   on  pourra   poser  l'équation 
N/?  :  mn  =  \  ttR3D  :  6480  ;  d'où  Ton  conclura  le  rayon 
intérieur  R  du  réservoir  sphérique  qu'il  convient  de  souf- 
fler à  l'extrémité  du  tube ,  pour  obtenir  le  résultat  désiré. 
On  ne  peut  mesurer  que  le  diamètre  extérieur  de  la 
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boule  soudée,  mais  son  enveloppe  est  ordinairement  si 
peu  épaisse  qu'on  peut  substituer  à  R  le  rayon  extérieur  -, 
d'ailleurs  ou  ne  se  propose  ici  qu'une  recherche  ap- 
proximative. Si  Ton  voulait  que  le  réservoir  fïït  cylindri- 
que ,  /  étant  sa  hauteur  et  r  le  rayon  de  sa  base ,  il  faudrait 
substituer  r.r*l  à  j  itR3,  dans  l'équation  précédente  -,  on 
pourrait  alors  se  donner  arbitrairement  /  ou  r,  et  la  se- 
conde de  ces  quantités  serait  déterminée  par  l'équation 

Vp  *rr*/D 
mn  6480' 

1 55.  Un  thermomètre  construit  avec  le  plus  grand  soin,  Détériora 

,         ■•         1  «        tioo  du  ther- 

cesse  a  être  exact  au  bout  de  quelque  temps  :  quand  on  momètre. 
le  plonge  dans  la  glace  fondante,  le  point  où  le  niveau 
du  liquide  s'arrête  se  trouve  plus  élevé  que  le  zéro  marqué 
lors   de  la  confection  de  l'instrument.  Cette  variation 
peut  atteindre  l'étendue  d'un  degré.  Il  faut  donc  relever 
le  zéro  de  l'échelle  et  renouveler  la  graduation ,  si  l'on 
veut  encore  se  servir  du  thermomètre  dans  lequel  on  a 
reconnu  cette  détérioration  -,  il  paraît  que  la  cause  qui  la 
produit  cesse  d'agir  au  bout  de  deux  ou  trois  ans ,  et  qu'on 
peut  alors  employer  en  toute  sûreté  le  thermomètre 
rectifié. 

On  avait  d'abord  attribué  cette  variation  à  la  pressiou 
atmosphérique,  agissant  à  l'extérieur  sur  la  boule  du  ther- 
momètre ,  fermé  et  privé  d'air  intérieurement  *,  on  pensait 
que  cette  pression,  d'abord  détruite  par  la  résistance  de 
l'enveloppe,  pouvait  altérer  à  la  longue  l'élasticité  du 
verre ,  par  la  constance  de  son  action.  Mais  cet  effet  a  été 
observé  dans  des  thermomètres  à  mercure  qui  étaient 
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donc  être  admise.  On  explique  d'ailleurs  cette  diminution 
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lente  de  la  boule  par  un  travail  intérieur  des  particules  de 
l'enveloppe ,  qui  peut  être  considérée  comme  ayant  subi 
une  sorte  de  trempe ,  lorsque  après  avoir  été  souillée  elle 
s'est  refroidie  rapidement  -,  on  conçoit  que  cette  trempe , 
en  diminuant  avec  le  temps ,  puisse  déterminer  un  nouvel 
arrangement  des  molécules  du  verre ,  qui  produise  reflet 
observé. 

Choix  i56.  Des  thermomètres  construits  avec  différents  li- 
dUmc7re°  quides,  quoique  tous  rapportés  aux  deux  mômes  points 
à  mercure.  fixe8)  ej  gradués  suivant  le  même  mode  de  division  ,  ne 
sont  pas  comparables  entre  eux.  Us  ne  sont  d'accord 
qu'aux  deux  températures  fixes  -,  pour  tout  autre  tempé- 
rature leurs  indications  sont  différentes.  Par  exemple ,  si 
la  division  adoptée  est  centigrade ,  le  thermomètre  à  mer* 
cure  indiquant  25°,  5o°  ou  75°,  celui  à  alcool  très  rectifié 
marque  22%  44°  ou  70°,  et  le  thermomètre  fondé  sur  la 
dilatation  apparente  de  l'eau  indiquerait,  dans  les  mêmes 
circonstances,  5%  260  ou  570.  Il  suit  de  là  qu'en  désignant 
une  température  par  un  nombre  de  degrés,  il  importe 
beaucoup  d'indiquer  l'espèce  de  thermomètre  qui  mar- 
querait ce  nombre  dans  les  circonstances  qu'on  veut  repré- 
senter. 

U  semble  résulter  en  outre  de  cette  discordance  des 
thermomètres  fondés  sur  les  dilatations  apparentes  de 
différents  liquides,  quils  n'offrent  tous  qu'un  moyen 
relatif  et  non  absolu  de  comparer  les  effets  de  la  chaleur. 
Toutefois,  des  expériences  faites  par  MM.  Petit  et  Dulong, 
rendent  très  probable ,  qu'entre  certaines  limites ,  les  in- 
dications du  thermomètre  à  mercure  représentent  assez 
bien ,  par  leurs  valeurs  numériques ,  les  accroissements 
réels  de  l'énergie  de  la  chaleur  ou  de  sa  quantité.  Ce 
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thermomètre  est  d'ailleurs  le  plus  répandu  -,  il  est  employé 
presque  exclusivement  dans  les  recherches  scientifiques-, 
nous  l'adopterons  donc  de  préférence  ,  et  dans  la  suite  de 
ce  Cours,  lorsque  nous  désignerons  une  température  par 
un  nombre  de  degrés,  sans  autre  spécification,  ce  sera  le 
nombre  de  degrés  centigrades  qui  serait  indiqué  par  un 
thermomètre  à  mercure  exposé  à  cette  température. 

167.  Le  mercure  passe  à  l'état  solide  avant  de  des-  Limites 

'  r  de  remploi 

cendre  à  la  température  de — 4o°,  et  comme  il  se  con-  du  thermo- 
trac  te  d'une  manière  très  sensible  au  moment  de  sa  à 
congélation,  on  présumait  que  les  indications  de  son  ther- 
momètre décroissaient  trop  rapidement  dans  le  voisinage 
de  cette  limite ,  pour  représenter  la  diminution  réelle  de 
l'énergie  de  la  chaleur ,  avec  la  même  approximation  que 
dans  les  températures  plus  élevées.  C'est  par  ce  motif  que 
dans  les  observations  météorologiques ,  et  pour  les  basses 
températures  des  climats  du  Nord,  on  a  cru  devoir  em- 
ployer de  préférence  le  thermomètre  fondé  sur  la  dilatation 
ou  la  contraction  apparente  de  l'alcool  très  rectifié,  li- 
quide qui  conserve  son  état  à  quelque  froid  qu'on  l'ex- 
pose. Mais  il  n'est  réellement  indispensable  d'avoir  recours 
à  ce  nouveau  thermomètre ,  que  quand  il  s'agit  de  cons- 
tater des  températures  inférieures  à — 36°,  car  MM.  Dulong 
et  Petit  se  sont  assurés  qu'entre  —  36°  et  ioo%  la  marche 
du  thermomètre  à  mercure  était  identique  avec  celle  du 
thermomètre  à  air ,  dont  les  indications  doivent,  par  des 
motifs  que  nous  exposerons  plus  tard ,  être  plus  en  rap- 
port que  celles  de  tout  autre  instrument ,  avec  les  varia- 
tions réelles  de  l'intensité  de  la  chaleur. 

Il  est  évident  qu'un  thermomètre  doit  donner  des  indi- 
cations d'autant  plus  précises ,  que  la  boule  est  plus  grosse 
1.  i\ 
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et  le  tube  d'un  plus  petit  diamètre  -,  car  alors  l'étendue  de 
chaque  division  sur  le  tube  étant  plus  grande,  on  peut 
apprécier  de  plus  petites  fractions  de  degré.  Mais  aussi, 
plus  la  masse  du  liquide  est  considérable ,  plus  l'instru- 
ment met  de  temps  à  se  mettre  en  équilibre  avec  la  tem- 
pérature du  lieu  où  on  le  pose-,  un  trop  gros  réservoir 
nuit  donc  à  la  sensibilité  du  thermomètre ,  et  le  rend 
impropre  à  constater  des  variations  brusques.  Il  a  d'ail- 
leurs l'inconvénient  d'exiger  une  plus  grande  quantité  de 
chaleur,  et  ne  pourrait  alors  servir  à  évaluer  exactement 
la  température  d'un  espace  limité,  qui  ne  contiendrait 
qu'une  petite  masse  de  matière  pondérable ,  puisque  son 
introduction  dans  cet  espace  ferait  éprouver  de  grandes 
diminutions  à  la  chaleur  possédée  par  la  masse  préexis- 
tante. 

C'est  pour  éviter  autant  que  possible  ces  deux  écueîls 
contraires  d'une  moindre  précision  et  d'une  moindre 
sensibilité,  que  Ton  construit  des  thermomètres  à  mer- 
cure ayant  de  petites  boules ,  et  dont  les  tubes  cylindri- 
ques sont  très  capillaires  *,  mais  dans  ces  instruments  le 
niveau  du  liquide  est  souvent  difficile  à  distinguer,  à  cause 
de  la  finesse  de  la  colonne.  Ou  a  remédié  à  cet  inconvé- 
nient en  donnant  au  vide  cylindrique  intérieur ,  au  lieu 
d'une  base  circulaire ,  une  base  elliptique  comparativement 
très  allongée  dans  un  sens.  De  cette  manière  la  colonne 
présente  d'un  côté  une  surface  très  sensible ,  quoique  la 
section  du  tube  soit  extrêmement  petite. 

Malgré  ce. perfectionnement ,  le  thermomètre  à  mercure 
ne  peut  indiquer  avec  exactitude  des  variations  légères  et 
brusques  ,  ni  constater  la  température  d'une  petite  masse 
pondérable.  Dans  ces  circonstances ,  il  faut  avoir  recours 
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à  des  thermomètres  fondes  sur  la  dilatation  d'un  gaz 
C  §  1 59)  ou  sur  les  changements  de  courbure  d'une  petite 
lame  hétérogène  (douzième  leçon).  Le  thermomètre  à 
mercure  ne  peut  plus  servir  non  plus  lorsqu'il  s'agit  des 
hautes  températures  des  fourneaux,  qui  dépassent  de 
beaucoup  celle  où  la  vapeur  de  mercure  briserait  par  son 
élasticité  une  enveloppe  de  verre ,  et  même  celle  où  le 
verre  entre  en  fusion.  Dans  ces  circonstances  on  doit  em- 
ployer des  pyromètres  ,  c'est-à-dire  des  thermomètres 
fondés  sur  la  dilatation  des  métaux ,  ou  sur  tout  autre 
changement  que  des  corps  solides  très  réfractaires  peuvent 
éprouver  lorsqu'on  les  expose  à  une  forte  chaleur. 

i58.  Les  seules  indications  dont  on  ait  besoin  dans  tous  Pyromètres 
les  arts  où  les  fourneaux  sont  en  usage ,  se  bornent  à  faire 
reconnaître  que  la  température ,  qui  croît  avec  l'activité 
et  la  durée  de  la  combustion ,  a  réellement  atteint  l'in- 
tensité nécessaire  pour  produire  les  effets  qu'on  en  attend. 
Or  on  a  imaginé  plusieurs  genres  de  pyroraètres  qui 
remplissent  parfaitement  ce  but-,  et  s'il  est  à  regretter  que 
leurs  indications  diverses  ne  soient  pas  comparables,  et 
qu'elles  ne  donnent  pas  une  idée  sinon  exacte ,  au  moins 
approchée,  des  quantités  de  chaleur  qu'elles  exigent, 
comme  paraissent  pouvoir  le  faire  celles  du  thermomètre 
à  mercure  dans  les  basses  températures ,  cette  imperfec- 
tion n'a  d'autre  inconvénient  pratique  que  d'exiger  une 
graduation  nouvelle  et  de  nouveaux  tâtonnements ,  lors  de 
la  construction  du  pyromètre  qui  doit  diriger  les  opéra- 
tions d'une  usine.  Voici  le  genre  de  pyromètre  le  plus 
généralement  en  usage. 

La  porcelaine  se  dilatant  très  peu  par  la  chaleur ,  on  em- 
ploie une  espèce  de  table  de  cette  substance  dans  laquelle 

1  f\ . . 
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F».  8y.    est  pratiquée  une  rigole  où  F  on  enchâsse  une  barre  métal* 
lique,  dont  une  extrémité  butte  contre  son  fond,  tandis 
que  l'autre  touche  une  tige  de  porcelaine  qui  doit  apparaî- 
tre à  l'extérieur  du  fourneau  où  Ton  place  l'instrument. 
Cette  pièce  de  porcelaine  est  destinée  à  rendre  sensibles  les 
allongements  de  la  barre  métallique  dus  à  la  chaleur  du 
foyer  -,  elle  s'appuie  par  son  extrémité  extérieure  contre  la 
petite  branche  d'un  levier  coudé ,  dont  la  longue  branche 
peut  indiquer  sur  un  cadran  des  variations  assez  grandes 
pour  de  petits  allongements  de  la  barre  de  métal.  Lorsque 
l'instrument  étant  placé  successivement  dans  deux  foyers , 
l'aiguille  correspond  dans  les  deux  cas  au  même  point  <Iu 
cadran ,  on  peut  en  conclure  que  la  chaleur  est  la  même  •> 
cette  indication  ,  la  seule  qu'on  puisse  exiger  du  pyro- 
mètre ,  suffit  ordinairement  dans  les  arts. 

On  emploie  encore  pour  mesurer  des  températures  très 
élevées  le  pyromètre  de  Wedgwùod,  instrument  fondé 
sur  le  retrait  qu'éprouve  l'argile  lorsqu'elle  est  soumise  à 
l'action  de  la  chaleur.  Cette  substance  est  principalement 
composée  d'alumine  et  de  silice  en  proportions  variables  ; 
elle  acquiert  un  certain  degré  de  dureté  lorsqu'elle  a  été 
chauffée  au  rouge  \  exposée  ensuite  à  des  températures  plus 
élevées  elle  diminue  de  volume  d'une  manière  permanente, 
c'est-a-dire  que  cette  diminution  subsiste  encore  après  le 
refroidissement.  Cette  permanence  distingueesscntiellemcnt 
l'effet  particulier  dont  il  s'agit  du  fait  général  de  la  dilata- 
tion ou  de  la  contraction  des  corps  sous  l'influence  variable 
de  la  chaleur,  car  ces  derniers  changements  cessent  avec 
la  cause  qui  les  produit.  Le  retrait  de  l'argile  pourrait 
fournir  un  instrument  comparable,  s'il  était  toujours  égal 
pour  un  même  changement  de  température  \  mais  il  n'en 
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ost  pas  tùnsi  »  ear  dans  des  circonstances  identiques  des 
mélanges  différents  d'alumine  et  de  silice  ne  se  condensent 
pas  de  la  même  quantité. 

Pour  construire  un  pyromètre  de  Wedgwood,  on  forme 
une  pâte  d'argile,  qu'on  rend  aussi  homogène  que  possible 
en  malaxant  ensemble  plusieurs  espèces  -,  on  en  forme  en- 
suite de  petits  cylindres  de  mêmes  dimensions ,  que  l'on 
fait  sécher  en  les  exposant  à  la  température  du  rouge  obs- 
cur. On  se  sert  ensuite  d'une  plaque  de  cuivre  sur  laquelle  F|C  QO 
sont  fixées  trois  barres  de  même  métal,  inclinées  entre 
elles  d'un  certain  angle  pour  former  deux  rainures  dont  la 
largeur  va  en  décroissant,  de  telle  sorte  que  l'une  de  ces 
rainures  prolonge  le  décroissement  en  largeur  comme  si 
elle  était  placée  à  la  suite  de  l'autre.  Cette  disposition  n'a 
d'autre  but  que  de  diminuer  la  longueur  de  l'instrument 
et  de  le  rendre  plus  portatif.  Un  des  côtés  de  la  rainure 
totale  est  divisé  en  9,40  parties ,  qu'on  appelle  degrés  du 
pyromètre.  Chaque  cylindre  doit  s'enfoncer  dans  la  rai- 
nure jusqu'au  point  marqué  zéro;  lorsque  ensuite  on  l'a  re- 
tiré d'un  foyer  dont  on  veut  connaître  la  température ,  on 
le  replace  de  nouveau  ,  après  son  refroidissement,  dans  la 
rainure  -,  sa  largeur  ayant  diminué,  on  peut  le  pousser  plus 
loin  que  le  zéro  sans  qu'il  touche  les  deux  parois  latérales; 
le  point  de  division  où  ce  double  contact  a  lieu  donne  la 
température  du  foyer  en  degrés  du  pyromètre. 

i5g.  On  emploie  souvent  dans  les  recherches  physiques  Thermo- 
plusieurs  sortes  de  thermomètres  fondés  sur  la  dilatation     ^  a  air' 
de  l'air,  pour  constater  de  faibles  variations  de  tempéra- 
turc.  On  peut  construire  un  thermomètre  à  air  très  simple 
en  se  servant,  comme  pour  le  thermomètre  à  mercure,    Fie.  <;i. 
d'une  boule  de  verre  souillée  à  l'extrémité  d'un  tube  gra- 
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due-,  on  y  introduit  une  petite  bulle  d'alcool  colore,  il 
suffit  pour  cela  de  chauffer  d'abord  la  boule  avec  la  malt, 
puis  de  plonger  un  instant  Y  ouverture  du  tube  dans  un 
bain  du  liquide-,  l'air  intérieur  se  contractant  par  le  refroi- 
dissement, le  niveau  monte  dans  le  tube,  et  une  petite  co- 
lonne de  liquide  est  emportée  avec  lui.  Lorsque  l'équilibre 
de  température  est  rétabli,  la  bulle  d'alcool  introduite  cor- 
respond à  une  certaine  division  -,  au  moindre  changement 
de  température  le  volume  de  l'air  intérieur  variant ,  cet 
index  est  déplacé  -,  mais  sa  marche  ne  saurait  être  compa- 
rable à  celle  du  thermomètre  à  mercure ,  à  cause  des  va- 
peurs d'alcool  qui  peuvent  se  former  en  quantité  variable 
dans  F  air  intérieur.  En  outre,  si  la  pression  atmosphérique 
vient  à  changer,  il  en  résulte  une  variation  de  volume  in- 
dépendante de  la  chaleur  -,  on  ne  peut  donc  faire  usage  de 
cet  appareil  sans  consulter  le  baromètre,  afin  de  corriger 
ses  indications.  Toutefois,  quand  il  y  a  un  changement 
prompt  de  température,  d'où  résulte  un  déplacement 
brusque  de  l'index,  on  peut  se  dispenser  d'avoir  égard  aux 
variations  ordinairement  très  lentes  de  la  pression  atmos- 
phérique. Pour  obtenir  un  thermomètre  à  air  qui  puisse 
fournir  des  résultats  exacts  et  comparables ,  il  faut  prendre 
des  précautions  particulières ,  et  faire  usage  des  formules 
de  correction  qui  seront  exposées  dans  la  onzième  leçon. 
Thcrmoraè-  i6o,  Leslie  a  imaginé  un  thermomètre  à  air  susceptible 
tiel.  de  donner  des  indications  plus  exactes  que  le  précédent. 
Pour  le  construire ,  on  prend  deux  boules  de  verre  égales 
Fie  g?,  soufflées  à  des  tubes  de  même  diamètre.  Un  de  ces  tubes , 
plus  long  que  l'autre,  est  courbé  à  angle  droit  j  on  y  in- 
troduit, par  le  moyen  indiqué  plus  haut,  une  colonne  suf- 
fisante d'un  liquide  coloré ,  qui  ne  donne  pas  de  vapeurs 
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aux  températures  ordinaires  pour  éviter  la  complication 
qu'elles  apporteraient  dans  les  effets  dus  à  la  chaleur.  On 
soude  ensuite  les  deux  tubes  l'un  à  l'autre,  de  telle  manière 
que  leur  ensemble  se  compose  de  deux  branches  verticales 
terminées  par  les  deux  boules,  et  réunies  vers  le  bas  par 
une  branche  horizontale.  La  marche  de  la  colonne  liquide 
due  à  réchauffement  d'une  des  boules  sera  alors  indépen- 
dante de  la  pression  atmosphérique.  Si  l'appareil  est  placé 
dans  des  milieux  à  différentes  températures ,  de  telle  ma- 
nière que  les  deux  boules  s'échauffent  toujours  également, 
il  n'en  résultera  aucun  déplacement  de  l'index  ;  mais  si 
Tune  des  boules  est  plus  échauffée  ou  plus  refroidie  que 
l'autre,  cet  index  se  mettra  en  mouvement.  Ce  genre 
d'instrument  n'indique  donc  que  la  différence  des  tempé- 
ratures aux  deux  extrémités-,  c'est  par  cette  raison  que 
Leslie  lui  a  donné  le  nom  de  thermomètre  différentiel. 

Lorsque  l'appareil  est  exposé  à  la  même  température 
dans  toutes  ses  parties,  les  deux  extrémités  de  l'index  doi- 
veut  être  à  la  même  distance  des  deux  boules ,  si  l'on  veut 
qu'il  y  ait  alors  une  identité  parfaite  entre  les  deux  masses 
d'air  et  leur  force  élastique.  Lorsque  cette  condition  n'est 
pas  remplie ,  on  chauffe  la  boule  située  du  côté  où  le  li- 
quide est  le  plus  éloigné  ,  de  telle  sorte  que  l'air  qu'elle 
contient  se  dilatant  puisse  faire  refouler  tout  le  liquide  jus- 
que dans  l'autre,  et  y  entrer  lui-même  en  partie.  On 
peut  ainsi  faire  passer  une  petite  quantité  d'air  d'un  côté  à 
l'autre ,  et  obtenir ,  après  plusieurs  tâtonnements  sembla- 
bles, que  les  deux  extrémités  de  l'index  lors  de  l'équilibre 
des  températures  soient  symétriquement  placées  dans  l'ins- 
trument. 

Pour  graduer  le  thermomètre  différentiel ,  on  échauÛe 
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une  des  boules  en  l'entourant  d'un  vase  où  Ton  puisse  ver- 
ser un  liquide  dont  la  température  surpasse  de  i  o°  celle 
de  l'air  ambiant  que  conserve  l'autre  boule.  On  marque 
sur  le  tube  le  point  où  s'arrête  alors  l'une  des  extrémités 
de  l'index-,  un  autre  trait  doit  d'ailleurs  indiquer  le  lieu  où 
la  même  extrémité  stationne  lors  de  l'égalité  des  tempéra- 
tures. L'intervalle  compris  entre  ces  deux  points  est  en- 
suite divisé  en  cent  parties  égales  qui  sont  les  degrés  du 
thermomètre  différentiel.  Ces  degrés  peuvent  être  regardés 
comme  comparables  à  ceux  du  thermomètre  à  mercure , 
mais  il  faut  pour  cela  que  les  proportions  de  l'instrument 
et  la  longueur  de  l'index  satisfassent  à  de  certaines  condi- 
tions. 

Si  la  colonne  liquide  est  plus  courte  que  la  partie  hori- 
zontale de  l'instrument,  il  faut  que  cette  branche  soit  assez 
longue  pour  contenir  toute  la  graduation,  et  que  l'index 
n'en  sorte  pas  pour  s'élever  dans  une  des  branches  verti- 
cales. Cette  condition  étant  remplie,  les  pressions  des  deux 
masses  d'air  équivalentes,  mais  diversement  échauffées, 
seront  toujours  égales  entre  elles  dans  toutes  les  positions 
de  l'index ,  quoique  ayant  des  intensités  variables  d  une 
position  à  l'autre.  De  plus,  les  volumes  occupés  par  ces 
masses  d'air  conserveront  une  somme  constante,  tandis 
que  leur  différence  sera  égale  au  double  de  la  partie  du 
tube  parcourue  par  l'index  depuis  le  zéro  de  la  graduation. 
Or,  il  résulte  des  lois  de  la  dilatation  des  gaz  qui  seront 
exposées  par  la  suite  (onzième  leçon),  que ,  par  ce  concours 
de  circonstances ,  la  différence  des  volumes ,  et  par  suite  le 
degré  indiqué  par  l'index ,  doivent  varier  proportionnelle- 
ment à  la  différence  de  température  des  deux  boules  mesu- 
rées par  le  thermomètre  a  mercure ,  tant  que  ces  tempe-. 


Digitized  by  Google 


NEUVIÈME  LEÇON.  H7 

ï  •  "•attires  sont  peu  éloignées  l'une  de  l'autre.  C'est  ce  qui 
t* b\ aurait  plus  lieu  si  l'index  s'élevait,  en  partie  ou  totale- 
»  Tient,  dans  une  des  branches  verticales ,  car  les  pressions 
-  kxles  deux  masses  d'air  séparées  différeraient  entre  elles  du 
2Û:  poids  de  la  colonne  liquide  soulevée. 
;^      Si  au  contraire  l'index  est  assez  grand  pour  que  ses  deux 
\c  extrémités  soient,  lors  de  l'équilibre  de  température  sur  les 
deux  branches  parallèles  et  à  la  même  hauteur,  il  faut  que 
. les  deux  boules  aient  assez  de  grosseur  relativement  au 
~   diamètre  du  tube,  pour  que  l'on  puisse  regarder  les  deux    p^.  ,y|# 
-    -volumes  d'air  séparés  comme  ne  variant  pas  sensiblement 
par  le  déplacement  de  l'index ,  et  que  toute  la  graduation 
soit  comprise  sur  une  même  branche  verticale.  Ces  condi- 
tions étant  satisfaites ,  la  différence  des  pressions  intérieures 
aux  deux  boules ,  qui  pourra  être  regardée  comme  la  seule 
quantité  variable ,  croîtra  comme  la  distance  des  deux  ni- 
veaux ,  ou  toujours  comme  le  double  de  l'espace  parcouru 
par  l'index.  Or,  il  résulte  encore  de  la  loi  suivie  par  l'élas- 
ticité d'un  gaz ,  lorsque ,  son  volume  restant  le  même ,  sa 
température  change  (onzième  leçon) ,  que  cette  différence 
des  pressions,  et  par  suite  le  degré  de  l'instrument,  doivent 
encore  varier  proportionnellement  à  la  différence  des  tem- 
pératures mesurées  par  le  thermomètre  à  mercure.  C'est 
ce  qui  n'aurait  plus  lieu  si  l'une  des  extrémités  de  la  co- 
lonne descendait  dans  la  branche  horizontale  ,  car  les  va- 
riations de  la  différence  des  pressions  deviendraient  tout- 
à-coup  moitié  moindres  pour  un  même  déplacement  de 
cette  extrémité. 

Ainsi,  il  existe  réellement  deux  espèces  distinctes  de 
thermomètres  différentiels  pouvant  donner  des  indications 
exactes  et  comparables.  Dans  l'un  ,  l'index  est  court  et  le 
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tube  large-,  la  branche  horizontale  très  longue  contient 
toute  la  graduation  ;  les  masses  d  air  séparées  ont  toujours 
des  pressions  équivalentes  ,  et  la  différence  de  leurs  vo- 
lumes varie  comme  celle  de  leurs  températures.  Dans 
l'autre ,  la  colonne  liquide  s'étend  aux  deux  branches  pa- 
rallèles-, le  tube  est  capillaire  et  l'échelle  verticale-,  les  vo- 
lumes des  deux  masses  d'air  sont  à  peu  près  invariables , 
et  la  différence  de  leurs  températures  est  mesurée  par  celle 
de  leurs  pressions. 
Thermos-       161.  Tandis  qu'en  Écosse  Leslie  imaginait  le  thermo- 
cope*     mètre  différentiel ,  en  France  Rumford  inventait  un  ins- 
trument qu'il  appelait  thermoscope,  semblable  à  la  pre- 
mière des  deux  espèces  que  nous  venons  de  décrire  :  les 
boules  étaient  plus  grosses  et  conséquemment  les  indica- 
tions plus  sensibles  -,  mais  le  liquide  employé  était  de  l'al- 
cool ,  dont  la  vapeur  s'a  joutant  à  l'air  intérieur  en  quantité 
variable  avec  la  température  compliquait  les  résultats.  Il 
s'ensuivait  que  les  indications  du  thermoscope  n'étaient 
pas  comparables  à  celles  du  thermomètre  à  mercure.  Tou- 
tefois ,  cet  instrument  ayant  été  imaginé  pour  reconnaître 
uniquement  que  de  deux  corps  différents  également  chauds 
et  placés  à  la  m^me  distance ,  Tun  rayonnait  plus  de  cha- 
leur que  l'autre ,  son  but  était  sulGsamment  atteint. 
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Dilatation  absolue  du  mercure.  —  Dilatation  du  verre.  —  For- 
mules empiriques  des  dilatations  des  liquides.  —  Maximum 
de  condensation  de  Feau.  —  Dilatations  cubiques  et  linéaires 
des  solides. 


16a.  Le  thermomètre  à  mercure,  construit  en  prenant  Mesure 
toutes  les  précautions  que  nous  avons  indiquées ,  fournit  ^îS^iemlS-6 
un  instrument  comparable.  On  doit  entendre  uniquement  rature8- 
par-là  que  chacun  de  ses  degrés  correspond  à  une  tem- 
pérature déterminée  et  constamment  la  même.  Mais  il 
serait  erroné  de  croire  que  les  valeurs  numériques  de  ses 
indications  croissent  réellement  comme  l'énergie  de  la 
chaleur  ,  ou  qu'elles  peuvent  toujours  servir  à  mesurer 
exactement  la  température  naturelle.  Ce  n'est  qu'après 
avoir  étudié  en  détail  les  effets  que  la  chaleur  produit, 
qu'on  pourra  reconnaître  s'il  existe  réellement  un  genre  de 
thermomètre  qui  jouisse  de  cette  propriété.  Avant  de  pro- 
céder à  cette  étude,  il  faut  d'abord  comparer  la  marche 
des  dilatations  des  autres  substances  à  celle  du  mercure 
dans  le  thermomètre  adopté.  Si  Ton  reconnaît  que  ces 
dilatations  suivent  toutes  des  lois  différentes,  on  devra 
conclure  qu'elles  correspondent  à  des  fonctions  diffé- 
rentes de  la  température,  considérée  comme  une  variable 
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indépendante.  Il  faudra  chercher  alors  si  parmi  toutes  t  es 
fonctions  diverses ,  il  n'en  est  pas  une  qui  doive  être  pré- 
férée à  celle  appartenant  au  thermomètre  à  mercure  :  car 
cet  instrument  n'a  été  choisi  qu'à  cause  de  la  plus  grande 
précision  qu'on  peut  apporter  dans  sa  construction ,  et  de 
la  plus  grande  facilité  qu'il  offre  d'obtenir  des  résultats 
constants  -,  ce  qui  n'empêcherait  pas  que  les  lois  des  effets 
généraux  de  la  chaleur  ne  fussent  exprimées  au  moyen  des 
rapports  conventionnels  qu'il  établit  entre  les  tempéra- 
tures, d'une  manière  beaucoup  plus  compliquée  qu'en 
adoptant  un  autre  thermomètre,  moins  maniable  ou  plus 
difficile  à  réaliser.  Avant  que  nous  ayons  réuni  les  données 
nécessaires  pour  entrer  dans  cette  discussion  fondamentale , 
il  convient  de  regarder  l'évaluation  des  températures  en 
degrés  centigrades  du  thermomètre  à  mercure  comme  étant 
purement  hypothétique. 
Marche        i63.  Ces  considérations  conduisent  à  commencer  Té- 
Vv'tùdedcs  tude  des  phénomènes  qui  dépendent  de  la  chaleur,  par 
dilatations.  peXpOSi^jon  (jes  m0yens  que  les  physiciens  ont  employés 

pour  mesurer  les  dilatations  des  différents  corps ,  pu  pour 
déterminer  leur  coefficient  de  dilatation  >  c'est-à-dire  la 
quantité  dont  l'unité  de  leur  volume  augmente,  pour 
chaque  accroissement  d'un  degré  de  température  dans  le 
thermomètre  à  mercure.  Ce  coefficient  varie  d'un  corps  à 
l'autre,  il  a  une  même  valeur  pour  tous  les  gaz;  mais 
chaque  corps  liquide  ou  solide  a  le  sien  -,  sa  valeur  est  plus 
grande  en  général  pour  les  liquides  que  pour  les  solides , 
et  plus  grande  encore  pour  les  fluides  élastiques. 

Les  dilatations  des  corps  par  la  chaleur  étant  en  général 
fort  petites,  il  faut  employer  des  procédés  particuliers  pour 
pouvoir  les  mesurer  avec  précision  ,  ces  procédés  sont  fii- 
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ciles  à  imaginer  quand  on  ne  considère  que  des  tempéra- 
tures variables  seulement  entre  o°  et  ioo°-,  mais  il  faut 
avoir  recours  â  des  moyens  plus  compliques ,  quand  on 
veut  constater  les  dilatations  pour  des  températures  plus 
élevées.  La  connaissance  des  coefficients  de  dilatation  est 
utile  dans  un  grand  nombre  de  circonstances  ;  aussi  leur 
détermination  a-t-elle  été  l'objet  de  nombreuses  recher- 
ches. Mais  le  travail  le  plus  parfait  qui  ait  été  entrepris 
sur  ce  sujet  est,  sans  comparaison  ,  celui  fait  par  MM.  Du- 
long  et  Petit.  Ces  physiciens  ont  d'abord  mesuré  la  dila- 
tation absolue  du  mercure,  ensuite  celle  du  verre  ,  puis  les 
dilatations  absolues  des  liquides ,  enfin  celles  des  solides  ; 
quant  à  la  dilatation  des  gaz ,  sa  valeur  constante  pour 
tous  avait  déjà  été  déterminée  entre  o°  et  ioo*  par  M.  Gay- 
Lussac  ,  mais  il  restait  à  l'étudier  dans  les  hautes  tempé- 
ratures. 

Pour  concevoir  la  nécessité  de  suivre  cette  marche ,  il 
suffit  de  remarquer  que  l'instrument  comparable  qui  sert  à 
mesurer  les  températures ,  c'est-à-dire  le  thermomètre  à 
mercure ,  ne  donne  que  la  dilatation  apparente  de  ce  li- 
quide, ou  sa  dilatation  absolue  diminuée  de  celle  du  verre. 
Il  fallait  donc  d'abord  chercher  la  dilatation  absolue  du 
mercure,  qui  comparée  à  sa  dilatation  apparente,  fournie 
par  le  thermomètre ,  devait  donner  la  dilatation  absolue 
du  verre.  Cette  dernière  étant  connue ,  on  peut ,  en  cons- 
truisant des  thermomètres  avec  différents  liquides ,  déduire 
de  leurs  dilatations  apparentes  leur  dilatation  absolue.  En- 
fin connaissant  ies  dilatations  du  verre  et  des  liquides,  on 
en  déduit  aisément  celle  de  tout  autre  corps  solide  par  les 
variations  de  la  quantité  de  liquide  qu  i!  déplace  dans  un 
vase  de  verre. 
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Mesure  do  la     i&f-  L'appareil  que  MM.  Dulong  et  Petit  onl  employé 
dal)suiùen   Pour  raesurer  lft  dilatation  absolue  du  mercure  depuis  o° 
du  mercure,  jusqu'à  plus  de  3oo°,  est  fondé  sur  ce  principe  d'hydrosta- 
tique :  que  les  hauteurs  de  deux  liquides  de  densités  diffé- 
rentes ,  qui  font  équilibre  à  une  même  pression ,  sont  en 
Fie.  95.    raison  inverse  de  ces  densités  (§  64).  Si  l'on  prend  un  tube 
doublement  recourbé  ABGD  dont  les  branches  AB,  CD 
soient  verticales  et  jointes  par  une  partie  horizon  taie  BC,  et 
qu'on  y  verse  du  mercure,  ce  liquide  s  élèvera  à  la  même 
hauteur  dans  les  branches  AB  et  CD,  s'il  a  partout  fa  même 
température.  Mais  si  la  branche  AB  étant  à  la  température  /, 
la  branche  CD  est  portée  à  une  température  plus  grande 
le  mercure  de  cette  dernière  partie  du  vase  se  dilatant  da- 
vantage, s'élèvera  à  une  hauteur  h'  plus  grande  que  celle  h 
qu  il  atteint  dans  AB.  On  suppose  que  la  branche  hori- 
zontale et  les  parties  inférieures  des  branches  parallèles 
aient  un  diamètre  assez  petit  pour  s'opposer  au  mélange 
des  masses  liquides  différemment  échauffées. 

Si  d  et  d  représentent  les  densités  du  mercure  aux 
températures  t'  et  t,  la  pression  p  du  liquide  rapportée  à 
l'unité  de  surface ,  et  exercée  sur  le  plan  horizontal  passant 
par  l'axe  du  tube  BC ,  devant  être  la  même  sur  tout  ce 
plan,  on  aura  p  =  ghd  =z  gh'd ,  d'où  hd  =  h'd'.  Un 
même  poids  P  de  mercure  occupant  un  volume  V  dans  AB, 
où  la  densité  est  d,  devra  occuper  dans  DC,  où  la  densité  est 
dy  un  volume  V  donné  par  l'équation       gS  d=z  gV1  d' 

on  aura  ainsi  V</=V//i/,  et  d'après  l'équation  hd=zh'd', 

V'  V        7/     h  V  V 

V:  V  ::h:h'i  d'où  ^  =  ^ .  Mais  ^y—  est  la 

fraction  dont  l'unité  de  volume  du  mercure  augmente  lors- 
que la  température  de  t  devient  t'  ;  cette  fraction,  ou  h 
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dilatation  du  mercure  pour(*' — t)  degrés,  sera  donc  égale  à 
et  le  coefficient  de  sa  dilatation  absolue  sera 


h      „     ^  ^  ^  «.  —  ^«  — 

Ainsi  la  recherche  de  ce  coefficient  se  réduira  à  mesurer 
aussi  exactement  que  possible  les  hauteurs  /i,  h1  et  les  tem- 
pératures tf. 

\65.  Le  tube  BC  est  fixé  à  une  forte  barre  de  fer  repo-  Appareil, 
sant  par  trois  pieds  sur  une  table  solide  en  bois.  Des  vis  à 
caler  et  deux  niveaux  à  bulles  d'air,  placés  sur  la  surface 
plane  de  la  barre  de  fer  dans  deux  positions  orthogonales ,    Fie.  96. 
permettent  de  rendre  cette  surface  parfaitement  horizon- 
tale. Les  branches  AB  et  CD  sont  maintenues  dans  une 
position  fixe  par  deux  montants  verticaux.  Le  montant  en 
AB  est  terminé  par  une  pointe  R  destinée  à  servir  de  point 
de  repère.  Un  manchon  en  fer-blanc  entoure  tout  le  sys- 
tème de  la  branche  AB  ;  il  était  rempli  de  glace  pilée.  Une 
règle  divisée  en  millimètres ,  et  munie  d'un  vernier ,  a 
fait  connaître  exactement  la  distance  verticale  rdu  point 
de  repère  R  au  plan  de  la  barre,  laquelle  restait  constante 
pendant  toutes  les  observations,  puisque  le  montant  mé- 
tallique conservait  toujours  la  température  de  o°.  Une 
échancrure  pratiquée  latéralement  à  la  partie  supérieure 
du  manchon  donne  le  moyen  d'observer,  en  écartant  la 
glace  ,  le  niveau  du  mercure  en  AB. 

Un  manchon  en  cuivre  entoure  la  branche  CD  \  il  était 
constamment  rempli  d'une  huile  fixe,  que  Ton  pouvait 
échauffer  jusqu'à  3oo° ,  et  dont  le  niveau  était  rendu  sta- 
tionnaire  à  l'aide  d'un  tube  déversant  à  l'extérieur  ce  li- 
quide dilaté.  Le  niveau  du  mercure  en  CD  était  amené  , 
lors  de  chaque  observation,  à  \  millimètre  au-dessus  de 
l'huile  dans  le  manchon  -,  à  cet  effet  on  ôtait  ou  l'on  ajoutait 
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du  mercure  en  AB  ,  au  moyen  d'une  pipette.  Un  thermo- 
mètre à  mercure ,  ayant  un  réservoir  cylindrique  de  mémo* 
hauteur  que  le  bain  d'huile ,  était  plongé  verticalement 
dans  ce  bain.  Un  fourneau  entourait  le  manchon  en  cuivre, 
et  servait  à  élever  sa  température  ;  avant  de  faire  une  ob- 
servation on  fermait  toutes  les  ouvertures  de  ce  fourneau  \ 
par  ce  moyen  la  température  intérieure  devenait  uniforme 
et  restait  sensiblement  stationnaire  pendant  tout  le  temps 
nécessaire  pour  observer, 
observation      166.  La  détermination  des  hauteurs  se  faisait  au  moven 

des 

hauteurs,  d'une  lunette  horizontale  >  mobile  sur  une  régie  verticale 
divisée ,  et  convenablement  disposée  sur  un  massif  latéral. 

Fie.  9;.  ka  règle*  emportant  avec  elle  la  lunette,  peut  tourner 
autour  d'un  axe  vertical  ;  des  vis  à  caler ,  un  niveau  d'eau 
supporté  par  la  lunette ,  deux  fils  très  fins  croises  sur  l'axe 
optique ,  et  une  vis  de  rappel  latérale  qui  peut  faire  incliner 
légèrement  la  lunette ,  permettent  de  placer  l'instrument 
dans  la  position  conveuable.  On  y  parvient  par  des  tâton- 
nements, en  plaçant  la  règle  dans  différents  azimuts,  re- 
tournant la  lunette  sur  son  support  et  le  niveau  d'eau  sur 
le  sien,  et  amenant  à  chaque  fois  dans  l'axe  de  la  lunette 
des  points  situés  sur  un  même  plan  horizontal.  Les  con- 
ditions à  remplir ,  pour  que  l'instrument  ait  sa  position 
normale,  sont  que  Taxe  de  rotation  soit  parfaitement  ver- 
tical ,  et  la  lunette  exactement  horizontale  dans  toutes  ses 
positions  autour  de  Taxe. 

Une  vis  de  pression  maintient  le  système  de  la  lunette 
contre  la  règle  \  en  la  desserrant  on  peut  d'abord  faire 
glisser  ce  système ,  et  l'élever  ainsi  rapidement  à  des  hau- 
teurs très  différentes  -,  mais  pour  le  placer  à  une  hauteur 
déterminée,  on  le  maintient  à  peu  près  à  cette  hauteur 
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par  la  vis  de  pression ,  et  une  vis  de  rappel  raicromëtrique 
peut  ensuite  soulever  ou  abaisser  la  lunette  par  un  mouve- 
ment doux  et  modérable,  pour  faire  atteindre  plus  exacte- 
ment à  son  axe  optique  la  hauteur  voulue.  Un  vernier  per- 
met dévaluer  à  moins  d'un  cinquantième  de  millimètre  la 
hauteur  d'un  des  points  du  système  mobile. 

Avec  cet  instrument  on  observait  le  point  de  repère  R, 
le  niveau  du  mercure  en  AB ,  et  le  niveau  du  mercure  en 
CD.  Les  quantités  dont  on  avait  dû  faire  descendre  l'axe 
de  la  lunette ,  ou  le  point  de  son  système  dont  le  vernier 
indiquait  les  positions ,  pour  passer  de  la  première  observa- 
tion à  la  seconde  ou  à  la  troisième ,  donnaient  en  millimè- 
tres et  cinquantièmes  de  millimètres,  les  différences  de 
hauteurs  r —  h  ,  r  —  h'\  r  étant  connu ,  on  en  déduisait 
h  et  h'. 

167.  Les  indications  du  thermomètre  plongé  dans  l'huile  Étaluation 
exigeaient  une  correction,  carie  réservoir  cylindrique  température, 
citait  seul  à  la  température  moyenne  du  bain ,  que  ne  par- 
tageait pas  le  mercure  de  la  tige  entourée  par  l'air.  Pour 
évaluer  cette  correction  le  plus  exactement  possible ,  on 
donnait  à  la  tige  une  température  constante  en  l'entourant , 
à  partir  de  sa  jonction  au  réservoir  où  se  trouvait  le  zéro  du 
thermomètre,  d'un  manchon  contenant  de  la  glace  fon- 
dante, ou  de  l'eau  à  une  température  déterminée  t.  Si  x 
représente  alors  la  température  cherchée ,  et  T  celle  ob- 
servée sur  l'échelle  du  thermomètre,  comme  le  mercure 
contenu  dans  une  enveloppe  de  verre  se  dilate  de  7^77 
de  son  volume  à  chaque  accroissement  de  i°  de  tempéra- 
ture (§  i53),  il  faut,  pour  avoir  x,  augmenter  T  de  la 

fraction  -  gjjfc™  *  dont  s'accroîtrait  la  colonne  de  mercure 
J.  i5 
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T ,  si  sa  température  était  amenée  de  T  à  x.  On  a  donc 
l'équation  :  x  =3  T  -f-  ^  fa^^  >  pour  déterminer  x.  Cette 

correction  est  loin  d'être  négligeable ,  car  à  3oo#  Terreur 
pourrait  être  de  plus  de  i5\ 
Thermomè-      168.  Mais  dans  ce  procédé  il  existe  toujours  de  rincer- 
ire  poi  .  gur  |a  véritable  température  que  Ton  cherche  à  don- 
ner au  mercure  de  la  tige ,  qui  devenant  plus  froid  que  ce- 
lui du  réservoir  peut  déterminer  des  courants  intérieurs, 
malgré  le  petit  diamètre  du  tube.  C'est  pour  écarter  cette 
chance  d'erreur  ,  que  MM.  Dulong  et  Petit  se  sont  en  ou- 
tre servi  d'un  autre  genre  de  thermomètre,  dont  l'indica- 
tion est  moins  incertaine.  Cet  instrument,  auquel  ils  ont 
donné  le  nom  de  thermomètre  à  poids ,  consiste  en  uu 
réservoir  cylindrique  de  verre  ST ,  qui  doit  avoir  la  hau- 
teur du  bain  de  liquide  dont  on  veut  évaluer  la  tempéra- 
ture moyenne.  Il  se  termine  vers  le  haut  par  un  tube 
recourbé  de  petit  diamètre ,  d'abord  horizontal  en  SU , 
Fie.  <)S.    et  ensuite  vertical  en  UX.  On  remplit  le  réservoir  et  le 
tube  recourbé  de  mercure  bien  sec,  et  Ton  plonge  la 
pointe  effilée  et  ouverte  X ,  dans  une  cuvette  contenant 
pareillement  du  mercure.  On  place  cet  appareil  dans  de  la 
^laccpilée;  alors  1  instrument  contenant  tout  le  liquide 
qu'il  peut  renfermer  à  o° ,  on  le  pèse  ainsi  rempli  -,  retran- 
chant du  poids  obtenu  celui  de  l'enveloppe,  on  a  le  poids P 
du  mercure  contenu.  Si  l'on  plonge  ensuite  l'instrument 
dans  le  bain  dont  on  veut  mesurer  la  température 
moyenne  x,  supérieure  à  o*,  une  portion  du  liquide  sort  de 
l'instrument.  Lorsque  le  mercure  restant  dans  le  thermo- 
mètre a  pris  la  température  du  bain,  on  détermine  Texcès^, 
dont  s'est  augmenté  le  poids  de  la  cuvette  -,  P — p  repré- 
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sente  alors  le  poids  du  liquide  que  contient  l' instrument  à 
la  température  x ,  et  la  fraction  p  ^_    l'augmentation  ap- 

parente  de  l'unité  de  volume  du  mercure  de  o*  à  x.  Or  on 
sait  que  le  mercure  dans  une  enveloppe  de  verre  se  dilate 
en  apparence  de  ~9  de  son  volume  à  o° ,  pour  chaque 

degré  centigrade  -,  on  a  donc  l'équation  p^^  =  g^g^  > 
pour  déterminer  x. 

1 69.  Enfin  un  troisième  thermomètre  fondé  sur  la  dila-  vJ1l|Jlraj£nla 
tation  de  l'air,  et  dont  nous  donnerons  plus  tard  la  descrip-  absolue  du 

*  t*        *\     j    •  *    1       j  1        1    1    •     ni    «i     r  mercure. 

tion  (§  194)9  était  aussi  plonge  dans  le  bain  d  huile.  La 
moyenne  des  indications  des  trois  instruments  convenable- 
ment corrigées  donnait,  avec  toute  l'exactitude  désirable,  la 
température  de  ce  bain  correspondante  à  chaque  observa- 
tion. Connaissant  en  outre  les  hauteurs  h  et  h1  par  le  pro- 
cédé d'expérience  cité  plus  haut,  le  coefficient  moyen  de  la 
dilatation  absolue  du  mercure ,  entre  o*  et  T ,  était  donné 

A'—  h 

pr  la  formule    ^  .  Par  des  observations  de  cette  nature, 

répétées  plusieurs  fois  afin  de  s'assurer  de  leur  exactitude , 
MM.  Dulong  et  Petit  ont  trouvé  que  le  coefficient  de  la  di- 
latation absolue  du  mercure  est  toujours  de  pour  cha- 
que degré  du  thermomètre,  tant  que  la  température  T  est 
comprise  entre  o*  et  ioo°.  Mais  ils  ont  reconnu  aussi  quece 
coefficient  moyen  augmentait  d'une  manière  sensible  pour 
les  températures  T  plus  élevées  que  ioow. 

1 70.  Ces  résultats  prouvent  l'augmentation  réelle  de  la  Preuves  de  la 
capacité  de  l'enveloppe  en  verre  dans  le  thermomètre  à  ^'"j**10" 
mercure,  lorsque  la  température  s'élève,  car  il  est  impos-  envcîoPP<*- 
sible  d'expliquer ,  sans  l'admettre ,  la  différence  des  coeffi- 

i5. . 
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cieots  ~ê  et         obtenus  par  le  procédé  que  nous  Tenons 
d'indiquer,  et  par  celui  non  moins  exact  du  §  1 53 .  D'ail- 
leurs l'influence  de  la  dilatabilité  de  l'enveloppe  solide 
dans  les  tbermomètres  peut  être  manifestée  par  l'expé- 
Fie.  çg.    rience  suivante.  On  remplit  de  mercure  ou  d'alcool  un 
très  gros  réservoir,  souHlé  à  l'extrémité  d'un  tube  très 
étroit,  que  Ton  ferme  ensuite  à  la  lampe  -,  on  entoure  le 
tube  d'un  fil  métallique  recourbé  formant  ainsi  un  anneau 
ouvert,  que  Ton  descend  en  le  faisant  glisser  jusqu'au  plan 
du  niveau  intérieur  du  liquide;  puis  on  plonge  un  instant 
le  réservoir  dans  un  bain  d'eau  bouillante  pour  le  retirer 
rapidement.  En  regardant  le  niveau  pendant  cette  dernière 
opération,  on  remarque  qu'il  s'abaisse  d'abord  dans  le 
tube  de  un  ou  deux  pouces  au-dessous  de  l'anneau ,  mais 
qu'après  un  temps  très  court  il  remonte,  se  rapproche  de 
l'anneau  et  le  dépasse.  Il  résulte  évidemment  de  ce  fait 
que  la  chaleur  du  bain  se  communique  d'abord  à  l'enve- 
loppe solide ,  et  qu'elle  emploie  un  certain  temps  avant  de 
se  propager  jusqu'au  liquide  et  dans  son  intérieur.  L'a- 
baissement de  niveau  qu'on  observe  dans  le  premier  instant 
prouve  que  la  capacité  de  l'enveloppe  augmente  alors  seule-, 
plus  tard  le  liquide  s'échaufTant,  et  se  dilatant  dans  une 
plus  grande  proportion,  le  niveau  remonte  et  dépasse  sa 
première  position. 
Relation        iji.  La  dilatation  apparente  d'une  masse  liquide  est 
latalions   évidemment  égale  à  sa  dilatation  absolue  diminuée  de  l'ac- 
cV?b™ae'.  croissement  de  capacité  du  vase  qui  la  contient.  Or  cet  ac- 
croissement équivaut  à  la  dilatation  qu'éprouverait  un  vo- 
lume solide,  de  même  nature  que  l'enveloppe  et  égal  en 
grandeur  à  sa  capacité ,  s'il  subissait  le  même  changement 
de  température.  En  effet,  l'augmentation  de  volume  d'un 
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corps  solide  homogène  doit  évidemment  rester  la  même , 
qu'on  suppose  ce  corps  forme'  d'une  seule  pièce,  ou  com- 
posé de  couches  superposëes  et  contiguës  ;  d'où  il  suit  que 
la  dilatation  de  la  couche  extérieure  s'opère  comme  si  cette 
couche  était  seule,  et  ne  doit  subir  aucun  changement 
quand  on  enlève  le  reste  du  solide.  JLe  vide  intérieur  résul- 
tant de  cette  suppression  augmentera  donc  toujours  de  la 
quantité  dont  s'accroîtrait,  pour  la  même  élévation  de  tem- 
pérature, le  volume  de  la  partie  solide  enlevée. 

D'après  cela,  si  Ton  connaît  le  coefficient  de  la  dilatation 
absolue  d'un  liquide ,  et  celui  de  l'enveloppe  solide  qui  le 
contient,  on  doit  pouvoir  calculer  à  priori  le  coefficient  de 
la  dilatation  apparente  qu'on  observerait  dans  un  thermo- 
mètre construit  avec  ces  substances.  Soient  à  cet  effet  D  et 
A  les  coefficients  des  dilatations  absolue  et  apparente  du  li- 
quide ,  K  celui  de  la  matière  solide  qui  compose  le  vase , 
lorsque  la  température  étant  de  t degrés  devient  V0 
Je  volume  occupé  par  le  liquide  à  £°,  dans  l'enveloppe  ayant 
la  forme  d'un  thermomètre  ordinaire  -,  V  le  volume  appa- 
rent à  (/+  i  )°,  déduit  d'une  plus  grande  étendue  de  la  colonne 
liquide  contenue  dans  le  tube  thermométrique ,  en  suppo- 
sant l'enveloppe  invariable.  La  dilatation  apparente  A  est 
V  V 

la  fraction  — y — ?  ;  le  volume  du  liquide  qui  est  V0  à  t°, 

doit  être  Vc(i-{-D)  à  (f-f- 1  )°-,  or  dans  l'instrument  le  liquide 
occupe  réellement ,  à  cette  dernière  température ,  un  vo- 
lume égal  àY(i+R);  on  a  donc  exactement  l'équation 

V0(i+D)=V(i+K)-,  d'où  D=A+K^.  Mais  V 

*  0 

différant  très  peu  de  V0,  on  peut  substituer  l'unité  à  leur 
rapport,  et  adopter  la  formule  D  =  A  +  K. 
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Dilatation       172.  Les  trois  coefficients  D,  A,  K,  varient  en  général 

du  verre.  ,  %  .  . 

dune  température  a  une  autre,  lorsque  ces  températures 
sont  évaluées  en  degrés  du  thermomètre  à  mercure  •,  c'est- 
à-dire  que  la  dilatation  de  l'unité  de  volume  de  chaque 
substance  entre  t  et  t  +  1  degrés ,  varie  avec  *.  Quand  il 
s'agit  du  mercure  contenu  dans  une  enveloppe  en  verre, 
A  est  constant  d'après  la  mesure  adoptée  ;  or  il  résulte 
des  expériences  citées  au  §  169 ,  que  D  a  toujours  sensi- 
blement la  même  valeur,  lorsque  t  est  compris  entre  o°  et 
ioo°-,  la  relation  précédente  indique  donc  qu'entre  les 
mêmes  limites,  le  verre  se  dilate  suivant  la  même  loi  que  le 
mercure,  ou  que  K  est  constant*  En  posant  dans  cette  for- 
mule D  =      ,  A  =  tT^,  on  trouve  K  =        .  Ainsi  le 
verre  se  dilate  de  TjyS-9  de  son  volume  à  zéro  ,  pour  cha- 
que échauffera  en  t  d'un  degré,  tant  que  les  températures  sont 
comprises  entre  o°  et  ioo°.  Mais  D  augmentant  pour  les 
températures  supérieures  à  ioo°,  tandis  que  A  est  essen- 
tiellement constant ,  il  faut  en  conclure  que  la  dilatation 
du  verre  croît  alors  suivant  une  loi  plus  rapide  que  celle  du 
mercure  :  car  si  D' et  K/  sont  pour  les  hautes  températures 
les  valeurs  plus  grandes  de  D  et  K,  on  aura 

D;       K'-f-A       IÇ  _  (K'  —  K)  a 
D       K  -f-  A      K       K(A  +K)' 

173.  Au-dessous  de  ioo°  on  peut  admettre  qu'un  volume 
de  verre  ou  de  mercure ,  à  la  température  t ,  augmente 
toujours  de  sa  38700e  ou  de  sa  555oe  partie,  quelque  soitf, 
pour  un  échaufïement  d'un  degré,  ou  pour  passer  à  (f-f-i)°. 
Cette  loi  ferait  croître  le  volume  considéré  suivant  les  ter- 
mes d'une  progression  géométrique ,  à  partir  de  zéro  de- 
gré-, elle  diffère  donc  essentiellement  de  la  loi  par  accrois- 
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semeuts  égaux  donnant  une  progression  arithmétique  -,  mais 
il  résulte  de  la  constance  et  de  la  petitesse  des  coefficients 
de  dilatation  du  verre  et  du  mercure,  que  les  valeurs  nu- 
mériques des  dilatations  totales,  obtenues  en  partant  de  ces 
deux  lois  différentes ,  sont  dans  tous  les  cas  sensiblement 
les  mêmes.  Les  dilatations  des  métaux  étant,  comme  on  le 
verra  ,  du  même  ordre  de  grandeur  que  celles  du  verre,  et 
paraissant  suivre  comme  ces  dernières  la  même  marche 
que  les  dilatations  du  mercure,  entre  les  limites  o°  et  ioo°, 
on  peut  aussi  leur  appliquer  indifféremment  Tune  ou  l'au- 
tre des  lois  précédentes.  Généralement  si  K  représente  le 
coefficient  de  dilatation  d'un  corps  solide ,  c'est-à-dire  la 
iooc  partie  de  l'augmentation  totale  d'un  volume  dccecorps 
égal  à  l'unité  depuis  o°  jusqu'à  ioo°,  on  pourra  en  conclure 
qu'un  volume  Y  de  ce  même  corps,  pris  à  la  température  r, 
deviendrait  à  très  peu  près  à  l1  degrés  :  V  [t  +K(<; — *)]  , 
pourvu  que  t'  et  t  soient  inférieurs  à  100. 

174*  En  construisant  des  thermomètres  en  VetTC  de  Mesure  de» 
différents  liquides,  et  comparant  leur  marche  à  celle  du  ihsoiùeî* 
thermomètre  à  mercure,  on  peut  observer  leurs  dilatations  des  hqu  es* 
apparentes  A  ,  par  le  procédé  de  mesure  du  §  1 53  -,  et  K. 
étant  connu,  on  en  conclura  les  dilatations  absolues  D  de 
ces  mêmes  liquides ,  au  moyen  de  la  formule  D  =  A  +K. 
On  a  souvent  employé,  pour  déterminer  ces  dernières  va- 
leurs, un  autre  procédé  non  moins  exact  que  le  précédent. 
U  consiste  à  constater,  par  la  balance  hydrostatique,  les 
pertes  de  poids  p  etp' qu'une  boule  de  verre  éprouve,  étant 
plongée  successivement  dans  un  même  liquide  aux  tempé- 
ratures o°  et  £°.  Soient  K  le  coefficient  de  dilatation  du  verre 
et  D;  la  dilatation  absolue  totale  de  l'unité  de  volume  du 
liquide,  de  o"  à  t*.  Le  volume  delà  boule  augmente  de  l'une 
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à  l'autre  de  ces  températures,  dans  le  rapport  de  i  à 
i+K*;  le  poids  p  du  liquide  déplace*  devrait  donc  devenir 
^(i+K*),  si  la  densité  de  ce  fluide  ne  variait  pas.  D'un  au- 
tre côté,  le  poids  p'  du  liquide  déplacé  par  la  boule  dilatée 
eût  été  j/(i-t-D,),  si  ce  fluide,  au  lieu  détre  à  la  tempéra- 
ture £,  qu'il  partage  alors  avec  le  solide,  avait  pu  conserver 
la  même  densité  qu'à  zéro.  On  a  donc  nécessairement  la 
relation  //(i+D,)=,;(i+K*)i  d'ou  pon  conc)ura  D .  La 

différence  entre  les  valeurs  de  D,  correspondantes  à  deux 
températures  consécutives  £•  et  (f+i)°,  déduites  de  deux 
expériences  semblables  à  la  précédente,  donnera  fa  valeur 
du  coefficient  D  de  la  dilatation  absolue  du  liquide ,  à  la 
température  r. 

175.  Le  coefficient  de  dilatation  de  chaque  liquide,  varie 
en  général ,  et  augmente  sensiblement  avec  la  température 
indiquée  par  le  thermomètre  à  mercure ,  même  entre  o*  et 
ioo°.  La  loi  que  suit  cette  variation  varie  d'un  liquide  à  un 
autre-,  elle  n'est  connue  pour  aucun.  On  la  représente  em- 
piriquement par  une  formule  de  la  forme 

D  =01  +  61*+  a1  ; 

t  est  la  température  ,  D,  la  fraction  dont  augmente  l'unité 
de  volume  du  liquide  proposé  ,  lorsque  sa  température  de 
o°  devient  t°  ;  enfin  a ,  b ,  c  ,  sont  des  constantes  numéri- 
ques dont  on  détermine  les  valeurs  par  trois  couples  d'ob- 
servations de  D,  et  de  t.  Les  formules  de  ce  genre  re- 
présentent assez  bien  les  dilatations  des  liquides  pour  les 
températures  comprises  entre  celles  qui  ont  servi  à  la  dé- 
termination des  constantes ,  ou  qui  en  sont  peu  éloignées. 

1 76.  On  déduirait  facilement  de  ces  formules  empiriques 
les  densités  des  liquides  ,  en  fonction  de  leur  température  : 
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car  si  d%  et  d  sont  les  densités ,  i  et  i  +  D,  les  volumes 
d'une  même  masse  liquide ,  à  o°  et  *° ,  on  aura  évidem- 
ment dQ=zd(i  +Dy),  d'où  On  peut  d'ailleurs 

construire  directement  une  table  des  densités  d'un  même 
liquide  à  différentes  températures ,  en  se  servant  du  second 
des  procédés  indiqués  au  §  174  :  car  si  l'on  prend  pour  unité 
la  densité  d0  du  liquide  a  o° ,  celle  correspondante  à  t°  sera 

d'après  ce  qui  précède  d=  ^  ^  p  et  la  relation  du  §  1 74 

donnera  d=  .  ^  v     Connaissant  donc  une  fois  pour 

K/)  r 

toutes  le  poids  ^  du  liquide  déplacé  par  la  boule  de  verre 
à  o°  ,  il  suffira  de  déterminer  les  pertes  de  poids  p1  éprou- 
vées par  le  même  corps  solide  ,  plongé  dans  le  liquide 
amené  successivement  à  différentes  températures  t ,  pour 
pouvoir  calculer,  à  l'aide  de  la  formule  précédente,  au- 
tant d'éléments  que  l'on  voudra  de  la  table  des  densités  de 
ce  liquide.  On  essaiera  ensuite  s'il  est  possible  de  repré- 
senter tous  ces  éléments  par  une  formule  empirique  de  la 
forme  d=  1  -f-  at-\-bl*  -f-cJ3.  C'est  ainsi  que  M.  Halstroui 
a  conclu  de  64  observations  très  précises  sur  les  dilatations 
de  l'eau  ,  depuis  o°  jusqu'à  3a°  centigrades,  la  formule 

d  =  1  -f  0,000052939/  — o,ooooo653m'-f  0,00000001 445/'; 

d  est  la  densité  de  l'eau  à    ,  eu  prenant  pour  unité  celle 
existant  à  o*. 

1 77.  L'eau  présente  un  phénomène  remarquable  qui  la  Maximum  de 
distingue  des  autres  liquides  :  lorsque  sa  température  s'a-  d^rêa*. 
baisse  de  ioo*  à  4°  à  peu  près ,  son  volume  diminue  ou  sa 
densité  augmente  ;  mais  si  sa  température  continue  à  s'a- 
baisser de  4°  ver3  o°,  sa  densité  diminue  au  contraire ,  en 
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sorte  qu'elle  se  dilate  en  se  refroidissant.  On  déduit  de  la 
formule  précédente ,  ou  mieux  des  tables  où  M.  Halstroin 
a  réuni  les  résultats  de  ses  observations ,  que  ce  maximum 
de  condensation  ou  de  densité  a  lieu  vers  4*>io8  -,  à  8°  une 
même  masse  d'eau  occupe  sensiblement  le  même  volume 
qu'à  o°. 

Du  gramme.     178.  On  a  donné  une  grande  importance  à  la  tempéra- 
ture du  maximum  de  condensation  de  l'eau ,  en  l'adoptant 
pour  celle  qui  sert  à  déBnir  l'unité  de  poids.  Un  centimètre 
cube  d'eau  ne  pèse  précisément  le  gramme  qu'à  4%  108  -,  à 
toute  autre  température  t  son  poids  est  différent  -,  il  est  alors 
plus  petit  qu'un  gramme  dans  le  rapport  delà  densité  d  de 
l'eau  à  r%  à  celle  d  correspondante  à  4>*o8.  Les  valeurs 
de  d  et  d  peuvent  être  calculées  au  moyen  de  la  formule 
empirique  de  M.  Halstrom.  D'après  cela  le  nombre  de 
grammes  que  pèse  un  volume  d'eau  V,  à  la  température  t , 
s'obtiendra  en  multipliant  par  la  fraction  d!  \  d  le  volume 
V  évalué  en  centimètres  cubes. 

Dans  tous  les  calculs  de  jaugeage,  il  sera  plus  commode 
de  se  servir  d'une  formule  que  l'on  pourrait  facilement  dé- 
duire de  la  précédente ,  et  dans  laquelle  la  densité  de  l'eau 
à  t°  serait  rapportée  à  celle  correspondante  au  maximum 
de  condensation  prise  pour  unité*,  ou  mieux  d'une  table 
calculée  d'après  celle  de  M.  Halstrom,  en  substituant  à 
chaque  densité  d' qu'elle  donne  pour  une  température  t , 
le  quotient  de  cette  même  densité  par  celle  d  correspon- 
dante à  4°)  108.  Cette  nouvelle  formule  ou  cette  nouvelle 
table  étant  calculée ,  on  pourra  en  déduire  facilement  la 
dilatation  totale  ô  que  subit  l'unité  de  volume  ou  le  cen- 
timètre cube  d'eau  en  passant  de  la  température  4%  108  du 
maximum  de  condensation  à  une  température  donnée  t  : 
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car  si  àf  est  la  densité  donnée  par  la  table  réduite,  pour  r% 
la  même  masse  d'eau  qui  occupe  le  volume  i  à  4°>io8  et 
le  volume  (î  -f"^)  à  r,  pèsera  dans  les  deux  circonstances 

i  gramme  ou  (i  -f-  à)  cF,  d'où  Ton  conclura  à  =  ^  —  i . 

En  comparant  directement  la  marche  du  thermomètre 
à  eau ,  avec  celle  du  thermomètre  à  mercure ,  M.  Despretz 
a  obtenu,  comme  moyenne  d'une  longue  suite  d'expé- 
riences, 3°,  982  pour  la  température  du  maximum  de  con- 
densation de  l'eau  pure.  Mais  la  différence  o°,ia6  qui 
existe  entre  ce  nombre  et  celui  assigné  par  M.  Halstrom , 
ne  peut  avoir  d'influence  sensible  sur  l'exactitude  des  ap- 
plications qui  viennent  d'être  indiquées  :  car  la  densité  de 
l'eau  éprouve  des  diminutions  tellement  faibles ,  à  partir 
de  son  maximum ,  que  celles  de  ses  valeurs  qui  correspon- 
dent à  4%,08  et  à  3°,98a  diffèrent  au  plus  d'un  dix-mil- 
lionième *,  et  cette  quantité  est  inférieure  de  beaucoup  aux 
erreurs  que  conservent  encore  les  pesées  faites  avec  les 
meilleures  balances.  Lorsqu'on  néglige  les  dix-millionièmes 
dans  les  valeurs  de  la  densité  de  l'eau  à  différentes  tempé- 
ratures ,  celle  à  zéro  étant  prise  pour  l'unité,  on  trouve  le 
même  nombre  1,000108  pour  3°,  982,  ou  4°»  ou  4%I08< 
179.  Le  fait  du  maximum  de  condensation  de  l'eau,  à 
une  température  voisine  de  4°>  peut  être  facilement  cons- 
taté  par  l'expérience  ;  il  donne  d'ailleurs  l'explication  de 
plusieurs  phénomènes  naturels,  dont  il  serait  impossible 
de  se  rendre  compte  sans  l'admettre.  Si  Ton  prend  un  vase 
d'une  hauteur  suffisante,  qu'après  l'avoir  rempli  d'eau  on 
entoure  sa  partie  moyenne  d'un  mélange  réfrigérant  dont 
la  température  soit  de  —  io*,  on  remarque  que  de  deux  Tic.  100. 
thermomètres  dont  les  réservoirs  cylindriques  horizontaux 
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sont  plongés  dans  le  liquide,  l'un  au-dessus  du  manchon T 
l'autre  au  fond  du  vase ,  le  dernier  atteint  et  conserve  la 
température  de  4%  tandis  que  le  premier  descend  à  o*. 
L'eau  peut  môme  se  congeler  dans  la  partie  supérieure , 
sans  que  le  thermomètre  inférieur  cesse  d'indiquer  4°. 

Àu  fond  de  certains  lacs  d'eau  douce  très  profonds ,  on 
remarque  que  la  température  se  maintient  constamment  à 
4°  à  peu  prés.  Gela  tient  à  ce  que ,  pendant  un  certain 
temps  de  l'année ,  l'eau  prend  à  la  surface  une  température 
voisine  de  celle  de  son  maximum  de  densité ,  et  tombe  alors 
au  fond  en  conservant  cette  température.  L'intervalle  de 
temps  qui  sépare  deux  saisons  où  ces  circonstances  se  pro- 
duisent ,  peut  n'être  pas  assez  grand  pour  que  cette  eau 
reprenne  par  communication  la  température  plus  ou  moins 
élevée  de  la  surface.  M.  Despretz,  lors  de  ses  expériences 
pour  déterminer  la  température  où  l'eau  atteint  son  maxi- 
mum de  densité,  a  constaté  que  cette  température  s'abaisse 
rapidement  lorsque  Feau  éprouvée  contient  en  dissolution 
de  petites  portions  croissantes  de  sel  marin  -,  de  telle  sorte 
que  pour  l'eau  de  mer  ordinaire ,  la  température  au-delà 
et  en-deçà  de  laquelle  son  volume  se  dilate,  est  inférieure  à 
celle  de  sa  congélation  -,  c'est  ce  qui  fait  qu'aucune  mer  ne 
présente  le  phénomène  précédent ,  qu'on  n'observe  que 
dans  des  lacs  d'eau  douce. 

On  rencontre  dans  les  glaciers  des  Alpes  des  trous  assez 
étroits  et  profonds,  que  Ton  appelle  puits  de  glace; 
il  est  facile  d'expliquer  leur  formation.  Une  grande  masse 
déglace  ayant  une  surface  plane,  et  exposée  à  l'action 
calorifique  des  rayons  solaires,  devra  se  fondre  uniformé- 
ment \  cette  fusion  sera  d'ailleurs  peu  rapide  si  la  tempé- 
rature de  l'air  environnant  est  au-dessous  de  o°.  Mais  si 


■ 
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quelques  débris  de  végétaux  séjournent  sur  la  surface  de  la 
glace,  leur  présence  accélérera  la  fusion  autour  d'eux, 
puisque  leur  température  pourra  s'élever  au-dessus  de  o° 
par  l'effet  de  la  chaleur  solaire.  II  se  formera  donc  là  une 
cavité,  où  l'eau  s'accumulant  pourra  s'échauffer  jusqu'à  4% 
descendre  à  cause  de  sa  plus  grande  densité,  et  céder  sa 
chaleur  aux  parois  qu'elle  fondra  ,  en  sorte  que  la  cavité 
s'approfondira  de  plus  en  plus. 

180.  On  peut  appliquer  la  formule  D=A+K ,  à  la  dé-  JfjJJ^JjJ 
termination  des  dilatations  absolues  de  différents  corps  cubiques 

1     des  solides. 

solides.  Si  1  on  remplit  de  mercure  un  réservoir  en  fer 
terminé  par  un  tube  de  petit  diamètre,  par  le  procédé 
employé  pour  construire  le  thermomètre  ordinaire,  cet 
appareil  peut  être  traité  comme  un  nouveau  thermomètre  Fie.  ioi. 
à  poids  (§  168).  On  pèse  d'abord  le  mercure  qu'il  contient 
à  o°  -,  soit  P  son  poids.  On  détermine  le  poids  p  de  liquide 
qui  sort  du  vase  lorsqu'il  est  expose  à  une  température 

connue  t.  On  a  ensuite  l'équation  p~  =~Pour  calculer 

la  dilatation  apparente  -  du  mercure  dans  le  vase  pro- 
posé-, et  enfin  le  coefficient  de  la  dilatation  du  fer  est 

K  =   Mais  il  est  difficile  de  s'assurer  si  le  mer- 

555o  n 

cure  du  vase  est  bien  purgé  d'air ,  ce  qui  jette  du  doute 
sur  les  résultats  obtenus  par  ce  procédé. 

MM.  Petit  et  Dulong  ont  employé  un  autre  moyen  pour 
déterminer  la  dilatation  des  corps  solides.  Dans  un  réser-   Fie.  io?. 
voir  cylindrique  en  verre  d'un  diamètre  convenable  ,  on 
introduit  un  morceau  du  corps  à  éprouver,  de  fer  par 
exemple  ,  que  Ton  maintient  au  milieu  du  tube  par  de  pe- 
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tites  tiges  en  fil  de  fer ,  afin  que  le  morceau  principal  1 
soit  pas  en  contact  avec  les  parois.  Un  tube  recourbé  < 
petit  diamètre  est  soude  au  réservoir  9  on  remplit  ensui 
l'appareil  de  mercure  parfaitement  sec  à  la  tempéra  tu 
déterminée  t.  On  connaît  alors ,  par  des  mesures  prises 
cet  effet ,  le  poids  P  du  fer  introduit  et  sa  densité  D ,  . 
poids  P'  du  mercure  contenu  dans  l'appareil  et  sa  densii 
D'.  On  plonge  ensuite  le  réservoir  horizontalement  dan 
un  bain  d'huile ,  exposé  à  l'action  d'un  foyer  que  Voi 
étouffe  avant  d'observer.  La  température  du  bain  t'  ^>  t 
est  indiquée  par  un  thermomètre  à  poids  très  exact,  ht 
petit  tube  recourbé  qui  traverse  les  parois  du  bain  laisse 
alors  échapper  un  poids  P"  de  mercure  que  Von  mesure  , 
et  dont  il  est  facile  de  calculer  la  densité  Df/  à  la  tempé- 
rature t',  puisque  la  dilatation  absolue  du  met  cure  est 
connue. 

Soient  K,  K',  K",  les  coefficients  de  dilatation  du  fer, 
du  mercure  et  du  verre  -,  les  deux  derniers  étant  connus , 
c'est  le  premier  qu'il  s'agit  de  déterminer  au  moyen  d'une 
formule  qui  lie  entre  elles  toutes  les  quantités  que  nous 
venons  de  définir.  Pour  obtenir  cette  formule ,  il  suffit  d'ex- 
primer que  le  volume  de  mercure  qui  s'échappe  du  réser- 
voir, lorsque  sa  température  passe  de  t  à  est  égal  à  la 
dilatation  absolue  du  mercure  de  l'appareil ,  plus  celle  du 

p    P'    p  P' 

fer,  moins  celle  du  verre.  Or  à  t° ,  g,  g;,  g  +  fy» 

présentent  les  volumes  du  fer  et  du  mercure  contenus,  et 
la  capacité  intérieure  du  réservoir.  Leurs  dilatations  pour 

un  accroissement  de  —  t  )  degrés ,  seront  ^  K(f—  0» 
£  K'  (t'-t) ,  (?  4.      K"  (t'  -  t);  le  volume  du  mer- 
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P" 

cure  sorti ,  ou  gï ,  sera  donc  lié  à  ces  quantités  par  1Y- 

quation  g  =  [J^*- (J^f)*'] 

qui  servira  à  déterminer  K ,  ou  le  coefficient  de  dilata- 
tion du  fer.  Le  même  procédé  peut  être  employé  pour  le 
platine. 

i8x.  Plusieurs  expériences  semblables  ont  été  faites  en 
prenant  pour  t  la  température  de  la  glace  fondante ,  pour 
t' des  températures  inférieures  ou  égales  à  ioo° ,  et  toujours 
pour  K!  et  K"  les  valeurs  K'  =  -j— ,  K"  =  n~ Elles 
ont  toutes  douné  les  mêmes  valeurs  de  K ,  savoir  ,-7—^ 
dans  le  cas  du  fer ,  et  yttT*  nu&nd  le  métal  était  le  platine. 
Mais  quand ,  t  étant  toujours  zéro ,  t'  était  de  beaucoup  su- 
périeur à  ioo°,  ce  qui  nécessitait  l'emploi  de  plus  grandes 
valeurs  de  K'  et  K" ,  résultant  de  leurs  premières  expé- 
riences (§  191) ,  MM.  Dulong  et  Petit  ont  obtenu  pour  les 
coefficients  moyens  des  dilatations  du  fer  et  du  platine,  des 
valeurs  sensiblement  croissantes  avec  la  température  t', 
Ainsi  les  deux  métaux  dont  il  s'agit  se  dilatent,  entre  o°  et 
ioo°,  proportionnellement  à  la  température  évaluée  en 
degrés  du  thermomètre  à  mercure,  et  suivent  alors  la 
même  loi  que  le  mercure  seul  et  le  verre  -,  mais  beaucoup 
au-delà  cette  identité  de  marche  n'a  plus  lieu. 

18a.  Le  mercure  attaquant  certains  métaux  et  entre 
autres  le  cuivre ,  MM.  Petit  et  Dulong  ont  employé  un 
autre  moyen  imaginé  par  Borda ,  et  qui  leur  permettait  de 
comparer  à  la  dilatation  connue  du  fer  celle  d'un  autre 
métal.  Voici  en  quoi  consiste  ce  nouveau  procédé.  Deux 
règles  prismatiques ,  l'une  de  fer ,  l'autre  de  cuivre  ,  d'une  Fie.  io3. 
longueur  égale  à  1 2  décimètres ,  et  de  même  section  trans- 
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versale,  sont  placées  horizontalement  à  côté  l'une  deîau- 
tre  dans  une  caisse  longue  remplie  d'huile;  elles  sont  sup- 
portées en  différents  points  par  des  rouleaux ,  et  s'appuient 
toutes  deux  vers  un  bout  sur  une  même  traverse  en  fer 
perpendiculaire  à  leur  longueur.  Leurs  autres  extrémités 
portent  deux  tiges  de  laiton ,  qui  s'élèvent  d'abord  verti- 
calement, et  se  recourbent  ensuite  horizontalement.  Les 
deux  parties  horizontales  ,  parallèles  et  voisines,  sont  l'une 
divisée  en  cinquièmes  de  millimètre ,  et  l'autre  graduée 
en  vernier  marquant  des  vingtièmes  de  ces  divisions. 

On  élève  la  température  du  bain  au  moyen  d'un  foyer 
que  Ton  étouffe  avant  d'observer.  Un  thermomètre  à  poids 
horizontal  est  placé  entre  les  deux  règles  -,  en  outre  la  caisse 
est  recouverte  d'une  plaque  métallique  percée  de  plusieurs 
trous  par  lesquels  on  plonge  dans  le  liquide  des  thermo- 
mètres ordinaires ,  afin  de  constater  l'uniformité  de  tem- 
pérature que  favorise  d'ailleurs  le  système  de  plusieurs 
lames  métalliques,  mobiles  au  milieu  de  l'huile  de  chaque 
côté  des  barres.  Les  deux  barres  se  dilatant  inégalement, 
les  traits  de  l'échelle  et  du  vernier  qui  coïncident  à  chaque 
observation  indiquent  leur  dilatation  relative,  et  par  suite 
la  dilatation  absolue  de  l'un  d'eux ,  celle  de  l'autre  étant 
connue.  C'est  par  ce  procédé  que  le  coefficient  de  dilata- 
tion du  cuivre  a  été  déterminé  :  il  est  constamment  égal 
à  ,~ï7  entre  o°  et  ioo°  -,  il  augmente  dans  les  hautes 
températures  ,  et  ne  suit  pas  dans  cette  augmentation 
la  même  loi  que  celui  du  fer. 

i83.  Dans  toutes  leurs  expériences  MM.  Dulong  et  Petit 
linéaires    n'ont  eu  en  vue  que  les  dilatations  cubiques  de  différents 

tics  sol  ides 

corps  solides  j  mais  il  est  facile  de  déduire  des  nombres 
qu'ils  ont  obtenus  les  valeurs  correspondantes  des  coeffi- 
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cients  de  la  dilatation  linéaire,  ou  des  fractions  dont  aug- 
mente l'unité  de  longueur  des  mêmes  substances ,  lorsque 
la  température  s1  accroît  d'un  degré  j  car  la  dilatation  cu- 
bique ou  en  volume  K,  et  la  dilatation  linéaire  / d'un  même 
corps  solide,  sont  liées  entre  elles  par  une  relation  très 
simple,  qui  permet  de  conclure  Tune  de  l'autre.  Lorsque 
le  corps  que  Ton  éprouve  est  homogène  et  non  cristallisé , 
il  se  dilate  également  dans  toutes  les  directions  autour  d'un 
même  point}  d'où  il  suit  qu'en  augmentant,  son  volume 
reste  toujours  semblable  à  lui-même.  D'après  cela,  un  vo- 
lume i  de  ce  corps  à  la  température  t ,  devenant  i  +  K  à 
la  température  t' une  certaine  dimension  de  longueur  i , 
prise  dans  ce  corps  lorsque  sa  température  est  t ,  acquérant 
une  longueur  i  -f-  /  lorsque  cette  température  devient  t' , 
et  les  volumes  semblables  étant  entre  eux  comme  les  cubes 
de  leurs  dimensions  homologues,  on  aura  i-f-K=(i-t-/)3, 
d'où  simplement  K  =  3/,  en  négligeant  l*  et  P  devant  /, 
à  cause  de  la  petitesse  de  cette  dernière  quantité'.  Ainsi 
pour  un  même  corps  homogène  et  non  cristallisé ,  et  pour 
un  même  changement  de  température,  la  dilatation  linéaire 
est  égale  au  tiers  de  la  dilatation  cubique.  Il  suit  de  cette 
relation  et  des  nombres  cités  (§§  172,  181  et  182),  qu'en 
passant  de  o°  à  1  oo°  le  verre  s'allonge  de  -j-^-r ,  le  fer  de  , 
le  platine  de       ,  le  cuivre  de  ~.  Ona  reconnu  que  les 
corps  cristallisés  ne  se  dilatent  pas  de  la  même  quantité 
dans  toutes  les  directions  autour  d'un  même  point}  ainsi 
la  formule  précédente  ue  leur  est  pas  applicable. 

184»  Les  dilatations  linéaires  des  corps  solides  peuvent 
être  déterminées  directement  par  divers  procédés.  Voici 
celui  qu'avait  imaginé  Ramsden  :  il  comparait  la  longueur 
d'une  barre  de  métal  exposée  à  différentes  températures,  à  Fie.  104. 
1.  16 
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un  double  étalon  de  longueur  invariable ,  qui  se  composait 
de  deux  barres  prismatiques  égales ,  maintenues  horizonta- 
lement dans  des  caisses  remplies  de  glace  fondante ,  et  pla- 
cées parallèlement  à  une  certaine  distance  Tune  de  l'autre. 
La  barre  métallique  à  éprouver  était  placée  entre  les  étalons 
dans  une  autre  caisse  contenant  d'abord  de  la  glace  fon- 
dante, puis  un  bain  de  liquide  à  diverses  températures. 
Chacune  des  extrémités  de  ces  trois  barres  portait  une  tige 
verticale ,  terminée  par  une  plaque  mince  opaque  dans  la- 
quelle on  perçait  un  trou  microscopique  servant  de  point 
de  mire.  Des  six  tiges  une  seule ,  appartenant  à  Ja  barre  in- 
termédiaire ,  était  mobile  au  moyen  d'une  vis  micromé- 
trique horizontale  à  téte  graduée.  Lorsque  les  trois  barres 
étaient  à  la  température  zéro  ,  on  devait  placer  les  six  points 
de  mire  qui  se  trouvaient  à  la  même  hauteur,  de  telle  ma- 
nière qu'ils  se  correspondissent  trois  à  trois  sur  deux  lignes 
parallèles.  Lorsque  ensuite  la  barre  éprouvée  était  échauf- 
fée dans  un  bain  ayant  une  température  déterminée,  il 
fallait  nécessairement ,  pour  rétablir  la  même  coïncidence, 
agir  sur  la  vis  micrométrique  afin  de  rapprocher  la  tige 
mobile  que  la  dilatation  de  la  barre  avait  éloignée.  La 
fraction  de  tour  qu'on  était  alors  obligé  d'imprimer  à  la 
vis,  dont  le  pas  avait  une  longueur  connue,  donnait  l'al- 
longement subi  par  la  barre  lorsqu'elle  avait  passé  de  la 
température  de  la  glace  fondante  à  celle  du  bain.  Divisant 
ensuite  cet  allongement  par  la  longueur  des  étalons  et  par 
la  différence  des  températures ,  on  obtenait  le  coefficient 
de  la  dilatation  linéaire  du  métal  éprouvé. 

i85.  La  voisier  et  Laplace  ont  obtenu  les  coefficients  de 
la  dilatation  linéaire  d'un  grand  nombre  de  corps  solides 
par  un  mode  d'expérience  susceptible  d'une  plus  grande 
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précision  que  Je  précèdent-  Ils  avaient  fait  construire,  dans 
un  lieu  éloigné  des  habitations  et  des  routes,  quatre  gros 
massifs  de  maçonnerie  entre  lesquels  se  trouvait  le  four-  Fie.  10$. 
neau  et  le  bain  où  la  barre  du  corps  à  éprouver  devait  être 
plongée.  Plusieurs  tiges  de  verre  horizontales,  scellées 
dans  deux  de  ces  massifs ,  servaient  à  fixer  verticalement 
une  régie  de  la  même  substance  ,  offrant  un  point  d'appui 
immobile  à  l'une  des  extrémités  de  la  barre  chauffée,  qui 
ne  ponvait  ainsi  manifester  sa  dilatation  qu'à  l'autre  extré- 
mité. Cette  dernière,  seule  mobile,  s'appuyait  sur  une 
règle  de  verre,  presque  verticale  pendant  toute  la  durée  des 
expériences ,  mais  fixée  à  un  axe  horizontal  qu'elle  faisait 
tourner  lorsque  la  barre  s'allongeait.  Cet  axe  entraînait 
alors  dans  son  mouvement  de  rotation  une  lunette  dont  le 
cylindre  lui  était  perpendiculaire.  Une  mire  verticale  et 
graduée  était  placée  à  une  grande  distance ,  et  l'on  regar- 
dait à  travers  la  lunette  celles  de  ses  divisions  qui  se  trou- 
vaient successivement  sur  Taxe  optique,  lequel  s  abaissait  à 
mesure  que  la  barre  se  dilatait.  En  divisant  le  nombre  des 
divisions  dont  l'axe  optique  de  l'instrument  s'était  ainsi 
déplacé  ,  par  le  rapport  connu  de  la  distance  qui  séparait 
la  mire  de  Taxe  de  rotation ,  à  la  longueur  du  levier  de  verre, 
on  avait  l'allongement  de  la  barre  correspondant  à  chaque 
échauffe  ment. 

186.  L'exactitude  de  ce  procédé  repose  sur  la  fixité  des 
points  d'appui  qu'il  est  difficile  d'obtenir  d'une  manière 
certaine  -,  mais  en  employant  des  barres  très  longues  on  a 
diminué  les  erreurs  qui  pouvaient  résulter  de  leur  déplace- 
ment possible.  Voici  quelques-uns  des  nombres  obtenus 
par  Lavoisier  et  Laplace  pour  la  dilatation  linéaire  de  diffé- 
rentes substances  depuis  o°  jusqu'à  ioo*  :  verre  à  glace  , 
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verre  à  cristal  ^ ,  cuivre       ,  laiton  ^  ,  fer  doux  j-j-,  , 
acier  non  trempe  jyj ,  platine         Les  valeurs  des  dilata- 
tions linéaires  déduites  des  expériences  de  MM.  Dulong  et 
Petit ,  pour  le  fer,  le  platine  et  le  cuivre ,  différent  un  peu 
des  précédentes ,  mais  elles  doivent  être  regardées  comme 
étant  plus  exactes  :  d'abord  parce  qu'elles  sont  à  l'abri  de 
toute  incertitude  du  même  ordre  que  celle  de  la  fixité  des 
points  d'appui  dans  le  procédé  qui  vient  d'être  décrit, 
et  ensuite  parce  qu'étant  déduites  des  dilatations  cubiques 
observées  directement ,  les  erreurs  d'observations  possibles 
s'y  trouvent  divisées  par  3.  Les  expériences  de  Lavois/er 
et  Laplace,  comme  celles  de  MM.  Dulong  et  Petit,  ont 
conduit  à  ce  résultat  général,  qu'entre  o°  et  1000 ,  tous  les 
corps  essayés  se  dilatent  proportionnellement  à  la  tempé- 
rature évaluée  en  degrés  du  thermomètre  à  mercure.  Pour 
un  seul  corps ,  l'acier  trempé ,  les  coefficients  de  dilatation 
ont  varié  entre  les  mêmes  limites ,  ce  qui  ne  doit  pas  éton- 
ner quand  on  considère  que  la  température,  modifiant  la 
trempe  de  l'acier  et  par  suite  son  élasticité  et  sa  dureté, 
change  en  quelque  sorte  sa  nature  physique. 
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Mesure  des  dilatations  des  gaz.  —  Loi  de  la  dilatation  des  gaz.  — 
Comparaison  des  thermomètres  composés  de  substances  diffé- 
rentes. —  Avantage  des  thermomètres  à  gaz.  —  Adoption  du 
thermomètre  à  air.  —  Pyromètre  à  air.  —  Formules  de  dila- 
tation des  gaz.  —  Comparabilité  du  thermomètre  différentiel. 


187.  La  dilatation  des  gaz  par  la  chaleur  étant  très  sen-  Mmurc 
sible ,  même  pour  de  faibles  changements  de  température,  dilatations 
la  recherche  de  ses  lois  ne  paraît  pas  devoir  présenter  de    dc*  cal* 
grandes  difficultés.  Néanmoins  on  a  long-temps  essayé  de 
déterminer  le  coefficient  de  cette  dilatation  sans  obtenir  de 
résultats  constants.  On  ne  connaissait  pas  alors  les  lois  de  la 
formation  des  vapeurs ,  ou  l'influence  des  liquides  dans  les 
appareils  à  gaz ,  et  cette  circonstance  négligée  s'opposait  à 
ce  que  les  expériences  fussent  comptables  entre  elles. 
M.  Gay-Lussac  a  éloigné  le  premier  cette  cause  d'erreur  -, 
voici  l'appareil  qu'il  a  employé ,  et  toutes  les  précautions 
qu'exige  sa  construction. 

A  l'extrémité  d'un  tube  de  verre  gradué  en  parties  d'é- 
gale capacité  (  §  i5a  ) ,  on  souflle  un  réservoir  sphérique  Fie.  10G 
ou  cylindrique  -,  le  nombre  des  divisions  du  tube  qui  repré- 
sente sa  capacité  doit  être  soigneusement  déterminé  (§  >  53). 
Il  faut  d'abord  remplir  l'appareil  avec  du  mercure ,  qu'on 
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fait  bouillir  pour  chasser  les  bulles  d'air  et  l'humidité  ^  oit 
adapte  ensuite  à  l'extrémité  ouverte  un  long  tube  rempli 
de  substances  desséchantes.  Le  gaz  avant  de  se  rendre 
dans  le  réservoir  doit  traverser  ce  tube  additionnel ,  afin 
que  la  vapeur  d'eau  qu'il  contient  à  l'état  de  mélange  puisse 
lui  être  enlevée. 

Pour  introduire  ce  gaz  et  faire  sortir  en  même  temps  le 
mercure ,  on  plonge  dans  les  deux  tubes  et  jusque  dans  le 
réservoir  un  fil  de  platine ,  métal  qui  n'est  pas  mouillé  par 
le  mercure ,  en  sorte  qu'il  reste  entre  le  liquide  et  le  fil  une 
gaine  annulaire  que  le  fluide  élastique  peut  parcourir  ;  de 
légères  secousses  suffisent  alors  pour  remplir  l'appareil  du 
gaz  proposé.  Lorsqu'il  n'existe  plus  qu'une  faible  quantité 
de  mercure  dans  le  tube  ,  on  retire  le  fil ,  et  cette  petite 
colonne  liquide  reste  pour  servir  d'index.  Il  n'y  a  plus 
alors  de  communication  entre  le  gaz  introduit  et  l'air 
extérieur,  et  le  tube  peut  rester  ouvert.  Cet  instrument 
maintenu  horizontalement  constitue  un  thermomètre  à  gaz. 

On  lit  sur  le  tube  la  division  à  laquelle  correspond  l'in- 
dex ,  lorsque  l'appareil  est  plongé  dans  la  glace  pilée  et 
fondante.  Le  rapport  de  la  capeité  de  la  boule  à  1  une 
des  divisions  du  tube  ayant  été  primitivement  déterminé , 
on  déduit  de  cette  observation  le  volume  occupé  par  le 
gaz  à  la  température  de  o°.  On  place  ensuite  l'instrument 
dans  une  caisse  contenant  de  l'eau  à  une  température 
Fie.  1*7.  °onnue  t ,  de  telle  manière  que  le  tube  sorte  à  l'extérieur 
en  traversant  la  paroi  de  la  caisse  -,  on  a  soin  de  le  pousser 
dans  l'intérieur  jusqu'à  l'index,  pour  que  toutlegaz  éprouvé 
soit  à  la  température  du  bain.  Lisant  ensuite  le  numéro  de 
la  division  où  s'arrête  l'index,  et  consultant  un  baromètre 
voisin  pour  reconnaître  si  la  pression  atmosphérique  a 
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change  d'une  observation  a  l'autre,  on  a  tout  ce  qu'il  faut 
pourévalucr  la  dilatation  éprouvée  prie  gaz  contenu  dans 
l'appareil  de  o#  à  t°. 

Soient  Y  et  V  les  volumes  indiqués  sur  le  tube  gradué , 
lors  des  températures  o°  et  t°\  H  et  H'  les  hauteurs  des 
colonnes  barométriques  supposées  différentes  aux  époques 
des  deux  observations  -,  enfin  k  le  coefficient  de  dilatation 
du  verre.  Le  gaz  qui  occupe  le  volume  V  à  o°,  et  sous  la 
pression  H,  occupe  réellement  à  la  température  t ,  et  sous 
la  pression  H',  un  volume  V  (i-f-*0>  qui ,  réduit  à  ce  qu'il 
eût  été  si  la  pression  atmosphérique  n'avait  pas  changé , 

H' 

devient,  d'après  la  loi  de  Mariotte,  V  (i-f-A*)  g-.  On  con- 
clut facilement  de  ces  nombres  qne  la  dilatation  de  l'unité 
de  volume  du  gaz  proposé,  soumis  à  la  pression  cons- 
tante H ,  lorsque  la  température  passe  de  o°  à  t° ,  doit  être 

donnée  par  la  fraction  ^  J    V(  i  +  ht)   V    I ,  et 

en  divisant  cette  expression  par  f,  on  aura  dans  ces  circons- 
tances le  coefficient  moyen  de  dilatation  du  gaz  entre  o*  et  t°. 

Il  est  très  rare  que  le  baromètre  varie  d'une  observation 
à  l'autre-,  on  a  donc  presque  toujours  H'  =  H.  D'un  autre 
côté  le  coefficient  de  dilatation  du  verre  étant  très  petit  re- 
lativement à  celui  du  gaz,  on  peut  négliger  la  variation  de 
capacité  de  la  boule  quand  t  ne  contient  pas  un  grand  nom- 
bre de  degrés.  On  peut  donc  le  plus  souvent  prendre 
pour  la  dilatation  totale  de  l'unité  de  volume  du  gaz 

V'— V   „  , 
éprouvé ,  la  fraction  plus  simple  — y  — .  Ce  procédé  d  ex- 
périence ne  pourrait  conduire  à  des  résultats  certains  et 
comparables,  dans  le  cas  où  t  dépasserait  de  beaucoup  ioo°, 
à  cause  des  vapeurs  de  mercure  fournies  par  l'index ,  et  qui 
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dans  les  hautes  températures  influeraient  d'une  manière 
sensible  sur  la  dilatation  observée.  Mais  en  se  bornant  aux 
valeurs  de  t  inférieures  ou  égales  à  ioo",  la  vapeur  de 
mercure  a  une  densité  trop  petite  à  ces  basses  tempéra- 
tures pour  altérer  les  dilatations  des  gaz ,  qui  peuvent  être 
alors  uniquement  attribuées  à  l'action  de  la  chaleur  sur 
leurs  masses. 

Jnâuiio'n       i  B8 .  En  essaya nt  successivement  l'air  ordinaire  et  Ja  plu- 
des  c<«.    part  des  gaz  connus ,  simples  ou  composés  dans  le  sens 
chimique ,  seuls  ou  mélangés  en  diverses  proportions  , 
M.  Gay-Lussac  a  constaté  cette  loi  générale,  que  tous  les 
gaz  se  dilatent  de  la  même  fraction  de  leur  volume ,  pour 
une  même  variation  de  température ,  quelles  que  soient 
les  pressions  égales  ou  différentes  auxquelles  ils  sont  sou- 
mis ,  pourvu  toutefois  que  la  force  élastique  de  chaque  gaz 
reste  constante  pendant  toute  la  durée  de  répreuve.  L'u- 
nité de  volume  d'un  gaz,  quel  qu'il  soit ,  parfaitement  sec, 
pris  à  la  température  de  la  glace  fondante ,  et  soumis  à 
une  pression  quelconque  ,  se  dilate  en  passant  à  la  tempé- 
rature ioo°  et  en  conservant  la  même  force  élastique,  de 
0,375,  ou  J. 

Le  coefficient  de  dilatation  de  tout  gaz,  c'est-à-dire  la 
quantité  dont  un  volume  d'un  gaz,  égal  à  l'unité  quand  la 
température  est  o° ,  s'accroît  pour  chaque  éebauffement 
d'un  degré  du  thermomètre  à  mercure ,  est  constant  entre  o° 
et  ioo°-,  sa  valeur  esto, 00375,  ou  ~,  ou  MM.  Dulong 
et  Petit  ont  constaté  que  cette  identité ,  cette  constance  et 
cette  valeur  existent  encore  pour  les  températures  comprises 
entre  —  36°  et  o°.  Ainsi  tout  gaz  soumis  à  une  pression  cons- 
tante se  dilate  de  la  267*  partie  de  son  volume  a  o° ,  pour 
chaque  éebauffement  d'un  degré  de  température  entre 


Digitized  by  Google 


ONZIEME  LEÇON.  2^9 

—  36°  et  ioo°.  Si,  toujours  sous  la  moine  pression,  son 
volume  est  V  à  o°,  V  à  tf,  V"  à  t"  degrés,  on  devra  avoir 

r-v(I  +  3j)  V'=V('+i> 

d'où 

_VJ  V'_  _  _v_ 

267  -+-  tm     267  -f-  t     267  * 

U  suit  de  ces  formules  que  la  quantité  constante  dont  le 
gaz  se  dilate  pour  une  élévation  d'un  degré  de  tempéra- 
ture ,  qui  est  la  267'  partie  de  son  volume  à  o° ,  est  aussi 

la  377*  partie  de  son  volume  à  io°,  et  en  général  le  ^pft 
de  son  volume  à  t\ 

Xja  loi  de  la  dilatation  des  gaz  énoncée  de  cette  manière 
serait  celle  d'une  progression  arithmétique ,  lorsque  la  tem- 
pérature ,  évaluée  en  degrés  du  thermomètre  à  mercure , 
croît  par  quantités  égales.  Dnlton  pensait  que  le  coefficient 
de  dilatation,  lorsqu'un  gaz  passe  de  t°  à  *-f-i  degrés  est 
toujours  la  même  fraction  de  son  volume  à  t°9  ce  qui  don- 
nerait évidemment  une  progression  géométrique.  Entre  o° 
et  100*,  ces  deux  lois  si  dissemblables  en  théorie  ne  donnent 
pas  des  résultats  numériques  très  différents  -,  mais  lorsqu'on 
observe  les  dilatations  des  gaz  jusqu'à  35o*,  on  est  con- 
duit à  préférer  la  première  loi  à  celle  émise  par  Dalton* 
Quoi  qu'il  en  soit ,  une  discussion  prolongée  sur  le  choix 
qu'il  convient  de  faire  entre  ces  deux  lois  ne  partirait  d'au- 
cune hase  fixe  ou  absolue ,  puisque  le  mode  adopté  pour 
évaluer  les  températures  est  hypothétique  -,  Je  résultat  de 
cette  discussion  n'aurait  d'autre  effet  que  d'établir  une 
identité  plus  ou  moins  complète  cotre  la  marche  delà  dila- 
tation apparente  du  meroure  dans  le  verre ,  et  celle  de  la 
dilatation  absolue  et  uniforme  de  tous  les  gaz. 
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L'exactitude  du  coefficient  de  dilatation   des  gaz  a 
été  contestée  dans  ces  derniers  temps-,  plusieurs  physi- 
ciens, ayant  répété  les  expériences  de  M.  Gay-Lussac, 
disent  avoir  obtenu  des  nombres  sensiblement  moindres 
que  o,oo375,  mais  ne  sont  pas  d'accord  sur  l'étendue 
de  l'erreur  qu'ils  prétendent  signaler.  Si  ce  défaut  de  cons- 
tance dans  les  résultats  n'est  pas  dû  à  l'oubli  de  quelque 
précaution  indispensable ,  il  faudra  en  conclure  l'existence 
d'une  action  condensante ,  exercée  par  les  parois  des  réser- 
voirs en  verre  sur  les  gaz  qu'ils  renferment ,  laquelle  va- 
rierait avec  la  température ,  avec  la  nature  du  verre ,  ef 
dont  l'influence  dépendrait  du  rapport  de  la  surface  au 
volume  du  réservoir.  Cette  action  singulière  serait  du  même 
genre  que  celle  exercée  par  le  platine ,  dans  le  nouveau 
pyromètre  à  gaz  de  M.  Pouillet.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  faut 
que  de  nouvelles  études  expérimentales  constatent  et  ex- 
pliquent l'erreur  annoncée ,  avant  que  Ton  puisse  changer, 
dans  les  applications ,  le  coefficient  de  dilatation  des  gaz 
obtenu  par  M.  Gay-Lussac. 

Ce  qui  dans  les  résultats  que  nous  avons  énonces  cons- 
titue une  loi  physique  et  réelle ,  c'est  non  la  constance 
et  la  valeur  d'un  coefficient  dont  la  définition  est  plus  ou 
moins  arbitraire ,  mais  l'identité  de  marche  de  la  dilatation 
de  tous  les  gaz,  à  toutes  les  températures  et  sous  toutes  les 
pressions.  On  peut  constater  facilement  cette  identité,  en 
renfermant  de  l'air,  et  différents  gaz,  tous  parfaitement 
secs ,  dans  diverses  éprouvettes  graduées ,  au-dessus  d'une 
cuve  contenant  du  mercure  desséché  par  l'ébullition.  Tous 
ces  fluides  élastiques  indiqueront  une  égalité  parfaite  dans 
leurs  dilatations ,  lorsqu'on  les  exposera  aux  mêmes  varia- 
tions de  température ,  quelque  étendues  qu'elles  soient , 
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pourvu  que  Ton  ramène  chaque  volume  dilaté  à  sa  pression 
primitive. 

Mais  pour  que  l'identité  de  la  dilatation  de  tous  les  gaz 
pût  être  regardée  comme  une  loi  réelle  et  non  empirique, 
il  était  nécessaire  de  vérifier  qu'elle  continue  d'exister  à  de 
hautes  températures.  Il  importait  d'ailleurs  de  chercher  si 
les  thermomètres  à  gaz  et  à  mercure,  sensiblement  d'ac- 
cord entre  —  36°  et  ioo° ,  ne  divergeraient  pas  au-delà , 
c'est-à-dire  si  l'accroissement  de  volume  d'un  gaz  ,  pour 
chaque  degré  du  thermomètre  adopté,  conservait  alors  la 
uiérue  valeur  constante ,  trouvée  pour  les  basses  tempéra- 
tures. Ces  recherches  ont  été  entreprises  par  MM.  Dulong 
et  Petit  -,  il  fallait  se  servir  d'un  procédé  différent  de  celui 
employé  par  M.  Gay-Lussac,  afin  de  se  mettre  à  l'abri 
des  erreurs  qu'aurait  occasionées  la  vapeur  de  mercure 
(§187);  voici  l'appareil  et  le  mode  d'observation  qu'ils 
ont  imaginés. 

180.  Le  gaz  parfaitement  sec  est  introduit  dans  un  tube  Mesure  des 

.  .  ,  dilatations 

d  un  assez  grand  diamètre,  qui  se  termine  par  un  tube  ca-  des  c«*  à  de 
pillaire ,  effilé  en  pointe  très  fine.  On  dispose  ce  réservoir  ^"^iVreT. 
horizontalement  dans  une  caisse  en  cuivre,  au  milieu  d'un 
bain  d'huile  fixe  -,  la  caisse  contient  en  outre  un  thermo- 
mètre à  poids ,  qui  indique  la  température  du  bain  expri-   Fig.  108. 
mée  en  degrés  du  thermomètre  à  mercure.  A  mesure  que 
l'appareil  s'échauffe ,  le  gaz  se  dilate  et  sort  en  partie  par  la 
pointe  qui  traverse  la  paroi  de  la  caisse  -,  lorsque  la  tempé- 
rature élevée  T  à  laquelle  on  veut  faire  une  observation  a 
été  atteinte,  on  ferme  au  chalumeau  l'extrémité  de  l'appa- 
reil et  on  le  laisse  refroidir.  On  le  plonge  ensuite  verticale- 
ment par  la  pointe  dans  un  bain  de  mercure,  un  trait 
qu'on  a  eu  soin  de  faire  à  la  lime  permet  de  casser  facilc- 
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Fie.  109.  ment  cette  pointe,  et  le  mercure  s'élève  dans  le  tube.  Si 
Ton  retranche  alors  de  la  hauteur  H  d'un  baromètre  voisin, 
celle  du  mercure  contenu  dans  le  tube  au-dessus  du  niveau 
de  la  cuvette,  on  a  la  mesure  h  de  l'élasticité  du  gaz  inté- 
rieur à  la  température  t  des  corps  environnants.  Après 
avoir  marqué  sur  le  tube  le  niveau  du  liquide  ,  on  Je  ren- 
verse pour  remplir  de  mercure  tout  l  espace  occupé  pré- 
cédemment par  le  gaz  -,  le  tout  étant  pesé  et  le  poids  du 
verre  retranché ,  on  obtient  le  poids  p  d'un  volume  de 
mercure  égal  à  celui  du  gaz ,  à  la  température  t  et  sous  Ja 
pression  h. 

Pour  jauger  le  volume  qu'occupait  la  même  masse  de 
gaz ,  à  la  température  T  et  sous  la  pression  H ,  on  remplit 
tout  le  tube  de  mercure  -,  on  le  pt  se  dans  cet  état ,  et  en 
retranchant  du  poids  obtenu  celui  de  l'enveloppe ,  on  a  le 
poids  P  du  mercure  contenu  dans  le  tube  à  la  tempéra- 
ture f.  Connaissant  le  coefficient  moyen  K  de  la  dilatation 
du  verre  entre  o°  et  la  température  élevée  T ,  on  en  déduit 
P  [i-J-K(T — *)]  pour  le  poids  d'un  volume  de  mercure 
égal  à  la  capacité  que  le  tube  devait  avoir  à  la  température 
T.  Les  nombres  p  et  P[i  +  K(T —  t)]  peuvent  être 
pris  pour  exprimer  les  volumes  occupés  par  une  même 
masse  du  gaz  proposé ,  le  premier  à  t°  et  sous  la  pres- 
sion h ,  le  second  à  la  température  T  et  sous  la  pres- 
sion H. 

Ces  volumes  ramenés  à  la  même  pression  H  seront  donc 

représentés  par  les  nombres  p  getP[i+K(T — £)].  Si 

Ton  désigne  maintenant  par  a  le  coefficient  moyen  de  dila- 
tation ,  que  l'on  déduirait  de  la  dilatation  totale  du  gaz 
proposé  de  o9  à  T ,  en  la  divisant  par  T ,  un  volume  1  de  ce 
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gaz  à  o*  ,  sera  i-f-aTà  T°,  et  i  "Hjg^  *  'a  température  t 

des  corps  environnants,  de  beaucoup  inférieure  à  ioo°. 
On  a  ainsi  la  proportion 

P[i+K(T--0]  :/»{;::  i -mt  :  i-h^, 

pour  déterminer  le  coefficient  de  dilatation  a.  On  peut  dé- 
duire de  cette  relation  la  température  r ,  qui  serait  indi- 
quée par  un  thermomètre  fondé  sur  la  dilatation  uni- 
forme du  gaz  proposé,  lorsque  le  thermomètre  à  mercure 
indique  T*.  Car  ^  étant  le  coefficient  constant  de  dilata- 
tion du  gaz  pour  i° ,  on  aura  i  +  -~  =  i  -f-  aT ,  et  par 
suite 

P[i  +k(t  — o]:/4    *fy+*i:*fy  +  t> 

proportion  qui  donnera  la  valeur  numérique  de  r. 

190.  MM.  Dulong  et  Petit  ont  étudié  par  le  procédé  Lois  de  la 
précédent  les  dilatations  de  Tair  et  de  l'hydrogène  secs ,  des  gaz  à  de 
en  les  échauffant  jusqu'à  36o%  température  de  l'ébullition  '[«"aTuw! 
du  mercure  -,  ils  ont  constamment  trouvé  une  égalité  par- 
faite dans  leur  marche.  Cette  égalité ,  observée  sur  deux 
rides  élastiques  aussi  différents  quant  à  leur  nature  et  à 
leur  densité ,  peut  être  généralisée.  Ainsi  Ton  doit  regarder 
l'identité  des  dilatations  de  tous  les  gaz  comme  vérifiée 
pour  toutes  les  températures  comprises  entre—  36°  et  36V 
du  thermomètre  à  mercure,  c'est-à-dire  dans  une  étendue 
de  4 oo° environ. 

De  plus  les  valeurs  obtenues  pour  les  changements  de 
volume  des  gaz  éprouvés  ont  démontré  que  leur  coeffi- 
cient de  dilatation  va  en  diminuant,  à  mesure  que  la  tem- 
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pérature  ,  indiquée  par  le  thermomètre  à  mercure,  s'élève 
au-dessus  du  point  fixe  de  l'ébullition  de  Feau.  C'est-à-dire 
que  si  Ton  avait  gradué  directement  un  thermomètre  à  air, 
il  ne  s'accorderait  plus  au-delà  de  ioo°  avec   le  thermo- 
mètre à  mercure.  La  différence  serait  de  io°  environ  au 
point  de  réhullition  du  mercure.  Lorsque  le  thermomètre 
à  air  indiquerait  3oo°  le  thermomètre  à  mercure  ordinaire 
marquerait  3070,  64. 
Comparaison     1Q1.  Si  Fon  pouvait  se  servir  d'un  thermomètre  fondé 
thermomè-  sur  la  dilatation  absolue  du  mercure  seul ,  on  trouverait 
lres'      d'autres  différences  en  comparant  sa  marche  à  ceJJe  du 
thermomètre  ordinaire  fondé  sur  la  dilatation  apparente  du 
mercure  dans  le  verre.  Il  résulte  en  outre  des  expé- 
riences de  MM.  Petit  et  Dulong  que  les  dilatations  des 
métaux  croissent  toutes  plus  rapidement  que  celle  de  Fair  -, 
d'où  il  suit  que  des  thermomètres  métalliques,  gradues 
chacun  séparément,  entre  les  deux  mêmes  points  fixes  de 
la  glace  fondante  prise  pour  o°,  et  de  Fébullitîon  de  I  eau 
pour  100%  indiqueraient  tous,  au-delà  de  ce  dernier  point 
et  dans  les  mêmes  circonstances,  des  nombres  de  degrés 
plus  grands  que  le  thermomètre  à  air. 

Les  indications  de  tous  ces  thermomètres  différents,  cor- 
respondantes à  3oo#  du  thermomètre  à  air ,  peuvent  être 
facilement  déduites  des  dilatations  totales  que  leurs  subs- 
tances éprouvent  de  o°  à  ioo°,  et  de  o°à  3oo°.  En  effet, 
soient  D  et  D' ces  deux  dilatations  pour  la  substance  S  d'un 

des  thermomètres  proposés  -,  —  et  seront  les  coeffi- 
cients moyens  de  dilatation  de  cette  substance ,  entre  o*  et 
ioo°,  entre  o°  et  3oo*.  Ces  coefficients  moyens,  que  nous 
désignerons  par  K  et  K' ,  sont  seuls  donnés  dans  les  tables 
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où  MM.  Petit  et  Duiong  ont  consigné  les  résultats  de  leurs 
observations  -,  mais ,  au  moyen  de  ces  nombres  K  et  K' ,  il 
est  facile  de  reproduire  les  dilatations  totales  D  et  D',  ou 
les  données  primitives  de  l'expérience  \  car  on  a 


K         D     K'  -  -  °' 
100  ooo 


d'où    D  =  i  oo  K,  D'  =  3oo  K'. 


Cela  posé ,  le  thermomètre  fondé  sur  la  dilatation  de  la 

substance  S  indiquera  un  degré  de  plus  pour  chaque  ac- 
croissement de  dilatation  égal  à  j— $  donc  lorsqu'il  aura 
éprouvé  uue  dilatation  totale  D',  il  devra  indiquer  un  noui- 

»  1    r       •  100D' 
l>re  de  degrés  t  égal  a  la  traction  —       ,  ou  bien  on  aura  , 

en  mettaut  à  la  place  de  D  et  D'  leurs  valeurs  en  K  et 

3ooK' 

En  substituant  successivement  dans  cette  dernière  for- 
mule les  couples  de  valeurs  de  K  et  K',  que  MM.  Petit  et 
Dulong  ont  obtenues  pour  le  mercure  ,  le  verre,  Je  fer,  le 
«  uivre,  le  platine,  on  obtient  le  tableau  suivant  : 


SUBSTANCES. 

K  = 

K'  = 

r  =: 

Air  

1 

in 
1 

TïT 

3oo° 

3i4°,i5 

352°,9 

37*°,6 

328°,  8 

3n%6 

Mercure  seul .... 

»  »  &  0 

t 

*  3  0  g 
1 

3  ■  7  •  • 

1 

i  3  u  0  0 

1 

2  •  >  •  • 

1 

3  3)00 

1 

«  »  4  •  » 

1  1  1  0  • 

1 

3  T  1  •  •  1 

3  0  3  0  0 
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On  voit  par  ce  tableau  qu'en  construisant  des  thermo- 
mètres avec  différentes  substances ,  il  n'y  aurait  pas  deux 
de  ces  thermomètres  qui  s'accorderaient  ensemble,  et  qu'ils 
marqueraient  tous  des  nombres  de  degrés  plus  élevés  que 
la  température  indiquée  par  le  thermomètre  à  gaz. 

192.  Ce  rapprochement  rend  aussi  complète  qu'il  était 
possible  l'étude  du  phénomène  général  de  la  dilatation  des 
corps  par  la  chaleur.  Cette  étude  a  réuni  maintenant  les 
données  suffisantes  pour  guider  dans  le  choix  d'un  instru- 
ment plus  capable  que  le  thermomètre  à  mercure  de  com- 
parer les  intensités  variables  de  la  chaleur,  ou  ce  qu'on 
pourrait  appeler  les  températures  naturelles.  Lorsque  des 
corps  changent  de  densité  ou  d'état,  deux  causes  géné- 
rales ,  l'attraction  moléculaire  et  la  répulsion  due  a  la  cha- 
leur, superposent  leurs  actions  et  compliquent  les  phéno- 
mènes. Pour  découvrir  les  lois  suivies  par  une  de  ces 
causes  ou  de  ces  forces  opposées,  il  faudrait  d'abord  l'iso- 
ler ,  c'est-à-dire  faire  naître  des  circonstances  telles  ,  qu'elle 
pût  agir  seule.  Or  les  propriétés  recounues  dans  les  gaz 
prouvent  que  ces  circonstances  peuvent  se  présenter 
d'elles-mêmes. 

Eu  effet,  l'action  uniforme  de  la  chaleur  sur  tous  les  gaz 
permanents  indique  suffisamment  que  l'attraction  molécu- 
laire ,  qui  devrait  varier  avec  les  masses  des  dernières  par- 
ticules ou  des  atomes  indivisibles ,  et  conséquemment  avec 
la  nature  du  fluide  élastique ,  n'a  aucune  influence  sensible 
dans  cet  état  des  corps  pondérables.  On  a  d'ailleurs  une 
preuve ,  pour  ainsi  dire  mathématique ,  de  la  nullité  de 
cette  influence ,  dans  l'identité  des  effets  produits  sur  un 
même  gaz  ,  soumis  à  des  pressions  très  différentes  :  l'air  , 
serait-il  dix  fois  plus  comprimé ,  ou  dix  fois  plus  raréfié 
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qu'il  ne  l'est  habituellement  dans  l'atmosphère ,  se  dilate- 
rait toujours  de  la  même  fraction  de  son  volume,  pour  un 
même  changement  de  température,  quoique  les  intervalles 
ou  les  distances  qui  séparent  les  points  entre  lesquels  pour, 
rait  s'exercer  l'attraction  moléculaire  soient  très  différents 

i  1 

d'uu  cas  à  l'autre. 
Dans  les  corps  solides  et  liquides ,  au  contraire ,  l'action 

de  la  chaleur  est  constamment  modifiée  par  l'attraction 

»  • 

moléculaire.  C'est  évidemment  cette  dernière  force,  varia- 
ble  d'iutensité  avec  les  masses  et  les  intervalles  des  particu- 
les ,  qui  complique  le  phénomène  de  la  dilatation.  Car  on 
ne  peut  attribuer  qu'à  cette  complication,  l'inégalité  des 
accroissements  que  subissent  des  volumes  égaux  de  diffé- 
rents corps  liquides  et  solides,  pour  les  mêmes  change- 
ments de  température ,  et  surtout  la  diversité  des  lois  de 
leurs  dilatations. 

Ainsi  les  effets  produits  sur  tout  thermomètre  à  gaz,  par 
des  changements  de  température  sans  variation  de  force 
élastique,  doivent  être  uniquement  attribués  à  l'action  de 
la  chaleur  -,  tandis  que  les  dilatations  apparentes  ou  abso- 
lues des  liquides  et  des  solides  sont  le  résultat  des  efforts 
combinés  de  la  chaleur  et  de  l'attraction  moléculaire.  Il 
suit  évidemment  de  là  que  pour  étudier  les  lois  de  la  cha- 
leur seule,  ce  qui  exige  que  son  action  soit  isolée  autant 
que  possible ,  le  thermomètre  à  gaz  doit  être  adopté  de 
préférence  au  thermomètre  à  mercure.  Car  toute  tempéra- 
ture évaluée  en  degrés  de  ce  dernier  instrument  devra  subir 
une  correction  pour  en  soustraire  l'influence  de  l'attraction 
moléculaire*,  et  cette  correction  sera  complètement  faite 
si  l'on  réduit  le  nombre  de  degrés  donné  à  l'indication 
correspondante  du  thermomètre  a  gaz. 

I.  17 
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Adojnion  ,93.  Tous  les  gaz  seuls  ou  mélangés  se  dilatant  de  la 
thermomètre  même  manière,  on  peut  adopter  le  thermomètre  à  air, 
comme  l'instrument  normal  auquel  toutes  les  tempéra- 
tures devront  être  rapportées.  Mais  quoicpie  les  indications 
du  thermomètre  à  air  puissent  être  regardées  comme  ex- 
clusivement dues  à  l'action  de  la  chaleur,  il  ne  faudrait 
pas  en  conclure  que  leurs  valeurs  numériques  mesurent 
d'une  manière  absolue  l'énergie  de  cette  action.  Ce  serait 
supposer,  sans  l'avoir  démontré ,  que  la  quantité  de  cha- 
leur possédée  par  un  gaz  soumis  à  une  pression  constante  , 
croît  proportionnellement  à  la  variation  de  son  volume. 
S'il  existait  un  instrument  pour  lequel  cette  proportion- 
nalité eût  réellement  lieu  ,  ses  indications  fourniraient  une 
mesure  absolue  des  températures  ;  mais  tant  qu'il  ne  sera 
pas  prouvé  que  le  thermomètre  à  air  jouit  de  cette  pro- 
priété, on  doit  regarder  son  degré  variable  comme  étant 
une  fonction  déterminée,  mais  encore  inconnue  de  la 
température  naturelle. 

Malgré  cette  incertitude ,  qui  ne  pourra  être  définitive- 
ment détruite  que  lorsqu'on  connaîtra  la  nature  même  de 
la  chaleur,  le  thermomètre  à  air  suffit  pour  diri  tren  «  avec 
tout  espoir  de  succès ,  l'étude  des  phénomènes  produits 
par  cet  agent.  Car  si  leurs  lois  exactes  étaient  connues  en 
fonction  des  températures  naturelles ,  on  pourrait ,  par 
une  sorte  de  transformation  de  coordonnées,  les  exprimer 

r 

analy  tiquement  au  moyen  des  indications  du  thermomètre 
à  air ,  variables  et  constantes  avec  les  intensités  de  la  cha- 
leur seule.  Or  les  formules  transformées  ,  qui  représentent 
les  lois  réelles  tout  aussi  exactement  que  les  formules  pri- 
mitives, peuvent  être  obtenues  directement,  puisqu'elles  ne 
doivent  contenir  que  des  nombres  qui  dépendent  de  l'ob- 


Digitized  by  Google 


LEÇOK.  369 

ition.  Les  lois  de  la  chaleur  peuvent  donc  être  décou- 
vertes par  des  expériences  convenables,  où  les  tempéra- 
tures seront  évaluées  en  degrés  du  thermomètre  à  air. 

Pour  trouver  le  degré  du  thermomètre  à  air  correspon- 
dant à  une  température  donnée ,  on  pourra  prendre  l'indi- 
cation du  thermomètre  à  mercure  si  cette  température  est 
comprise  entre  —  36°  et  ioo°-,  dans  le  cas  où  cite  serait 
beaucoup  plus  élevée ,  on  pourra  encore  employer  le  ther- 
momètre à  mercure  ordinaire  ou  un  thermomètre  à  poids , 
mais  l'indication  obtenue  devra  subir  une  correction.  On 
pourrait  d'ailleurs  se  servir  dans  cette  dernière  circons- 
tance du  procédé  de  MM.  Dulong  et  Petit  (§  189),  pour 
obtenir  directement  le  degré  cherché.  Mais  ces  physiciens 
ont  imaginé  un  thermomètre  à  air  plus  commode ,  dans 
lequel  on  prend,  pour  évaluer  les  températures,  la  varia- 
tion de  )a  force  élastique  d'une  masse  d'air  dont  le  volume 
reste  sensiblement  le  même,  au  lieu  de  la  variation  du 
volume  sous  une  pression  constante. 

194.  L'air  doit  être  alors  renfermé  dans  un  réservoir  cy-  Thcrmomè- 
ltndrique  horizontal  d'un  assez  grand  diamètre ,  terminé  Tes  h£uu^r 
par  un  tube  très  étroit,  recourbé  à  angle  droit  et  ayant  une  lcro^™tu" 
hauteur  suffisante.  Le  réservoir  étant  disposé  au  milieu  du 
bain  dont  on  veut  évaluer  les  températures ,  la  branche  Fie.  1 10. 
verticale  est  au  contraire  en  dehors ,  et  plonge  dans  une 
cuvette  contenant  du  mercure,  en  sorte  que  l'on  peut  con- 
naître à  chaque  instant  l'élasticité  de  l'air  intérieur ,  en  re- 
tranchant de  la  hauteur  barométrique,  celle  du  mercure 
dans  le  tube  vertical  au-dessus  du  niveau  de  la  cuvette. 

Lorsque  le  bain  a  atteint  la  température  T ,  indiquée 
par  un  thermomètre  à  poids ,  à  laquelle  on  veut  faire  une 
observation  ,  une  portion  de  l'air  du  réservoir  s'est  échap- 

17.. 
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pée  \  et  la  force  élastique  de  l'air  dilaté  restant ,  peut  être 
ramenée  à  la  pression  H  de  l'atmosphère ,  en  abaissant 
convenablement  la  cuvette.  On  laisse  alors  refroidir  l'ap- 
pareil ,  et  quand  il  est  parvenu  à  la  température  t  des 
corps  environnants ,  on  observe  la  hauteur  H'  du  mercure 
dans  la  branche  verticale.  Pour  pouvoir  ensuite  déduire 
des  données  de  l'observation  le  résultat  cherché,  il  faut 
connaître  la  longueur  /  du  tube  vertical  et  le  rapport  r  de 
sa  capacité  à  celle  du  réservoir-,  nous  supposerons  que  des 
mesures  convenables  aient  fourni  ces  deux  nombres. 

Si  p  et  p'  sont  les  densités  de  l'air  sous  la  même  pression 
H ,  aux  deux  températures  t  et  T  évaluées  en  degrés  du 
thermomètre  à  mercure,  le  poids  de  l'air  contenu  dans 
l'appareil  à  T°  sera  rp-{-[i  -+-K(T — t)]p' ,  en  désignant 
par  l'unité  le  volume  intérieur  du  réservoir  à  £°,  et  par  K 
le  coefficient  moyen  de  dilatation  du  verre  correspondant 

à  la  température  élevée  T.  Lorsque  cette  même  quantité 
d'air  est  refroidie ,  elle  est  soumise  à  Ja  pression  H  —  H', 

H— H' 

a  conséquemment  une  densité  p  — ^ — ,  et  occupe  un  vo- 
l  II* 

lume  i  4-  r.  — j—  -,  son  poids  est  donc  égal  au  produit 
i  +  r.  "~ïï~  •  En.  égalant  les  deux  exprès- 


( 

sions  que  nous  venons  de  trouver  pour  le  poids  de  la  même 
masse  d'air ,  on  a  l'équation 

(<  +  rl=P)f        -  n  +  [«  +  K  (T  - ,)]('. 

Mais  les  densités  p  et  p'  de  l'air  sous  la  même  pression, 
et  aux  deux  températures  f°  et  T%  sont  en  raison  inverse 
des  volumes  qu'occuperait  à  ces  températures  une  même 
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quantité  de  gaz.  Ou  a  donc  p  :  p'  =  (i  -f-aT):  (i-f-a*)  ou 
p  :  pf  =  (i-f-crr)  :(i  -f-  at)  j  a  désignant  le  coefficient  r^  , 
a  le  coefficient  moyen  de  dilatation  du  gaz  entre  o°  et  T* , 
et  r  le  nombre  de  degrés  du  thermomètre  à  air  correspon- 
dant à  la  température  T  exprimée  en  degrés  du  thermo- 
mètre à  mercure.  La  substitution  de  Tune  ou  de  l'autre  de 
ces  valeurs  du  rapport  p  :  p1  dans  la  formule  précédente , 
donnera  une  équation  qui  pourra  servira  déterminer  a  ou  t. 

195.  Cette  manière  de  mesurer  la  dilatation  des  gaz  à  de  Pyromètw 
hautes  températures,  ou  de  trouver  le  nombre  de  degrés 
du  thermomètre  à  air  correspondant  à  une  température 
donnée ,  est  d'un  usage  plus  commode  que  le  procédé  in- 
diqué précédemment  (§  189  ).  Il  existe  uu  autre  genre  de 
thermomètre  à  air,  inventé  par  M.  Pôuillet  qui  s'en  est 
ser%i  comme  moyen  pyrométrique.  Dans  cet  appareil ,  le 
tube  extérieur  est  recourbé  -,  des  deux  branches  verticales 
Tune,  graduée  en  dixièmes  de  centimètres  cubes,  commu- 
nique avec  Je  réservoir  de  chauffe ,  l'autre  s'ouvre  dans   FlG  , , , 
l'atmosphère  ;  du  mercure  occupe  le  coude ,  et  un  robinet 
inférieur  permet  de  faire  écouler  ce  liquide ,  afin  d'établir 
à  chaque  observation  le  même  niveau  dans  les  deux  bran- 
ches *,  un  manchon  contenant  de  Teau  entretenue  à  la  tem- 
pérature fixe  zéro,  entoure  le  tube-,  toute  la  partie  du 
canal  de  communication  extérieure  au  bain  échauffé ,  ou 
au  fourneau,  est  aussi  entourée  de  glace  fondante.  Nous 
ne  pouvons  décrire  ici  toutes  les  dispositions  ingénieuses 
de  cet  appareil ,  ni  les  précautions  qu'exigent  le  jaugeage 
du  réservoir  et  du  canal  de  communication ,  la  graduation  du 
tube,  et  l'introduction  du  gaz  sec.  L'usage  de  ce  nouveau 
pyromètre  est  d'ailleurs  suffisamment  expliqué  par  les  dé- 
tails qui  suivent. 
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Soient  R  la  capacité  d  u  réservoir .  C_<  celle  du  canal  de 
communication ,  lorsque  toutes  les  parois  sont  à  la  tem- 
pérature zéro  \  supposons  que  le  gaz  introduit  à  cette  tem- 
pérature, occupe  en  outre  un  certain  nombre  de  divisions 
du  tube ,  composant  un  volume  B ,  lorsque  le  mercure  est 
au  même  niveau  dans  les  deux  branches.  On  aura  ainsi 
(R  -f-  C  B)  pour  désigner  le  volume  du  gaz  renfermé , 
à  la  température  zéro,  et  sous  la  pression  atmosphérique  P 
indiquée  par  un  baromètre  voisin.  Si,  la  température  res- 
tant toujours  zéro,  la  pression  atmosphérique  devient 
différente  de  P ,  le  gaz  occupera  dans  le  tube  un  volume 
B'  différent  de  B ,  lors  d'une  nouvelle  coïncidence  de» 
niveaux-,  et  Ton  devra  avoir  par  la  loi  de  Mariotte 
F(R-f  C+B')=P(R-f-C+B),  d'où  Ton  pourra  dé* 
duire  B'. 

Cela  posé ,  si  le  réservoir  est  chauffé  à  la  température  r. 
le  gaz  dilaté  occupera  dans  le  tube  un  volume  D'  >  B' , 
quand  l'ouverture  du  robinet  aura  établi  la  coïncidence 
des  niveaux  du  mercure,  sous  une  pression  atmosphérique 
P'  observée  au  même  moment.  Or  il  est  facile  de  conclure 
la  température  r,  du  volume  observé  D1,  des  volumes 
connus  R ,  G ,  B,  et  des  pressions  P  etP'.  En  effet,  ce  étant 
le  coefficient  de  dilatation  de  l'air,  la  masse  de  gaz  du 
réservoir  ,  seule  échauffée ,  devrait  occuper  le  volume 
R(i  -f.  «r),  si  elle  s'était  dilatée  librement  sous  la  pres- 
sion constante  P  j  mais  dans  l'appareil  cette  masse  se  com- 
pose de  deux  parties  :  l'une  ,  à  la  température  r,  occupe 
le  réservoir  dont  la  capacité  est  devenue  R(  1  +  * 
étant  le  coefficient  de  dilatation  de  son  enveloppe  -,  l'autre 
partie ,  à  la  température  zéro ,  occupe  dans  le  canal  de 
communication  et  dans  le  tube  gradué   un  volume 
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(D' — B')=D  -,  d'où  il  suit  que  pour  recomposer  le  volume 
total  R(  i  «t  )  il  faut  porter  cette  seconde  partie  à  la 
température  r ,  on  a  donc  l'équation 

(R-D)(l+«)  =  R(l+*r)    d'où  r„^Jg±_. 

Tant  que  la  température  r  ne  dépasse  pas  3oo°,  on 
peut  se  servir  d'un  réservoir  en  verre ,  le  coefficient  k  est 
connu,  et  les  résultats  déduits  de  la  formule  précédente 
sont  à  l'abri  de  toute  incertitude.  Il  n'en  est  plus  de  même 
lorsqu'il  s'agit  d'évaluer  la  température  d'un  fourneau  à 
fondre  des  métaux  :  alors  le  réservoir  de  chauffe  est  eu 
platine,  et  le  canal  de  communication  en  argent-,  quant  au 
tube  à  deux  branches  il  est  toujours  de  verre  -,  les  difficultés 
que  présentait  l'ajustement  de  ces  diverses  parties  ont  été 
levées  pr  M.  Pouillet',  cet  habile  physicien  est  aussi  par- 
venu à  corriger  les  indications  de  son  pyromètre ,  des  er- 
reurs occasionnes  par  la  condensation  des  gaz  qui  s'opère 
au  contact  du  platine  à  certaines  températures.  Mais 
comme  Jes  valeurs  du  coefficient  de  dilatation  h  du  platine 
étaient  inconnues  au-delà  de  3oo° ,  il  a  fallu  les  déterminer 
par  des  expériences  directes  et  se  fonder  pour  cela  sur  un 
autre  pyromètre  que  nous  décrirons  plus  tard  -,  or  il  se 
pourrait  que  les  indications  de  ce  nouvel  instrument  ne 
fussent  pas  indéfiniment  comparables  à  celles  du  thermo- 
mètre à  air ,  et  c'est  ce  qui  jette  encore  quelque  incertitude 
sur  les  très  hautes  températures  déduites  du  pyromètre  de 
M.  Pouillet. 

196.  En  général ,  si  l'on  observe  les  volumes  V  et  V  OC-  Formules 
cupés ,  et  les  pressions  P  et  F  supportées  par  une  même  aUaiuUon 
masse  de  gaz ,  à  deux  températures  différentes  t  et  f ' ,  il    tllîS  8a*' 
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existe  une  relation  nécessaire  entre  ces  six  quantités ,  qui 
pourra  servir  à  déterminer  Tune  d'elles ,  et  par  exemple 
f* ,  au  moyen  des  cinq  autres.  Cette  relation,  qui  peut 
ainsi  fournir  un  moyen  d'évaluer  les  températures  en  de- 
grés du  thermomètre  à  air ,  est  d'ailleurs  utilisée  dans  un 
grand  nombre  de  circonstances  *,  elle  résulte  d'une  combi- 
naison de  la  loi  de  Mariotte ,  et  de  celle  de  la  dilatation 
des  gaz  trouvée  par  M.  Gay-Lussac.  Pour  l'établir ,  soient 
U  et  U'  les  volumes  qu'occuperait  le  gaz  proposé  à  la  tem- 
pérature o° ,  sous  les  pressions  P  et  P. 

Le  coefficient  de  dilatation  d'un  fluide  élastique  étant  le 
même  quelle  que  soit  la  pression,  pourvu  qu'elle  reste 
constante  pendant  les  variations  de  température ,  on  aura 

V=u(i+^),V'=U'(i  +  ^).  La  loi  de  Mariotte 

ayant  lieu  quelle  que  soit  la  température,  pourvu  quelle 
reste  la  môme  pendant  les  variations  de  pression ,  on  aura 
PU  =  P'U'.  L'élimination  de  U  et  U'  entre  les  trois  équa- 
tions précédentes  conduit  à  la  relation  cherchée  : 

»  * 

r  _  p  267  -m'         p  v  _  pv 
—  p"  267+*'  ou  267+7-  267  +  *' 

Cette  relation  peut  se  présenter  sous  d'autres  formes. 
Si  D  et  U  représentent  les  densités  du  gaz  dans  les  deux 
états  considérés ,  on  aura  VD  =  VD' ,  et  par  suite 

.  .  D   P  267 -K  P   P  

W  D'  —  P'"  267  -f- 1  '    °U  D'(267  +  0  ~~  D  (267  -f  /)• 

Si  d'un  état  à  l'autre  le  volume  et  par  suite  la  densité  res- 
tent les  mêmes ,  mais  que  la  température  soit  différente , 
les  formules  qui  précèdent  se  réduisent  à  celle-ci 
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Si  au  contraire  la  pression  reste  constante ,  la  température 
variant  toujours ,  on  aura 

Ces  formules  sont  applicables  à  tous  les  gaz ,  seuls  ou 
mélangés,  lorsqu'ils  sont  parfaitement  secs  ou  dépourvus 
de  vapeurs.  Elles  sont  rigoureuses  si  t  et  l1  expriment  des 
degrés  du  thermomètre  à  air,  quelque  grands  que  soient 
ces  nombres.  Elles  ne  sont  exactes  qu'entre  les  limites — 36* 
et  ioo°,  si  les  températures  t  et  t' sont  évaluées  au  moyen 
du  thermomètre  à  mercure.  Enfin  elles  peuvent  servir  à 
comparer,  non-seulement  les  différents  états  d'une  même 
masse  de  gaz ,  mais  encore  ceux  de  deux  masses  égales 
d'un  même  gaz. 

197.  Il  est  facile  de  voir  maintenant  que  les  indications  Comparabi- 
du  thermoscope  et  du  thermomètre  différentiel ,  dont  nous  thermomètre 
avons  indiqué  la  construction  et  le  mode  de  graduation  differenl,el 
(§§  160  et  161),  peuvent  être  regardées  comme  compa- 
rables aux  degrés  des  thermomètres  à  air  et  à  mercure , 
quand  le  liquide  introduit  pour  servir  d'index  ne  fournit 
pas  de  vapeurs  sensibles  aux  basses  températures ,  et  lors- 
que les  diverses  parties  de  l'appareil  ont  des  dimensions 
convenables.  On  peut  négliger  les  variations  de  capacité 
des  deux  boules ,  d'après  la  petitesse  du  coefficient  de  di- 
latation du  verre,  et  la  faible  différence  des  températures 
qu'il  s  agit  d'évaluer.  On  remarquera  en  outre  que  les  deux 
masses  d'air  séparées  par  l'index ,  dans  les  appareils  dont  il 
s'agit ,  étant  égales ,  les  formules  du  paragraphe  précédent 
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existent  en  supposant  que  les  nombres  P,  V,  t,  appar- 
tiennent à  Tune,  et  F,  V,     à  l'autre  de  ces  deux  masses. 

Danslethermoscope,  ou  le  thermomètre  différentiel  dont 
l'index  est  toujours  horizontal ,  les  pressions  des  deux  masses 
d'air  séparées  sont  constamment  égales  entre  elles ,  leurs 
volumes  V  et  V'et  leurs  températures  t  et  tf  satisferont  donc 
toujours  à  Ja  formule  (4)  du  §  précédent,  qui  donne 
(V  — :  V)  :  (V  +  V)  =  (  ï  —  0  :  ( 534  +  '  +         Or  ia 
somme  des  volumes  (V-f- V)  est  essentiellement  cons- 
tante d'après  la  construction  de  l'instrument  ;  on  peut  né- 
gliger en  outre  la  variation  de  la  somme  t  -f-z'  devant  Je 
nombre  534  \  la  différence  f* —  t  des  températures  des  deux 
masses  d'air  peut  donc  être  regardée  comme  proportion  - 
nelle  à  la  différence  V  —  V  de  leurs  volumes,  ou  à  l'es- 
pace parcouru  par  l'index  de  l'instrument. 

Dans  le  thermomètre  différentiel  dont  l'index  est  toujours 
vertical  et  le  tube  très  étroit ,  les  volumes  des  masses  d'air 
séparées  sont  à  très  peu  près  invariables,  leurs  pressionsPet 
P' et  leurs  températures  t  et  t1  satisferont  donc  toujours  à  la 

formule(3),  qui  donne  t'—t  =  (F^- P).  Or  il  ré- 

sulte de  la  relation  (i),  que  la  fraction  (267+r)  :  P> 
correspondante  à  la  masse  d'air  non  échauffée ,  doit  croître 
dans  le  même  rapport  que  le  volume  V  qu'elle  occupe , 
lequel  put  être  regardé  comme  invariable.  L'équation 
précédente  indique  donc  que  la  différence  t*  —  t  des  tem- 
pératures des  deux  boules  est  proportionnelle  à  la  diffé- 
rence des  pressions ,  ou  à  la  différence  des  hauteurs  du  li- 
quide dans  les  deux  tubes  verticaux ,  ou  enfin  à  l'espace 
parcouru  par  l'index. 
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Applications  des  coefficients  de  dilatation.  —  Correction  de  la 
hauteur  barométrique.  —  Pendules  compensateurs.  —  Ther- 
momètre de  Breguet.  —  Pyrométre  de  Borda.  —  Corrections 
des  densités.  —  Mesure  de  la  densité  des  gaz.  —  Densité  de 
l'air. 


198.  Après  avoir  décrit  les  procédés  que  les  physiciens  Usage  des 
ont  employés  pour  déterminer  les  coefficients  de  dilatation  uâtation. 
des  différents  corps  de  la  nature,  et  développé  les  consé- 
quences qui  résultent  de  leur  comparaison,  il  importe 
d'indiquer  ici  leurs  principales  applications,  et  entre  autres 
les  circonstances  dans  lesquelles  il  est  indisj>ensable  a  avoir 
recours  aux  valeurs  numériques  de  ces  coefficients ,  si  Ton 
veut  obtenir  des  résultats  précis  et  comparables.  Dans  toutes 
ces  applications  les  températures  sont  celles  existant  à  la 
surface  de  la  terre ,  en  divers  lieux  et  à  différentes  époques 
de  l'année,  lesquelles  sont  de  beaucoup  inférieures  à  100e, 
et  descendent  rarement  à  — 36°.  Ces  températures  peuvent 
donc  être  évaluées  indistinctement  par  le  thermomètre  à 
air  ou  par  le  thermomètre  à  mercure.  On  peut  admettre 
aussi  qu'entre  leurs  limites  extrêmes  les  coefficients  de  dila- 
tation du  verre,  du  mercure,  des  métaux,  et  en  général 
de  tout  corps  solide ,  conservent  les  mêmes  valeurs  j  d'où 


Digitized  by  Google 


268  COURS  DE  PHYSIQUE. 

il  suivra  qu'un  des  corps  >  ayant  le  volume  U  à  o%  occu- 
pera à  l°  le  volume  U  (i  -f-Kf),  K  étant  son  coefficient 
moyen  de  dilatation  entre  o°  et  ioo°.  Mais  quand  il  s'agira 
d'évaluer  la  dilatation  totale  des  liquides  à  partir  de  o%  et 
celle  de  l'eau  depuis  4%ïo8,  il  faudra  toujours  consulter 
les  tables  indiquées  aux  paragraphes  i^5  et  lyS,  ou  les  for- 
mules qui  les  représentent. 

La  première  application  qui  se  présente  est  relative  à 
l'évaluation  des  longueurs.  Lorsqu'une  règle  métallique  a 
été  graduée  en  millimètres ,  à  une  température  connue  que 
nous  supposerons  être  celle  de  la  glace  fondante,  une  lon- 
gueur déduite  d'un  certain  nombre  /  des  divisions  de  cette 
échelle ,  observées  à  une  température  t  plus  élevée  que 
zéro  ,  exige  une  correction  :  car  chacune  des  divisions , 
qui  était  i  à  o°,  est  devenue  1  +  Kt  à  t°\  K  étant  le 
coefficient  de  la  dilatation  linéaire  du  métal  sur  lequel  Té* 
chelle  est  tracée.  Il  suit  de  là  que  la  longueur  cherchée  sera 
réellement  /(i  -f-  Kt)\  c'est-à-dire  que  le  nombre  /  devra 
être  augmenté  de  IKt ,  pour  donner  celui  que  l'on  eût 
obtenu  directement,  si  la  règle  avait  pu  conserver  pendant 
l'observation  la  température  zéro.  Si  la  règle  a  été  graduée 
à  une  température  t  différente  de  zéro ,  la  correction  sera 
/K(/— t). 

Correction  199.  Les  observations  barométriques  ne  peuvent  servir 
hnuteuraba-  a  mesurer  exactement  les  pressions  de  l'air  et  des  gaz ,  si 
rométrique.      co|onnes  <je  mercure  soulevées  ont  des  températures  et 

par  suite  des  densités  différentes.  Pour  que  ces  observa- 
tions soient  comparables  entre  elles ,  il  est  indispensable  de 
réduire  chaque  colonne  à  ce  qu'elle  serait  si  le  baromètre 
avait  une  température  déterminée  et  convenue.  La  connais- 
sance du  coefficient  de  dilatation  absolue  du  mercure  per- 
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met  de  faire^cette  correction  :  on  ramène  toute  hauteur  H' 
mesurée  à  une  température  t ,  et  ayant  subi  la  correction 
de  l'échelle ,  à  celle  H  que  l'on  eût  observée  si  la  tempé- 
rature avait  été  o".  Pour  cela ,  sachant  que  ces  hauteurs , 
pour  faire  équilibre  à  une  même  pression,  doivent  être 
en  raison  inverse  des  densités  du  mercure  ,  on  établit 
la  proportion  H  :  H' :  :  555o  :  555o+*i  d'où  Von  conclut 

H  / 


H=H'  — 


555o  +  £ 


H'i 

La  fraction  §£§Qm  .  j  dont  il  faut  diminuer  la  hauteur 

* 

H'  pour  obtenir  celle  réduite  H ,  est  la  correction  cher- 
chée. Le  plus  souvent  on  néglige  t  dans  le  dénomina- 
teur de  cette  correction ,  à  moins  que  les  observations  n'exi- 
gent une  très  grande  précision.  Lorsque  le  baromètre  a 
séjourné  long-temps  dans  un  même  lieu,  on  obtient  le 
nombre  t  en  observant  la  température  des  corps  environ- 
nants ou  celle  de  l'air.  Mais  tout  baromètre  portatif  doit 
être  muni  d'un  thermomètre  filé  aussi  près  que  possible  du 
tube  où  le  mercure  s'élève,  et  Ton  doit  prendre  pour  t  la 
température  indiquée  par  ce  thermomètre,  laquelle  peut 
différer  de  celle  de  l'air,  si  l'instrument  apporté  depuis  peu 
n'a  pas  eu  le  temps  de  se  mettre  en  équilibre  de  chaleur 
avec  les  corps  environnants. 

100.  La  durée  de  l'oscillation  d'un  pendule  est  indé-  Pendule» 
pendante  de  son  amplitude ,  mais  elle  dépend  de  la  dis-  C0™ur"Sn 
tance  qui  sépare  l'axe  d'oscillation  de  celui  de  suspension. 
Or  cette  distance  change  avec  la  température,  qui  fait  va- 
rier la  longueur  de  la  tige.  Il  est  donc  nécessaire  de  trouver 
le  moyen  de  compenser  cette  variation  par  une  autre  con- 
traire ,  si  Ton  veut  que  le  pendule  puisse  servir  à  donner  la 
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mesure  exacte  du  temps.  On  concevra  facilement  que  ce 
but  puisse  être  atteint ,  en  composant  un  pendule  de  diffé- 
rentes substances  qui  se  dilatent  inégalement  pour  un  même 
changement  de  température.  Tout  pendule  composé  est 
terminé  par  une  lentille  métallique  dont  la  masse  est  beau- 
coup plus  grande  que  celle  de  la  tige  \  il  résulte  de  cette 
disposition  que  le  centre  de  gravité  de  l'instrument ,  et  par 
suite  Taxe  d'oscillation,  sont  placés  très  près  du  centre  de 
la  lentille ,  et  que  la  compensation  pourra  être  obtenue ,  si 
Ton  parvient  à  trouver  des  dispositions  telles,  que  ce  der- 
nier centre  reste  toujours  sensiblement  à  la  même  distance 
de  Taxe  de  suspension. 

Graham,  célèbre  horloger  anglais,  paraît  avoir  propose 
le  premier  moyen  de  compensation  pour  les  pendules.  Il 
Fie.  ua.  consistait  à  prendre  pour  lentille  un  tube  de  verre  cylin- 
drique contenant  du  mercure.  Si  rallongement  de  la  tige 
dû  à  une  augmentation  de  température  tendait  à  abaisser  le 
centre  d'oscillation ,  la  dilatation  plus  considérable  du  mer- 
cure tendait  à  le  relever.  Il  ne  s'agissait  alors  que  de  déter- 
miner par  le  tâtonnement  ou  le  calcul  la  quantité  de  liquide 
convenable  pour  que  la  compensation  fût  exacte.  Si  dans 
cet  appreil  /  est  la  longueur  de  la  tige ,  prise  de  l'axe  de 
suspension  jusqu'au  fond  du  tube  de  verre  qui  renferme 
le  mercure ,  K  étant  le  coefficient  de  dilatation  linéaire  de 
cette  tige,  /K  sera  la  quantité  dont  son  allongement  ferait 
baisser  le  centre  de  gravité  de  la  masse  liquide  pour  un  ac- 
croissement d'un  degré  de  température.  Mais  en  même 
temps  la  dilatation  du  mercure,  qui  occupe  une  hauteur  hf 
tendra  à  relever  le  même  centre  de  gravité  relativement  au 

fond  du  tube ,  de  K'  -,  K'  étant  le  coefficient  de  la  dilata- 
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tion  apparente  du  mercure  dans  le  verre.  On  devra  donc 

avoir  la  relation  IK  =  -  K',  pour  que  la  compensation 

puisse  être  établie.  Dans  le  pendule ,  tel  que  Grahara  Ta 
imaginé,  la  tige  est  en  verre,  le  coefficient  de  sa  dilatation 
linéaire  a  donc  pour  valeur  K  =  n9lrr$y  (§  i83),  on  a 
d'ailleurs  X,  =  r^-9  \  d'où  Ton  conclut,  pour  le  rapport 

jy  -  a  très  peu  près. 

Leroi ,  horloger  à  Paris,  proposa  en  1738  un  autre  genre 
de  pendule  compensateur,  fondé  sur  la  différence  des  dila- 
tations de  deux  métaux.  Sur  une  traverse  fixe  BB  s'élevait 
un  tube  de  laiton-,  à  sa  base  supérieure  était  fixée  la  tige  en 
fer  du  pendule  -,  cette  tige  était  interrompue  à  la  hauteur  Flc.  :l3. 
de  la  traverse  par  un  double  ruban  forme  de  deux  petites 
lames  d'acier  très  flexibles ,  qui  passaient  à  travers  une  fente 
très  étroite  pratiquée  dans  le  support  BB.  Par  cette  dispo- 
sition la  longueur  d'oscillation  était  à  peu  prés  égale  à  la 
distance  qui  séparait  cette  fente  du  centre  de  gravité  de  la 
lentille.  Or  on  conçoit  que  le  rapport  de  la  hauteur  du  tube 
de  laiton  à  la  longueur  de  la  tige  de  fer  pouvait  être  dé- 
terminé ,  d'après  les  coefficients  de  dilatation  des  deux  mé- 
taux ,  de  telle  sorte  qu'il  y  eût  compensation  ou  que  le 
centre  de  la  lentille  ne  bougeât  pas .  Le  coefficient  de  dilata- 
tion du  fer  est  ^  (S  i83),  celui  du  laiton  ^  (S  *B6), 
la  hauteur  totale  du  tube  devait  donc  être  les  J-J-J ,  ou  à  peu 
près  les  \  de  la  longueur  totale  de  la  tige ,  c'est-à-dire  en- 
viron le  double  de  la  longueur  d'oscillation.  Ce  moyen 
qui  augmentait  trop  les  dimensions  de  l'instrument  a  été 
abandonné. 

M.  Henri  Robert,  horloger  à  Paris,  a  imaginé  dans  ces 
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derniers  temps  un  pendule  compensateur  fort  simple.  Il 
se  compose  d'une  tige  en  platine  qui  traverse  une  lentille 
Fie  114.  en  zinc,  laquelle  s'appuie  sur  son  extrémité.  Les  dilata- 
tions de  ces  deux  métaux  sont  assez  différentes  pour  que  la 
compensation  puisse  être  ainsi  établie.  La  formule  donnée 
ci-dessus  pour  le  pendule  de  Graham  peut  servir  à  déter- 
miner le  rapport  des  dimensions  de  ce  nouveau  pendule. 

Dans  cette  formule,  K/=K'  -  ,  h  représentera  alors  le 

diamètre  de  la  lentille ,  /  la  longueur  de  la  tige  depuis 

Taxe  de  suspension  jusqu'au  bas  du  pendule,  K  et  K/  les 

coefficients  de  dilatation  linéaire  du  platine  et  du  zinc.  Or 

K  =  7nLT-9  (§  i83),  et  d'après  une  expérience  faite  par 

1  ,       h  680 

Sraeaton  K'  =  «7  -,  on  a  donc  7  =  — 5-  ,  ou  un  peu 

34000  '  /      1 1 3 1  r 

moins  que  3.  Ainsi  le  rayon  de  la  lentille  en  zinc  devra  être 

à  peu  près  le  \  de  la  longueur  totale  de  la  tige  en  platine , 
ce  qui  rend  cette  disposition  exécutable.  Mais  le  calcul 
précédent  ne  fournit  qu'un  rapport  approximatif;  car  d'a- 
près la  graude  dimension  de  la  lentille ,  l'axe  d'oscillation 
doit  être  sensiblement  éloigné  du  centre  de  gravité  -,  pour 
que  la  compensation  soit  exacte ,  il  faut  l'établir  par  tâton- 
nement en  faisant  monter  ou  descendre  la  lentille  au  moyen 
d'un  écrou ,  mobile  sur  l'extrémité  inférieure  de  la  tige 
taraudée  à  cet  effet. 

Le  mode  de  compensation  le  plus  généralement  em- 
ployé ,  quoique  le  plus  incommode ,  consiste  à  composer 
Fie.  1 15.  la  tige  du  pendule  de  plusieurs  cadres  rectangulaires  con- 
centriques, de  grandeurs  décroissantes ,  et  alternativement 
en  fer  et  en  laiton.  L'inspection  de  la  figure  116,  où  les 
tiges  en  fer  sont  indiquées  par  les  lettres       /*',...  et 
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celles  en  laiton  par  les  lettres  c,  c',...  suffira  pour  faire 
comprendre  la  construction  de  ce  pendule  compensateur  *, 
la  dernière  tige  de  fer,  celle  qui  soutient  la  lentille,  tra- 
verse librement  les  pièces  horizontales ,  au  bas  des  cadres , 
dans  des  trous  suffisamment  larges.  Il  est  évident  que  par 
cette  disposition  les  dilatations  des  tiges  en  fer  concourront 
toutes  à  faire  descendre  le  centre  de  gravité  de  la  lentille , 
et  que  celles  des  tiges  en  laiton  tendront  toutes  à  le  relever. 
Soient  représentées  par  L  la  longueur  d'oscillation,  par  Sf 
la  longueur  totale  des  tiges  verticales  de  fer,  en  ne  comp- 
tant que  pour  une  seule  les  deux  tiges  de  chaque  cadre, 
enfin  par  Se  la  somme  des  hauteurs  des  cadres  en  lai- 
ton -,  on  pourra  poser  Sf —  Se  =3  L ,  et  la  compensation 
sera  possible  si  Ton  a  K.S/*=  K'.Sc-,  K  =»  et 
K'  =  étant  les  coefficients  de  dilatation  linéaire  du 
fer  et  du  laiton.  En  éliminant  Sf,  on  obtient  la  relation 

(K'  \ 
g  ij.  Se,  qui,  d'après  les  valeurs  numériques 

de  K  et  K',  donne  pour  L  une  longueur  un  peu  plus  grande 
que  \ .  Se. 

Si  Ton  voulait  n'employer  qu'un  seul  cadre  en  laiton,  sa 
hauteur  e  devrait  être  presque  double  de  la  longueur  d'os- 
cillation', ce  qui  exigerait  l'emploi  d'une  disposition  analo- 
gue à  celle  imaginée  par  Leroi,  trop  incommode  pour  être 
adoptée.  Mais  en  prenant  deux  ou  trois  cadres  en  laiton , 

Se  Se 

leur  hauteur  moyenne  —  ou  y  sera  nécessairement  moin- 
dre que  L  ,  et  tout  le  système  pourra  être  compris  entre 
l'axe  de  suspension  et  la  lentille.  Il  y  a  donc  possibilité  de 
compenser  ainsi  le  pendule,  sans  ajouter  des  pièces  de  mé- 
tal qui  en  dépassent  la  longueur.  Mais  les  calculs  précé- 
I.  18 
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dents  ne  donnent  qu'une  première  approximation ,  car  le 
centre  d'oscillation  est  déplacé  par  la  masse  des  cadres 
ajoutés-,  il  faut  ensuite  employer  le  tâtonnement  pour  ache- 
ver d'établir  la  compensation. 

Le  pendule  compensateur  le  plus  commode  est  sans  con- 
tredit celui  fondé  sur  les  courbures  que  les  variations  de  la 
chaleur  font  prendre  au  système  de  deux  lames  de  métaux 
différents,  vissées  ou  soudées  Tune  sur  F  autre  de  manière  à 
ne  pouvoir  se  séparer.  Quand  la  température  change,  les 
dilatations  ou  les  contractions  des  deux  métaux  étant  iné- 
gales ,  la  double  lame  doit  se  courber,  pour  que  le  métal 
dont  les  variations  sont  les  plus  fortes  puisse  prendre  une 
longueur  plus  grande  ou  plus  petite ,  en  occupant  la  con- 
vexité ou  la  concavité  de  la  courbe  formée.  Pour  obtenir  un 
pendule  de  longueur  invariable,  il  suffit  de  fixer  perpen- 
Fic.  1 16.  diculairement  à  sa  tige  un  système  semblable  au  précédent, 
terminé  de  part  et  d'autre  par  des  masses  de  grandeur  con- 
venable, que  l'on  peut  éloigner  ou  rapprocher  au  moyen 
devis  micrométriques.  Le  métal  le  plus  dilatable  doit  être 
tourné  vers  le  bas.  Si  la  température  s'élève,  la  double 
lame  devient  concave  sur  sa  face  supérieure,  et  les  masses 
soulevées  remontent  le  centre  de  gravité  du  pendule  que 
l  allongement  de  la  tige  tend  à  faire  descendre.  Lorsqu  au 
contraire  la  température  baisse,  le  système  des  lames  se 
courbe  en  sens  inverse,  et  les  niasses  abaissées  font  des- 
cendre le  centre  de  gravité  de  l'appareil ,  soulevé  par  la 
contraction  de  la  tige.  On  conçoit  que  l'on  puisse  détermi- 
ner par  tâtonnement  les  proportions  de  ce  système  et  la 
position  relative  des  masses  mobiles,  de  manière  que  la 
compensation  soit  exacte  dans  tous  les  cas. 

Dans  les  montres  et  les  chronomètres,  le  régulateur  du 
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mouvement  est  un  balancier  circulaire  ,  mû  par  un  ressort 
en  spirale ,  qui  en  se  resservant  et  se  débandant,  le  fait  tour- 
ner alternativement  dans  un  sens  ou  dans  l'autre.  La  rapi- 
dité" de  ce  mouvement  oscillatoire  dépend  d'un  certain 
cercle  d'oscillation  dont  la  température  fait  varier  le  rayon. 
Pour  compenser  cette  variation  ,  on  place  deux  petites  la- 
mes, doubles  comme  celle  de  l'article  précèdent,  tan^en-  Fie.  117. 
tiellement  à  la  jante  du  balancier  et  aux  deux  extrémités 
d'un  même  diamètre ,  ces  lames  portent  à  leurs  bouts  libres 
deux  petites  masses ,  mobiles  à  l  aide  de  vis.  Le  métal  le 
moins  dilatable  étant  tourne  vers  le  centre,  on  coucevra 
facilement  que  les  dimensions  du  système  puissent  être  dé- 
terminées par  le  tâtonnement ,  de  telle  sorte  que  le  rayon 
d'oscillation  conserve  la  même  grandeur,  quelle  que  soit 
la  température. 

'201 .  Breguet,  qui  a  utilisé  ce  dernier  moyen  de  compen-  Thermo- 

•  il  «  /il*  mètre 

sation ,  a  imaginé  un  genre  de  thermomètre  métallique  de  Breguet. 
très  sensible,  fondé  sur  le  même  principe.  Ce  thermo- 
mètre se  compose  de  trois  lames  très  minces,  de  platine,  Fie.  118. 
d'or  et  d'argent ,  soudées  ensemble  dans  toute  leur  étendue, 
et  passées  au  laminoir  pour  en  former  un  ruban ,  que  Fou 
contourne  en  hélice  autour  d'une  tige  de  laiton  verticale. 
L'extrémité  supérieure  de  l'hélice  est  fixe-,  l'autre  extré- 
mité étant  libre  porte  une  aiguille  légère ,  dont  la  pointe 
indique  sur  un  cadran  des  variations  très  sensibles  -,  car 
lorsque  la  température  vient  à  changer  de  quelques  degrés, 
l'argent  qui  occupe  la  concavité  de  l'hélice,  détermine 
une  diminution  ou  une  augmentation  de  sa  courbure ,  par 
l'excès  de  sa  dilatation  ou  de  sa  contraction  sur  celles  des 
deux  autres  métaux.  11  suffit  de  retirer  la  tige  qui  sert 
d'axe  à  l'hélice,  de  la  tenir  quelques  instants  dans  la  main 

.8  . 
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et  de  la  replacer  ensuite ,  pour  que  l'aiguille  dévie  d'un 
grand  nombre  de  divisions.  On  peut  en  augmentant  conve- 
nablement le  nombre  des  pas  de  l'hélice,  faire  en  sorte 
que  l'aiguille  parcoure  un  tour  entier  du  cadran ,  lorsque 
la  température  varie  de  o*  à  ioo*. 

On  pourrait  n'employer  que  deux  mtitaux  au  lieu  de 
trois,  mais  l'argent  se  dilatant  beaucoup  plus  que  le  platine, 
on  pourrait  craindre  que  des  variations  trop  brusques  de 
température  n'occasionassent  des  fractures ,  ou  la  sépara- 
tion des  parties  soudées  -,  c'est  pour  cela  qu'on  intercale  de 
l'or  entre  ces  deux  métaux.  Au  lieu  d enrouler  la  triple 
lame  en  hélice ,  on  lui  donne  aussi  quelquefois  la  forme 
Fie.  119.   d'une  spirale,  ou  celle  de  la  lettre  U-,  on  concevra  sans 
peine  que  l'on  puisse,  dans  ces  nouveaux  cas,  rendre  les 
variations  de  courbure  sensibles  au  moyen  de  quelque  mé- 
canisme qui  fasse  aussi  mouvoir  une  aiguille  sur  un  cadran. 
Le  thermomètre  de  Breguet  a  le  grand  avantage  de  subir 
très  rapidement  les  variations  de  la  température,  à  cause 
de  sa  petite  masse  et  du  peu  d'épaisseur  de  la  lame  multi- 
ple. On  s'en  sert  en  physique  lorsqu'il  s'agit  de  constater 
des  variations  de  chaleur  subites  et  légères ,  ou  quand  on 
veut  connaître  la  température  d'un  corps  qui  a  peu  de 
masse. 

'20 a.  D'autres  thermomètres  sont  pareillement  fondés 
sur  la  différence  de  dilatabilité  des  métaux.  Dans  celui  de 
Régnier,  une  tige  en  laiton  sert  de  corde  à  un  arc  en  fer, 
qui  est  vissé  à  ses  extrémités  *,  la  flèche  de  cet  arc  varie  avec 
la  température  ,  à  cause  des  dilatations  et  des  contractions 
Fie.  120.  inégales  que  subissent  les  deux  métaux-,  un  mécanisme 
facile  à  concevoir  rend  observables  les  variations  de  gran- 
deur de  la  (lèche ,  en  faisant  mouvoir  une  aiguille  sur  un 
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arc  de  cercle.  Au  lieu  d  une  simple  tige  en  laiton,  on  em- 
ploie encore  un  cylindre  vertical  creux  :  on  fixe  intérieure- 
ment à  ses  deux  bases  les  deux  extrémités  de  Tare  en  fer , 
dont  le  milieu  s'avance  horizontalement  dans  un  sens  ou 
dans  l'autre ,  suivant  que  la  température  de  l'instrument 
s'élève  ou  s'abaisse  -,  ce  mouvement  de  va-et-vient  est  en  - 
suite  facilement  transformé  en  un  mouvement  de  rotation 
dont  l'axe  entraîne  une  aiguille  extérieure.  Mais  les  indica- 
tions de  ce  genre  d'instrument  sont  rendues  incertaines  par 
le  mécanisme  qu'il  exige ,  et  dont  il  est  difficile  d'appré- 
cier l'inertie  et  le  jeu  intérieur. 

2o3.  De  tous  les  thermomètres  ayant  pour  principe  la  Pyromèirc 

1  tic  Bordu. 

dilatation  relative  de  deux  métaux,  celui  qui  peut  donner 
les  indications  les  plus  précises  est  sans  comparaison  celui 
qu'a  imaginé  Borda.  Il  s'agissait  de  trouver  un  moyen  de 
déterminer  à  chaque  instant  la  véritable  température 
d'une  toise  métallique,  destinée  à  mesurer  les  bases  de  la 
grande  triangulation  que  les  savants  français  ont  entreprise, 
pour  évaluer  la  grandeur  du  méridien  et  en  conclure  celle 
du  mètre.  Cette  température  étant  observée  à  chaque  pose 
de  la  toise ,  et  le  coefficient  de  dilatation  linéaire  de  sa 
substance  étant  connu ,  on  pouvait  tenir  compte  des  varia- 
tions de  sa  longueur,  et  la  précision  de  la  mesure  à  pren- 
dre dépendait  de  l'exactitude  de  cette  correction.  Voici  le 
moyen  qui  fut  employé. 

Pour  former  la  toise  on  choisit  le  platine ,  comme  le 
moins  dilatable  des  métaux  -,  on  fixa  sur  elle  une  règle  de 
cuivre  un  peu  moins  longue ,  par  une  de  ses  extrémités  seu- 
lement-, l'autre  glissait  librement  sur  la  toise,  lors  d'un 
changement  de  température  qui  dilatait  le  cuivre  dans  une  F|G<  ial. 
plus  grande  proportion  que  le  platine  ;  cette  dernière  ex- 
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trémité  servait  ainsi  d'index.  Pour  graduer  ce  genre  de 
thermomètre,  on  plongea  successivement  les  deux  métaux 
réunis  dans  la  glace  fondante  et  dans  F  eau  en  ébullition  ; 
deux  traits  furent  marqués  sur  la  lame  de  platine,  aux 
points  où  l'index  s'arrêta  à  ces  deux  températures  fixes  ; 
l'intervalle  qui  les  séparait  fut  ensuite  divisé  en  100  parties 
ou  degrés  centigrades.  Cette  graduation  étant  faite ,  il  suf- 
fisait d'observer  avec  une  loupe  la  division  qu'occupait 
l'extrémité  libre  de  la  règle  de  cuivre ,  pour  connaître  la 
température  de  la  toise  de  platine. 

On  a  donné  le  nom  de  pyromètre  de  Borda  à  tous  les 
thermomètres  fondés  sur  la  dilatation  apparente  d'un  mé- 
tal sur  un  autre.  MM.  Petit  et  Dulong  se  sont  servis  d'un 
instrument  de  cette  nature  pour  comparer  la  dilatation  du 
cuivre  à  celle  du  fer  (  §  182).  On  a  proposé  ce  pyromètre 
pour  évaluer  les  températures  des  fourneaux,  mais  les 
grandes  dimensions  qu'on  serait  obligé  de  donner  aux 
tiges  des  deux  métaux ,  pour  que  leur  dilatation  relative 
devînt  sensible  sans  nécessiter  des  procédés  délicats ,  ren- 
draient cet  instrument  incommode,  et  limiteraient  beau- 
coup les  circonstances  dans  lesquelles  on  pourrait  l'em- 
ployer. D'ailleurs  ses  indications  ne  fourniraient  -  pas  des 
données  plus  précises  que  celles  des  pyromètre»  que  nous 
avons  décrits  (  §  i58),  puisque  les  lois  des  dilatations  des 
métaux  au-delà  de  36o°  sont  encore  inconnues.  L'usage 
du  pyromètre  de  Borda  doit  donc  être  limité  à  la  mesure 
exacte  des  longueurs  -,  et  c'est  le  thermomètre  le  plus  par- 
fait qu'on  puisse  employer  dans  cette  circonstance,  puis- 
que la  règle  dont  il  s'agit  d'évaluer  les  variations  de  gran- 
deur servant  d'échelle,  la  température  qu'elle  possède  est 
réellement  celle  indiquée. 
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Les  dilatations  totales  du  platine  et  du  cuivre  ,  entre  o" 
et  100%  sont  7—-  et  ~  (§  i83)  j  on  en  déduit  que  la 
dilatation  apparente  du  cuivre  sur  le  platine,  entre  les 
mêmes  températures  ûxcé  est  (  7^  —  rrn  )  »  ou  TTiî  à  lrès 
peu  près.  Ainsi  en  supposant  que  sur  la  toise  de  Borda  la 
règle  en  cuivre  eût  5  pieds  ou  7 10  lignes  de  longueur ,  la 
distance  des  deux  points  fixes  devrait  être  de  \  de  ligne. 
D'après  cela  la  difficulté  que  présente  la  construction  d'un 
thermomètre  de  cette  nature,  paraît  dépendre  principale- 
ment de  la  petitesse  de  l'intervalle  compris  entre  les  deux 
points  fixes,  et  dans  lequel  il  faut  tracer  100  divisions 
égales  et  distinctes.  Mais  on  peut  ne  partager  cet  intervalle 
qu'en  5  ou  10  parties,  prolonger  cette  graduation  sur  le 
platine ,  et  terminer  la  règle  de  cuivre  par  un  vemier  qui 
permette  d'apprécier  les  vingtièmes  ou  les  dixièmes  des  di- 
visions tracées. 

204.  Les  corps  solides  et  liquides  éprouvant  des  dilata-  CorrecUon» 

.    .    1  .  .  ,  ,  de»  densités, 

tions  inégales ,  pour  une  même  variation  de  température , 
il  est  essentiel  de  corriger  les  mesures  de  leurs  densités  pour 
les  ramener  à  des  valeurs  constantes.  Nous  donnerons  quel- 
ques exemples  de  ce  genre  de  correction.  Pour  obtenir  la 
pesanteur  spécifique  d'un  liquide,  on  peut  déterminer  suc- 
cessivement les  poids  P  et  P*  des  quantités  d'eau  et  du  li- 
quide proposé  qui  remplissent  un  même  flacon  (  §  io4), 
mais  il  faut  ramener  ces  pesées,  faites  aux  températures  / 
et     à  ce  quelles  eussent  été,  si  le  flacon  avait  eu  constam- 
ment la  capacité  correspondante  à  o°,  si  l'eau  avait  été  au 
maximum  de  condensation ,  et  le  liquide  à  la  température 
de  la  glace  fondante. 

Le  flacon  ayant  la  capacité  qu'il  présente  à  f ,  si  l'eau 
qui  le  remplit  eut  été  au  maximum  de  condensation  ou  à 
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4°,  108 ,  on  aurait  obtenu  un  poids  plus  grand  que  P  dans 
le  rapport  de  (i  +  d)  à  i ,  â  étant  la  dilatation  totale  de 
l'eau  de  4V<>8  à  t°9  déduite  de  la  formule  d'interpola- 
tion que  nous  avons  citée  (§  178).  Ainsi  P  (1  +  à  )  est  le 
poids  de  l'eau  au  maximum  de  condensation,  que  le  flacon 
contiendrait  si  sa  capacité  restait  toujours  la  même  qu'à  r°. 
Mais  à  o°  cette  capacité  serait  diminuée  dans  le  rapport  de 
(  i-f-fc )  à  1 ,  k  étant  le  coefficient  de  la  dilatation  cubique 
du  verre.  Le  poids  de  l'eau  au  maximum  de  densité,  que 

contiendrait  le  flacon  à  o°,  serait  donc  P  r. 

En  représentant  par  6'  la  dilatation  de  l'unité  de  volume 
du  liquide  proposé  de  o°  à  t!  degrés  (§  1^5) ,  le  poids  de 
la  masse  de  ce  liquide  ayant  la  température  o° ,  que  con- 
tiendrait le  flacon  s'il  conservait  la  même  capacité  qu'a  t' 
degrés,  serait  P'  (1  +<P).  Or  si  le  flacon  était  à  o°,  sa  ca- 
pacité serait  diminuée  dans  le  rapport  de  (i-f-fa')à  1  -, 
donc  la  masse  du  liquide  à  o° ,  qui  serait  contenue  dans  le 

flacon  pareillement  à  q%  pèserait  P'.  j-^p.  U  résulte  de 

ces  évaluations  que  la  densité  du  liquide  proposé  à  o°, 
rapportée  à  celle  de  l'eau  au  maximum  de  condensation , 

s'obtiendra  en  divisant  P.  j^jp  par  P.  y^jjî  elle  sera 
donc 

p  i+*r" 

Lorsqu'on  prend  la  pesanteur  spécifique  d'un  liquide 
au  moyen  de  l'aréomètre  de  Fahrenheit  (  §  107),  il  faut 
observer  les  températures  t  et  t1  de  l'eau  et  du  liquide,  lors 
de  la  détermination  des  poids  A  et  A'.  On  doit  ensuite  ra- 
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mener  les  poids  (P-f-A)  et(P+A')  des  fluides  dépla- 
ces par  l'aréomètre  aflleuré ,  à  ce  qu'ils  eussent  été,  si  l'ins- 
trument ayant  et  conservant  la  température  de  la  glace 
fondante,  avait  été  plongé  dans  F  eau  au  maximum  de  con- 
densation et  dans  le  liquide  à  <>".  Par  des  raisonnements  sem- 
blables à  ceux  qui  précèdent,  et  en  conservant  les  mêmes 
définitions  de  lettres ,  on  trouvera  facilement  pour  les 

1  +  ^  1  -4-  F 

poid«  corrigés  (P+A)  — j-,  (P  +  A*)  —tf,  et  pour 

la  pesanteur  specilique  cherchée  p     ^  •  y^çj  •  Y+fa'  » 

k  étant  le  coefficient  de  dilatation  cubique  de  la  matière 
solide  qui  forme  l'aréomètre. 

Quand  on  mesure  la  pesanteur  spécifique  d'un  corps  so- 
lide au  moyen  de  la  balance  hydrostatique,  on  détermine 
son  poids  P  dans  Tair,  et  la  perte  p  qu'il  éprouve  lors- 
qu  on  le  pèse  dans  l'eau,  ou  le  poids  du  volume  d'eau  qu'il 
déplace.  Mais  il  faut  ramener  ce  poids  p  à  celui  qu'on  eût 
obtenu,  si  le  corps  avait  été  à  o°,  et  l'eau  au  maximum  de 
condensation.  Soient  :  t  la  température  du  bain  lors  de 
l'expérience  -,  à  la  dilatation  totale  de  l'unité  de  volume  de 
l'eau,  de  4V°8  à  L°\  et  k  le  coefficient  de  dilatation  cu- 
bique du  corps  solide  proposé.  Si  l'eau  avait  la  densité 
correspondante  à  4°>io8,  le  corps  solide  en  déplacerait 
un  poids  p  (  1  ,  en  supposant  qu'il  conservât  le  même 
volume  qu'à  t°.  Mais  si  la  température  était  en  même  temps 
abaissée»  o°,  son  volume  diminué  dans  le  rapport  de  (i-J-A/) 

a  1  ,  ne  déplacerait  plus  qu'un  poids  p  jq^jj  d'eau  ..u 

P    I  -f-Â7 

maximum  de  condensation.  On  a  donc  -.  :  pour  la 

p  1  -f  «T  r 

flmsité  corrigée  du  corps  solide  proposé. 
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Lorsqu'on  veut  employer  l'aréomètre  de  Nicholsoti  pour 
obtenir  exactement  la  densité  d'un  corps  solide  (§  107)  , 
F  instrument  devant  toujours  être  affleuré  dans  une  même 
masse  d'eau,  on  peut  faire  en  sorte  que  la  température  de 

ee  bain  reste  constante,  lors  de  la  détermination  des 
trois  poids  À,  À',  A".  Il  faut  choisir  à  cet  effet  un  lieu 
d'observation  dont  la  température  connue  /  ne  puisse  pas 
varier  brusquement,  attendre  que  le  bain  soit  en  équilibre 
de  chaleur  avec  les  corps  environnants  ,  et  rapprocher  au- 
tant que  possible  1rs  trois  observations.  Si  ces  circonstances 
sont  obtenues,  la  pesanteur  spécifique  corrigée  sera,  comme 

dans  le  cas  précédent,  ^——77  .  —      h  étant  le  coe/Iî- 

A  —  A       I  •*-  d 

cient  de  dilatation  cubique  du  corps  solide  éprouvé.  San* 
ces  précautions,  les  températures  étant  différentes  aux  épo- 
ques des  trois  affleurements,  les  poids  observés  exigeraient 
des  corrections  beaucoup  plus  nombreuses-,  il  faudrait 
alors  connaître  le  poids  de  l'instrument,  et  avoir  égard  aux 
variations  de  son  volume  ,  mais  dans  ce  cas  la  formule 
définitive  exigerait  des  calculs  numériques  trop  compli- 
qués, pour  que  l'aréomètre  de  Nicbolson  pût  être  employé 
avec  avantage. 

Densité*  ^5.  Les  corrections  qu'on  est  obligé  de  faire  aux  pe- 
santeurs spécifiques  des  corps  solides  et  liquides,  à  cause 
de  la  variation  des  rapports  de  leurs  densités  lorsque  la 
température  change,  ne  sont  plus  absolument  nécessaires 
quand  il  s'agit  des  gaz  ,  car  pourvu  que  leur  température 
et  leur  force'  élastique  soient  les  mêmes ,  les  rapports  de 
leurs  densités  restent  constants,  quelle  que  soit  leur  tem- 
pérature commune.  Mais  il  est  très  difficile  de  les  compa- 
rer à  la  même  température  et  à  la  même  pression  *,  ce  qui 
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exige  des  corrections  d'une  autre  nature.  On  rapporte  or- 
dinairement la  densité*  d'un  fluide  élastique  à  celle  de  l'air. 
Pour  en  déduire  ensuite  sa  densité*  par  rapport  à  l'eau,  il 
suffît  de  connaître  le  rapport  des  poids  d'un  même  volume 
d'air  et  d'eau  dans  des  circonstances  données. 

Le  procède  qu'on  emploie  pour  déterminer  la  densité 
cl  un  gaz  est  semblable  à  celui  dont  on  se  sert  pour  les  li- 
quides. On  remplit  successivement  un  même  vase  d'air  et 
du  proposé,  pour  le  peser  dans  ces  deux  circonstances 
différentes  -,  on  retranche  des  poids  obtenus  celui  du  vase 
vide  de  toute  matière  pondérable,  et  le  rapport  des  deux 
différences  est  la  pesanteur  spécifique  cherchée.  Mais  cette 
série  d' opérations ,  très  simples  en  apparence ,  exige  beau- 
coup de  précautions  el  de  corrections,  pour  conduire  à  des 
résultats  exacts.  On  prend  ordinairement  un  ballon  de  verre 
dont  le  goulot  est  muni  d'un  robinet ,  et  taraudé  sur  la 
paroi  intérieure,  afin  de  pouvoir  le  visser  sur  la  machine 
pneumatique,  y  faire  le  vide  et  le  fermer.  Comme  il  est 
impossible  de  faire  le  vide  complètement ,  on  fait  en  sorte 
que  l'épronvettc  indique  toujours,  à  la  fin  de  l'opération , 
une  même  pression  e  d'un  certain  nombre  de  millimètres 
de  mercure ,  toutes  les  fois  qu'on  enlève  un  gaz  contenu 
dans  le  ballon. 

Comme  les  liquides  donnent  des  vapeurs  à  toutes  les  tem- 
pératures, la  recherche  de  la  densité  proposée  se  trouverait 
très  compliquée,  si  l'on  ne  séparait  pas  le  gaz  que  l'on  in- 
troduit dans  le  ballon,  de  îa  vapeur  du  liquide  sur  lequel 
on  Ta  recueilli.  Ordinairement  on  le  fait  passer  de  la  cloche 
au  bail  on  en  disposant  sur  son  trajet  des  matières  très  des- 
séchantes que  la  chimie  indiquer,  telles  que  du  chlorure  de 
calcium  calciné,  de  la  potasse  ou  de  la  chaux  caustique. 


Fie.  ia'i. 
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Il  est  inutile  de  connaître  la  capacité  du  ballon;  mais  il 
faut  déterminer  exactement  la  pression  et  la  température 
du  gaz  introduit  ;  on  s'arrange  de  manière  qu'elles  soient 
celles  de  F  air  extérieur.  On  se  sert  à  cet  effet  d'un  tube 
doublement  recourbé  qui  contient  du  mercure,  dont  le 
niveau  doit  être  le  même  dans  deux  de  ses  branches ,  des- 
quelles l'une  communique  avec  l'atmosphère,  et  l'autre 
avec  l'intérieur  de  l'appareil  j  on  abaisse  la  cloche  dans  la 
cuve  jusqu'à  ce  que  cette  égalité  de  niveau  soit  établie ,  et 
l'on  ferme  alors  le  robinet  du  ballon.  On  attend  ensuite, 
avant  de  peser,  que  le  gaz  ait  pris  la  température  du  lieu. 

Lorsque  ayant  pesé  le  ballon  plein  d'un  gaz ,  on  voudra  y 
introduire  un  autre  fluide  élastique ,  il  faudra  faire  le  vide, 
le  remplir  de  ce  fluide ,  le  vider  encore  jusqu  à  1  élasticité 
convenue  e ,  le  peser  ainsi  vide,  et  enfin  le  remplir  de  nou- 
veau du  même  gaz ,  en  prenant  toutes  les  précautions  pré- 
cédentes. En  faisant  ainsi  une  pesée  du  ballon  vide  entre 
deux  pesées  de  ce  ballon  plein ,  on  rend  insensible  l'erreur 
qui  pourrait  résulter  de  la  variation  de  poids  de  l'air  exté- 
rieur déplacé  par  l'appareil  -,  car  le  poids  réel  du  ballon  à 
chaque  pesée ,  est  celui  que  l'on  obtient  augmenté  du  poids 
de  l'air  qu  il  déplace  dans  l'atmosphère.  Si  cette  dernière 
quantité  restait  constamment  la  même  pendant  toute  la 
série  des  opérations ,  il  serait  inutile  d'y  avoir  égard,  puis- 
qu'elle disparaîtrait  en  prenant  la  différence  des  poids  du 
ballon,  plein  d'un  gaz  et  vide.  Or  on  peut  admettre  cette 
constance  de  valeur,  lorsque  les  déterminations  de  ces  poids 
sont  très  rapprochées-,  il  faudra  pour  cela  retrancher  de 
chaque  pesée  du  ballon  plein ,  la  pesée  à  vide  qui  l'a  immé- 
diatement précédée. 

Soient  x ,  jr9  les  poids  des  quantités  des  deux  gaz  qui 
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rempliraient  le  ballon ,  sous  la  pression  de  o™,76  de  mer- 
cure, et  à  la  température  o°  ,  o,  P,  les  poids  obtenus  en 
pesant  successivement  le  ballon  vide,  et  plein  du  premier 
gaz  sous  la  pression  atmosphérique  E,  et  «  la  température 
t\  o' ,  P'  >  les  poids  obtenus  en  pesant  successivement  le 
ballon  vide  et  plein  du  second  gaz  sous  la  pression  atmos- 
phérique E',  et  à  la  température  t'\  enfin  K  le  coefficient 
de  la  dilatation  du  verre.  (P — zs)  sera  le  poids  du  premier 
gaz  qui  remplirait  le  ballon  sous  la  pression  (E  —  e),  et  a 
la  température  /  -,  si  la  pression  devenait  ©",76,  la  tempe- 

rature  restant  t,  ce  poids  serait  (P  —  xz)  g^jjî  enfin  si, 

la  pression  étant  toujours  om,76,  la  température  devenait 
0%  ce  qui  diminuerait  la  capacité  du  ballon  dans  le  rap- 
port de  (1  +  K*)  à  1,  et  augmenterait  la  densité  du  gaz 
dans  le  rapport  de  267  à  267      1 ,  on  aurait 

*_(P-<r)g— _ ^     •  J+K|- 
On  trouverait  de  la  même  manière 

y  —  "  —  a67    '  i+Ki-" 

Si  le  premier  gaz  est  l'air,  la  densité  du  second  sera  donnée 
par  la  formule 

j      P' — <»'    E  —  e    367  4- 1'    1  +  K< 
x  —  P  —  w  *  W^ê  *  267  +  <  '  i  +  K/'' 

206.  Quand  les  fluides  élastiques  que  Ton  éprouve  at- 
taquent les  robinets  de  métal ,  on  ne  peut  plus  se  servir  du 
procédé  qui  vient  d'être  décrit.  Alors  on  prend  un  flacon 
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bouché  à  l'émeri,  dans  lequel  on  introduit  le  tube  con- 
duisant le  fluide  élastique,  qui  déplace  et  chasse  l'air-,  en 
sorte  qu'au  bout  d'un  temps  suffisant,  pendant  lequel  le 
gaz  alllue ,  on  peut  regarder  le  Ûacou  comme  purgé  d'air 
et  plein  du  gaz  proposé  -,  on  ferme  alors  le  flacon  avec  son 
bouchon  de  verre,  qui  doit  toujours  être  enfoncé  de  la 
même  quantité.  Suivant  que  le  vase  est  plus  léger  ou  plus 
lourd  que  l'air,  le  flacon  doit  être  renversé  ou  droit,  pen- 
dant l'opération  précédente. 

Le  volume  V  du  flacon  doit  être  connu  d'avance  ,  par 
un  jaugeage  au  mercure  ou  à  l'eau.  Le  flacon  pesé  successi- 
vement plein  d'air  et  du  gaz  proposé ,  ayant  ensuite  donné 
les  poids  cj  et  P,  (P  —  zs)  sera  l'excès  du  poids  du  gaz  sur 
celui  de  l'air,  en  sorte  que  si  ce  dernier  était  connu  ,  le 
premier  le  serait  aussi,  et  leur  rapport  donnerait  la  densité 
du  gaz  proposé.  Les  deux  pesées  peuvent  être  assez  rap- 
prochées pour  que  la  pression  atmosphérique  et  la  tempé- 
rature du  lieu  n'aient  pas  changé  de  l'une  à  l'autre,  ce  qui 
dispense  de  faire  des  corrections.  Il  est  important  que  le 
gaz  et  l'air  soient  introduits  parfaitement  secs,  et  que  le 
flacon  soit  bien  desséché. 

Il  suffît  dont  de  connaître  le  poids  de  l'unité  de  volume 
d'air  sec ,  sous  la  pression  atmosphérique  h  qui  existe  pen- 
dant l'expérience ,  et  à  la  température  t  des  corps  envi- 
ronuants.  Or  on  sait  qu'un  litre  d'air  sec ,  sous  la  pression 
de  om,j6  et  à  o°  pèse  i*,tfm,3  (  §  208);  on  aura  d'après  cela 
h  otin 

lors  de  l'expérience-,  multipliant  cette  quantité  par  le  nom- 
bre V  de  litres ,  ou  décimètres  cubes ,  que  comprend  la 
capacité  du  flacon ,  on  aura  le  poids  p  de  l'air  qu'il  peut 
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contenir-,  ce  qui  donnera   —  pour  la  densité 


207.  Pour  déterminer  le  poids  d'un  litre  d'air  sec  à  o°,  Mesure 
et  sous  la  pression  normale  oœ,  76,  on  peut  se  servir  du    de  Pair* 
procède*  décrit  au  §  2o5.  On  pèse  un  ballon  de  verre ,  d'à 

boni  vide  ou  ne  contenant  plus  que  de  l'air  à  une  faible 
pression  e,  puis  plein  d'air  parfaitement  desséché ,  introduit 
sous  une  pression  atmosphérique  E ,  et  à  la  température 
t.  Si  or  et  P  sont  les  deux  poids  obtenus,  la  masse  d'air 
sec  qui  remplirait  le  ballon  à  o°,  sous  la  pression  om,  76 , 

pèserait  x  =  (P  — ©)  jrf^  .  — 'g^-  .  7^7,  k  étant  le 

coefficient  de  dilatation  cubique  du  verre.  Il  faut  ensuite 
connaître  la  capacité  du  ballon  de  verre  à  la  température 
de  la  glace  fondantei  pour  cela  on  le  pèse  successivement 
vide  et  plein  d'eau  distillée.  Si  gt'  et  P'  sont  les  deux  poids 
obtenus  évalués  en  kilogrammes,  et  l1  la  température  du 
liquide,  on  en  déduira  facilement  que  l'eau  au  maxi- 
mum de  densité ,  qui  remplirait  le  ballon  à  o°,  pèserait 
1  4-  / 

(P'—  gjO  7-^7  kilogrammes  (§  204)  >  à  étant  la  dila- 
tation totale  qu'éprouve  l'unité  de  volume  de  l'eau,  en 
passant  de  4%  108  à  t'°.  Or  un  kilogramme  d'eau  au  maxi- 
mum de  condensation  occupe  un  décimètre  cube ,  ou  un 

1  4-  f 

litre,  le  nombre  V=(P/«—  u')  ^  ^_  ^  représentera  donc 
la  capacité  du  ballon  à  o°,  évaluée  en  litres.  Les  deux 
nombres  a:  et  V  étant  ainsi  calculés ,  la  fràctioo  ^  donnera 

le  poids  d'un  litre  d'air  sec  à  o°  et  sous  la  pression  om,  76. 

208.  Lorsque  les  opérations  précédentes  sont  faites  avec  Densité  de 

l'air. 
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tout  le  soin  nécessaire ,  le  quotient  y  est  toujours  trouvé 

égal  à  i*%3.  Or  un  litre  ou  un  décimètre  cube  d'eau  à  4%  108 
pèse  iooo  grammes,  la  fraction  ou  ~  représente 
donc  la  densité  de  l'air  rapportée  à  celle  de  l'eau.  Ces  va- 
leurs numériques  sont  utiles  dans  un  grand  nombre  de  re- 
cherches physiques.  Par  exemple ,  lorsque  Ton  connaît  la 
densité  d'un  gaz  comparée  à  celle  de  Fair  (§  ao5  ou  206), 
il  suffit  de  la  multiplier  par  0,001 3  ou  ~  pour  la  rappor- 
ter à  celle  de  l'eau  au  maximum  de  condensation .  En  divi- 
sant ~  par  i3,59  on  obtient  77577»  Pour  'e  rapport  de 
la  densité  de  l'air  à  celle  du  mercure,  qui  sert  dans  plusieurs 
occasions.  Enfin  lorsque  l'on  connaît  le  volume  V  d'un  corps 
solide  évalué  en  litres ,  et  son  poids  P  obtenu  par  une  pesée 
faite  dans  l'air,  à  la  température  t  et  sous  la  pression  baro- 
métrique h ,  il  faut  ajouter  à  P  le  poids 

r  h      267  H-  / 

de  l'air  déplacé ,  pour  avoir  le  poids  du  corps  dans  le  vide. 
Il  faut  remarquer  toutefois  que  la  correction  p ,  donnée 
par  la  formule  précédente ,  ne  serait  exacte  que  si  l'atmos- 
phère qui  entoure  le  corps  pesé  était  parfaitement  dessé- 
chée. Nous  donnerons  par  la  suite  le  moyen  d'évaluer  le 
poids  d'un  litre  d'air  ordinaire,  qui  contient  toujours  une 
certaine  quantité  de  vapeur  d'eau. 
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De  la  chaleur  rayonnante.  Rayons  de  chaleur.  —  Chaleur  réflé- 
chie. Réflecteurs.  —  Vitesse  de  la  chaleur  rayonnante.  Hypo- 
thèses sur  la  chaleur.  —  Loi  du  refroidissement  de  Newton.  — 
Constance  des  fractions  de  chaleur  émise,  reçue,  réfléchie. — 
Appareil  de  Leslie.  —  Lois  de  la  chaleur  rayonnante,  reçue  à 
distance,  émise  obliquement. 


209.  Dans  l'étude  des  phénomènes  de  la  dilatation  les  De  la  chaleur 


corps  sont  successivement  exposes  à  des  températures  di- 
verses, mais  fixes  ou  constantes-,  on  compare  entre  eux 
les  différents  états  d'équilibre  que  l'intensité  plus  ou  moins 
grande  de  la  chaleur  peut  déterminer  dans  un  espace  li- 
mité ,  ou  les  changements  de  volume  et  de  densité  qu'ont 
subis  les  corps  contenus  dans  cet  espace  lorsqu'il  est  passé 
d'un  état  d'équilibre  à  un  autre.  Les  résultats  fournis  par 
cette  étude  permettent  de  calculer  d'avance  le  volume  ou 
la  densité  que  devra  présenter  un  corps  donné,  quand  on 
l'exposera  à  une  certaine  température.  En  un  mot  ce  genre 
de  recherche  ne  considère  la  chaleur  qu'à  l'état  statique. 
Mais  pour  reconnaître  les  propriétés  et  les  lois  de  cet  agent 
naturel,  il  faut  principalement  étudier  son  état  dynami- 
que ,  c'est-à-dire  chercher  comment  les  corps  changent  de 
I.  «9 


en  mouve- 
ment. 
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température ,  ou  de  quelle  manière  varie  l'intensité  de  I» 
chaleur. 

Lorsqu'un  corps  retiré  d'un  lieu  où  il  partageait  une 
température  déterminée,  et  possédait  une  quantité  de 
chaleur  correspondante ,  est  ensuite  transporté  dans  un 
autre  lieu  où  la  température  est  différente-,  soit  qu'on 
l'isole  au  milieu  d'une  enveloppe  solide  vide  de  toute  ma- 
tière pondérable  ou  contenant  un  fluide  élastique ,  soit 
qu'on  le  plonge  dans  un  bain  de  liquide ,  soit  qu'on  le 
mette  en  contact  avec  une  masse  solide  ;  dans  toutes  ces 
circonstances  l'expérience  prouve  que  la  température  pri- 
mitive du  corps  s'élève  ou  s'abaisse  progressivement,  jus- 
qu'à ce  qu'elle  ait  atteint  celle  des  corps  qui  l'avoisinent  ou 
l'entourent.  Or  cet  équilibre  définitif  une  fois  établi ,  le 
corps  a  perdu  ou  gagné  une  certaine  quantité  de  chaleur, 
qu'il  a  cédée  ou  enlevée  aux  milieux  environnants.  La 
chaleur  peut  donc  se  transmettre  d'un  corps  à  un  autre  ; 
ce  sont  les  lois  de  cette  transmission  ou  de  cette  propaga- 
tion qu'il  s'agit  de  découvrir.  Elle  s'opère  dans  deux  cir- 
constances très  différentes,  au  moins  en  apparence,  sui- 
vant que  les  corps  entre  lesquels  l'échange  de  chaleur  a 
lieu  sont  éloignés  les  uns  des  autres ,  ou  bien  sont  en  con- 
tact. De  là  résultent  deux  sortes  d'établissement  de  J'équi- 
libre de  température ,  par  rayonnement  et  par  communi- 
cation. II  importe  d'étudier  d'abord  le  premier. 
Rayonno-  ^n  gran^  nombre  de  faits  prouvent  que  la  chaleur 

laThaieur  sc  transmet  »  distance.  Par  exemple ,  un  corps  très  chaud, 
ou  le  foyer  d'une  combustion  très  active,  peuvent  agir  sur 
nos  organes  quoique  étant  très  éloignés  -,  et  cette  action  ne 
dépend  pas  de  la  présence  4e  l'air  ,  car  elle  se  manifeste 
encore  quand  une  portion  de  l'espace  qui  nous  sépare  de 
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la  source  de  chaleur  est  vide  de  tout  fluide  élastique  pon- 
dérable. On  peut  prouver  en  effet  par  l'expérience  suivante, 
imaginée  par  Rumford ,  que  la  chaleur  se  transmet  dans  le 
vide  aussi  bien  qu'à  travers  les  gaz. 

On  prend  un  matras  ou  ballon  de  verre  percé  de  deux 
ouvertures  diamétralement  opposées -,  Tune  d'elles  sert  à 
introduire  un  thermomètre  dont  le  réservoir  doit  occuper 
le  milieu  du  ballon -,  sa  tige  est  ensuite  soudée  aux  bords 
mêmes  de  l'orifice,  qui  se  trouve  fermé  par  cette  opéra- 
tion-, enfin  à  la  seconde  ouverture  on  soude  un  tube  assez 
étroit ,  plus  long  que  les  hauteurs  ordinaires  de  la  colonne 
barométrique.  L'appareil  étant  ainsi  préparé ,  on  le  rem-  fic  l23. 
plit  entièrement  de  mercure-,  le  tube  étant  ensuite  plongé 
verticalement ,  de  bas  en  haut ,  dans  un  bain  du  même  li- 
quide suffisamment  profond,  on  le  soulève  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  plonge  plus  que  d'une  petite  portion  dans  la  cuve  -,  le 
matras  est  alors  vide  de  toute  matière  pondérable. 

Tout  le  système  étant  maintenu  dans  cette  position,  on 
ramollit  au  chalumeau  la  soudure  du  tube  et  du  ballon, 
et  on  les  sépare  en  fermant  toute  communication  avec  l'air 
extérieur.  Or  en  plongeant  le  ballon  détaché  dans  l'eau 
bouillante,  on  voit  le  mercure  monter  rapidement  dans  le 
thermomètre  -,  ce  qui  ne  peut  avoir  lieu  que  par  la  trans- 
mission de  la  chaleur  dans  le  vide.  Car  on  peut  s'assurer 
que  l'augmentation  de  température,  résultant  de  la  cha- 
leur qui  pourrait  être  communiquée  par  les  parois  du  bal- 
lon et  par  la  tige  du  thermomètre,  ne  serait  pas  sensible» 
JEn  effet,  la  tige  a  été  soudée  primitivement  par  son  ex- 
trémité à  la  partie  supérieure  de  la  paroi  interne  du  bal- 
Ion,  et  si  Ton  place  la  main  sur  cette  soudure,  tandis  que 
le  fond  de  l'appareil  est  plongé  dans  le  bain  chaud ,  on 

19. . 
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n'éprouve  d'abord  aucune  sensation  de  chaleur,  quoique 
le  thermomètre  indique  déjà  une  température  de  beaucoup 
supérieure  à  celle  qu'on  pourrait  supporter. 

an.  On  appelle  chaleur  rayonnante  celle  qui  se  com- 
-  munique  ainsi  dans  le  vide ,  ou  à  travers  des  fluides  élasti- 
ques qui  s'opposent  eu  partie  à  cette  transmission  plutôt 
qu'ils  ne  la  favorisent.  On  donne  le  nom  de  rayon  de  cha- 
leur* toute  ligne  droite  menée  du  corps  chaud  aux  corps 
qu'il  échauffe ,  ou  à  toute  direction  suivant  laquelle  de  la 
chaleur  peut  se  propager.  Souvent  on  admet  des  intensités 
inégales  dans  les  rayons  de  chaleur  -,  il  faut  entendre  par-là 
que  les  corps  vers  lesquels  ils  se  dirigent  éprouvent  des 
changements  de  densité  ou  des  accroissements  de  tempéra- 
ture plus  ou  moins  rapides ,  et  qui  indiquent  conséquem- 
ment  des  quantités  différentes  de  chaleur  transmise.  Dans 
d'autres  circonstances  l'inégalité  des  effets ,  produits  sous 
l'influence  des  rayons  de  chaleur,  paraît  devoir  être  attri- 
buée plutôt  à  leur  nombre  plus  ou  moins  grand  qu'à  des 
différences  d'intensité.  Mais  ces  distinctions  n'ont  rien  d'ab- 
solu -,  elles  servent  uniquement  à  énoncer  les  lois  de  la 
chaleur  rayonnante,  et  à  séparer  les  phénomènes  quelles 
régissent. 

Des  expériences  que  nous  citerons  plus  tard  prouvent 
que  la  chaleur  se  transmet  aussi  par  rayonnement  à  travers 
certains  corps  solides,  et  qu'elle  peut  acquérir  dans  ce  trajet 
des  propriétés  particulières,  qui  la  distinguent  essentielle- 
ment de  la  chaleur  rayonnée  dans  le  vide  ou  les  gaz.  £11 
outre  il  est  facile  de  reconnaître  que  les  rayons  partis  de 
sources  de  chaleur  lumineuses  ou  obscures  sont  inégale- 
ment transmis  à  travers  certains  milieux  solides  ou  liquides. 
Ces  faits  établissent  des  différences  réelles  entre  les  rayons 
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de  chaleur  qui  paraissent  dépendre ,  non  de  leur  intensité 
ou  de  leur  quantité,  mais  de  leur  qualité  même.  Le 
rayonnement  de  la  chaleur ,  et  les  phénomènes  que  nous 
Tenons  de  citer,  établissent  une  grande  analogie  entre  la 
transmission  de  la  chaleur  et  celle  de  la  lumière.  Cette 
identité  de  marche  devient  plus  évidente  encore  par  les 
expériences  suivantes ,  qui  prouvent  que  la  chaleur  se  ré- 
fléchit à  la  surface  des  corps  comme  la  lumière. 

212.  Lorsqu'un  rayon  de  lumière  rencontre  oblique- Réflexion  <l« 
ment  un  corps  poli ,  il  se  réfléchit  en  faisant  avec  la  nor-  la  chalour' 
maie  à  la  surface  atteinte  un  angle  dit  de  réflexion  égal  à 
celui  d'incidence,  et  de  telle  manière  que  le  plan  passant 
par  les  rayons  incident  et  réfléchi  est  lui-même  normal  au 
corps.  Cette  loi  générale  se  reconnaît  facilement  par  l'ex- 
périence, ainsi  que  nous  le  verrons  dans  la  suite.  On  en 
déduit  que  lorsqu'un  faisceau  de  rayons  lumineux  paral- 
lèles tombe  sur  une  portion  de  surface  sphérique  concave  f(C.  1*4. 
et  polie,  ils  vont  tous  passer  après  leur  réflexion  par 
un  même  point,  situé  au  milieu  du  rayon  de  la  sphère 
parallèle  aux  rayons  lumineux  incidents,  et  auquel  on 
donne  le  nom  de  foyer  du  miroir.  Il  faut  pour  cela  que 
la  surface  réfléchissante  soit  peu  étendue  relativement  à 
la  sphère  dont  elle  fait  partie  ,  sans  quoi  la  propriété  dont 
il  s'agit  n'aurait  plus  lieu ,  c'est-à-dire  que  les  rayons  ré- 
fléchis ne  concourraient  pas  sensiblement  en  un  même 
point. 

Or  si  la  chaleur,  tombant  en  faisceau  de  rayons  paral- 
lèles sur  la  surface  d'un  miroir  sphérique  concave,  donne 
lieu  à  une  augmentation  de  température  au  foyer  de  ce  mi- 
roir ,  on  devra  en  conclure  que  la  chaleur  rayonnante  se 
réfléchit  suivant  la  même  loi  que  la  lumière.  Pour  vérifier 
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s'il  en  est  ainsi,  il  serait  difficile  de  se  procurer  directement 
un  faisceau  de  rayons  de  chaleur  parallèles  entre  eux  -,  mais 
si  l'on  dispose  à  une  certaine  distance  du  premier  miroir 
une  secoude  surface  réfléchissante,  et  qu'on  place  un  corps 
chaud  au  milieu  de  celui  des  rayons  de  ce  nouveau  miroir 
dont  le  prolongement  passe  par  le  centre  du  premier,  la 
chaleur  émise  par  le  corps  chaud  devra  se  réfléchir  sur  cette 
seconde  surface  en  faisceau  de  rayons  parallèles ,  si  la  loi 
précédente  est  applicable  à  la  chaleur. 

On  placera  donc  en  regard  l'un  de  l'autre  deux  miroirs 
sphériques  en  cuivre  poli ,  MM ,  M'M'  ;  si  leurs  centres  C 
Fie.  i  a5.  et  C  sont  connus ,  leurs  foyers  F  et  F,  milieux  des  rayons 

AG  et  A'C,  le  seront  pareillement.  Autrement  on  pourra 
déterminer  la  position  de  ces  foyers  en  présentant  un  corps 

lumineux  sur  Taxe  CC ,  à  une  grande  distance  de  chaque 
miroir ,  et  cherchant  le  point  du  même  axe  où  il  faut  placer 
un  verre  dépoli  pour  que  l'image  réfléchie  du  corps  lumi- 
neux y  soit  le  plus  nette  possible.  Or  si  l'on  dispose  un 
corps  chaud  en  F' ,  un  thermomètre  placé  en  F  s'élève 
beaucoup  plus  que  si  l'on  écartait  les  deux  miroirs  ou 
même  un  seul  d'entre  eux.  Si  le  corps  chaud  est  un  boulet 
•  de  fer  rouge,  de  l'amadou  mis  en  F  peut  s'enflammer, 

quoique  la  distance  FT'  soit  considérable.  Ces  expériences 
prouvent  évidemment  que  la  chaleur  rayonnante  se  ré- 
fléchit à  la  surface  des  corps  suivant  la  même  loi  que  la 
lumière. 

an»"?  vide  On  peut  prouver  aussi  que  la  réflexion  de  la  cha- 

leur s'opère  dans  le  vide  comme  dans  l'air.  Sous  le  réci- 

Fic  116  P*ent  ^e  ^a  machine  pneumatique  on  dispose  deux  petits 
miroirs  sphériques  ou  paraboliques  en  cuivre  argenté  ,  en 
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regard  Fun  de  l'antre,  et  de  telle  manière  que  leur  axe 
commun  soit  vertical  *,  on  fixe  à  Fun  des  foyers  la  boule 
d'un  thermomètre ,  et  à  l'autre  un  fil  de  platine  suffisam- 
ment fin  ,  roule  en  spirale  ,  et  dont  les  extrémités  sont  at- 
tachées à  deux  tiges  de  cuivre  horizontales  qui  traversent 
les  parois  du  récipient.  Après  avoir  fait  le  vide ,  on  met  les 
extrémités  libres  de  ces  deux  tiges  métalliques  en  commu- 
nication avec  les  deux  pôles  d'une  pile  voltaïque-  un  cou- 
rant électrique  parcourt  alors  la  spirale  de  platine  qui  ne 
tarde  pas  à  devenir  incandescente.  On  a  ainsi  une  source 
de  chaleur  dans  le  vide  au  foyer  de  Fun  des  miroirs  ,  et  le 
thermomètre  indique  alors  un  accroissement  de  tempéra- 
ture très  sensible  à  l'autre  foyer.  Cet  effet  ne  peut  être  at- 
tribué qu  à  de  la  chaleur  réfléchie,  car  en  écartant  les  deux 
miroirs  ou  même  un  seul ,  faisant  le  vide  de  nouveau  et 
rétablissant  l'incandescence  du  platine,  le  thermomètre 
indique  un  accroissement  de  température  nul  ou  beaucoup 
plus  faible  que  dans  le  cas  précédent. 

214.  La  propriété  que  possède  la  chaleur  d'être  réflé-  Rôflectmirs. 
chie  à  la  surface  des  corps  polis,  est  très  utile  pour  étudier 
les  lois  de  son  rayonnement.  Des  rayons  ayant  une  inten- 
sité trop  faible  ,  ou  étant  trop  disséminés  pour  produire 
des  effets  sensibles,  peuvent  en  se  réfléchissant  sur  un  mi- 
roir courbe  converger  vers  un  même  foyer  où  leurs  actions 
réunies  deviennent  appréciables.  Si  ces  rayons  de  chaleur 
formaient  toujours  un  faisceau  cylindrique,  on  pourrait  se 
servir  pour  les  réunir  en  un  même  point  d'un  miroir  para- 
bolique,  en  disposant  son  axe  parallèlement  à  leur  direc-   Fiu.  137. 
tion  commune  ,  la  loi  de  la  réflexion  et  la  forme  de  la 
surface  réfléchissante  produiraient  la  concentration  voulue 
au  foyer  géométrique  du  miroir. 
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Mais  lorsque  les  rayons  sont  divergents  et  forment  ainsi 
un  faisceau  conique  ayant  son  sommet  à  la  source  de  cba  - 
leur,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  ordinaire»  il  faudrait  employer 
deux  miroirs  paraboliques  en  regard  l'un  de  l'autre,  de  ma- 
nière que  leurs  axes  se  confondissent  ,  le  sommet  du  cône 
formé  par  les  rayons  de  chaleur  étant  placé  à  l'un  des 
foyers ,  le  premier  réflecteur  les  rendrait  parallèles  à  Taxe, 
le  second  les  réunirait  ensuite  à  son  foyer.  Mais  dans  ce  cas 
d'un  faisceau  conique ,  il  vaut  mieux  se  servir  d'un  miroir 
sphérique ,  qui  peut  produire  à  lui  seul  l'effet  désiré  -,  car 
il  importe  de  diminuer  le  nombre  des  réflexions,  chacune 
d'elles  donnant  lieu  à  une  perte  de  chaleur  ou  à  une  dimi- 
nution d'intensité  dans  le  rayon  brisé. 

Des  considérations  géométriques  fort  simples  prouvent 
en  effet  que  les  rayons  lumineux  ou  calorifiques  émis  d'un 
point  P  situé  au-delà  du  centre  C  d'un  miroir  sphérique 
dont  l'arc  méridien  est  d'un  petit  nombre  de  degrés,  vien- 
nent concourir ,  après  leur  réflexion ,  à  très  peu  près  en  un 

Fie.  i*S.   même  point  P'  situé  sur  PC ,  entre  le  centre  C  et  le  milieu 

F  du  rayon  GA.  Le  point  F  est  dit  le  foyer  conjugué  du 
point  Pj  F  est  le  foyer  principal  où  concourraient  les 

rayons  réfléchis  s'ils  arrivaient  tous  parallèlement  à  PC. 
En  désignant  par  p,  p',f,  les  distances  des  points  P,  P',  F, 

au  miroir,  on  a  entre  ces  longueurs  la  relation  -  +  —< -,  =  -4. 

P    P  S 

Ces  propositions  seront  démontrées  lorsque  nous  étudie- 
rons les  propriétés  de  la  lumière  réfléchie.  On  peut  donc 
concentrer  directement,  avec  un  seul  miroir  sphérique, 
les  rayons  émis  en  faisceau  conique  par  une  source  de 
chaleur,  ce  que  ne  pourrait  faire  un  seul  miroir  parabo- 
lique. 
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D'après  la  formule  -  4-  —.  =y ,  si  p  surpassant  toujours 

J\  est  moindre  ou  plus  grand  que  2 /,  p1  doit  être  au  con* 
traire  plus  grand  ou  moindre  que  2f\s\p=  f,  p'  est  iu- 
Gni  -,  si  p  est  plus  petit  quey,  p1  est  nécessairement  négatif; 
enfin  si  p  était  négatif,  p'  serait  de  nouveau  positif  et 
moindre  que  f.  Ainsi  lorsque  la  source  de  chaleur  P  est  au- 
delà  du  centre  du  miroir  sphérique,  ou  en-deçà,  mais  tou- 
jours plus  loin  que  F,  le  foyer  conjugué  P'  est  au  contraire   Fie.  n> 
en- deçà  ou  au-delà  du  même  centre-,  c  est-à-dire  que  le 
cône  des  rayons  réfléchis  est  plus  ou  moins  ouvert  que  ce- 
lui des  rayons  incidents.  Si  P  se  confond  avec  F,  les  rayons 
réfléchis  forment  un  faisceau  cylindrique.  Lorsque  P  est 
en-deçà  de  F,  le  faisceau  réfléchi  est  encore  conique ,  mais 
divergent,  c'est-à-dire  qu'il  doit  sembler  partir  d'un  point 
situé  derrière  le  miroir.  Eufin  si  le  faisceau  des  rayons  iti- 
cîdents  tombe  convergent  sur  le  réflecteur,  les  rayons  ré- 
fléchis se  réunissent  réellement  en  un  point  P'  situé  en-deçà 
du  foyer  F. 

Dans  l'expérience  du  §  21a ,  le  corps  chaud  ayant  une 
certaine  étendue,  un  seul  de  ses  points  se  trouve  à  l'un  des 
foyers  F',  et  le  faisceau  conique  de  rayons  qui  en  émane 
est  le  seul  qui  devienne  cylindrique  après  la  première  ré-  plc.  ,30. 
flexion  pour  converger  à  l'autre  foyer  F  après  la  seconde. 
Mais  les  points  du  corps  chaud  peu  distants  de  F'  émettent 
pareillement  des  rayons  qui,  renvoyés  par  le  premier  ré- 
flecteur en  cônes  divergents  ou  convergents  sur  le  second , 
se  réunissent  ensuite  en  des  points  différents  de  F ,  mais 
très  voisins ,  en  sorte  que  la  boule  du  thermomètre  peut 
aussi  les  recevoir.  Les  miroirs  sphériques  multiplient  donc 
le  nombre  des  points  où  la  chaleur  réfléchie  se  concentre , 
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et  rendent  ainsi  l'effet  plus  sensible.  D'après  ces  considé- 
rations, il  convient  de  préférer  dans  l'étude  de  la  chaleur 
rayonnante  les  miroirs  spliériques  aux  réflecteurs  parabo- 
liques ,  dont  la  construction  offre  d'ailleurs  plus  de  diffi- 
culté. 

Vitesiedela  21 5.  La  chaleur  rayonnante  parait  se  transmettre  ins- 
rayonnante,  tantanément  à  la  surface  de  la  terre  :  lorsque,  dans  l'ex- 


périence du  §  ai 2,  les  miroirs  sont  à  une  distance  de  60 
pieds  l'un  de  l'autre ,  et  qu'un  écran  placé  près  du  corps 
chaud  intercepte  d'abord  le  faisceau  de  rayons  parallèles, 
on  n'aperçoit  aucun  instant  appréciable,  entre  l'époque  où 
l'on  retire  cet  écran,  et  celle  où  les  effets  dus  à  la  con- 
centration de  la  chaleur  commencent  à  se  manifester  au 
foyer  opposé.  D'ailleurs  la  lumière  solaire,  et  la  plupart 
des  lumières  artificielles,  sont  constamment  accompagnées 
par  des  rayons  de  chaleur,  ce  qui  assigne  une  même  origine 
aux  phénomènes  lumineux  et  calorifiques  ;  les  rayons  de 
chaleur  et  de  lumière  varient  d'intensité  suivant  les  mêmes 
lois  ,  et  se  comportent  d'une  manière  analogue  en  passant 
d'un  milieu  dans  un  autre  *,  il  y  a  lieu  de  penser  que  cette 
communauté  d'origine  et  cette  identité  de  marche  entraî- 
nent la  nécessité  d'un  rapport  fini  entre  les  vitesses  de  pro- 
pagation. 

D'autres  faits  paraissent  même  prouver  que  la  chaleur 
peut  se  transformer  en  lumière  ou  réciproquement,  et  tout 
porte  à  croire  que  cette  transformation  ne  peut  changer  la 
vitesse  de  transmission  de  l'un  de  ces  agents,  de  telle  sorte 
qu'elle  cesse  d'être  comparable  à  sa  première  valeur.  Ou 
doit  admettre  d'après  cela  que  la  chaleur  rayonnante  se 
propage  avec  une  vitesse  du  même  ordre  de  grandeur  que 
celle  de  la  lumière.  Or  des  observations  astronomiques,  que 
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nous  aurons  l'occasion  de  citer,  prouvent  que  la  lumière 
n'emploie  que  8  minutes  à  venir  du  Soleil  à  la  Terre,  ce  qui 
donne  pour  sa  vitesse  de  propagation  environ  70000  lieues 
par  seconde;  ce  serait  donc  avec  une  rapidité  semblable 
que  la  chaleur  rayonnerait  dans  le  vide  et  les  milieux  qu  elle 
traverse  librement. 

21 6.  On  a  imaginé  deux  hypothèses  différentes  pour  Hypothèses 
expliquer  les  phénomènes  calorifiques.  Dans  Tune  on  re-  cbauir. 
garde  la  chaleur  comme  une  matière  impondérable  et  très 
subtile  ,  lancée  d'un  corps  à  l'autre  avec  une  vitesse  com- 
parable à  celle  de  la  lumière ,  et  qu'il  est  conse'quemmeut 
impossible  de  mesurer  directement  à  la  surface  de  la  terre. 
La  chaleur  à  l'état  de  combinaison  dans  l'intérieur  des 
corps  peut  &  échapper  par  leur  surface  extérieure.  Lorsque 
ses  rayons,  pouvant  traverser  les  fluides  élastiques,  ren- 
contrent un  corps  solide  ou  liquide ,  une  grande  partie  est 
réfléchie,  une  autre  est  absorbée,  perd  sa  nature  rayon- 
nante et  produit  d'autres  phénomènes.  Tel  est  le  système 
de  l'émission  -,  la  chaleur  considérée  alors  comme  un  fluide 
transportable  et  susceptible  de  se  combiner  en  masse  plus 
ou  moins  grande  avec  les  molécules  pondérables,  prend 
plus  particulièrement  le  nom  de  calorique. 

L'autre  hypothèse,  celle  des  ondulations,  consiste  à 
imaginer,  dans  toutes  les  parties  des  corps  chauds,  des  mou- 
vements oscillatoires  dont  l'amplitude  est  extrêmement  pe- 
tite et  la  rapidité  très  grande,  quoique  pouvant  varier  entre 
des  limites  assez  étendues.  Ces  mouvements  se  transmettent 
par  un  milieu  auquel  on  donne  le  nom  d  éther,  et  qui 
existe  partout,  dans  le  vide  comme  entre  les  particules 
matérielles  des  corps  pondérables.  L'éther  peut  emprunter 
et  communiquer  les  mouvements  vibratoires  aux  molécules 
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de  tous  les  corps.  Ainsi  le  fluide  éthéré ,  dont  l'hypothèse 
présente  suppose  l'existence,  n'est  pas  transporté  d'un  corps 
chaud  aux  corps  froids  qu'il  influence ,  mais  sert  à  trans- 
mettre le  mouvement  vibratoire  dont  l'intensité  variable 
constitue  la  quantité  de  la  chaleur.  On  verra  un  exemple  de 
la  transmission  des  mouvements  vibratoires  par  l'intermé- 
diaire des  fluides  élastiques  dans  la  théorie  du  son  ;  les  vi- 
brations calorifiques  sont  ainsi  analogues  aux  vibrations 
sonores ,  mais  on  doit  les  regarder  comme  infiniment  plus 
courtes  et  plus  rapides  -,  il  ne  faut  pas  oublier  en  outre 
qu'elles  se  transmettent  par  un  fluide  impondérable.  Tel 
est  le  système  des  ondes  calorifiques. 

Ainsi  dans  la  première  hypothèse  on  admet  qu'une  mo- 
lécule de  chaleur  peut  être  transportée  comme  la  lumière 
à  70  000  lieues  dans  l'intervalle  d'une  seconde  de  temps  -, 
dans  l'autre  c'est  un  mouvement  vibratoire  qui  se  transmet 
avec  cette  vitesse.  Nous  verrons  par  la  suite  que  ces  deux 
hypothèses  ont  été  pareillement  imaginées  pour  expliquer 
les  phénomènes  lumineux ,  et  que  pour  ces  phénomènes  le 
système  des  ondulations  conduit  à  des  explications  beau- 
coup plus  complètes  que  celui  de  l'émission.  Dans  la  théo- 
rie physique  de  la  chaleur,  l'hypothèse  des  ondulations  ne 
donne  pas,  il  est  vrai,  un  moyen  aussi  satisfaisant  d'expli- 
quer tous  les  faits  qui  s'y  rapportent ,  mais  celle  de  l'émis- 
sion,  quoique  plus  simple  en  apparence ,  est  en  contradic- 
tion manifeste  avec  plusieurs  phénomènes  importants ,  et 
ne  paraît  avoir  aucune  réalité. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  pour  étudier  et  constater  les  proprié" 
tés  de  la  chaleur  rayonnante ,  il  n'est  pas  indispensable 
d'adopter  une  idée  particulière  sur  la  nature  du  calorique  ; 
on  peut  exposer  les  phénomènes  quelle  que  soit  d'ailleurs 
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la  cause  inconnue  qui  les  produit.  Telle  est  la  marche  que 
nous  suivrons  -,  et  s'il  nous  arrive  d'employer  des  ei pres- 
sions qui  paraissent  se  rapporter  plus  spécialement  à  Tune 
des  deux  hypothèses  qui  viennent  d'être  définies,  ce  sera 
uniquement  dans  le  but  de  coordonner  les  faits  et  d'en 
simplifier  l'énoncé.  Nous  continuerons  d'entendre  par 
quantité  de  la  chaleur  l'énergie  ou  l'intensité  de  la  cause 
inconnue  des  changements  de  densité  et  d'état  des  corps 
pondérables.  Dans  l'hypothèse  de  l'émission  cette  quantité 
est  la  masse  du  calorique  ;  dans  celle  des  ondulations  c'est 
la  force  vive  des  mouvements  propagés ,  ou  le  carré  de 
l'amplitude  des  vibrations. 

vij.  Lorsque  la  température  t  d'un  corps  n  excède  que    Loi  du 
d'un  petit  nombre  de  degrés  0,  celle  constante  de  l'enceinte  ment"6 
où  il  se  refroidit,  on  peut  admettre  que  cette  température  de  Newu>n> 
r  diminue  à  chaque  instant  d'une  quantité  proportionnelle 
à  l'excès  d .  Car  dans  tous  les  cas  le  refroidissement  qui  s'o- 
père dans  un  temps  très  court,  est  une  certaine  fonction 
de  l'excès  d  qui  doit  s'évanouir  avec  la  variable-,  si  donc  on 
suppose  cette  fonction  développée ,  elle  peut  se  réduire  au 
terme  contenant  la  première  puissance  de  0 ,  lorsque  cet 
excès  est  suffisamment  petit.  Cette  conclusion  analytique 
est  d'ailleurs  indépendante  delà  mesure  adoptée  pour  éva- 
luer les  températures. 

On  est  ainsi  conduit  à  la  loi  du  refroidissement  admise 
en  principe  par  Newton ,  savoir  :  que  la  fraction  de  degré 
perdue  dans  un  instant  très  court  par  un  corps  qui  se  refroi- 
dit ,  est  proportionnelle  à  l'excès  de  sa  température  sur 
celle  des  cops  environnants.  Si  cette  loi  avait  réellement 
lieu,  quelque  grand  que  fût  l'excès,  il  faudrait  en  conclure 
que  la  quantité  du  refroidissement,  ou  la  fonction  précé- 
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dente ,  est  dans  tous  les  cas  proportionnelle  à  sa  variable. 
Or  l'expérience  démontre  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  -,  mais  elle 
indique  cependant  que,  lorsque  la  température  du  corps  qui 
se  refroidit  ne  dépasse  que  de  10  à  20w  tout  an  plus  celle 
de  l'enceinte ,  la  loi  précédente  peut  être  regardée  comme 
suffisamment  exacte. 

Ce  dernier  résultat  se  vérifie  au  moyen  d'un  thermomè- 
tre différentiel  construit  avec  soin ,  que  Ton  dispose  à  l'abri 
des  courants  d'air,  dans  Un  lieu  dont  la  température  ne 
puisse  éprouver  de  changements  rapides  j  une  règle  divisée 
en  millimètres  doit  être  placée  parallèlement  à  la  branche 
qui  contient  la  graduation.  Si  Ton  échauffe  d'abord  l'une 
des  deux  boules  en  la  tenant  avec  la  main,  l'index  se  dé- 
place et  finit  par  atteindre  une  position  stationnaire  ■  on 
mesure  son  écart  total,  ou  le  nombre  n  de  millimètres  qui 
le  sépare  alors  de  sa  position  primitive  -,  puis  abandonnant 
la  boule  échauffée  a  son  refroidissement ,  on  observe  les 
écarts  n',  n",  n'",...  existant  après  des  intervalles  de 
temps  égaux  entre  eux ,  par  exemple  de  dix  secondes  en  dix 
secondes. 

Or  les  nombres  n ,  ri ,  ri' ,  ri"  ,  forment  toujours  à  très 
peu  près  une  progression  géométrique  décroissante-,  et 
comme  ces  nombres  peuvent  représenter  l'excès  variable  0 
des  températures  de  la  boule  qui  se  refroidit  sur  celle  des 
corps  environnants ,  aux  époques  des  observations ,  on  en 
conclut  que  si  0  n'est  pas  très  grand ,  il  peut  être  considéré 
comme  lié  au  temps  t  y  par  une  équation  de  la  forme 
0  =  m~'  j  m  étant  un  nombre  constant.  On  a  ainsi 
pour  l'abaissement  de  température  —  d9,  quia  lieu  dans 
un  instant  infiniment  petit  à  une  époque  t,  ou  lors- 
que l'excès  de  température  est  0 ,  une  expression  de  la 
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forme  —  dB  =  m  log  m.dt,  ou  —  dO  =  0 . log  m , dt  ; 
et  c'est  précisément  la  loi  du  refroidissement  admise  par 
Newton ,  telle  qu'elle  a  été  énoncée  plus  haut. 

Si  la  boule  échauffée  a  été  primitivement  recouverte 
d'une  feuille  d'or,  d'argent,  de  papier,  ou  de  toute  autre 
enveloppe  solide,  la  même  loi  s'observe  encore -,  il  arrive 
seulement  que  la  raison  de  la  progression  décroissante  des 
écarts  /*,  n',  n",  n'",  est  différente  pour  chaque  substance. 
Lorsqu'au  lieu  d'échauffer  une  des  boules ,  on  la  refroidit 
d'abord  ,  en  maintenant  en  contact  avec  elle  un  vase  mé- 
tallique rempli  de  glace  ,  jusqu'à  ce  que  l'index  écarté  du 
zéro  de  la  graduation  soit  devenu  stationnaire  -,  puis  qu'on 
observe  de  la  même  manière  durant  l'échauffement  les 
écarts  successifs  a  des  intervalles  de  temps  égaux  entre  eux , 
on  trouve  toujours  qu'ils  décroissent  sensiblement  comme 
les  termes  d'une  progression  géométrique.  D'où  Ton  peut 
conclure  aussi  que  la  fraction  de  degré  acquise  pendant 
un  temps  très  court  par  un  corps  qui  s'échauffe,  est  pro- 
portionnelle à  l'excès  de  la  température  de  l'enceinte  sur 
celle  de  ce  corps ,  tant  que  l'excès  primitif  ne  dépasse  pas 
une  certaine  limite. 

Mais  si  l'on  observe  le  refroidissement  ou  réchauffement 
d'un  thermomètre  à  mercure  dont  la  température  primi- 
tive ,  obtenue  par  l'immersion  dans  un  bain  chaud  ou  froid, 
est  plus  élevée  ou  plus  basse  de  4o°  que  celle  de  l'enceinte, 
les  excès  observés  à  des  intervalles  de  temps  égaux  diffè- 
rent très  sensiblement  des  termes  dVne  progression  géo- 
métrique. Ainsi  la  loi  du  refroidissement  de  Newton  n'est 
qu'une  loi  approchée,  et  ne  peut  être  admise  que  pour  de 
faibles  excès  de  température.  Entre  les  limites  qui  permet- 
tant de  l'adopter,  cette  loi  peut  être  énoncée  en  d'autres 
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termes,  on  considérée  sous  un  autre  point  de  vue,  ainsi 
qu'il  suit. 

Vitesse  du      218.  Le  corps  soumis  au  refroidissement  possède  une 
ment.     quantité  totale  de  chaleur  qui  surpasse  de  q  celle  qu'il  con- 
tiendrait s'il  était  en  équilibre  de  température  avec  l'en- 
ceinte ^  q  est  nécessairement  une  fonction  de  ds'évanouis- 
sant  avec  cet  excès ,  et  qui  peut  être  regardée  comme 
proportionnelle  aux  petites  valeurs  de  sa  variable.  Ainsi 
dans  ces  circonstances  00  peut  prendre  pour  mesure  de  la 
quantité  de  chaleur  q  que  le  corps  a  encore  à  perdre ,  l'ex- 
cès 0  de  sa  température  sur  celle  de  l'enceinte.  De  plus  la 
chaleur  perdue  dans  un  instant  dt  est  aussi  proportionnelle 
à  —  d9\  et  si  le  flux  qui  occasione  cette  perte  pouvait 
conserver  la  même  intensité  durant  un  certain  temps,  c'est- 
à-dire  si  l'excès  0  était  maintenu  stationna  ire  par  une  cause 
particulière,  la  quantité  de  chaleur  V,  que  ce  flux  constant 
ferait  écouler  dans  l'unité  de  temps,  serait  proportionnelle 

à  —  — ,  ou  à  9 ,  d'après  la  loi  précédente.  On  peut  donc 

poser  V  =x  A0,  ou  V  =  Bq ,  A  et  B  étant  des  coefficients 
constants. 

Or  d'après  sa  définition ,  le  nombre  V  peut  être  évidem- 
ment considéré  comme  la  vitesse  variable  avec  laquelle 
s'écoule  l'excès  de  chaleur  q  *,  cette  vitesse  de  l'écoulement 
ou  du  flux  de  chaleur  est  donc  proportionnelle  à  l'excès  de 
la  température.  Ou  ,  en  d'autres  termes ,  la  chaleur  perdue 
dans  un  temps  très  court  par  un  corps  qui  se  refroidit  est 
proportionnelle  à  l'excès  de  sa  température  sur  celle  de 
l'enceinte,  ou  à  la  quantité  totale  de  chaleur  qui  doit 
abandonner  le  corps ,  tant  que  cet  excès  et  cette  quantité 
ne  surpassent  pas  certaines  limites.  On  peut  dire  pareille- 
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ment,  et  avec  la  même  restriction ,  que  la  chaleur  gagnée 
dans  un  temps  très  court  par  un  corps  qui  s1  échauffe,  varie 
proportionnellement  à  l'excès  de  la  température  de  l'en- 
ceinte ,  ou  à  la  quantité  totale  de  chaleur  qui  doit  pénétrer 
dans  ce  corps  pour  qu'il  atteigne  l'état  d'équilibre.  La  vi- 
tesse d'écoulement  V  est  aussi  appelée  vitesse  du  refroi- 
dissement; et  en  général  on  donne  ce  dernier  nom  au  coeffi- 

dO 

cient  différentiel  —  ^- ,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  fonction 

réelle  et  complète  qui  lie  l'excès  0  au  temps  t. 

2i  9.  Le  coefficient  A,  introduit  dans  la  formule  V= A0.  Jc°n»tonce 

des  fraction* 

est  constant  pour  un  même  corps ,  mais  varie  d'une  surface  de  chaleur 
rayonnante  à  une  autre.  Pour  se  rendre  compte  de  cette 
influence  de  la  surface,  on  est  conduit  à  admettre  que  le 
nombre  ou  l'intensité  des  rayons ,  de  la  chaleur  tendant  à 
sortir  d'un  corps  qui  se  refroidit,  varie  dans  tous  les  cas 
proportionnellement  à  l'excès  9  ,  mais  que  la  surface  qui 
limite  le  corps  n'en  laisse  s'échapper  qu'une  certaine  frac- 
tion; l'invariabilité  de  cette  fraction  est  déterminée  par 
celle  du  coefficient  A ,  et  sa  grandeur  dépend  de  la  surface 
rayonnante.  Pareillement  lorsqu'un  corps  s'échauffe,  le 
nombre  des  rayons  de  chaleur  que  les  corps  environnants 
lui  envoient  ou  qu'ils  peuvent  lui  cérler,  est  proportionnel 
à  l'excès  de  la  température  de  l'enceinte  -,  mais  la  surface 
du  corps  n'en  laisse  passer  dans  l'intérieur  qu'une  fraction 
déterminée ,  constante  pour  toutes  les  valeurs  de  0 ,  mais 
qui  varie  de  grandeur  d'une  surface  à  une  autre  -,  le  reste 
des  rayons  incidents  se  réfléchit ,  et  le  nombre  de  ceux  qui 
s'en  retournent  par  cette  voie  est  ainsi  une  autre  fraction 
constante  de  la  chaleur  incidente. 

2«o.  Pour  étudier  les  propriétés  de  la  chaleur  rayon  - 
1-  20 
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nante ,  on  se  sert  d'un  appareil  imaginé  par  Leslic,  et  fondé 
sur  la  loi  du  refroidissement  de  Newton.  Cet  appareil  se 
compose  :  d'un  réflecteur  métallique  suffisamment  poli, 
semblable  aux  miroirs  spbériques  employés  dans  l'expé- 
Fic.  i3i.  rience  du  §  212-,  d'un  corps  ebaud  ou  d'une  source  de  cha- 
leur  que  Ton  présente  à  une  certaine  distance  du  réflecteur; 
enfin  d'un  thermomètre  différentiel ,  dont  une  des  boules 
est  placée  au  foyer  conjugué  du  miroir-,  c'est-à-dire  au  point 
où  viendrait  se  peindre  sur  un  verre  dépoli  l'image  la  plus 
nette  d'un  corps  lumineux  que  Ton  placerait  au  lieu  occupé 
par  la  source.  Dans  ces  circonstances  le  thermomètre  est 
influencé  par  la  chaleur  rayonuée  du  corps  chaud ,  et  ré- 
fléchie par  le  miroir-,  après  avoir  marché  pendant  quelque 
temps,  l'index  devient  stationnaire.  Or  on  peut  prendre 
l'excès  de  température ,  indiqué  alors  par  le  thermomètre 
différentiel,  comme  une  mesure  de  la  quantité  ou  de  l'in- 
tensité de  la  chaleur  rayonnée  par  le  corps  chaud. 

En  effet,  la  chaleur  émise  par  ce  corps  vers  le  miroir  est 
absorbée  en  partie  par  sa  substance ,  mais  une  autre  partir 
est  réfléchie  vers  le  foyer  -,  cette  portion  réfléchie  est  tou- 
jours sensiblement  la  même  fraction  de  la  chaleur  incidente 
pour  un  même  miroir  (§219)  -,  elle  est  donc  conséquem- 
ment  proportionnelle  à  la  chaleur  émise  par  le  corps.  Arrivée 
à  la  boule  focale  du  thermomètre,  la  chaleur  déjà  réfléchie 
par  le  miroir  Test  encore  en  partie  par  l'enveloppe  ;  le  reste 
pénètre  dans  l'air  intérieur  et  en  élève  la  température. 
Cette  dernière  quantité  est  encore  une  fraction  constante 
de  la  chaleur  qui  tombe  sur  la  boule ,  et  peut  être  aussi 
regardée  comme  proportionnelle  à  la  chaleur  rayonnée  par 
le  corps  chaud. 

La  température  du  thermomètre  devra  d'abord  s'élever, 
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maïs  il  arrivera  une  époque,  où  la  boule  focale  perdra  au- 
tant de  chaleur  par  son  rayonnement  vers  les  corps  envi- 
ronnants ,  qu  elle  en  reçoit  du  corps  chaud  par  la  réflexion 
sur  le  miroir.  A  partir  de  cette  ëpoque  le  thermomètre  in- 
diquera un  excès  stationnaire  qui  pourra ,  d'après  là  loi  de 
Newton,  être  pris  pour  la  mesure  de  la  chaleur  perdue  par 
le  rayonnement,  ou  de  celle  venue  du  miroir  et  absorbée 
par  la  boule ,  puisque  cette  seconde  quantité  est  actuelle- 
ment égale  à  la  première  -,  ou  enfin  pour  la  mesure  de  la 
chaleur  émise  par  le  corps  chaud ,  puisque  cette  troisième 
quantité  est  proportionnelle  à  la  seconde. 

L'appareil  de  Leslie  fournit  ainsi  un  moyen  suffisamment 
exact  d'étudier  les  diverses  circonstances  qui  peuvent  faire 
varier  l'intensité  de  la  chaleur  rayonnante.  Par  exemple, 
s'il  s'agit  de  reconnaître  l'iuflueace  de  la  nature  du  corps 
d'où  partent  les  rayons ,  on  présentera  successivement  à  la 
même  distance  du  réflecteur  des  corps  échauffés  de  même 
forme,  à  la  même  température,  mais  de  natures  différentes; 
et  1  on  pourra  regarder  les  quantités  de  chaleur  que  ces 
corps  émettent  dans  le  même  temps  par  leur  surface, 
comme  proportionnelles  aux  excès  de  température  indiqués 
par  le  thermomètre  focal. 

221.  Si  l'on  se  sert  d'abord  d'un  même  corps  chaud  Intensité 
peu  étendu,  et  qu  on  fasse  varier  sa  distance  au  réflec- de  1^ieleu' 
teur,  en  plaçant  toujours  la  boule  du  thermomètre  au  kdi8tancc- 
foyer  conjugué  correspondant  à  chaque  distance ,  de  telle 
manière  qu'elle  reçoive  toute  la  chaleur  réfléchie  par  le 
miroir,  les  excès  de  température  indiqués  par  les  diffé- 
rents états  stationnaires  du  thermomètre,  pourront  être 
regardés  comme  étant  proportionnels  aux  quantités  de 
chaleur  reçues  par  le  réflecteur.  On  découvrira  ainsi  la 

20. . 
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loi  qui  existe  entre  l'intensité  de  la  chaleur  émise  par  la 
source,  et  Ja  distance  à  laquelle  elle  est  reçue.  Or  on 
trouve  que  cette  loi  est  celle  de  la  raison  inverse  du  carré 
de  la  distance. 

Dans  cette  expérience  les  rayons  de  chaleur  émis  par 
chaque  point  du  corps  chaud ,  et  qui  tombent  sur  le  miroir, 
forment  un  faisceau  conique  d'autant  moins  ouvert  que  le 
corps  est  plus  éloigné  -,  ces  rayons  convergent  tous  après 
leur  réflexion  vers  un  foyer  conjugué ,  situé  dans  Inté- 
rieur de  la  boule  focale.  Les  cônes  incidents,  qui  corres- 
pondent aux  différents  points  du  corps  peu  étendu , 
peuvent  être  considérés  comme  ayant  Ja  même  ouverture 
pour  une  même  distance,  ou  comme  étant  tous  égaux 
entre  eux  -,  et  leurs  foyers  conjugués  quoique  placés  en 
divers  lieux  étant  toujours  compris  dans  l'intérieur  de  la 
boule ,  on  peut  regarder  l'effet  total  produit  comme  pro- 
portionnel à  la  chaleur  rayonnante  apportée  au  miroir  par 
un  seul  de  ces  cônes ,  et  admettre  conséquemment  que  la 
loi  précédente  est  vérifiée  pour  le  cas  où  la  source  de  cha- 
leur se  réduirait  à  un  point.  Ainsi  la  quantité  de  chaleur, 
partie  d'un  point  matériel  échauffé ,  qui  peut  être  reçue 
sur  une  même  surface  placée  successivement  à  différentes 
distances ,  varie  en  raison  inverse  des  carrés  de  ces  dis- 
tances. 

Cette  propriété  est  facile  à  concevoir  lorsqu'on  considère 
la  chaleur  comme  un  fluide  impondérable  lancé  entre  les 
corps.  Car  la  chaleur  émise  du  point  échauffé  se  dissipant 
uniformément  dans  toutes  les  directions,  la  même  quantité 
sera  reçue  dans  le  même  temps  par  tous  les  écrans  sphéri- 
ques  dont  ce  point  sera  le  centre,  et  que  l'on  imaginera  suc- 
cessivement exposés  à  cette  source.  L'intensité  de  la  cha- 
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leur  correspondante  à  chaque  surface  sphérique,  ou  la 
quantité  de  calorique  reçue  sur  l'unité  de  surface ,  sera 
donc  égaie  à  une  quantité  constante  d'une  sphère  à  l'autre, 
divisée  par  Taire  de  la  sphère  considérée ,  ou  par  Je  carré  de 
son  rayon ,  c'est-à-dire  par  le  carré  de  la  distance  au  point 
échauffant.  Cette  loi  se  démontre  avec  la  même  rigueur 
dans  l'hypothèse  des  ondulations ,  ainsi  qu'on  le  verra  dans 
la  théorie  de  la  lumière. 

222.  Si,  se  servant  de  l'appareil  de  Leslie,  on  emploie 
pour  sources  de  chaleur  des  vases  cubiques  de  différentes 
grandeurs  contenant  de  l'eau  chaude,  et  dont  la  surface  en 
regard  du  réflecteur  est  toujours  perpendiculaire  à  son  axe, 
et  d'une  même  nature ,  on  trouve  que  ces  vases  ,  placés  à 
la  même  distance  et  également  chauds ,  produisent  sur  le 
thermomètre  focal  des  excès  de  température  proportionnels 
à  l'étendue  de  leur  surface  rayonnante.  On  peut  conclure 
de  ce  fait  que  la  chaleur  rayonnée  par  un  corps  est ,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs ,  proportionnelle  à  l'étendue  de  sa 
surface,  ce  qui  paraît  d'ailleurs  évident. 

223.  La  chaleur  émise  obliquement  parla  surface  d'un  intensité 

11  «jni  de  la  clialeur 

corps  varie  proportionnellement  au  sinus  de  l  angle  que  sa  rayonné© 

direction  fait  avec  la  surface.  Pour  constater  cette  propriété  °^,eqnule" 
on  place ,  entre  le  réflecteur  et  un  vase  cubique  contenant 
de  l'eau  chaude ,  deux  écrans  parallèles  et  verticaux,  à  une 
distance  convenable  l'un  de  l'autre ,  et  percés  d'ouvertures 
égales  dont  les  centres  sont  sur  l'axe  horizontal  du  réflec- 
teur. Si  Ton  incline  plus  ou  moins  sur  cet  axe  la  surface  >3a. 
plane  émettant  la  chaleur ,  sans  changer  sa  distance 
moyenne  au  miroir,  et  de  telle  manière  que  le  cylindre 
ayant  pour  bases  les  deux  ouvertures  des  écrans  soit  tou- 
jours totalement  enveloppé  par  le  cylindre  dont  la  géné- 
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ratrice,  parallèle  à  Taxe  du  réflecteur,  s'appuierait  sur  le 
périmètre  de  la  face  rayonnante,  on  trouve  dans  tous  les 
cas  que  le  thermomètre  indique  la  même  température  sta- 
tionnaire.  Ici  le  système  des  deux  écrans  et  de  leurs  ou- 
vertures arrête  les  rayons  de  chaleur  divergents,  et  les  seuls 
qui  puissent  parvenir  au  réflecteur  sont  à  très  peu  près 
horizontaux  ou  tous  parallèles  entre  eux  et  à  Taxe,  en 
sorte  qu'ils  concourent  après  leur  réflexion  en  un  même 
foyer  principal  du  miroir. 

U  suit  de  là  qu'une  face  plane,  inclinée  d'un  angle  a  sur 
l'axe  du  réflecteur,  et  dont  l'étendue  S'  est  telle  que  sa 
projection  S' sin  a  sur  le  plan  d'un  des  écrans  soit  égale  à  son 
ouverture  S,  envoie  par  des  rayons  d'obliquité  a  la  même 
quantité  de  chaleur  Q  qu'une  surface  S  de  même  nature 
qui  serait  perpendiculaire  à  l'axe.  L'intensité  de  la  chaleur 
que  S'  émet  ainsi  obliquement,  ou  de  celle  qui  sort  dans  la 

direction  de  Taxe  de  l'unité  de  surface,  est  donc  égale  à 

5 

la  quantité  constante  Q  divisée  par  S'  ou  par  -r^- ,  ou  à 

^sina  -,  ce  qui  démontre  la  loi  énoncée.  Il  résulte  de  cette 

loi  qu'un  cylindre  droit  vertical  émettrait  la  même  quan- 
tité de  chaleur,  dans  une  direction  horizontale,  que  le 
plan  de  sa  coupe  méridienne  perpendiculaire  à  cette  direc- 
tion -,  et  qu'une  sphère  chaude  émettrait  la  même  quantité 
de  chaleur  dans  une  direction  quelconque ,  que  le  plan  de 
son  grand  cercle  normal  à  cette  ligne. 
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Mesure  du  pouvoir  émissif.  —  Hypothèse  du  rayonnement  par- 
ticulaire.  —  Transparence  des  corps  pour  la  chaleur.  —  Mesure 
des  pouvoirs  admissif  et  réfléchissant.  —  Égalité  des  pouvoirs 
émissif  et  admissif.  —  Équilibre  mobile  des  températures.  — 
Réflexion  apparente  du  froid. 


a?4.  La  nature  de  la  substance  qui  forme  la  surface  Pouvoir 


d'un  corps  chaud  influe  beaucoup  sur  la  quantité  de  cha- 
leur qu'il  émet.  Si  Ton  présente  au  réflecteur  de  l'appareil 
de  Leslie  un  cube  rempli  d'eau  bouillante ,  dont  les  faces 
planes  latérales ,  successivement  amenées  perpendiculaire- 
ment à  l'axe  du  miroir ,  soient  recouvertes  de  couches  de 
substances  différentes ,  les  excès  de  température  indiqués 
par  le  thermomètre  focal  pourront  servir  de  mesure  aux 
pouvoirs  émissifs  des  substances  éprouvées -,  car  la  tem- 
pérature de  la  source ,  la  distance  et  l'étendue  de  la  surface 
rayonnante,  les  directions  des  rayons  de  chaleur  émis  et 
qui  tombent  sur  le  réflecteur,  restant  les  mêmes,  le  chan- 
gement apporté  dans  l'état  ou  la  nature  de  la  surface  du 
corps  chaud  est  la  seule  cause  à  laquelle  on  puisse  attri- 
buer la  différence  des  effets  observés.  En  représentant  par 


émissif. 
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ioo  le  pouvoir  émissif  du  noir  de  fumée,  dont  la  couche 
occasione  le  plus  grand  effet  sur  le  thermomètre  ,  Leslie  a 
trouvé  que  les  effets  produits  par  d'autres  couches ,  ou  les 
pouvoirs  émissifs  de  leurs  substances ,  étaient  représentes 
par  les  nombres  suivants  :  papier  98,  verre  à  vitre  90,  encre 
de  Chine  88,  verre  à  glace  85,  mercure  20,  plomb  19, 
fer  i5 ,  étain,  argent,  cuivre  12. 

On  peut  énoncer  ces  résultats  autrement,  en  admettant 
qu'une  couche  superficielle  de  noir  de  fumée  livre  passage 
à  tous  les  rayons  de  chaleur  qui  tendent  à  sortir,  tandis 
qu'une  surface  d'une  autre  nature  agit  pour  en  diminuer  le 
nombre.  D'après  cela  ,  sur  100  rayons  de  chaleur  qui  se 
présentent  à  la  sortie ,  le  papier  en  arrête  2 ,  le  verre  9 , 
l'encre  de  Chine  12,  le  verre  à  glace  i5  ,  le  mercure  80, 
le  plomb  81 ,  le  fer  85  ,  Tétain,  l'argent,  le  cuivre  88.  Les 
rayons  de  chaleur  qui  ne  peuvent  sortir  sont  forcés  de  ren- 
trer dans  le  corps  comme  par  une  sorte  de  réflexion  inté- 
rieure ,  et  sous  ce  point  de  vue  les  nombres  qui  précèdent 
peuvent  représenter  le  pouvoir  réfléchissant  interne  des 
substances  éprouvées  *,  celui  du  noir  de  fumée  sera  zéro. 

Cette  manière  de  concevoir  les  phénomènes  dont  il  s'a- 
git les  attribue  à  une  résistance  plus  ou  moins  grande  que 
la  couche  superficielle  oppose  à  la  transmission  de  la  cha- 
leur rayonnante  ,  ou  à  la  faculté  quelle  possède  de  faire 
rebrousser  chemin  à  une  certaine  partie  des  rayons  qui  se 
présentent  sur  une  de  ses  faces.  Si  cette  hypothèse  a  quel- 
que réalité ,  les  modifications  éprouvées  par  la  surface  d'un 
même  corps ,  qui  lui  font  réfléchir  une  plus  grande  pro- 
portion des  rayons  venant  de  l'extérieur,  doivent  aussi 
augmenter  son  pouvoir  réfléchissant  interns  ou  diminuer 
son  pouvoir  émissif.  C'est  en  effet  ce  qui  arrive  :  le  pouvoir 
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émîssif  d'un  même  corps  décroît  à  mesure  que  le  poli  de 
sa  surface  augmente. 

au  5.  Il  était  important  de  rechercher  si  l'épaisseur  de  la 
couche  de  matière  éprouvée  influe  sur  le  pouvoir  émissif. 
On  a  constaté  par  le  procédé  d'expérience  qui  précède  que 
les  métaux  produisent  toujours  sensiblement  le  même  effet 
sur  le  thermomètre  focal ,  quelque  petite  que  soit  l'épais- 
seur de  leur  feuille ,  et  quelle  que  soit  la  substance  sur  la- 
quelle elle  est  appliquée  ;  ou  a  trouvé  le  même  résultat 
pour  les  couches  les  plus  minces  de  noir  de  fumée.  Mais 
on  peut  prouver,  en  employant  d'autres  substances,  que 
la  couche  superficielle  doit  avoir  une  certaine  épaisseur 
pour  produire  un  effet  constant  et  indépendant  de  la  na- 
ture du  support.  On  se  sert  à  cet  effet  de  la  gomme  ou  de 
la  résine ,  dont  on  peut  obtenir  des  couches  beaucoup 
moins  épaisses  qu'une  feuille  d'or,  en  dissolvant  ces  subs- 
tances dans  Teau  ou  l'alcool ,  et  appliquant  ensuite  avec 
un  pinceau  une  petite  portion  de  la  dissolution  sur  une  face 
latérale  du  cube  des  expériences  précédentes;  une  couche 
ainsi  préparée  peut  n'avoir  que         de  pouce  d'épaisseur. 
L'expérience  prouve  que  l'épaisseur  totale  doit  être  d'au 
moins  TjT§  de  pouce,  pour  que  la  couche  de  gomme  ou  de 
résine  produise  sur  le  thermomètre  focal  l'effet  propre  à 
ces  substances  -,  pour  des  épaisseurs  moindres  l'effet  pro- 
duit est  variable  -,  il  reste  constant  pour  des  épaisseurs  plus 
grandes. 

Ainsi  l'intensité  de  la  résistance  que  la  dernière  couche 
d'un  corps  chaud  oppose  au  passage  de  la  chaleur,  ou  la 
grandeur  du  pouvoir  qu'elle  possède  de  réfléchir  intérieu- 
rement une  portion  des  rayons  qui  tendent  à  sortir ,  dé- 
pend de  l'épaisseur  de  cette  couche.  On  pouvait  donc 
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présumer,  dans  l'hypothèse  du  §  224,  que  des  couches 
légères  de  gomme  ou  de  résine,  d'épaisseurs  différentes 
mais  moindres  que  T1~-t  de  pouce ,  appliquées  sur  la  surface 
même  du  réflecteur ,  devaient  modifier  son  pouvoir  réflé- 
chissant externe.  Et  en  effet,  si  tournant  toujours  vers  le 
miroir  la  face  du  cuhe  recouverte  de  noir  de  fumée,  on 
étend  successivement  de  nouvelles  couches  de  gomme  de 
ijjop      pouce  sur  le  réflecteur ,  on  remarque  que  la  tem- 
pérature stationnaire  du  thermomètre  focal  varie  à  chaque 
nouvelle  couche  ajoutée ,  jusqu'à  ce  que  l'épaisseur  totale 
soit  d'environ  T^-0  de  pouce  -,  et  que  pour  des  épaisseurs 
plus  grandes  l'effet  produit  devient  constant. 
Hypothèse      2*6.  On  peut  coordonner  tous  ces  faits,  en  admettant 
ment°?**'  que  chaque  particule  pondérable  émet  dans  toutes  les  di- 
ticuair*.   ^^ons  ^es  rayQns  de  chaleur  dont  l'intensité  dépend 
principalement  de  sa  température ,  et  qu'elle  jouit  en  outre 
de  la  propriété  d'arrêter  et  de  réfléchir  de  certaines  frac- 
tions des  rayons  qui  se  présentent  pour  traverser  son  sys- 
tème ,  ou  passer  dans  son  voisinage  -,  cette  dernière  action 
pouvant  varier  d'intensité  suivant  la  nature  de  la  particule, 
et  la  densité  plus  ou  moins  grande  du  corps  auquel  elle 
appartient.  En  effet ,  posant  cette  hypothèse  en  principe  , 
on  en  déduit  rigoureusement  les  conséquences  suivantes. 

La  chaleur  qui  s  échappe  d'un  corps  est  rayonnée  non- 
seulement  par  les  particules  qui  forment  sa  surface ,  mais 
aussi  par  celles  situées  à  une  certaine  profondeur.  Toutefois 
la  partie  d'un  rayon  de  chaleur  lancé  au  dehors  dans  une 
certaine  direction,  qui  provient  d'une  molécule  intérieure, 
est  d'autant  moindre  que  cette  molécule  se  trouve  située  plus 
profondément ,  ou  que  la  chaleur  qu'elle  émet  dans  cette 
direction  a  éprouvé  plus  de  pertes,  en  traversant  un  plus 
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grand  nombre  de  systèmes  de  particules  plus  voisines  de 
la  surface  -,  en  sorte  que  les  rayons  émis  par  les  particules 
situées  au-delà  d'une  certaine  limite  de  distance  de  cette 
surface  peuvent  être  complètement  éteints  avant  de  l'at- 
teindre .  La  limite  d'épaisseur  d'où  la  chaleur  émergente 
peut  provenir  change  d'une  substance  à  une  autre  -,  par 
exemple,  elle  est  d'environ  — de  pouce  pour  la  gomme 
ou  la  résine. 

La  loi  suivant  laquelle  décroît,  à  partir  de  la  surface,  la 
portion  de  chaleur  rayonnante  qu'une  molécule  de  l'inté- 
rieur peut  envoyer  au  dehors,  varie  avec  la  nature  du  corps, 
ce  décroissemeut  devant  être  d'autant  plus  rapide  que  l'ac- 
tion des  molécules  pondérables  sur  les  rayons  qui  traversent 
leurs  systèmes  est  plus  intense.  Enfin  la  quantité  totale  de 
chaleur  qui  s'échappe  par  la  surface,  ou  l'intégrale  des  por- 
tions provenant  de  l'intérieur,  dépend  de  la  loi  précédente  -, 
elle  est  donc  elle-même  variable  d'un  corps  à  un  autre ,  et 
l'inégalité  des  pouvoirs  émissifs  se  trouve  ainsi  expliquée. 
Lorsqu'on  applique  sur  un  corps  une  couche  d'une  autre 
substance,  d'une  épaisseur  moindre  que  la  limite  de  son 
rayonnement  efficace ,  cette  couche  se  laisse  traverser  par 
une  portion  de  chaleur  provenant  des  molécules  superfi- 
cielles du  corps ,  et  même  de  celles  situées  à  une  certaine 
profondeur,  il  en  résulte  une  sorte  de  discontinuité  ou 
d'hétérogénéité  dans  la  loi  de  décroissement  définie  ci- 
dessus,  et  le  pourvoir  émissif  résultant  n'est  ni  celui  du 
corps,  ni  celui  de  la  substance  qui  forme  la  couche. 

Si  maintenant  on  considère  un  faisceau  de  rayons  de 
chaleur  tombant  de  l'extérieur  sur  la  surface  d'un  corp3 , 
il  pénètre  dans  les  systèmes  successifs  des  particules  de  la 
première  couche  -,  chacun  d'eux  lui  fait  éprouver  une  perte 
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et  une  réflexion  partielles-,  et  s'il  peut  être  complètement 
éteint  ou  réfléchi  à  une  certaine  profondeur,  on  conçoit 
que  cette  profondeur  n'est  autre  que  l'épaisseur  limite  du 
rayonnement  efficace  lors  de  l'émission ,  puisque  l'intégrale 
des  pertes,  qui  dépend  du  nombre  des  systèmes  de  parti- 
cules traversés,  croît  de  la  même  manière  dans  les  deux 
cas.  Si  le  corps  est  recouvert  d'une  couche  étrangère,  moins 
épaisse  que  la  limite  de  profondeur  qui  lui  correspond ,  le 
faisceau  incident  n'est  pas  complètement  éteint  ou  réfléchi 
avant  d'atteindre  la  surface  de  ce  corps;  ces  dernières  par- 
ties y  pénètrent  donc,  et  la  loi  de  leur  décaissement  deve- 
nant différente  ,  le  pouvoir  réfléchissant  total  n'appartient 
ni  à  la  couche  superficielle,  ni  à  la  substance  de  son  support. 

227.  La  loi  de  l'intensité  de  la  chaleur  émise  oblique- 
ment par  la  surface  d'un  corps ,  est  une  conséquence  néces- 
saire de  la  théorie  précédente.  En  effet ,  soit  w  un  élément 
Fig.  i33.  circulaire  plan,  pris  sur  la  surface  rayonnante,  et  désignons 
par  A  la  limite  de  profondeur  du  rayonnement-,  les  rayons 
de  chaleur  émis  normalement  à  la  surface ,  et  qui  en  sortent 
par  l'élément  considéré ,  proviennent  des  molécules  pon- 
dérables contenues  dans  le  cylindre  droit  wC ,  ayant  pour 
base  a)  et  pour  hauteur  A  -,  ceux  envoyés  au  dehors  dans  la 
direction  oblique  wl ,  faisant  un  angle  a  avec  la  surface , 
proviennent  des  molécules  renfermées  dans  un  cylindre 
oblique  &>C,  dont  les  arêtes  ont  encore  pour  longueur  A  , 
mais  dont  la  section  normale  (*>',  inclinée  sur  la  base  w  d'un 

angle  ^  —      ,  est  égale  à  w  sin  a.  Or  deux  rayons,  l'un 

parallèle  à  wN,  l'autre  à  wl,  ont  la  même  intensité-, 
car  ils  sont  composés  de  deux  séries  de  portions  de  chaleur 
respectivement  égales,  comme  provenant  de  molécules  si- 
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tuées  a  la  même  profondeur  sur  les  deux  rayons.  Les  quan- 
tités de  chaleur  émises  dans  les  deux  directions ,  à  travers 
l'élément  &>,  ne  dépendent  donc  que  des  nombres  de  rayons 
compris  dans  les  deux  faisceaux,  lesquels  sont  évidemment 
proportionnels  aux  sections  normales  w  et  w  sin  a  faites 
dans  les  deux  cylindres.  Ainsi  i  étant  l'intensité  de  la  cha- 
leur émise  normalement,  /sin a  doit  être  celle  de  la  cha- 
leur emportée  par  les  rayons  obliques. 

L'hypothèse  posée  (§  aa6)  explique  donc  complète- 
ment les  faits  relatifs  à  la  chaleur  rayonnante  que  nous  avons 
énonces  jusqu  ici  *,  mais  avant  de  pouvoir  être  adoptée,  elle 
doit  subir  d'autres  vérifications.  Elle  suppose  d'abord  que 
de  la  chaleur  rayonnante  peut  traverser  sans  être  éteinte 
ou  réfléchie  une  certaine  étendue  d'uu  milieu  pondéra- 
ble. Elle  conduirait  en  outre  à  cette  conséquence ,  que  les 
corps  qui  peuvent  émettre  le  plus  de  chaleur  sont  aussi 
ceux  qui  peuvent  absorber  la  plus  grande  partie  de  celle 
tombant  sur  leur  surface  -,  car  dans  les  deux  cas  l'effet  ré- 
sultaut  dépendrait  uniquement  des  pertes  par  réflexion  que 
les  rayons  de  chaleur  éprouveraient  en  traversant  la  couche 
superficielle.  Or  il  importe  de  rechercher  si  cette  supposition 
et  cette  conséquence ,  que  les  faits  déjà  cités  rendent  ex- 
trêmement probables,  peuvent  être  vérifiés  directement 
par  l'expérience. 

228.  Des  expériences  directes  prouvent  que  certaines  Transpa- 
,  .  .  rence 

substances,  le  verre  par  exemple ,  sont  transparentes  pour  des  corps 

la  chaleur  rayonnante.  Si  l'on  détermine  au  moyen  de  cha"eur. 
l'appareil  de  Leslie  le  pouvoir  émissif  d'un  corps  chaud 
placé  à  une  certaine  distance,  et  quon  interpose  ensuite 
entre  ce  corps  et  le  réflecteur  un  écran  de  verre,  le  ther- 
momètre focal  s'abaisse ,  mais  il  conserve  encore  un  excès 
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de  température  stationnaire.  On  doit  conclure  de  là  qu'un< 
partie  de  la  chaleur  rayounée  vers  le  réflecteur  traverse  IV- 
cran  diaphane.  En  effet,  on  ne  saurait  attribuer  l'excès  ob- 
servé à  la  chaleur  émanée  du  verre  lui-même,  dont  la  tem- 
pérature peut  s'élever  par  le  voisinage  du  corps  chaud 
car  si  Ton  recouvre  de  noir  de  fumée  la  face  de  l'écran 
qui  regarde  le  réflecteur,  ce  qui  doit  augmenter  la  chaleur 
qu'elle  émet ,  on  remarque  que  l'effet  produit  sur  le  ther- 
momètre à  air  devient  moindre ,  tandis  qu'il  devrait  êtrc 
plus  grand  si  réchauffement  de  l'écran  occasionait  seul  lt 
premier  excès. 

On  peut  d'ailleurs  écarter  tout  doute  sur  l'origine  véri- 
table de  l'effet  produit,  en  prenant  pour  écran  uu  plateau 
de  verre  qu'on  fait  tourner  très  rapidement,  de  manière  à 
renouveler  les  parties  exposées  à  l'action  la  plus  direct' 
de  la  chaleur  rayonnante  ,  et  à  empêcher  ainsi  l'élévation 
de  leur  température.  Dans  ces  circonstances  le  thermomètre 
focal  est  encore  influencé.  Enfin  M.  Prévost  a  constaté  h 
passage  de  la  chaleur  rayonnante  à  travers  les  liquides  ,  en 
faisant  couler,  entre  le  thermomètre  et  le  corps  chaud,  une 
nappe  d'eau  qui  par  sa  chute  rapide  ne  pouvait  s'échauffer. 
Delaroche,  qui  mit  le  premier  hors  de  doute  la  trans- 
parence de  certains  coq>s  pour  la  chaleur,  constata  que 
l'effet  thermométrique  produit  par  la  chaleur  qui  traversa 
librement  un  écran  diaphane,  croît  avec  la  température  de 
la  source  dans  un  plus  grand  rapport  que  cette  tempéra- 
ture. Il  reconnut  aussi  que  si  l'on  place ,  entre  le  corps 
chaud  et  le  thermomètre  ,  deux  écrans  de  verre  de  même 
épaisseur,  le  second  fait  éprouver  à  la  chaleur  qui  se  pré- 
sente pour  le  traverser  une  perte  proportionnellement 
inoindre  que  le  premier. 
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Ces  propriétés  de  Ja  chaleur  rayonnëe  à  travers  les  corps 
solides  et  liquides  ont  été  plus  complètement  étudiées  par 
M.  Melloni.  Mais  les  découvertes  de  ce  physicien  font 
partie  d'une  théorie  physique  partielle ,  qu'il  est  plus  con- 
venable de  placer  à  la  fin  du  Cours.  Car,  d'une  part,  les 
appareils  et  les  instruments  qui  servent  encore  à  constater 
ces  découvertes  appartiennent  à  l'électricité ,  et  ne  pour- 
raient être  compris  maintenant;  et  d'autre  part ,  l'ensemble 
de  ces  faits  nouveaux  est  pour  ainsi  dire  modelé  sur  la 
théorie  physique  de  la  lumière ,  dont  il  reproduit  tous  les 
phénomènes  principaux ,  tels  que  ceux  de  la  dispersion , 
de  Ja  réfraction  et  de  la  polarisation  -,  d'où  il  suit  que  la 
connaissance  de  l'optique  est  indispensable  pour  conce- 
voir clairement  les  diverses  propriétés  des  rayons  de  cha- 
leur. Les  expériences  que  nous  venons  de  citer  prouvent 
d'ailleurs  suffisamment  la  transparence  des  corps  pour  la 
chaleur  rayonnante. 

Il  y  a  toutefois  une  distinction  à  établir  relativement  à 
cette  transparence.  Les  expériences  de  M.  Melloni  ont  dé- 
montré que  tous  les  corps  diaphanes  en  général,  tels  que 
les  verres  de  toute  couleur,  les  cristaux  naturels  ou  artifl- 
ciels,  les  liquides  à  l'exception  du  mercure,  et  môme 
quelques  corps  opaques ,  se  laissent  traverser  librement  sur 
toute  épaisseur  par  des  rayons  de  chaleur.  M.  Melloni  ap- 
pelle ces  corps  diathermancs,  pour  les  distinguer  de  ceux 
qui ,  comme  les  métaux  solides  ,  le  mercure ,  les  bois  ,  les 
pierres,  ne  paraissent  pas  livrer  passage  à  la  chaleur  rayon- 
nante ,  et  qu'il  désigne ,  par  opposition,  sous  le  nom  d'«- 
thermanes.  Cependant  ces  dernières  substances  doivent 
être  regardées  comme  se  laissant  pénétrer  par  des  rayons 
de  chaleur  jusqu'à  une  certaine  profondeur,  qui  quoique 
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insensible  n'en  existe  pas  moins  :  car  il  paraît  impossible 
de  concevoir,  sans  admettre  ce  principe ,  le  décaissement 
de  l'intensité  de  la  cbaleur  émise  ou  réfléchie  sous  des 
obliquités  de  plus  en  plus  grandes ,  à  la  surface  des  corps 
dits  athermanes. 

Dans  la  recherche  des  lois  de  l'équilibre  des  tempéra- 
tures entre  corps  à  distance  ou  au  contact,  nous  aurons 
principalement  en  vue  les  substances  athermanes,  ou  celles 
qui  ne  se  laissent  pénétrer  par  la  chaleur  rayonnante  que 
sur  une  très  petite  épaisseur.  Cette  restriction  aura  l'avan- 
tage de  simplifier  les  théories  partielles  que  nous  devons 
exposer.  Il  serait  d'ailleurs  facile  de  les  généraliser,  ou  de 
l'étendre  au  cas  des  corps  diathermanes ,  en  partant  de  ce 
principe,  qu'un  milieu  diaphane  doit  faire  éprouver  les 
mêmes  pertes  aux  rayons  qui  le  traversent  dans  deux  sens 
opposés. 

Pouvoir  229«  Lorsque  la  chaleur  émise  par  une  source  arrive  à 
oû^adînfssif  ^  sur^ace  d'un  corps  froid ,  une  partie  est  réfléchie ,  mais 
une  autre  est  absorbée  et  éebauffe  le  corps  qu'elle  pénètre. 
On  a  donné  le  nom  de  pouvoir  absorbant  ou  admissifk 
cette  faculté  que  possèdent  les  corps  de  s'approprier  une 
certaine  portion  des  rayons  calorifiques  auxquels  ils  sont 
exposés.  Plusieurs  moyens  ont  été  employés  pour  mesurer 
ou  comparer  ce  genre  de  pouvoir  dans  différents  corps. 

L'un  des  plus  exacts  consisterait  à  altérer  la  nature  de  la 
surface  du  réflecteur  dans  l'appareil  dcLeslie.  Parexerople, 
en  recouvrant  le  miroir  d'une  couche  de  noir  de  fumée  le 
thermomètre  focal  n'indique  plus  aucun  excès  de  tempé- 
rature*, on  conclut  de  ce  fait  que  le  noir  de  fumée  a  un 
pouvoir  réfléchissant  nul,  c' est-a-dire  qu'il  absorbe  toute 
la  chaleur  rayonnée  vers  sa  surface.  En  général  les  rayons 
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de  chaleur  qui  ne  sont  pas  absorbés  étant  réfléchis ,  et  ré- 
ciproquement ,  on  doit  regarder  le  pouvoir  réfléchissant 
comme  complémentaire  du  pouvoir  absorbant  -,  ce  qui  per- 
met de  déduire  l'un  de  ces  pouvoirs  de  l  autre.  En  dépo- 
lissant le  réflecteur,  ou  remarque  que  la  chaleur  réfléchie 
diminue  ,  et  que  consoquemment  le  pouvoir  absorbant  de 
Ja  substance  du  miroir  augmente  :,  mais  pour  éviter  la  perte 
de  l'instrument ,  qui  résulte  de  l'emploi  de  ce  procédé ,  on 
ne  doit  s'en  servir  que  pour  éprouver  les  substances  qui 
peuvent  s'appliquer  sur  le  réflecteur  sans  Y  altérer  d'une 
manière  permanente. 

Leslie  a  employé  pour  mesurer  les  pouvoirs  absorbants 
un  autre  moyen  qui  conduit  à  des  résultats  inexacts.  Il 
consiste  à  recouvrir  la  boule  du  thermomètre  focal  d'une 
feuille  ou  d'une  couche  de  la  substance  que  l'on  veut 
éprouver-,  plus  son  pouvoir  réfléchissant  sera  faible,  plus 
il  y  aura  de  chaleur  absorbée  par  le  thermomètre  pour  en 
élever  la  température.  L'inexactitude  de  ce  procédé  ré- 
sulte en  partie  de  ce  que  des  substances  différentes  peuvent 
atteindre  le  même  degré  de  température  en  absorbant  des 
quantités  inégales  de  chaleur  -,  mais  l'erreur  tient  principa- 
lement à  ce  que  les  indications  du  thermomètre  focal , 
parvenu  à  l'état  stationnaire,  ne  peuvent  plus  être  regar- 
dées comme  proportionnelles  aux  quantités  de  chaleur 
reçues  et  enlevées,  cette  proportionnalité  étant  fondée  sur 
la  loi  du  refroidissement  de  Newton  ,  qui  n'est  applicable 
qu'à  des  surfaces  rayonnantes  de  même  nature. 

a3o.  Mais  voici  un  dernier  procédé,  exact  et  d'une  ap-  Pouvoir 

r  réfléchissant 

plication  facile.  C'est  encore  le  pouvoir  réfléchissant  qu'on  ou  réflecteur, 
détermine  directement*,  mais  au  lieu  d  altérer  le  réflecteur, 
on  prend  un  disque  plan  de  métal ,  qu'on  recouvre  de  la 
I.  21 
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substance  a  éprouver  \  le  cube  chaud  étant  placé  a  uue 
certaine  distance  du  miroir,  et  le  foyer  conjugué  F  étant 
Fie.  134.  connu,  on  dispose  le  disque  perpendiculairement  à  Taxe, 
de  telle  manière  que  son  ceutre  D  soitsur  cet  axe,  entre  F  et 
le  réflecteur  -,  on  amène  ensuite  la  boule  du  thermomètre  en 
F,  point  tel  que  :  F'D  =5  DF.  Il  résulte  de  la  loi  connue 
de  la  réflexion  ,  que  les  rayons  de  chaleur  brisés  par  le  ré- 
flecteur ,  et  qui  tendent  à  concourir  en  F,  se  réflé- 
chiront en  partie  sur  le  disque  pour  venir  concourir  au 
point  F'. 

Ainsi ,  le  corps  chaud  restant  à  la  même  distance  et  con- 
servant la  même  température,  le  réflecteur  étant  d  ailleurs 
toujours  le  même ,  si  l'ou  recouvre  le  disque  de  substances 
différentes,  les  effets  observés  sur  le  thermomètre  focal 
devront  être  attribues  à  la  plus  ou  moins  grande  quantité 
de  chaleur  réfléchie  à  la  surface  du  disque.  L'excès  de  tem- 
pérature du  thermomètre  à  air,  parveuu  à  un  état  sta- 
tionnaire,  peut  donc  être  pris  pour  mesure  du  pouvoir  réflé- 
chissant de  la  substance  dont  le  disque  est  recouvert.  Leslie 
a  ainsi  obtenu  les  valeurs  numériques  suivantes  pour  les 
pouvoirs  réfléchissants  de  certains  corps,  en  représentant 
par  100  celui  du  laiton  :  argent  90,  étain  80,  acier  70, 
plomb  60,  verre  10,  huile  5,  noir  de  fumée  o.  Il  résulte 
de  l'inspection  des  deux  séries  de  corps,  rangés  suivant 
Tordre  décroissant  de  leurs  pouvoirs  émissif  et  réfléchis- 
sant (§  2?4)»  que  les  corps  qui  émettent  le  plus  de  cha- 
leur, réfléchissent  aussi  une  moindre  portion  de  celle  qui 
tombe  sur  leur  surface ,  ou  en  absorbent  une  plus  grande 
partie.   Tout  porte  donc   à  regarder  le  pouvoir  ab- 
sorbant d'un  corps  comme  proportionnel  à  son  pouvoir 
émissif. 
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?3 1 .  On  peut  démontrer  par  l'expérience  que  cette  pro-  roportion- 
portionnalité  existe  réellement.  On  se  sert  à  cet  effet  de  deg  ^Jjj^, 
l'appareil  suivant,  imaginé  par  M.  Dulong.  Un  vase  cylin-  abloTbant 
drique  BB',  dont  Taxe  est  horizontal,  est  rempli  d'eau 
chaude;  ses  deux  hases  ont  des  pouvoirs  émissifs  diffé- 
rents :  par  exemple  l'une  d'elles  B  étant  recouverte  d'une 
feuille  métallique,  l'autre  B'  est  enduite  d'une  couche  de  Fie.  i35. 
noir  de  fumée.  Ce  vase  est  placé  entre  deux  autres  cylin- 
dres creux  fermés  R  et  R/,  remplis  d'air,  et  formant  les 
deux  réservoirs  d'un  thermomètre  différentiel.  Les  hases  de 
ces  réservoirs  sont  égales  en  surface  et  parallèles  aux  bases 
du  vase  échauffant  -,  elles  ont  des  pouvoirs  absorbants  diffé- 
rents :  celle  R  qui  regarde  la  face  brillante  B  est  enduite  de 
noir  de  fumée ,  au  contraire  celle  R'  placée  vis-à-vis  de  la 
face  noire  B',  est  recouverte  d'une  feuille  métallique  de 
inéme  nature  que  la  base  B. 

Le  vase  chaud  peut  glisser  parallèlement  à  l'axe  des  cy- 
lindres; on  le  fait  mouvoir  lentement,  de  manière  à  lui 
faire  atteindre  une  position  telle  que  le  liquide  du  thermo- 
mètre différentiel  indique  l'égalité  de  température  des  deux 
boules.  Or  quand  cette  condition  est  remplie ,  on  observe 
toujours  que  le  vase  est  à  égale  distance  entre  les  deux  ré- 
servoirs ,  et  cela  quelles  que  soient  les  deux  substances  qui 
recouvrent,  l'une  les  faces  B  et  R',  l'autre  B'  et  R.  Pour 
déduire  les  conséquences  mathématiques  de  ce  résultat  de 
l'expérience ,  soient  :  d  la  distance  qui  sépare  B  de  R ,  ou 
B'  de  R',  lorsque  le  thermomètre  différentiel  indique  l'éga- 
lité ;  T  la  température  du  liquide  échauffant,  t  celle  des 
deux  boules  ;  E.  et  Am  les  pouvoirs  émissif  et  absorbant 
de  la  substance  qui  recouvre  les  faces  B  et  R'  ;  E„  et  AN 
les  mêmes  pouvoirs  pour  les  faces  semblables  B'  et  R  ; 

21 . . 
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enfin  S  Taire  commune  des  quatre  bases  B,  B',  R,  R'. 

Chaque  point  de  la  base  B  du  vase  chaud  envoie  au  ré- 
servoir voisin  un  cône  de  rayons  de  chaleur,  qui  enveloppe 
sa  face  R,  et  dont  l'ouverture  dépend  de  la  distance  d.  La 
quantité  totale  de  chaleur  rayounée  de  B  à  R  dépendra 
donc  de  cette  distance  d  et  de  la  surface  S  ou  du  nombre 
de  cônes  divergents.  Cette  quantité  varie  d'ailleurs  avec  T; 
elle  est  de  plus  proportionnelle  au  pouvoir  émissif  E*  de 
B.  Enfin  elle  ne  pénètre  qu  en  partie  dans  l'intérieur  du 
réservoir;  cette  fraction  est  proportionnelle  au  pouvoir  ab- 
sorbant Am  de  R,  et  dépend  de  sa  température  t  lorsqu'on 
ne  considère  que  l'effet  thermométrique  qu'elle  peut  pro- 
duire. Ainsi  la  quantité  de  chaleur  que  l'air  du  réservoir 
R  reçoit  du  corps  chaud  dans  l'unité  de  temps  est  égale 
au  produit  E*  A*  multiplié  par  une  certaine  fonction 
F  (T,  t9  d,  S).  On  démontrerait  pareillement  que  l'air  du 
réservoir  R'  reçoit  dans  le  même  temps  une  quantité  de 
chaleur  égale  au  produit  E„  Am  multiplié  par  la  même 
fonction  F  (T,  *,  d,  S). 

Or  puisque  les  deux  boules  conservent  une  même  tem- 
pérature lorsqu'elles  sont  à  une  même  distance  du  coq» 
chaud ,  il  faut  en  conclure  qu'elles  reçoivent  alors  autant 
de  chaleur  l'une  que  l'autre.  Les  deux  expressions  précé- 
dentes doivent  donc  être  égales,  ce  qui  conduit  a  l'équation 
E„A„  =  E„  Am  ,  ou  à  la  proportion  A„  :  A,  :  :  Em  :  E». 
Ainsi  l'expérience  précédente  prouve  que  les  pouvoirs  ab- 
sorbants des  corps  pour  la  chaleur ,  sont  proportionnels  à 
leurs  pouvoirs  émissifs  \  ils  peuvent  donc  être  représentés 
spécifiquement  par  les  mêmes  nombres. 
Égalité  dos  2 3a.  Il  y  a  plus ,  on  peut  prouver  que  le  pouvoir  émissif 
oniUiif'rt  c*  ^e  P°uvo'r  absorbant  doivent  avoir  la  même  expression 
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numérique.  On  recouvre  la  boule  d  un  thermomètre  de  la 
substance  dont  on  veut  comparer  (es  pouvoirs  émissif  et  Fie.  i36. 
absorbant;  cette  boule  étant  amenée  à  une  certaine  tem- 
pérature ,  est  ensuite  disposée  au  centre  d'un  ballon  de 
métal,  dont  la  paroi  intérieure  est  enduite  d'une  couche  de 
noir  de  fumée,  et  dans  lequel  on  peut  faire  le  vide.  La  tige 
du  thermomètre  traverse  l'enveloppe ,  et  l'on  peut  lire  à 
l'extérieur  la  marche  de  cet  instrument.  Enfin  le  ballon  est 
plongé  dans  un  bain  de  liquide ,  dont  on  peut  graduer  à 
volonté  la  température  constante. 

Premièrement  :  le  bain  étant  à  la  température  de  la  glace 
fondante,  on  introduit  le  thermomètre  lorsque  sa  tempéra- 
ture est  de  i  o* ,  on  fait  le  vide  rapidement  -,  le  thermomètre 
se  refroidit ,  et  lorsque  sa  température  n'est  plus  que  de  5% 
on  étudie  sa  marche  descendante ,  en  observant  ses  indica- 
tions â  des  intervalles  de  temps  égaux.  On  peut  déduire  de 
Ja  série  décroissante  de  ces  observations  rabaissement  de 
température  que  Je  thermomètre  a  dû  subir  dans  un  ins- 
tant très  petit,  -j-J-  de  seconde  par  exemple,  à  partir  du 
moment  où  sa.  température  était  de  5°.  En  efTet ,  les  termes 
de  cette  série  vérifient  avec  assez  d'exactitude  une  équation 

de  la  forme  0  =  5         -,  0  étant  l'excès-  variable  de  la 

température  du  thermomètre  sur  celle  o°  de  l'enceinte  ,  t 
le  temps  compté  à  partir  de  l'époque  où  cet  excès  était 
5°,  et  m  un  nombre  plus  grand  que  l'unité  déduit  de  l'une 
quelconque  des  observations ,  ou  d'un  couple  de  valeurs 
de  9  et  de  t  -,  on  déduit  de  là  pour  la  vitesse  du  refroidis- 

sèment  définie  au  §  218,  N  =  —  -=:0]ogm-,  sa  valeur 

correspondante  à  l'excès  0  =  5°  sera  donc  51oc  m,  et  en 
multipliant  ce  nombre,  maintenant  conuu,  par  le  temps 
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très  court  7-  de  seconde,  on  aura  rabaissement  de  tem- 
pérature cherché. 

Or  cet  abaissement  est  dû  à  la  perte  de  chalenr  que  le 
thermomètre  fait  dans  le  même  instant ,  et  peut  servir  de 
mesure  à  cette  perte,  qui  est  proportionnelle  d'une  part 
à  l'excès  5°  de  la  température  du  thermomètre  sur  celle  de 
l'enceinte,  puisque  la  loi  du  refroidissement  de  Newton  est 
applicable  dans  cette  circonstance,  et  d'autre  part  au  pou- 
voir émissif  E  de  la  substance  qui  recouvre  la  boule.  Ainsi 
cet  abaissement  doit  être  égal  au  nombre  5E,  multiplié 
par  un  coefficient  a ,  dépendant  de  la  nature  et  des  dimen- 
sions du  thermomètre. 

Secondement  :  le  bain  étant  entretenu  à  la  température  de 
1  o%  on  introduit  le  thermomètre  après  l'avoir  laissé  séjour- 
ner dans  la  glace  fondaute  *,  le  vide  étant  fait ,  et  le  ther- 
momètre qui  s'échauffe  parvenu  à  5*,  on  observe  ses  indi- 
cations, toujours  après  des  temps  égaux.  La  série  ascendante 
de  ces  observations  permet  de  calculer  l'accroissement  de 
température  que  le  thermomètre  a  dû  éprouver,  dans  un 
centième  de  seconde  ,  à  partir  du  moment  où  sa  tem- 
pérature était  de  5*.  Cet  accroissement  est  dû  à  la  quan- 
tité de  chaleur  que  le  thermomètre  a  reçue  dans  ce  temps 
très  court,  et  qui  peut  être  représentée,  comme  dans  le  cas 
précédent,  par  la  différence  5°  des  températures  de  l'en- 
ceinte et  du  thermomètre,  multipliée  par  le  pouvoir  absor- 
bant A  de  la  substance  qui  couvre  la  boule,  et  par  le  même 
coefficient  a  de  la  première  expérience,  puisque  les  éléments 
qui  peuvent  influer  sur  la  valeur  de  ce  coefficient  sont  les 
mêmes  dans  les  deux  cas. 

Or  on  trouve  toujours  deux  résultats  numériques  égaux, 
pour  l'abaissement  de  température  déduit  de  la  première 
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expérience,  et  pour  l'accroissement  donné  par  la  seconde. 
11  suit  de  là  que  les  deux  expressions  5aE  et  5<zA.  sont 
claies-,  et  que  conséquemment  le  pouvoir  émissifE  delà 
substance  qui  recouvre  la  boule  du  thermomètre  est  égal 
à  son  pouvoir  absorbant  A.  Cette  égalité  a  été  reconnue 
pour  toutes  les  substances  qu'on  a  soumises  aux  mêmes 
expériences.  Elle  existe  aussi  pour  une  même  substance 
quelle  que  soit  la  température  du  thermomètre  à  laquelle 
on  observe  la  vitesse  du  refroidissement  et  celle  de  son 
échaunement ,  et  quelle  que  soit  alors  la  différence  de  cette 
température  et  de  celle  de  l'enceinte ,  pourvu  que  ces  élé- 
ments soient  compris  dans  les  limites  qui  permettent  d'ap- 
pliquer la  loi  du  refroidissement  de  Newton. 

a33.  Il  résulte  de  ces  expériences,  précises  et  variées,  Principe 

1  général  ou 

que  le  pouvoir  émissif  et  le  pouvoir  absorbant  d'un  même  rayonnement 
corps  restent  toujours  identiquement  égaux  dans  tous  les 
cas.  D'après  cela,  soit  un  élémeut  plan  w  pris  à  la  surface 
d'un  corps,  et  recevant  un  faisceau  de  rayons  de  chaleur 
parti  d'une  source  à  la  température  t ,  et  incliné  d'un  angle 
a  sur  le  plan  w;  si  q  représente  la  quantité  de  chaleur 
apportée  par  ce  faisceau  dans  l'unité  de  temps  ,  une  cer- 
taine portion  ^  de  cette  chaleur  est  absorbée,  le  reste 

— i-^  q  est  réfléchi  ,  alors  la  fraction  ^  représente 

le  pouvoir  absorbant,  et  ™ m  '  le  pouvoir  réfléchissant. 

Le  nombre  m  change  avec  la  nature  du  corps  ,  il  peut  va- 
rier en  outre  avec  la  température  t  \  mais  ces  variations 
sont  soumises  à  cette  loi  que  si  le  corps  considéré  avait  lui- 
même  la  température  /,  il  émettrait  par  le  même  élément  «, 
et  dans  une  direction  faisant  le  même  angle  a  avec  son  plan, 
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un  faisceau  de  rayons  tel  que  la  quantité  de  chaleur  sortie 
par  cette  voie ,  dans  l'unité  de  temps ,  serait  identiquement 

égale  à  ^.  Ce  principe  est  en  quelque  sorte  le  résumé  de 

toutes  les  recherches  expérimentales  que  nous  avons  citées 
sur  les  facultés  diverses  que  possèdent  les  corps  d'émettre  , 
de  réfléchir  et  d'absorher  la  chaleur  rayonnante.  C'est  en 
même  temps  la  vérification  la  plus  complète  des  idées 
théoriques  énoncées  dans  le  §  226. 
Identité  H  importe  de  remarquer  que  les  propriétés  dis- 

de§litiquc tmctes  e*  nombreuses  des  rayons  de  chaleur  n'appor- 
tent aucune  complication  dans  le  phénomène  de  l'équili- 
bre des  températures ,  ni  dans  celui  du  refroidissement  et 
de  réchauffement.  Lorsqu'un  corps  est  maintenu  à  une 
même  température ,  il  conserve  évidemment  une  quantité 
de  chaleur  constante  ,  et  Ton  doit  admettre  que  cette  cha- 
leur, à  l'état  statique  ou  de  combinaison ,  est  homogène 
ou  d'espèce  unique  -,  car  rien  n'oblige  de  supposer  qu'elle 
se  compose  de  plusieurs  natures  différentes  :  tous  les  faits 
relatifs  à  la  recherche  des  caloriques  spécifiques,  que  nous 
exposerons  plus  tard ,  établissent  au  contraire  l'identité  de 
la  chaleur  contenue  à  l'état  statique  dans  tous  les  corps  de 
la  nature,  quelles  que  soient  leurs  températures,  et  les 
sources  qui  les  ont  établies. 

Mais  lorsqu'un  corps  se  refroidit  par  le  rayonnement ,  il 
perd  successivement  une  portion  de  la  chaleur  qu'il  possé- 
dait à  l'état  de  combinaison.  Cette  portion  se  transforme 
en  chaleur  dynamique  ou  rayonnante ,  et  c'est  seule- 
ment par  cette  transformation  que  d'homogène  elle  peut 
devenir  hétérogène ,  en  se  distribuant  sur  des  rayons  qui 
possèdent  les  qualités  spéciales  et  distinctes,  signalées 
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par  M.  Mellooi.  Inversement,  lorsqu'un  corps  s'échauffe 
par  le  rayonnement,  la  chaleur  qu'il  gagne  peut  lui  arriver 
par  des  rayons  de  qualités  différentes,  mais  quand  il 
s'approprie  une  portion  de  ces  rayons,  la  chaleur  perd  son 
état  dynamique  plus  ou  moins  hétérogène,  et  se  transforme 
en  chaleur  statique  d'espèce  unique. 

235.  Lorsqu'un  corps  est  en  équilibre  de  température  Équilibre 
avec  les  corps  qui  l'entourent,  la  quantité  de  chaleur  qu'il  température, 
contient  reste  constante,  puisque  sa  température  est  alors 
stationnaire.  Or  cette  constance  peut  provenir,  ou  de  ce 
que  le  corps  n'émet  ni  ne  reçoit  plus  de  chaleur  rayon- 
nante, ou  de  ce  qu'il  en  émet  et  en  reçoit  des  quantités 
égales  dans  le  même  temps.  De  là  résultent  deux  manières 
cV  expliquer  l'équilibre  dont  il  s'agit.  Par  la  première,  il 
n'y  a  de  la  chaleur  rayonnéc  entre  deux  corps  que  quand 
l'un  d'eux  est  plus  chaud  que  l'autre  -,  l'équilibre  absolu  de 
la  chaleur  existe  lorsque  tous  les  corps  en  présence  ont  la 
même  température.  Par  la  seconde ,  la  chaleur  rayonne 
toujours,  même  entre  des  corps  ayant  des  températures 
égales  :  dans  ce  cas  particulier  le  rayonnement  produit 
un  échange  continuel,  qui  n'altère  pas  les  quantités  de 
chaleur  possédées  par  tous  les  corps  en  présence  -,  il  y  a 
alors  ce  qu  on  peut  appeler  équilibre  mobile  de  tempé- 
rature. 

De  ces  deux  manières  de  concevoir  le  mouvement  de  la 
chaleur,  la  première,  supposant  son  repos  absolu  dans  le 
cas  de  l'équilibre  de  température ,  part  d'un  principe  qu'il 
est  difficile  de  concilier  avec  l'une  ou  l'autre  des  deux  seules 
hypothèses  qui  aient  été  faites  jusqu'ici  sur  la  cause  des 
phénomènes  calorifiques.  La  seconde ,  admettant  an  con- 
traire le  rayonnement  continuel  de  la  chaleur  sans  aucune 
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restriction,  paraît  devoir  être  préférée  -,  elle  explique  très 
bien  d'ailleurs  tous  les  phénomènes  qui  se  rattachent  à 
réchauffement  et  au  refroidissement  des  corps;  et  en  s'ap- 
puyant  sur  le  fait  établi  ci-dessus  de  l'égalité  des  pouvoirs 
emissif  et  absorbant  pour  un  même  corps ,  elle  rend  par- 
faitement compte  de  l'équilibre  de  température  ,  dans 
toutes  les  circonstances  si  variables  où  on  F  observe. 

Cas  où  les  .>,36  Considérons  une  enceinte  fermée ,  dont  la  paroi 
Z::S?T  intérieure  ait  partout  la  même  température  t.  Supposons 
réflecteur,  d'abord  que  toutes  les  parties  de  cette  enveloppe  soient  de 
même  nature ,  et  qu'elles  aient  un  pouvoir  admissif  absolu , 
ou  un  pouvoir  réfléchissant  nul.  De  chacune  de  ces  parties 
il  partira  des  rayons  de  chaleur,  qui  tomberont  sur  toutes 
les  autres  pour  y  être  absorbées  en  totalité.  Un  point  pris 
dans  l'intérieur  de  l'enceinte  sera  ainsi  traversé  à  chaque 
instant  par  une  infinité  de  rayons  qui  s'y  croiseront  dans 
tous  les  sens.  Or  on  peut  démontrer,  en  s'appuyant  sur  les 
lois  de  la  chaleur  rayonnante ,  que  si  la  température  t  reste 
constante,  la  quantité  de  chaleur  qui  aboutit  à  ce  point 
intérieur  dans  un  temps  donné ,  est  toujours  la  même  en 
quelque  endroit  que  ce  point  se  trouve  placé ,  et  quelle  que 
soit  la  forme  de  l'enceinte. 

Soient  m  le  point  considéré  *,  w  un  élément  de  la  surface 

l  io.  137.    de  l'enceinte-,  a  l'angle  que  la  direction  co  m  fait  avec  la 

normale  à  l'élément  ca  ;  w  w  =  r;  /l'intensité  de  la  cha- 
leur qui  part  dans  la  direction  normale ,  de  l'unité  de  sur- 
face de  l'enceinte  \  cette  quantité  dépendant  uniquement 
du  pouvoir  émissif  de  la  paroi,  et  ne  contenant  aucune 
portion  de  chaleur  réfléchie,  puisque  nous  supposons  que 
le  pouvoir  réfléchissant  de  l'enveloppe  est  nul.  La  quantité 
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de  chaleur  reçue  par  m  de  l'élément  o>  sera ,  d'après  les  lois 

....  im  sin  » 

de  la  chaleur  rayonnante  :  — — 


Imaginons  la  sphère  de  rayon  r  dont  m  serait  le  centre, 
et  soit  &>'  la  projection  de  l'élément  to  sur  la  surface  de 

cette  sphère  ;  on  aura  évidemment  &>'  =  w  sin  et ,  et  l'ex- 

•  / 

pression  précédente  pourra  se  mettre  sous  la  forme  «jj. 

Imaginons  une  autre  sphère  ayant  pour  rayon  l'unité  de 
longueur  et  dont  m  serait  aussi  le  centre  -,  soit  0  la  portion 
de  la  surface  de  cette  sphère  comprise  dans  le  cône  dont 

m  est  le  sommet  et  w'  la  base  -,  on  aura  0  =  — ,  et  l'ex  • 

pression  de  la  quantité  de  chaleur  que  le  point  m  reçoit  de 
Vélément  a>  sera  déûnitivement  10.  Il  suit  de  cette  dernière 
valeur  que  la  quantité  de  chaleur  reçue  en  m  de  toutes  les 
parties  de  l'enceinte ,  quelles  que  soient  sa  forme  et  son 
étendue ,  sera  égale  à  i  multiplié  par  la  surface  de  la  sphère 
du  rayon  i ,  ou  à  4r-*\  ce  qui  démontre  le  théorème  énoncé. 
Si  Je  point  m  était  pris  sur  la  paroi  elle-même,  il  ne  re- 
cevrait évidemment  de  toutes  les  autres  parties  de  cette 
paroi  que  la  moitié  de  la  quantité  de  chaleur  47W  ou  seu- 
lement 27H. 

Ainsi  un  point  quelconque  pris  dans  l'intérieur  de  l'en- 
ceinte, quelles  qu'en  soit  la  forme  et  Té  tendue,  sera  tra- 
versé, dans  une  direction  donnée,  par  la  même  quantité 
de  chaleur  que  si  ce  point  était  au  centre  d'une  enveloppe 
sphérique,  de  même  nature  que  l'enveloppe  proposée ,  et 
à  la  même  température  t  dans  toutes  ses  parties  *,  d'où  il 
suit  évidemment  que  cette  quantité  de  chaleur  sera  indé- 
pendante de  la  direction  considérée,  qu'elle  sera  la  même 
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dans  toutes  les  directions  et  pour  tous  les  points  intérieurs. 
Pareillement ,  un  point  de  la  paroi  recevra,  dans  une  direc- 
tion donnée ,  la  même  quantité  de  chaleur  que  si  l'enve- 
loppe proposée  était  hémisphérique ,  et  que  le  point  consi- 
déré fut  au  centre  de  sa  base  -,  d'où  il  suit  encore  que  cette 
quantité  de  chaleur  est  la  même  dans  toutes  les  directions , 
et  pour  tous  les  points  de  la  paroi. 

U  résulte  aussi  de  la  loi  que  suit  la  chaleur  émise  obli- 
quement, et  de  ce  qu'un  faisceau  de  rayons  parallèles 
n'éprouve  aucune  diminution  d'intensité  en  raison  de  la 
distance ,  que  si  l'on  imagine  dans  l'enceinte  proposée  un 
cylindre  quelconque  dont  la  section  normale  ait  une  sur- 
face B,  toute  autre  section  faite  dans  ce  cylindre  sera 
traversée,  dans  la  direction  des  arêtes,  par  une  même 
quantité  de  chaleur  dont  l'expression  sera  B*.  La  partie  de 
la  paroi  découpée  par  ce  cylindre,  et  sur  laquelle  tombera 
cette  quantité  de  chaleur  B/ dans  la  direction  donnée ,  ayant 
un  pouvoir  réfléchissant  nul,  l'absorbera  entièrement-,  or 
elle  émet  dans  la  direction  opposée  une  quantité  de  chaleur 
précisément  égale  à  B***,  il  résulte  donc  de  là  que  dans  Je 
cas  où  l'enveloppe  a  un  pouvoir  réfléchissant  nul ,  chacune 
de  ses  parties  reçoit  de  toutes  les  autres  autant  de  chaleur 
qu'elle  leur  en  envoie. 
Ca«  général.  237.  Supposons  maintenant  qu'un  élément  delà  paroi 
possède  seul  un  pouvoir  réfléchissant,  ou  que  son  pouvoir 
absorbant  cesse  d'être  absolu ,  mais  qu'il  conserve  la  même 
température  t.  Si  les  autres  parties  de  l'enveloppe  restent 
dans  leur  état  primitif,  l'élément  w  recevra  toujours,  dans 
une  direction  donnée  Dû)  ,  faisant  un  angle  ce  avec  sa  sur- 
face, une  quantité  de  chaleur  représentée  par  iw  sin  a\ 
car  &  sin  a  est  la  section  normale  du  cylindre  dont  la  gé- 


Digitized  by  Google 


QUATORZIÈME  LEÇON.  333 

nératrice  serait  parallèle  à  cette  direction ,  et  qui  aurait 
pour  courbe  directrice  le  périmètre  de  l'élément  w.  Une 

portion  seulement  *  de  cette  quantité  de  chaleur 

sera  absorbée ,  le  reste     —  ^  i(ù  sin  ce  sera  réfléchi. 

Les  fractions  ^ ,   i  —  ^,  représentent  ici  les  pouvoirs 

absorbant  et  réflecteur  de  l'élément  co;  quant  à  son  pou- 
voir émissif ,  il  est  égal  au  pouvoir  absorbant  et  doit  être 

conséquemment  représenté  par  ~  ;  c'est-à-dire  que  si  une 

quantité  q  de  chaleur  était  émise  par  l'élément  co  dans  une 
certaine  direction ,  lorsque  cet  élément  avait  encore  un 
pouvoir  réfléchissant  nul,  il  n'émettra  plus  maintenant 
dans  la  même  direction,  qu'une  quantité  de  chaleur  égale  à 

2-.  Ainsi  l'élément  &>  n'enverra  de  l'intérieur  de  la  paroi , 
m  * 

■  • 

et  dans  la  direction  considérée  wD ,  que  "  m  *  unités  de 

chaleur  ;  et  comme  cette  quantité  est  précisément  égale  à 
celle  venue  dans  la  direction  opposée  Dw ,  et  qu'il  a  absor- 
bée, sa  température  ne  sera  pas  altérée  par  cet  échange. 

L.  portion  de  chaleur  ^  émise  snWant  * ,  n'est 

pas  la  seule  qui  se  meuve  dans  la  même  direction.  En  effet, 
soit  &>D;  le  rayon  réfléchi  correspondant  au  rayon  incident 
Drj) ,  il  tombe  sur  w  dans  la  direction  D'&> ,  et  dans  l'unité 
de  temps ,  une  quantité  de  chaleur  représentée  par  iVosin  a, 

dont  une  portion  '"^n  *  est  absorbée ,  et  l'autre     —  ^ 

icj  sin  a  est  réfléchie  suivant  o>D  -,  cette  dernière  s'ajoute 
donc  à  la  chaleur  émise  dans  la  même  direction.  C'est  ce 
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i«  sin  «     /        i  \  .  . 
qui  donne  en  tout  M  1  )  iw  sin  a,  ou  sim- 

I  m         \  m/ 

plement  iw  sin  a ,  pour  la  quantité  totale  de  chaleur  qui 
part  de  l'élément  <*>  ,  dans  la  direction  coD ,  laquelle  quan- 
tité est  conséquemment  égale  à  celle  qui  arrive  dans  un  sens 
opposé.  Ainsi  la  température  des  autres  parties  de  Fen- 
ceinte  ne  sera  pas  altérée  par  le  changement  de  nature  du 
seul  élément  &>. 

Le  pouvoir  réflecteur  que  différentes  parties  de  la  paroi 
peuvent  acquérir,  ne  change  donc  rien  à  l'équilibre  de  tem- 
pérature ,  ni  au  mouvement  de  la  chaleur  dans  l'enceinte 
proposée.  Un  point  quelconque  pris  dans  son  intérieur  est 
toujours  traversé  par  la  même  quantité  de  chaleur  4gn. 

II  tombe  toujours  sur  tout  point  de  la  paroi,  et  dans  toute 
direction,  une  quantité  de  chaleur  égale  à  celle  qui  part  de 
ce  point  dans  un  sens  opposé ,  et  qui  reste  constante,  soit 
qu'elle  rayonne  entièrement  de  l'intérieur  de  l'enveloppe , 
soit  qu'une  partie  provienne  de  la  chaleur  réfléchie.  Eu  un 
mot  ces  quantités  de  chaleur  dépendent  uniquement  de 
la  température  uniforme  de  l'enveloppe ,  et  nullement  de 
sa  forme,  de  son  étendue,  ni  de  sa  nature  homogène  ou 
hétérogène. 

238.  U  suit  de  ce  théorème  général  qu'un  thermomètre, 
placé  dans  une  enceinte  dont  toute  la  paroi  a  une  même 
température,  quand  il  est  parvenu  à  l'état  stationnaire,  ne 
doit  être  nullement  influencé  par  l'interposition  d'un  écran 
qui  l'empêcherait  de  recevoir  les  rayons  de  chaleur  partis 
d'une  portion  de  l'enceinte ,  si  cet  écran ,  quelle  que  soit 
sa  nature ,  est  à  la  même  température  que  les  parois.  Car 
dans  ces  circonstances ,  l'écran  ne  fera  que  substituer  les 
rayons  de  chaleur  qu'il  émet  et  qu'il  réfléchit,  à  ceux 
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émis  et  réfléchis  par  la  portion  de  paroi  de  l'enceinte 
qu'il  intercepte,  et  il  résulte  de  ce  qui  précède  que  la 
somme  des  premiers  rayons  sera  égale  à  celle  des  se- 
conds, si  comme  on  le  suppose  l'écran  est  à  la  même  tem- 
pérature. 

Si  l'on  dispose  dans  l'enceinte  deux  réflecteurs  sphériqucs 
BC  ,  MN ,  en  regard  l'un  de  l'autre ,  dont  les  foyers  soient 
occupés,  l'un  par  un  corps  A,  et  l'autre  par  un  thermo-  F|G-  ,3S- 
mètre  T,  la  température  indiquée  par  ce  thermomètre  res- 
tera encore  stationnaire ,  et  égale  à  celle  de  l'enceinte , 
lorsque  le  corps  A  et  les  réflecteurs  BC  et  MN  seront  à  la 
même  température  que  les  parois  interceptées.  Car  si  i  re- 
présente l'intensité  des  rayons  de  chaleur  qui  partent  nor- 
malement de  la  surface  de  l'enceinte,  qu'ils  soient  tous  émis 
de  l'intérieur  des  corps  qui  forment  les  parois  ,  ou  qu'une 
partie  provienne  de  la  réflexion  à  leur  surface ,  i  sera 
aussi  l'intensité  des  rayons  partis  du  corps  A  vers  le  réflec- 
teur BC,  qui  en  absorbera  une  partie  et  réfléchira  l'autre  ; 
maïs  de  telle  manière  que  l'intensité  des  rayons  émis  et 
réfléchis  vers  le  réflecteur  MN  soit  toujours  i.  Enfin  i  sera 
encore  l'intensité  des  rayons  émis  et  réfléchis  par  le  réflec- 
teur MN  vers  le  thermomètre  T,  qui  recevra  conscquem- 
ment  la  même  quantité  de  chaleur  qu'avant  l'interposition 
des  deux  réflecteurs  et  du  corps  A. 

a3Q.  Mais  si  le  corps  A  a  une  température  plus  grande  Réflexion 

r  .11  apparenta  du 

ou  plus  petite  que  celle  des  corps  environnants,  le  thermo-  froid, 
mètre  T  devra  monter  ou  descendre.  En  effet  V  représen- 
tant l'intensité  des  rayons  émis  et  réfléchis  par  le  corps  A 
vers  le  miroir  BC,  et  i7  étant  plus  grand  ou  plus  petit  que 
i,  le  réflecteur  BC  réfléchira  vers  MN  plus  ou  moins  de 
rayons  que  si  A  avait  la  température  de  l'enceinte.  L'in- 
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tensité  i"  des  rayons  allant  de  BC  à  MN  sera  donc  plus 
grande  on  moiudre  que  i.  Ainsi  MN  réfléchira  vers  T  plus 
ou  moins  de  rayons  que  si  la  chaleur  qui  tombe  à  sa  sur- 
face avait  l'intensité  i  •,  la  totalité  des  rayons  émis  et  réflé- 
chis par  le  réflecteur  MN  vers  le  thermomètre  T ,  aura 
donc  une  intensité  ?"  plus  grande  ou  plus  petite  que  i. 
D'où  il  suit  que  le  thermomètre  T  absorbera  dans  ces  cir- 
constances plus  ou  moins  de  rayons  qu'avant  l'interpo- 
sition des  réflecteurs  et  du  corps  A  -,  sa  température  devra 
donc  s'élever  ou  s'abaisser. 

L'expérience  confirme  ces  conséquences  théoriques. 
Lorsque  le  corps  A  est  à  une  température  plus  élevée  que 
celle  des  corps  environnants,  l'index  d'un  thermomètre 
à  air  placé  en  T,  marche  au  chaud.  Lorsque  ce  corps  est  à 
une  température  plus  basse  que  celle  extérieure ,  si  c'est 
un  morceau  de  glace  par  exemple,  la  température  de  l'en- 
ceinte étant  de  10  à  i5*  au-dessus  de  zéro,  on  voit  le  ther- 
momètre baisser.  Dans  les  deux  cas  on  remarque  que 
l'effet  produit  sur  le  thermomètre  focal  est  d'autant  plus 
grand  en  valeur  absolue  que  le  pouvoir  absorbant  du  corps 
A  est  plus  considérable-,  ce  qui  tient  à  ce  que  alors  Je  pou- 
voir réfléchissant  de  A  est  d'autant  moindre,  qu'une  plus 
grande  partie  des  rayons  d'intensité  ?>  allant  de  A  a  BC , 
est  émise  de  l'intérieur  de  ce  corps,  et  qu'une  moindre 
partie  est  due  à  la  réflexion  d'intensité  *  qui  s'opère  à 
sa  surface,  eu  sorte  que  ir  doit  différer  d'autant  plus  de  i. 
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De  la  communication  de  la  chaleur  dans  les  corps  solides.  —  Loi 
des  températures  d'un  mur  solide.  —  Coefficients  des  conduc- 
tibilités intérieure  et  extérieure.  —  Loi  des  températures  d'une 
barre  solide.  —  Rapports  des  pouvoirs  conducteurs.  —  De  la 
théorie  analytique  de  la  chaleur.  —  Communication  de  la  cha- 
leur dans  les  liquides  et  les  gaz.  —  Applications. 


240.  Pour  étudier  comment  l'équilibre  des  températures  Principe  de 
s'établit  dans  l'intérieur  d'un  même  corps ,  ou  entre  deux  iaUon  ^""a 
corps  en  contact,  il  faut  connaître  la  loi  suivant  laquelle  ^soUdes!* 
s'effectue  la  communication  de  la  chaleur  entre  leurs  di- 
verses parties.  Nous  considérerons  d'abord  cette  commu- 
nication dans  les  solides.  L'expérience  démontre  que  la  cha- 
leur qui  s  échappe  d'un  corps  est  émise,  non-seulement 
des  particules  qui  le  limitent ,  mais  aussi  de  celles  situées  à 
une  certaine  profondeur  au*  dessous  de  la  surface  (§  225). 
En  se  fondant  sur  ce  résultat ,  on  est  conduit  à  admettre 
que  les  particules  forment  autant  de  sources  de  chaleur 
qui  envoient  des  rayons  dans  toutes  les  directions  (§  226). 
Il  est  évident  que  si  ce  rayonnement  particulaire  existe 
réellement,  il  doit  pouvoir  expliquer  la  communication 
de  la  chaleur  entre  les  différentes  couches  d'un  même 
I.  22 
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corps,  avec  tout  autant  d'exactitude  qu'il  rend  compte 
des  propriétés  que  possède  ce  corps  d'émettre ,  de  réflë- 
chir  et  d'absorber  de  la  chaleur  rayonnante  par  sa  couche 
superficielle. 

C'est  une  dernière  épreuve  à  laquelle  il  convient  de  sou- 
mettre Thypothèse  du  §  226.  Si,  l'envisageant  sous  ce 
nouveau  point  de  vue ,  on  en  déduit  des  conséquences  que 
l'expérience  vérifie ,  on  pourra  l'admettre  comme  un  ré- 
sumé simple  et  exact  de  tous  les  faits  relatifs  à  la  transmis- 
sion et  à  la  communication  de  la  chaleur.  C'est-à-dire  qu'il 
sera  prouvé  que  les  corps  de  la  nature  se  maintiennent  en 
équilibre  de  température,  s'échauffent  et  se  refroidissent, 
comme  si  chacune  de  leurs  prticules  indivisibles  émettait 
dans  toute  direction  des  rayons  de  chaleur  ayant  des  in- 
tensités et  des  qualités  variables  avec  la  température  seule  -, 
et  comme  si  elle  possédait  en  outre  la  faculté  de  réfléchir 
et  de  s'approprier  certaines  fractions  des  rayons  étrangers 
qui  traversent  son  système ,  ou  qui  passent  dans  son  voisi- 
nage. Posons  donc  cette  hypothèse  en  principe ,  et  cher- 
chons à  expliquer  de  cette  manière  la  propagation  de  la 
chaleur  dans  un  corps  solide ,  que  nous  supposerons  ho- 
mogène et  athermane. 
Loi  du  ^4 ï»  Deux  particules  m  et  m1  assez  voisines  pour  que 
i^rUciXiro  ^  rayons  partis  de  l'une  puissent  arrivera  l'autre,  sans 
intérieur.  £tre  totalement  éteints  par  les  pertes  éprouvées  dans  les 
systèmes  traversés,  échangeront  par  leur  rayonnement 
réciproque  deux  quantités  de  chaleur  qui  seront  égales  si 
leurs  températures  sont  les  mêmes.  Mais  si  l'une  d'elles  a 
une  température  t  plus  grande  que  celle  tf  de  la  seconde , 
celle-ci  gagnera  par  cet  échange  une  certaine  quantité  de 
chaleur,  qui,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  doit  être 
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proportionnelle  à  l'excès  (*  —  «')-,  car  cet  excès  est  très 
petit,  puisque  le  corps  étant  supposé  athermane,  les  deux 
molécules  sont  nécessairement  très  voisines ,  et  Ton  peut 
admettre  ici  que  la  loi  du  refroidissement  de  Newton  est 
applicable  en  toute  rigueur.  Ainsi  la  particule  m!  recevra 
de  m  une  quantité  de  chaleur  q=a  (t — tf)\  le  coefficient 
x  est  indépendant  de  t  et  t',  mais  il  représente  une  fonc- 
tion de  la  distance  mm'  décroissant  rapidement  à  mesure 
que  cette  distance  augmente,  de  telle  sorte  qu  elle  devient 
nulle  quand  la  variable  acquiert  une  grandeur  appréciable. 

Dans  un  même  corps  homogène,  c'est-à-dire  dont  toutes 
les  particules  ont  la  même  nature ,  des  masses  égales ,  et 
agissent  conséquemment  de  la  même  manière  sur  la  cha- 
leur rayonnante,  a  ne  varie  qu'avec  la  distance,  on  peut 
aussi  supposer  qu'il  ne  change  pas  avec  la  direction  de  la 
ligne  mm'.  Il  n'en  serait  plus  de  même  évidemment  si  le 
corps  était  hétérogène,  ou  composé  de  paiticules  ayant 
des  masses  inégales  et  des  propriétés  calorifiques  diffé- 
rentes. Dans  tous  les  cas,  il  n'y  a  communication  de  cha- 
leur dans  la  direction  mm!  que  si  la  température  t  de  m 
surpasse  celle  t'  de  m'  \  car  si  t=stf9  ces  deux  particules 
font  un  échange  égal ,  il  n'y  a  perte  ni  gain  pour  aucune. 

242.  Pour  réduire  la  communicaiion  de  la  chaleur  à  sa    Loi  des 
plus  grande  simplicité,  nous  la  considérerons  dans  un  mur  a^^m^nur 
solide  homogène ,  d'épaisseur  coustaute  e ,  dont  les  faces  A  »0,ldc* 
et  B  planes,  parallèles  et  indéfinies,  sont  entretenues  par  Fic.  l3<Jt 
des  moyens  quelconques  à  des  températures  constantes 
a  et  b  .  a  étant  plus  grand  que  b.  Il  est  évident  que  si  Ton 
imagine  le  corps  partagé  en  couches  égales,  par  une  in- 
finité de  sections  planes,  parallèles  aux  bases  A  et  B,  et 
équidistantes,  chacune  de  ces  couches  aura  à  chaque  ins- 

22. . 
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tant  la  même  température  dans  toute  son  étendue.  Le 
mur  ayant  d'abord  la  température  b  sur  toute  sou  épais- 
seur, la  couche  voisine  de  A  recevra  de  la  chaleur  de  la 
source  constante  avec  laquelle  cette  base  est  en  contact, 
en  transmettra  à  la  suivante,  celle-ci  à  la  troisième,  et  ainsi 
de  suite. 

La  température  de  chaque  section  croîtra  jusqu'à  une 
certaine  limite  et  restera  ensuite  stationnairc.  Toutes  les 
sections  auront  acquis  leurs  températures  finales  lorsqu'elles 
seront  toutes  traversées  par  la  même  quantité  de  chaleur 
dans  le  même  temps,  ou  lorsqu'une  couche  quelconque 
cédera  autant  de  chaleur  à  celle  qui  la  suit ,  qu'elle  en  re- 
cevra de  celle  qui  la  précède.  La  chaleur  qui  traversera  le 
mur  dans  chaque  unité  de  temps  sera  constante,  et  se  dissi- 
pera dans  la  source  absorbante  b ,  avec  laquelle  la  face  B 
est  en  contact.  Cet  état  d'équilibre  doit  être  unique  ,  si 
donc  nous  trouvons  une  formule  qui  représente  les  tem- 
pératures des  différentes  sections,  et  qui  soit  telle  que  l'é- 
tat qu'elle  exprimera  doive  rester  constant  et  stationnaire, 
d'après  les  principes  que  nous  avons  admis ,  cette  formule 
appartiendra  à  l'équilibre  dont  nous  cherchons  la  loi. 

La  loi  la  plus  simple  que  l'on  puisse  imaginer  est  celle 
où  les  températures  finales  des  couches  successives  décroî- 
traient en  progression  arithmétique.  Soit  V  la  tempéra- 
ture d'une  particule  dont  la  distance  à  la  face  A  soit  z  \  la 
loi  que  nous  venons  d'énoncer  s'exprimera  analytiquement 

par  l'équation  (i)  V  =  a — °     *  z.  Or  il  est  facile  de 

démontrer  qu'une  telle  loi  des  températures  représente  un 
état  d'équilibre.  En  effet,  considérons  deux  sections  diffé- 
rentes L  et  L',  à  une  distance  6nie  Tune  de  l'autre  -,  soient 
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m  et  n  deux  molécules  du  corps  très  voisines,  placées  Tune 
au-dessous  et  l'autre  au-dessus  de  la  section  L ,  et  ayant 
deux  températures  T  et  t  -,  soient  m1  et  n1  deux  autres  mo- 
lécules ,  placées  de  la  même  manière  et  aux  mêmes  distan- 
ces par  rapport  à  la  section  L',  et  ayant  des  températures 
T'  et  t!\  soit  enûn  f  la  différence  des  valeurs  de  z ,  poul- 
ies points  roet«,  et  m'  et  n'.  L'équation  (i)  donnera 

T  —  t=  —j-  K  »  et  aussi  T'  —  r'  =         £ ,  d'où 
T  —  t=T—  t'. 

Si  f  est  assez  petit  pour  qu'il  puisse  y  avoir  rayonne- 
ment entre  m  et  n,  entre  ni  et  l'égalité  précédente  en- 
tre les  différences  de  température  doit  faire  conclure  que 
m'  enverra  autant  de  chaleur  à  n1  que  m  k  n.  La  même 
conclusion  pourrait  être  faite  pour  toutes  les  molécules 
voisines  des  sections  L  et  L'.  Il  en  résulte  que  ces  deux 
sections  seront  traversées  dans  le  même  temps  par  les 
mêmes  quantités  de  chaleur ,  ou  que  la  couche  comprise 
entre  elles  perdra  autant  de  chaleur  qu'elle  en  recevra. 
L'état  des  températures  représenté  par  la  formule  (1)  sera 
donc  constant  -,  c'est  donc  la  loi  que  nous  cherchions.  D'ail- 
leurs on  arrive  à  cette  formule  en  partant  de  Féquatiou 

—  =  constante,  qui  exprime  que  dans  l'état  d'équilibre 

la  différence  entre  les  températures  de  deux  points  infini- 
ment voisins ,  à  deux  hauteurs  différant  de  dz ,  doit  être 
la  même  quel  que  soit  z. 

a43 •  Supposons  maintenant  un  autre  mur  solide,  composé  Coefficient 

.       de  la  con- 

de  la  même  substance  ,  ayant  une  épaisseur  e,  et  terminé  ductibtlité 

intérieure 

par  deux  laces  planes ,  parallèles  et  indéfinies  A'  et  B',  en- 
tretenues à  des  températures  constantes  a'  et  b1 ,  a'  étant 
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plus  grand  que  b1.  L'état  d'équilibre  des  températures  de 
ce  nouveau  corps  sera  représenté  par   la  formule  (a) 

Fie.  140.   V=a'  7—z.  Soient  Tet  t  les  températures  de  deux 

molécules  m  et  n  très  voisines  dans  le  premier  solide,  situées 
Tune  au-dessous  l'autre  au-dessus  d'une  section  L  -,  soient 
pareillement  T'étales  températures  de  deux  molécules  m'e\ 
n1  du  second  solide,  placées  par  rapport  à  une  section  I/de  la 
même  manière  que  met  n  par  rapport  à  L  :  on  aura  en  vertu 

des  formules  (i)et(a):T — 1= ^  f ,  T  —  t*= Ç , 

et  par  suite  T  —  t  :T  —  t'  ::  ^  :  Il  est  aisé 

de  conclure  de  cette  proportion  que  le  rapport  des  quanti- 
tés de  chaleur  Q  et  Q' ,  qui  traversent  dans  l'unité  de 
temps  l'unité  de  surface  prise  sur  une  section  de  chacun 

a~b   a — b* 

des  deux  murs ,  sera  aussi  égal  à   :  — ; — . 

c  c 

Si  l'on  suppose  é  =  1  ♦  à  —  V  =  1 ,  et  que  K  soit 
alors  la  valeur  de  Q',  la  proportion  précédente  donnera 

Q  =  K  ~~~  •  Le  nombre  K  est  ce  que  l'on  nomme  le 

coefficient  de  la  conductibilité  intérieure  du  corps  pour  la 
chaleur.  C'est ,  comme  Ton  voit ,  la  quantité  de  chaleur 
traversant,  dans  l'unité  de  temps,  l'unité  de  surface  d'une 
des  sections  d'un  mur  solide,  ayant  pour  épaisseur  l'unité 
de  longueur,  lorsque  les  deux  faces  parallèles  de  ce  mur 
sont  entretenues  à  des  températures  constantes,  difFérant 
entre  elles  de  l'unité. 
Coefficient      ^44*  Considérons  maintenant  le  cas  où  la  face  B  du  pre- 
ductibUité  nl'er  mur  solide  que  nous  avons  considéré ,  au  lieu  d'être 
ottérieure.  cn  C0T,tact  avec  une  source  constante  ,  rayonne  vers  la  pa- 
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roi  d'une  enceinte  dont  la  température  soit  c.  Désignons 
toujours  par  b  la  température  maintenant  inconnue  de  la 
surface  B  dans  l'état  d'équilibre  -,  la  perte  de  chaleur  faite 
par  cette  face  peut  être  regardée  comme  proportionnelle  à 
(b  —  c),  si  Ton  suppose  cette  différence  assez  petite  pour 
que  la  loi  du  refroidissement  de  Newton  puisse  être  appli- 
que^ dans  cette  circonstance.  Représentons  par  h  la  quan- 
tité de  chaleur  que  perdrait  dans  l'unité  de  temps  l'unité 
de  surface  de  B ,  si  (b  —  c)  était  égal  à  l'unité  de  tempé- 
rature -,  h  est  ce  qu'on  appelle  le  coefficient  de  la  conduc- 
tibilité extérieure  -,  h  (b  —  c)  représentera  la  quantité  de 
chaleur  qui  s'échappe  actuellement  par  l'unité  de  surface 
de  B  -,  or  cette  quantité  doit  être  égale  à  celle  qui  traverse 
l'unité  de  surface  d'une  section  quelconque  du  solide  *,  on 

a  donc  l'équation  :  h(b  —  c)  =  K  qui  peut  servir  à 

déterminer  b  lorsque  les  coefficients  h  et  K  sont  connus 
pour  la  substance  qui  compose  le  mur. 

La  détermination  du  nombre  h  pourrait  être  déduite 
d'expériences  faites  au  moyen  de  l'appareil  que  MM.  Du- 
long  et  Petit  ont  appliqué  à  la  recherche  des  lois  du  refroi- 
dissement (seizième  leçon).  Il  importe  de  remarquer  que 
ce  coefficient  de  la  conductibilité  extérieure ,  qui  dépend  à 
la  fois  de  la  surface  du  corps  rayonnant  et  du  milieu  am- 
biant ,  ne  doit  pas  être  confondu  avec  le  pouvoir  émissif 
qui  dépend  uniquement  de  la  surface.  Toutefois ,  si  le 
corps  rayonnait  dans  le  vide ,  la  valeur  de  h  correspon- 
dante pourrait  servir  de  mesure  à  son  pouvoir  émissif. 

Les  nombres  h  et  K  jouent  un  rôle  important  dans  la 
théorie  analytique  du  mouvement  et  de  la  propagation  de 
la  chaleur  dans  les  corps  solides ,  que  les  travaux  des  géo- 
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mètres ,  et  principalement  ceux  de  Fourier  et  de  M.  Pois- 
son ,  ont  élevée  au  premier  rang  parmi  les  sciences  phy- 
siques-mathématiques. Il  importait  donc  de  donner  leur 
définition  exacte ,  et  c'est  le  hut  que  nous  nous  sommes 
propose  dans  les  paragraphes  précédents. 
Lois  des       245.  Pour  déduire  de  la  théorie  des  conséquences  qu'on 
'dSSTbiïî?  pût  soumettre  à  l'épreuve  de  l'expérience ,  on  a  cherche' 
•olidc-     par  le  calcul  la  loi  de  la  distribution  de  la  chaleur  dans 
une  barre  solide  homogène,  dont  une  extrémité  serait  ex- 
posée à  un  foyer  constant ,  en  supposant  l'épaisseur  de 
cette  barre  assez  petite  pour  qu'il  fut  permis  de  regarder 
tous  les  points  intérieurs  d'une  même  section ,  perpendicu- 
laire à  la  longueur  du  solide ,  comme  ayant  la  même  tem- 
pérature. Le  principe  de  cette  analyse  est  qu'une  couche, 
comprise  entre  deux  sections  très  voisines ,  d'une  part  reçoit 
par  le  rayonnement  intérieur  une  certaine  quantité  de  cha- 
leur de  la  couche  qui  la  précède ,  et  de  l'autre  part  en  perd 
par  le  rayonnement  de  la  surface  extérieure  et  en  transmet 
m  la  couche  suivante.  Tant  que  la  couche  considérée  reçoit 
plus  qu'elle  ne  perd  ,  sa  température  s'élève  ;  mais  il  doit 
arriver  un  moment  où  les  pertes  compensent  le  gain ,  et  la 
température  de  cette  couche  devient  alors  stationnaire.  Il 
s'agit  de  trouver  la  loi  des  températures  variables  d'une 
même  couche,  et  celle  des  températures  stationnaires  de 
différentes  sections  de  la  barre. 

Soient  c  une  section  normale  faite  dans  la  barre  pris- 
matique; y  sa  température  actuelle,  celle  de  l'enceinte 
étant  prise  pour  zéro  -,  x  la  distance  qui  la  sépare  de  l'ex- 
trémité exposée  à  la  température  A  de  la  source  -,  S  l'aire 
de  cette  section ,  et  p  son  périmètre  \  enfin  soient  K  et  h 
les  coefficients  des  conductibilités  intérieure  et  extérieure 
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du  solide  proposé.  La  température  y  est  en  général  une 

fonction  de  la  distance  x  et  du  temps  t  dont  il  s'agit  de 

découvrir  la  forme.  Considérons  trois  sections  successives 

c,  d ,  c"  y  aux  distances  x,  x -f-  dx,  x  -(-  idx ,  et  pic.  141. 

ayant  actuellement  des  températures  y ,  y*  =  7  +  ^ , 

jr"        -j-  2*fy-|-  d'y.  En  réalité  y  est  moindre  que  y, 

y1  moindre  quey* ,  en  sorte  que  dy  a  une  valeur  négative. 

La  couche  ce* ,  comprise  entre  les  sections  c  et  c7,  reçoit 
dans  un  temps  très  court  dt ,  par  le  rayonnement  intérieur 
et  à  travers  la  base  c ,  une  quantité  de  chaleur  égale  à  celle 
qui  s'écoulerait  dans  le  même  temps ,  par  une  surface  S 
prise  sur  une  des  sections  d'un  mur  formé  de  la  substance 
de  la  barre ,  d'épaisseur  dx ,  et  dont  les  faces  seraient  en- 
tretenues à  des  températures^  ety  -,  cette  quantité  de  cha- 

leur  aura  donc  pour  expression  SK    ^     (§  243).  Cette 

inéme  couche  ce'  transmet  par  une  communication  sembla- 
ble à  la  couche  suivante  c'e",  à  travers  la  section  c',  à  la 
même  époque  et  dans  le  même  temps  dt ,  une  quantité  de 
chaleur  dont  l'expression,  obtenue  de  la  même  manière  , 

y— y* 

est  SK    d^    dt.  Enûn ,  toujours  dans  le  temps  dt,  cette 

couche  ce1  perd  par  le  rayonnement  de  la  surface  latérale , 
dont  l'étendue  est  pdx ,  une  quantité  de  chaleur  propor- 
tionnelle à  l'excès  actuel  de  sa  température  sur  celle  des 
corps  environnants  ,  en  admettant  que  la  loi  du  refroi- 
dissement de  Newton  puisse  être  appliquée  dans  cette 
circonstance  \  cette  seconde  perte  aura  alors  pour  valeur 
hpydxdt. 

Il  résulte  de  là  qu'il  ne  peut  rester  dans  la  couche  con- 
sidérée, pour  élever  sa  température  ,  qu'une  quantité  de 
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chaleur  communiquée  égale      SK       —  hpydx^  dt.  Ce 

gain  définitif,  distribué  sur  toute  la  masse  solide  de  la 

couche,  élèvera  sa  température  dans  l'instant  dtde  dti 

et  si  y  représente  la  quantité  de  la  chaleur  nécessaire  pour 
élever  d'un  degré  la  température  de  l'unité  de  poids  de  la 
matière  solide  qui  forme  la  barre ,  on  aura  une  autre  ex- 
pression de  ce  même  gain  ,  en  multipliant  l'effet  thermomé- 

cl  Y 

trique  produit  ~  dt%  par  y  et  par  la  masse  solide  SD  dx 

de  la  couche  cc'\  D  représentant  sa  pesanteur  spécifique, 
ou  le  poids  de  sa  substance  sous  l'unité  de  volume.  On  de- 
vra donc  avoir  identiquement^—  =  ^ -^"^^57*  Telle 

est  l'équation  qui  exprimera ,  d'après  la  théorie ,  l'état  va- 
riable des  températures  des  différentes  parties  de  la  barre. 

Lorsque  ces  températures  cesseront  de  croître ,  sera 

nul,  et  les  pertes  éprouvées  par  chaque  couche  compen- 
sant exactement  le  gain  qu'elle  fait  du  côté  de  la  source  , 

on  devra  avoir  (i)       =  ~  y.  Nous  nous  contenterons 

d'interpréter  cette  dernière  équation ,  qui  renferme  la  loi 
des  températures  dans  la  barre  parvenue  a  son  état  final . 

Posons  pour  simplifier  =  a*  \  l'équation  (i)  sera  évi- 
demment vérifiée  par  une  fonction  de  la  forme  (2)  y  = 
Me"  Ne"" ,  quelles  que  soient  les  deux  constantes 
arbitraires  M  et  N ,  en  sorte  que  cette  fonction  sera  son 
intégrale  complète.  Les  deux  constantes  peuvent  être  dé- 
terminées par  ces  deux  conditions ,  que  la  température  soit 
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y  =  A  pour  x  =  o ,  ou  sur  la  section  en  contact  avec  la 
source  de  chaleur,  et  que ,  si  la  barre  a  une  longueur  / 
suffisante  pour  que  la  source  ne  puisse  pas  faire  parvenir 
de  chalenr  sensible  à  l'extrémité  opposée ,  on  ait  y  =  o 
pour  x  =  ce  qui  donnera  deux  relations  d'où  Ton  con- 
clura facilement  M  et  N.  On  pourrait  supposer  aussi  que 
la  seconde  extrémité  de  la  barre  fut  entretenue  à  une  tem- 
pérature constante  A'  moindre  que  A,  ce  qui  modifierait 
la  dernière  des  équations  de  condition. 

*46.  Mais  la  fonction  (a)  conduit  a  une  conséquence  ie^l£™Tes 
indépendante  des  valeurs  numériques  des  constantes ,  et  staiionnaires 

e*  !•»        .  .  c»  i»  i-     «Tune  barre. 

qu'il  est  possible  de  vérifier  par  1  expérience.  Si  1  on  y  subs- 
titue successivement  à  x  les  valeurs  xt ,  xt  -f-  i ,  xx  -f-  ai, 
on  trouvera  facilement  que  les  valeurs  correspondantes 
>  y*  »      »  <*e  la  température  y ,  vérifient  la  relation 

ZlS±.ïl  =  ffi  c'est-à-dire  que  le  quotient... 

y* 

^x       3  est  indépendant  de  xt,  et  des  constantes  M  et  N. 

y-* 

D'après  cela ,  si  y, ,  y, ,  y^yx  iys>-"  désignent  les  tem- 
pératures stationnaires  d'une  série  de  sections  de  la  barre , 
situées  à  des  distances  de  la  source  formant  une  progression 
arithmétique  dont  la  raison  est  i ,  on  devra  avoir 

y*  +y%  _y%  +  y*  _^i±^5  _  t-=^  +  e-at 
y*         y*        y  4 

a47.  Parmi  toutes  les  expériences  entreprises  pour  véri-  Expériences 
fier  cette  dernière  conséquence  théorique,  et  en  déduire  les  vérification, 
rapports  des  coefficients  de  conductibilité  relatifs  à  diffé- 
rents corps,  celles  faites  par  M.  Despretz  sont  les  plus  com- 
plètes et  méritent  le  plus  de  confiance.  Voici  le  mode 
d'observation  employé,  et  les  résultats  obtenus  par  ce  phy- 
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sicien.  Dans  une  barre  de  cuivre  carrée ,  de  21  millimètres 
de  largeur,  on  fit  creuser,  à  1,  a,  3,4,5,6,  décimètres 
d'une  de  ses  extrémités ,  des  trous  de  6nm  de  diamètre  et 
Fie.  1  \x.  de  i4wm  de  profondeur.  La  barre  étant  disposée  horizonta- 
lement ,  et  sa  surface  couverte  d'une  couche  de  vernis  suf- 
fisamment épaisse,  ou  mit  dans  chaque  trou  du  mercure, 
puis  le  réservoir  cylindrique  d'un  petit  thermomètre  qui  de- 
vait indiquer  la  température  moyenne,  variable  et  ensuite 
stationnaire ,  de  la  barre  au  même  lieu.  L'extrémité  située 
en-deçà  du  premier  thermomètre  fut  chauffée  par  un  quin- 
quet,dontla  cheminée  opaque  aboutissait  à  une  petite 
distance  en-dessous.  La  température  de  Fair  ambiant  était 
maintenue  sensiblement  constante ,  et  indiquée  par  un  ther- 
momètre très  sensible. 

La  source  conservant  la  même  intensité ,  les  thermomè- 
tres équidistants  ne  devinrent  stationnaires  qu'après  plus 
de  deux  heures.  L'expérience  fut  ensuite  prolongée  plu- 
sieurs heures  encore  pour  s'assurer  de  Tin  variabilité  de  Tétat 
d'équilibre  établi,  f,,  . . .  étant  les  excès  des  tempéra- 
tures constantes  indiquées  par  les  six  thermomètres,  sur 

celle  de  l'air,  on  a  trouvé  <-i-^ti?=  2,1 4',  *%       =  2,  i5  -, 

'i^t^  —  a,  11  j  'ii^  =3  2,17.  M.  Despretza  soumis  à 

la  même  épreuve  des  barres  de  fer,  d'étain ,  de  ziuc ,  de 
plomb,  ayant  les  mêmes  dimensions  que  celle  de  cuivre, 
et  toutes  recouvertes  du  même  vernis,  afin  qu'elles  eussent 
la  même  conductibilité  extérieure.  L'état  stationnaire  de  la 
barre  de  fer  a  donné  pour  quotients  successifs  2 ,  34  *,  2,  34; 
2,33;  2,3i.  Celui  de  l'étain  2,42-,  2,36.  Le  zinc  2,35, 
2,20.  Enfin  le  plomb  2,72-,  2,64. 


Digitized  by  Google 


QUINZIÈME  LEÇON. 

Les  quotients  correspondants  à  une  même  barre  étant 
à  très  peu  près  égaux  ,  on  peut  regarder  la  loi  du  §  260 
comme  suffisamment  vérifiée  par  les  expériences  précé- 
dentes. Il  faut  remarquer  d'ailleurs  que  la  théorie  déve- 
loppée plus  haut  suppose  l'invariabilité  des  coefficients  de 
conductibilité ,  elle  admet  en  outre  la  loi  du  refroidissement 
de  Newton ,  qui  n'est  exacte  que  pour  de  faibles  excès , 
tandis  que,  dans  les  expériences  de  M.  Despretz,  l'excès 
indiqué  par  le  thermomètre  le  plus  voisin  de  la  source  at- 
teignait 4<>  et  même  5o  degrés  -,  enfin  les  formules  calculées 
sont  seulement  applicables  au  cas  d'une  barre  infiniment 
mince.  Il  n'y  a  donc  p^s  identité  parfaite  entre  les  circons- 
tances supposées  et  celles  des  expériences-,  ce  qui  suffit  pour 
expliquer  les  faibles  différences  que  Ton  remarque  entre 
les  quotients  successifs  obtenus  par  M.  Despretz  pour  une 
même  barre  métallique. 

248.  On  peut  déduire  facilement  des  nombres  précé-  Rapport 
dents  les  rapports  des  pouvoirs  conducteurs  des  métaux  dUçt[buj"e,. 
éprouvés.  Soient  :  m  et  m'  les  quotients  constants  qui 
correspondent  à  deux  barres  différentes  ayant  les  mêmes 
dimensions-,  K  et  K' les  coefficients  de  leurs  conductibilités 
intérieures-,  h  celui  de  la  conductibilité  extérieure  du  ver- 
nis de  même  nature  qui  les  recouvre  \  S  l'aire  et  p  le  péri- 
mètre de  leur  section  normale  -,  i  l'intervalle  constant  qui 
sépare  les  thermomètres-,  enfin  soit  posé  

**  =  sf  '  a"  =  K^'  d  oÙ  K  :  K' :  :  a  %  a%'  °n  *'  dV 
près  la  loi  théorique ,  e*1  +  e~fli  =  an  \  d'où  l'on  déduit 

facilement  a  =    log  (n  +  \/n*  —  1  ) ,  et  enfin  

K  :  K'  :  :  [log(n/+V/^^i)>  :  [log(/i+ 
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Par  exemple,  les  expériences  de  M.  Despretz  donnant 
pour  le  cuivre  et  le  fer  :  m  =  a,  i4  ,  an*  =  a,34,  la  pro- 
portion précédente  conduit  à  K:  K'  =  a,4o8.  Ainsi  le 
cuivre  conduit  la  chaleur  près  de  deux  fois  et  demi  mieux 
que  le  fer. 

Si  la  barre,  considérée  théoriquement,  est  infinie,  la 
loi  de  ses  températures  stationnaires  se  trouve  exprimée 
par  l'équation  j-  =  Ne-**  •,  car"  à  une  distance  infinie  de  la 
source,  la  température  ne  pourrait  être  que  celle  de  Tair 
environnant,  ou  zéro,  ce  qui  exige  que  le  terme  Me**  de 
la  formule  générale  n  existe  pas,  ou  que  la  constante  M 
soit  nulle.  Ainsi  les  températures  décroîtraient  en  progres- 
sion géométrique ,  pour  des  distances  à  la  source  croissant 
en  progression  arithmétique.  Les  excès  de  température 
tt ,  t% , .  . .  atteints  par  les  six  thermomètres  de  la  barre  de 
cuivre,  dans  les  expériences  de  M.  Despretz,  formaient 
exactement  une  progression  géométrique  dont  la  raison 
était  1,4.  Mais  pour  le  fer ,  l'élain,  le  zinc  ,  et  surtout  le 
plomb ,  le  décroissement  des  températures  stationnaires 
était  sensiblement  plus  rapide  que  celui  d  une  progression 
géométrique.  Toutefois,  pour  trouver  des  nombres  qui 
pussent  représenter  approximativement  les  pouvoirs  con- 
ducteurs de  ces  métaux ,  M.  Despretz  a  supposé  que  la 
nouvelle  loi  théorique  se  vérifiait  pour  tous.  Dans  cette 
hypothèse ,  si  q  est  le  quotient  de  deux  excès  successifs , 

ou£,  pour  une  même  barre ,  on  a  <7=e*',  eta=^  log  q. 

On  obtient  facilement  d'après  cela  K  :  K'  :  :  (  log  q'  )*  : 
(log  qY ,  formule  plus  simple ,  mais  nécessairement  moins 
exacte  que  celle  de  l'article  précédent. 

C'est  par  cette  nouvelle  formule  que  M.  Despretz  a  dé- 


Digitized  by  Google 


QUINZIÈME  LEÇON.  35  I 

duit  des  expériences  que  nous  avons  citées,  et  d'autres  du 
même  genre ,  une  table  des  pouvoirs  conducteurs  de  dif- 
férents corps.  Celui  de  For  étant  pris  pour  iooo  ,  les  con- 
ductibilités d'autres  substances  sont  représentées  par  les 
nombres  suivants  :  platine  981 ,  argent  973 ,  cuivre  898, 
fer  374  9  zinc  363,  étain  3o4,  plomb  180,  marbre  24, 
porcelaine  1 2 ,  terre  des  fourneaux  1 1 .  Les  nombres  cor- 
respondants aux  trois  dernières  substances  sont  beaucoup 
plus  incertains  que  ceux  relatifs  aux  métaux  -,  cardans  l'état 
stationnaire  d'une  barre  de  marbre ,  pr  exemple ,  mainte* 
nue  en  contact  avec  une  source  de  cbaleur  par  une  de  ses 
extrémités,  les  excès  de  température,  indiqués  par  des 
thermomètres  équidistants,  n'ont  aucun  rapport  avec  les 
deux  lois  théoriques  énoncées  plus  haut-,  M.  Despretz  a 
trouvé  dans  ce  dernier  cas,  pour  deux  quotients  successifs, 

^  =  .0,83,^=3.87. 

Il  y  a  donc  une  graude  différence  entre  les  pouvoirs 
conducteurs  des  métaux ,  et  des  pierres  ou  des  substances 
terreuses.  Mais  cette  anomalie  ne  doit  rien  faire  conclure 
contre  le  principe  qui  sert  de  base  à  la  théorie ,  savoir  :  que 
la  propagation  de  la  cbaleur  dans  un  corps  solide  est  due 
au  rayonnement  intérieur,  ou  aux  échanges  de  chaleur 
qui  s'opèrent  à  distance  entre  les  particules  de  ce  corps. 
En  effet ,  les  lois  trouvées  plus  haut  supposent  une  homo- 
généité et  une  constitution  uniforme ,  que  ne  sauraient 
posséder  des  substances  aussi  hétérogènes  et  aussi  com- 
posées que  le  marbre,  la  porcelaine,  la  brique.  Il  suffirait 
qu'un  corps  solide  fût  formé  de  deux  sortes  de  particules, 
pour  que  la  communication  de  la  chaleur ,  toujours  due 
au  rayonnement  intérieur ,  s'y  fit  suivant  des  lois  très  diffé- 
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rentes  de  celles  obtenues  dans  le  cas  d'une  seule  substance. 
En  outre,  une  substance  cristallisée  devrait  aussi  com- 
muniquer la  chaleur  suivant  des  lois  particulières  et  plus 
compliquées  ,  car  les  pertes  qu'un  rayon  de  chaleur  émis 
par  une  particule  éprouverait  sur  une  même  longueur  ne 
pourraient  plus  être  regardées  comme  indépendantes  de  sa 
direction,  puisque  le  nombre  des  systèmes  de  particules 
qu'il  traverserait,  varierait  d'une  direction  à  une  autre. 
Do  la  théorie  a49'  Quana*  ou  considère  combien  les  circonstances 
d"  iacta?cur.  simplifiées  que  suppose  la  théorie  diffèrent  de  celles,  même 
les  moins  dissemblables,  qu'il  est  possible  de  réaliser,  il  y 
a  lieu  de  s'étonner  que  les  observations  faites  sur  les  subs- 
tances métalliques  n'aient  pas  conduit  à  des  résultats  plus 
éloignés  de  ceux  fournis  par  le  calcul;  et  l'on  est  en  droit 
de  conclure  de  la  coïncidence  presque  complète  des  lois 
calculées  et  de  celles  observées*sur  les  métaux ,  que  le  prin- 
cipe fondamental  énoncé  dans  le  paragraphe  240  est  exact 
et  réel.  C'est  ce  principe  ainsi  vérifié,  mieux  même  qu'il 
n'était  possible  de  s'y  attendre ,  qui  sert  de  point  de  dé- 
part à  la  théorie  analytique  de  la  propagation  de  ia  cha- 
leur dans  les  corps  solides. 

Le  problème  général  que  se  propose  cette  théorie  con- 
siste à  déterminer  Tétat  variable  et  l'état  final  des  tempé- 
ratures ,  dans  l'intérieur  d'un  corps  solide  homogène  de 
forme  donnée ,  dont  la  surface  est  exposée  à  des  sources  de 
chaleur  constantes,  ou  rayonne  dans  une  enceinte  ayant 
une  température  connue.  Les  géomètres  ont  résolu  com- 
plètement ce  problème  dans  les  cas  d'un  cylindre  droit  1 
base  circulaire,  d'une  sphère  et  d'un  corps  peu  différent 
de  la  sphère ,  d'un  prisme  droit  à  base  rectangle  ,  d'un 
prisme  triangulaire  régulier.  On  possède  des  solutions  par- 
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ticulièrcs  pour  les  corps  et  les  enveloppes  terminées  par  des 

surfaces  du  second  degré.  Le  cas  gênerai  de  la  sphère,  et 
celui  d'un  sphéroïde ,  ont  conduit  à  des  conséquences 
remarquables  sur  les  lois  de  la  distribution  de  la  chaleur  à 
la  surface  et  dans  l'intérieur  du  globe  terrestre. 

Mais  toutes  ces  solutions  ne  doivent  être  considérées  que 
comme  offrant  une  première  approximation  j  il  reste  à 
trouver  les  perturbations  que  doivent  apporter,  dans  les  lois 
trouvées,  la  variation  réelle  de  certains  coefficients  qu'on  a 
supposés  constants.  Ces  recherches  mathématiques  peuvent 
conduire  par  la  suite  ù  des  découvertes  importantes  sur 
l'histoire  physique  du  globe  -,  mais  il  ne  faut  pas  se  dissimu- 
ler que  leur  utilité  dans  la  théorie  physique  de  la  chaleur 
est  extrêmement  restreinte.  Elles  considèrent  presque  uni- 
quement un  seul  fait  particulier,  celui  de  l'équilibre  et  du 
mouvement  de  la  chaleur  dans  les  corps  solides  homo- 
gènes; et  la  plupart  des  autres  phénomènes  produits  par  cet 
agent  naturel  sont  hors  de  leur  atteinte. 

De  ce  que  les  expressions  dont  se  servent  les  géomètres, 
dans  la  théorie  analytique  de  2a  chaleur,  pour  définir  les 
variables  et  les  fonctions  qu'ils  emploient,  paraissent  se 
rapporter  plus  spécialement  au  système  de  l'émission,  il  se- 
rait erroné  de  croire  que  les  formules  obtenues ,  et  les  lois 
qu  elles  comprennent ,  ne  peuvent  être  vraies  que  dans 
l'hypothèse  adoptée  pour  simplifier  les  énoncés.  Elles  s'ap- 
pliqueraient tout  aussi  bien,  et  ne  subiraient  aucune  modi- 
fication essentielle ,  si  tout  autre  système  venait  à  préva- 
loir,  on  en  serait  quitte  pour  changer  les  définitions  j  et  par 
exemple ,  la  quantité  de  chaleur,  quoique  variant  toujours 
de  la  même  manière ,  ne  serait  plus  une  masse  de  calorique 
transportable,  ce  serait,  ou  la  force  vive  d'un  mouvement 
1.  *3 


Digitized  by  Google 


354  COUES  DE  PHYSIQUE. 

vibratoire  dans  l'hypothèse  des  ondulations ,  ou  la  ma», 
même  du  fluide  qui  transmet  ce  mouvement. 
po™%-     a5°-  Dive«  moyens  ont  été  proposés  pour  reconnaître 
f*™1  Prieurs  substances  solides,  celles  qui  conduiseni 
h  mieux  la  chaleur.  Ces  procédés  ne  peuvent  donner  des 
résultats  comparables,  mai,  ih  remplit  assez  bien  et 
d  «ne  manière  sunple  le  seul  but  qu'on  se  propose  d'at- 
teindre. Voie,  celu,  qu'a  imaginé  Ingenhoux.  Il  est  fondé 
sur  ce  principe  évident,  qu'à  égalité  de  faculté  rayonnante 
une  barre  chauffée  par  un  bout  et  parvenue  à  l'état  station- 
naire,  doit  posséder  une  température  donnée,  à  une 
distance  d  autant  plu,  grande  de  1.  source  que  s.  conducti- 
bilité intérieure  est  plus  puissante.  On  forme  avec  différen- 

Fr  .*i  te88^taDCMdMCyiiudresde»««ne»mmen,ious,  que  l'on 
recouvre  d'une  couche  de  cire  qui  fond  i  68*  -,  on  plonge 
chacun  d'eux  par  une  de  ses  extrémités  dan.  une  caisse 
dont  il  traverse  horizontalement  la  paroi.  Cette  caisse  étant 
ensuite  remplie  d'eau  bouillante,  on  remarque  que  la  cire 
se  fond  sur  une  étendue  tres  différente  d'un  cylindre  à 
1  autre  ,  ect-a-dire  que  la  température  stationnaire  de 

séparant  la  cire  fondue  de 
celle  sol.de,  se  trouve  située  à  des  distance,  différentes 
de  la  source  de  chaleur.  Le  cylindre  pour  lequel  cette 
section  est  plus  éloignée  est  évidemment  le  meilleur  con- 
ducteur. 

On  peut  encore  comparer  les  conductibilités  des  corps 
réductible,  en  feuille,  mince,,  au  moyen  d'un  instrument 
imaginé  par  Fourier,  et  qui  «  COmpo.e  d'un  va,e  ayant 
•a  lorme  d  un  entonnoir  renversé,  dont  le  fond  est  une 
peau  tendne  et  fortement  attachée;  ce  vase  contient  du 
K,c.        mercure  et  le  réservoir  d'un  thermomètre.  On  place  suc- 
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cessivement  cet  appareil  sur  des  plaques  de  différentes  subs- 
tances, ayant  la  même  épaisseur,  et  posées  sur  un  support 
solide  entretenu  à  une  même  température  élevée.  Il  est 
évident  que  les  températures  finales  et  stationnaires  du 
thermomètre,  observées  dans  ces  circonstances,  seront 
d  autant  plus  hautes  que  les  conductibilités  des  plaques 
éprouvées  seront  plus  grandes. 

a5i.  La  mobilité  relative  des  particules  qui  composent  Communica- 

i  1-  1        v  j  t        j     l      lion  de  Ia 

les  liquides  et  les  gaz ,  complique  le  phénomène  de  la  chaleur  dan! 
communication  de  la  cbaleur  dans  l'intérieur  de  ces  corps. les  ,iquide" 
Lorsqu'un  liquide  est  échauffé  par  la  partie  inférieure  de 
sa  masse ,  il  semble  ne  se  mettre  en  équilibre  de  tempéra- 
ture que  par  des  courants  intérieurs,  dus  aux  parties  plus 
chaudes  et  moins  denses  qui  s'élèvent ,  tandis  que  celles 
plus  froides  et  plus  lourdes  descendent  vers  le  fond  du 
vase.  On  peut  manifester  l'existence  de  ces  courants ,  en 
mêlant  à  l'eau  contenue  dans  un  vase  de  verre ,  que  Ton 
échauffe  par  son  fond,  de  la  sciure  de  bois  de  chêne  dont 
Ja  densité  est  à  peu  près  égale  à  celle  du  liquide  -,  les  parti- 
cules de  cette  poudre  partageant  les  mouvements  du  fluide, 
indiquent  à  l'œil  leurs  directions  et  leurs  vitesses.  Lors- 
qu'uu  liquide  ,  d'abord  échauffé ,  se  refroidit,  c'est  encore 
par  des  courants  analogues  et  inverses  des  précédents  -,  on 
peut  même  diminuer  la  rapidité  de  ce  refroidissement ,  en 
rendant  le  liquide  plus  visqueux  ou  moins  mobile  par  une 
dissolution  de  gomme  ou  d'autre  substance.  Enfin  quand 
une  masse  liquide  est  échauffée  par  sa  partie  supérieure,  on 
peut  tenir  long-temps  à  la  main  le  vase  qui  le  contient , 
très  près  du  point  ou  une  portion  du  liquide  est  en  ébul- 
lition. 

On  avait  cru  devoir  conclure  de  ces  faits  que  les  liquides 

i3. . 
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ne  peuvent  s'échauffer  et  se  refroidir  que  par  des  mouve- 
ments qui  s'opèrent  dans  leur  masse ,  et  qui  amènent  suc- 
cessivement en  contact  avec  les  parois  chaudes  ou  froides 
leurs  différentes  parties.  On  attribuait  à  la  chaleur  rayon- 
née  ou  communiquée  par  les  parois  solides ,  les  effets  ther- 
mométriques observés  dans  l'intérieur  d'un  liquide ,  lors- 
que les  circonstances  étaient  telles  que  des  courants  ne 
pussent  pas  s'y  établir.  Mais  on  ne  concevrait  pas  que  les 
couches  les  plus  voisines  des  sources  pussent  gagner  ou 
perdre  de  leur  chaleur ,  autrement  que  par  un  rayonne- 
ment particulaire  semblable  à  celui  qui  a  lieu  dans  les  corps 
solides.  D'ailleurs  si  l'expérience  prouve  que  ce  mode  de 
transport  de  la  chaleur  est  extrêmement  faible  dans  les 
liquides,  elle  constate  en  même  temps  son  existence. 

Si  l'on  verse  de  l'éther  sur  de  l'eau  contenue  dans  un  vase 
dont  la  paroi  est  traversée  par  la  tige  horizontale  d'un 
thermomètre,  ayant  son  réservoir  cylindrique  à  une  cer- 
l'ic.  145.    taine  distance  au-dessous  du  niveau ,  ce  thermomètre  mar- 
che sensiblement,  quoique  d'une  petite  quantité,  quelque 
temps  après  qu'on  a  mis  le  feu  à  l'éther.  On  ne  peut  pas 
attribuer  l'augmentation  de  température  observée  dans 
cette  circonstance  au  rayonnement  seul  des  parois  du  vase  : 
car  si  ce  vase  est  formé  de  glace,  qu'il  contienne  du  mer- 
cure au  lieu  d'eau ,  et  que  l'on  verse  dessus  un  liquide  plus 
chaud ,  le  thermomètre  est  encore  influencé  -,  or  la  glace 
absorbe  de  la  chaleur  plutôt  qu'elle  n'en  envoie  -,  en  outre 
le  liquide  échauffé  par  en  haut  ne  peut  entrer  en  mouve- 
ment, on  ne  peut  donc  attribuer  l'effet  produit  qu'à  la 
conductibilité  propre  du  mercure. 

M.  Despretz  a  d'ailleurs  prouvé  récemment  que  la  pro- 
pagation delà  chaleur  dans  les  liquides,  échauffés  par  en 
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haut,  suit  la  même  loi  que  dans  les  barres  métalliques. 
Sou  appareil  se  compose  d'un  cylindre  creux  en  bois  d'un 
mètre  de  haut,  ayant  om,2i8  de  diamètre  intérieur,  et 
om,o28  d'épaisseur-,  ce  cylindre  est  vertical  et  plein  d'eau. 
Des  thermomètres  disposés  horizontalement  sur  toute  la 
hauteur,  à  des  distances  égales  de  om,o45,  indiquent  les 
températures  du  liquide  -,  leurs  réservoirs  occupent  le  mi- 
lieu de  la  colonne ,  et  leurs  tiges  traversent  les  parois  laté- 
rales. Le  fond  métallique  du  cylindre  est  en  contact  avec 
de  l'eau  ayant  la  température  du  lieu.  Sur  le  plan  de  ni- 
veau du  liquide  repose  un  vase  en  cuivre  mince ,  destiné 
à  recevoir  de  l'eau  chaude.  L'expérience  faite  par  M.  Des- 
pretz  a  duré  32  heures  *,  de  5  minutes  en  5  minutes  on 
versait  de  l'eau  bouillante  dans  le  vase  de  cuivre  -,  à  chaque 
heure  on  observait  les  températures  de  la  colonne  -,  son 
«itat  stationnaire  ne  fut  définitivement  établi  qu'au  bout  de 
24  heures  -,  on  a  pris  les  moyennes  des  observations  faites 
aux  heures  suivantes.  Les  six  premiers  thermomètres  ont 
seuls  été  influencés  par  la  source  -,  les  excès  de  leurs  tem- 
pératures stationnaires  sur  celles  de  l'air  ont  été ,  respec- 
tivement et  à  partir  du  plus  élevé  :  3-;0,24  -,  22°,o4  *,  1 4%53  -, 
9%i3j  5°,65-,  3°,45*  Les  quotients  successifs,  calculés 
comme  au  §  247 ,  sont  ici  2,2  -,  2,3  *,  2,2  -,  2,2  -,  on  peut 
donc  les  regarder  comme  étant  égaux  \  d'ailleurs ,  les  six 
températures  forment,  à  très  peu  près,  une  progression 
géométrique  décroissante  dont  la  raison  est  1 ,6.  Ainsi  la 
chaleur  s'est  propagée  dans  la  colonne  comme  dans  une 
barre  métallique  -,  le  bois  étant  très  peu  conducteur ,  la 
communication  a  dû  se  faire ,  non  par  les  parois ,  mais  par 
le  liquide  lui-même  -,  les  liquides  peuvent  donc  conduire 
la  chaleur  à  la  manière  des  solides. 
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Communica-     2 5  a .  Les  fluides  élastiques  s'échauffent  et  se  refroidissent 


chaleur  comme  les  liquides  par  des  courants  intérieurs.  H  est  d'ail. 
'  leurs  impossible  de  constater  leur  conductibilité  propre,  à 
cause  de  la  grande  mobilité  de  leurs  particules ,  et  du  pas- 
sage facile  qu'ils  donnent  a  la  chaleur  rayonnante.  Il  existe 
eependant  une  différence  entre  les  pouvoirs  que  possèdent 
divers  gaz  d'enlever  de  la  chaleur  aux  corps  solides  qu'ils 
touchent.  Mais  cette  différence  doit  être  attribuée  à  la  plus 
ou  moins  grande  rapidité  du  mouvement  ascensionnel  des 
couches  échauffées.  C'est  ainsi  que  l'hydrogène  refroidit 
plus  promptement  les  corps  que  l'acide  carbonique. 

Pour  empêcher  un  corps  chaud  de  se  refroidir  trop  ra- 
pidement ,  on  peut  le  placer  dans  une  enceinte  entourée 
de  plusieurs  parois  solides ,  séparées  les  unes  des  autres 
par  de  l'air  ou  tout  autre  gaz  -,  les  températures  des  couches 
d'air  contenues  entre  les  enveloppes  successives  formeront 
une  série  décroissante  à  prtir  de  l'intérieur,  et  la  quantité 
de  chaleur  perdue  par  le  corps  dans  un  certain  temps  de- 
viendra moindre  -,  car  elle  ne  dépendra  plus  que  de  l'excès 
de  sa  température  sur  celle  de  l'enveloppe  voisine ,  laquelle 
pourra  être  beaucoup  plus  élevée  que  la  température  de 
l'air  extérieur.  C'est  par  la  même  raison  que  l'on  parvient  à 
modérer  le  refroidissement  d'un  corps ,  en  l'entourant  de 
substances  organiques  qui  recèlent  toujours  des  gaz ,  ou 
d'enveloppes  filamenteuses  telles  que  la  laine  et  le  coton. 
Ces  dernières  substances  agissent  encore  en  gênant  les  mou- 
vements des  fluides  élastiques  qui  tendent  à  faire  disparaître 
les  diffé  ences  de  température. 

Lorsqu'on  expose  aux  rayons  solaires  un  thermomètre 
entouré  de  plusieurs  enveloppes  successives  de  verre ,  sa 
température  s'élève ,  et  peut  même  devenir  dix  fois  plus 
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grande  que  celle  de  1  air  extérieur.  Les  expériences  relati- 
ves à  la  transparence  des  corps  pour  la  chaleur  ont  donné 
la  raison  de  ce  fait  singulier;  car  on  sait  aujourd'hui  que 
le  verre ,  très  diathermane  pour  la  chaleur  provenant  d'une 
source  lumineuse ,  ne  Test  presque  plus  pour  celle  émanée 
d'une  source  obscure ,  telle  que  le  thermomètre  échauffé 
dans  l'enceinte  dont  il  s'agit. 

a  53.  La  faculté  que  possèdent  les  corps  de  conduire  Applications 
plus  ou  moins  la  chaleur,  d'accélérer  ou  d'arrêter  le  refroi-  conductibi 
dissement,  est  fréquemment  utilisée  dans  les  arts.  En  outre, 
la  construction  des  habitations  et  des  appareils  de  chauf- 
fage ,  le  choix  des  vêtements  suivant  les  saisons ,  le  trans- 
port des  masses  chaudes  ou  froides  dont  il  convient  de  con- 
server la  température,  donnent  souvent  lieu  à  des  questions 
relatives  à  la  conductibilité.  Ces  applications  sont  trop 
nombreuses  pour  trouver  place  dans  ce  cours,  mais  il  ne 
sera  peut-être  pas  inutile  d'en  décrire  une,  avec  des  détails 
qui  permettent  d'apprécier  son  importance. 

Dans  les  contrées  du  Nord ,  la  nécessité  de  se  garantir 
du  froid  pendant  des  hivers  longs  et  rigoureux,  et  avec  le 
moins  de  frais  possible,  a  rendu  en  quelque  sorte  populaire 
la  propriété  dont  jouissent  certains  corps  de  s'opposer 
beaucoup  plus  efficacement  que  d'autres  à  la  déperdition 
de  la  chaleur.  Pour  entretenir  dans  les  habitations  une  tem- 
pérature sensiblement  constante,  de  i5  à  17°  centigrades, 
lorsque  l'air  extérieur  peut  se  maintenir  plusieurs  mois  au- 
dessous  de  — 15  ou  —  20°,  on  se  sert  de  poêles  eu  brique 
de  grandes  dimensions  et  d'une  construction  particulière. 
Chaque  chambre  a  ordinairement  le  sien  -,  il  est  placé  con- 
tre le  mur,  le  plus  loin  possible  des  portes  et  des  fenêtres; 
sa  hauteur  est  de  3  à  4  mètres ,  et  sa  base  ,  dont  la  forme 
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varie ,  est  équivalente  à  un  carré  de  i*f  25  de  côté  *,  sa  sur- 
face faïencée  a  un  pouvoir  réflecteur  assez  grand.  Il  se 
compose  intérieurement  d'un  foyer  placé  vers  le  bas,  ayant 
2  à  3  pieds  cubes ,  et  recouvert  d'une  voûte  en  brique  ;  un 
conduit  part  du  fond  de  celte  voûte,  s'élève  en  serpentant 
dans  la  masse  jusqu'au  sommet,  redescend  de  la  même 
manière ,  et  débouche  dans  une  cheminée  étroite  pratiquée 
dans  le  mur  voisin. 

Ce  poêle  ne  reste  allumé  qu'une  ou  deux  heures  Je  ma- 
tin -,  il  consume  de  i  à  i  j-  pied  cube  de  bois  de  bouleau  ; 
la  flamme  et  la  fumée  circulent  dans  le  conduit  et  en 
échauffent  les  parois.  Lorsqu'il  ne  reste  plus  dans  le  foyer 
que  de  la  braise  sans  flamme ,  ou  l'étouffé  en  fermant  la 
cheminée  et  toutes  les  issues.  La  chaleur  se  distribue  alors 
plus  uniformément  drfns  l'intérieur.  Cette  masse  chaude, 
dont  le  refroidissement  est  suffisamment  modéré  par  la 
nature  de  la  surface ,  suffit  pour  entretenir  la  température 
désirée  dans  l'appartement,  pendant  24  heures.  Mais  il 
faut  pour  cela  que  l'épaisseur  et  la  nature  des  murs  du 
bâtiment,  la  disposition  et  le  nombre  des  fenêtres,  soient 
tels,  qu'il  ne  se  perde  pas  au  dehors  une  plus  grande 
quantité  de  chaleur  que  le  poêle  n'en  peut  fournir. 

On  conçoit  que  l'épaisseur  des  murs  devra  être  d'autant 
moindre,  pour  satisfaire  à  cette  condition,  que  leur  subs- 
tance sera  moins  conductrice.  Les  maisons  en  bois  sont  les 
plus  chaudes  et  les  plus  économiques  -,  des  poutres  de  8  à 
io  pouces  d'équarrissage ,  superposées  horizontalement, 
dont  les  joints  sont  remplis  avec  de  l'étoupe  tassée  au  mar- 
teau ,  et  dont  l'ensemble  est  recouvert  des  deux  côtés  par 
des  planches  de  2  pouces  d'épaisseur,  suffisent  pour  for- 
mer une  enceinte  convenable.  Dans  les  grandes  villes  les 
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bâtiments,  et  même  les  palais,  sont  tous  en  brique-,  les 
murs  ont  une  épaisseur  de  a  à  3  pieds.  Les  maisons  de 
pierre  ou  de  marbre  sont  très  rares  *,  et  la  théorie  en  indique 
la  raison,  puisque  le  marbre  conduisant  deux  fois  mieux  la 
chaleur  que  la  brique ,  il  faudrait  donner  aux  murs  une 
épaisseur  de  6  pieds  pour  produire  le  même  effet. 

A  l'entrée  de  l'hiver,  toutes  les  fenêtres  sont  herméti- 
quement fermées  ;  on  fixe  ensuite  derrière  chacune  d'elles , 
et  à  3  pouces  de  distance,  un  panneau  vitré  dont  on  cal- 
feutre les  joints.  L'air  renfermé  dans  cette  double  fenêtre 
doit  être  maintenu  constamment  sec ,  afin  d'éviter  le  rideau 
de  glace  que  formerait  la  vapeur  d'eau ,  eu  se  précipitant 
sur  les  vitres  refroidies  par  l'air  extérieur.  Pour  cela ,  avant 
de  placer  le  panneau,  on  garnit  le  fond  de  l'intervalle 
d'une  couche  de  sable  chaud,  dans  laquelle  on  implante  des 
cornets  remplis  de  sel  marin  calciné.  Par  cette  disposition 
les  appartements  sont  garantis  d'un  refroidissement  trop 
rapide ,  comme  les  corps  disposés  au  milieu  de  plusieurs 
enceintes  successives  ;  la  lumière  da  jour  n'est  pas  masquée, 
et  l'on  profite  même  de  la  chaleur  qui  s  introduit  avec  les 
rayons  solaires. 

C'est  ainsi  que  sans  aucun  foyer  continu  on  se  procure 
une  température  constante  de  i5  à  iy°  centigrades,  dans 
laquelle  on  peut  vivre ,  même  vêtu  légèrement ,  sans  éprou- 
ver la  plus  petite  sensation  de  froid ,  quoique  l'atmosphère 
extérieure  soit  à  3o  ou  4°°  plus  ^>a8>  Toutefois  cette  vie 
en  serre  chaude  a  ses  inconvénients  \  les  courants  devant 
être  soigneusement  évités,  l'air  vicié  par  la  respiration  n'est 
pas  assez  fréquemment  renouvelé ,  malgré  les  vasistas,  les 
grandes  dimensions  des  appartements,  et  l'activité  des 
foyers  périodiques.  Les  promenades  au  dehors  deviennent 
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indispensables  pour  se  maintenir  en  état  de  santé  par  la 
respiration  d'un  air  vif  et  pur  -,  des  vêtements  convenable- 
ment ouatés  ou  garnis  de  fourrures  permettent  alors  de 
braver  les  froids  les  plus  rigoureux.  Ces  enveloppes,  com- 
posées de  masses  disjointes  et  filamenteuses,  s'opposent 
au  refroidissement  de  toutes  les  parties  du  corps  j  et  Ton 
peut  toujours  leur  donner  une  épaisseur  suffisante,  pour 
qu'elles  ne  laissent  pas  s'écouler  au  dehors  plus  de  chaleur 
que  n'en  développe  la  vie  organique. 

Dans  les  climats  tempérés,  où  l'on  adopte  comme  moyen 
de  chauffage  des  sources  de  chaleur  entretenues  par  des 
foyers  continus,  les  appareils  doivent  satisfaire  à  des  con- 
ditions différentes,  et  en  quelque  sorte  inverses ,  de  celles 
exigées  par  le  mode  qui  vient  d'être  décrit.  Ici ,  comme 
l'air  se  renouvelle  constamment,  il  importe  d'augmenter 
l'étendue  et  la  température  des  parois  qui  doivent  lui 
communiquer  la  chaleur,  afin  que  son  échauffement  soit 
suffisamment  rapide.  Il  y  a  alors  de  l'avantage  à  ce  que  ces 
parois  soient  métalliques  -,  car  pour  une  même  épaisseur 
leur  conductibilité  étant  plus  grande,  la  température  de 
leur  surface  extérieure  différera  moins  de  celle  de  la  source 
qui  touche  la  surface  interne  -,  d'ailleurs  si  ces  parois  doivent 
s'opposer  à  un  certain  effort,  leur  nature  métallique  les 
rendant  en  général  plus  résistantes ,  on  pourra  diminuer 
beaucoup  leur  épaisseur,  ce  qui  favorisera  encore  le  but 
proposé.  On  explique  ainsi  l'usage  et  l'efficacité  des  calori- 
fères de  toute  espèce,  et  des  simples  poêles  en  fonte  avec 
leurs  longues  lignes  de  tuyaux  de  tôle. 
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L#oi  du  refroidissement  dans  le  vide.  —  Loi  du  rayonnement 
particulaire.  —  Lois  du  refroidissement  dû  au  contact  des  gaz. 
—  Pouvoirs  refroidissants  des  gaz.  —  Lois  du  refroidissement 
dans  l'air. 


2  54»  Les  recherches  expérimentales  que  nous  avons  dé-  B,tl  des 
cri  tes,  et  les  théories  partielles  qu  elles  ont  fait  naître,  prou-  sur  les  lois 
vent  que  le  refroidissement  et  réchauffement  des  corps  par  sèment, 
l'émission  et  l'absorption  de  la  chaleur  rayonnante ,  réta- 
blissement de  l'équilibre  de  la  température  ,  la  communi- 
cation dè  la  chaleur  dans  les  masses  pondérables,  sont  des 
faits  complexes  qui  dépendent  des  propriétés  caloriûques 
des  dernières  particules  de  la  matière.  C'est  donc  en  étu- 
diant ces  propriétés  mêmes  que  Ton  peut  espérer  de  dé- 
couvrir les  véritables  lois  de  la  chaleur.  Le  phénomène 
élémentaire  le  plus  important,  celui  qui  joue  le  principal 
rôle  dans  les  phénomènes  composés  de  la  théorie  physique 
de  la  chaleur,  est  la  faculté  que  possède  toute  particule 
pondérable  d'émettre  à  chaque  instant  une  certaine  quan- 
tité de  sa  chaleur  propre ,  ou  de  se  refroidir  dans  une  en- 
ceinte dont  le  rayonnement  ne  lui  restitue  pas  autant  de 
chaleur  qu'elle  en  perd.  La  loi  de  ce  phénomène  est  au- 
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jourd*hui  complètement  connue  par  les  recherches  de 
MM.  Dulong  et  Petit.  Nous  allons  exposer  succinctement 
le  principe  de  ces  recherches ,  et  le  but  qu'elles  ont  atteint. 

Principes       ^55.  Considérons  uue  simple  particule  pondérable,  ou 
recherche*.  un  corps  de  dimensions  assez  petites  pour  qu'on  puisse 
supposer  a  chaque  instant  toutes  ses  parties  à  la  même 
température.  S'il  était  possible  d'observer  sou  refroidisse- 
ment dans  une  enceinte  totalement  privée  de  chaleur,  ou 
de  la  faculté  de  rayonner  et  de  réfléchir ,  la  quantité  de 
chaleur  perdue  par  ce  corps ,  dans  un  instant  très  court  <Zr, 
ne  dépendrait  évidemment  que  de  sa  propre  température  T. 
Il  en  serait  de  même  de  la  fraction  de  (îeçré  dT  dont  cette 
température  s'abaisserait  dans  le  même  temps,  laquelle 
peut  servir  à  mesurer  ou  plutôt  à  comparer  les  pertes 
éprouvées  aux  différentes  époques  du  refroidissement.  Or 
cette  fraction  est  proportionnelle  à  la  vitesse  du  refroidis- 
sement V,  ou  au  coefficient  différentiel  de  la  température 
dT 

—     ,  considéré  comme  fonction  du  temps  x  \  la  vitesse 

du  refroidissement  dépendrait  donc  uniquement  de  la 
température  du  corps.  Si  la  fonction  V  =  F  (T)  qui  ex- 
prime cette  dépendance  pouvait  être  déterminée  par  l'ex- 
périence, on  en  conclurait,  au  moyen  d'une  intégration 
convenable ,  la  température  du  corps  en  fonction  du 
temps ,  et  par  suite  toutes  les  circonstances  du  refroidisse- 
ment proposé. 

Mais  l'hypothèse  d'une  enceinte  sans  chaleur  ou  sans 
rayonnemeut  n'étant  pas  réalisable ,  il  faut,  pour  décou- 
vrir la  forme  de  la  fonction  F  (T) ,  avoir  recours  au  refroi- 
dissement dans  une  enceinte  vide ,  dont  la  température 
constante  soit  inférieure  à  celle  du  corps  supposé.  Les  vi- 
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tesses  de  ce  nouveau  refroidissement  ne  sont  que  les  diffé- 
rences qui  existent  entre  celles  du  refroidissement  absolu 
du  corps ,  et  celles  de  son  ëchauûement  par  les  rayons  ve- 
nant des  parois.  Lorsque  en  outre  l'enceinte  contient  un 
fluide  élastique ,  le  phénomène  est  encore  compliqué  par 
les  pertes  de  chaleur  dues  au  contact  du  gaz ,  lesquelles 
doivent  suivre  une  autre  loi  que  celles  faites  par  le  rayon- 
nement. C'est  en  observant  le  décaissement  des  tempéra- 
tures dans  ces  circonstances  composées,  que  MM.  Dulong 
et  Petit  sont  parvenus  à  connaître  la  loi  élémentaire  du  re- 
froidissement, ou  celle  que  suivrait  un  corps  de  petites 
dimensions. 

Pour  constater  exactement  les  températures,  il  est  né- 
cessaire d'observer  celles  d'une  masse  pondérable  ayant  un 
volume  assez  grand ,  pour  que  son  refroidissement  ne  soit 
pas  tellement  rapide  qu'on  ne  puisse  en  suivre  le  progrès. 
Dès  lors  on  ne  peut  se  servir  d'un  corps  solide ,  car  le 
phénomène  serait  compliqué  par  l'inégale  distribution  de 
Ja  chaleur  dans  son  intérieur ,  dépendant  de  la  conducti- 
bilité. Cette  difficulté  est  levée  en  observant  le  refroidisse- 
ment d'une  masse  liquide  peu  étendue ,  renfermée  dans 
une  enveloppe  solide  très  mince ,  et  dont  la  température 
peut  être  regardée  à  chaque  instant  comme  sensiblement 
la  même  en  tous  les  points ,  à  cause  de  la  facilité  avec  la- 
quelle la  chaleur  se  distribue  uniformément  dans  les  li- 
quides ,  par  les  courants  qui  s'y  forment. 

a56.  Il  était  important,  avant  d'entreprendre  ces  re- 
cherches sur  le  refroidissement,  d'obtenir  un  instrument 
comparable,  servant  à  la  mesure  des  températures,  et  dont 
les  indications  ne  pussent  être  attribuées  qu'aux  eflets  va- 
riables de  la  chaleur  seule.  C'est  dans  ce  but  que  MM.  Du 
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long  et  Petit  ont  étudié  avec  soin  les  dilatations  des  corps 
solides,  et  celles  des  gaz  à  de  hautes  températures.  Ils  ont 
déduit  de  cette  étude  préliminaire  que  le  thermomètre  k 
air  jouit  seul  de  la  propriété  désirée  (dixième  et  onzième 
leçon).  Les  températures  [observées  dans  les  expériences 
sur  le  refroidissement  doivent  donc  être  rapportées  au 
thermomètre  à  air.  Il  a  d'ailleurs  été  constaté ,  qu  en  se 
servant  des  indications  de  tout  autre  thermomètre ,  il  eût 
été  impossible  de  découvrir  aucune  loi. 

Méthode  de  2^7.  Voici  la  méthode  uniforme  de  calcul  et  d'observa- 
d^teelva1-  tion  <Iui  conduit  à  la  loi  cherchée.  On  observe  à  des  inter- 
tion.  valles  de  temps  égaux ,  de  minute  en  minute  par  exemple , 
les  excès  de  la  température  du  corps  qui  se  refroidit  sur 
celle  du  milieu  environnant.  Si  la  loi  de  Newton  était 
exacte ,  la  série  décroissante  de  ces  excès  devrait  être  re- 
présentée par  la  formule  t  =  A  (J~^  \  *  est  l'excès  de 

température,  x  le  temps,  m  un  nombre  variable  d'un  corps 
à  l'autre.  Mais  cette  formule  ne  se  vérifiant  jamais  exacte- 
ment, on  prend  la  formule  empirique  f=A  » 

pour  représenter  un  petit  nombre  de  termes  consécutifs  de 
la  série  des  observations ,  en  déterminant  convenablement 
les  constantes  m,  A  et  a.  Cette  formule  donne  avec  une 
très  grande  approximation  la  relation  entre  le  temps  et  les 
excès  de  température,  dans  les  limites  toujours  très  rap- 
prochées de  la  portion  de  la  série  qui  a  servi  à  l'interpola- 
tion. Elle  procure  par  la  différentiation  une  expression 

de  la  vitesse  du  refroidissement ,  qui  est  

dt 

V  =  —      =  £  (i-f-  2ocx)  log  m.  Cette  expression  donne 
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facilement  la  valeur  numérique  de  la  vitesse  du  refroidisse- 
ment pour  un  excès  voulu  de  température  compris  dans 
les  limites  de  la  formule  -,  le  nombre  obtenu  exprime  le 
nombre  de  degrés  que  perdrait  la  température  du  corps, 
si  la  vitesse  du  refroidissement  restait  la  même  dans  l'unité 
de  temps. 

Gela  posé ,  s'il  s'agit  de  chercher  l'influence  que  peut 
avoir  une  des  circonstances ,  ou  l'un  des  éléments  du  re- 
froidissement, on  observe  le  décroissement  des  tempéra- 
tures, dans  deux  ou  plusieurs  états  arbitraires  et  très  diffé- 
rents de  cet  élément,  toutes  les  autres  circonstances  restant 
ies  mêmes.  De  la  table  des  températures  observées  on 
déduit  par  le  calcul,  et  pour  chaque  état,  la  série  des 
vitesses  du  refroidissement  qui  correspondent  à  des  excès 
décroissant  de  ao  en  20*  centig.  On  compare  ensuite  deux 
des  séries  calculées ,  en  évaluant  les  rapports  des  termes 
correspondants  aux  mêmes  excès  de  température. 

Si  ces  rapports  sont  égaux ,  ou  ne  diffèrent  les  uns  des 
autres ,  tantôt  dans  un  sens  et  tantôt  dans  l'autre ,  que  de 
quantités  assez  petites  pour  pouvoir  être  attribuées  atfx 
erreurs  d'observation;  si  en  outre  une  égalité  semblable 
se  vérifie  entre  les  rapports  des  termes  correspondants  de 
deux  quelconques  des  autres  séries  -,  on  devra  conclure  de 
Jà  que  l'élément  soumis  à  l'épreuve  n'influe  sur  la  loi  cher- 
chée ,  qu'en  introduisant  un  facteur  constant  dans  l'ex- 
pression générale  de  la  vitesse  du  refroidissement  en  fonc- 
tion de  l'excès  de  température. 

Si  cette  circonstance  élémentaire  esl  susceptible  d'une 
évaluation  numérique,  variable  d'un  état  à  l'autre,  on 
cherche  à  établir  dans  la  suite  successive  des  états  compa- 
rés ,  une  loi  telle  qu'il  en  résulte  une  autre  loi  simple  et 
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évidente ,  entre  les  rapports  dont  nous  venons  de  parler , 
et  qui,  quoique  constants  pour  chaque  couple  des  séries 
comparées ,  doivent  varier  de  l'un  à  l'autre  de  ces  couples. 
On  parviendra  ainsi  à  évaluer,  eu  fonction  de  la  valeur 
numérique  et  variable  de  la  circonstance  élémentaire  étu- 
diée ,  le  facteur  qui  doit  exprimer  son  influence  dans  Fez- 
pression  générale  de  la  vitesse  du  refroidissement. 

Mais  si  les  rapports  des  termes  semblables,  dans  les  sëries 
des  vitesses  du  refroidissement  pour  deux  états  différents , 
sont  inégaux ,  on  devra  en  conclure  au  contraire  que  la  cir- 
constance élémentaire  éprouvée  influe  sur  la  loi  cherchée , 
en  introduisant  des  termes  ou  des  facteurs  variables  avec 
l'excès  de  température ,  dans  l'expression  générale  de  la 
vitesse  du  refroidissement.  Dans  ce  dernier  cas,  si  cela  est 
nécessaire ,  on  cherche  encore  à  établir,  par  de  nouveaux 
tâtonnements,  entre  les  états  variables  de  l'élément  consi- 
déré ,  une  loi  telle  qu'il  en  résulte  une  autre  loi  simple  et 
évidente  ,  entre  les  rapports  obtenus  par  les  comparaisons 
de  toutes  les  séries  prises  deux  à  deux. 
Étude»  pré-  2^8.  Il  fallait  avant  tout  examiner  quelle  influeuce  peut 
liminaires.  ayojr  sur  je  refroidissement  la  quantité  du  liquide  employé , 
sa  nature,  la  forme  et  la  substance  de  l'enveloppe.  Pour 
la  quantité  du  liquide,  on  a  observé  le  refroidissement 
dans  l'air  de  trois  thermomètres  à  mercure  -,  le  premier 
ayant  a  centimètres  de  diamètre ,  le  deuxième  4  >  le  troi- 
sième 7.  Les  rapports  entre  les  vitesses  du  refroidissement 
pour  les  mêmes  excès  de  température,  se  sont  trouves 
constants  du  premier  thermomètre  au  second ,  du  premier 
au  troisième.  La  partie  variable  de  la  loi  cherchée  est  donc 
indépendante  de  la  masse  plus  ou  moins  grande  di 
employé. 
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Pour  la  nature  du  liquide,  on  a  observé  le  refroidisse- 
ment d'un  matras  de  verre ,  successivement  rempli  de 
mercure ,  d'eau ,  d'alcool  absolu ,  et  d'acide  sulfurique  -,  la 
température  décroissante  du  liquide  contenu  dans  le  matras 
était  indiquée  par  un  thermomètre  à  mercure-,  l'observation 
a  prouvé  que  la  position  de  la  boule  du  thermomètre  dans 
l'intérieur  de  la  masse  liquide  est  indifférente .  Il  y  a  eu 
égalité  entre  les  rapports  des  vitesses  du  refroidissement 
correspondantes  aux  mêmes  excès  de  température  pour  le 
mercure  et  l'alcool ,  pour  le  mercure  et  l'acide  sulfurique. 
La  nature  du  liquide  n'a  donc  pas  d'influence  sur  la  partie 
variable  de  la  loi  cherchée. 

Pour  la  nature  du  vase ,  on  a  observé  le  refroidissement 
du  mercure  contenu  dans  deux  sphères  creuses  de  diamè- 
tres égaux ,  Tune  enfer-blanc ,  l'autre  en  verre.  Les  rapports 
dont  nous  avons  parlé  ont  varié,  et  dans  le  même  sens.  La 
uature  du  vase  influe  donc  sur  la  loi  du  refroidissement 
dans  l'air  j  on  verra  plus  tard  en  quoi  consiste  cette  in- 
fluence. 

Pour  la  forme  de  l'enveloppe ,  on  a  observé  le  refroi- 
dissement de  l'eau  contenue  dans  trois  vases  de  fer-blanc 
de  même  capacité  :  le  premier  sphérique ,  le  second  cylin- 
drique ayant  une  hauteur  double  de  son  diamètre  ,  et  le 
troisième  cylindrique  aussi ,  mais  ayant  une  hauteur  moitié 
de  son  diamètre.  Il  y  a  eu  égalité  entre  les  rapports  des 
vitesses  du  refroidissement  correspondantes ,  pour  deux 
quelconques  des  trois  vases  essayés ,  le  rapport  commun 
était  à  peu  près  celui  des  surfaces  des  deux  vases  com- 
parés. La  forme  du  vase  n'a  donc  aucune  influence  sur  la 
loi  qui  lie  la  vitesse  du  refroidissement  à  l'excès  de  tem- 
pérature. 

I.  a/( 
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Ainsi ,  Ja  loi  du  refroidissement  d'une  masse  liquide , 
variable  avec  l'état  de  la  surface  qui  lui  sert  d'enveloppe, 
est  néanmoins  indépendante  de  la  nature  de  ce  liquide , 
delà  forme  et  de  la  grandeur  du  vase  qui  le  contient.  C'est- 
à-dire  que  ces  trois  circonstances  ne  font  que  modifier  un 
coefficient  constant  qui  doit  entrer  comme  facteur  dans 
l'expression  générale  de  la  vitesse  du  refroidissement.  Ces 
principes  préliminaires  étant  constatés ,  MM.  Dulong  et 
Petit  ont  choisi  les  appareils  que  nous  allons  décrire,  pour 
déduire  de  l'expérience  la  loi  générale  do  refroidissement. 

Appareil».  'À$9-  ^s  ont  employé  deux  thermomètres  h  mercure 
dont  les  réservoirs  ont  6  centimètres  pour  le  premier,  et 
a  centimètres  seulement  pour  le  second.  Le  premier  ser- 
vait dans  les  températures  élevées ,  le  second  dans  les  basses 
températures  pour  abréger  la  durée  des  expériences.  On 
peut  transformer  les  vitesses  du  refroidissement  obtenues 
avec  le  deuxième,  dans  celles  qu'on  obtiendrait  avec  le 
premier,  en  les  multipliant  par  un  coefficient  constant  fa- 
cile à  déterminer.  Deux  autres  thermomètres  semblables 
aux  précédents ,  mais  dont  les  réservoirs  sont  recouverts  de 
feuilles  d'argent  mat,  ont  servi  à  étudier  l'influence  de  la 
surface.  La  surface  vitreuse  du  premier  couple,  et  celle 
argentée  du  second ,  remplissent  la  condition  d'être  inal- 
térables à  toutes  le»  températures  de  l'expérience ,  et  jouis- 
sent de  pouvoirs  émissifs  bien  différents,  carie  verre  est 
un  des  corps  qui  rayonnent  le  plus,  et  l'argent  un  de  ceux 
qui  rayonnent  le  moins. 

L'enceinte  dans  laquelle  s'observait  le  refroidissement 

Fie.  t/|6.  ^  Un  g1"811^  ballon  en  cuivre  très  mince  M,  de  trois  déci- 
mètres de  diamètre ,  recouvert  intérieurement  de  noir  de 
fumée ,  et  dont  le  col  saillant  est  usé  de  manière  à  former 
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une  surface  bien  plane,  qu'on  maintient  horizontale  à 
l'aide  d'un  niveau.  Ce  ballon  est  plongé  presque  jusqu'à 
son  orifice,  et  maintenu  par  des  traverses  R,  dans  une 
grande  cuve  en  bois  pleine  d'eau  qu'on  entretient  à  une 
température  constante ,  soit  par  de  la  glace ,  soit  en  y  fai- 
sant arriver  de  la  vapeur,  par  le  tube  recourbé  SUV.  L'o- 
rifice du  ballon  est  fermé  par  une  plaque  épaisse  de  verre 
AB ,  usée  avec  le  plus  grand  soin  sur  les  bords  mêmes  du 
ballon;  on  rend  son  contact  très  intime  en  l'enduisant 
d'une  petite  quantité  de  matière  grasse.  Cette  plaque  est 
percée  de  petites  ouvertures  excentriques  a  et  h  9  et  vers 
son  centre  d'une  ouverture  circulaire  dans  laquelle  on  in- 
troduit à  frottement  un  bouchon  de  liège  portant  la  tige 
du  thermomètre  ,  dont  les  divisions  commencent  immédia- 
tement au-dessus ,  et  dont  la  tige  intermédiaire  CO  a  une 
longueur  égale  au  rayon  du  ballon.  Ce  tube  CO  est  d'un 
calibre  très  petit,  pour  diminuer  la  masse  du  mercure  hors 
du  réservoir,  pour  empêcher  les  courants  de  s  y  établir,  et 
pour  que  le  renflement  en  C  permette  d'assujétir  plus 
fortement  le  tube  dans  le  bouchon.  La  disposition  de  la 
plaque  AB  et  du  thermomètre  est  indiquée  dans  la  figure 
147,  où  la  boule  est  placée  au-dessus  d'un  fourneau  qui  Fie.  147. 
sert  à  l'échauffer-,  les  écrans  AA'  sont  des  feuilles  de  fer- 
blanc  qui  garantissent  la  plaque  et  la  tige  de  l'action  du  feu. 

La  tige  du  thermomètre  en  place  est  recouverte  par  une 
cloche  de  verre  longue  et  étroite,  dont  les  bords  usés 
s'appliquent  exactement  sur  la  plaque  de  verre ,  et  qui  est 
terminée  par  une  pièce  à  robinet  tD  vissée  à  un  tube  de 
plomb  très  flexible  DEF,  qui  aboutit  à  la  platine  HK  d'une 
machine  pneumatique,  à  laquelle  il  est  lui-même  forte- 
ment vissé.  Le  centre  de  cette  platine  communique  avec 

&4.. 
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1'éprouvette  par  un  canal  qui  porte  une  autre  pièce  a  ro- 
binet T,  dans  laquelle  est  mastiqué  un  tube  plein  de 
chlorure  de  calcium.  C'est  par  ce  tube  que  s'écoule  le  gaz 
contenu  dans  la  cloche  Y ,  après  avoir  passé  par  le  tube 
recourbé  mnprq ,  lorsqu'on  veut  observer  le  refroidisse^ 
ment  dans  ce  gaz. 

Marche  des     a^o.  Voici  maintenant  la  marche  de  chaque  expérience. 

expérience*.  jyeau  du  tonneau  étant  à  la  température  convenable ,  et 
le  thermomètre  introduit  après  avoir  été  chauffé  presqu'à  la 
température  de  l'ébullition  du  mercure ,  la  cloche  CT  est 
abaissée*  On  la  lute  sur  la  plaque  AB ,  en  même  temps 
qu'on  fait  rapidement  le  vide  dans  le  ballon  à  a  ou  3  mil- 
limètres près ,  si  le  refroidissement  doit  être  observé  dans 
le  vide;  on  ferme  ensuite  le  robinet  D  et  l'observation 
commence.  Si  le  refroidissement  doit  avoir  Heu  dans  l'air, 
on  fait  d'abord  agir  un  peu  la  machine  pneumatique ,  pour 
aider  au  contact  des  surfaces,  et  on  laisse  ensuite  ren- 
trer de  l'air.  Enfin  si  l'expérience  doit  être  faite  dans  un 
gaz ,  on  fait  d'abord  le  vide ,  on  laisse  entrer  une  certaine 
quantité  du  gaz  proposé ,  qu'on  enlève  ensuite  pour  en- 
traîner les  dernières  portions  d'air,  et  enfin  on  introduit 
définitivement  le  gaz  à  essayer. 

L'observation  dans  le  vide  peut  commencer  à  3oo*  \ 
dans  un  gaz  ce  n'est  guère  qu'à  a5o°.  Elle  consiste  a  déter- 
miner avec  soin,  à  l'aide  d'une  montre  à  secondes,  et 
d'une  règle  verticale  et  bien  graduée  sur  laquelle  se  meut 
une  lunette ,  les  hauteurs  du  mercure  dans  la  tige  du  ther- 
momètre, après  des  intervalles  de  temps  égaux  entre  eux.  Les 
températures  sont  déduites  de  ces  hauteurs,  qu'il  faut  cor- 
riger de  l'erreur  résultant  de  la  portion  de  mercure  conte- 
nue dans  la  tige  du  thermomètre,  laquelle  portion  doit 
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être  considérée  comme  ayant  toujours  la  température  de 
l'air  ambiant  ;  ces  températures  sont  ensuite  ramenées  aux 
indications  du  thermomètre  à  air.  Enfin  par  la  méthode* 
indiquée  précédemment ,  on  calcule  la  série  des  vitesses  du 
refroidissement. 

261.  Lorsqu'un  corps  se  refroidit  dans  le  vide,  sa  cha-  ^j^". 
leur  se  dissipe  entièrement  sous  forme  rayonnante  -,  lors-  8e,J1®"lid2all, 
qu'il  est  placé  dans  l'air  ou  tout  autre  gaz ,  une  autre  por- 
tion se  perd  par  le  contact  de  ce  fluide.  Il  fallait  donc 
étudier  isolément  ces  deux  causes  de  déperdition  de  cha- 
leur. Les  observations  sur  le  refroidissement  dans  le  vide 
doivent  être  corrigées  de  l'erreur  résultant  de  la  petite 
portion  d'air  qui  reste  dans  le  ballon.  MM.  Dulong  et 
Petit ,  ayant  observé  le  refroidissement  dans  ce  vide  im- 
parfait et  dans  Pair  à  différentes  densités ,  et  ayant  calculé 
les  différences  des  vitesses  du  refroidissement  correspon- 
dantes ,  dans  l'air  à  chacune  des  densités  éprouvées ,  et 
dans  le  vide  imparfait,  ont  remarqué  que  ces  différences, 
que  l'on  pouvait  regarder  sans  erreur  appréciable  comme 
les  vitesses  du  refroidissement  dû  au  contact  de  l'air  seul, 
variaient  suivant  une  loi  simple  avec  laTdensité  du  gaz  -,  ils 
se  sont  alors  servis  de  cette  loi  pour  faire  la  correction  dont 
il  s'agit. 

Soit  maintenant  F  la  fonction  inconnue  de  la  tempéra- 
ture absolue  qui  représente  la  loi  du  rayonnement-,  soit  0 
la  température  absolue  de  l'enceinte ,  t  l'excès  actuel  de  la 
température  du  thermomètre  ,  on  aura ,  d'après  la  théorie 
des  échanges  de  calorique ,  pour  la  vitesse  V  du  refroidis- 
sement dans  le  vide  :  V  =  F(0  -f- t)  —  F  (0).  Si  la  fonc- 
tion F  était  simplement  proportionnelle  à  sa  variable ,  V 
serait  proportionnel  à  l'excès  t,  ce  qui  serait  la  loi  de 
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Newton  *,  puisque  cette  proportionnalité  n'a  pas  lieu ,  la 
vitesse  ou  la  loi  du  refroidissement  doit  dépendre  de  la 
température  de  l'enceinte. 

Pour  vérifier  cette  conséquence,  MM.  Dulong  et  Petit 
ont  observé  le  refroidissement  du  thermomètre  dans  le 
vide,  en  amenant  successivement  Peau  du  tonneau  aux 
températures  constantes  de  o%  ao%  4o°,  6o°,  8o\  Les  sé- 
ries des  vitesses  du  refroidissement  correspondantes  aux 
mêmes  excès  t,  sont  en  effet  très  différentes.  En  compa- 
rant les  termes  correspondants  de  ces  séries,  on  reconnaît 
qu'on  peut  obtenir  une  d'entre  elles  ,  au  mojen  de  la  série 
qui  la  précède ,  en  multipliant  tous  les  termes  de  cette  der- 
nière par  le  nombre  constant  i,i65.  De  Va  résulte  cette 
première  loi  :  la  vitesse  du  refroidissement  dans  \e 
pour  un  excès  constant  de  température ,  croît  en  progi 
sion  géométrique ,  quand  la  température  de  l'enceinte  croît 
en  progression  arithmétique-,  le  rapport  de  cette  progres- 
sion géométrique  est  le  même  ,  quel  que  soit  l'excès  de 
température  que  l'on  considère. 

D'après  cette  loi ,  la  fonction  V  =  F  (0  -f-  /)  —  F  (0) 
est  de  la  forme  <j>  (t)  aQ  ,  a  étant  un  nombre  constant  et 
y  (t)  une  fonction  de  t  seulement.  De  là  on  conclut  : 

équation  qui  exige  que  le  rapport  F'(0)  :  a?  soit  constant 
ou  indépendant  de  t  et  de  0  -,  m  log  a  étant  ce  rapport ,  on 
aura  F'  (0)  =  ma6  log  a,  F(0)  =  //w^-f-C,  F  (0  -f- 1) 
=  ma1    0  4-  C ,  et  enfin 

V  =  wa°(a'  — i).  (,) 
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Si  Ton  suppose  0  constant ,  maô  le  sera  aussi ,  et  la  for- 
mule précédente  contiendra  cette  nouvelle  loi  :  Lorsqu'un 
corps  se  refroidit  dans  une  enceinte  vide  et  entretenue  à  une 
température  constante ,  la  vitesse  du  refroidissement  pour 
des  excès  en  progression  arithmétique ,  croît  comme  les 
termes  d'une  progression  géométrique  diminués  d'un  nom- 
bre constant.  Le  nombre  a  est  pour  le  thermomètre  à 

surface  vitreuse,  a=  i/i,i65  =  1,0077,  et  ^on  doit 
prendre  m  =  2,037. 

Eu  faisant  les  mêmes  observations  et  les  mêmes  calculs 
sur  le  refroidissement  de  leur  thermomètre  à  surface  ar- 
gentée, MM.  Dulong  et  Petit  ont  trouvé  que  la  loi  de  son  * 
refroidissement  est  encore  représentée  par  la  formule  (1), 
que  le  nombre  a  a  la  même  valeur  1,0077,  et  «P1^  su®t 
de  diminuer  m  dans  le  rapport  de  5,  7  à  1.  On  doit  con- 
clure de  là  que  la  loi  du  refroidissement  dans  le  vide  reste 
la  même  quelle  que  soit  la  nature  de  l'enveloppe,  et  est  re- 
présentée par  la  formule  (1),  le  nombre  a  étant  toujours 
égal  à  1 ,0077,  et  m  étant  un  cofficient  variable  suivant  la 
nature  de  la  surface  rayonnante. 

Le  nombre  a  dépend  uniquement  du  mode  de  gradua^ 
tion  adopté  pour  évaluer  les  températures  au  moyen  du 
thermomètre  à  gaz.  Il  a  pour  valeur  1,0077  lorsqu'on 
prend  pour  zéro  la  température  de  la  glace  fondante,  et 
pour  ioo°  celle  de  l'ébullition  de  l'eau  sous  la  pression 
barométrique  om,76.  Mais  quand  cette  graduation  est 
changée ,  a  prend  une  autre  valeur  -,  par  exemple ,  si  l'on 
se  servait  de  la  division  de  Réauraur,  il  faudrait  poser 

a  =  (1,0077V  =  1,0096;  pour  la  division  de  Fahrenheit 

* 

on  prendrait  a  =  (1,0077)*=  i,oo43-,  enfin  si  Ton  rc- 
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présentait  par  l'unité  l'intervalle  de  température  compris 
entre  la  glace  fondante  et  l'eau  bouillante,  on  devrait  poser 
a  =  (i  ,oo77)IO°  =  a,  1 533.  Dans  ces  diverses  manières  de 
compter  les  températures,  le  coefficient  m  aurait  pour  cha- 
que corps  des  valeurs  numériques  différentes,  qu'il  serait 
facile  de  déduire  de  celle  correspondante  à  la  division  cen- 
tigrade. 

Conséquence     262.  La  loi  comprise  daus  la  formule  (1)  ayant  été 

de  la  Joidu  ,  .  ,  -  ,  .....  ,  . 

refroidis-   trouvée  par  un  procédé  indirect,  il  était  important  de  la 

*e™e" ide?0*  soumettre  à  des  vérifications  immédiates  pour  s'assurer  de 
son  exactitude.  C'est  ce  qu'ont  fait  MAL  Dulong  et  Petit. 
-  0  Ils  ont  calculé  au  moyen  de  cette  formule  les  séries  des  vi- 
tesses du  refroidissement  dans  le  vide ,  correspondantes  à 
leurs  expériences  précédentes ,  en  donnant  à  m  et  à  0  les 
valeurs  convenables.  Toutes  les  séries  calculées  sont  identi- 
quement les  mêmes  que  celles  déduites  des  observations. 
Ces  vérifications  complètes,  qui  comprennent  une  étendue 
de  3oo°,  suffisent  pour  faire  admettre  la  réalité  de  la  loi 
exprimée  par  l'équation  (1),  abstraction  faite  de  la  mé- 
thode qui  a  conduit  à  sa  découverte  -,  en  sorte  que  les  prin- 
cipes ou  les  hypothèses  sur  lesquels  cette  méthode  était 
appuyée,  peuvent  être  maintenant  considérés  comme  des 
conséquences  nécessaires  de  cette  loi.  Ainsi  Ton  peut  poser 
synthétiquement  la  formule  (1)  comme  celle  donnant  la 
vitesse  variable  du  refroidissement  d'un  corps  dans  le  vide, 
prouver  par  l'expérience  que  cette  formule  est  rigoureuse- 
ment d'accord  avec  les  faits ,  et  la  prendre  pour  point  de 
départ  ou  pour  principe  fondamental  d'une  théorie  dont 
voici  les  principales  conséquences. 

Il  résulte  d'abord  de  la  loi  vérifiée,  que  si  Ton  pouvait 
placer  un  corps  dans  une  enceinte  vide  sans  chaleur,  ou  à 
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une  température  $  =  —  oo,  la  loi  de  son  refroidissement 
serait  exprimée  par  la  fonction  très  simple  V=  maT .  C'est- 
à-dire  que  les  vitesses  du  refroidissement  décroîtraient  en 
progression  géométrique,  lorsque  les  températures  dimi- 
nueraient en  progression  arithmétique.  Telle  est  la  loi  du 
rayonnement  particulaire,  qu'il  importait  surtout  de  dé- 
couvrir. 

Cette  loi,  remarquable  par  sa  simplicité,  conduit  aisé- 
ment à  celle  du  refroidissement  observable,  d'uu  corps 
situé  dans  un  espace  vide  limité  par  une  paroi  rayonnante. 
Car  les  pertes  absolues  de  chaleur  devant  être  diminuées  du 
gain  constant  occasioné  par  le  rayonnement  de  l'enceinte , 
la  vitesse  du  refroidissement ,  pour  des  excès  de  tempéra- 
ture t  en  progression  arithmétique ,  doit  varier  comme  les 
termes  d'une  progression  géométrique  diminués  d'un  nom- 
bre constant.  Et  ce  nombre  exprimant  le  flux  de  chaleur 
absolu  de  l'enceinte  doit  croître  lui-même  en  progression 
géométrique,  lorsque  la  température  6  de  cette  enceinte 
augmente  en  progression  arithmétique.  C'est  là  ce  qu'ex- 
prime la  formule  V  =  mal+*  — ma0. 

Le  nombre  a  =  1,0077,  ou  la  raison  des  progressions 
géométriques,  étant  indépendant  de  la  nature  de  la  surface 
qui  se  refroidit,  il  en  résulte  que  la  loi  du  refroidissement 
dans  le  vide  est  la  même  pour  tous  les  corps,  et  que  les 
pouvoirs  rayonnants  de  différentes  substances  conservent 
leurs  rapports  à  toutes  les  températures.  Mais  pour  chaque 
substance  le  pouvoir  rayonnant  dans  le  vide  varie  avec  sa 
température -,  s'il  est  m  à  o\  il  devient  ma?  à  la  tempéra- 
ture 9.  Ainsi  le  pouvoir  émissif  d'un  même  corps,  observé 
dans  le  vide,  doit  croître  en  progression  géométrique  pour 
des  températures  augmentant  en  progression  arithmétique. 
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Dans  la  valeur  générale  de  V,  on  doit  regarder  le  terme 
tnal+Q  comme  représentant  le  refroidissement  que  produi- 
rait la  chaleur  émise  par  le  corps,  et  le  terme  ma9  réchauf- 
fement qu'occasionerait  la  chaleur  venant  de  l'enceinte,  si 
chacun  de  ces  effets  pouvait  être  observé  seul.  Il  en  résulte 
que  ma6  représente  le  pouvoir  absorbant  du  corps  dans  le 
vide ,  pour  des  rayons  dont  l'intensité  correspond  à  la 
température  0.  Le  pouvoir  émissif  et  le  pouvoir  absorbant 
d'un  même  corps  dans  le  vide  sont  donc  rigoureusement 
égaux,  pour  des  rayons  de  chaleur  ayant  une  même  inten- 
sité ou  provenant  d'une  source  de  même  température. 

Ainsi  la  loi  du  refroidissement  dans  le  vide  posée  syn- 
thétiqueuicnt,  et  prouvée  par  des  vérifications  directes,  dé- 
montre l'égalité  constante  des  pouvoirs  émissif  et  absor- 
bant d'un  même  corps  dans  le  vide  -,  elle  indique  en  outre 
que  ces  pouvoirs  varient  avec  l'énergie  de  la  chaleur,  et 
donne  la  loi  de  cette  variation.  Ces  considérations  suffisent 
pour  faire  comprendre  toute  l'importance  de  la  découverte 
faite  par  MM.  Dulong  et  Petit.  Elles  font  voir  clairement 
que  la  formule  (1)  résume  à  elle  seule  toutes  les  circons- 
tances relatives  au  refroidissement,  à  réchauffement  des 
corps,  à  leur  équilibre  de  température,  lorsque  ces  phéno- 
mènes ont  lieu  dans  le  vide.  Mais  pour  compléter  l'étude 
de  ces  phénomènes ,  il  fallait  connaître  l'influence  des  gaz 
sur  le  refroidissement  des  corps  qu'ils  entourent. 


Loi»  du        2^3.  Si  Ton  déduit  de  l'observation  la  série  des  vitesses 

refroidisse-  ju  refroidissement  dans  un  gaz,  et  si  l'on  en  retranche  rés- 
inent dit  au  ^  °  ' 

contact  d'un  pectivement  les  vitesses  correspondantes  aux  mêmes  excès 
de  température ,  qui  auraient  eu  lieu  si  le  refroidissement 
s'était  0]>éré  dans  le  vide ,  et  qu'il  est  facile  de  calculer  à 
l'aide  de  la  formule  (i) ,  les  différences  donneront  évidem- 
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ment  les  vitesses  du  refroidissement  partiel  dû  au  seul  con- 
tact du  fluide.  Ce  sont  ces  dernières  vitesses  que  nous  con- 
sidérerons seules,  dans  l'exposé  suivant  des  expériences  en- 
treprises pour  étudier  l'influence  des  milieux  élastiques  sur 
le  refroidissement  des  corps. 

Dans  une  première  sdrie  d'expériences  ces  vitesses  se 
sont  trouvées  être  les  mêmes,  dans  l'air  maintenu  à  la  même 
pression,  lorsque  le  thermomètre  conservait  sa  surface  vi- 
treuse, ou  lorsqu'il  était  à  surface  argentée.  L'air  enlève 
donc ,  toutes  choses  égales  d'ailleurs ,  la  même  quantité  de 
chaleur,  aux  surfaces  vitreuses  et  aux  surfaces  métalliques. 
La  même  égalité  ayant  lieu  pour  les  deux  thermomètres  se 
refroidissant  dans  l'hydrogène ,  on  peut  généraliser  ces  pre- 
miers résultats,  et  poser  en  principe,  que  les  pertes  de 
chaleur  dues  au  contact  d'un  gaz  sont ,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  indépendantes  de  l'état  de  la  surface  qui  se 
refroidit. 

Dans  une  autre  série  d  expériences ,  on  a  fait  varier  la 
température  du  gaz,  en  échauffant  successivement  l'eau 
qui  entourait  le  hallon  à  20%  4o°,  6o°,  8o°,  mais  en  laissant 
ce  gaz  se  dilater  librement,  de  manière  que  son  élasticité 
restât  la  même.  Les  vitesses  du  refroidissement,  occasioné 
par  le  contact  seul  du  gaz,  sont  restées  constantes  pour  les 
mêmes  excès  de  la  température  du  thermomètre  sur  celle 
de  ce  gaz,  quelle  que  fût  cette  dernière.  On  a  successive- 
ment soumis  à  ces  épreuves  l'air,  le  gaz  hydrogène,  et  l'a- 
cide carbonique,  tous  à  la  pression  de  om,72,  et  enfin  f  air 
dilaté  à  la  pression  de  om,36.  De  ces  résultats  on  déduit  la 
loi  suivante  :  La  vitesse  du  refroidissement  d'un  corps ,  dû 
au  seul  contact  d'un  gaz,  dépend,  pour  un  même  excès  de 
température ,  de  la  densité  et  de  la  température  du  fluide; 
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mais  cette  dépendance  est  telle,  que  cette  vitesse  du  re- 
froidissement reste  la  même,  si  la  densité  et  la  tempéra- 
ture du  gaz  changent  de  manière  que  l'élasticité  demeure 
constante. 

Par  une  troisième  série  d  expériences  on  a  comparé  les 
vitesses  du  refroidissement,  dû  au  contact  de  Taîr,  succes- 
sivement sous  des  pressions  de  o",  72,  om,36,  omyi8,om,g, 
om,o45,  ou  décroissant  comme  les  nombres  r,  y,  |,  7,  -~. 
On  a  remarqué  que  les  vitesses  relatives  à  Tune  de  ces  pres- 
sions ,  donnaient  les  vitesses  pour  la  pression  double,  lors- 
qu'on les  multipliait  par  le  nombre  constant  i,366.  En 
essayant  de  la  même  manière  le  gaz  hydrogène,  l'acide 
carbonique  et  le  gaz  oléfiant,  on  a  trouvé  la  même  loi, 
au  nombre  constant  près.  On  déduit  de  ces  résultats  les 
lois  suivantes  :  i°  Les  pertes  de  chaleur  dues  au  contact 
d'un  gaz ,  croissent  avec  les  excès  de  température ,  suivant 
une  loi  qui  reste  la  même ,  quelle  que  soit  l'élasticité  du 
gaz  -,  'a°  Pour  une  même  différence  de  température,  le  pou- 
voir refroidissant  d'un  même  gaz  varie  en  progression  géo- 
métrique, lorsque  sa  force  élastique  varie  elle-même  en 
progression  géométrique,  et  si  Ton  suppose  le  rapport  de 
cette  seconde  progression  égal  à  a,  le  rapport  de  la  1™  sera 
i,366  pour  l'air,  i,3oi  pour  l'hydrogèoe,  i,43i  pour  l'a- 
cide carbonique,  1 ,4 1 5  pour  le  gaz  oléfiant. 

On  peut  présenter  cette  loi  plus  simplement  :  si  P  est 
le  pouvoir  refroidissant  de  l'air  à  la  pression  p ,  il  sera 
P==P(i,366)"  à  la  pression  //=^.2"-,  l'élimination  de  n 

1  y        P'  /m'\°»45 

entre  ces  deux  équations  donne  p-  =  \  l'exposant 

serait  o,38  pour  l'hydrogène,  0,517  pour  l'acide  carboni- 
que, o,5oi  pour  le  gaz  oléfiant.  Ainsi  le  pouvoir  refroi- 
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dissant  d'un  gaz  est,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  pro- 
portionnel à  une  certaine  puissance  de  son  élasticité  -,  mais 
l'exposant  de  cette  puissance  varie  en  passant  d'un  gaz  à 
un  autre. 

En  comparant  les  vitesses  du  refroidissement  dues  au 
contact  des  différents  gaz  essayés ,  à  la  même  pression  de 
omtjHj  et  fournies  par  les  expériences  précédentes ,  on  a 
trouvé  qu'on  pouvait  déduire  celle  d'un  gaz,  en  multi- 
pliant par  un  même  nombre  les  vitesses  correspondantes 
d'un  autre  gaz  *,  d'où  1  on  conclut  que  la  partie  variable  de 
la  loi  du  refroidissement  produit  par  le  seul  contact  d'un 
gaz ,  est  indépendante  de  la  nature  et  de  la  densité  de  ce  gaz. 

Eniiu  on  a  reconnu ,  après  un  grand  nombre  de  tâton- 
nements, que  les  vitesses  du  refroidissement  dû  au  contact 
seul  d'un  gaz,  sont  proportionnelles  aux  excès  de  tempéra- 
ture  du  corps ,  élevés  à  la  puissance  i,233.  Ainsi  la  loi  de  la 
vitesse  V  du  refroidissement  d'un  corps  dû  au  contact  seul 
d'un  gaz,  est  représentée  par  la  formule  :  (2)  \=nput^n  ; 
c  est  le  même  pour  tous  les  corps ,  mais  varie  d'un  gaz  à 
l'autre  ;  n  varie  avec  l'étendue  de  la  surface  du  oorps  qui 
se  refroidit  et  avec  la  nature  du  gaz. 

264.  Les  valeurs  de  npc  correspondantes  à  différents  gaz  pouvoirs  ro- 
peuvcnt  servir  à  mesurer  leurs  pouvoirs  refroidissants  pour  frj"g 
chaque  pression.  D'après  les  résultats  obtenus  par  MM.  Du- 
long  et  Petit ,  lorsque  le  baromètre  est  k  om,y6,  le  pouvoir 
refroidissant  de  l'air  étant  pris  pour  l'unité ,  celui  de  l'hy- 
drogène est  3,4^,  celui  de  l'acide  carbonique  0,965.  Ces 
rapports  doivent  varier  avec  l'élasticité,  mais  on  peut  leur 
supposer  les  mêmes  valeurs  dans  les  limites  ordinaires  de 
la  pression  atmosphérique.  Lorsque  le  corps  qui  se  refroi- 
dit est  exposé  à  un  courant  de  gaz,  la  chaleur  enlevée  dans 
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le  même  temps  par  le  contact  du  fluide  est  d'autant  plu< 
grande  que  ce  courant  est  plus  rapide  -,  mais  le  mouvement 
produit  alors  le  même  effet  que  si  la  surface  du  corps  était 
augmentée ,  en  sorte  que  les  pouvoirs  refroidissants  de  dif- 
férents gaz  pour  des  courants  de  même  vitesse  conservent 
les  mêmes  rapports  que  ceux  déduits  des  expériences  pré- 
cédentes. Dans  ces  circonstances  diverses  le  rayonnement 
enlève  toujours  les  mêmes  quantités  de  chaleur,  en  sorte 
que  le  refroidissement  d  un  corps  dans  un  gaz  est  presque 
uniquement  dû  à  son  contact,  lorsque  ce  fluide  est  animé 
d'une  grande  vitesse. 

En  effet,  d'après  les  expériences  citées,  lorsqu'un  ther- 
momètre à  surface  vitreuse  se  refroidit  dans  Vair  en  repos  , 
le  contact  du  gaz  lui  enlève  un  peu  moins  de  chaleur  que 
le  rayonnement*,  mais  si  sa  surface  est  argentée,  la  pre- 
mière perte  est  5  à  6  fois  plus  grande  que  la  seconde.  Si  le 
refroidissement  à  lieu  dans  l'hydrogène  en  repos ,  la  perte 
duc  au  contact  du  gaz  est  au  moins  triple  de  celle  faite  par 
rayonnement ,  dans  le  cas  d'une  surface  vitreuse  j  elle  est 
io  à  la  fois  plus  grande  quand  la  surface  est  métallique. 
Ces  rapports  varient  d'ailleurs  avec  les  excès  de  tempéra- 
ture ,  puisque  les  deux  pertes  comparées  suivent  des  lois 
très  différentes.  Or  le  mouvement  des  gaz  augmente  dans 
une  grande  proportion  la  première  de  ces  pertes  partielles , 
sans  avoir  d'influence  sur  la  seconde;  on  conçoit  donc  que 
celle-ci  doit  entrer  pour  peu  de  chose  dans  la  perte  totale, 
lorsque  le  corps  qui  se  refroidit  est  exposé  à  un  courant  de 
gaz  très  rapide. 

Lois  du  a65.  On  voit,  par  les  recherches  expérimentales  qui 
viennent  d'être  décrites ,  que  le  refroidissement  d'un  corps 
dans  l'air  est  dû  à  deux  causes  très  distinctes*,  les  lois  que 


refroidisse 
ment  dans 
l'air. 
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survent  leurs  effets  partiels  sont  simples  et  faciles  à  définir, 
mais  comme  elles  sont  très  dissemblables,  l'effet  total  pa- 
raît suivre  une  loi  fort  compliquée.  Cette  loi  est  exprimée 
par  l'équation 

(3)  U  =  ma*  (a«  —  i)  4.  npcP  ^K 

U  représente  la  vitesse  du  refroidissement  dans  l'air  ou 
tout  autre  gaz ,  0  la  température  de  l'enceinte,  t  l'excès  de 
la  température  du  corps,  p  l'élasticité  du  fluide  qui  l'en- 
toure -,  a  est  toujours  égal  à  1,0077  i  l'exposant  c  a  la  même 
valeur  pour  tous  les  corps,  mais  change  d'un  gaz  à  un  au- 
tre *,  les  coefficients  m  et  n  augmentent  tous  les  deux  avec 
la  surface  qui  se  refroidit ,  m  varie  seul  avec  la  nature  de 
cette  surface,  n  dépend  de  la  nature  du  milieu  élastique. 

Il  est  facile  de  concevoir  maintenant  que  les  vitesses  du 
refroidissement  dans  l'air  doivent  varier  avec  la  nature  de 
la  surface,  comme  l'indiquaient  les  recherches  prélimi- 
naires (§  a58).  En  effet,  dans  la  formule  (3),  le  coeffi- 
cient m  ,  et  par  suite  la  première  partie  de  U ,  changent 
d'un  corps  à  un  autre ,  tandis  que  //  et  le  second  terme 
restent  les  mêmes,  toutes  les  autres  circonstances  étant 
identiques.  Le  rapport  des  vitesses  du  refroidissement  dans 
l'air,  de  deux  corps  différents,  doit  donc  varier  avec  l'excès 
de  température. 

MM.  Dulong  et  Petit  ont  soumis  à  de  nombreuses  véri- 
fications les  trois  formules  qu'ils  ont  trouvées  pour  expri- 
mer les  lois  du  refroidissement  dans  le  vide ,  celles  du 
refroidissement  dû  au  contact  seul  d'un  gaz,  et  celles  du 
refroidissement  total  observé  dans  l'air.  Tous  les  nombres 
déduits  soit  de  leurs  propres  observations  ,  soit  des  expé- 
riences faites  par  d'autres  physiciens  ,  sont  identiques  avec 
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ceux  calculés  à  l'aide  de  leurs  formules ,  en  donnant  aux 
constantes  les  valeurs  convenables.  Des  vérifications  aussi 
complètes ,  qui  embrassent  une  étendue  de  3oo°  du  ther- 
momètre à  air,  ne  permettent  plus  de  douter  de  l'exacti- 
tude et  de  la  réalité  des  lois  découvertes  par  ces  deux  phy- 
siciens. Ces  lois  doivent  maintenant  servir  de  point  de 
départ  à  toutes  les  recherches  mathématiques  qu'on  entre- 
prendra sur  le  rayonnement  et  la  communication  de  la  cha- 
leur, si  l'on  veut  obtenir  des  résultats  vérifiables  par  l'ex- 
périence. 
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Mesure  des  capacités  pour  la  chaleur  des  corps  solides  et  liquides. 
Méthode  des  mélanges.  —  Méthode  par  la  fusion  de  la  glace. — 
Méthode  du  refroidissement.  —  Lois  des  chaleurs  spécifiques  des 
atomes.  —  Variations  des  capacités.  —  Thermomètres  à  capacité 
constante.  —  Mesure  des  caloriques  spécifiques  des  gaz.  —  Mé- 
thode de  compensation.  —  Méthode  des  températures  station- 
naires.  —  Méthode  par  le  refroidissement  du  calorimètre. 


266.  On  ne  saurait  estimer  les  quantités  totales  de  cha-  Comparaison 
leur  possédées  par  les  corps  pondérables  -,  mais  on  peut  dde  chaleur, 
comparer  entre  elles  les  portions  qui  doivent  être  absor- 
bées ou  émises ,  pour  produire  sur  un  même  corps  des  ef- 
fets thermométriques  différents ,  ou  le  même  changement 
de  température  sur  différents  corps.  Il  est  évident  qu'il  fau- 
dra des  quantités  égales  pour  produire  le  même  effet  sur 
des  masses  égales  de  même  matière  -,  ainsi  Ton  peut  déjà 
dire  que  la  chaleur  nécessaire  pour  changer  l'état  thermo- 
métrique  d'un  corps  dépend  de  la  masse ,  ou  si  l'on  veut 
du  volume  de  ce  corps. 

Elle  dépend  encore  évidemment  d'un  autre  élément  qui 
est  la  température  :  cardans  un  même  corps ,  il  faudra  plus 
de  chaleur  pour  élever  sa  température  de  20  que  pour  l'é- 
lever d  un  seul  degré.  L'expérience  prouve  qu'entre  cer- 
taines limites ,  la  chaleur  employée  à  faire  passer  une  même 
I.  25 
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masse  de  r  à  (f-f-i°),  est  sensiblement  constante  quel 
que  soit  t\  ce  qui  indique  que  la  quantité  de  chaleur  né- 
cessaire, pour  faire  varier  de  r°  la  température  dune  même 
m.isse,  est  proportionnelle  à  r.  Ainsi  la  chaleur  employée 
à  faire  subir  un  changement  thermométrique  à  un  corps 
donné,  est  proportionnelle  au  produit  de  sa  masse  par  le 
nombre  de  degrés  dont  sa  température  varie. 

Il  suit  de  là  que  si  Ton  mélange  deux  masses  m,  ni' y 
d'une  même  matière,  d'un  liquide  par  exemple,  oui  soient 
à  des  températures  différentes  t  et  et  si  aucune  cause 
étrangère  n'enlève  ou  n'ajoute  de  la  chaleur  à  ce  mélange , 

sa  température  0  devra  être  telle  que  la  relation  

(m  mi)  e  =  mt  -f  m't  soit  satisfaite.  Par  exemple ,  si 
Ton  prend  deux  poids  égaux  d'eau,  l'un  à  o°,  l'autre  à  14% 
la  température  de  leur  mélange  devra  être  de  7»  ;  c'est  en 
effet  ce  que  confirme  l'expérience.  On  obtient  toujours 
par  l'observation  le  nombre  0  donné  par  la  formule  précé- 
dente, à  de  légères  différences  près ,  lorsqu'on  mélange  des 
masses  d'eau  à  des  températures  différentes,  comprises 
entre  o°  et  ioo°  ^  la  formule  (m  +  m')  0  =  mt+  m't'  est 
ainsi  vérifiée  dans  une  grande  étendue. 
Définition  ^7.  Mais  l'expérience  prouve  que  cette  formule  n'est 
cbaleuwspé-  Plus  exactc  lorsque  les  masses  mélangées  sont  de  nature 
cifiques.  différente  ;  ce  qui  indique  un  troisième  élément  dans  l'éva- 
luation des  quantités  de  chaleur.  Cet  élément  porte  le  nom 
de  calorique  spécifique,  ou  de  chaleur  spécifique,  ou  de 
capacité  pour  la  chaleur;  il  varie  d'une  substance  à  une 
autre.  Si  l'on  agite  ensemble  1  kil.  de  mercure  à  ioo-, 
avec  un  kiL  d'eau  à  i4',  on  trouve  que  la  température 
commune  des  deux  liquides,  à  la  fin  de  l'expérience,  est 
un  peu  moindre  que  170.  La  formule  précédente  qui  eût 
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donné,  dans  cette  circonstance ,  0= lt*'^"100  =  5^0  tf^t 

donc  plus  vraie  dans  le  cas  du  mélange  de  corps  différents. 

Dans  cette  expérience ,  la  quantité  de  chaleur  perdue 
par  le  mercure  ,  dont  la  température  s'est  abaissée  de  83°, 
a  été  absorbée  par  l'eau  qui  n'a  cependant  gagné  que  3°  de 
température.  Il  résulte  donc  de  ce  fait  que ,  pour  éprouver 
un  même  changement  thermométrique ,  l'eau  exige  -y  ou 
à  peu  près  28  fois  plus  de  chaleur  que  le  mercure.  Si  donc 
on  convient  d'appeler,  en  général,  calorique  spécifique , 
la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  élever  d'un  degré  la 
température  de  l'unité  de  poids  d'une  certaine  substance , 
et  de  prendre  pour  unité  la  chaleur  spécifique  de  l'eau ,  on 
aura  j-t  pour  le  calorique  spécifique  du  mercure  -,  sa  valeur 
exacte  est  plus  petite,  et  de  ~-09. 

268.  Le  procédé  suivi  dans  l'expérience  précédente  peut  Mesure 

.    .        .   ,  1  ,  1111  des  chalnurs 

ainsi  servir  a  mesurer  les  capacités  pour  Ja  chaleur  des  corps  gnécifique». 
solides  et  liquides.  Mais  pour  que  cette  détermination  soit  mélanges.0* 
exacte  il  faut  prendre  certaines  précautions.  Afin  de  rendre 
négligeables  les  pertes  ou  gains  de  chaleur,  dus  au  rayon- 
nement qui  s'opère  entre  le  mélange  et  les  corps  environ- 
nants ,  il  faut  faire  en  sorte  que  la  variation  de  température 
de  l'eau  soit  très  petite  *,  on  y  parvient  en  employant  une 
grande  masse  d'eau  froide ,  pour  une  petite  masse  du  corps 
échauffé. 

H  faut  avoir  égard  à  la  quantité  de  chaleur  enlevée  par 
le  vase  où  le  mélange  s'opère.  Pour  cela,  supposons  qu'il 
soit  de  cuivre  ,  et  que  sa  masse  ou  son  poids  soit  m1  -,  on 
commencera  d'abord  par  déterminer  le  calorique  spécifi- 
que c  de  ce  métal ,  en  plongeant  une  masse  m  de  cuivre  à 
la  température  T,  dans  la  masse  M  d'eau  que  contient  le 

25.  . 
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vase,  et  qui  est  à  la  température  /  des  corps  environnants 
Si  0  est  la  température  Gnale  du  mélange  ,  l'eau  aura  ab- 
sorbé une  quantité  de  chaleur  qu'on  peut  représenter  par 
M  (0 — t)y  puisque  le  calorique  spécifique  de  l'eau  est  pris 
pour  l'unité.  Le  vase  en  cuivre  aura  aussi  gagné  une  quan- 
tité de  chaleur  égale  à  m'c  (9 — t).  La  masse  métallique  m 
aura  au  contraire  perdu  me  (T  —  G)  unités  de  chaleur ,  en 
convenant  d'appeler  imité  fie  chaleur  celle  nécessaire  pour 
élever  d'un  degré  la  température  de  l'unité  de  masse  ou  de 
poids  d'eau.  On  devra  donc  avoir,  en  négligeant  l'effet  du 
rayonnement  :  M  (  6  —  t)  +  m'c  (0  —  t)  c=  me  (  T  —  0)  , 
relation  qui  déterminera  le  calorique  spécifique  du  cuivre 
ou  de  la  matière  du  vase. 

Connaissant  ainsi  la  capacité  pour  la  chaleurdu  vase  ser- 
vant à  opérer  les  mélanges,  on  pourra  le  remplacer  par 
une  masse  correspondante  d'eau,  dans  les  déterminations 

subséquentes.  Si  l'on  a  trouvé  par  exemple  pour  c  le  nom- 

m 

hre  -pj,  on  ajoutera  à  M  une  masse  d'eau  /x  =  — ,  qui  ab- 
sorberait toujours  la  même  quantité  de  chaleur  que  J'en- 
veloppe solide,  pour  des  variations  égales  de  température. 
On  aura  ainsi  la  formule  (  M  +  fi)  (0 — t)  =  mc(T  —  0), 
pour  déterminer  le  calorique  spécifique  c ,  d'une  autre  subs- 
tance de  masse  m,  que  l'on  plongera  à  la  température  T, 
dans  l'eau  à  t9  -,  9  étant  la  température  finale  du  mélange. 
Pour  que  les  résultats  obtenus  par  ce  procédé  soient  plus 
exacts ,  il  faut  recommencer  plusieurs  fois  l'expérience ,  en 
faisant  varier  la  masse  M  ,  jusqu'à  ce  que  l'eau  prise  à  une 
température  t  inférieure  de  quelques  degrés  à  celle  des 
corps  environnants ,  ne  s'élève  après  le  mélange  que  de 
quelques  degrés  au-dessus  de  cette  température  -,  de  cette 
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manière  on  établit  une  sorte  de  compensation  entre  les 
gains  et  les  pertes  de  chaleur  dus  au  rayonnement ,  et  il 
devient  inutile  d'y  avoir  égard  dans  le  calcul.  Il  est  néces- 
saire de  se  servir  d'un  thermomètre  qui  puisse  indiquer  des 
centièmes  de  degré ,  afin  d'obtenir  des  résultats  précis. 

269.  Outre  la  méthode  des  mélanges  •  il  existe  un  autre  Méthode 
moyen  de  déterminer  les  capacités  pour  la  chaleur  des  ïe  la  glace! 
corps  solides.  Ce  procédé  est  fondé  sur  l'évaluation  de  la 
quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  opérer  la  fusion  de  la 
glace.  On  a  observé  qu'en  mélangeant  un  kilogramme  de 
glace  pilée  à  o°,  avec  un  kilogramme  d'eau  à  75°,  on  ob  - 
tenait toujours  deux  kilogrammes  d'eau  à  o°  -,  ce  fait  indi- 
que qu'un  kilogramme  de  glace  absorbe  pour  se  fondre  les 
75  unités  de  chaleur  cédées  par  un  kilogramme  d'eau  pas- 
sant de  la  température  de  ^5°  à  celle  de  o°.  D'après  cela  , 
si  l'on  détermine  par  l'expérience  la  quantité  en  poids  (P)d<* 
glace,  que  peut  faire  foudre  une  masse  m  d'un  corps,  donl 
le  calorique  spécifique  est  c,  et  la  température  / ,  lorsqu'il 
passe  à  o° ,  et  qu'il  cède  ainsi  toute  la  chaleur  (intc)  qu'il 
contenait  primitivement  au-dessus  de  cette  dernière  tem 
pérature,  on  aura  évidemment  la  relation  mtc=zy5  F,  d'où 
•75P 

c  =        pour  le  calorique  spécifique  du  corps  éprouvé. 

C'est  sur  ce  principe  qu'est  fondé  l'emploi  du  calori- 
mètre imaginé  par  Lavoisier  et  Laplace.  Des  trois  envelop-  Fig.  14s. 
pes  métalliques  successives  qui  composent  cet  instrument , 
la  plus  petite  sert  à  contenir  le  corps  chaud .  L'intervalle 
compris  entre  cette  enveloppe  interne  et  la  moyenne,  est 
rempli  de  glace  pilée  ou  de  neige  à  o°.  L'eau  provenant  de 
la  fusion  de  cette  glace  ,  opérée  par  la  chaleur  que  cède  le 
corps  éprouvé ,  est  conduite  au-dessous  de  l'appareil  par 
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ud  tuyau  à  robinet  *,  c'est  son  poids  total  P  qu'il  faut  me- 
surer. Enfin  l'intervalle  compris  entre  l'enveloppe  externe 
et  la  seconde  contient  aussi  de  la  glace  à  o° ,  qui ,  recevant 
directement  la  chaleur  ëtrangère  rayonnée  vers  l'appareil , 
empêche  qu'elle  ne  pénètre  dans  l'intérieur.  Des  couver- 
cles recouverts  de  glace  servent  à  compléter  les  différentes 
enceintes. 

On  a  reproché  à  ce  procédé  d'exiger  une  trop  grande 
quantité  de  la  matière  à  éprouver.  Il  est  d'ailleurs  soumis 
à  deux  causes  d  incertitude  :  l'eau  adhérente  aux  parois  de 
la  glace  est  impossible  à  évaluer-,  de  plus,  quelque  pre*- 
caution  que  Ton  prenne  pour  l'éviter ,  l'air  circule  toujours 
un  peu  dans  l'intérieur  et  y  laisse  pénétrer  de  la  chaleur 
étrangère.  On  remédie  en  partie  à  ces  inconvénients  ,  en  se 
servant  d'un  morceau  de  glace  bien  compacte ,  dans  lequel 
on  pratique  un  trou  au  moyen  d'un  fer  chaud  ;  on  y  plonge 
ensuite  le  corps  dont  il  s'agit  de  mesurer  le  calorique  spé- 
cifique ,  après  l'avoir  échauffé  à  une  température  connue , 
celle  de  ioo°  par  exemple  \  on  ferme  le  trou  au  moyen  d'un 
couvercle  de  glace  usé  au  fer  chaud.  Quand  le  corps  est 
parvenu  à  o°,  on  le  retire  ainsi  que  l'eau  provenant  delà 
fusion  de  la  glace ,  dont  on  détermine  le  poids  P. 

On  peut  faire  usage  de  la  fusion  de  la  glace ,  pour  déter- 
miner le  calorique  spécifique  d'un  liquide  -,  mais  en  se  ser- 
vant du  calorimètre,  il  faut  avoir  égard,  comme  dans  la 
méthode  des  mélanges ,  au  vase  qui  contient  le  liquide.  On 
a  essayé  d'employer  le  calorimètre  pour  mesurer  la  capa- 
cité des  gaz  pour  la  chaleur  \  mais  ce  procédé  est  très  dé- 
fectueux :  car  le  vase  qui  sert  d'enveloppe ,  quelque  mince 
qu'il  soit,  a  toujours  une  niasse  très  grande  par  rapport  à 
celle  du  gaz  contenu  -,  en  sorte  qu'en  retranchant  de  l'effet 
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du  refroidissement  total ,  celui  dépendant  du  vase  seul , 
pour  obtenir  la  faible  part  qui  doit  être  attribuée  à  la  cha- 
leur cédée  par  le  gaz,  le  résultat  qu'on  obtient  est  du 
môme  ordre  de  grandeur  que  les  erreurs  d'observation  pos 
siblcs.  D'ailleurs  on  s'est  servi,  pour  mesurer  les  chaleurs 
spécifiques  des  gaz ,  de  procédés  particuliers  et  beaucoup 
plus  exacts,  dont  nous  donnerons  bientôt  la  description. 

270.  La  méthode  des  mélanges  et  celle  du  calorimètre  Méihod« 

'  1*      ■  ^u  refroidis- 

ne  permettent  pas  d  évaluer  avec  exactitude  le  calorique  sèment, 
spécifique  d'une  substance  solide  ou  liquide,  lorsqu'on 
n'a  qu'une  petite  masse  de  cette  substance.  Il  convient  alors 
d'employer  un  autre  procédé ,  connu  sous  le  nom  de  mé- 
thode du  refroidissement,  inventé  par  Mayer ,  et  que  di- 
vers physiciens  ont  pratiqué  depuis ,  mais  qui  n'a  acquis 
tout  le  degré  de  précision  dont  il  est  susceptible  qu'entre 
les  mains  de  MM.  Dulong  et  Petit.  Ce  procédé  consiste  à 
comparer  les  temps  que  plusieurs  corps  de  différentes  na- 
tures mettent  à  perdre ,  par  le  refroidissement  dans  le  vide, 
un  même  nombre  de  degrés  de  température,  lorsque  leur 
volume ,  la  nature  de  leur  surface  rayonnante ,  leur  tem- 
pérature primitive  et  celle  de  l'enceinte ,  sont  identique- 
ment les  mêmes. 

Voici  l'appareil  dont  il  faut  se  servir  :  une  caisse  cylin-  Yi\*.  «4*)- 
drique  en  cuivre  AB ,  couverte  intérieurement  d'une  cou- 
che de  noir  de  fumée ,  est  entourée  d'un  manchon  CD 
rempli  de  glace  pilée  à  o°.  Au  milieu  de  AB  est  suspendu 
un  petit  vase  cylindrique  £  très  mince  et  en  argent  poli , 
dans  lequel  se  trouve  la  substance  qu'il  faut  éprouver,  ré- 
duite en  poudre  ou  en  limaille.  La  boule  d'un  thermomètre 
est  disposée  au  centre  de  cette  masse-,  sa  tige  s'élève  verti- 
calement et  traverse  dans  un  bouchon  métallique  le  fond 


Digitized  by  Google 


3c;2  COURS  DE  PHYSIQUE. 

supérieur  de  ÀB.  Un  tuyau  en  plomb  muni  d'un  robinet, 
qui  débouebe  dans  le  cylindre  ÀB ,  et  qui  peut  se  visser  à 
la  platine  d'une  machine  pneumatique ,  permet  de  faire  le 
vide  autour  de  la  masse  E. 

Pour  faire  une  expérience  au  moyen  de  cet  appareil ,  on 
plonge  le  cylindre  E  ,  renfermant  la  substance  à  étudier  et 
le  thermomètre ,  au  milieu  d'un  vase  de  métal  entouré  d'un 
manchon  qui  contient  de  l'eau  chaude.  Lorsque  Je  ther- 
momètre indique  que  toute  la  masse  a  pris  la  température 
de  l'eau ,  on  porte  le  cylindre  E  au  milieu  de  AB  ;  Je  bou- 
chon qui  le  soutient  est  luté  dans  l'ouverture  qu'il  fer/ne  -,  on 
fait  ensuite  le  vide.  On  observe  le  thermomètre  avec  une  lu- 
nette horizontale ,  mobile  sur  une  règle  verticale  -,  lorsque 
la  température  qu'il  indique  est  de  i  o°  au-dessus  de  zéro , 
on  compte,  au  moyen  d'un  chronomètre  à  secondes,  le 
temps  t  que  le  thermomètre  emploie  à  descendre  à  5g.  Le 
rapport  des  temps  t  et     ainsi  observés  successivement 
pour  deux  substances  différentes  ,  est  lié  par  une  équation 
fort  simple  au  rapport  de  leurs  chaleurs  spécifiques;  c'est 
celte  relation  qu'il  s'agit  de  trouver  maintenant. 

271.  La  loi  du  refroidissement  de  Newton  peut  être 
adoptée  dans  ces  circonstances ,  puisque  les  excès  de  tem- 
pérature sont  très  petits,  et  que  d'ailleurs  le  refroidisse- 
ment a  lieu  dans  le  vide.  Soit  alors  A  l'excès  primitif  de  la 
température  que  possède  la  masse  E,  sur  celle  de  l'en- 
ceinte ,  à  l'époque  t  =  o ,  ou  lorsqu'on  commence  l'obser- 
vation du  refroidissement.  L'excès  variable  T,  existent  après 
le  temps  £,  sera  donné  par  l'équation  (1)  T  =  A^r'. 
Posant  pour  simplifier  log  /ut  =  m ,  on  déduit  de  cette  for- 

I  A 

mule  (a)  m  =-log^,  et  pour  la  vitesse  du  refroidisse* 


Digitized  by  Google 


DIX" SEPTIEME  LEÇON. 

ment  (3)  V  = — »  =  mT.  L'observation  indiquée  ci- 
dessus  donnant  le  temps  ty  que  la  masse  £  emploie  à 
descendre  de  la  température  A  =  io°  à  celle  T  =  5° ,  l'é- 
quation (2)  donne  pour  la  valeur  numérique  du  nombre  m, 

m  =  j  Jog  2.  Or,  d'après  l'équation  (3),  le  coefficient  cons- 
tant m  est  la  fraction  de  degré  que  perdrait  dans  l'unité  de 
temps  le  corps  qui  se  refroidit,  si  l'excès  T  n'était  que  de 
d'après  cette  définition,  m  est  directement  propor- 
tionnel à  la  surface  S  du  corps,  à  la  conductibilité  exté- 
rieure h  de  cette  substance ,  et  aussi  inversement  propor- 
tionnel a  la  masse  M  et  au  calorique  spécifique  c  du  corps 

qui  se  refroidit  -,  on  pourra  donc  poser  :  m  =  On  a 
donc  : 

1  ,  Sh  Sht 

-  \0$2.  =  —,  OU  Me  =  :  . 

t     u        Me  loga 

Si  donc  M  et  M',  c  et  c' ,  sont  les  masses  et  les  calori- 
ques spécifiques  de  deux  substances  successivement  éprou- 
vées dans  l'appareil -,  que  t  et  t!  soient  les  temps  que  le 
thermomètre  a  employés  dans  les  deux  circonstances  , 
pour  descendre  de  la  même  température  iop  à  la  même 
température  5°,  l'étendue  et  la  nature  de  la  surface  rayon- 
nante restant  d'ailleurs  les  mêmes  dans  les  deux  cas,  ouaura 

Sht  ,         Sht'  U'c  t' 

Me  ==   1  ,    Me  =    ;  :    et  par  suite   -TS—  =  -  , 

log2  log  2         r  Me         /  ' 

d'où  l'on  déduira  le  rapport  cherché  — . 

Dans  ce  genre  d'expérience,  il  est  important  de  n'em- 
ployer que  des  substances  réduites  en  petites  masses,  de 
rendre  leur  refroidissement  le  plus  lent  possible ,  et  do  ne 
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l'observer  que  pour  de  faibles  excès  de  température ,  afin 
de  rendre  insensible  l'influence  de  la  conductibilité  inté- 
rieure, qui  est  différente  d'une  substance  à  l'autre.  Il  faut 
observer  le  refroidissement  dans  le  vide,  ou  au  moins  dans 
l'air  très  raréfié ,  tel  qu'il  existe  sous  le  récipient  d'une  ma- 
chine pneumatique  lorsque  l'éprouvette  n'indique  plus  que 
quelques  millimètres  de  pression  intérieure,  afin  de  n'avoir 
pas  à  tenir  compte  des  quantités  de  chaleur  enlevées  par  le 
contact  du  gaz ,  qui  suivent  une  autre  loi  que  celle  indiquée 
par  Newton  (§  263).  Les  précautions  prises  par  MM.  Du- 
long  et  Petit  ont  éloigné  toutes  les  causes  d'erreur  ^  ces 
physiciens  ont  ainsi  obtenu  avec  exactitude  les  capacités 
pour  la  chaleur  d'un  grand  nombre  de  substances ,  et  parti- 
culièrement des  métaux. 
Loi  des       272.  En  rapprochant  les  résultats  qu'ils  ont  obtenus 
Ccff!qucB  des  d'une  autre  espèce  de  nombres  spécifiques  fournis  par  l'a- 
atomes.    nalygc  chimique,  ils  ont  découvert  une  loi  importante 
qu'il  importe  d'énoncer  ici.  Toutes  les  combinaisons  inor- 
ganiques peuvent  se  définir  facilement ,  en  admettant  qu'il 
existe  dans  la  nature  un  certain  nombre  de  corps  ou  de 
substances  pondérables  simples,  dont  les  dernières  parti- 
cules ou  les  atomes  indivisibles  aient  des  poids  égaux  dans 
la  même  substance,  mais  différents  d'une  substance  à 
l'autre  -,  les  rapports  de  ces  poids  ont  été  trouvés  par  l'ex- 
périence. MM.  Dulong  et  Petit  ont  ajouté  une  preuve 
nouvelle  en  faveur  de  l'existence  des  atomes  chimiques,  en 
déduisant  des  valeurs  qu'ils  ont  obtenues,  pour  les  chaleurs 
spécifiques  des  substances  métalliques,  cette  loi  remar- 
quable :  que  la  chaleur  spécifique  des  atomes  ou  molécules 
des  corps  simples  est  la  même  pour  tous. 

Pour  vérifier  cette  loi ,  il  faudrait  diviser  le  calorique 
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spécifique  de  chaque  corps  simple ,  ou  la  quantité  de  cha- 
leur nécessaire  pour  que  son  unité  de  poids  s'élevât  de  i°, 
par  le  nombre  de  molécules  ou  d'atomes  chimiques  que 
contient  cette  unité  de  poids ,  lequel  nombre  est  évidem- 
ment en  raison  inverse  du  poids  de  chacun  de  ces  atomes. 
Il  suffit  donc  de  multiplier  respectivement  les  nombres  ex- 
primant les  caloriques  spécifiques  des  corps  simples ,  par 
ceux  qui  expriment  en  chimie  les  poids  de  leurs  atomes , 
et  si  Ton  obtient  des  produits  sensiblement  égaux ,  on  en 
conclura  que  la  loi  énoncée  plus  haut  est  vraie.  Or  on 
trouve  que  ces  produits  ne  différent  les  uns  des  autres  que 
de  quantités  assez  petites  pour  pouvoir  être  attribuées  aux 
erreurs  d'observation ,  ou  au  degré  d'incertitude  que  com- 
portent encore  les  méthodes  employées  dans  les  analyses 
chimiques. 

II  existe  encore  parmi  les  chimistes  quelques  doutes  sur 
les  véritables  rapports  des  poids  des  atomes  de  quelques 
corps  simples ,  mais  pour  chacun  de  ces  atomes  on  ne  ba- 
lance qu'entre  deux  ou  trois  nombres  ,  qui  sont  entre  eux 
dans  des  rapports  simples.  La  loi  précédente ,  vérifiée  sur 
tous  les  corps  simples  à  l'abri  de  cette  incertitude ,  offre 
donc  un  moyen  précieux  de  guider  dans  le  choix  à  faire 
parmi  plusieurs  nombres  également  probables,  offerts  au 
chimiste  pour  représenter  les  poids  de  certains  atomes. 

Le  tableau  suivant  contient  les  caloriques  spécifiques  de 
différents  corps  simples  obtenus  par  MM.  Dulong  et  Petit  -, 
on  y  a  joint  les  poids  des  atomes  chimiques  des  mêmes 
corps,  et  les  produits  dont  l'égalité  a  fait  découvrir  la  loi 
précédente. 
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CALORIQUES 
spécifiques  (c). 

POIDS 
atomiques  («). 

^  1 

PRODUITS  j 

Bismuth. .  .  . 

0,0288 

i3,3o 

0 , 383o 

Plomb  

0,0293 

12,95 

°.3794 

0,0298 

12,43 

0,3704 

o,o3i4 

1 1 ,16 

0,3740 

o,o5i4 

7,35 

0,3779 

o,o557 

6,75 

0,37% 

ZlDC» 

0,0927 

4.03 

0,3736 

Cuivre  

°><>949 

0%  m 

3>957 

0,0755 

o,io55 

3,69  ' 

0,3819  1 

0,1109 

3,3o2 

0,3731  | 

0,1498 

2,46 

o,3685 

Il  Soufre  

0,1880 

2,OI  1 

0,3780 

ations  'À7$'  Les  capacités  pour  la  chaleur  des  corps  solides  et 
'0Picilés  liquides  sont  sensiblement  constantes  entre  o°  et  ioo°; 
laleur.  mai8  des  limites  plus  ëtendues,  entre  o0  et  2000  ou 
3  00%  T  expérience  indique  que  ces  capacités  éprouvent  des 
variations  très  sensibles  à  mesure  que  la  température  s' élève, 
lesquelles  ne  sont  pas  les  mêmes  pour  toutes  les  substances. 
Il  était  facile  de  prévoir  ce  résultat:  en  eflet,  l'augmentation 
de  température  occasionant  la  dilatation  des  corps  qui  la 
subissent,  l'exemple  des  fluides  élastiques,  que  nous  expo- 
serons tout-à-l'heure ,  autorise  à  regarder  l'accroissement 
du  volume  comme  déterminant  uoe  absorption  de  chaleur 
plus  grande  que  celle  qui  résulterait  de  la  variation  de  la 
température  seule.  Or  l'expérience  indique  qu'un  mêuit 
corps  solide  ou  liquide  éprouve  des  dilatations  inégales 
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pour  des  variations  égales  de  température  \  il  y  a  donc  une 
partie  de  la  chaleur  spécifique  qui  doit  varier  avec  la  dila- 
tabilité. Car  la  chaleur  spécifique,  telle  qu'on  la  mesure 
par  la  méthode  des  mélanges  ou  celle  du  calorimètre,  cou- 
tient  à  la  fois  la  chaleur  nécessaire  pour  élever  d'un  degré 
la  température  du  corps  sans  changement  de  volume,  et 
celle  qu'exige  sa  dilatation. 

MM.  Petit  et  Dulong  ont  mesuré  la  chaleur  spécifique 
moyenne  de  plusieurs  métaux  pour  de  hautes  températures, 
en  se  servant  de  la  méthode  des  mélanges.  Outre  les  pré- 
cautions que  nous  avons  déjà  citées ,  et  qui  ont  pour  but 
d'annuler  autant  que  possible  l'influence  du  rayonnement, 
ils  avaient  soin  d'employer  des  anneaux  métalliques ,  afin 
d'augmenter  la  surface  du  corps  chaud,  et  par  suite  la 
rapidité  de  l'établissement  de  l'équilibre  thermométrique. 
Ils  plongeaient  d'abord  un  de  ces  anneaux  dans  un  bain 
d'huile  à  la  température  élevée  qu'ils  voulaient  éprouver, 
et  ensuite  dans  le  bain  d'eau  ;  la  température  finale  de  ce 
dernier  donnait,  au  moyen  de  la  formule  indiquée  plus 
haut  (§  a68),  la  chaleur  spécifique  moyenne  du  métal  de 
l'anneau,  entre  les  températures  des  deux  bains.  MM.  Pe- 
tit et  Dulong  ont  ainsi  trouvé  que  la  capacité  moyenne  du 
fer  était  : 


0,1098 

de 

0* 

à 

100°, 

0,1 i5o 

de 

0° 

a 

200*, 

0,1218 

de 

0° 

à 

3oo°, 

o,ia55 

de 

0° 

» 

a 

35o°, 

la  chaleur  spécifique  de  l'eau  étant  prise  pour  unité ,  et  les 
températures  étant  indiquées  par  le  thermomètre  à  air.  On 
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voit  par  cet  exemple  que  la  capacité  d'un  métal  va  en  aug- 
mentant avec  la  température. 
Thermo-  274.  Si  l'on  convenait  d'appeler  unités  de  température 
à  wpidté  ou  degrés,  les  dilatations  résultant  de  l'augmentation ,  par 
constante.  qUantités  égales ,  de  la  chaleur  contenue  dans  un  même 
corps ,  on  aurait  des  thermomètres  d'une  espèce  différente 
de  ceux  que  nous  avons  considérés.  Lorsque  Ton  connaît 
la  capacité  moyenne  d'un  corps  pour  de  basses  et  de  hautes 
températures»  on  a  les  données  suffisantes  pour  en  con- 
clure les  degrés  qui  seraient  indiqués  par  ces  nouveaux  ther- 
momètres dans  des  circonstances  voulues.  Soient,  par  exem- 
ple, c  le  calorique  spécifique  d'un  corps  entre  o°  et  100% 
limites  entre  lesquelles  on  peut  le  supposer  constant*,  d  le 
calorique  spécifique  moyen  du  même  corps  entre  o°  et  T% 
température  élevée  indiquée  parle  thermomètre  à  air;  enfin 
t  le  degré  qui  serait  indiqué  par  le  thermomètre  fondé  sur 
la  capacité  constante  c ,  lorsqu'il  serait  exposé  à  la  tem- 
pérature T  -,  la  quantité  de  chaleur  absorbée  par  le  corps 
de  o°  à  T°,  aurait  pour  valeur  t/T,  et  ct,  ce  qui  donnerait 
c'T 

t  = — .  Par  exemple ,  pour  le  fer,  et  pour  T  =  3oo ,  on 
c 

a  0  =  0,1098,  c'  =  0,1218,  et  par  suite  t  =  332°, a. 

D'après  les  autres  résultats  obtenus  par  MM.  Petit  et 
Dulong  pour  les  capacités  de  plusieurs  métaux ,  des  ther- 
momètres à  capacité  constante ,  construits  avec  ces  mé- 
taux ,  et  exposés  à  la  température  de  3oo°  du  thermomètre 
à  air,  indiqueraient  :  l'argent  329°,3  j  le  zinc  328°, 5-,  l'an- 
timoine 324°, 8  le  verre  322°,i  -,  le  cuivre  320°  *,  le  mer- 
cure 3i8°,2;  le  platine  3i7%9.  Ainsi  les  températures 
indiquées  par  ces  nouveaux  thermomètres,  seraient  plus 
élevées  que  celles  du  thermomètre  à  air  -,  ce  qui  prouve 
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que  les  capacités ,  telles  qu'elles  sont  mesurées,  vont  en 
augmentant  avec  la  température.  On  voit  en  outre,  par  le 
tableau  précédent,  que  les  capacités  de  tous  les  corps  so- 
lides ne  varient  pas  de  la  même  manière;  ce  qui  tient  sans 
doute  à  ce  que  les  dilatabilités  de  ces  corps  suivent  des  lois 
différentes. 

*j5.  Les  variations  de  la  capacité  d'un  même  corps 
ec  la  température  s'opposent  à  ce  qu'on  puisse  se  servir 
de  réchauffement  d'une  masse  deau,  dans  laquelle  on 
plonge  une  masse  solide  échauffée ,  pour  en  conclure  avec 
exactitude  la  température  primitive  de  ce  dernier  corps  -, 
ce  procédé  ne  donne  qu  une  première  approximation.  Voici 
au  reste  la  formule  à  laquelle  il  conduit  :  soient  M  la  masse 
d'eau ,  t  sa  température  primitive ,  et  0  sa  température  fi- 
nale, lorsqu'une  masse  solide  m,  de  capacité  c,  plongée  à 
la  température  T,  lui  a  cédé  son  excès  de  chaleur,  on  aura 
la  relation  M  (B—t)  =mc  (T — 0)  pour  déterminer  T. 

Une  observation  préliminaire,  faite  pour  une  tempéra- 
ture connue  T',  simplifie  beaucoup  le  calcul  à  faire  pour 
une  autre  observation  :  car  si  la  même  masse  m ,  élevée 
d'abord  à  T' degrés,  échauffe  le  même  bain  d'eau  M,  de 
t'  à  &  degrés ,  on  aura  pareillement 

M     — O  =  mc[ (T'—  0')  ]  • 

et  les  deux  équations  précédentes  donnent  la  proportion 

T  —  0         0— 1  f  r 

X'  $'  —   t »  "  ou  l'on  pourra  conclure  T,  connais- 
sant T' et  les  autres  températures  observées ,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  d'avoir  les  valeurs  numériques  des  masses  em- 
ployées ,  ni  celles  de  leurs  capacités  pour  la  chaleur.  Mais 
ces  formules  supposant  la  constance  des  chaleurs  spécifi- 
ques, les  nombres  que  l'on  obtiendra  par  leur  emploi  don- 
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neront  les  degrés  qui  seraient  indiqués  par  le  thermomètre 
à  capacité  constante  formé  avec  la  substance  solide  em- 
ployée -,  ils  varieront  donc  avec  la  nature  de  cette  subs- 
tance-, toutefois,  lorsque  les  températures  T  et  T"  seront 
comprises  dans  les  limites  des  tableaux  précédents ,  ou 
pourra  les  ramener  aux  indications  du  thermomètre  à  air. 
Définition       276.  Les  caloriques  spécifiques  des  gaz,  tels  qu  on  lei 
calques  considère  en  physique,  ont  une  autre  définition  que  ceux 
spécifiques  ^eg         soiides  et  liquides.  On  ne  compare  plus  les  quan- 
68  6<lX    tités  de  chaleur  nécessaires  pour  élever  d'un  degré  des 
poids  égaux  de  diverses  substances,  mais  celles  absorbées 
par  des  volumes  égaux  de  différents  fluides  élastiques ,  sou- 
rois  aux  mêmes  pressions.  Pour  motiver  ce  changement  de 
définition,  il  suffit  de  remarquer  que  les  propriétés  physi- 
ques des  gaz ,  déjà  connues ,  suivent  des  lois  identiques  e 4 
très  simples  quand  elles  sont  rapportées  à  des  volumes  égaud 
de  ces  fluides,  il  était  à  présumer,  d'après  cela,  que  si  lJ 
comparaison  de  leurs  capacités  pour  la  chaleur  pouvait) 
conduire  à  quelque  loi  nouvelle,  ces  capacités  devaient  êtri 
mesurées  sur  des  volumes  égaux ,  et  non  sur  des  masse*! 
pondérables  égales.  D'ailleurs  il  importe  de  rechercher  4 
l'identité  des  caloriques  spécifiques  des  atomes  chimique* 
des  métaux  a  encore  lieu  pour  les  atomes  des  gaz  simple? 
Or  il  résulte  de  la  loi  de  combinaison  des  vapeurs,  décou- 
verte par  M.  Gay-Lussac  ,  que  les  poids  atomiques  des  gai; 
simples  sont  proportionnels  aux  densités  de  ces  fluides.  Il 
suffira  donc  de  comparer  les  capacités  pour  la  chaleur, 
mesurées  sur  des  volumes  égaux ,  pour  reconnaître  si  la  loi 
découverte  par  MM.  Dulong  et  Petit  est  applicable  aut 
gaz  simples. 

Mais  le  calorique  spécifique  d'un  fluide  élastique ,  rap- 
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porté  au  volume ,  doit  être  considéré  sous  deux  points  de 
vue  différents.  Si  Ton  pouvait  mesurer  la  quantité  de  cha- 
leur nécessaire  pour  élever  d'un  degré  la  température  de 
l'unité  de  volume  d'un  gaz  renfermé  dans  un  vase  inexten- 
sible et  invariable ,  on  obtiendrait  le  calorique  spécifique 
de  ce  gaz  sous  volume  constant  ;  dans  cette  circonstance 
la  pression  du  fluide  changerait  avec  la  température  sui- 
vant la  loi  indiquée  par  la  formule  (3)  du  §  196.  Si  au 
contraire  on  mesure  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour 
élever  d'un  degré  la  température  de  l'unité  de  volume  du 
£.«z  proposé,  contenu  dans  une  enveloppe  extensible,  sou- 
mise à  une  pression  extérieure  invariable,  le  gaz  se  dilatant 
librement,  on  obtiendra  son  calorique  spécifique  sous  pres- 
sion constante  ;  dans  cette  nouvelle  circonstance  ,  le  vo- 
lume du  fluide  varie  en  suivant  la  loi  exprimée  par  la  for- 
mule (4)  du  §  196. 

Ces  deux  caloriques  spécifiques  sont  essentiellement  dif- 
férents. Le  second  surpasse  le  premier  de  toute  la  quantité 
de  chaleur  que  le  gaz,  dilaté  de  par  la  variation  d'un 
degré  de  température,  pourrait  dégager,  si  on  le  compri- 
mait subitement  de  cette  même  fraction  ,  pour  réduire  le 
nouveau  volume  à  sa  grandeur  primitive.  Plusieurs  expé- 
riences indirectes ,  que  nous  aurons  l'occasion  de  citer  par 
la  suite,  prouvent  que  cette  opération  dégagerait  effective- 
ment une  certaine  quantité'  de  chaleur ,  capable  d'élever  la 
température  du  gaz  comprimé.  Or  cette  quantité  de  chaleur 
pouvant  être  évaluée  par  l'effet  thermométrique  qu'elle 
produit ,  on  possède  le  moyen  de  connaître  la  différence, 
ou  plutôt  le  rapport  des  deux  caloriques  spécifiques  d'un 
même  fluide  élastique  \  il  suffit  donc  d'eu  mesurer  un  seul 
directement. 

1.  26 
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Mesure  des  277.  On  ne  peut  obtenir  avec  quelque  exactitude  que  le 
9°p  ■chiques  calorique  spécifique  sous  pression  constante.  A  cet  effet  on 
des  gar.  fait  circuler  dans  un  serpentin,  un  courant  du  gaz  proposé, 
ayant  une  vitesse  connue,  au  milieu  d'une  masse  d'eau  à 
laquelle  il  cède  une  portion  de  sa  chaleur.  On  déduit  en- 
suite des  variations  de  température  du  gaz  et  de  l'eau ,  le 
calorique  spécifique  cherché.  Mais  pour  conduire  à  cette 
détermination,  l'expérience  peut  être  dirigée  de  deux  ma- 
nières différentes.  L'appareil  ou  le  calorimètre  dont  on  se 
sert  est  d'ailleurs  le  même  dans  les  deux  cas;  son  invention 
est  due  à  Rumford. 

La  caisse  qui  contient  l'eau,  et  le  serpentin  que  parcourt 
le  gaz ,  sont  en  cuivre.  Rumford  proposait  d'é?a\uer  la 
Fie.  i5o.   température  de  l'eau  par  un  thermomètre  dont  le  réservoir 


est  préférable  de  mélanger  les  couches  au  moyen  de  pe- 
tites plaques  ou  volants  mobiles,  afin  que  la  température 
soit  uniforme ,  un  thermomètre  ordinaire  peut  alors  suffire. 
Le  gaz  s'échappe  avec  une  vitesse  constante ,  par  un  des 
procédés  que  nous  avons  indiqués ,  d'une  cloche  ou  d'un 
vase  voisin  ,  il  traverse  un  tube  horizontal  entouré  d'un 
manchon  cylindrique ,  dans  lequel  on  entretient  un  cou- 
rant de  vapeur  d'eau  à  ioo*,  et  qui  se  termine  à  peu  de 
distance  de  la  caisse.  Le  fluide  élastique  y  pénètre  alors , 
ayant  la  température  de  1  oo° ,  et  après  avoir  cédé  une  por- 
tion de  sa  chaleur  à  la  masse  d'eau,  et  aux  parties  métalli- 
ques de  l'appareil,  s'échappe  par  l'orifice  extérieur  du  ser- 
pentin. Un  thermomètre  peut  indiquer  sa  température  à  la 
sortie  ,  mais  il  est  préférable  de  donner  assez  de  dévelop- 
pement au  tube  intérieur  pour  que  cette  température  soit 
à  chaque  instant  la  même  que  celle  du  bain. 


Digitized  by  Google 


DIX-SEPTIÈME  LEÇON.  4°^ 

278.  Rumford  a  indiqué  un  moyen  fort  ingénieux  de  Méthode  de 

.        .  .  compensa* 

rendre  les  résultats  indépendants  de  la  perte  et  du  gain  de  tion. 
chaleur  occasionés  par  le  rayonnement  *,  il  consiste  à  com- 
mencer l'expérience  lorsque  l'eau  a  une  température  de 
quelques  degrés  au-dessous  de  celle  t  des  corps  environ- 
nants, et  à  l'arrêter  lorsque  la  température  du  bain  s'est 
élevée  du  même  nombre  de  degrés  au-dessus  de  t.  De 
cette  manière  il  y  a  un  gain  de  chaleur  dans  la  première 
moitié  de  l'expérience ,  qui  se  trouve  a  très  peu  près  com- 
pensé par  la  perte  éprouvée  pendant  la  seconde  -,  car  on 
peut  regarder  la  loi  du  refroidissement  de  Newton  comme 
applicable  dans  ces  circonstances ,  à  cause  du  peu  de  dif- 
férence des  températures  de  l'appareil  et  des  corps  envi- 
ronnants. 

La  dépense  du  gazomètre  permet  d'évaluer  le  volume  V 
de  gaz  qui  a  produit  réchauffement  de  la  masse  d'eau. 
Soient  T  la  température  que  le  manchon  communique  au 
fluide  élastique  \  t'  celle  primitive  de  la  caisse ,  6  sa  tempé- 
rature finale-,  M  la  masse  d'eau,  augmentée  de  celle  qui 
remplacerait  toutes  les  enveloppes  métalliques.  La  tempé- 
rature du  gaz  à  la  sortie  aura  varié  de  t'  à  0 ,  mais  on  peut 
supposer  qu'elle  ait  été  constamment  égale  à  la  moyenne 
(  -i-  û 

arithmétique  — — —  =  f,  entre  ces  températures  extrêmes. 

M  (0 —  t')  sera  le  nombre  d'unités  de  chaleur  gagnées  par 
l'appareil  pendant  la  durée  de  l'expérience ,  et  cédées  par 
un  volume  V  de  gaz,  dont  la  température  s'est  abaissée  de 

(  T  —  t  )  degrés.  D'après  cela  le  quotient  y  .  ~ — j  don- 
nera le  nombre  d'unités  de  chaleur  cédées  par  l'unité  de 
volume  du  gaz  éprouvé ,  pour  un  abaissement  d'un  degré 

26. 
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de  température  ♦  ou  son  calorique  spécifique  c  sous  la  pres- 
sion constante  de  l'atmosphère. 
Méthode  par     279.  Tel  est  le  procédé  indiqué  par  Rumford-,  il  a  été 

les  IcmptTft" 

turcs  station-  inis  en  pratique  par  MM.  de  Laroche  et  Bérard  ,  qui  ont 
ainsi  obtenu  les  chaleurs  spécifiques  des  différents  gai.  Ils 
ont  ensuite  vérifié  leurs  résultats  par  un  autre  procédé  que 
Rumford  avait  aussi  indiqué.  Ce  nouveau  procédé  consiste 
à  faire  circuler  dans  le  serpentin  un  courant  de  fluide  élas- 
tique ,  jusqu'à  ce  que  la  température  de  l'appareil  devienne 
stationnaire.  Cet  état  d'équilibre  a  lieu  lorsque  la  quantité 
de  chaleur  cédée  par  le  gaz  dans  l'unité  de  temps,  est  égale 
à  celle  perdue  par  le  rayonnement  à  La  surface  de  la  caisse  j 
cette  dernière  quantité  étant ,  d'après  la  loi  du  refroidisse- 
ment de  Newton,  proportionnelle  à  l'excès  de  la  tempé- 
rature du  bain  sur  celle  des  corps  environnants,  on  peut 
en  conclure  que  les  quantités  de  chaleur  fournies  dans 
l'unité  de  temps,  par  deux  gaz  différents  successivement 
éprouvés,  sont  entre  elles  comme  les  excès  des  tempéra- 
tures stationnaires  qu'atteint  l'appareil.  Ce  qui  donne  une 
relation  entre  les  caloriques  spécifiques  des  deux  gaz. 

En  effet  :  soit  v  le  volume  de  l'un  des  gaz  qui  s'écoule 
dans  l'unité  de  temps,  c  son  calorique  spécifique,  T  sa 
température  initiale,  0  la  température  stationnaire  obtenue, 
et  l  celle  des  corps  environnants-,  v*,  c',  T',  0',  tf,  les  quan- 
tités correspondantes  pour  le  second  gaz.  Les  quantités 
\>c  (T — 0)  et  \J  d  (T' — (/)  de  chaleur  cédées  pendant 
l'unité  de  temps  à  l'appareil,  lors  des  températures  sta- 
tionnaires 0  et  0',  devront  être  entre  elles  comme  les  excès 
(0 — t),  (0' — /'),  puisqu'elles  sont  égales  aux  quan- 
tités de  chaleur  perdues  par  le  rayonnement  de  la  caisse , 
dont  la  surface  conserve  toujours  la  même  nature ,  et  que 
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la  loi  de  Newton  est  applicable  dans  ces  circonstances.  On 


( T  0' )  Q'—t' 

a  donc  l'équation  — — ^r^ZT)  =  ~0^1 1  ^  P6111  t*on" 


c' 


ner  le  rapport  — .  On  peut  supposer  ici  T'  =  T=  ioo°. 

280.  Le  procédé  qui  vient  d'être  décrit  ne  peut  fournir  Méihode 

■        1    •  .  _  par  le  refroi- 

que  les  rapports  des  caloriques  spécifiques  des  gaz  à  celui  dissememdu 

de  l'un  d'eux  -,  il  faut  donc  avoir  recours  à  un  autre  moyen ,  ca  °ri 
pour  déterminer  la  valeur  absolue  de  la  capacité  du  fluide 
ël astique  à  laquelle  on  sera  convenu  de  rapporter  toutes  les 
autres.  Mais  cette  détermination  peut  se  déduire  du  mode 
d'expérience  précédent  :  car  si  Ton  parvient  à  évaluer  la 
quantité  de  chaleur  perdue  pendant  un  certain  temps  par 
le  rayonnement  de  la  caisse,  lorsqu'elle  est  parvenue  à  une 
température  stationnaire,  il  suffira  de  l'égaler  à  la  quan- 
tité de  chaleur  cédée  dans  le  même  temps  par  le  fluide 
élastique  ;  ce  qui  donnera  une  relation  où  la  seule  incon- 
nue sera  le  calorique  spécifique  du  gaz.  L'excès  de  la 
température  stationnaire  de  la  caisse  sur  celle  des  corps 
environnants  devant  toujours  être  d'un  petit  nombre  de 
degrés ,  la  loi  du  refroidissement  de  Newton  peut  encore 
être  admise. 

D'après  cette  loi ,  la  quantité  de  chaleur  perdue  dans  un 
temps  très  court  par  un  corps  qui  se  refroidit,  est  propor- 
tionnelle à  l'excès  de  la  température  de  ce  corps  sur  celle 
des  corps  environnants.  Si  donc  T  est  cet  excès  variable  au 
bout  du  temps  r,  on  aura  comme  au  §  271  :  (  i)  T=A^~r  -, 
et  en  posant  aussi  pour  simplifier  log  ^=m,  on  en  dé- 

i  A 

duira  pareillement  (2)  m  =  -  log  ry ,  et  pour  la  vitesse  du 
refroidissement  (3)  V  =  mT.  V  est  rabaissement  thermo- 
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métrique  qu1  éprouverait  pendant  l'unité  de  temps  le  corps 
exposé  au  refroidissement,  s'il  laissait  échapper  sa  chaleur 
avec  la  même  vitesse  qu'au  commencement  de  cet  instant  -, 
en  sorte  que  M  étant  la  masse  de  ce  corps ,  et  G  son  calo- 
rique spécifique ,  MGV  représenterait  la  quantité  de  cha- 
leur qui  serait  alors  perdue  par  le  corps  dans  l'unité  de 
temps.  Or  si  par  une  cause  quelconque  l'excès  T  se  con- 
serve pendant  un  temps  r,  on  aura  évidemment  MGVr, 
pour  la  mesure  exacte  de  la  quantité  de  chaleur  perdue  par 
le  corps  durant  ce  temps  r. 

Pour  déterminer  la  valeur  de  V  qu'il  fàut  prendre  dans 
le  cas  dont  il  s'agit  ici ,  celui  où  un  courant  constant  de  gaz 
a  fait  atteindre  à  l'appareil  de  Rumford  un  excès  de  tem- 
pérature stationnant?  A ,  on  interrompt  le  passage  du  gaz-, 
la  caisse  se  refroidit,  et  l'on  observe  son  abaissement  de 
température.  Supposons  qu'au  bout  de  vingt  minutes,  par 
exemple ,  l'excès  de  température  ne  soit  plus  que  T',  l'é- 
quation (2)  donnera  alors  :  m  =  ^  log  -,  et  le  coeffi- 
cient m  étant  ainsi  déterm  inénumériquement ,  l'équation 
(3)  fera  connaître  la  vitesse  du  refroidissement,  V  =  /tiA, 
correspondante  à  l'état  stationnaire  de  la  caisse,  lorsque 
l'excès  À  était  maintenu  constant  par  le  courant  de  gaz. 

Ainsi ,  pendant  une  minute  de  temps ,  le  nombre  d'uni- 
tés de  chaleur  perdues  par  l'appareil ,  lorsqu'il  a  atteint 
son  état  stationnaire ,  est  M\\  M  étant  la  masse  d'eau  con- 
tenue dans  la  caisse,  augmentée  de  celle  qui  peut  remplacer 
toutes  les  parties  solides ,  et  V  étant  calculé  comme  il  vient 
d'être  dit.  Or  la  quantité  de  chaleur  cédée  par  le  gaz  pen- 
dant le  même  temps  est  ubc,  u  étant  le  volume  de  ce  gaz 
qui  traverse  l'appareil  dans  une  minute,  c  son  calorique 
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spécifique ,  et  b  le  nombre  de  degrés  dont  sa  température 
primitive  s'est  abaissée  lorsqu'il  sort  du  serpentin.  On  a 
donc  la  relation  ubc  =s  MV,  pour  déterminer  le  calorique 
spécifique  c  du  gaz  éprouvé. 

281.  Les  divers  procédés  qui  viennent  d'être  décrits 
peuvent  servir  à  mesurer  les  capacités  des  gaz ,  rapportées 
à  l'unité  de  poids  de  leurs  substances.  Il  suffit  pour  cela  de 
remplacer  dans  les  formules  précédentes  les  volumes  e,  f\ 
des  différents  gaz ,  qui  traversent  le  serpentin  dans  un  cer- 
tain temps ,  par  les  masses  m ,  m' ,  comprises  sous  ces  vo- 
lumes, et  qu'il  est  facile  de  déduire  des  densités  connues 
des  fluides  élastiques  éprouvés.  Les  nombres  c,  c1,  donnés 
par  les  formules,  sont  alors  les  capacités  des  gaz  rapportées 
à  l'unité  de  poids,  la  capacité  de  l'eau  étant  prise  pour 
l'unité. 

282.  Les  mesures  prises  au  moyen  du  calorimètre  de  Corrections 
Rumford  doivent  être  rapportées  à  une  même  pression 

pour  donner  des  résultats  comparables.  Voici  le  mode  de 
correction  employé  par  MM.  de  Larocbe  et  Bérard.  Ayant 
mesuré  directement,  et  à  plusieurs  reprises,  les  caloriques 
spécifiques  de  Taire,  c',  sous  deux  pressions  constantes 
P,  P*,  Tune  inférieure ,  l'autre  supérieure  à  la  pression 
normale  adoptée  ©",76,  ils  en  ont  déduit  la  valeur  numé- 

c*  c     P'  P 

rique  du  rapport  r=  — —  :  — p — .  C'est  ce  rapport 

qu'ils  ont  supposé  constant  entre  les  limites  très  rappro- 
chées des  diverses  pressions  atmosphériques  sous  lesquelles 
toutes  leurs  expériences  ont  été  faites,  non-seulement  pour 
l'air,  mais  pour  tous  les  gaz ,  dont  les  caloriques  spécifiques 
ne  paraissent  différer  que  très  peu  les  uns  des  autres.  D'a- 
près cela ,  ayant  obtenu  un  nombre  l ,  qui  représentait  la 
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chaleur  cédée  par  l'unité  de  volume  d'un  certain  gaz,  p 
chaque  abaissement  d'un  degré  de  température ,  sous  une 
pression  barométrique  u  inférieure  à  oB,^6,  ils  posaient 
r.  a' —  a    om,76  —  m 

1  équation  — - —  :   ~  =  r,  pour  en  conclure  le 

calorique  spécifique  X  du  même  corps  correspondant  à  la 
pression  normale. 

Des  corrections  d'une  autre  nature  sont  nécessaires  pour 
tenir  compte  de  réchauffement  du  calorimètre  dû  au  voi- 
sinage du  manchon  où  circule  la  vapeur  d'eau ,  et  pour 
évaluer  la  véritable  température  du  gaz  à  l'entrée  dans  le 
serpentin ,  laquelle  est  nécessairement  moindre  que  100% 
à  cause  du  refroidissement  que  le  fluide  subit  dans  son  tra- 
jet du  manchon  à  la  caisse.  Au  reste,  ce  genre  d'expérience 
ne  peut  donner  dans  tous  les  cas  que  des  résultats  appro- 
chés :  le  gaz  en  circulant  dans  le  serpentin  se  contracte  en 
se  refroidissant  de  près  du  tiers  de  son  volume,  puisqu'il 
conserve  la  même  élasticité  -,  or  son  calorique  spécifique 
doit  varier  en  même  temps  que  sa  densité  -,  les  formules  ne 
fournissent  donc  que  sa  valeur  moyenne  entre  les  limites 
de  ces  variations. 

Valeurs  des  a83.  Il  résulte  des  expériences  de  MM.  de  Laroche  et 
B^iciîsques  Bérard ,  qu'en  représentant  par  l'unité  le  calorique  spéci- 
ales ga*.  ftque  Je  l'air,  l'hydrogène  donne  pour  le  sien  o,c;o33  -,  l'a- 
zote i  ,0000  -,  l'oxigène  o,9^65  \  l'acide  carbonique  1  ,a583  ; 
le  gaz  olé  fiant  i,553q;  l'oxide  de  carbone  i,o34o;  l'oxide 
d'azote  i,35o3  j  ces  caloriques  spécifiques  sont  tous  rap- 
portés à  l'unité  de  volume ,  sous  la  pression  constante  de 
om,^6.  La  chaleur  dégagée  par  l'unité  de  poids  de  l'air  at- 
mosphérique ,  pour  un  abaissement  d'un  degré  de  tempé- 
rature, sous  la  pression  om,j6 ,  a  été  trouvée  directement 
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de  0,2669  unités  de  chaleur.  On  a  déduit  de  ce  résultat, 
des  nombres  précédents  et  des  densités  connues  des  autres 
gaz ,  que  leurs  capacités  pour  la  chaleur,  rapportées  à  l'u- 
nité de  poids  et  à  la  même  pression  normale ,  sont  ex- 
primées par  les  nombres  suivants  :  hydrogène  3,2g36  -, 
azote  0,2754*,  oxigène  o,a36 r  -,  acide  carbonique  0,2210*, 
gaz  oléfiant  0,4*107  *»  oxide  de  carbone  0,2884  î  oxide 
d'azote  0,2369;  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  étant  prise 
pour  l'unité. 

On  voit  que  les  caloriques  spécifiques  sous  pression 
constante  des  gaz  simples,  tels  que  l'azote,  l'oxigène,  l'hy- 
drogène, ne  diffèrent  entre  eux  que  de  quantités  assez  pe- 
tites pour  pouvoir  être  attribuées  aux  erreurs,  et  à  la  com- 
plication des  observations  faites  au  moyen  de  l'appareil  de 
Rumford.  Tout  porte  donc  à  regarder  ces  caloriques  spé- 
cifiques comme  réellement  égaux.  Ainsi  la  loi  du  §  272, 
qui  consiste  dans  l'égalité  des  caloriques  spécifiques  des 
atomes  des  métaux,  peut  être  encore  admise  pour  les  corps 
simples  n  l'état  gazeux ,  puisque  sous  le  même  volume  et 
la  même  pression  ils  comprennent  le  même  nombre  d'a- 
tomes. Des  expériences  indirectes,  dont  les  résultats  seront 
exposés  plus  tard ,  ont  fait  connaître  pour  chaque  gaz  le 
rapport  de  ses  deux  caloriques  spécifiques ,  Tun  sous  pres- 
sion constante,  l'autre  sous  volume  constant  -,  elles  ont  con- 
duit en  outre  à  la  découverte  d'une  loi  nouvelle  et  fort  re- 
marquable, qui  régit  les  quantités  de  chaleur  dégagées  par 
la  compression  subite  des  fluides  élastiques. 

La  mesure  des  chaleurs  spécifiques,  et  l'identité  de  leurs 
valeurs  obtenues  par  différentes  méthodes  expérimentales, 
fournissent  la  preuve  la  plus  directe  de  l'existence  d'un 
agent ,  dont  la  quantité  varié  pour  un  même  corps  avec  sa 
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température ,  et  qui  ne  peut  augmenter  ou  diminuer  dans 
un  milieu  pondérable,  sans  diminuer  ou  augmenter  dans 
d'autres  milieux  voisins,  de  telle  sorte  que  sa  quantité  to- 
tale reste  constante.  Ce  fait  général  s'accorde  très  bien  avec 
les  deux  hypothèses  du  §  a  16  :  dans  la  théorie  de  l'émis- 
sion, le  calorique,  considéré  comme  un  fluide  matériel, 
ne  peut  disparaître  sur  un  point  sans  être  refoulé  sur  un 
autre  ,  où  Ton  doit  pouvoir  constater  son  accumulation  ; 
dans  la  théorie  des  ondulations ,  la  force  vive  des  mouve- 
ments vibratoires  ne  peut  diminuer  dans  un  corps  sans 
augmenter  dans  d'autres.  Ainsi  les  deux  hypothèses  dont 
il  s'agit  s'appuient  sur  deux  principes  incontestables,  Ti'n- 
destructibilité  de  la  matière ,  et  la  constance  de  la  somme 
des  forces  vives ,  pour  expliquer  les  résultats  fournis  par 
les  mesures  des  chaleurs  spécifiques.  Sous  ce  point  de  vue. 
l'une  des  deux  théories  n'a  aucun  avantage  essentiel  sur 
l'autre. 
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284 •  Le  premier  effet  de  la  chaleur  sur  les  COrpS  80-  Fiuion  des 
lides  est  d'augmenter  leur  volume,  mais  cette  dilatation  n'a 
lieu  que  jusqu'à  une  certaine  limite  ;  au-delà  il  y  a  chan- 
gement d'état  :  le  corps  fond,  ou  passe  de  l'état  solide  à 
l'état  liquide.  On  peut  rendre  ce  phénomène  sensible  par 
la  fusion  de  la  glace,  de  Ja  cire,  des  résines,  du  plomb,  de 
l'étein ,  etc.  ;  si  l'on  ne  peut  pas  l'observer  par  tous  les 
corps ,  c'est  que  la  température  à  laquelle  doit  exister  la 
fusion  varie  d'un  corps  à  l'autre ,  et  peut  être  trop  élevée 
pour  être  produite  dans  les  laboratoires.  On  doit  donc  ad- 
mettre que  tous  les  corps  solides  indéfiniment  échauffés 
doivent  finir  par  passer  à  l'état  liquide  -,  il  existe  d'ailleurs 
des  moyens  de  concentrer  assez  de  chaleur  dans  un  petit 
espace ,  pour  que  toute  substance ,  quelque  réfractaire 
qu'elle  soit,  puisse  y  être  liquéfiée. 

285.  Un  autre  changement  d'état  s'observe  encore  lors-  VaporûaUou 
qu'on  expose  un  liquideà  des  températures  continuellement  dcs  Uï*uidcs 


* 
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croissantes  :  après  s'être  dilaté,  il  se  gazéifie  ou  se  vaporise. 
L'existence  du  corps  à  l'état  de  gaz  ou  de  vapeur  est  alors 
manifestée  par  les  forces  mécaniques  qu'il  déploie.  On  peut 
observer  ce  changement  d'état  sur  un  grand  nombre  de 
substances  ;  et  l'analogie  porte  à  croire  que  si  l'on  pouvait 
produire  artificiellement  une  température  aussi  élevée  qu'oa 
le  voudrait ,  tous  les  corps  solides  et  liquides  de  la  nature 
finiraient  par  être  vaporisés. 
Liquéfaction     a86.  Inversement,  lorsqu'un  espace  rempli  de  vapeur 
eTdZ^™  est  exposé  au  refroidissement ,  cette  vapeur  se  Uquéûe.  On 
doit  admettre,  d'après  cela,  que  les  corps  qui  sont  ordinai- 
rement à  l'état  de  gaz,  ou  de  fluide  élastique ,  seraient  ra- 
menés à  l'état  liquide,  si  Ion  pouvait  produire  artificielle- 
ment un  décaissement  indéfini  de  température.  C'est  ce 
que  prouve  l'existence  du  chlore  à  l'état  liquide  à  des  tem- 
pératures inférieures  à  —  8%  et  sous  la  pression  ordinaire 
de  l'atmosphère.  D'ailleurs  les  vapeurs ,  sans  changer  de 
température ,  peuvent  encore  se  liquéfier  lorsqu'on  dimi- 
nue l'espace  qu'elles  occupent ,  en  exerçant  sur  les  parois 
extensibles  qui  les  contiennent  des  pressions  convenables  ; 
la  plupart  des  gaz  nommés  permanents  ont  pu  être  ainsi 
transformés  en  liquides ,  et  si  plusieurs  fluides  élastiques 
ont  résisté  jusqu'ici  à  ce  moyen  de  liquéfaction,  c'est  sans 
doute  parce  qu'on  n'a  pu  encore  réaliser  les  énormes  pres- 
sions nécessaires  pour  ramener  ces  gaz  à  l'état  liquide  aux 
températures  ordinaires. 

toCto  a87'  L0r8qUe  CerUinS  M*»  *°nt  «P°»&  à  des  tempé- 
ratures continuellement  décroissantes,  ils  unissent  par 
atteindre  la  température  de  fiision  des  corps  solides  formés 
de  la  même  substance  ;  il  y  a  alors  passage  de  l'état  liquide 
à  l'état  solide,  quelquefois  sous  une  contexture  cristalline, 
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le  plus  souvent  en  niasse  compacte  et  sans  clivages.  La 
température  de  la  solidification  est  variable  d'un  liquide  à 
l'autre  -,  elle  est  de  o°  pour  l'eau ,  de  —  4°°  J>0VLT  ^  mer" 
cure.  Si  plusieurs  liquides,  tels  que  l'alcool ,  Féther ,  cer- 
tains acides ,  semblent  faire  exception  à  eette  loi  générale 
du  passage  à  l'état  solide  par  une  diminution  de  tempéra- 
ture, c'est  sans  doute  parce  qu'il  a  été  impossible  jusqu'ici 
de  réaliser  un  refroidissement  artificiel  assez  étendu  pour 
que  cet  effet  pût  être  observé.  Lorsqu'un  liquide  se  solidifie, 
il  y  a  généralement  changement  brusque  de  densité  -,  mais 
pour  certaines  substances  c'est  une  dilatation,  pour  d'autres 
une  contraction  :  par  exemple  ,  l'eau ,  la  fonte ,  le  bismuth 
diminuent  de  densité  ,  le  mercure  se  contracte  au  contraire. 

9.88.  Les  changements  de  forme  et  d'état  occasionés  .Eff*U 

°  mécaniques 

dans  les  corps  par  des  variations  de  température,  donnent  produits  par 

la  chaleur. 

lieu  à  des  forces  énergiques,  souvent  nuisibles,  qui  ne 
pourraient  être  détruites  qu'en  leur  opposant  des  résistances 
considérables ,  mais  qui  peuvent  être  utilisées  dans  cer- 
taines circonstances  pour  produire  des  effets  mécaniques. 
La  force  de  dilatation  du  fer  par  la  chaleur  déterminerait 
des  mouvements  destructibles  dans  les  constructions  où  ce 
métal  est  souvent  employé ,  si  l'on  n  y  avait  pas  égard,  en 
ménageant  un  espace  qui  permette  à  la  dilatation  de  s'effec- 
tuer librement ,  ou  bien  en  contre-bal ançant  cette  force 
par  des  résistances  qui  la  détruisent.  Par  exemple  ,  si  les 
rails  d'un  chemin  de  fer  ont  été  posés  en  hiver,  sans  laisser 
entre  eux  des  intervalles  suffisants,  le  chemin  se  détériore 
très  sensiblement  en  été  :  ces  rails  dilatés  exercent  des  pres- 
sions considérables  les  uns  contre  les  autres ,  se  déjettent, 
et  produisent  dans  leurs  lignes  des  angles  ou  des  saillies  qui 
peuvent  occasioner  des  sorties  de  voie  -,  il  importe  donc 
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d'avoir  égard  à  la  température  qui  règne  au  moment  de  a 
pose ,  et  de  ménager  un  jeu  convenable  dans  les  joints. 

On  a  utilisé  la  force  de  dilatation  et  de  contraction  par 
la  chaleur ,  pour  rapprocher  et  maintenir  les  pieds-droib 
d'une  galerie  voûtée,  qui  menaçait  ruine,  dans  le  bâtiment 
du  Conservatoire  des  arts  et  métiers.  M.  Molard  imagina 
à  cet  effet  de  disposer  des  barres  de  fer  horizontales ,  qui, 
traversant  les  murs,  présentaient  leurs  bouts  taraudés  vers 
l'extrados  -,  ces  barres  ayant  été  chauffées  par  des  foyers 
convenables  -,  de  forts  écrous  furent  vissés  à  leurs  extrémi- 
tés ,  jusqu'au  contact  des  faces  extérieures  de  la  maçonne- 
rie -,  lorsque  ensuite  les  foyers  furent  éloignés,  les  barres  se 
contractant  par  le  refroidissement,  ramenèrent  les  pieds- 
droits  dans  la  position  verticale,  et  la  poussée  de  la  voûte 
est  maintenant  détruite  par  la  résistance  que  ces  barres  op- 
posent à  la  traction . 
Force        a&9«  ^a  densité  de  l'eau  diminue  peu  à  peu  lorsque  si 

deTacîàce  tcmP^rature  «abaisse  au-dessous  de  4°  (S  I77)"»  n,a*s  *° 
moment  de  sa  congélation  il  y  a  une  augmentation  soudaine 
et  très  considérable  de  volume ,  a  laquelle  aucun  vase  ne 
résiste,  et  qui  peut  produire  des  effets  comparables  à  ceui 
de  la  poudre.  On  a  fait  en  Angleterre  une  expérience  cu- 
rieuse pour  constater  cette  force  :  une  bombe  fut  remplie 
d'eau ,  et  son  orifice  bouché  avec  un  tampon  de  bois  -,  on 
l'exposa  ensuite  à  un  froid  intense  ;  Teau  se  dilata  d'abord, 
mais  au  moment  de  la  congélation  le  tampon  de  bois  fut 
lancé  avec  explosion,  et  un  bourrelet  cylindrique  de  glace 
sortit  par  l'orifice. 

C'est  à  cette  force  d'expansion  qu'on  doit  attribuer  la 
dégradation  de  certaines  pierres  de  construction  qui  con- 
tiennent de  l'argile,  lorsque  l'eau  dont  elles  sont  impré- 
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gnées  vient  à  se  solidifier.  Ces  pierres  sont  appelées  eèlives 
ou  gélissesj  on  a  trouvé  un  moyen  de  reconnaître  si  une 
pierre  est  gélive  :  on  en  plonge  un  morceau  dans  une  dis- 
solution saturée  de  sulfate  de  soude ,  ou  d'un  autre  sel  qui 
augmente  de  volume  en  cristallisant,  et  qui  produit  le 
même  effet  que  la  congélation  de  l'eau ,  si  la  pierre  se  laisse 
pénétrer  par  la  dissolution.  La  fonte  de  fer  et  le  bismuth 
produisent  des  effets  analogues.  C'est  par  l'expansion  qui 
accompagne  sa  solidification  que  la  fonte  peut  se  mouler, 
et  rendre  fidèlement  en  relief  les  traits  les  plus  délicats  et 
les  plus  varies.  Si  l'on  coule  du  bismuth  fondu  dans  des 
tubes  de  verre ,  on  les  entend  se  briser  par  la  dilatation  du 
métal ,  lorsqu'il  se  solidifie. 

290.  Mais  de  tous  les  effets  mécaniques  que  la  chaleur  Théorie 
peut  produire ,  le  plus  important  est  celui  dû  a  la  force  des^apwrs. 
élastique  des  vapeurs,  qui  constitue  maintenant  un  des 
moteurs  les  plus  répandus.  Cette  circonstance  suffirait  à 
elle  seule  pour  motiver  l'étude  des  vapeurs,  s'il  n'était  pas 
d'ailleurs  indispensable  d'exposer  leurs  propriétés ,  pour 
compléter  la  théorie  physique  des  corps  à  l'état  gazeux. 
Nous  considérerons  d'abord  les  vapeurs  seules,  ou  non 
mélangées  avec  des  gaz  permaneuts. 

Il  importe  de  remarquer  que  la  température  à  laquelle 
s'opère  la  vaporisation  d'un  liquide  dépend  de  la  pression 
que  supporte  ce  liquide.  Si  l'on  prend  un  tube  recourbé  à 
branches  inégales ,  la  plus  courte  étant  fermée ,  l'autre  ou- 
verte, que  l'on  introduise  du  mercure  dans  ces  deux  bran-  F|C  i5k 
ches  et  un  peu  d'éther  dans  la  plus  petite,  on  observe  en 
plongeant  cet  appareil  dans  un  bain  d'eau  chaude ,  que 
l'éther  change  d'état  ou  se  gazéifie,  en  refoulant  le  mer- 
cure dans  la  partie  ouverte  du  tube.  Si  d'abord  le  niveau  du 
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mercure  s'élève  au-dessus  du  fond  supérieur  de  la  branche 
fermée,  il  faudra  soumettre  l'appareil  à  une  température 
d'autant  plus  haute ,  pour  faire  passer  l'éther  à  l'état  de 
vapeur,  mie  la  colonne  de  mercure  sera  plus  considérable, 
ou  que  la  pression  supportée  par  le  liquide  à  vaporiser  sen 
plus  forte. 

Mesure        291.  Dalton  est  le  premier  physicien  qui  ait  fait  des 
des  valeurs,  expériences  exactes  dans  le  Lut  de  construire  des  tables 
indiquant  les  forces  élastiques  ou  les  tensions  des  vapeurs 
à  différentes  températures.  Son  appareil  ne  peut  convenir 
que  jusqu'à  la  température  d'ébullition  du  liquide  éprouvé  ; 
Fie.  i52.  il  se  compose  de  deux  tubes  barométriques  plonges  dans 
la  même  cuvette -,  un  d'eux  contient  au-dessus  du  mercure 
une  couche  du  liquide  dont  on  veut  étudier  les  vapeurs  -,  un 
manchon  de  verre  les  entoure  et  peut  recevoir  de  Teau  à 
diverses  températures.  Le  liquide  supérieur  au  mercure, 
dans  l'un  des  tubes,  se  vaporise  à  chacune  de  ses  tempé- 
ratures différentes ,  et  la  tension  ou  la  force  élastique  de  sa 
vapeur  est  mesurée  par  la  différence  des  deux  hauteurs  ba- 
rométriques ,  ramenée  à  une  température  normale  afin  de 
rendre  tous  les  résultats  comparables, 
j^i  do        292.  Lorsque  Feau  du  manchon  est  en  ébullition ,  et 
rébullition.       ]e  UqUiJe  essayé  est  aussi  de  l'eau ,  on  remarque  que  le 
mercure  du  premier  baromètre  est  déprimé  par  la  vapeur 
jusqu'au  niveau  de  la  cuvette  *,  d'où  l'on  conclut  qu  a  la 
température  de  rébullition  de  l'eau ,  la  vapeur  de  ce  li- 
quide, formée  dans  un  espace  vide  de  toute  autre  mature 
pondérable ,  a  précisément  une  force  élastique  égale  à  1a 
pression  de  l'atmosphère.  En  étudiant  les  tensions  des  va- 
peurs d'autres  liquides ,  de  l'alcool  et  de  l'éther,  par  exem- 
ple, on  reconnaît  cette  loi  générale,  que  la  force  élastique 
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de  la  vapeur  formée  dans  le  vide  par  un  liquide ,  à  la  tem- 
pérature de  son  ébullition  à  l'air  libre ,  est  égale  à  la  pres- 
sion atmosphérique. 

293.  Il  résulte  de  ce  fait  important  que  pour  mesurer 
les  tensions  des  vapeurs  à  des  températures  supérieures  au 
degré  d'ébullition  du  liquide  qui  les  fournit ,  il  faut  néces- 
sairement employer  un  appareil  autre  que  le  précédent*, 
car  la  force  élastique  de  la  vapeur  surpassant  la  pression  at- 
mosphérique ,  cette  vapeur  s'échapperait  par  le  bout  ouvert 
du  tube  à  travers  le  mercure  de  la  cuvette.  On  peut  alors 
se  servir  d'un  tube  recourbé ,  tel  que  celui  décrit  au  §  290, 
et  ajouter  du  mercure  dans  la  branche  ouverte,  jusqu'à  ce 
que  la  vapeur  cesse  de  s'écbapper.  Sa  tension  est  mesuré , 
dans  ces  circonstances,  par  la  colonne  d'un  baromètre  voi- 
sin ,  augmentée  de  la  différence  de  niveau  du  mercure  dans 
les  deux  branches.  S'il  s'agit  de  la  vapeur  d'eau,  on  em- 
ploie un  bain  d'huile  fixe,  afin  d'obtenir  des  températures 
plus  élevées  que  100e. 

294.  M.  Dulong  a  imaginé  un  autre  appareil  pour  me- 
surer les  tensions  des  vapeurs.  Il  est  basé  sur  ce  fait  que 
lorsqu'un  liquide,  en  contact  avec  une  atmosphère  de  gaz 
ayant  une  pression  constante ,  est  de  plus  en  plus  échauffé , 
il  arrive  un  moment  où  ce  liquide  entre  en  ébullition ,  pour 
conserver  ensuite  une  température  stationnaire  -,  la  vapeur 
qui  se  forme  alors  ayant  une  tension  égale  à  celle  de  l'at- 
mosphère gazeuse  superposée  au  liquide.  L'appareil  se 
compose  d'un  ballon  qui  communique  avec  une  machine  F|C  ,  53 
pneumatique  ou  de  compression ,  afin  d'y  faire  varier  à 
volonté  la  pression  de  l'air  intérieur,  qu'un  baromètre  per- 
met d'évaluer  -,  le  liquide  à  vaporiser  est  contenu  dans  une 

cornue  placée  sur  un  foyer,  et  communiquant  avec  le  bal- 
I.  27 
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Ion  par  un  lube  incliné  vers  elle  -,  ce  tube  est  entouré  d'un 
manchon  de  verre  où  Ton  fait  arriver  un  courant  d'eau 
froide  ;  enfin  un  thermomètre  dont  le  réservoir  est  plongé 
dans  le  liquide  indique  sa  température. 

Dans  cette  expérience,  le  liquide  s'échauflant  atteint 
une  température  stationnaire ,  qui  est  celle  de  son  ébullition 
sous  la  pression  de  l'air  intérieur.  La  vapeur  formée  va  se 
liquéfier  sur  les  parois  froides  du  tube  de  communication , 
qui,  par  son  inclinaison,  ramène  le  liquide  précipité  dans  la 
cornue-,  ainsi,  par  cette  disposition,  il  se  forme  constam- 
ment de  nouvelles  vapeurs  qui  se  condensent  dans  le  tube 
réfrigérant.  En  faisant  varier  la  pression  de  l'air  intérieur, 
la  température  stationnaire  du  liquide  varie  en  même  temps, 
et  Ton  peut  par  ce  procédé  construire  une  table  de  leurs 
valeurs  correspondantes. 

295 .  Il  semble  résulter  de  ces  divers  moyens  de  mesure 
que  tous  les  liquides  peuvent  fournir  des  vapeurs  à  toute 
température  -,  mais  M.  Faraday  et  d'autres  physiciens  ont 
fait  connaître  quelques  exceptions  à  cette  conclusion  géné- 
rale. Si ,  la  température  régnante  étant  de  i5°  environ ,  on 
suspend  une  feuille  d'or  au  bouchon  d'un  flacon  qui  con  - 
tient  un  peu  de  mercure ,  on  remarque  au  bout  de  quel- 
ques jours  que  la  feuille  d'or  est  devenue  blanche,  ce  qui 
prouve  que  le  mercure  s'est  vaporisé  \  mais  si  l'appareil  est 
exposé  à  une  température  constante  de  —  7%  la  feuille 
d'or  ne  blanchit  pas ,  ce  qui  semble  indiquer  qu'alors  il  n'y 
a  point  de  vapeur  mercurielle.  Lorsqu'aux  températures 
ordinaires  on  met  sous  une  même  cloche  deux  vases  ou- 
verts ,  l'un  contenant  de  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau , 
l'autre  une  dissolution  de  nitrate  de  baryte ,  on  ne  remarque 
dans  le  dernier  vase  aucun  précipité ,  aucun  nuage  de  cou- 
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leur  blanche  ;  on  conclut  de  là  que  l'acide  sulfurique  ne 
fournit  pas  de  vapeurs  sensibles  à  ces  températures.  Il  n'est 
pas  indispensable  que  ces  expériences  soient  faites  dans  le 
vide  :  il  suffit  de  prouver  qu'un  certain  liquide  ne  dégage 
pas  de  vapeur  dans  l'air  ou  tout  autre  fluide  élastique ,  pour 
qu'on  doive  en  conclure  qu'il  ne  se  vaporiserait  pas  dans  le 
vide  à  la  même  température*,  carie  dégagement  des  vapeurs 
n'est  pas  annulé  par  la  pression  d'un  gaz,  la  présence  de 
ce  fluide  n'a  d'autre  effet  que  de  ralentir  l'évaporation. 

296.  De  toutes  les  expériences  qui  ont  été  faites  dans  le  Expérience* 
but  de  déterminer  les  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau  MM  ^a\onfS 
à  des  températures  supérieures  à  ioo%  celles  que  MM.  Du-  tendon/ 
long  et  Arago  ont  entreprises  méritent  le  plus  de  confiance,  do  ▼■pww 
tant  par  la  grandeur  et  la  nature  des  appareils  dont  ils  se 
sont  servis,  que  par  les  nombreuses  précautions  qu'ils  ont 
prises  pour  éloigner  les  causes  d'erreurs.  Parmi  les  moyens 
imaginés  dans  le  but  de  prévenir  les  explosions  des  chau- 
dières des  machines  à  vapeur,  et  que  la  loi  rend  obligatoi- 
res, il  en  est  un  qui  exige  la  connaissance  exacte  de  la  vé- 
ritable température  à  laquelle  la  vapeur  d'eau  acquiert  une 
tension  donnée.  L'Académie  des  Sciences,  consultée  sur  cet 
objet,  sentit  la  nécessité  d'entreprendre  des  recherches  ex- 
périmentales nouvelles,  afin  d'établir  cette  correspondance 
sur  des  résultats  précis  et  étendus.  Le  gouvernement  ayant 
donné  les  fonds  que  nécessitait  ce  travail,  une  commission 
fut  nommée  pour  aviser  aux  moyens  de  l'exécuter.  M.  Du- 
long  seul  fut  particulièrement  chargé  de  la  construction  et 
de  rétablissement  des  appareils-,  les  observations  furent 
ensuite  faites  par  MM.  Dulong  et  Arago. 

Telle  est  l'origine  des  recherches  dont  il  s'agit-,  elles 

sont  d'une  haute  importance  dans  la  théorie  physique  de  la 
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chaleur  et  dans  celle  des  gaz ,  elles  fournissent  en  outre  dcS 
données  indispensables  à  l'emploi  de  la  vapeur  d'eau  comme 
force  motrice.  Quant  au  moyen  de  sûreté  quelles  avaient 
pour  but  d'éclairer  et  de  régulariser,  la  pratique  signale 
tous  les  jours  ses  inconvénients  et  son  inefficacité,  et  tout 
porte  à  croire  qu'on  ne  tardera  pas  à  l'abandonner.  Nous 
allons  donner  la  description  de  ces  expériences,  en  adop- 
tant à  très  peu  près  la  marche  suivie  dans  le  rapport  de 
M.  Dulong,  afin  de  ne  négliger  aucun  des  détails  nécessai- 
res pour  comprendre  les  difficultés  qu'il  s'agissait  de  vain- 
cre ,  les  erreurs  qu'il  fallait  éviter,  et  toute  l'efficacité  des 
moyens  de  mesure  qu'on  a  dû  choisir.  Il  résultera  de  cette 
description  détaillée  une  conviction  plus  complète  de  l'exac- 
titude des  résultats  numériques  obtenus  j  elle  offrira  d'ail- 
leurs l'exemple  le  plus  frappant  que  l'on  puisse  imaginer, 
pour  donner  une  idée  de  toute  la  rigueur  qu'exigent  les  ex- 
périences dont  le  but  est  de  déterminer  certains  nombres 
indispensables  à  la  pratique  des  arts  mécaniques. 

Les  limites  entre  lesquelles  la  force  élastique  de  la  vapeur 
d'eau  peut  être  mise  en  jeu  dans  les  machines ,  exigeaient 
que  les  observations  s'étendissent  jusqu'à  vingt  atmosphères 
au  moins  j  jusque  alors  on  n  avait  pas  été  au-delà  de  huit. 
Plusieurs  observateurs  s'étaient  servis,  pour  évaluer  les  ten- 
sions, d'une  soupape  ebargée  d'un  poids  que  Ton  déter- 
minait de  telle  sorte  qu'elle  pût  résister  à  l'effort  de  la  va- 
peur-,  ce  procédé  de  mesure  était  d'une  exécution  facile, 
mais  comme  il  pouvait  conduire  à  des  erreurs  graves,  on  se 
détermina  à  recourir  à  un  moyeo  plus  pénible,  mais  beau- 
coup plus  exact,  celui  de  mesurer  directement  la  colonne 
de  mercure  capable  de  faire  équilibre  à  l'élasticité  de  la 
vapeur.  L'adoption  de  ce  procédé,  quoiqu'il  fût  le  plus 
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simple  en  apparence,  présentait  cependant  de  grandes  diffi- 
cultés :  car  il  s'agissait  de  contenir  dans  un  tube  de  verve 
une  colonne  de  mercure  qui  devait  pouvoir  atteindre  ao  à 
a5  mètres  de  hauteur. 

L'appareil  eût  pu  se  réduire  à  deux  parties  seulement  : 
une  chaudière  pour  la  génération  de  la  vapeur,  et  le  tube 
contenant  la  colonne  mercurielle.  Mais  il  était  à  craindre 
que  l'accroissement  trop  rapide  de  la  tension  lors  de  ré- 
chauffement, et  la  diminution  instantanée  due  au  soulè- 
vement de  la  souppe  de  sûreté ,  n'occasionassent  des  se- 
cousses dangereuses  pour  les  parois  fragiles  du  tube ,  et  la 
projection  au  dehors  d'une  grande  quantité  de  mercure. 
Dans  le  but  d'éviter  ces  accidents,  on  ajouta  un  mano- 
mètre, pour  servir  de  mesure  intermédiaire  ou  de  terme  de 
comparaison.  Le  travail  général  se  divisa  en  deux  parties 
successives  :  la  graduation  du  manomètre ,  et  la  mesure 
des  tensions  de  la  vapeur  au,  moyen  de  ce  manomètre 
gradué. 

297.  La  première  de  Ces  opérations  fut  exécutée  dans  la  Appareil 

i)our  Ift 

tour  carrée,  enclavée  dans  les  bâtiments  du  collège  de  graduation 
Henri  IV,  et  qui  contient  trois  voûtes  percées  dans  leur  °~ 
centre.  Au  milieu  s'élève  verticalement  un  arbre  suffisam- 
ment bien  dressé ,  formé  de  trois  poutres  de  sapin  de  1 5 
centimètres  d'équarrissage,  assemblées  à  traits  de  Jupiter, 
et  solidement  fixées  par  des  liens  de  fer  aux  voûtes,  et  à  la 
charpente  qui  supportait  les  cloches  de  l'ancienne  église  de 
Sainte- Geneviève.  C'est  à  cet  arbre  que  fut  dressée  la  co- 
lonne de  verre.  Elle  se  composait  de  treize  tubes  de  cristal 
de  2  mètres  de  longueur.  5mm  de  diamètre  et  autant  d'é- 
paisseur. Voici  le  moyen  qui  fut  adopté  pour  décharger 
les  tubes  inférieurs  du  poids  des  tubes  plus  élevés  et  de 


Digitized  by  Google 


I 


^•22  COURS  DE  PHYSIQUE. 

leurs  viroles  d'assemblage,  poids  qui  eût  été  suffisant  pour 
les  écraser. 

Le  mode  de  jonction  de  deux  tubes  consécutifs  est  re- 
présenté en  coupe,  élévation  et  projection  horizontale,  dans 
les  figures  i54>  i55  et  i56.  La  virole  qui  termine  le  tube 

Fie  154.   supérieur  s'appuie  par  un  bord  bien  plan,  sur  un  cuir  qui 
recouvre  le  fond  d'une  cuvette  formée  par  la  virole  du  tube 
inférieur.  Un  écrou  roulant ,  que  l'on  peut  serrer  avec  une 
griffe ,  permet  d'assurer  le  contact  parfait  des  surfaces  de 
joint,  de  manière  à  résister  à  la  pression  du  liquide.  Le 
bord  ce1  de  la  cuvette  sert  à  contenir  du  mastic,  que  l'on  y 
coule  pour  s'opposer  à  toute  fuite  du  mercure,  et  pour  as- 
su  je  tir  en  même  temps ,  au  moyen  d'un  pied  annulaire  aa', 
la  languette  de  repère  r  qui  sert  à  la  mesure  des  hauteurs. 

Fie.  i55  Le  tube  inférieur  est  maintenu  dans  un  collier  en  fer  ff\ 
fixé  par  une  patte  à  l'arbre  du  sapin j  la  vis  u  sert  à  main- 
tenir l'assemblage  dans  une  position  à  peu  près  invariable, 
de  manière  à  éviter  les  secousses  latérales.  Au-dessus  de 
chaque  virole  à  cuvette  sont  disposées  deux  poulies,  sur 
lesquelles  passent  des  cordons  attachés  par  un  bout  au- 
dessous  de  l'assemblage ,  et  portant  à  l'autre  extrémité  un 
seau  de  ferblanc ,  où  l'on  mettait  de  la  grenaille  de  plomb, 
de  manière  à  composer  un  poids  total  équivalent  à  celui 
du  tube  soutenu  et  de  ses  deux  viroles. 

Cette  disposition  a  parfaitement  rempli  le  but  désiré  ; 
les  tubes  n'étaient  pas  plus  comprimés  les  uns  que  les  au- 
tres, et  toute  la  colonne  pouvait  être  soulevée  facilement, 
pour  opérer  sa  jonction  aux  autres  parties  de  l'appareil. 
La  première  virole  de  la  colonne  par  le  bas  s'appuyait  sur 

Fie.  i5;.  le  bord  d'un  canal  communiquant  avec  un  réservoir  en 
fonte  douce  R ,  de  2  centimètres  d'épaisseur  et  capable  de 
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contenir  5o  kilogrammes  de  mercure.  Sur  un  autre  orifice 
du  même  vase,  opposé  au  premier,  était  fixé  le  manomè- 
tre. Il  consistait  dans  un  tube  de  même  diamètre  et  de 
même  épaisseur  que  ceux  de  la  colonne,  mais  ayant  seule- 
ment im,yo  de  hauteur. 

298.  Le  manomètre,  avant  d'être  placé,  avait  été  gradué  Construction 
en  partie  d'égale  capacité ,  mais  sans  faire  aucun  sillon  sur  manomètre, 
la  paroi  extérieure,  afin  de  ne  pas  diminuer  la  résistance  qu'il 
devait  opposer  à  de  très  fortes  pressions.  Dans  cette  opé- 
ration, deux  petites  lames  d'étain,  appliquées  sur  la  surface 
du  verre  avec  du  vernis,  avaient  servi  de  points  de  repère  -, 
le  tube  ayant  d'abord  été  fermé  à  la  lampe  par  le  bas ,  et 
étranglé  vers  le  haut  de  manière  à  le  terminer  par  un  canal 
très  délié,  on  l'avait  placé  dans  la  position  même  qu'il 
devait  occuper  lors  de  l'expérience  -,  puis,  introduisant  suc- 
cessivement des  volumes  égaux  de  mercure,  on  avait  dressé 
une  table  des  longueurs  occupées ,  et  qui  correspondaient 
ainsi  à  des  divisions  d'égale  capacité.  Ce  procédé  avait 
pour  but  d'éviter  l'erreur  qui  eût  pu  résulter  de  la  convexité 
du  mercure ,  si  les  mesures  du  volume  de  la  masse  d'air 
comprimé  n'eussent  pas  été  faites  dans  les  mêmes  circons- 
tances que  la  graduation. 

Le  tube  ayant  été  coupé  vers  le  bas,  fut  ensuite  assujéti 
au  moyen  d'une  virole  particulière  à  l'orifice  du  réservoir  Fie.  i58. 
en  fonte.  Pour  diminuer  l'effort  qu'il  pouvait  supporter 
dans  les  expériences ,  son  bord  s'appuyait  sur  la  base  de  la 
virole,  dans  laquelle  était  pratiquée  une  ouverture  circu- 
laire, ayant  précisément  le  même  diamètre  que  la  colonne 
de  mercure.  De  cette  manière,  la  pression  exercée  contre  la 
surface  annulaire  du  verre  se  trouvait  supprimée.  Cette 
disposition  était  nécessaire  pour  éviter  que  le  tube  ne  fut 
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arraché  par  cette  pression,  à  laquelle  les  mastics  n'auraient 
peut-être  pas  résisté  -,  la  même  précaution  avait  été  prise 
pour  les  tubes  de  la  grande  colonne. 

A  vaut  d'être  fixé ,  le  tube  raanométrique  avait  été  des- 
sécbé  intérieurement  -,  mais  après  sa  pose,  et  pour  plus  de 
sûreté,  on  fit  passer  pendant  long-temps,  à  l'aide  d'une  ma- 
chine pneumatique,  un  courant  d'air  sec,  qui  entrait  par  le 
canal  étroit  existant  encore  à  l'extrémité  supérieure,  et  qui 
s'échappait  à  travers  une  couche  de  quelques  centimètres 
de  mercure  au  fond  du  réservoir.  Lorsqu'on  put  être  cer- 
tain qu'il  n'existait  plus  d'humidité  dans  l'intérieur  du  tube, 
on  fondit  avec  un  chalumeau  le  canal  capillaire,  à  un  point 
marqué  lors  de  la  graduation,  et  le  manomètre  se  trouva 
fermé  et  rempli  d'air  sec. 

Deux  règles  verticales  en  laiton  s'élevaient  près  du  ma- 
nomètre ,  dans  un  même  plan  passant  par  l'axe  du  tube  ; 
elles  étaient  assujéties  vers  le  haut  à  une  traverse  en  cuivre, 
et  fixées  par  le  bas  sur  la  virole.  L'une  de  ces  règles  était 
divisée  en  millimètres  ,  et  portait  un  vernier  attaché  à  un 
vovant  semblable  à  celui  du  baromètre  de  Fortin.  Pour 
évaluer  facilement  et  avec  exactitude  la  température  du 
manomètre,  on  faisait  couler  continuellement ,  dans  un 
manchon  dont  il  était  entouré ,  un  courant  d'eau  qui  s'é- 
chappait par  un  robinet  inférieur  après  avoir  parcouru 
toute  la  longueur  du  tube.  La  masse  de  gaz  du  manomètre 
avait  ainsi  une  température  uniforme ,  qu'un  thermomètre 
plongé  dans  le  courant  d'eau  faisait  connaître  à  chaque  ins- 
tant. Un  système  de  poulies  et  un  cordon  de  soie  servaient 
à  manœuvrer  le  voyant ,  pour  prendre  le  niveau  à  chaque 
observation.  Ce  mécanisme,  la  division  de  la  règle  et  celle 
du  vernier,  avaient  été  exécutes  pr  Fortin. 
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299.  Une  troisième  tubulure,  pratiquée  dans  le  fond  su-  Mesure 
périeur  du  vase  de  fonte  ,  pouvait  recevoir  à  volonté  une  dp^ïon? 
pompe  à  liquide  ou  à  gaz.  On  avait  cru  d'abord  devoir  se  mad™mèire 
servir  de  la  dernière  pour  éviter  toute  humidité  -,  mais,  après 
avoir  reconnu  que  la  hauteur  du  mercure  dans  le  réservoir 
était  plus  que  suffisante  pour  empêcher  l'eau  de  pénétrer 
dans  le  manomètre ,  on  adopta  la  première  comme  beau- 
coup plus  expéditive.  C'est  donc  en  faisant  agir  la  pompe 
à  eau  qu'on  exerçait  sur  le  mercure  du  réservoir  des  pres- 
sions variables  qui,  d'une  part,  comprimaient  l'air  du  ma- 
nomètre, et  de  l'autre  part,  soulevaient  le  mercure  dans  la 
colonne  de  verre. 

MM.  Duloog  et  Arago  commencèrent  alors  plusieurs 
séries  d'observations,  par  lesquelles  ils  ont  déterminé  les 
volumes  successivement  occupés  par  l'air  du  manomètre, 
soumis  à  des  pressions  croissant  depuis  une  jusqu'à  vingt- 
sept  atmosphères.  Ce  travail  eût  été  inutile  si  1  on  avait  ad- 
mis que  la  loi  de  Mariotte  existait  réellement  entre  ces  li- 
mites, mais  les  expériences  entreprises  antérieurement  pour 
vérifier  cette  loi  n'étaient  pas  assez  étendues,  et  ne  méri- 
taient pas  d'ailleurs  une  confiance  entière.  Il  importait  donc 
de  graduer  directement  le  manomètre,  pour  éviter  tout 
doute  sur  l'exactitude  des  mesures  qu'il  devait  fournir  -,  ce 
qui  permettait  d'ailleurs  d'éprouver  la  loi  de  Mariotte,  pour 
des  pressions  plus  énergiques  que  toutes  celles  essayées  jus- 
qu'à cette  époque.  Voici  maintenant  en  quoi  consistait  cha- 
que observation. 

Le  volume  initial  de  l'air  sec  du  manomètre  avait  été 
déterminé  sous  une  pression  et  à  une  température  con- 
nues. Chaque  nouveau  volume  qu'il  occupait  était  donné 
par  l'observation  du  point  de  la  règle  correspondant  au 
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sommet  de  la  colonne  de  mercure,  et  en  transportant 
les  mesures  prises  sur  la  table  de  graduation.  L'élasti- 
cité correspondante  était  égale  à  la  hauteur  du  baromèto 
observée  au  moment  de  l'expérience ,  augmentée  de  li 
différence  de  niveau  des  deux  colonnes  de  mercure ,  dao$ 
le  grand  tube  vertical  ouvert  et  dans  le  manomètre  lui- 
même. 

Pour  évaluer  facilement  cette  dernière  différence,  on  avah 
mesuré  avant  tout  la  distance  verticale  invariable  lie  deux 
languettes  de  repère  r,  qui  se  suivaient  sur  la  ligne  des  tu- 
Fie.  154.   bes  partiels,  en  se  servant  d'une  règle  divisée  IP,  dont  le 
zéro  coïncidait  avec  la  face  supérieure  du  repère  d'en-bas, 
et  dont  l'autre  bout  portait  une  petite  règle  mobile  que  Von 
poussait  jusqu'à  ce  qu'elle  se  trouvât  dans  le  plan  horizon- 
tal de  la  face  supérieure  du  repère  suivant.  Le  relevé  de 
toutes  les  distances  entre  les  viroles  consécutives  étant 
ainsi  déterminé ,  il  suffisait  de  connaître  le  numéro  du  tube 
où  se  terminait  la  colonne  de  mercure ,  et  de  mesurer  la 
hauteur  de  son  sommet  au-dessus  du  repère  situé  immédia- 
tement au-dessous  ,  ce  qui  se  faisait  avec  la  même  régie , 
munie  à  cet  effet  d'un  voyant  et  d'un  vernier.  On  en  con- 
cluait facilement  la  hauteur  totale  de  la  colonne  au-dessus 
de  la  virole  qui  la  terminait  vers  le  bas ,  à  laquelle  on  pou- 
vait rapporter  le  niveau  du  liquide  dans  le  manomètre ,  à 
l'aide  d'une  lunette  mobile  sur  une  règle  verticale  (§  166), 
ou  de  tout  autre  moyen  micrométrique. 

Les  tubes  ayant  le  même  diamètre ,  on  était  dispensé  de 
toute  correction  relative  à  la  capillarité.  Six  thermomètres 
distribués  sur  toute  l'étendue  de  la  colonne  permettaient 
d'apprécier  la  densité  du  mercure*,  leurs  réservoirs  plon- 
geaient dans  des  portions  de  tube  ayant  les  mêmes  dimen- 
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sions  que  ceux  de  l'appareil,  et  remplis  de  mercure.  Des 
échafauds  avaient  été  construits  de  2  mètres  en  2  mètres 
sur  toute  la  hauteur  de  l'arbre  de  sapin,  avec  des  échelles 
de  communication  -,  cet  établissement  avait  paru  indispen- 
sable pour  effectuer  les  manipulations  assez  délicates  que 
devait  nécessiter  la  jonction  des  tubes.  On  pouvait  alors 
observer  facilement  les  indications  des  thermomètres,  et 
placer  l'œil  au  sommet  de  la  colonne  liquide,  en  quelque 
point  qu'elle  se  trouvât. 

300.  Les  résultats  de  trois  séries  d'expériences  faites  au  VériBcmion 
moyen  de  cet  appareil  gigantesque,  et  néanmoins  très  pré-  de  Mariotte. 
cis,  ayant  été  convenablement  corrigés  et  ramenés  à  une 

même  température ,  ont  donné  les  valeurs  exactes  du  vo- 
lume de  la  masse  d'air  du  manomètre  correspondant  à 
toutes  les  pressions  comprises  entre  une  et  vingt-sept  atmos- 
phères. Ces  valeurs,  rapprochées  de  celles  qu'eût  données 
la  loi  de  Mariotte ,  n'ont  offert  que  de  très  faibles  différen- 
ces, qui  pouvaient  s'expliquer  facilement  par  les  petites  er- 
reurs que  comporte  inévitablement  le  mode  de  graduation 
du  tube  manométrique  en  subdivisions  d'égale  capacité.  On 
doit  conclure  de  ce  rapprochement  que  la  loi  de  compres- 
sion de  l'air  atmosphérique,  énoncée  par  Mariotte,  est  vé- 
rifiée jusqu'à  vingt-sept  atmosphères. 

301.  La  seconde  opération  du  travail  général,  celle  de  Appareil 
la  mesure  des  tensions  de  la  vapeur  au  moyen  du  mano-  ^^fa0* 
:  i^ètre  gradué,  fut  faite  dans  une  des  cours  de  l'Observatoire.  l^ ^j^jj,0  ' 
JLià  crainte  d'une  explosion  qui  pouvait  entraîner  l'éboulé-  d,<»u- 
ment  des  voûtes  de  la  tour,  occasioner  de  graves  accidents, 

et  même  compromettre  les  bâtiments  voisins,  exigeait  im- 
périeusement ce  déplacement.  La  translation  du  manomè- 
tre et  du  réservoir  en  fonte  fut  faite  en  prenant  des  précau- 
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tions  multipliées ,  afin  d'éviter  que  la  masse  d'air  intérieure 
ne  subît  quelque  changement;  des  vérifications  ultérieures 
ont  prouvé  que  ce  but  important  avait  été  rempli. 

La  figure  1 59  représente  l'appareil  imaginé  pour  obtenir 
Fie  159.   les  résultats  cherchés.  La  chaudière  A.  avait  une  capacité 
de  80  litres  environ  -,  elle  était  composée  de  trois  morceaux 
de  tôle  de  première  qualité  fabriquée  exprès,  ayant  i3  mil- 
limètres d'épaisseur  dans  la  partie  cylindrique,  et  beau- 
coup plus  vers  le  fond  et  près  de  l'orifice.  Cet  orifice,  de  17 
centimètres  de  diamètre,  était  fermé  par  une  plaque  circu- 
laire de  fer  battu  de  4m™»5  d'épaisseur  et  de  26  centimètres 
de  diamètre,  qui  était  boulonnée  fortement  en-dessus  du 
bord  recourbé  de  la  chaudière-,  des  lames  de  plomb ,  in- 
terposées dans  les  joints,  s'étaient  étendues  pendant  le  ser- 
rage de  manière  à  les  fermer  hermétiquement.  Cette  chau- 
dière avait  été  soumise,  au  moyen  d'une  pompe  à  eau,  à 
une  forte  pression  intérieure ,  jusqu'à  ce  que  l'eau  intro- 
duite s'échappât  par  les  fissures  et  les  joints  rivés  -,  cette 
épreuve  était  nécessaire  pour  s'assurer  d'avance  que  les  pa- 
rois pouvaient  résister  aux  tensions  qu'on  se  proposait  d'é- 
prouver. Le^fourneau  sur  lequel  la  chaudière  fut  établie 
avait  une  masse  assez  considérable  pour  que  le  système  n'é- 
prouvât pas  des  variations  trop  brusques  de  température. 

Une  soupape  de  sûreté  d'une  forme  particulière  fut  adap- 
tée en  s  j  elle  avait  pour  objet  de  donner  une  libre  issue  à 
la  vapeur  aussitôt  que  son  élasticité  dépassait  un  terme 
donné.  Les  poids  mobiles  sur  les  deux  bras  de  levier  qui 
formaient  le  mécanisme  de  cette  soupape ,  étaient  composé 
de  plusieurs  parties  qu'on  pouvait  séparer  ou  réunir,  afin 
de  faire  varier  la  grandeur  de  la  pression  qu'on  voulait  at- 
teindre. Au  moindre  soulèvement ,  la  soupape  devait  £tre 
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rcariée  définitivement  par  les  poids,  glissant  l'un  vers  le 
centre  du  mouvement ,  l'autre  vers  l'extrémité  la  plus  éloi- 
gnée de  l'autre  bras  du  levier  -,  de  telle  sorte  que  l'orifice 
restant  complètement  ouvert,  offrait  une  issue  libre  à  la 
vapeur. 

Un  tuyau  de  fer  tt't"9  composé  de  plusieurs  canons  de 
fusil,  s'élevait  d'abord  verticalement  au-dessus  du  cou- 
vercle ,  et  par  une  branebe  inclinée  communiquait  avec  la 
tubulure  supérieure  du  réservoir  en  fonte  ;  c'est  parce  tuyau 
qne  la  tension  de  la  vapeur  se  communiquait  au  mano- 
mètre. La  capacité  du  réservoir  au-dessus  du  mercure,  et  le 
tuyau  jusqu'au  coude  t\  étaient  remplis  d'eau  qu'on 
entretenait  à  une  température  constante ,  au  moyen  d'un 
courant  extérieur  d'eau  froide  tombant  sur  le  coude  même , 
et  qui  circulait  ensuite  dans  un  manchon.  La  chaudière  en 
activité  étant  purgée  d'air,  il  s'opérait  alors  une  distillation 
continuelle  qui  remplaçait  les  portions  de  liquide  que  l'ac- 
croissement de  tension  de  la  vapeur  refoulait  dans  le  ré- 
servoir de  fonte,  en  sorte  que  le  mercure  était  surmonté, 
vers  la  chaudière ,  d  une  colonne  d'eau  froide  ayant  cons- 
tamment son  niveau  supérieur  en  r/. 

Quant  au  uiveau  variable  nn'  du  mercure ,  il  était  aperçu 
au  dehors  dans  un  tube  de  cristal  nv,  fixé  sur  l'orifice  latéral 
opposé  au  manomètre,  et  communiquant  aussi  par  le  haut 
avec  la  capacité  du  réservoir,  au  moyen  d'un  tube  de  plomb . 
On  y  observait  la  hauteur  du  mercure  au-dessus  d'un  point 
de  repère  fixe ,  à  l'aide  d'une  règle  divisée  et  munie  d'un 
voyant  et  d'un  vernier.  La  tension  de  la  vapeur  s'obtenait 
en  ajoutant  à  l'élasticité  de  l'air  du  manomètre  déduite  du 
volume  qu'il  occupait,  la  hauteur  du  mercure  dans  cet  ins- 
trument au-dessus  du  niveau  nn',  et  retranchant  ensuite  la 
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pression  due  au  poids  de  la  colonne  d'eau  comprise  entre 
ce  niveau  et  le  coude  f\ 

Deux  canons  de  fusil  fermés  par  le  bas,  et  amincis  aa 
point  de  ne  conserver  qu'une  épaisseur  suffisante  pour  ne 
pas  être  déchirés  par  la  tension  de  la  vapeur,  avaient  été 
introduits  dans  la  chaudière.  L'un  descendait  presque  jus- 
qu'au fond ,  l'autre  allait  au  plus  au  quart  de  la  profondeur 
totale  ;  leurs  extrémités  supérieures  traversaient  le  cou- 
vercle ,  où  ils  étaient  fixés  solidement  et  leurs  joints  lutés. 
Ces  cylindres,  ouverts  à  l'extérieur,  contenaient  du  mer- 
cure et  les  réservoirs  de  deux  thermomètres;  l'un  de  ces 
instruments  devait  donner  la  température  de  l'eau ,  Je  se- 
cond celui  de  la  vapeur.  Cette  disposition  avait  paru  indis- 
pensable pour  qu'on  ne  fut  pas  obligé  de  tenir  compte  de 
la  contraction  des  enveloppes ,  si  les  réservoirs  des  ther- 
momètres avaient  été  exposés  immédiatement  aux  pressions 
intérieures  de  la  chaudière,  correction  qu'il  eût  été  dif- 
ficile d'évaluer  exactement.  La  tige  de  chacun  des  ther- 
Fie.  160.  momètres  se  recourbait  horizontalement  à  la  sortie  du 
cylindre ,  et  cette  branche  était  entourée  d'un  manchon 
où  circulait  un  courant  d'eau.  Les  températures  des  courants 
qui  baignaient  les  deux  tiges  étaient  indiquées  par  de  pe- 
tits thermomètres  horizontaux ,  et  l'on  avait  ainsi  le  moyen 
d'évaluer  exactement  les  véritables  températures  corres- 
pondantes aux  indications  des  deux  grands  thermomè- 
tres (§  167). 

Mode        3o2.  Les  observations  furent  conduites  de  la  manière 
V°fo£*'  suivante.  La  chaudière  contenant  la  quantité  d'eau  conve- 
nable pour  que  le  plus  court  des  cylindres  aux  thermo- 
mètres fût  entièrement  au-dessus  de  sa  surface,  on  tenait 
le  liquide  en  ébullition  pendant  16  à  20  minutes ,  en  )ais- 
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sant  la  soupape  ouverte  ainsi  que  la  branche  verticale  du 
tube  «V  -,  Fair  intérieur  était  alors  expulsé  par  la  vapeur. 
Gela  fait,  on  fermait  toutes  les  ouvertures,  on  chargeait  la 
soupape  des  poids  convenables ,  et  Ton  réglait  les  robinets 
d'écoulement  autour  du  manomètre ,  sur  le  tuyau  incliné 
et  enfin  autour  des  tiges  horizontales  des  thermomè- 
tres. Le  fourneau  était  ensuite  chargé  de  la  quantité  de 
combustible  jugée  nécessaire  pour  atteindre  à  peu  près  le 
degré  où  Ton  se  proposait  de  faire  une  observation;  on  at- 
tendait que  la  marche  ascendante  de  la  température  se  ra- 
lentit, et,  lorsque  réchauffement  ne  faisait  plus  que  des 
progrès  très  lents ,  on  notait  les  indications  simultanées  des 
4  thermomètres  de  la  chaudière ,  du  manomètre  et  du  tube 
latéral  ùY.  On  prenait  ainsi  des  nombres  très  rapprochés, 
jusqu'à  ce  que  Ton  eût  atteint  le  maximum  :  l'observation 
correspondante  à  ce  point  était  seule  calculée  ;  les  précé- 
dentes et  les  suivantes  ne  servaient  qu'à  garantir  des  erreurs 
de  lecture. 

Lorsque  le  manomètre  et  les  thermomètres  avaient  sen- 
siblement baissé,  on  ajoutait  une  nouvelle  dose  de  com- 
bustible, et  Ton  procédait  à  une  nouvelle  observation.  On 
ne  pouvait  pas  ainsi  déterminer  directement  la  pression  cor- 
respondante à  une  température  donnée  -,  mais  comme  les 
expériences  furent  très  multipliées  ,  elles  ont  fourni  direc- 
tement un  grand  nombre  de  termes  assez  rapprochés  pour 
que  la  formule  d'interpolation ,  qui  les  comprenait  tous , 
donnât  avec  une  exactitude  suffisante  les  nombres  intermé- 
diaires. La  chaudière  perdant  une  grande  quantité  d'eau, 
il  a  été  impossible  d'élever  la  tension  de  la  vapeur  au-delà 
de  vingt-quatre  atmosphères.  Dans  toutes  les  observations, 
les  températures  correspondantes  de  Feau  de  la  chaudière 
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et  de  la  vapeur,  déduites  des  indications  des  thermomètres, 

ont  été  sensiblement  égales  entre  elles. 
Tables  des      3o3 .  MM .  Dulong  et  Arago  ont  ainsi  déterminé  la  force 
la  vapeur  élastique  de  la  vapeur  d'eau ,  à  toutes  les  températures  com- 
deau'      prises  entre  ioo*  et  aa4°,a-,  ils  ont  trouvé  qu'elle  varie 

entre  ces  limites  de  une  à  vingt-quatre  atmosphères.  Voici 

le  tableau  qu'ils  ont  construit  d'après  leurs  observations. 


Il 

IÉLASTICITÉ 

en 

atmosphères. 

TEMPÉRATURE 

en 

degrés  centigrades. 

ÉLASTICITÉ 

en 

atmosphères. 

1      .  t 

1 

en 

degrés  centigrades. 

i  I 

IOO° 

10 

i8i°,6 

I  i 

i  ia,2 

lt 

186, o3 

a 

iai,4 

ta 

190,0 

*i 

128,8 

i3 

'93>7 

3 

i35, 1 

i4 

«97,19 

3  I 

i4«>6 

i5 

aoo , 48 

4 

i45,4 

16 

ao3,6o 

4* 

149,06 

»7 

206,57 

5 

i53,o8 

18 

209,4 

5* 

156,8 

«9 

212,  1 

6 

160, 2 

ao 

2l4,7 

6i 

i63,48 

ai 

ai7,a 

7 

i66,5 

ai 

219*6 

8 

172,1 

a3 

221  >9  | 

9 

'77»1 

24 

224, a  i 

Formules  3<>4.  On  a  cherché  à  lier  la  force  élastique  j  de  la  va- 
empiriques.  ,  ,    ,  , 

peur  d  eau,  et  sa  température  x,  par  plusieurs  formules 

empiriques-,  celles  de  la  forme  y  =  (a  -f-  &r)c  sont  les 

plus  commodes  dans  la  pratique.  MM.  Dulong  et  Arago 
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ont  proposé  celle-ci  :  y  =  (i  -f-  0,7 1 53  .r  )s  -,  x  étant  pris 
à  partir  de  ioo°,  en  plus  ou  en  moins,  et  exprime'  en  pre- 
nant pour  unité  de  température  l'intervalle  de  o°  à  ioo°-,  y 
étant  exprimé  en  atmosphères  de  om,j6  chacune.  Le  seul 
coefficient  numérique  que  contient  cette  expression ,  a  été 
déterminé  au  moyen  de  l'observation  extrême  de  vingt- 
quatre  atmosphères,  pour  2a4#,a  centigrades.  Cette  for- 
mule représente  mieux  que  toute  autre  les  observations  de  la 
table  précédente  au-dessus  de  quatre  atmusphères  ;  au-des- 
sous il  est  préférable  d  employer  une  formule  de  Tredgold 
delaforraej=(tf+kr)6,  et  qui,  résolue  par  rapport  à  x, 

6   

donne  x  =  85  y  y  —  ?5  -,  x  étant  exprimé  en  degrés  cen- 
tigrades a  partir  de  o°,  et  y  en  centimètres  de  mercure.  Au 
moyen  de  leur  formule ,  MM.  Dulong  et  Arago  ont  étendu 
leur  table  jusqu'à  5o  atmosphères ,  point  auquel  il  est  à  pré- 
sumer qu'elle  pourrait  cesser  d'être  exacte. 

3o5.  U  résulte  évidemment  de  la  table  et  des  formules  ï.*»i 

,  .  ,     .  1  .      •      1   1  j»       empirique  de 

empiriques  qui  précèdent,  que  la  tension  de  Ja  vapeur  a  eau  halmn. 

croit  dans  une  plus  grande  proportion  que  la  température. 
Ce  résultat  général  paraît  applicable  aux  forces  élastiques 
des  vapeurs  de  tous  les  liquides ,  autant  qu'on  en  peut  juger 
par  les  expériences  incomplètes  ou  peu  étendues,  faites  jus- 
qu'ici pour  étudier  les  vapeurs  du  mercure ,  de  l'alcool ,  de 
l'éthcr.  Dalton  avait  cru  reconnaître  une  loi  qui  établirait 
une  relation  fort  simple  entre  les  tensions  des  vapeurs  de 
différents  liquides.  Elle  consisterait  en  ce  que  pour  un  même 
nombre  de  degrés,  au-dessus  ou  au-dessous  du  degré  d'é- 
bullition  de  chaque  liquide ,  les  forces  élastiques  de  leurs 
vapeurs  seraient  les  mêmes  pour  tous.  Ainsi  le  mercure 
bouillant  à  35o%  l'eau  à  ioo°,  l'alcool  à  78%  l'éther  à  36% 

les  forces  élastiques  des  vapeurs  du  mercure  à  (35o  dbx)*, 
L  28 
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de  l'eau  à  (loodrar)0,  de  l'alcool  à  (j&lzx);  del'éthera 
(36±:x)%  seraient  toutes  égales  entre  elles.  Mais  Da] ton 
a  depuis  reconnu  lui-même  l'inexactitude  de  cette  loi  j 
néanmoins  cette  relation,  considérée  comme  une  première 
approximation ,  peut  être  utilisée  dans  certaines  circons- 
tances -,  il  faudra  se  rappeler  alors  qu'elle  ne  se  vérifie  pas 
pour  des  températures  qui  diffèrent  beaucoup  de  celles  de 
rébullition  des  liquides. 
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Formation  de  la  vapeur  dans  un  espace  limité.  —  Phénomène  de 
l'ébullition. —  Marmite  de  Papin.  —  Condenseur  de  Watt.— 
Propriétés  générales  des  vapeurs.  —  Mélanges  des  gaz  et  des  va- 
peurs. —  Échauffcment  d'un  liquide  à  Pair  libre.  —  Correction 
du  point  fixe  de  Tébullition  de  l'eau.  —  Problème  sur  les  va- 
peurs. —  Manomètre  de  Bcrthollet. 


1  ormatton 


3o6.  Lorsqu'on  fait  passer  un  liquide  daus  le  vide  ba-  p( 
rométrique  de  l'appareil  de  Dalton,  la  vapeur  s 'y  déve-  ddet  £ 


loppe  instantanément.  Si  le  tube  qui  sert  à  faire  cette  ex-  baroi»etri- 
périence,  et  la  cuvette  qui  le  reçoit,  ont  des  dimensions 
convenables,  on  observe  qu'en  soulevant  ou  abaissant  ra- 
pidement le  tube,  ce  qui  tend  à  augmenter  ou  à  diminuer 
la  chambre  barométrique ,  le  niveau  du  mercure  reste  tou- 
jours à  la  même  hauteur  au-dessus  de  celui  de  la  cuvette. 
La  force  élastique  reste  donc  constante ,  et  comme  la  tem- 
pérature est  maintenue  stationnaire  par  le  liquide  du  man- 
chon ,  on  doit  en  conclure  que  la  vapeur  conserve  la  même 
densité ,  et  que  sa  masse  augmente  ou  diminue  propor- 
tionnellement à  l'espace  qui  lui  est  offert.  La  vitesse  avec 
laquelle  la  vapeur  se  forme  dans  ce  genre  d'expérience  est 
très  grande  et  inconnue. 

28.. 
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Si  le  manchon  est  élevé  successivement  à  différentes  tem- 
pératures, la  force  élastique  observée  change  de  l'une  à 
l'autre,  mais  reste  encore  constante  pour  chacune  d'elles» 
quand  on  augmente  ou  diminue  l'espace  que  peut  occuper 
la  vapeur ,  pourvu  que  le  liquide  qui  la  fournit  reste  tou- 
jours en  excès.  Ces  faits  démontrent  que  la  tension,  et  par 
suite  la  densité  de  la  vapeur  qui  se  forme  dans  le  vide  ,  ne 
dépendent  que  de  ia  température.  Ce  quicaractérise  princi- 
palement l'ébullition  d'un  liquide ,  c'est  l'égalité  entre  la 
pression  extérieure  et  la  force  élastique  de  la  vapear  qui  se 
forme  \  quant  à  l'apparition  des  bulles,  elle  o  accompagne 
pas  toujours  la  formation  libre  de  la  vapeur.  Ainsi  dans 
l'expérience  précédente,  lorsqu'on  soulève  le  tube  baromé- 
trique ,  la  vapeur  qui  se  forme  a  précisément  une  tension 
égale  à  celle  de  la  vapeur  préexistante ,  et  cependant  on 
n'observe  pas  le  phénomène  apparent  de  l'ébullition.  Cela 
tient  à  ce  que,  l'espace  étant  limité  et  très  petit,  la  vapeur 
s'y  développe  dans  un  temps  très  court  et  inappréciable. 

d« TTApwr    3o7'  En  effet'  4uand  J'espace  offert  à  la  vapeur  est  ai- 
dant     dcGni,  le  phénomène  de  l'apparition  des  bulles  a  toujours 

un  espace  *  ri  ' 

indéfini  heu,  a  moins  que  par  certaines  circonstances  la  vapeur  ne 
se  forme  plutôt  à  la  surface  du  liquide  qu'en  d'autres  poinU 
de  sa  masse.  Si  l'on  place  un  vsfis  contenant  de  l'eau  sous 
le  récipient  de  la  machine  pneumatique,  on  soutire  a  cha- 
que coup  de  piston  une  portion  de  la  vapeur  qui  remplis- 
sait le  récipient,  ce  qui  produit  le  même  effet  qu'un  espace 
indéfini  au-dessus  du  liquide  à  vaporiser.  Aussi  observe-t-on 
une  ébullition  très  vive  lorsque  le  jeu  de  la  machine  a  suf- 
fisamment diminué  la  pression  intérieure,  quelle  que  soit 
do°laTalp^ur  bailleur»  ^  température  du  liquide. 
*  dans         3o8.  Si  l'on  s'oppose  au  contraire  à  la  sortie  de  la  vapeur 

un  espace  1  1  * 

limité. 
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en  plaçant  le  liquide  dans  un  vase  limité  et  fermé  de  toute 
part,  lors  raéine  qu'on  élève  la  température  on  ne  déter- 
mine pas  d'ébullition  apparente.  La  vapeur  augmente  ce- 
pendant  en  masse ,  car  sa  tension  et  sa  densité  doivent 
croître  avec  la  température  *,  une  éprouvette  convenable , 
placée  dans  l'espace  fermé ,  indique  en  effet  un  accrois- 
sement de  tension.  M.  Cagniard-Latour  a  observé  que  dans 
ces  circonstances,  l'eau,  l'éther  et  d'autres  liquides  finissent 
par  se  gazéifier  en  totalité  à  une  certaine  température  très 
élevée ,  c'est-à-dire  qu'ils  passent  alors  instantanément  de 
l'état  liquide  à  l'état  gazeux,  sans  que  leur  volume  augmente 
dans  une  grande  proportion.  Par  exemple,  si  l'on  expose  à 
une  très  baute  température  un  fort  tube  de  verre  conte- 
nant un  quart  de  son  volume  d'eau,  et  que  l'on  a  fermé  à 
la  lampe  quand  le  liquide  était  en  ébullition,  on  voit  à  une 
certaine  époque  la  masse  liquide  disparaître  tout-à-coup , 
et  occuper  ainsi ,  à  l'état  de  vapeur ,  un  espace  seulement 
quatre  fois  plus  grand  que  son  volume  à  l'état  liquide. 

Pour  faire  ce  genre  d'expérience  de  manière  à  évaluer  là 
tension  de  la  vapeur,  M.  Cagniard-Latour  s'est  servi  d'un  Fie.  jGi  . 
tube  recourbé  ,  semblable  au  baromètre  à  siphon ,  mais 
beaucoup  plus  épais.  La  longue  branche  fermée ,  ayant 
seulement  un  millimètre  de  diamètre ,  renferme  de  L'air  et 
sert  de  manomètre.  La  plus  courte ,  beaucoup  plus  large , 
a  45  millimètres  de  diamètre  -,  elle  contient  du  mercure  et 
le  liquide  qu  il  s'agit  d'éprouver  -,  on  la  ferme  à  la  lampe 
au  moment  où  le  liquide  est  en  ébullition.  Quand  il  s'agit 
de  l'éther  ou  de  l'alcool,  on  peut  plonger  l'appareil  dans 
un  bain  d'huile  placé  sur  un  foyer ,  et  dont  la  température 
est  indiquée  par  un  thermomètre  convenable.  i 

M.  Cagniard  a  trouvé  de  cette  manière  que  Téther  sut- 
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furique  se  réduit  totalement  en  vapeur  à  200° ,  dans  un 
espace  moindre  que  le  double  de  son  volume  liquide  ,  et 
que  la  tension  de  cette  vapeur  est  d'environ  38  atmosphères. 
A  ?59°,  l'alcool  se  vaporise  totalement  sous  un  volume 
triple  de  celui  correspondant  à  l'état  liquide,  et  exerce 
alors  une  pression  de  1 19  atmosphères.  Le  bain  d'huile  ne 
peut  s'échauffer  assez  pour  produire  le  même  phénomène 
sur  l'eau  \  il  faut  porter  la  température  de  l'appareil  jusqu'à 
celle  de  la  fusion  du  zinc  ;  mais  le  tube  recourbé  s'étant 
toujours  brisé  dans  cette  circonstance ,  on  n'a  pu  évaluer 
la  tension  correspondante*  Ces  expériences  confirment  une 
conséquence  déduite  des  tables  et  des  lois  empiriques  de  la 
leçon  précédente ,  savoir,  que  la  tension  et  la  densité  des 
vapeurs  augmentent  beaucoup  plus  rapidement  que  leur 
température. 

Marmite  Considérons  toujours  le  cas  d'un  vase  fermé,  con- 

do  Papin.  tenant  un  liquide  et  sa  vapeur.  Si  la  température  de  ce 
vase  est  supérieure  à  celle  de  l'ébullition  à  l'air  libre  du 
liquide  éprouvé ,  la  tension  de  la  vapeur  intérieure  surpas- 
sera la  pression  de  l'atmosphère  -,  en  sorte  que  si  Ton  rend 
libre  une  ouverture  pratiquée  dans  la  paroi ,  la  vapeur  s'é- 
chappant  avec  force ,  le  liquide  pourra  manifester  les  si- 
gnes ordinaires  de  Fébullition.  Ces  phénomènes  peuvent 
être  observés  au  moyen  de  l'appareil  appelé  marmite  de 
Kic  1G3  Papin«  C'est  un  vase  cylindrique  de  bronze  fort  épais  -, 
lorsqu'il  est  rempli  d'eau ,  on  le  recouvre  d'une  feuille  de 
carton  imprégnée  d'huile ,  sur  laquelle  on  presse  fortement 
le  couvercle ,  à  l'aide  d'une  vis  mobile  dans  un  écrou  de 
fer  lié  invariablement  à  l'appareil  -,  par  cette  disposition  les 
joints  se  trouvent  hermétiquement  fermés.  Une  petite  ou- 
verture, pratiquée  dans  la  partie  supérieure  de  l'appareil, 
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est  bouchée  par  une  soupape,  qu'un  levier  chargé  de  poids 
convenables  presse  contre  cette  ouverture. 

Lorsqu'on  échauffe  cet  appareil  fermé ,  le  liquide  inté- 
rieur passe  à  des  températures  de  plus  en  plus  élevées.  La 
vapeur  qu'il  forme  ou  qu'il  tend  à  former  acquiert  des  ten- 
sions de  plus  en  plus  grandes,  qui  s'exercent  sur  les  parois 
du  vase,  et  qui  (iniraient  par  le  briser  sans  la  présence  de 
la  soupape.  Celle-ci,  à  une  certaine  époque,  est  pressée  de 
dedans  en  dehors  avec  une  intensité  égale  à  sa  charge  -,  elle 
s  ouvre  alors ,  et  donne  issue  à  la  vapeur  qui  ne  peut  plus 
acquérir  une  force  élastique  supérieure  à  celle  nécessaire 
pour  produire  cet  effet.  La  charge  de  la  soupape  étant  ar- 
bitraire ,  ou  en  dispose  pour  limiter  la  tension  finale  de  la 
vapeur,  et  par  suite  la  température  maxima  de  l'appareil; 
on  peut  ainsi  éviter  sa  rupture ,  et  c'est  par  cette  raison 
qu'on  donne  au  mécanisme  dout  il  s'agit  le  nom  de  sou- 
pape de  sûreté.  Lorsque  la  marmite  de  Papin  est  convena- 
blement échauffée ,  et  qu  on  enlève  la  soupape,  la  vapeur 
s'échappe  avec  sifflement-,  la  température  baisse  jusqu'à 
ioo°,  et  le  phénomène  se  réduit  à  celui  de  l'ébullition  or- 
dinaire de  l'eau. 

3 10.  Au  lieu  de  donner  issue,  à  la  vapeur  qui  s  est  for-  Cde  Wau" 
mée  dans  la  partie  supérieure  d'un  vase  contenant  un  liquide 
suffisamment  échauffé ,  par  un  orifice  que  Ton  rend  libre 
comme  dans  l'appareil  précédent,  on  peut  faire  naître  le 
phénomène  de  l'ébullition  en  mettant  un  corps  froid  en 
contact  avec  la  paroi  supérieure,  qui  reste  alors  herméti- 
quement fermée.  On  peut  se  servir  à  cet  effet  d'un  matras 
de  verre  à  moitié  plein  d'eau  que  l'on  échauffe  -,  quand  le 
liquide  est  en  pleine  ébullition ,  on  retire  le  matras  du  foyer 
pour  le  boucher  hermétiquement  et  le  renverser  ensuite 
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Lorsqu'il  est  maintenu  dans  cette  position,  toute  apparence 
Fie.  i63.  d'ébullition  cesse ,  mais  le  contact  d'un  morceau  de  glace , 
ou  simplement  de  l'eau  froide  projetée  sur  le  fond  du  vase, 
détermine  la  formation  des  bulles  dans  la  masse  liquide 
intérieure.  L'explication  de  ce  phénomène  est  facile  à  trou- 
ver :  la  vapeur  en  contact  avec  la  paroi  se  refroidit ,  s'y 
liquéfie  en  partie,  et  la  tension  restante  ayant  diminué ,  le 
liquide  peut  alors  fournir  de  nouvelle  vapeur. 

Ce  fait  sert  de  base  à  la  théorie  du  condenseur  de  Watt  ; 
il  peut  être  ainsi  généralisé.  Lorsqu'un  espace  fermé  con- 
tient un  liquide  et  sa  vapeur  à  la  température  T,  et  en  outre 
un  corps ,  ou  simplement  une  surface  entretenue  à  une  tem- 
pérature t  moindre  que  T,  la  vapeur  se  liquéfie  sur  la  sur- 
face froide,  jusqu'à  ce  que  tout  le  liquide  chaud  se  soit  ga- 
zéifié. Quand  l'équilibre  est  rétabli ,  et  le  liquide  précipité 
vers  la  paroi  froide  à  la  température  t ,  la  vapeur  qui  rem- 
plit l'espace  fermé  ne  possède  plus  que  la  force  élastique 
correspondante  à  cette  dernière  température. 

D'après  ce  principe ,  supposons  que  l'espace  fermé  soit 
lie  1C4.  partagé  en  trois  parties ,  l'une  À  contenant  l'eau  chaude , 
l'autre  B  la  vapeur ,  la  troisième  C  le  réfrigérant ,  et  que 
des  robinets  R  et  R'  permettent  d'interrompre  ou  d'établir 
les  communications  entre  la  seconde  partie  et  les  deux  au- 
tres. Quand  R  sera  ouvert  et  R'  fermé ,  B  se  remplira  de 
vapeur  à  la  température  T*,  si  l'on  ferme  au  contraire  R  et 
qu'on  ouvre  R',  une  partie  de  la  vapeur  de  B  se  liquéfiera , 
et  elle  n'aura  plus,  lors  de  l'équilibre,  que  la  tension  cor- 
respondante à  la  température  du  réfrigérant.  Cet  appareil 
composé  existe  dans  toute  machine  à  vapeur  :  la  chaudière 
est  la  capacité  A ,  le  cylindre  l'espace  B ,  et  le  condenseur 
le  réfrigérant  C.  Le  cylindre  contient  un  piston ,  que  la  dif- 
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fércnce  des  tensions  de  la  vapeur,  correspondante  aux  deux 
états  d'équilibre ,  détermine  à  se  mouvoir  tantôt  dans  un 
sens  tantôt  dans  l'autre. 

Dans  la  machine  à  vapeur  de  Watt  dite  à  simple  effet ,  Ja 
tige  du  piston  est  fixée  par  une  articulation  à  une  extrémité  F,c- 
d'un  balancier,  qui  porte  à  l'autre  bout  un  contre-poids 
convenable.  Lorsque  le  cylindre  communique  avec  la  chau- 
dière ,  la  vapeur  qui  le  remplit  a  une  force  élastique  égale  à 
la  pression  de  l'atmosphère,  qui  équivaut  à  environ  o™,y6 
de  mercure.  Le  piston  est  alors  autant  pressé  par-dessous 
qu'en-dessus,  et  le  contre-poids  agit  pour  le  soulever.  Quand 
il  est  au  plus  haut  de  sa  course ,  la  communication  R  avec 
la  chaudière  se  ferme -,  celle  R'  avec  le  condenseur  s'ouvre 
en  même  temps.  La  vapeur  du  cylindre  n'a  bientôt  plus 
que  la  tension  correspondante  à  la  température  du  conden- 
seur, habituellement  de  3o°-,  cette  tension  équivaut  à  quel* 
ques  centimètres  de  mercure  seulement.  Le  piston  est  alors 
pressé  plus  fortement  en-dessus  par  l'atmosphère  ;  il  cède 
à  cet  excès,  et  s'abaisse  en  soulevant  le  contre-poids  ou  la 
résistance  à  vaincre,  dont  la  grandeur  doit  être  telle  que 
cet  effet  puisse  être  produit. 

Dans  la  machine  à  vapeur  à  double  effet,  les  communi- 
cations sont  doubles ,  ainsi  que  les  robinets  R  et  R'.  Une  Fie.  1G6. 
des  parties  du  cylindre  séparées  par  le  piston  communique 
avec  la  chaudière ,  tandis  que  l'autre  communique  avec  le 
condenseur.  Le  piston  est  donc  pressé  d'un  côté  avec  la 
tension  existant  dans  la  chaudière ,  et  de  l'autre  avec  celle  du 
condenseur  -,  il  marche  dans  la  direction  de  la  plus  grande 
pression.  Lorsque  sa  course  est  achevée  dans  un  sens ,  les 
communications  s'établissent  dans  un  ordre  inverse,  et  son 
mouvement  change  de  direction.  La  tige  du  piston  traverse 
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le  fond  supérieur  du  cylindre  dans  une  boîte  à  cuir,  pour 
agir  sur  une  des  extrémités  du  balancier,  et  le  forcer  à 
vaincre  les  résistances  appliquées  à  son  autre  extrémité. 

Le  condenseur  est  ordinairement  une  cavité  dans  laquelle 
on  fait  arriver  l'eau  froide  par  une  pomme  d'arrosoir  ;  c'est 
Je  contact  de  cette  eau  avec  la  vapeur  qui  détermine  la  li- 
quéfaction de  cette  dernière  ou  sa  condensation.  Lorsqu'on 
emploie  la  vapeur  comme  force  motrice  à  des  températures 
supérieures  à  ioo°,  ou  ayant  une  force  élastique  de  plu- 
sieurs atmosphères,  on  se  contente  souvent  de  mettre  en 
communication  avec  l'air  extérieur  la  partie  du  cylindre  où 
la  pression  doit  être  la  plus  faible  -,  l'air  est  alors  le  véritable 
condenseur  -,  la  machine  à  vapeur  est  dite  à  haute  pression. 
Une  soupape  chargée  de  poids  convenables ,  disposée  a  la 
partie  supérieure  de  la  chaudière,  comme  dans  la  marmite 
de  Papin ,  donne  le  moyen  d'obtenir  la  vapeur  motrice  à  la 
tension  voulue. 

Le  fait  physique  de  la  condensation  de  la  vapeur  est  sans 
contredit  la  cause  fondamentale  de  l'effet  des  machines  à 
feu,  mais  il  n'entre  que  pour  une  très  faible  partie  dans  la 
description  de  ce  genre  de  moteur.  Pour  en  donner  une 
théorie  complète,  il  faudrait  détailler  les  nombreux  méca- 
nismes qui  servent  à  transformer  le  mouvement  du  piston 
pour  produire  un  effet  utile ,  à  ouvrir  et  fermer  les  robinets 
aux  instants  convenables ,  à  introduire  l'eau  froide  dans  le 
condenseur,  à  alimenter  la  chaudière.  Ces  détails  et  cette 
description ,  qui  composeraient  seuls  un  cours  fort  étendu, 
ne  peuvent  trouver  place  dans  celui  qui  nous  occupe. 
Tensions      3 1 1 .  Le  fait  sur  lequel  est  fondé  le  condenseur  de  Watt , 
McZT  est  aussi  le  principe  d'un  appareil  imaginé  par  M.  Gay- 
t0tu5t?"   Lussac  pour  mesurer  les  tensions  des  vapeurs,  à  des  tem- 
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-  pératurcs  égales  ou  inférieures  à  o°.  Le  lube  barométrique 
;  où  l'on  introduit  le  liquide  à  vaporiser  est  recourbé  à  sa  Fie.  167. 
s  partie  supérieure,  et  entouré  en  cet  endroit  d'un  mélange 
4  réfrigérant  ayant  la  température  à  laquelle  on  veut  obser- 
.j  ver.  Le  liquide  se  vaporise  totalement,  pour  se  liquéfier 
g  et  même  se  congeler  sur  la  partie  froide  du  tube.  Lorsque 
s  1  équilibre  existe ,  la  vapeur  n'a  que  la  tension  correspon- 
2  dante  à  la  température  du  mélange  réfrigérant.  Un  baro- 
métre  voisin  permet  d'évaluer  la  dépression  occasionée  par 
7  cette  tension.  M.  Gay-Lussac  a  ainsi  trouvé  que  la  force 
M  élastique  de  la  vapeur  d'eau  était  de  5  millimètres  environ 
£  à  0%  et  de  7  de  millim.  à  —  -20°. 

x      3 1  si.  Les  faite  que  nous  avons  cités  suffisent  pour  faire  ^£é£ 
connaître  les  propriétés  générales  des  vapeurs.  On  peut  les  d«  tapeurs. 

t  résumer  ainsi  qu'il  suit.  Lorsqu'un  espace,  vide  de  toute 
autre  matière  pondérable,  renferme  toute  la  vapeur  qu'il 
peut  contenir  à  la  température  à  laquelle  il  est  exposé,  on 
dit  que  cet  espace  est  saturé  de  vapeur.  Ce  fluide  possède 
alors  la  plus  grande  tension ,  et  la  plus  grande  densité  qu'il 
puisse  avoir  a  cette  température  ;  il  est  dit  vapeur  à  satu- 
ration, ou  vapeur  au  maximum  de  tension. 

Le  volume  ne  variant  pas,  la  tension  et  la  densité  de  la 
vapeur  à  saturation  ,  en  contact  avec  son  liquide ,  augmen- 
tent et  diminuent  avec  la  température ,  mais  elles  obéissent 
alors  à  des  lois  très  différentes  de  celles  que  suivent  la  pres- 
sion et  la  densité  d'un  gaz  permanent.  Car  lorsqu'un  même 
volume  de  gaz  est  porté  de  la  température  de  o°  à  celle  de 
1 00  ',  sa  densité  ne  change  pas ,  et  sa  force  élastique  n'aug- 
mente que  de  1  à  1,375*,  tandis  qu'entre  les  mêmes  limites 
de  température ,  un  même  volume  de  vapeur  d'eau ,  par 
exemple ,  en  contact  avec  ce  liquide ,  augmente  beaucoup 
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en  densité,  et  acquiert  une  force  élastique  plus  grande  dans 
le  rapport  de  5  à  760  millimètres,  ou  de  1  à  i5a. 

Si  la  vapeur  n'est  plus  en  contact  avec  son  liquide ,  qui 
puisse  en  augmenter  la  masse  lorsque  la  température  s'é- 
lève ,  sa  tension  sous  le  même  volume  augmente  alors  avec 
la  température ,  suivant  la  même  loi  que  la  pression  d  un 
gaz  placé  dans  les  mêmes  circonstances.  Si  l'espace  n'est  p»s 
saturé  de  vapeur,  en  sorte  qu'elle  n'ait  pas  son  maximum 
de  tension ,  sa  force  élastique  commence  à  diminuer  avec 
la  température ,  comme  celle  d'un  gaz  permanent  ;  mais 
cette  vapeur,  dont  la  densité  ne  change  pas,  finit  par  sa- 
turer l'espace  à  une  certaine  température ,  inférieure  à  celle 
d'où  l'on  est  parti  :  la  loi  de  diminution  des  tensions  change 
à  cette  époque ,  car  la  vapeur  se  liquéfie  en  partie  par  un 
nouvel  abaissement  de  température,  ou  se  trouve  en  con- 
tact avec  son  liquide  comme  dans  les  cas  précédents. 

La  température  restant  constante ,  et  le  volume  variant, 
la  masse  de  vapeur  à  saturation  augmente  et  diminue  pro- 
portionnellement au  volume ,  si  elle  est  en  contact  avec 
son  liquide  ;  sa  densité  et  sa  pression  ne  changent  pas ,  bien 
différentes  en  cela  d'un  gaz  permanent,  dont  la  densité  et  h 
force  élastique  varient  en  raison  inverse  du  volume ,  pour 
la  même  masse  et  la  même  température.  Si  la  vapeur  existe 
dans  l'espace  proposé  sans  son  liquide ,  sa  tension  et  sa  den- 
sité diminuent,  lorsque  le  volume  augmente ,  en  suivant  h 
loi  de  Mariotte.  Si  cette  vapeur  ne  sature  pas  l'espace ,  sa 
tension  augmente  comme  celle  d'un  gaz ,  lorsque  le  volume 
diminue  sans  changement  de  température ,  jusqu'à  ce  que 
ce  volume  soit  assez  diminué  pour  que  la  quantité  de  va- 
peur primitive  puisse  saturer  l'espace  réduit-,  à  partir  de 
cette  époque  la  tension  de  la  vapeur  reste  constante. 
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On  voit  par  cet  exposé  des  propriétés  générales  des  va- 
peurs, en  quoi  elles  différent  des  gaz  permanents.  Tant 
qu'elles  ne  sont  pas  en  contact  avec  leur  liquide,  ou  qu'elles 
n'y  sont  pas  amenées ,  elles  se  comportent  comme  les  gaz 
quand  le  volume  et  la  température  varient.  Mais  lorsqu'au 
contraire  elles  sont  en  présence  de  leur  liquide,  ou  qu'elles 
sont  amenées  à  se  liquéfier,  les  vapeurs  suivent  des  lois 
particulières,  et  très  différentes  de  celles  des  gaz. 

3  1 3.  Néanmoins  il  n'y  a  aucune  raison  d'établir  une  dif-  identité 
férence  de  nature  entre  les  gaz  et  les  vapeurs-,  on  doit  au  def\.^urs 
contraire  admettre  leur  identité.  Car  les  vapeurs  répan- 
dues dans  un  espace  qu'elles  ne  saturent  pas  se  conduisent 
comme  les  gaz ,  lors  des  variations  de  température  et  de 
pression  qui  ne  leur  font  pas  atteindre  Tétat  de  saturation  -, 
et  réciproquement  les  gaz  se  conduisent  comme  des  vapeurs 
qui  ont  des  températures  plus  élevées,  ou  des  densités  moin- 
dres que  celles  correspondantes  à  leur  point  de  saturation. 
Mais  pour  vérifier  cette  identité  il  fallait  liquéfier  des  gaz 
regardés  comme  permanents-,  MM.  Davy  et  Faraday  ont 
les  premiers  obtenu  cet  important  résultai  :  voici  en  quoi 
consiste  généralement  !e  procédé  dont  ces  physiciens  ont 


fait  usage. 


Dans  un  fort  tube  en  verre  ABC ,  recourbé  vers  son  mi- 
lieu, ou  introduit  par  une  ouverture  ménagée  dans  le  coude 
B  ,  un  réactif  liquide  en  BA ,  et  des  fragments  d'un  com- 
posé solide  en  BG  -,  ces  deux  substances  sont  telles  qu'étant 
réunies  elles  agissent  chimiquement  l'une  sur  l'autre ,  et 
que  le  dégagement  d'un  gaz  résulte  de  cette  action  chimi- 
que. Après  avoir  introduit  en  outre  un  petit  manomètre  à  ^  ^ 
air,  on  ferme  à  la  lampe  l'ouverture  B,  puis  on  fait  glisser 
les  fragments  dans  le  liquide ,  et  la  réaction  chimique  com- 
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mence ,  excitée  s'il  est  nécessaire  par  réchauffement  dr 
l'extrémité  A.  Le  gaz  dégagés  accumule  dans  le  tube  fermé, 
et  sa  force  élastique  augmente  progressivement.  Enfin  on 
entoure  l'extrémité  C  d'un  bain  réfrigérant,  et  c'est  dans 
cette  partie  que  se  dépose  le  liquide  formé  par  la  conden- 
sation du  gaz.  Lorsque  ce  résultat  est  obtenu,  le  fluide 
élastique  que  contient  le  tube  doit  être  considéré  comme 
étant  de  la  vapeur  à  saturation ,  appartenant  au  liquide  dé- 
posé-, et  la  tension  de  cette  vapeur,  à  la  température  du 
bain ,  est  indiquée  par  le  manomètre  intérieur. 

Outre  le  gaz  acide  sulfureux,  le  chlore,  Je  cyanogène,  et 
le  gaz  ammoniac  ,  que  l'on  peut  d'ailleurs  obtenir  li- 
quides sous  la  pression  de  l'atmosphère  par  des  refroidisse- 
ments convenables ,  plusieurs  autres  gaz  ont  été  liquéfiés 
dans  l'appareil  qui  vient  d'être  décrit.  L'hydrogène  sulfure 
s'est  liquéfié  à — i6°,  sous  une  pression  de  i4  atmosphè- 
res -,  à  io°  la  tension  de  sa  vapeur  est  de  17  atm.  Le  gai 
acide  hydro-chlorique  s'est  montré  liquide  aux  tempéra- 
tures — 160,  — 4°»  +        sous  des  pressions  respectives 
de  ao,  a5,  4<>  atm.  L'acide  carbonique  s'est  liquéfié  à 
—  ii°,  et  à  0",  sous  des  pressions  correspondantes  de  qo 
et  de  36  atm.  Enfin  le  gaz  nitreux  a  été  vu  liquide  à  o*,  et 
à  7%  sous  des  pressions  de  44  c*  de  5y  atm.  L'azote,  l'oxi- 
gène,  et  l'hydrogène,  ont  résisté  jusqu'ici  à  toutes  les 
épreuves  tentées  pour  les  liquéfier-,  mais  les  résultats  qui 
précèdent  sont  plus  que  suffisants  pour  établir  l'identité 
des  gaz  et  des  vapeurs. 

M.  Thylorier  a  fait  récemment  des  recherches  impor- 
tantes sur  l'acide  carbonique  liquéfié;  il  a  constaté  que  la 
tension  de  sa  vapeur,  qui  est  de  36  atm.  à  o°,  attciut  ^3 
atm.  à  3o°  -,  des  procédés,  que  nous  ne  pouvons  décrire  ici, 
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lui  ont  permis  d'évaluer  la  densité  singulièrement  variable 
de  ce  nouveau  liquide ,  laquelle ,  rapportée  à  l'eau ,  serait 
0,90  à  —  20%  0,83  à  o°,  0,60  à  3o*.  On  doit  en  outre  à 
M.  Thylorier  l'invention  d'un  appareil  particulier,  destiné 
à  la  production  de  l'acide  carbonique  liquide ,  et  que  nous 
décrirons  plus  loin  en  indiquant  ses  principales  applications. 

3  ii.  Dalton  a  démontré  que  lorsque  des  vapeurs  se  mé-  Mélanges 
langent  à  des  gaz,  la  force  élastique  du  mélange  est  la  somme  des  vapeurs, 
des  forces  élastiques  des  vapeurs  et  des  gaz  composants, 
chacune  d'elles  étant  rapportée  au  volume  total.  C'est  en  se 
fondant  sur  ce  principe  que  M.  Gay-Lussac  a  imaginé  un 
appareil  qui  sert  à  vérifier  cette  loi  remarquable ,  que  la 
force  élastique  de  la  vapeur  capable  de  saturer  uu  certain 
espace,  à  une  température  donnée,  est  la  même ,  que  cet 
espace  soit  vide ,  ou  qu'il  contienne  un  ou  plusieurs  gaz 
plus  ou  moins  dilatés.  Cet  appareil  se  compose  d'un  large 
tube  en  verre ,  vertical ,  gradué  en  parties  d'égale  capacité , 
soudé  par  les  deux  extrémités  dans  des  boîtes  métalliques  Fie*  169. 
munies  chacune  d'un  robinet ,  et  qui  communique  par  le 
bas  avec  un  peut  tube  de  verre  se  recourbant  verticalement 
pour  aboutir  ouvert  dans  l'atmosphère. 

Le  grand  tube  étant  plein  de  mercure ,  et  les  robinets 
fermés ,  on  visse  au-dessus  de  l'appareil  un  ballon  reuversé, 
dont  la  tubulure  est  fermée  par  un  troisième  robinet,  et 
qui  contient  un  gaz  très  sec.  On  ouvre  ensuite  les  trois  ro- 
binets i  le  mercure  s'écoule  par  le  bas ,  et  une  partie  du  gaz 
sec  du  ballon  entre  dans  le  grand  tube.  Quand  la  quantité 
de  gaz  introduite  paraît  suffisante ,  on  ferme  les  communi- 
cations \  on  ramène  la  pression  du  fluide  intérieur  à  celle 
de  l'atmosphère  en  versant  du  mercure  par  le  petit  tube, 
jusqu'à  ce  que  ce  liquide  s'élève  au  même  niveau  dans  les* 
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deux  branches  -,  on  observe  alors  le  volume  V  occupé  par 
le  gaz  sec. 

Après  cette  première  opération ,  on  enlève  le  ballon  pour 
visser  à  sa  place  une  petite  cuvette  métallique  contenant 
un  liquide ,  et  dont  le  fond  est  traversé  par  un  cylindre 
plein  et  horizontal.  Ce  cylindre  présente  une  cavité  sur  sa 
surface,  et  peut  faire  une  demi -révolution  de  manière  à 
présenter  cette  cavité  latérale,  tantôt  au  fond  de  la  cuvette 
où  elle  se  remplit ,  tantôt  vers  le  bas  pour  que  la  goutte 
prise  tombe  dans  le  grand  tube,  dont  on  ouvre  le  robinet 
supérieur.  On  répète  plusieurs  fois  ce  double  mouvement 
jusqu'à  ce  que  le  gaz ,  sec  d'abord ,  soit  enfin  saturé  de  va- 
peur-, ce  but  est  atteint  quand  le  niveau  du  mercure  dans 
le  tube  étroit  cesse  de  s'élever. 

Quand  le  gaz  est  saturé  de  vapeur ,  son  volume  s'est 
augmenté ,  mais  on  le  ramène  à  sa  première  grandeur  V  eu 
versant  du  mercure  par  le  petit  tube.  Lors  de  cet  état,  la 
différence  de  hauteur  a  des  niveaux  dans  les  deux  branches, 
mesure  évidemment  l'augmentation  de  force  élastique  due 
à  la  formation  de  la  vapeur  dans  le  volume  invariable  oc- 
cupé par  le  gaz,  ou  la  tension  de  cette  vapeur  seule.  Or  si 
à  la  température  de  l'expérience ,  on  introduit  quelques 
gouttes  du  même  liquide  dans  le  vide  d'un  baromètre,  il 
en  résulte  une  dépression  dans  la  colonne ,  que  Ton  trouve 
précisément  égale  à  a.  Ainsi  la  tension  et  par  suite  la  den- 
sité de  la  vapeur,  qui  sature  un  certain  espace  à  une  tem- 
pérature donnée ,  restent  les  mêmes ,  que  cet  espace  soit 
vide  ou  déjà  occupé  par  un  gaz. 

Lorsque  l'expérience  précédente  se  fait  sur  Téther,  ii 
arrive  souvent  que  ce  liquide  dissout  le  coqis  gras  dont  le 
robinet  supérieur  est  enduit  pour  fermer  plus  exactement, 
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il  en  résulte  alors  une  fuite  de  fluides  élastiques ,  ou  l'in- 
troduction de  l'air  extérieur  par  les  joints.  Pour  éviter  cette 
cause  d'erreur,  M.  Gay-Lussac  a  modifié  son  appareil  en  Fie.  170. 
supprimant  le  robinet  supérieur  -,  on  le  remplit  alors  de 
mercure  par  le  bas.  On  le  dispose  ensuite  dans  sa  position 
ordinaire  sur  une  cuve  à  mercure,  pour  y  faire  passer  le 
fluide  élastique  -,  puis  on  ferme  le  robinet.  On  verse  dans 
le  tube  latéral  une  petite  colonne  d'éther -,  de  là  on  fait  pas- 
ser ce  liquide  dans  le  grand  tube ,  en  laissant  écouler  du 
mercure  par  le  bas  pour  diminuer  la  pression  du  gaz  ,  en 
sorte  que  le  niveau  dans  le  petit  tube  puisse  s'abaisser  jus- 
qu'au-dessous de  son  orifice  dans  le  grand.  Enfin  on  re- 
met du  mercure  parle  bout  ouvert,  et  l'expérience  s'achève 
comme  avec  l'ancien  appareil. 

Il  suit  de  ces  diverses  expériences  qu'un  espace  limité  en 
contact  avec  un  liquide,  et  contenant  un  gaz,  se  sature  de 
vapeur  comme  s'il  était  vide.  Il  n'y  a  d'autre  différence 
que  dans  la  rapidité  avec  laquelle  s'opère  cette  évapora  tion; 
car  elle  se  fait  instantanément  dans  le  vide ,  tandis  que  la 
vapeur  emploie  un  certain  temps  pour  se  former  dans  un 
lieu  déjà  occupé  par  un  fluide  élastique.  La  même  indé- 
pendance existe  encore  lorsque  l'espace  proposé  renferme 
plusieurs  gaz,  et  même  d'autres  vapeurs  qui  ne  puissent 
agir  chimiquement  sur  celle  que  l'on  éprouve  -,  cette  der- 
nière se  développe  toujours  en  même  quantité  que  si  l'es- 
pace ne  contenait  aucune  autre  matière  pondérable. 

3i5.  Il  est  facile  de  se  rendre  compte  maintenant  de  Échauffe- 
réchauffement  d'une  masse  liquide ,  contenue  dans  un  vase  li™^ £la S râir 
ouvert  à  l'air  libre  et  placé  sur  un  foyer.  Les  couches  en  libre* 
contact  avec  les  parois  s'échauffent  et  s'élèvent  à  la  surface, 
ou  elles  développent  de  la  vapeur  qui  se  mélange  à  l'air  ; 
1.  19 


Digitized  by  Google 


45o  COURS  DE  PHYSIQUE.. 

elles  sont  remplacées  au  fond  du  vase  par  des  couches  plus 
froides  qui  s'échauffent  et  s'élèvent  pareillement-,  de  cette 
manière  la  température  moyenne  du  liquide  va  en  augmen- 
tant. Aucune  bulle  ne  peut  apparaître  à  cette  époque ,  car 
la  tension  de  la  vapeur  est  encore  inférieure  à  la  pression 
atmosphérique. 

Par  suite  du  progrès  de  réchauffement,  les  couches  in- 
férieures finissent  par  atteindre  une  température  telle  que 
la  teusion  de  leur  vapeur  surpasse  la  pression  atmosphéri- 
que du  poids  du  liquide  qui  les  surmonte;  il  se  forme  alors 
des  bulles  de  vapeur  qui  s'élèveut  du  fond  du  vase.  Mais 
les  couches  supérieures  ayant  encore  une  température  plus 
basse ,  les  bulles ,  obligées  de  les  traverser,  s'y  condensent 
et  disparaissent  avant  d'atteindre  la  surface.  Ce  phénomène 
produit  un  frémissement  dans  la  masse  liquide ,  d'où  ré- 
sulte le  bruit  particulier  qui  précède  toute  ébullition.  Enfin 
la  chaleur  cédée  par  les  bulles  précipitées  accélère  réchauf- 
fement-, la  température  de  toutes  les  parties  du  liquide 
atteint  bientôt  celle  où  la  tension  de  la  vapeur  est  égale  à 
la  pression  de  l'atmosphère ,  et  les  bulles  s'élèvent  partout 
jusqu'à  la  surface  -,  elles  conservent  toute  la  chaleur  qu  elles 
ont  reçue  des  parois  et  qui  a  déterminé  leur  formation , 
en  sorte  que  la  température  du  liquide  devient  station- 
naire.  Le  phénomène  de  l'ébullition  est  alors  complet. 

Lorsqu'on  projette  une  petite  masse  d'eau  dans  une  cap- 
sule de  fer  ou  de  platine ,  chauffée  au  rouge-blanc,  ou  ob- 
serve un  fait  singulier,  connu  depuis  long-temps,  et  dont 
l'explication  est  encore  fort  incomplète.  Le  liquide  se  ras- 
semble en  une  seule  goutte  qui  tourne  rapidement  sur  elle- 
même,  et  se  vaporise  lentement,  sans  bruit  et  sans  bulle. 
Si  la  capsule ,  retirée  du  feu ,  a  eu  le  temps  de  se  refroi- 
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dir  assez  pour  cesser  de  paraître  lumineuse  avant  que  la 
£  goutte  ait  disparu ,  le  phénomène  change  tout-à-coup  d'as- 
pect :  à  celte  température ,  de  4oo°  environ ,  le  liquide  s'é- 
tendant  sur  le  fond  de  la  capsule  se  vaporise  presque  ins- 
tantanément, et  avec  un  bruit  de  crépitation.  De  l'eau 
contenant  en  dissolution  un  acide,  un  alcali  T  ou  un  sel ,  se 
comporte  de  la  même  manière  -,  mais  alors  les  vibrations  de 
la  goutte  la  déplacent  dans  des  directions  tellement  régu- 
lières, que  son  apparence  est  celle  d'une  étoile  ayant  un 
nombre  pair  de  rayons-,  M.  Legrand  qui  a  signalé  récem- 
ment cette  dernière  circonstance,  et  les  différences  qu'elle 
présente  d'une  dissolution  à  l'autre  ,  a  constaté  que  la  tem- 
pérature de  la  goutte  vibrante  est  toujours  celle  de  son 
ébullition. 

Voici  comment  on  explique  ce  curieux  phénomène.  Tant 
que  le  liquide  reste  en  goutte,  on  admet  que  l'attraction 
du  métal  pour  le  liquide  est  transformée ,  à  la  haute  tem- 
pérature de  la  capsule ,  en  une  force  répulsive  qui  s'oppose 
au  contact  des  deux  substances.  Dans  ces  circonstances, 
Ja  goutte  reçoit  uniquement  la  chaleur  rayonnée  à  travers 
la  couche  d'air  ou  de  vapeur  interposée.  Or,  d'après  les 
expériences  de  M.  Mellonî ,  ces  rayons  de  chaleur  lumi- 
neuse doivent  traverser  la  goutte  d'autant  plus  facilement, 
que  la  capsule  ou  leur  source  est  plus  incandescente  -,  c'est- 
à-dire  que  la  quantité  de  chaleur  statique  absorbée  par  le 
liquide  est  d'autant  moindre.  On  explique  ainsi  pourquoi 
la  vaporisation  de  la  goutte  est  plus  lente  quand  le  métal 
est  plus  échauffé,  comme  Klaproth  l'a  constaté.  Le  mou- 
vement vibratoire  est  sans  doute  dû  aux  réactions  exer- 
cées ,  dans  des  directions  variables ,  par  la  vapeur  qui  se 
forme  à  la  surface  du  liquide.  A  mesure  que  le  métal  se 

29.. 
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refroidit ,  la  force  répulsive  diminue,  la  goutte  se  rapproche 
de  la  source ,  et  absorbe  des  quantités  de  chaleur  de  plus 
en  plus  grandes.  Enfin,  à  une  certaine  température  voi- 
sine de  4°°%  il  n  y  a  plus  force  répulsive,  mais  attraction; 
le  liquide  mouille  alors  le  métal ,  s'étend  en  couche  mince , 
reçoit  par  un  grand  nombre  de  points  de  la  chaleur  obscure 
qu'il  absorbe  en  grande  proportion ,  et  sa  vaporisation  ayant 
lieu  sur  une  grande  surface  le  fait  bientôt  disparaître. 
Reurd  3i6.  Diverses  circonstances  peuvent  retarder  Fébulli- 
PébaiuUon.0  **on  ^  un  liquide.  M.  Gay-Lussac  a  observé  que  l'eau  bout 
plus  tard  ,  ou  à  une  température  uu  peu  plus  haute ,  dans 
un  vase  de  verre  que  dans  une  enveloppe  métallique  -,  il 
attribue  ce  retard  à  Faction  attractive  du  verre  sur  le  li- 
quide ,  laquelle  s'ajoute  à  la  pression  extérieure,  et  exige 
que  la  vapeur  ait  une  plus  forte  tension  pour  parvenir  à  se 
former.  Aussitôt  que  sa  force  élastique  a  acquis  un  accrois- 
sement suffisant  pour  vaincre  cet  excès  de  résistance ,  une 
bulle  se  forme,  et  le  liquide  n'étant  plus  directement  en  con- 
tact avec  la  paroi,  cette  bulle  augmente  rapidement  de  vo- 
lume, et  soulève  en  quelque  sorte  instantanément  toute  la 
masse  liquide.  Cest  là  l'origine  des  soubresauts  que  l'on 
remarque  quand  on  fait  bouillir  de  l'eau  dans  un  vase  de 
verre ,  et  qui  produisent  souvent  sa  rupture.  On  les  évite 
en  projetant  au  fond  du  vase  des  parcelles  métalliques  *,  ou 
voit  alors  de  petites  bulles  prendre  naissance  autour  d'elles, 
et  l'ébullition  s'opère  aussi  tranquillement  que  dans  une  en- 
veloppe de  métal. 

En  général  le  degré  de  l'ébullition  d'uu  liquide  n'éprouve 
aucun  retard  de  la  part  des  corpuscules  solides  qu'il  tient 
en  suspension.  Mais  il  peut  être  beaucoup  changé  par  les 
substances  dissoutes  dans  le  liquide ,  ou  combinées  chimi- 
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quemcnt  avec  sa  masse.  Par  exemple ,  le  degré  de  l'ébulli- 
tion  de  l'eau  est  retardé  de  9  degrés  par  le  sel  marin ,  de 
i4  par  le  muriate  d'ammoniaque,  de  4o  par  le  sous-car- 
bonatc  de  potasse ,  quand  le  liquide  est  saturé  de  ces  diffé- 
rents sels. 

317.  C  est  ici  le  lieu  d'indiquer  la  correction  que  né- 
cessite  la  variation  de  la  pression  atmosphérique ,  lorsque  ûtedcTèbui- 

1  i  t  ion 

l'on  détermine  le  point  fixe  de  l'ébullition  de  Peau  sur  les  faVtmu. 
thermomètres.  Dans  nos  climats  la  pression  barométrique 
varie  de  o",73  à  ©",78  -,  on  la  suppose  de  ©",76  lorsqu'on 
marque  la  température  de  ioo°.  L'expérience  a  indiqué 
qu'une  différence  dans  la  hauteur  barométrique  de  27  mil- 
limètres, en  plus  ou  en  moins  de  la  pression  normale  om,76, 
en  apportait  une  d'un  degré  dans  le  même  sens  sur  le  point 
d'ébullition  de  l'eau.  Or  on  peut  supposer,  entre  les  limites 
extrêmes  et  peu  distantes  de  la  pression  atmosphérique , 
que  la  différence  des  températures  de  l'ébullition  est  pro- 
portionnelle à  la  différence  des  hauteurs  barométriques  \  il 
suffira  donc  de  diviser  la  distance  comprise  sur  le  thermo- 
mètre y  entre  les  points  de  la  glace  fondante  et  de  Teau 

bouillante,  en^i  00  dt  ^  parties ,  si  le  baromètre  indique , 

lors  de  la  détermination  du  dernier  de  ces  points  fixes ,  une 
hauteur  de  (  76  3z  n  ) 


3 18.  Wollaston  a  imaginé  de  construire  un  thermomè-  Thermomè- 

tre  bfl* 

tre  dont  le  réservoir  est  très  vaste,  et  qui  n'indique  sur  roméiriqne. 
toute  sa  tige  que  le  petit  nombre  de  degrés  auxquels  l'eau   Fie.  >?i. 
peut  bouillir  dans  un  climat  donné ,  entre  les  limites  de  la 
pression  atmosphérique.  Ce  thermomètre,  appelé  baromé- 
trique, peut  servir  à  déterminer  directement  la  température 
de  l'ébullition  de  l'eau,  au  moment  où  l'on  gradue  un 
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thermomètre,  ce  qui  dispense  de  faire  le  calcul  précédent. 
B  peut  aussi  tenir  lieu  du  baromètre ,  puisque  étant  plongé 
dans  la  vapeur  de  l'eau  bouillante,  la  température  qu'il 
indiquera  pourra  donner,  par  un  calcul  inverse  du  pré- 
cédent ,  la  hauteur  barométrique  correspondante.  Sur  ce 
thermomètre  chaque  degré  occupe  2  ou  3  centimètres,  ce 
qui  permet  d'observer  facilement  des  centièmes  de  degré,  et 
rend  très  exactes  les  observations  faites  avec  cet  instrument. 
i»robWm<»      319.  Au  moyen  de  la  loi  du  mélange  des  vapeurs  et  des 
vâpeutt.    gaz  >  et  en  disant  un  usage  convenable  de  la  loi  de  Ma- 
riotte,  des  formules  de  dilatation,  et  des  forces  élastiques 
des  vapeurs,  on  résout  plusieurs  problèmes  utiles.  S'il  s'a- 
git, par  exemple,  de  déterminer  le  volume  X  que  pren- 
dra, sous  une  même  pression  P,  un  gaz  occupaut  sec  uu 
volume  V,  lorsqu'il  pourra  se  saturer  de  vapeur  à  la  tem- 

PV 

pératurc  t ,  on  trouvera  facilement  X  =  p^jo  cn  dési- 
gnant par  F  la  force  élastique  de  la  vapeur  à  t  degrés ,  et 
remarquant  que  l'élasticité  du  gaz  seul  doit  diminuer  en 
raison  inverse  de  l'augmentation  du  volume  total. 

Le  problème  le  plus  général  que  Ton  puisse  se  propo- 
ser sur  les  vapeurs  et  les  gaz ,  peut  s'énoncer  ainsi  :  un  gaz , 
toujours  en  contact  avec  un  liquide ,  occupe  à  t°  sous  la 
pression  P  un  volume  V,  on  demande  quel  volume  V  il 
occupera  à  t'°  sous  la  pression  P.  La  solution  en  est  facile, 
car  F  et  F'  étant  les  forces  élastiques  des  vapeurs  du  liquide 
à  t  et  t!  degrés, (P— F)  et  (F— F')  représenteront  dans  les 
deux  états  les  forces  élastiques  du  gaz  seul,  et  l'ou  aura  d'a- 
près la  lui  tic  Mariotte  et  le  coefficient  de  dilatation  des  gaz: 

V;  _  P  -F    »67  + 1' 

w  v  -  K_r  •  a(iv  + 1  ■ 
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Quand  le  gaz,  saturé  de  vapeur  lors  du  premier  état, 
n'est  plus  en  contact  avec  le  liquide ,  il  peut  arriver  que  la 
formule  prëce'dente  soit  encore  applicable ,  ou  qu'elle  cesse 
de  l'être  ;  il  est  important  de  démêler  ces  cas  différents. 
Soient  à  cet  effet  D  et  D'  les  densités  des  vapeurs  à  satu- 
ration pour  les  températures  t  et  ?  \  on  peut  leur  appliquer 
les  formules  relatives  aux  gaz  permanents ,  et  l'on  aura 

D'       F'    267  4-  / 
K  )  D  ~  F  * 

Si  l'on  multiplie  cette  équation  par  la  précédente ,  on  ob- 
tient 

yvry     pf'  —  ff' 

"W  *~  P'  F  -  FF'  » 

pour  le  rapport  des  masses  de  vapeur  VD',  VD,  saturant 
les  deux  volumes  V  et  V  aux  températures  t  et  t*. 

Cette  valeur  conduit  aux  conséquences  suivantes  :  i*  Si 
PF'  =  FF,  V  D' sera  égal  à  VD ,  en  sorte  que ,  pour  pas- 
ser du  premier  état  au  second ,  le  gaz  conservera  la  même 
quantité  de  vapeur  -,  la  formule  (i)  peut  donc  être  appli- 
quée alors,  quand  même  il  n'y  aurait  pas  de  liquide  en  ex- 
cès-, a-  Si  l'on  aPF'<FF,  on  aura  V'D'<VD,  le  gaz 
pour  passer  du  premier  état  au  second  devra  précipiter  de 
la  vapeur,  d'où  il  suit  que  l'excès  primitif  du  liquide  sera 
inutile  -,  la  formule  (1)  pourra  donc  toujours  être  employée 
dans  le  cas  présent  -,  3°  Mais  si  l'on  a  PF>P'F,  on  en 
déduira  VD'  < VD,  et  le  gaz  devrait  absorber  de  la  va- 
peur pour  rester  saturé  -,  la  formule  (  1)  cessera  donc  d'être 
vraie  s'il  n'y  a  pas  en  présence  un  excès  de  liquide.  Dans, 
cette  dernière  circonstance,  il  faudra  se  servir  de  la  fox- 


Digitized  by  Google 


456  COURS  DE  PHYSIQUE. 

mole  relative  aux  gaz  seuls  ou  mélangés ,  qui  est 

V  _  P  267  -h  t 
T  -  F  •  267+7* 

Manomètre  3ao.  Si  dans  un  manomètre  fermé,  rempli  d'un  gaz 
Dtïrthollet.  connu,  et  muni  duo  thermomètre  et  d'un  baromètre  in- 
Fie.  17a.  diquant  la  température  et  la  pression  intérieure ,  on  intro- 
duit une  substance  animale  ou  végétale  et  de  F  eau,  il  peut 
se  faire  qu'au  bout  d'un  certain  temps  il  y  ait  eu  absorp- 
tion ou  dégagement  de  gaz ,  par  suite  d'une  décomposition 
de  la  matière  organique.  Or  pour  reconuaître  lequel  de  ces 
deux  effets  a  été  produit ,  il  suffit  d'observer  la  température 
et  la  pression  intérieure.  En  effet ,  soient  P  la  pression  et 
t  la  température  constatées  au  commencement  -,  P'  et  t!  celles 
indiquées  à  la  fin  de  l'expérience  -,  enfin  F  et  F  les  forces 
élastiques  de  la  vapeur  d'eau  à  t  et  t*  degrés-,  s'il  n'y  avait 
eu  ni  absorption  ni  dégagement  de  gaz ,  la  pression  F  de- 

26*7  -4"  <' 

vrait  être  égale  à  (P  —  F  )  +  F' i  suivant  qu'elle 

sera  plus  grande  ou  plus  petite ,  il  y  aura  eu  dégagement 
ou  absorption.  On  néglige  ici  les  variatious  de  la  capacité 
du  vase ,  à  cause  de  la  petitesse  du  coefficient  de  dilatation 
du  verre ,  et  de  la  faible  différence  des  températures  t  et  U. 
L'appareil  dont  on  se  sert  dans  ce  genre  d'expérience  est 
connu  sous  le  nom  de  manomètre  de  Berthoilet. 
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Densités  des  vapeurs.  —  Chaleur  latente  et  chaleur  sensible.  — 
Chaleur  latente  de  fusion.  —  Chaleur  latente  des  vapeurs.  — 
Chaudières  à  vapeur.  —  TbeVme  des  explosions  des  chaudières . 
—  Chaufla ge  à  la  vapeur. — Appareils  évaporatoires. 


3 1 1 .  On  ne  peut  se  servir,  pour  déterminer  la  densité  des  Mesure 
vapeurs,  du  procédé  que  l'on  suit  pour  obtenir  la  pesanteur  ^J^1^. 
spécifique  d'un  gaz  permanent  :  car  lorsqu'on  place  une 
lame  de  verre  dans  la  vapeur  d'eau,  la  température  étant 
plus  que  suffisante  pour  la  maintenir  à  l'état  de  fluide  élas- 
tique ,  il  arrive  toujours  cependant  qu'une  portion  se  liquéfie 
au  contact  de  la  lame-,  ainsi  en  faisant  arriver  de  la  vapeur 
d'eau  dans  un  ballon  de  verre ,  elle  se  condenserait  en  par- 
tie sur  les  parois ,  et  il  serait  par  conséquent  impossible 
d'avoir  exactement  sa  densité.  M.  Gay-Lussac  a  résolu  la 
question  en  la  renversant  :  au  lieu  de  chercher  le  poids  de 
la  vapeur  contenue  dans  un  volume  donné,  il  s'est  proposé 
de  déterminer  au  contraire  le  volume  qu'occuperait  un 
poids  connu  de  vapeur. 

3aa.  Pour  cela  on  renferme  le  liquide  qui  doitfournir  la  ^  pjJ£ë^y 
vapeur  dans  une  enveloppe  très  mince ,  ou  une  ampoule  de 
verre,  qui  puisse  se  briser  par  l'élévation  delà  température. 
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Celle  ampoule  se  compose  d'un  petit  réservoir  sphérique 
terminé  par  un  tube  effilé  en  pointe;  on  le  remplit  de  li- 
quide, par  une  opération  semblable  à  celle  employée  dans 
la  construction  du  thermomètre  à  alcool;  on  ferme  ensuite 
la  pointe  à  la  lampe.  La  différence  des  poids  de  l'ampoule 
pleine  et  vide  donne  le  poids  du  liquide  qu  elle  contient, 
des  tâtonnements  préliminaires  ont  dû  indiquer  les  limites 
entre  lesquelles  doit  être  compris  ce  dernier  poids ,  pour 
que  l'expérience  puisse  réussir. 

On  fait  passer  l'ampoule,  pleine  et  fermée,  dans  la  par- 
tie supérieure  d'une  éprouvette ,  graduée  avec  soin  et  ren- 
Fic.  173.  versée  sur  un  bain  de  mercure.  Ce  bain  placé  au-dessus 
d'un  foyer  sert  de  chaudière  ;  on  entoure  Téprouvette  d* un 
manchon  de  verre  où  l'on  verse  de  l'eau.  Tout  le  système 
s'échauffe  à  la  fois  -,  la  vapeur  qui  se  forme ,  ou  plutôt  qui 
tend  à  se  former  dans  l'ampoule,  la  brise  :  il  y  a  alors  dé- 
pression du  mercure  dans  Téprouvette ,  et  tout  le  liquide 
de  l'ampoule  se  gazéifie.  On  chauffe  jusqu'à  ce  que  la  va- 
peur formée  ait  évidemment  une  densité  moindre  que  celle 
maxima ,  correspondante  à  la  température  du  bain  j  ce  qui 
a  lieu  lorsque  la  pression  supportée  par  la  vapeur  est  moin- 
dre que  la  tension  correspondante  à  la  température  obser- 
vée, et  qui  est  donnée  par  les  tables  des  forces  élastiques. 

Lorsque  cette  condition  est  remplie,  on  mesure  la  tem- 
pérature au  moyen  d'un  thermomètre  plongé  dans  l'eau 
du  manchon  ;  soit  t  cette  température.  On  observe  ensuite 
le  nombre  de  divisions  de  l'éprouvette  dont  la  capacité  est 
connue ,  et  qui  sont  occupées  par  la  vapeur-,  on  en  déduit 
facilement  son  volume  V  exprimé  en  litres.  Il  ne  reste  plus 
qu'à  déterminer  la  pression  qu'elle  supporte  :  cette  pression 
est  mesurée  par  la  hauteur  barométrique ,  diminuée  de  la 
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f:  différence  des  niveaux  du  mercure  dans  l'éprouvette ,  et 
ï  dans  la  chaudière  en  dehors  du  manchon. 

Pour  mesurer  cette  différence  on  se  sert  d'une  tige  mé- 
.  tallique  taillée  en  vis ,  maintenue  verticale  par  un  cadre  qui 
;  s'appuie  sur  le  bord  horizontal  de  la  chaudière,  et  que  cette 
,  tige  traverse  dans  une  ouverture  taraudée.  On  abaisse  cette 
f  tige  en  la  faisant  tourner,  jusqu'à  ce  que  sa  pointe  touche 
la  surface  nue  du  mercure  dans  la  chaudière,  ou  jusqu'à  ce 
que  cette  pointe  se  confonde  avec  son  image.  Un  disque 
métallique  horizontal ,  perce  en  son  centre  d'un  trou  ta- 
raudé ,  est  mobile  comme  un  écrou  sur  la  partie  supérieure 
de  la  tige  -,  on  l'élève  au  niveau  du  mercure  dans  Féprou- 
vette.  La  distance  qui  le  sépare  alors  de  la  pointe  inférieure 
est  la  différence  de  niveau  cherchée  j  or  on  peut  facilement 
mesurer  cette  distance,  en  transportant  tout  le  système  de 
la  tige  parallèlement  à  une  règle  divisée  en  millimètres. 

On  réduit  cette  longueur  à  ce  qu'elle  serait  si  la  tempéra- 
ture du  mercure  était  o°  au  lieu  de  l%  et  la  retranchant  de 
la  hauteur  du  baromètre  ramenée  aussi  à  o°,  on  obtient  la 
pression  H  supportée  par  la  vapeur.  Pour  déduire  sa  densité 
des  nombres  £,  V,  H,  il  faut  remarquer  d'abord  que  le 
volume  V  est  évalué  d'après  la  capacité  de  chaque  division 

de  l'éprouvelte  correspondante  à  o°,  en  sorte  que  le  volume 

réel  de  la  vapeur  à  la  température  t  est  V  (i  k  étant 

f  p 
le  coefficient  de  dilatation  du  verre.  D  après  cela,  yjjj^fT 

sera  le  poids  d'un  litre  de  la  vapeur  proposée,  à  la  tempé- 
rature î  et  sous  la  pression  H.  Il  faut  maintenant  trouver 
quel  serait  le  poids  d'un  litre  d'air  dans  les  mêmes  circons- 
tances. Or  un  litre  d'air  à  o%  sous  la  pression  normale 
°m>76,  pèse  i,3;  un  litre  d'air  à  l°  sous  la  pression  H  pèsera 
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H  26*7 

donc  ~  •  "c — — •  1 r,  3.  Ainsi  la  densité  cherchée,  ce)  Il 

0,70    207  t 

à  l'air  étant  prise  pour  unité,  sera 

o ,  76  267  +  f 


H  '  267  *  H',3.Y(i-t-*0' 
On  trouve  de  cette  manière ,  pour  la  densité  de  la  vapeur 
d'eau  o,6a35,  pour  celle  de  la  vapeur  d'alcool  1,61 38. 
pour  celle  de  l'éther  sulfuriquc  a, 5 860. 
Poids^dej'air  323 .  On  peut  admettre  sans  erreur  sensible  que  la  vapeur 
de  Tapeur  d'eau  pèse  les  \  seulement  du  poids  de  l'air  dans  les  mêmes 
circonstances  de  volnme ,  de  température  et  de  pression. 
Ce  résultat  permet  de  déterminer  facilement  le  poids  d'un 
volume  V  d'air,  saturé  de  vapeur  d'eau  a  la  température  t 
et  sous  la  pression  H.  Soit  F  la  force  élastique  maxinia  de 

la  vapeur  d'eau  à  t%  on  aurait  i*r,3.V.  ^g-^gy^  P0Qr 

le  poids  du  volume  proposé ,  s'il  n'était  rempli  que  d'air 
sec  -,  mais  il  y  a  une  portion  de  cet  air ,  laquelle  pèserai; 
F  267 

i*r,3.V.  j-^g  .  2g  ^f  1  qui  est  actuellement  remplacée  par 
de  la  vapeur  ne  pesant  que  les  }  de  ce  poids  -,  on  aura  doœ 
pour  le  poids  cherché  if,  3.  V.  •  ^  o  fi  '  ^  *  01 

bien  i*%3.  V.  v    ,  -  .  

2674-/  0,70 

Si  l'air  atmosphérique  est  saturé  de  vapeur  lors  de  h 
détermination  du  poids  d'un  corps ,  l'expression  précé- 
dente donne  la  correction  qu'il  faut  ajouter  à  la  pesée  ob- 
tenue, pour  en  déduire  le  poids  du  même  corps  dans  le 
vide.  Mais  l'air  n'étant  presque  jamais  saturé  de  vapeur,  il 
faut  encore  une  autre  donnée ,  dans  les  circonstances  ordi- 
naires, pour  évaluer  exactement  la  correction  du  poids. 
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3*4-  Quand  Ja  vapeur  dont  on  veut  mesurer  la  densité*  Procédé 
est  celle  d'un  liquide  qui  ne  bout  qu'à  une  température  de  M.  Dumas, 
beaucoup  supérieure  à  ioo%  le  procédé  de  M.  Gay-Lussac 
exige  que  le  mancbon  contienne  une  huile  fixe.  Mais  au-de- 
là de  aoo°  ce  liquide  se  colore,  et  l'on  ne  peut  plus  voir  ce 
qui  se  passe  dans  Féprouvette  ;  il  faut  alors  avoir  recours  à 
un  autre  procédé,  imaginé  par  M.  Dumas.  L'appareil  se  Fie.  174. 
compose  d'un  ballon  de  verre,  dans  lequel  on  met  une 
certaine  quantité  de  la  substance  solide  ou  liquide  qui  doit 
former  la  vapeur-,  après  en  avoir  effilé  le  col  à  la  lampe, 
ou  Je  dispose  dans  un  bain  d'huile ,  de  mercure ,  ou  d'un 
alliage  fusible  si  l'on  a  besoin  d'une  température  très  éle- 
vée ,  afin  qu'elle  soit  supérieure  à  celle  de  l'ébullition  de 
Ja  matière  introduite.  Cette  matière  entre  alors  en  ébulli- 
tion  -,  sa  vapeur  chasse  l'air,  et  quand  il  n'y  a  plus  de  li- 
quide en  excès,  ou  que  le  jet  de  vapeur  cesse  d'être 
aperçu,  on  ferme  l'ouverture  à  la  lampe,  et  on  laisse  re- 
froidir le  ballon. 

La  température  t  du  bain  est  connue.  Le  baromètre 
donne  la  pression  atmosphérique  H-,  V  étant  le  nombre  de 
litres  qui  représente  la  capacité  du  ballon  à  o* ,  et  qu'un 
jaugeage  préliminaire  a  fait  connaître,  cette  capacité  doit 
être  V  (1  -\-kt)  à  f°-,  k  étant  le  coefficient  moyen  de  dila- 
tation du  verre  entre  o°  et  r*.  Enfin  en  retranchant  du 
poids  du  ballon  refroidi,  celui  du  même  vase  vide  de  toute 
matière  pondérable  déterminé  par  des  pesées  antérieures, 
on  obtient  le  poids  P  de  la  vapeur  qui  occupait  le  volume 
V(i  -f-A*r),  à  la  température  t  et  sous  la  tension  H.  On 
a  ainsi  toutes  les  données  nécessaires  pour  évaluer  la  den- 
sité cherchée ,  au  moyen  de  la  formule  du  §  3aa.  Parmi  les 
nombreux  résultats  que  M.  Dumas  a  obtenus  au  moyen  de 
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ce  procédé,  et  qui  l'ont  conduit  a  des  découvertes  impor- 
tantes en  chimie,  il  convient  de  citer  ici  la  densité  de  la 
vapeur  de  mercure ,  qui  est  6,976 ,  celle  de  l'air  étant 
prise  pour  unité. 

Volume  3a5.  Il  est  facile  de  déduire  de  la  densité  de  la  vapeur 
d  donn0é,d*  d'un  liquide,  rapportée  à  celle  de  l'air,  le  volume  que 
<le  vapeur.  jQjt  0CCUper  un  poids  donné  de  cette  vapeur  à  une  cer- 
taine température.  Soit  proposé,  par  exemple,  de  trouver 
le  volume  d'un  gramme  de  vapeur  d'eau  à  ioo°,  ayant  sa 
tension  maxima.  Puisqu'un  litre  d'air  sec ,  sous  la  pression 
de  om,76*  pèse  i*r,3  à  o°,  et  par  suite  J-JJ  i*r,3  à  ioo\ 
un  litre  ou  mille  centimètres  cubes  de  vapeur  d'eau  à  1  oo°, 
et  au  maximum  de  tension  pèseront  les  \  du  dernier  poids 
ou  \  .  Yii  ir>3.  On  conclut  de  là  qu'un  gramme  de  cette 
vapeur  occupe  \ .  JJJ.  iAfLi*  0u  à  très  peu  près  1700  centi- 
mètres cubes.  Ainsi  un  gramme  d'eau,  qui  à  la  tempéra- 
ture du  maximum  de  condensation  de  ce  liquide  occupe 
un  centimètre  cube,  peut  saturer,  à  l'état  de  vapeur  à  1  oo*, 
un  espace  1 700  fois  plus  grand. 

Chaleur       3îâ6.  Lorsqu'un  corps  change  d'état ,  il  y  a  toujours  dis- 

1  chaleur1  P&ril»011  ou  dégagement  d'une  certaine  quantité  de  chaleur. 

sensible.  sans  ja  température  du  corps  augmente  ou  diminue.  La 
portion  de  chaleur  absorbée  ou  cédée  dans  ces  circons- 
tances est  appelée  chaleur  latente  ;  on  conserve  le  nom  de 
chaleur  sensible  à  celle  qui  peut  agir  sur  les  sens  ou  faire 
varier  la  température.  Ainsi  la  chaleur  latente  est  exclusi- 
vement employée  à  exercer  des  actions  mécaniques  sur  Jes 
particules  pondérables ,  qui  les  déplacent  et  modifient  leurs 
conditions  d'équilibre.  On  doit  admettre,  en  partant  de  ce 
point  de  vue  général ,  que  la  chaleur  qui  pénètre  ou  aban- 
donne un  corps,  lorsqu'il  passe  d'une  température  à  une 
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autre,  se  compose  de  deux  portions  distinctes,  Tune  sen- 
sible qu'exigerait  la  variation  de  température  sans  change- 
ment de  volume,  et  l'autre  latente  qui  produit  les  dilata- 
tions ou  les  contractions  observées. 

Les  chaleurs  spécifiques  des  solides  et  des  liquides,  me- 
surées ou  comparées  par  les  procèdes  que  nous  avons  in- 
diqués, ne  sont  relatives  qu'à  la  somme  de  ces  deux  por- 
tions-, on  ne  possède  pas  encore  de  moyen  direct  de  les 
évaluer  séparément.  Il  est  probable  que  la  loi  d'égalité  des 
chaleurs  spécifiques  des  atomes  ne  s'applique  rigoureu- 
sement qu'à  la  portion  de  chaleur  sensible ,  et  que  celle 
latente  varie  avec  les  masses  des  dernières  particules ,  et 
avec  les  intervalles  qui  les  séparent.  La  théorie  physique 
des  fluides  élastiques  est  plus  avancée ,  sous  le  point  de  vue 
dont  il  s'agit ,  que  celle  des  solides  et  des  liquides  -,  car  des 
moyens  indirects,  que  nous  exposerons  par  la  suite,  ont  per- 
mis d'évaluer  séparément  les  quantités  de  chaleur  sensible 
2t  latente  qu'exige  le  changement  de  température  des  gaz. 

3^7.  La  chaleur  latente  absorbée  ou  dégagée  lors  du  Chaleur 
changement  d'état  d'un  corps,  est  plus  facile  à  constater  'ftSSon? 
et  à  mesurer  directement  que  celle  qui  se  trouve  mélangée 
ivec  la  chaleur  sensible,  lors  des  variations  de  densité. 
Lorsqu'on  fait  fondre  de  la  glace,  de  la  cire,  des  métaux 
ju  leurs  alliages,  en  exposant  ces  corps  à  un  foyer  très 
ictif ,  si  l'on  a  soin  d'agiter  les  liquides  qui  se  forment  jus- 
qu'à ce  que  toutes  les  parties  solides  soient  fondues ,  on  ob- 
jerve  toujours  que  la  température  du  bain  reste  constante 
3endant  toute  la  durée  de  cette  opération.  La  chaleur  que 
fournit  alors  le  foyer,  et  qui  est  employée  à  produire  Je 
changement  d'état ,  est  ce  qu'on  appelle  chaleur  latente  de 
fusion. 
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Si  Ton  expose  à  la  température  ordinaire,  de  10  à  i5% 
deux  vases  égaux ,  Tuu  rempli  d'eau  a  o%  l'autre  de  glace 
fondante,  et  que  Ton  plonge  un  thermomètre  dans  chacun 
d'eux,  on  observe  que  la  température  du  matras  rempli 
d'eau  s'élève  graduellement  jusqu'à  celle  des  corps  envi- 
ronnants ,  tandis  que  le  thermomètre  du  vase  qui  contient 
la  glace  fondante  indique  toujours  o°.  Si  la  température  à 
laquelle  deux  vases  égaux  sont  exposés ,  est  de  quelques 
degrés  au-dessous  de  zéro ,  et  que  l'un  d'eux  contenant  de 
l'eau  pure  à  o°,  l'autre  soit  rempli  d'eau  pareillement  à  o* 
mais  tenant  en  dissolution  des  substances  salines  qui  puis- 
sent empêcher  sa  congélation ,  on  observe  que  le  thermo- 
mètre placé  daus  le  premier  vase  reste  constamment  à  zéro 
et  qu'il  s'y  forme  de  la  glace,  tandis  que  la  température  du 
second  s'abaisse  progressivement. Ces  faits  prouvent  évidem- 
ment qu'il  y  a  absorption  de  chaleur  sensible  lorsque  h 
corps  passe  de  l'état  solide  à  l'état  liquide ,  et  inversement 
qu'il  y  a  dégagement  de  chaleur  lorsqu'un  liquide  se  solidifie. 

îTefl"ijSeur      ^2^'  ^n  Peut  *vamer  lft  quantité  de  chaleur  qui  est 
latente     alors  absorbée  ou  dégagée ,  en  mêlant  le  corps  dans  lequel 
o  la  g  ne    ^  observe  ce  phénomène  avec  une  autre  substance ,  dan* 


des  circonstances  telles  et  avec  un  tel  rapport  des 
qu'il  ne  puisse  en  résulter  pour  ce  dernier  corps  auctn 
changement  d'état.  Nous  prendrons  toujours  pour  unit? 
de  chaleur ,  celle  capable  d'élever  d'un  degré  centigrade 
la  température  de  l'unité  de  poids  d'eau  pure.  Pour  obte- 
nir la  chaleur  latente  de  fusion  de  l'eau  solide ,  on  pourra 
plonger  la  glace  dans  une  masse  d'eau  assez  grande ,  et 
d'une  température  assez  élevée ,  pour  qu'elle  puisse  four- 
nir toute  la  chaleur  nécessaire  à  la  fusion  de  la  glace , 
s'abaisser  au  degré  de  congélation. 
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Supposons ,  par  exemple  ,  qu'en  mélangeant  a  kilo- 
grammes d'eau  à  5o°  avec  i  kilogramme  de  glace  pilée  à 
o°,  on  aît  obtenu,  après  la  fusion  de  la  glace,  3  kilo- 
grammes d'eau  à  io°  seulement,  en  sorte  que  100  des 
unités  de  chaleur  contenues  dans  le  mélange  aient  été  ré- 
duites à  3o ,  lorsque  toute  la  glace  aura  été  liquéfiée  «  on 
en  conclura  que  les  70  unités  de  chaleur  sensible  perdues 
auront  été  absorbées  par  le  passage  de  la  glace  à  l'état  li- 
quide. Quand  cette  opération  est  faite  avec  soin  et  préci- 
sion ,  et  corrigée  de  la  chaleur  communiquée  au  vase  et  de 
celle  perdue  par  le  rayonnement ,  on  trouve  75  unités  pour 
la  chaleur  latente  absorbée  pendant  la  fusion  de  l'unité  de 
poids  de  glace.  On  n'a  pas  encore  obtenu  de  résultats  exacts 
qui  fassent  connaître  la  chaleur  employée  à  l'état  latent 
lors  de  la  fusion  d'autres  substances. 

Généralement  :  soit  M  une  masse  d'eau ,  à  une  tempé- 
rature primitive  T,  que  l'on  mélange  avec  une  masse  m  de 
glace  pilée  à  zéro  \  et  soit  0  la  température  finale  du  mé- 
lange, après  la  fusion  de  la  glace.  On  peut  faire  abstrac- 
tion du  vase  qui  contient  le  mélange ,  en  remplaçant  dans 
le  calcul  la  masse  du  vase  par  une  masse  d'eau  correspon- 
dante. M  (T  —  0)  sera  la  quantité  de  chaleur  cédée  par 
l'eau  a  la  masse  m  de  glace ,  laquelle  est  remplacée  après 
la  fusion  par  une  masse  m  d'eau  à  0  degrés ,  ayant  consé- 
quemment  gagné  mO  unités  de  chaleur.  S'il  n'y  avait  eu 
aucune  absorption ,  les  quantités  M  (  T— 0)  et  m9  seraient 
égales  -,  mais  on  trouve  toujours  que  la  première  surpasse 
de  beaucoup  la  seconde.  Soit  alors  L  le  nombre  d'unités 
de  chaleur  latente  absorbées  par  la  fusion  de  l'unité  de 
glace,  on  aura  M  (T  — 0)  =  mO  +  mL,  équation  au 
moyen  de  laquelle  on  détermine  L.  On  peut  par  le  tàton- 
I.  3o 
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nement  augmenter  la  masse  d'eau  M,  prise  à  une  tempé- 
rature T  supérieure  de  a  degrés  à  celle  des  corps  environ- 
nants, de  telle  manière  que  la  température  finale  0  soit 
inférieure  de  aa  degrés  à  T,  ce  qui  annulera  les  pertes 
par  le  rayonnement. 

Lorsque  l'eau  pure  est  dans  un  état  parfait  de  repos  et 
de  limpidité ,  sa  température  peut  s'abaisser  de  quelques 
degrés  au-dessous  de  zéro ,  descendre  à  —  io°,  —  i  a°,  par 
exemple,  sans  que  la  congélation  ait  lieu.  Cela  tient  sans 
doute  à  l'inertie  des  molécules  de  l'eau,  qui  ont  besoin 
d'un  certain  mouvement  pour  se  disposer  dans  Tordre  fa- 
vorable à  la  cristallisation  j  en  effet,  à  la  moindre  agitation 
imprimée  au  liquide ,  une  portion  se  congèle  rapidement , 
et  la  température  remonte  à  zéro.  Soit  alors  m  la  masse 
d'eau  qui  s'est  abaissée  de  t  degrés  au-dessous  de  zéro  -,  en 
remontant  à  cette  dernière  température,  elle  gagnera  mt 
unités  de  chaleur,  qui  proviendront  de  la  chaleur  dégagée 
par  la  formation  d'une  certaine  masse  m' de  glace  -,  on  aura 
donc  mt  =  m'L,  équation  qui  peut  servir  à  déterminer 
m1  ou  L. 

Mesure  do 

329.  Par  une  expérience  analogue ,  MM.  Clément  et 
Spécifique  Desormes  ont  déterminé  la  capacité  (c)  de  la  glace  pour 
Je  la  glace.  ja  chaleur  CcUe  expérience  consistait  à  refroidir  artificiel- 
lement une  masse  m  de  glace  jusqu'à —  io%  —  soit 
—  t  degrés ,  et  à  la  plonger  dans  une  masse  d'eau  à  zéro , 
dont  elle  prenait  rapidement  la  température,  en  occasion- 
nant la  formation  d'une  masse  né  de  glace,  qui  se  joignait 
à  elle,  et  que  l'on  mesurait  en  pesant  le  morceau  de  glace 
avant  et  après  l'opération.  On  en  concluait  facilement  Tc- 

quation  suivante ,  mtc  =  -5  né,  (Y où  c=  — 
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330.  La  limpidité  de  l'eau  est  une  condition  essentielle  ^Caus** qui 
pour  réussir  à  l'abaisser  de  quelques  degrés  au-dessous  de  ou  retardent 
zéro  sans  qu'elle  se  congèle  j  car  lorsque  Feau  est  impure ,  la  CtfonCla" 
les  corps  légers  qu'elle  tient  en  suspension  ayant  à  peu  près 

la  même  d  en  si  lé  qu'elle,  mais  non  le  même  coefficient  de 
dilatation,  se  contractent  plus  ou  moins  qu'elle  par  le  re- 
froidissement ,  et  le  changement  du  rapport  des  densités 
détermine  les  particules  en  suspension  à  se  mouvoir  dans 
le  liquide ,  à  l'agiter,  et  la  congélation  s'ensuit. 

M.  Despretz ,  dans  ses  expériences  sur  le  maximum  de 
condensation  de  l'eau,  a  observé  des  abaissements  de  tem- 
pérature plus  considérables  encore  que  ceux  cités  pi  us  haut , 
au-dessous  de  zéro  degré ,  sans  que  l'eau  se  congelât,  quoi- 
qu'il ne  prit  aucune  précaution  pour  éviter  toute  agitation 
dans  ses  appareils.  Ici  tout  mouvement  intérieur  de  la  masse 
liquide,  nécessaire  pour  déterminer  la  congélation,  était 
sans  doute  géné  par  les  parois  des  tubes  très  étroits  qui  la 
contenaient.  Il  paraît  que  l'eau  ou  le  liquide  qui  circule 
dans  les  vaisseaux  des  végétaux  peut  s'abaisser  à  quelques 
degrés  au-dessous  de  zéro  sans  se  congeler  ;  il  est  vraisem- 
blable d'ailleurs,  d'après  le  fait  qui  vient  d'être  cité,  que 
Veau  peut  se  refroidir  d'autant  plus  sans  se  solidifier,  que 
le  diamètre  des  tubes  qui  la  contiennent  est  plus  petit.  Voilà 
sans  doute  ce  qui  le  plus  souvent  empêche  le  froid  de  dé- 
sorganiser les  végétaux. 

33 1 .  La  chaleur  qui  passe  d'un  foyer  dans  un  liquide  en  Chaleur 
ébullition ,  dont  la  température  reste  fixe  tai>t  que  la  près-  'vapeur!.* 
sion  extérieure  ne  varie  pas ,  est  absorbée  par  Je  change- 
ment d'état  du  liquide,  ou  employée  à  le  gazéifier.  Pour 
évaluer  la  chaleur  latente  qui  disparait  dans  cette  circons- 
tance ,  on  recherche  la  quantité  de  chaleur  qui  peut  être 

3o. . 
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restituée  par  la  vapeur,  lorsqu'elle  retourne  à  l'état  liquide. 
Rumford  employait  à  cet  effet  un  moyen  analogue  à  celui 
qui  sert  à  mesurer  la  chaleur  spécifique  des  gaz. 

Au  milieu  d'un  calorimètre  rempli  d'eau,  à  une  tem- 
pérature inférieure  de  a  degrés  à  celle  f  de  l'air  exté- 
rieur, on  fait  circuler  la  vapeur  d'un  liquide  ayant  une 
température  primitive  T,  dans  un  serpentin  où  elle  se  li- 
quéfie, cède  sa  chaleur  Latente  à  l'eau  environnante,  et 
sort  de  l'appareil  à  l'état  liquide  avec  une  température  va- 
riable ,  mais  dont  la  valeur  moyenne  est  t ,  car  on  arrête 
l'expérience  lorsque  la  température  du  calorimètre  est 

+  Soient  alors  c  le  calorique  spécifique  du  liquide 
formé  par  la  vapeur-,  M  la  masse  d'eau  du  calorimètre,  le 
vase  étant  converti  dans  le  calcul  en  une  masse  d'eau  cor- 
respondante-, m  la  masse  de  vapeur  entrée  dans  le  serpen- 
tin à  T°,  et  sortie  liquide  à  la  température  moyenne  t  \ 
enfin  L  la  chaleur  latente  qui  était  contenue  dans  l'unité 
de  masse  de  cette  vapeur.  La  différence  2  Ma  —  me  (T — f), 
entre  la  quantité  de  chaleur  sensible  gagnée  par  le  calori- 
mètre, et  celle  perdue  par  la  valeur  liquéfiée,  différence 
qui  n'est  jamais  nulle,  sera  égale  à  wL;  cette  relation  don- 
nera L. 

L'appareil  de  Rumford  doit  contenir  une  caisse  destinée 
Fie.  175.  à  recevoir  la  vapeur  liquéfiée,  qui  prend  alors  la  tempéra- 
ture de  l'eau  du  calorimètre.  Cotte  caisse  a  un  fond  incliné 
vers  un  orifice  pour  faciliter  l'écoulement  du  liquide.  Le 
calorimètre  renferme  un  volant,  au  moyen  duquel  on  mé- 
lange toutes  les  couches  d'eau,  afin  qu'un  thermomètre 
ordinaire  puisse  indiquer  exactement  la  température  du 
réfrigérant.  M.  Dulong  a  trouvé  le  nombre  543  pour  la 
chaleur  latente  de  la  vapeur  d'eau  :  c'est  la  moyenne  de 
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plus  de  quarante  expériences.  M.  Despretz  a  obtenu  pour 
la  vapeur  d'alcool  208  unités  de  chaleur  latente,  pour  celle 
de  Féther  91,  pour  l'essence  de  térébenthine  77  -y  ces  nom- 
bres expriment  les  unités  de  chaleur  latente  absorbées  par 
F  unité  de  poids  de  la  vapeur  de  chaque  liquide ,  formée  à 
la  température  de  son  ébullition. 

33a.  On  a  cherché  à  déterminer  les  variations  du  nombre  j^u 
L,  lorsque  la  pression  de  la  vapeur  varie.  Watt  a  conclu  /JJ^Xur* 
qu'en  ajoutant  à  la  chaleur  latente  L ,  la  chaleur  sensible  la*^|^es 
ou  thermométrique  de  la  vapeur  ou  du  liquide  qui  la  forme , 
on  obtient  dans  tous  les  cas  un  résultat  constant.  Pour  l'eau 
cette  somme  serait  constamment  64 3.  Ainsi,  d'après  Watt, 
la  quantité  totale  de  chaleur  latente  et  sensible,  contenue 
dans  une  même  masse  de  vapeur ,  est  toujours  la  même  à 
toutes  les  pressions  et  à  toutes  les  températures.  MM.  Clé- 
ment et  Desormes  ont  vérifié  ce  résultat,  qui  est  adopté 
par  les  constructeurs  de  machines  à  vapeur.  D'autres  phy- 
siciens ,  au  contraire ,  ont  soutenu  que  le  nombre  543  pour 
l'eau,  ou  généralement  la  valeur  de  L  est  seule  la  même  à 
toutes  les  pressions.  Les  résultats  que  donnent  ces  deux  hy- 
pothèses ,  si  dissemblables  en  théorie ,  paraissent  différer 
trop  peu  numériquement,  pour  qu'on  puisse  décider  la 
question  par  l'expérience. 

333.  Après  avoir  exposé  la  théorie  physique  des  vapeurs,  Châudièreg  à 
il  convient  de  décrire  succinctement  quelques-unes  de  ses  TaPeur- 
applications.  La  plus  importante  est  la  construction  des 
chaudières  qui  servent  aux  machines  à  vapeur  -,  nous  allons 
indiquer  en  peu  de  mots  le  but  et  l'usage  des  différentes 
parties  de  ces  appareils.  Les  chaudières  sont  toutes  pris- 
matiques ou  cylindriques,  à  bases  planes  ou  hémisphéri- 
ques, en  tôle  de  fer,  en  fonte,  ou  en  cuivre.  Elles  sont 
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toutes  munies  (Tune  ou  de  deux  soupapes  de  sûreté ,  char- 
gées par  des  poids  ou  des  ressorts.  Pour  celles  dites  à  basse 
pression ,  qui  ont  des  parois  planes ,  la  charge  de  chaque 
soupape  est  presque  nulle,  ou  bien  elle  n'équivaut  au  plus 
qu'à  7  atm.  ;  c'est-à-dire  que  la  tension  de  la  vapeur  se 
trouve  limitée  à  i  atm.  ~,  ou  que  sa  température  ne  doit 
pas  dépasser  na*.  Pour  les  chaudières  à  haute  pression, 
ia  charge  des  soupapes  est  le  plus  ordinairement  de  4  ou  5 
atm.,  et  rarement  au-delà c'esti-dire  que  la  tension  de  la 
vapeur  se  trouve  limitée  à  5  ou  6  atm.,  ou  que  sa  tempéra- 
ture ne  doit  pas  dépasser  i6o°. 

Pour  toute  machine  Gxe ,  la  chaudière  est  disposée  sur 
un  fourneau  en  maçonnerie  *,  la  paroi  inférieure  reçoit  di- 
rectement la  chaleur  du  foyer*,  les  parois  latérales  sont  en- 
castrées dans  le  massif  du  fourneau ,  à  l'exception  d'une 
zone  contournée  par  une  galerie,  que  parcourt  l'air  chaud  se 
rendant  à  la  cheminée.  La  chaudière  d'une  machine  à  haute 
pression  est  souvent  munie  de  plusieurs  tubes  bouilleurs  en 
fonte ,  communiquant  avec  son  fond ,  et  places  horizonta- 
lement au  milieu  du  feu.  La  chaudière  d'un  bateau  à  va- 
peur, ou  celle  d'une  machine  locomotive,  possède  un  foyer 
intérieur  -,  c'est-à-dire  que  la  boîte  contenant  le  feu ,  ou  le 
firebox,  et  les  canaux  qui  conduisent  à  la  cheminée,  sont 
entourés  d'eau.  On  a  donné  généralement  le  nom  de  sur- 
face de  chauffe,  à  toutes  les  portions  des  parois  d'une  chau- 
dière qui  reçoivent  de  la  chaleur,  soit  par  le  rayonnement 
des  charbons  incandescents,  soit  par  le  contact  des  gai 
chauds  provenant  de  la  combustion. 

Il  importe  que  toute  la  surface  de  chauffe  soit  au-dessous 
du  nivc;iu  de  l'eau  dans  la  chaudière ,  ou  que  ce  niveau  ne 
descende  pas  au-dessous  d'une  limite  tracée  extérieure- 
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ment,  et  qu'on  appelle  ligne  d'eau.  Car  sî  une  partie  mé- 
tallique ,  appartenant  à  la  surface  de  chauffe ,  n  était  pas 
en  contact  avec  le  liquide ,  la  chaleur  qu'elle  reçoit  élève- 
rait sa  température  beaucoup  au-delà  de  celle  de  la  vapeur 
intérieure,  et  il  pourrait  en  résulter  des  accidents  graves, 
tels  que  la  rupture  de  l'appareil  et  même  son  explosion. 
Une  pompe  foulante,  mue  par  la  machine  elle-même,  fait 
entrer  de  l'eau  par  un  tuyau  qui  traverse  la  paroi,  et  abou- 
tit prés  du  fond  de  la  chaudière.  Cette  alimentation  doit 
être  réglée  avec  soin,  à  l'aide  d'un  robinet  qui  s'ouvre  à  la 
main,  ou  d'une  soupape  que  dirige  un  flotteur*,  quand  elle 
est  trop  abondante,  elle  refroidit  l'appareil  et  diminue  sa 
puissance  *,  lorsqu'elle  est  trop  faible  au  contraire,  ou  qu'elle 
ne  remplace  pas  toute  l'eau  dépensée  en  vapeur  motrice , 
le  niveau  baisse  et  peut  descendre  au-dessous  de  la  ligne 
d'eau. 

La  marche  et  la  position  du  niveau  peuvent  être  obser- 
vées dans  un  tube  de  verre  vertical ,  disposé  à  l'extérieur, 
et  dont  les  deux  extrémités  communiquent  avec  la  chau- 
dière par  des  canaux  métalliques-,  cet  instrument  porte  le 
nom  de  tube  indicateur.  On  se  sert  aussi  de  robinets  indi- 
cateurs, adaptés  sur  une  paroi  latérale,  les  uns  au-dessus , 
les  autres  au-dessous  de  la  ligne  d'eau*,  en  ouvrant  succes- 
sivement ces  robinets,  et  observant  s'ils  donnent  issue  à 
de  l'eau  ou  à  de  la  vapeur,  on  conclut  facilement  le  lieu 
occupé  par  le  niveau.  La  tension  de  la  vapeur  est  indiquée 
par  un  manomètre  à  air  comprimé  -,  pour  les  appareils  à 
basse  pression,  on  se  sert  d'un  manomètre  à  air  libre, 
c'est-à-dire  d'un  tube  recourbé  contenant  du  mercure,  que 
ratmosphère  presse  d'un  côté,  et  la  vapeur  de  l'autre. 
Munie  de  tous  ces  instruments  accessoires,  une  chau- 
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dière  bien  construite ,  confiée  à  un  machiniste  attentif  et 
prudent,  peut  fonctionner  long-temps  et  sans  danger.  La 
conduite  de  l'appareil  se  réduit  alors  à  des  observations  fort 
simples ,  mais  qui  ne  permettent  aucune  interruption.  L  i- 
nertie  ou  le  soulèvement  des  soupapes  de  sûreté ,  la  chute 
ou  l'ascension  du  manomètre»  indiquent  si  l'activité  du  feu 
doit  être  excitée  ou  ralentie,  l'observation  répétée  du  tube 
et  des  robinets  indicateurs,  apprend  si  le  tuyau  d'alimen- 
tation doit  être  plus  ou  moins  ouvert.  A  ces  deux  principes  il 
faut  joindre  la  règle  dictée  par  la  prudence,  d'éteindre  ou 
d'enlever  le  feu  avant  de  toucher  aux  soupapes,  aussitôt 
que  l'appareil  est  sorti  de  son  état  normal ,  par  suite  d'une 
négligence  ou  par  toute  autre  cause. 

Mais  dans  le  but  de  prévenir  plus  efficacement  les  acci- 
dents que  pourrait  occasionner  l'incapacité  ou  l'imprudence 
du  machiniste ,  la  loi  prescrit  l'emploi  de  deux  rondelles 
métalliques fusibles.Ces  rondelles  sont  enchâssées  dans  deux 
trous  d'un  petit  diamètre,  pratiqués  sur  la  parue  supérieure 
de  la  chaudière  \  composées  d'un  alliage,  en  proportions  dif- 
férentes, de  plusieurs  métaux  très  fusibles,  elles  doivent  se 
fondre ,  ou  tout  au  moins  se  ramollir,  à  une  température 
qui  dépasse  de  io°  pour  l'une ,  de  i5°  pour  l'autre ,  la  tem- 
pérature correspondante  à  la  tension  normale  de  la  vapeur 
motrice  -,  la  rondelle  la  moins  fusible  est  recouverte  d'une 
boîte  à  jour  cadenassée,  mise  hors  de  la  disposition  du  machi- 
niste. Lorsque  par  suite  d'une  surcharge  des  soupapes,  la 
température  de  la  chaudière  s'élève,  et  que  la  pression  in- 
térieure dépasse  la  limite  qui  lui  est  assignée ,  la  première 
rondelle  doit  se  ramollir ,  se  déchirer  et  ouvrir  une  issue 
libre  à  la  vapeur  -,  si  ce  jet  n'emporte  pas  à  l'état  latent  toute 
la  chaleur  qui  afUue  dans  l'appareil,  la  température  s'élève 
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encore  -,  mais  si  le  machiniste  est  absent ,  ou  qu'il  ait  négligé 
ce  premier  avertissement,  la  seconde  rondelle  doit  bientôt 
céder  à  son  tour,  et  livrer  passage  à  un  nouveau  jet  de  va- 
peur, pour  limiter  définitivement  les  progrès  d  un  échauf- 

fement  dangereux. 

Les  chaudières  et  les  tubes  bouilleurs  doivent  être  essayés 
préalablement  à  la  presse  hydraulique ,  sous  une  pression 
triple  de  la  charge  normale  des  soupapes-,  cette  épreuve, 
que  la  loi  rend  obligatoire ,  permet  de  juger  si  les  appareils 
sont  assez  bien  construits  pour  que  leur  emploi  .puisse 
être  autorisé.  Les  ordonnances  exigent  en  outre  que  tout 
générateur  à  vapeur  soit  muni  de  deux  soupapes  non  sur- 
chargées ,  d'un  tube  ou  de  plusieurs  robinets  indicateurs  en 
bon  état,  enfin  d'un  manomètre  gradué  avec  soin.  La  sé- 
vérité apportée  dans  l'exécution  de  ces  diverses  mesures,  a 
incontestablement  eu  pour  effet  de  diminuer  beaucoup  le 
nombre  des  explosions  des  chaudières.  Mais  ces  terribles 
accidents  n'ont  pas  encore  totalement  disparu  de  nos  an- 
nales  industrielles  -,  et  c'est  ce  qui  porte  à  douter  de  l'effi- 
cacité complète  des  moyens  préventifs  en  usage ,  ou  ce  qui 
fait  présumer  que  l'on  ne  connaît  pas  encore  toutes  les  cau- 
ses d'explosion. 

334.  La  rupture  d'une  chaudière  à  vapeur  est  générale-  Théorie  des 

-..m,  t  •!  explosions 

ment  attribuée  à  deux  causes  différentes.  La  première  est  des 
l'augmentation  graduelle  mais  excessive  de  la  pression  in- 
térieure, due  à  une  surcharge  des  soupapes ,  ou  à  une  dé- 
térioration qui  empêcherait  ces  soupapes  de  fonctionner  li- 
brement :  dans  ces  circonstances ,  la  tension  de  la  vapeur 
augmentant ,  doit  finir  par  vaincre  la  résistance  des  parois 
ou  des  joints,  et  faire  éclater  la  chaudière.  La  seconde 
cause  d'explosion ,  celle  qui  paraît  être  l'origine  de  la 
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plupart  des  accidents  connus ,  est  la  formation  instantanée 
d'une  masse  plus  ou  moins  considérable  de  vapeur,  prove- 
nant de  la  projection  de  l'eau  sur  des  parties  trop  échauf- 
fées des  parois  :  le  niveau  s'abaissant  au-dessous  de  la  ligne 
d'eau ,  met  à  iiu  une  portion  de  la  surface  de  chauffe ,  dont 
la  température  peut  s'élever  jusqu'à  4oo°-,  dans  cet  état, 
lorsqu'une  issue  trop  large  est  ouverte  tout  à-coup  à  la  va- 
peur, l'ébullition  qui  suit  nécessairement  cette  dépense  ins- 
tantanée ,  soulève  et  projette  le  liquide  sur  le  métal  échauffé, 
d'où  résulte  une  formation  rapide  de  nouvelles  vapeurs , 
laquelle  produit  l'explosion. 

On  prévient  les  accidents  qui  résulteraient  de  la  première 
cause ,  par  l'emploi  de  bonnes  rondelles  fusibles.  Mais  pour 
éviter  les  explosions  dépendant  de  la  seconde  cause,  il 
n'existe  aucuu  moyen  préventif  analogue-,  il  faut  s'en  rap- 
porter uniquement  à  l'attention  et  au  zèle  du  machiniste  , 
pour  maintenir  le  niveau  du  liquide  au-dessus  de  la  ligne 
d'eau.  En  effet,  dans  ce  nouveau  cas,  les  rondelles  fusibles 
sont  plutôt  nuisibles  qu'utiles  :  car  si  elles  venaient  à  cé- 
der quand  la  surface  de  chauffe  est  en  partie  découverte , 
le  jet  de  vapeur  qui  s'ensuivrait,  pourrait  occasionner  la 
projection  du  liquide ,  aussi  bien  que  l'enlèvement  intem- 
pestif d'une  soupape  de  sûreté ,  ou  que  l'ouverture  trop 
rapide  du  régulateur,  ou  du  robinet  dirigeant  la  vapeur 
motrice  vers  le  cylindre  de  la  machine. 

M.  Jaquemet,  de  Bordeaux,  vient  de  signaler  un  fait 
nouveau ,  qui  paraît  conduire  à  uue  théorie  plus  complète 
des  explosions  des  chaudières.  Voici  en  quoi  consiste  ce 
phénomène.  Lorsqu'il  existe  dans  un  générateur  une  pres- 
sion supérieure  à  celle  de  l'atmosphère,  et  que  Ton  donne 
une  issue  libre  à  la  vapeur  dans  la  partie  supérieure  de  la 
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:  chaudière,  si  la  section  de  cette  ouverture  est  très  petite 
:  relativement  à  la  surface  de  chauffe ,  il  ne  sort  que  de  la 
i  vapeur.  Si  la  section  est  un  peu  plus  grande ,  il  sort  en 
;  inéme  temps  que  de  la  vapeur  une  certaine  quantité  d'eau , 
i  laquelle  devient  d'autant  plus  abondante  que  Ton  aug- 
i  mente  davantage  la  section.  Enfin  à  une  limite  de  section , 
!  inférieure  encore  à  celle  que  Ton  donne  communément  à 
chacune  des  soupapes ,  il  ne  sort  que  de  l'eau  j  le  passage 
se  trouve  brusquement  obstrué  à  la  vapeur  \  et  le  niveau 
du  mercure  dans  le  manomètre,  qui  fléchit  au  premier 
instant,  indique  ensuite  que  la  pression  augmente  assez 
rapidement ,  et  qu'il  y  aurait  danger  de  prolonger  cette 
situation. 

M.  Jaquemet  a  répété  cette  expérience  un  grand  nombre 
de  fois ,  sur  la  chaudière  à  deux  tubes  bouilleurs  d'une 
machine  de  la  force  de  huit  chevaux ,  qui  sert  de  moteur  ù 
l'établissement  qu'il  dirige  -,  il  l'a  faite  à  des  niveaux  et  à  des 
températures  différentes,  et  toujours  pour  une  certaine 
section  les  mêmes  effets  se  sont  reproduits.  L'explication 
suivante  rend  assez  bien  compte  de  toutes  les  circonstances 
du  phénomène.  La  tension  de  la  vapeur  étant  de  5  atmos- 
phères, par  exemple,  aussitôt  que  le  soulèvement  total  de 
la  soupape  laisse  une  trop  large  issue ,  il  eu  résulte  une  di- 
minution trop  brusque  de  la  pression  intérieure ,  indiquée 
par  la  dépression  du  manomètre.  De  la  une  formation  de 
vapeur  dans  toute  la  masse  liquide ,  qui  se  boursoufle ,  at- 
teint r orifice ,  et  sort  avec  du  limon  soulevé  du  fond  de  la 
chaudière. 

Un  jet  de  même  section,  formé  de  vapeur  pure,  s*  échap- 
perait sous  la  pression  de  5  atmosphères  avec  une  vitesse 
de  56a  mètres  par  seconde ,  et  emporterait  une  quantité 
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de  calorique  latent  qui  pourrait  être ,  au  maximum,  dix 
fois  plus  forte  que  le  flux  de  chaleur  fourni  par  le  foyer ,  il 
résulterait  de  là  un  refroidissement  rapide  de  la  chaudière, 
et  sa  température  s  abaisserait  bientôt  à  ioo°.  Mais  lors 
du  jet  liquide  les  choses  se  passent  tout  autrement  :  la 
masse  de  ce  second  jet  étant  beaucoup  plus  considérable . 
sa  vitesse  sous  la  même  pression  est  réduite  à  28  mètres 
par  seconde  -,  l'eau  qui  sort  ainsi  enlève  en  réalité  plus  de 
calorique  à  la  chaudière  que  le  jet  de  vapeur  pure ,  mais  il 
est  facile  de  voir  que  néanmoins  la  température  intérieure 
doit  s'accroître.  En  effet,  le  vide  que  le  liquide  qui  sort 
laisse  derrière  lui ,  est  remplacé  par  de  la  vapeur,  qui  em- 
prunte son  calorique  latent  à  la  chaleur  thermométrique 
de  l'eau  renfermée  -,  mais  cette  perte  qui  n'est ,  d'après  le 
rapport  des  vitesses  citées ,  que  la  vingtième  partie  de  cellf 
qui  résulterait  du  premier  jet ,  est  au  plus  la  moitié  du  flui 
de  chaleur  fourni  par  le  foyer.  L  excès  de  ce  flux  doit  donc 
élever  la  température  de  la  chaudière  -,  la  densité  et  l'élas- 
ticité de  la  vapeur  intérieure  doivent  donc  augmenter. 

Toutefois ,  si  le  calorique  ne  péuétrait  dans  la  chaudièn 
que  par  la  partie  inférieure ,  et  qu'il  se  divisât  uniformt» 
ment  dans  la  masse  liquide ,  comme  lors  de  Fétat  normal 
l'élévation  de  la  température  suivrait  une  progression  asse: 
lente.  Mais  si  par  suite  d'un  abaissement  de  niveau  ,  unt 
partie  des  parois  et  la  vapeur  se  trouvent  très  échauffées . 
au  moment  où  le  jet  liquide  s'établit,  le  calorique  emma- 
gasiné de  cette  manière  donne  lieu  à  une  formation  de  nou- 
velles vapeurs ,  non  pas  instantanée  mais  très  rapide ,  li- 
quelle  explique  suffisamment  l'ascension  du  manomètre- 
En  effet ,  dans  cette  circonstance ,  quelques  secondes  pour- 
raient suffire  pour  que  la  tension  s'élevât  de  5  à  i4  atmos- 
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chères.  En  résumé,  d'après  M.  Jaquemet,  la  projection  de 
'eau  sur  des  parois  très  échauffées  est  insuffisante  pour  ex- 
Dliquer  l'explosion ,  parce  que  la  formation  de  vapeur  qui 
s'ensuit  n'est  pas  instantanée ,  mais  se  prolonge  durant  un 
certain  nombre  de  secondes  *,  dans  cet  instant  très  court,  les 
ets  de  vapeur  pure  débités  par  les  soupapes  suffisent  pour 
\  opposer  à  un  accroissement  dangereux  de  tension.  Mais  si 
ïette  fonction  importante  des  soupapes  est  en  grande  partie 
létruite  par  des  jets  presque  liquides ,  la  formation  rapide 
le  vapeurs ,  qui  résulte  du  contact  de  la  mousse  avec  des 
Parties  très  échauffées,  peut  occasioner  l'explosion-,  car 
es  issues ,  étant  obstruées ,  ne  doivent  plus  arrêter  effica- 
cement les  progrès  de  la  pression  intérieure. 

Le  phénomène  qui  sert  de  base  à  cette  théorie  est  ana- 
ogue  à  plusieurs  faits  connus.  La  nature  différente  du  jet, 
uîvant  la  section  de  l'ouverture,  se  manifeste  lorsqu'on  dé- 
buche une  bouteille  contenant  un  liquide  fortement  chargé 
le  gaz  ,  tel  que  du  vin  de  Champagne ,  de  la  bière ,  de  l'eau 
le  Seltz ,  de  l'eau  de  Sedlitz  :  si,  retenant  le  bouchon ,  on 
'incline  dans  le  goulot,  pour  ménager  une  issue  étroite,  le 
;az  s'échappe  seul  -,  si  la  fente  est  trop  large ,  c'est  un  jet 
iquide  qui  se  produit  -,  enfin  si  le  bouchon  cède  entière- 
nent  à  l'excès  de  la  pression  intérieure ,  la  mousse  qui  se 
brme  le  suit  de  près ,  et  le  liquide  peut  même  sortir  pres- 
nie  en  totalité  de  cette  manière  quand  il  y  a  trop  de  gaz 
lissous.  L'état  de  la  masse  hétérogène  contenue  dans  la 
chaudière  lors  du  jet  liquide,  est  comparable  à  celui  du 
lait  en  ébullition  sur  un  foyer  trop  actif  :  on  sait  que  ce 
liquide  s'écoule  alors  en  mousse,  et  que  le  seul  moyen 
d'arrêter  cette  projection  est  de  retirer  le  vase  du  feu.  Sensations 

*  produites 

335.  Cest  ici  le  lieu  de  donner  l'explication  d'un  fait  par 

jets  de 
vapeur. 
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singulier  que  présente  la  vapeur  qui  s'  échappe  par  la  sou- 
pape de  sûreté  d'une  chaudière.  Si  Ton  place  la  main  au 
milieu  de  ce  jet,  on  éprouve  une  sensation  de  chaleur  trt» 
différente ,  suivant  que  la  chaudière  est  à  hasse  ou  à  haule 
pression  :  dans  le  premier  cas  la  chaleur  est  insupportable, 
et  la  main  serait  infailliblement  brûlée  comme  par  Fimmer- 
sion  dans  l'eau  bouillante ,  si  Ton  ne  se  hâtait  de  la  retirer: 
dans  le  second  cas  au  contraire  la  chaleur  éprouvée  est  très 
supportable ,  et  la  main  peut  séjourner  impunément  au 
milieu  du  jet. 

Lorsque  la  chaudière  est  à  basse  pression ,  Ja  vapeur  pos- 
sède la  même  force  élastique  que  l'air  qu'elle  déplace  ;  elle 
conserve  alors  sa  densité  et  la  température  de  ioo°.  Quand 
la  chaudière  est  à  haute  pression ,  la  vapeur  possédant  une 
tevsion  de  plusieurs  atmosphères  se  dilate  rapidement  a  soc 
entrée  dans  l'air,  et  une  portion  de  sa  chaleur  sensible  s? 
transforme  en  chaleur  latente*,  si  cette  dilatation  s'arrêtait 
lorsque  la  tension  serait  devenue  égale  à  la  pression  atmos- 
phérique ,  la  température  du  jet  descendrait  seulement  - 
loo9*,  mais  en  vertu  de  la  vitesse  acquise  parles  molécule 
gazeuses,  la  dilatation  dépasse  cette  limite,  la  vapeurs: 
mélange  à  l'air ,  et  sa  température  diminuant  encore,  sa- 

i 

baisse  d'autant  plus  que  la  tension  primitive  était  plus  con- 
sidérable. Or  il  suffit  que  la  température  finale  ne  soit  qut 
de  3o  a  4o%  pour  que  la  sensation  qu'elle  fait  éprouver  cV 
vienne  supportable. 

336.  La  chaleur  latente  de  la  vapeur  d'eau  est  utilisa 

Chauffage 

à  la  vnpour.  pour  transporter  la  chaleur  d'un  lieu  dans  un  autre.  Au 
moyen  d'un  seul  foyer,  par  exemple,  on  échaufie  l'eau, 
même  à  la  température  de  l  ébullition ,  dans  plusieurs  vase* 
de  bois ,  en  faisant  arriver  un  courant  de  vapeur  au  milieu 
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du  liquide  de  chacun  de  ces  vases.  Si  l'on  ne  veut  pas  alté- 
rer le  liquide  qu'il  s'agit  d'échauffer,  on  renferme  dans  un 
vase  entouré*  d'un  serpentin  où  de  la  vapeur  d'eau  circule 
et  se  condense.  Dans  le  chauffage  des  lieux  d'habitation  par 
la  vapeur,  c'est  l'air  qui  s'échauffe  par  son  contact  avec  des 
tuyaux  ou  des  enveloppes,  dans  lesquels  la  vapeur  se  con- 
dense pour  retourner  à  l'état  liquide  à  la  chaudière  d'où 
elle  est  sortie.  Le  bâtiment  de  la  Bourse,  celui  où  se  trouve 
la  salle  de  l'Institut,  sont  échauffés  de  cette  manière. 

337.  Outre  l'emploi  de  la  vapeur  comme  force  motrice  ^pp™^ 
et  comme  moyen  de  chauffage ,  nous  pourrions  citer  un  toSre». 
grand  nombre  d'industries  où  les  propriétés  des  vapeurs 
sont  utilisées.  C'est  par  elles  qu'on  se  procure  généralement 
une  évaporation  rapide  et  économique,  dans  les  distilleries, 
les  raffineries  et  les  fabriques  de  sucre.  La  liqueur  qu'il 
s'agit  d'évaporer  ou  de  réduire,  est  renfermée  dans  un  vase 
clos  qui  communique  avec  un  serpentin.  On  l'échauffé  au 
moyen  de  la  vapeur  d'eau,  soit  par  un  conduit  contourné 
en  spirale  au  milieu  de  la  masse ,  soit  par  un  double  fond. 
Des  robinets  convenahles  permettent  ensuite  d'introduire 
dans  le  vase  lui-même  un  courant  de  vapeur,  qui  chasse  l'air 
intérieur  par  l'orifice  du  serpentin.  Lorsque  l'appareil  ne 
contient  plus  que  de  la  vapeur,  on  ferme  les  robinets  ;  le 
serpentin  estensuite  refroidi ,  soit  par  un  bain  d'eau  fraîche, 
soit  par  un  simple  courant  d'eau  qui  descend  le  long  des 
spires,  soit  même  par  une  autre  portion  de  la  liqueur  qui 
éprouve  ainsi  une  première  réduction.  La  vapeur  intérieure 
se  condense  alors  sur  les  parois  ^internes  du  réfrigérant,  sa 
tension  diminue  dans  une  grande  proportion,  et  la  liqueur 
s'évapore  pour  ainsi  dire  dans  le  vide  avec  une  grande  ra- 
pidité, et  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  l'échauffer  autant 
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que  si  l'op<5ration  se  faisait  à  l'air  libre  dans  un  vase 
ouvert. 

Il  existe  des  établissements  où  Ton  accélère  l'évaporation 
en  faisant  directement  le  vide  dans  le  vase  clos ,  au  moyen 
d'un  appareil  pneumatique  mis  en  mouvement  par  une 
machine  à  vapeur.  Dans  d'autres  on  fait  parvenir  un  cou- 
rant d'air  chaud  au  milieu  de  la  liqueur  -,  cet  air  fortement 
échauffé  se  sature  de  vapeurs  qu  il  entraîne  avec  lui  dans 
l'atmosphère.  Le  choix  à  faire  parmi  ces  différents  appa- 
reils évaporatoires ,  dépend  de  la  nature  des  produits  que 
Ton  se  propose  d'obtenir,  et  des  circonstances  locales.  S'il 
importe  d'éviter  que  la  liqueur  soit  portée  à  une  trop  haute 
température,  et  qu'elle  soit  en  contact  avec  une  trop 
grande  quantité  d'acide  carbonique ,  il  peut  arriver  que  Y  é- 
vaporation  au  moyen  d'un  courant  d'air  chaud  doive  être 
rejetée.  Dans  les  raffineries  de  sucre ,  tous  les  procédés  que 
nous  venons  ^indiqueront  été  rais  en  pratique,  afin  de 
réduire  le  sirop,  et  de  l'amener  au  point  de  concentration 
nécessaire  pour  que  la  cristallisation  puisse  avoir  lieu  par 
le  refroidissement. 
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Sources  de  chaleur  et  de  froid.  —  Insolation.  — Chaleur  centrale 
du  globe.— Chaleur  produite  par  la  percussion,  par  le  frot- 
tement.— Chaleur  dégagée  par  la  compression  des  gaz.  Froid 
produit  par  leur  dilatation.  — Rapport  des  caloriques  spécifiques 
de  l'air. —  Mélanges  réfrigérants.  — Froid  produit  par  la  vapo- 
risation.—  Froid  produit  par  l'acide  carbonique  liquide. — 
Chaleur  développée  dans  les  combinaisons  chimiques. 


338.  Lorsque  la  température  d'un  corps  augmente  ou  Production» 
diminue ,  sans  que  ce  changement  puisse  être  attribué  à  une  et  de  froid, 
nouvelle  répartition  de  chaleur  sensible ,  ou  bien  lorsque 
la  température  reste  constante ,  sous  l'influence  d'une  cause 
de  réchauffement  ou  de  refroidissement,  on  dit  qu'il  y  a 
production  de  chaleur  ou  de  froid.  La  plupart  des  phéno- 
mènes de  ce  genre  peuvent  être  attribues  au  dégagement 
ou  à  l'absorption  d'une  portion  de  chaleur,  qui  de  latente 
devient  sensible  ou  réciproquement -,  c'est  ce  qui  arrive, 
par  exemple,  lorsque  les  corps  qui  les  manifestent  subissent 
des  changements  d'état  ou  de  densité  par  suite  d'une  action 
chimique  ou  mécanique. 

Mais  dans  beaucoup  de  circonstances ,  il  y  a  production 
de  chaleur  ou  de  froid ,  sans  qu'elle  paraisse  accompagnée 
d'une  cause  de  dégagement  ou  d'absorption  de  chaleur  la- 
tente }  souvent  même  les  modifications  que  subissent  les 
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matières  pondérables ,  sout  inverses  de  celles  qui  devraient 
avoir  lieu,  pour  rendre  compte  de  l'effet  calorifique  observé. 
La  combustion  ou  le  pbénomène  des  combinaisons  chimi- 
ques ,  les  courants  produits  par  l'électricité ,  fournissent  de 
nombreux  exemples  de  cette  anomalie.  Les  faits  particuliers 
dont  il  s'agit  signalent  toute  l'imperfection  des  hypothèses 
adoptées  comme  bases  de  la  théorie  physique  de  la  cha- 
leur; et  il  y  a  lieu  de  présumer  que  c'est  en  les  étudiant 
de  plus  près  et  complètement,  qu'on  parviendra  à  décou- 
vrir l'origine  véritable  de  cet  agent  naturel. 
Insolation.      33o,.  L'insolation  est  une  source  de  chaleur.  En  effet, 
lorsqu'on  expose  un  corps  à  l'action  des  rayons  solaires , 
sa  température  s'élève,  mais  plus  ou  moins  suivant  sa  na- 
ture :  les  corps  transparents  s'échauffent  peu,  les  corps  opa- 
ques beaucoup  au  contraire.  La  propriété  de  recueillir  ainsi 
la  chaleur  solaire  doit  être  distinguée  du  pouvoir  absorbant, 
tel  qu'il  a  été  considéré  précédemment,  car  l'expérience 
indique  de  grandes  différences  entre  l'action  de  la  chaleur 
lumineuse  et  celle  de  la  chaleur  obscure.  La  chaleur  que 
les  corps  absorbent  par  l'insolation  est  donc  soumise  à  des 
lois  particulières.  La  décomposition  de  la  lumière,  opérée 
par  des  prismes  diaphanes  et  diathermancs,  a  permis  d^é- 
tudier  la  nature  ou  la  qualité  des  rayons  de  chaleur  qui 
accompagnent  les  diverses  couleurs  du  spectre  solaire; 
nous  aurons  l'occasion  d'exposer  les  résultats  remarquables 
que  M.  Melloni  a  obtenus  sur  ce  sujet  important,  au  moyen 
de  son  appareil  thermoscopique. 
Chaleur  La  terre  est  maintenant  considérée  comme  une 

propre    source  de  chaleur.  Des  observations  nombreuses,  faites 

du  globe. 

da  ns  l'intérieur  des  mines ,  ont  constaté  que  la  t  em  péra tare 
propre  du  globe  augmente  d'un  degré  pour  un  accroisse- 
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ment  de  profondeur  de  2 5  à  3o  mètres.  Les  géomètres  ont 
démontré  que  cet  accroissement  ne  pouvait  s'expliquer  par 
les  variations  diurnes  et  annuelles  de  la  température  à  la 
surface ,  dues  à  l'absorption  inégale  de  la  chaleur  solaire. 
Ou  a  donc  conclu  que  la  Terre  possède  une  chaleur  primi- 
tive ,  qu'elle  perd  successivement  par  son  refroidissement 
dans  l'espace.  Les  faits  qui  prouvent  l'existence  de  cette 
chaleur  centrale,  et  l'examen  de  l'influence  qu'elle  peut 
avoir  sur  la  température  moyenne  de  la  surface  de  la  terre 
et  de  ses  divers  climats,  sont  développés  dans  le  cours 
d'astronomie,  où  l'on  expose  l'histoire  physique  du  globe. 

34 1.  La  percussion  produit  de  la  chaleur.  On  peut  at-  Chaleur  due 
tribuer  ce  phénomène  au  rapprochement  des  molécules  ^cJsion. 
qui  résulte  de  la  percussion  ,  et  qui  doit  faire  passer  une 
certaine  portion  de  chaleur  latente  à  l'état  de  chaleur  sen- 
sible. En  effet,  lorsqu'un  corps  solide  est  comprimé  de 
manière  à  augmenter  de  densité ,  sa  température  s'élève , 
et  quand  la  percussion  réitérée  ne  produit  plus  une  con- 
traction aussi  forte ,  il  y  a  moins  de  chaleur  produite.  C'est 
ce  qui  semble  résulter  du  fait  observé  par  Berthollet,  qu'a- 
près plusieurs  coups  donnés  à  une  pièce  de  monnaie,  il  y  a 
décroissement  très  rapide  dans  les  effets  thermométriqt 
Mais  cette  cause  n'est  pas  la  seule,  car  le  plomb,  qui  n'aug- 
mente pas  de  densité  quand  on  le  frappe ,  s'échauffe  cepen- 
dant. Il  paraît  plus  probable  que  la  percussion  donne  lieu 
à  un  dégagement  de  chaleur  en  déterminant  un  mouvement 
vibratoire  dans  les  corps  solides. 

342  •  Il  ne  semble  pas  que  l'on  puisse  expliquer  autre-  Chaleur  due 
ment  que  par  ce  mouvement  vibratoire ,  la  production  de  frottement, 
chaleur  due  au  frottement.  Rumford  ayant  fait  tourner,  au 
moyen  d'un  manège ,  une  masse  de  bronze  sur  une  autre 
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masse  fixe  de  la  même  substance ,  et  ayant  entoure'  d'eau 
la  partie  échauffée ,  de  manière  à  apprécier  la  chaleur  pro- 
duite par  l'élévation  de  température  de  cette  masse  liquide , 
trouva  qu'un  décimètre  carré  de  surface  frottante ,  faisant 
3a  tours  par  minute,  avait  donné  a5o  grammes  de  limaille 
en  2  heures,  et  que  réchauffement  produit  aurait  été  ca- 
pable d'élever  de  ioo°  la  température  de  5o  litres  d'eau , 
ou  de  5oooo  degrés  celle  de  la  masse  de  limaille  formée. 

On  ne  saurait  expliquer  ce  fait  par  la  compression,  qui, 
une  fois  produite  au  commencement  de  l'expérience ,  res- 
tait ensuite  la  même ,  ni  par  une  moindre  chaleur  spécifique 
de  la  limaille  comparée  à  celle  du  métal ,  car  l'observation 
n'indique  pas  la  plus  légère  différence  entre  elles.  Davy 
ayant  frotté  l'un  contre  l'autre  deux  morceaux  de  glace , 
dans  une  atmosphère  un  peu  au-dessous  de  o*,  parvint  à  les 
réduire  en  eau.  La  chaleur  nécessaire  pour  la  fusion  de  la 
glace  ne  pouvait  provenir  des  corps  environnants ,  car  ici , 
comme  dans  l'expérience  de  Rumford ,  les  deux  corps  frot- 
tés étaient  à  une  température  plus  élevée  que  le  milieu  am- 
biant ,  et  devaient  perdre  et  non  gagner  de  la  chaleur  par 
le  rayonnement. 

Principe  343.  Pour  que  ces  faits  fussent  compatibles  avec  la 
théorie  de  l'émission ,  ou  plutôt  avec  l'hypothèse  de  la  ma- 
térialité du  calorique ,  il  faudrait  admettre  que  la  quantité 
totale  de  chaleur  que  possède  une  particule  d'un  corps  so- 
lide ,  a  une  certaine  température ,  dépend  de  la  position 
qu'elle  occupe  dans  ce  corps ,  ou  de  sa  profondeur  au-des- 
sous de  la  surface  qui  le  limite.  Pour  développer  cette  idée, 

Fie.  176.  imaginons  le  corps  solide  terminé  par  une  face  plane  ÀB » 
et  soit  CD  un  cylindre  infiniment  délié ,  normal  a  cette 
surface  en  un  point  C  ,  le  principe  posé  serait  qu'une  par- 
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ticule  p ,  située  sur  CD ,  contiendrait ,  dans  l'état  d'équi- 
libre calorifique ,  d'autant  plus  de  chaleur  absolue  que  la 
distance  Cp  serait  plus  grande  *,  cette  quantité  ayant  son 
minimum  au  point  C,  et  croissant  à  mesure  que  l'on  con- 
sidérerait des  particules  plus  éloignées  vers  D. 

Autrement ,  si  l'on  imagine  sur  CD ,  comme  ligne  des 
abscisses ,  des  ordonnées  proportionnelles  aux  quantités  de 
chaleur  absolue  possédées  par  les  particules  qui  occupent 
leurs  pieds,  la  ligne  formée  par  leurs  secondes  extrémités 
serait  une  courbe ,  ascendante  à  partir  du  point  C ,  et  non 
une  ligne  droite  parallèle  à  CD,  comme  on  le  suppose  ta- 
citement, lorsqu'on  veut  chercher  dans  l'égalité  des  cha- 
leurs spécifiques  d'une  masse  de  métal  et  de  sa  limaille, 
une  preuve  de  l'incompatibilité  de  l'hypothèse  de  l'émis- 
sion ,  avec  le  fait  du  développement  de  chaleur  produit  par 
le  frottement.  La  courbe  dont  il  s'agit,  après  s'être  éloi- 
gnée de  la  ligne  des  abscisses ,  deviendrait  sensiblement  pa- 
rallèle à  cet  axe ,  au-delà  d'une  certaine  distance ,  finie  et 
très  petite ,  de  la  surface  ÀB. 

D'après  cela ,  la  quantité  de  chaleur  possédée  par  toutes 
les  particules  comprises  dans  le  cylindre  CD ,  serait  me- 
surée par  l'aire  CC'D'D  de  la  courbe  CD'.  Si  par  une  ac- 
tion mécanique  quelconque,  par  le  frottement  ou  l'écra- 
sement ,  le  corps  solide  proposé  était  rompu  ou  séparé  en 
deux  parties  distinctes ,  l'équilibre  de  température  exige- 
rait que  les  particules  voisines  des  deux  nouvelles  surfaces, 
déterminées  par  la  fracture ,  perdissent  une  certaine  quan- 
tité de  leur  chaleur  absolue,  mesurée  par  les  aires  cur- 
vilignes KD'C".  Il  y  aurait  donc  d'autant  plus  de  chaleur 
développée  dans  ces  circonstances  que  le  corps  serait  ré- 
duit en  parties  plus  ténues. 
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La  constance  des  chaleurs  spécifiques  d'un  métal  et  de 
sa  limaille  n'objecterait  rien  contre  cette  manière  d'envisa- 
ger le  phénomène  -,  il  faudrait  seulement  en  conclure  que 
r accroissement  de  chaleur  nécessaire  pour  élever  d'un  de- 
gré la  température  d'une  particule  solide  est  indépendant 
de  sa  position ,  et  par  suite  de  la  chaleur  absolue  qu'elle 
contient  déjà  et  qui  peut  varier  avec  cette  position.  Il  ré- 
sulterait enfin  de  ces  idées  théoriques ,  que  la  chaleur  ab- 
solue d'une  particule  solide  comprendrait  deux  termes  dis- 
tincts ,  l'un  variable  avec  la  température  seule,  l'autre 
avec  le  lieu  de  la  particule  dans  le  corps  dont  elle  fait  partie. 

L'identité  de  pesanteur  spécifique  d'un  corps  en  masse 
et  de  sa  poussière ,  ainsi  que  la  conservation  de  l'état  solide 
dans  le  vide,  viennent  appuyer  l'adoption  du  principe  pré- 
cédent :  car  il  en  résulterait ,  près  des  surfaces ,  une  varia- 
tion dans  les  forces  répulsives ,  qui  pourrait  se  combiner 
avec  celle  de  la  résultante  des  forces  attractives,  de  ma- 
nière à  maintenir  sensiblement  constant  l'intervalle  des 
molécules ,  dans  toute  l'étendue  du  corps ,  quelle  que  soit 
sa  forme. 

nCîoidUr  ar  ïiacomFe8^on  ou  *a  dilatation  des  gaz  produit  de 

les  change-  la  chaleur  ou  du  froid.  Dans  le  briquet  à  air ,  qui  consiste 
densité  des  en  1111  cylindre  fermé  par  un  bout  dans  lequel  on  (ait  mou- 
voir  rapidement  un  piston,  l'air  comprimé  brusquement 
s'échauffe  au  point  d  enflammer  de  l'amadou  -,  pour  que 
cet  effet  ait  lieu ,  il  faut  que  l'air  soit  réduit  au  ~  de  son 
volume.  En  comprimant  différents  gaz  dans  le  même  ap- 
pareil, mais  sans  y  introduire  directement  une  matière 
combustible,  on  a  remarqué  que  l'oxigène,  les  gaz  qui  le 
contiennent  à  l'état  de  mélange,  et  le  chlore,  donnent 
généralement  lieu  à  un  dégagement  de  chaleur  et  de  lu- 
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raière ,  tandis  que  les  autres  fluides  élastiques  ne  dévelop- 
pent que  de  la  chaleur.  Cette  différence  est  due  à  la  com- 
bustion instaotanée  des  particules  de  substances  organiques 
qui  se  trouvent  dans  l'instrument,  soit  en  suspension  dans 
le  gaz  introduit,  soit  sur  les  parois  du  tube  ou  sur  les  joiuts 
du  piston  ordinairement  enduits  d'une  matière  grasse. 
M.  Thénard  a  en  effet  observé  qu'il  n'y  avait  plus  de  lu- 
mière produite  dans  un  gaz  quelconque ,  subitement  com- 
primé ,  lorsqu'on  avait  écarté  avec  soin  toutes  les  matières 
combustibles. 

En  exploitant  certaines  mines ,  on  rencontre  quelque- 
fois des  cavités  remplies  de  gaz  humides  très  comprimés, 
et  qui  s'échappent  avec  sifflement  lorsqu'on  leur  oflre  une 
issue.  Si  Ton  présente  un  corps  solide  dans  le  courant  qu'ils 
forment,  l'eau  qu'ils  contenaient  à  l'état  de  vapeur  se  li- 
quéfie sur  le  corps ,  et  s'y  congèle  même  par  l'abaissement 
de  température  du  à  la  dilatation  rapide  de  ces  gaz.  On  peut 
produire  le  même  effet  avec  de  l'air  comprimé  à  deux  ou 
trois  atmosphères  et  saturé  de  vapeur  d'eau,  qu'on  laisse 
s'échapper  par  une  petite  ouverture ,  et  auquel  on  présente 
une  boule  de  verre  qui  ne  tarde  pas  à  se  recouvrir  d'une 
petite  couche  de  glace. 

Le  thermomètre  de  Breguet  (  §  ao  i  ) ,  par  la  grande  sen- 
sibilité ou  le  peu  de  masse ,  la  grande  conductibilité  et  la 
faible  chaleur  spécifique  des  substances  qui  le  composent , 
offre  un  moyen  facile  de  constater  la  production  de  chaleur 
ou  de  froid  qui  accompagne  la  contraction  ou  la  dilatation 
des  gaz.  Il  suffit  de  le  placer  sous  le  récipient  delà  machine 
pneumatique  -y  son  index  marche  au  froid  aussitôt  qu'on 
fait  mouvoir  les  pistons ,  ou  quand  l'air  intérieur  se  dilate. 
Lorsque  le  jeu  de  la  machine  est  suspendu,  la  chaleur 
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rayonnée  des  corps  environnants  et  le  contact  des  parois 
de  la  cloche  rétablit  l'équilibre  de  température.  Si  ensuite 
on  tourne  la  clé ,  pour  faire  communiquer  le  récipient  avec 
l'atmosphère,  l'air  extérieur  ayant  une  force  élastique  plus 
grande,  comprime  l'air  raréfié  du  récipient,  et  la  chaleur 
dégagée  par  cette  compression  agit  sur  le  thermomètre , 
dont  l'index  marche  effectivement  en  sens  contraire  de  son 
premier  mouvement. 
AçjMieil  de     345.  M.  Gay-Lussac  a  imaginé  un  appareil  qui  constate 
Lubsac."    a  lft  foi8  lft  chaleur  dégagée  par  la  condensation  d'un  gaz  , 
et  le  froid  produit  par  sa  dilatation.  Il  se  compose  de  deux 
Fie.  177.    grands  ballons  de  verre ,  l'un  vide  et  l'autre  contenant  un 
gaz  -,  ces  ballons  sont  réunis  par  un  tube  à  robinet ,  et  munis 
de  deux  thermomètres  à  air  très  sensibles  qui  occupent 
leurs  centres.  Lorsqu'on  ouvre  la  communication,  le  gaz 
se  précipite  dans  le  vide-,  il  se  dilate  alors  dans  le  vase  qui 
le  contenait  seul ,  et  dont  le  thermomètre  indique  en  effet 
un  abaissement  de  température.  Il  parvient  donc  refroidi 
par  cette  dilatation  dans  le  second  vase ,  mais  le  contact  des 
parois  et  le  rayonnement  des  corps  environnants  lui  resti- 
tuent promptement  la  chaleur  perdue  dans  le  premier  ins- 
tant ,  et  les  parties  qui  suivent  comprimant  celles  déjà  par- 
venues, on  observe  une  élévation  de  température,  jusqu'à 
ce  que  l'équilibre  de  force  élastique  soit  établi  dans  les  deux 
ballons.  En  promenant  un  thermomètre  très  sensible  dans 
le  vase  où  le  gaz  se  précipite ,  on  a  effectivement  remarqué 
un  abaissement  de  température  près  de  l'orifice  de  com- 
munication ,  mais  qui  diminue  rapidement  à  mesure  que  le 
thermomètre  s'éloigne ,  de  telle  sorte  qu'à  une  assez  petite 
distance  sa  température  est  celle  du  milieu  qui  envi- 
ronne l'appareil  -,  au-delà  le  thermomètre  monte  encore, 
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et  indique  conséquemmcnt  une  production  de  chaleur. 

Lorsque  cette  expérience  est  faite  avec  soin,  on  trouve 
que  l'élévation  d'un  des  thermomètres  à  air,  placés  aux 
centres  des  ballons,  est  égale  à  rabaissement  de  l'autre.  Mais 
on  ne  peut  déduire  de  cet  appareil  aucune  mesure  exacte , 
parce  que  les  masses  des  thermomètres,  quelque  petites 
qu'elles  soient ,  sont  toujours  très  grandes  relativement  à 
celles  du  fluide  élastique.  Il  indique  toutefois  une  inégalité 
singulière  dans  l'étendue  des  effets  produits  par  différents 
gaz  :  les  variations  de  température  des  deux  thermomètres 
sont  plus  grandes  pour  l'hydrogène  que  pour  1  air-,  elles 
sont  moindres  au  contraire  lorsque  le  gaz  employé  est  de 
l'acide  carbonique. 

Cette  inégalité  n'a  pas  d'abord  été  attribuée  à  sa  véri- 
table cause.  De  ce  que  l'hydrogène  faisait  varier  dans  une 
plus  grande  étendue  la  chaleur  sensible  contenue  dans  les 
thermomètres  de  l'appareil  précédent ,  on  en  concluait  que 
ce  gaz  avait  une  capacité  pour  la  chaleur  plus  grande  que 
tout  autre.  Mais  on  avait  été  conduit  à  une  conséquence 
tout-à-fait  opposée ,  en  plongeant  un  ballon  de  verre ,  qui 
contenait  successivement  différents  gaz,  dans  une  masse 
d'eau  dont  la  température  avait  toujours  le  même  excès 
sur  celle  des  gaz  -,  on  avait  remarqué  qu'il  fallait  moins  de 
temps  à  F  hydrogène  qu'à  l'air  pour  prendre  cette  tempéra» 
ture ,  plus  de  temps  au  contraire  à  l'acide  carbonique  -,  ce 
qui  faisait  conclure  que  l'hydrogène  avait  moins  de  capacité 
pour  la  chaleur  que  tout  autre  gaz. 

Ces  phénomènes  dépendent  de  ce  que  l'on  peut  appeler 
le  pouvoir  conducteur  des  fluides  élastiques ,  dû  à  la  grande 
mobilité  de  leurs  particules ,  qui  n'est  gênée  par  aucune 
force  de  cohésion.  Cette  mobilité  est  plus  ou  moins  grande 
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suivant  la  masse  relative  de  ces  particules,  ou  mieux  sui- 
vant la  densité'  des  gaz,  avec  laquelle  augmente  leur  iner- 
tie ou  la  force  nécessaire  pour  imprimer  à  leurs  molécules 
la  même  vitesse.  C'est  à  cette  différence  de  mobilité  qu'il 
faut  attribuer  l'inégalité  des  effets  produits  quand  les  gaz 
s'échauffent  ou  se  refroidissent,  laquelle  est  tout-a-fait  in- 
dépendante des  différences  de  capacité.  Elle  explique  aisé- 
ment les  circonstances  que  présentent  les  expériences  que 
nous  venons  de  citer  -,  car  le  gaz  le  plus  mobile  emprunte 
ou  cède  plus  rapidement,  aux  corps  qu'il  touche,  la  cha- 
leur qui  lui  est  nécessaire  ou  superflue,  pour  que  sa  tem- 
pérature devienne  celle  qui  convient  à  l'équilibre. 
Mesure  de  la     34G.  MM.  Clément  et  Desormes  ont  imaginé  un  appa- 
dégagée  par  reil  analogue  à  celui  de  M.  Gay-Lussac ,  qui  permet  de 
\iondKn*  déterminer  d'une  manière  plus  exacte  la  quantité  de  chaleur 
ffaz'      produite  par  la  compression  de  Tair.  On  se  sert  à  cet  effet 
Fie.  178.    d'un  ballon  de  verre  à  large  ouverture,  auquel  est  adapté 
un  baromètre ,  ou  mieux  un  simple  tube  recourbé  plon- 
geant à  l'extérieur  dans  un  vase  rempli  de  mercure,  ou 
d'eau  pour  plus  de  sensibilité.  La  pression  de  l  air  étant  P, 
et  sa  température  t ,  on  enlève  une  portion  de  l'air  intérieur 
au  moyen  d'une  pompe  pneumatique ,  de  telle  manière 
que  la  pression  devient  P'  moindre  que  P  \  la  différence 
P — P'  est  indiquée  par  le  ^niveau  du  liquide  dans  le  tube. 

On  ouvre  ensuite  le  robinet  qui  ferme  l'ouverture  -,  une 
portion  de  l'air  extérieur  se  précipite  dans  le  ballon ,  en 
quelque  sorte  instantanément,  à  cause  de  la  largeur  de 
l'orifice,  qui  permet  de  négliger  les  pertes  et  les  gains  de 
chaleur  dus  à  la  première  dilatation  du  gaz  et  au  contact 
des  parois.  L'équilibre  d'élasticité  est  établi  lorsque  le  ni- 
veau du  liquide  dans  le  tube  se  trouve  le  même  qu'à  l'ex- 
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teneur,  et  lorsqu'on  n'entend  plus  le  bruit  produit  par 
l'air  affluent  -,  on  ferme  alors  le  robinet.  Mais  à  cette  époque 
la  pression  de  l'air  intérieur  n'est  égale  à  celle  P  de  l'at- 
mosphère, qu'à  cause  de  l'accroissement  de  température 
que  le  gaz  entré  a  produit ,  en  comprimant  celui  qui  était 
seul  renfermé  primitivement  *,  aussi  la  température  baissant 
par  le  contact  des  parois ,  le  niveau  du  liquide  dans  le  tube 
s'élève  en  indiquant  finalement ,  pour  l'élasticité  intérieure, 
une  pression  F'  plus  petite  que  P,  mais  plus  grande  que 
P',  puisque  sous  le  même  volume  le  ballon  contient ,  à  la 
même  température  t ,  plus  d'air  qu'au  commencement  de 
l'expérience. 

On  peut  déduire  des  pressions  observées  P,  P',  P",  la 
chaleur  et  la  condensation  produites  par  la  compression  de 
l'air,  en  partant  de  la  loi  connue  que  l'élasticité  d'un  gaz , 
conservant  le  même  volume ,  augmente  de  pour  une 
augmentation  de  température  d'un  degré  à  partir  de  zéro, 

ou  de  ^g— ^tj  a  partir  de  t°.  Soit  t  -f-  x  la  température 

qu'avait  l'air  du  ballon ,  au  moment  où  une  portion  d'air 
extérieur  étant  entrée ,  et  où  la  pression  intérieure  étant 
devenue  P ,  on  a  fermé  le  robinet  ;  on  a  évidemment  la 

relation  p  =  1         ^~     ^  cn  désignant  par  a  le  coeffi- 

l  %         p  pw  i-f.tfi 

cient  -7T  ,  d'oùxr=a— .  . 

207  P  a. 

La  masse  d  air  contenue  dans  le  ballon  au  commence- 
ment de  T  expérience,  et  qui  occupait  un  certain  volume 
V  sous  la  pression  F  et  à  la  température  t ,  est  réduite 
par  la  compression  à  un  volume  plus  petit  V",  sous  la  pres- 
sion F'  et  lorsque  la  température  est  redevenue  t.  On  a 
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donc,  d'après  la  loi  de  Mariotte,  V"P"  =  P'V',  «Toii 

y/  y  a      p»  p' 

— y? —  =  — p —  pour  la  condensation  produite.  Dans  une 

des  expériences  faites  avec  l'appareil  précédent ,  MM.  Clé- 
ment et  Desormes  ont  trouvé ,  pour  t  =  i  a°,  P =om,y665 
de  mercure,  P'=o",7527,  F"=om,j62g;  ce  qui  donne 

P'— P' 

x=i°,3i6,  et  — -p —  =  o,oi35. 


Connaissant  l'effet  thermométrique  produit  par  une 
taine  condensation,  on  peut  en  conclure  celui  (jy)  que 
produirait  une  autre  condensation ,  par  exemple ,  celle 

CL 

de      du  volume  à  zéro ,  ou  de  — ; —  du  volume  à  la  tem- 

pérature  t.  Il  suffit  pour  cela  de  remarquer  que  les  diffé- 
rences des  pressions  P,  P',  P",  étant  toujours  assez  petites 
comparativement  à  ces  pressions  elles-mêmes,  on  peut 
poser ,  sans  grande  erreur,  la  proportion  suivante  : 

P*— P'     P-P'     i  +  «  p  —  P" 

p.      :     p,    •  ::  F-Tp^ 

Les  nombres  cités  plus  haut  donnent  j=o°, 348;  c'est-à- 
dire  qu'en  comprimant  l'air  à  zéro,  de  jf,  de  son  volume, 
on  l'échauffé  d'un  peu  plus  d'un  tiers  de  degré. 

RaS^°rt  ^n  PeUt  ^^U'PC  ^e  ^  'e  raPPort  (K)  des  chaleurs 

caloriques  spécifiques  de  Tair  sous  pression  constante  et  sous  volume 

spécifiques  .  ,M  . 

d'un  môme  coûtant,  rapport  qu  il  est  important  de  connaître ,  à  cause 
de  son  utilité  dans  plusieurs  questions  de  physique.  Eu 
effet,  si  Ton  représente  par  l'unité  la  quantité  de  chaleur 
nécessaire  pour  élever  d'un  degré  l'unité  de  volume  d'un 
gaz  à  zéro,  sans  variation  de  volume ,  ou  ce  qui  est  la  même 
chose  la  chaleur  spécifique  de  ce  gaz  sous  volume  constant» 
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il  faudra  pour  l'échauffer  aussi  d'un  degré  ,  la  pression  res- 
tant constante  et  le  volume  variant  alors  de  777  ,  lui  don- 
ner en  sus  une  quantité  de  chaleur  qui  l'eût  échauffé  à  elle 
p  p* 

seule  de  y  =  ptf  p;  degrés ,  ou  de  o°,348  pour  l'air,  sous 

volume  constant.  Les  quantités  de  chaleur  nécessaires  pour 

élever  d'un  degré  la  température  de  l'unité  de  volume  du 

gaz  proposé ,  dans  ces  deux  circonstances  différentes ,  ou 

les  chaleurs  spécifiques  de  ce  gaz  sous  volume  constant  et 

sous  pression  constante ,  seront  donc  entre  elles  comme 

p  pff        p   p7 

l'unité  est  à  1  -f-  p„__  p,  ou  à  p/,_p,,  cest-à-dire  pour 

Pair  comme  l'unité  est  à  i,348*,  d'où  K=  1 ,348. 

MM.  Gay-Lussac  et  Welter  ont  trouvé,  par  un  autre 
procédé,  K=  1,375  pour  l'air,  au  lieu  de  i,348*,  ils  ont 
en  outre  observé  que  ce  rapport  conservait  sensiblement 
la  même  valeur  à  diverses  températures.  La  comparaison 
qu  on  a  pu  faire  entre  la  vitesse  réelle  du  son  dans  l'air,  et 
celle  que  le  calcul  avait  donnée  ,  conduit  plus  exactement, 
comme  nous  le  verrons,  à  K=i,4ai.  M.  Dulong,  par  une 
série  d'expériences  que  nous  aurons  l'occasion  de  décrire  par 
la  suite ,  lorsque  nous  parlerons  de  la  propagation  du  son 
dans  les  différents  gaz,  a  trouvé  que  ce  rapport  K  variait 
d'une  manière  très  sensible  des  gaz  simples  aux  gaz  com- 
posés, et  a  déduit  de  la  comparaison  de  ces  différentes  va- 
leurs, cette  loi  remarquable  par  sa  simplicité  :  i°  que  des 
volumes  égaux  de  tous  les  fluides  élastiques,  pris  à  une 
même  température  et  sous  une  même  pression ,  étant  com- 
primés ou  dilatés  subitement  d'une  même  fraction  de  leur 
volume ,  dégagent  ou  absorbent  la  môme  quantité  absolue 
de  chaleur  -,  a*  que  les  variations  de  température  qui  en  ré- 
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sultent  sont  en  raison  inverse  de  leurs  chaleurs  spécifiques 
sous  volume  constant. 
Mélanges  ré-     348.  Lorsque  deux  corps  mélangés ,  dont  un  au  moins 
fnCéraiiu.  çst  ^  YéUt  solide ,  ont  une  grande  affinité  chimique  l'un 
pour  l'autre,  cette  affinité  peut  déterminer  brusquement 
une  liquéfaction  ou  une  fusion  »  et  il  en  résulte  ordinaire- 
ment un  changement  de  température.  Ainsi  Ton  peut  accé- 
lérer la  fusion  de  la  glace  par  des  acides  ou  des  substances 
salines  qui  ont  de  l'affinité  pour  l'eau.  Dans  ce  genre  d'ex- 
périence il  se  produit  de  la  chaleur  par  la  combinaison  de 
l'eau  avec  l'acide  ou  le  sel ,  et  du  froid  par  la  liquéfaction 
de  la  glace.  Suivant  quun  de  ces  effets  l'emporte  sur  l'au- 
tre,  il  y  a  élévation  ou  abaissement  de  température.  Par 
exemple,  si  l'on  mélange  de  la  glace  et  de  l'acide  sulfuri- 
que ,  on  aura  élévation  de  température  quand  la  masse  de 
glace  sera  moindre  et  l'acide  sulfurique  concentré,  tandis 
qu'on  obtiendra  facilement  un  abaissement  de  1 5  à  ao°  au- 
dessous  de  zéro ,  si  la  masse  de  glace  est  plus  considérable 
et  lacide  sulfurique  étendu  d'eau. 

En  refroidissant  préalablement  les  corps  dont  Je  mé- 
lange devait  produire  un  abaissement  de  température ,  on 
est  parvenu  à  obtenir  un  froid  de  65  à  70  degrés  au-dessous 
de  zéro.  Toutefois ,  dans  le  cas  des  mélanges  de  glace  pilée 
et  de  sel  marin ,  on  ne  gagne  rien  à  refroidir  d'abord  ces 
corps ,  parce  que  le  liquide  que  leur  combinaison  tend  à 
former  se  congèle  à  —  ao°  environ ,  ce  qui  empêche  d'ob- 
tenir un  froid  plus  intense  -,  lors  de  la  congélation  de  l'eau 
saturée  de  sel  marin ,  exposée  à  un  froid  suffisant ,  le  sel  se 
précipite,  et  l'eau  se  congèle  seule,  ce  qui  prouve  que  le 
sel  marin  et  leau  sont  sans  action  mutuelle  au-dessous  de 
la  température  où  ce  phénomène  a  lieu.  Voici  la  disposi- 
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tion  la  plus  avantageuse  pour  obtenir  le  maximum  de  froid  : 
il  faut  employer  trois  enveloppes  ou  couches  réfrigérantes 
successives  :  l'enveloppe  extérieure  de  sel  marin  et  de  glace 
pilée  -,  la  seconde  de  chlorure  de  calcium  et  de  neige  ;  enfin 
le  mélange  central  d'acide  nitrique  ou  sulfurique  étendu  et 
de  neige. 

34q.  La  vaporisation  produit  aussi  du  froid.  Pour  rendre  Froid  Pr°- 

p  •       «  ...      ..  t  ,  duît  par  la 

ce  fait  très  sensible ,  il  faut  opérer  sur  de  petites  masses  de  Taporiaation. 
liquide,  et  augmenter  par  quelque  moyen  énergique  la 
rapidité  de  leur  passage  à  l'état  gazeux.  Par  exemple,  si 
dans  l'espace  où  la  vapeur  se  forme,  on  place  une  substance 
qui  l'absorbe  à  mesure,  on  aura  un  abaissement  progressif 
de  la  température  du  liquide.  Leslie  a  produit  ce  résultat 
en  plaçant  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique 
une  petite  capsule  couverte  d'une  couche  d'eau,  et  un  Fie.  1^0. 
vase  contenant  de  l'acide  sulfurique  concentré,  assez  éloi- 
gné de  la  capsule  pour  que  la  chaleur  développée  par  la 
combinaison  de  l'eau  et  de  l'acide  ne  lui  fut  pas  communi- 
quée. Dans  cette  expérience  F  eau  se  congèle,  mais  l'éva- 
poration  continuant  toujours,  le  froid  peut  descendre  au 
point  de  congeler  le  mercure. 

Wollaston  a  imaginé  un  appareil  dans  lequel  l'eau  se 
congèle  aussi  par  suite  d  une  vaporisation  rapide.  Pour  le 
former  on  introduit  de  l'eau  dans  un  large  tube  fermé  Fic  l8o. 
des  deux  côtés,  à  l'exception  d'une  petite  ouverture  par 
laquelle  on  chasse  l'air  en  faisant  bouillir  le  liquide, 
et  que  l'on  ferme  lorsqu'il  n'y  a  plus  que  de  la  va- 
peur. On  place  ensuite  ce  tube  verticalement ,  et  l'on  en- 
toure sa  partie  supérieure  d'un  mélange  réfrigérant  -,  la 
vapeur  s'y  liquéfie  et  se  congèle  sur  les  parois  -,  l'eau  qui 
occupe  la  partie  inférieure,  fournissant  constamment  de 
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nouvelles  vapeurs ,  se  refroidit  au  point  de  se  congeler. 

Si  Ton  met  de  petits  matras  de  verre  pleins  d'eau,  dans 
un  vase  rempli  d'éther ,  liquide  dont  on  accélère  la  vapori- 
sation sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique,  le  froid 
produit  transforme  en  glace  l'eau  des  matras.  En  employant 
des  liquides  plus  volatiles  encore  que  l'éther ,  tels  que  l'a- 
cide sulfureux ,  on  parvient  facilement  à  congeler  le  mer- 
cure. Le  froid  produit  par  la  vaporisation  a  été  utilisé  dans 
la  construction  de  plusieurs  appareils  destinés  à  faire  con- 
naître la  proportion  d'eau  en  vapeur  que  contient  l'atmos- 
phère, et  qui  seront  décrits  dans  les  leçons  suivantes.  En 
exposant  les  lois  de  l'évaporation  à  l'air  libre  (vingt- troi- 
sième leçon  ) ,  nous  aurons  l'occasion  d'étudier  de  nou- 
veaux faits  relatifs  à  l'abaissement  de  température  qu'elle 
peut  occasioner. 

Froid  35o.  Le  froid  qui  résulte  de  la  dilatation  des  gaz,  et  ce- 
raddi'car-  lui  dû  à  la  vaporisation ,  expliquent  les  effets  produits  par 
^quide.*1  Ie8  ]e**  d'acide  carbonique,  dans  l'appareil  récemment 
imaginé  par  M.  Thylorier.  Cet  appareil  se  compose  d'un 
cylindre  creux  en  fonte ,  ayant  om,76  de  longueur ,  om,a  de 
diamètre,  et  om,o4  d'épaisseur-,  sa  capacité  intérieure  est 
Fie.  181.  d'environ  six  décimètres  cubes  ;  une  des  bases  est  munie 
d'une  ouverture  qui  se  ferme  par  un  boulon  à  vis.  Le  cy- 
lindre étant  vertical ,  on  introduit  par  l'ouverture  i  kil.  { 
de  bicarbonate  de  soude ,  3  litres  £  d'eau ,  enfin  un  vase 
cylindrique  en  cuivre  rouge  contenant  £  litre  d'acide  sulfu- 
rique  -,  puis  on  ferme  l'ouverture  en  serrant  fortement  le 
boulon.  Le  vase  clos  est  ensuite  disposé  horizontalement 
entre  deux  pointes  qui  pressent  les  centres  des  deux  bases, 
et  on  le  fait  tourner  pendant  quelque  temps ,  pour  opérer 
le  mélange  de  l'eau,  de  l'acide  et  du  sel.  L'action  chimique 
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<le  ces  substances  développe  udc  grande  quantité  d'acide 
carbonique  qui  reste  emprisonnée. 

Le  vase,  maintenu  horizontal  et  en  repos,  présente  vers  le 
haut  et  sur  la  partie  cylindrique  une  tubulure,  percée  d'un  l'ic.  iSr. 
très  petit  canal ,  recourbé  à  angle  droit ,  et  muni  d'un  ro- 
binet à  vis.  Lorsqu'on  ouvre  ce  robinet,  le  gaz  s'échappe 
mais  entraîne  avec  lui  une  portion  du  mélange  liquide, 
par  suite  de  Tébullition  intérieure,  ou  du  nouveau  déve- 
loppement de  gaz  occasioné  par  la  diminution  de  pression. 
Pour  obvier  à  cet  inconvénient ,  on  met  le  générateur  en 
communication  avec  un  autre  cylindre ,  en  tout  semblable 
au  premier,  mais  complètement  vide  et  entouré  de  glace 
piiée-,  il  s'opère  alors  une  véritable  distillation,  et  l'acide 
carbonique  se  rend  seul  dans  le  second  vase,  où  il  se  liqué- 
fie. Enfin  c'est  en  ouvrant  la  tubulure  de  ce  second  cylin- 
dre ,  quand  il  est  séparé  du  premier,  que  l'on  obtient  un 
jet  d'acide  carbonique  pur.  La  tension  intérieure  varie  beau- 
coup avec  la  température  -,  elle  est  de  36  atm.  à  o°,  et  atteint 
^3  atm.  à  200.  Le  jet  est  en  grande  partie  formé  d'acide 
carbonique  liquide ,  qui  se  vaporise  rapidement  ;  la  chaleur 
latente  nécessaire  à  cette  évaporation  est  empruntée  au 
calorique  sensible  du  liquide  lui-même ,  qui  se  congèle  en 
flocons  d'une  neige  fine. 

Un  thermomètre  à  alcool,  dont  le  réservoir  est  placé 
dans  le  jet,  descend  au-dessous  de  —  900.  On  peut  recueillir 
l'acide  carbonique  solide,  à  Taide  d'une  boîte  circulaire  en 
ferblanc ,  où  le  jet  pénètre  tangentiellement  à  la  circon- 
férence ,  vient  se  briser  contre  une  plaque  fixe ,  et  par  son 
mouvement  curviligne  réunit  en  masse  agglomérée  les  flo- 
cons de  neige  qu'il  produit.  On  se  procure  de  cette  ma- 
nière des  masses  poreuses  dont  le  volume  dépasse  5o  cen- 
I.  3* 
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timètres  cubes  -,  ces  niasses  se  vaporisent  à  leur  surface  ,  et 
conservent  ainsi  une  température  très  basse.  Quand  ou  les 
comprime  entre  les  doigts ,  on  éprouve  une  vive  sensation 
de  brûlure,  et  l'épiderme  reste  taché  en  jaune,  tant  qu'il 
n  a  pas  repris  sa  température  habituelle.  Si  Ton  verse  un 
peu  d'éther  sur  l'acide  carbonique  solide,  le  mélange  qui 
se  forme  agit  avec  une  grande  activité  pour  congeler  le  mer- 
cure. On  a  ainsi  obtenu  des  masses  de  mercure  solide ,  pe- 
sant plusieurs  livres,  qui  se  martelaient  comme  le  plomb, 
et  que  Ton  a  pu  conserver  en  médailles  pendant  une  heure 
environ ,  jusqu'à  ce  que  l'acide  carbonique  solide  qui  les 
entourait  se  fût  gazéifié. 
Chaleur  35 1 .  La  chaleur  dégagée  ou  absorbée  lors  des  variations 
des  combi-  '  brusques  de  la  densité  des  gaz ,  et  le  froid  produit  par  la 
vaporisation,  s'expliquent  facilement  par  le  passage  de  la 
chaleur  de  l'état  latent  à  l'état  sensible,  ou  réciproque- 
ment-, mais  on  ne  connaît  encore  aucune  explication  satis- 
faisante du  fait  de  la  chaleur  produite  dans  les  combinaisons 
chimiques.  Lorsque  deux  masses  m,  m',  de  substances 
différentes,  ayant  des  chaleurs  spécifiques  c  et  c7,  forment 
en  se  combinant  un  corps  de  masse  m  +  m',  dont  Ja 
capacité  mesurée  directement  est  y ,  s'il  y  a  de  la  chaleur 
dégagée  durant  la  combinaison ,  il  semble  qu'elle  pourrait 
être  attribuée  à  ce  que  la  chaleur  absolue  du  composé  est 
inférieure  à  la  somme  des  chaleurs  absolues  que  contenaient 
les  composants.  C'est-à-dire  qu'en  désignant  par  r,  t',  et  t, 
les  températures  primitives  des  masses  m,  m',  et  celle  de 

leur  combinaison,  on  devrait  avoir  

met  -f-  m'eV^m  +  m')^.  Mais  cette  inégalité  ne  se 
vérifie  pas ,  ou  bien  la  faible  différence  qui  existe  entre  ses 
deux  membres  est  évidemment  insuffisante  pour  expliquer 
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reflet  produit ,  à  quelque  point  que  Ton  suppose  abaisse' 
le  zéro  absolu  des  températures. 

Eu  général  on  trouve  un  excès  considérable  dans  la  cha- 
leur produite  par  une  combinaison,  dontil  parait  impossible 
de  trouver  la  cause,  môme  en  tenant  compte  des  chaleurs 
latentes  correspondant  aux  changements  de  densité  ou  d'état 
que  paraissent  éprouver  les  composants ,  et  qui  souvent  sont 
inverses  de  ce  qu'ils  devraient  être  pour  fournir  de  la  cha- 
leur  sensible.  Par  exemple,  la  combustion  d'un  kilogramme 
de  carbone ,  ou  sa  combinaison  avec  l'oxigène ,  donne  lieu 
au  dégagement  de  7914  unités  de  chaleur  -,  cependant  le 
volume  du  gaz  acide  carbonique  formé  est  le  même  que 
celui  de  Toxigène  employé  ,  à  la  même  température ,  et  le 
carbone  paraît  avoir  passé  de  l'état  solide  à  l'état  gazeux , 
passage  qui  devrait  absorber  une  grande  quantité  de  cha- 
leur latente. 

Pour  se  rendre  compte  des  phénomènes  de  ce  genre ,  en 
partant  de  l'hypothèse  de  la  matérialité  du  calorique ,  il 
faudrait  admettre  que  dans  la  chaleur  absolue  que  possède 
un  atome  d'un  corps  simple  ,  la  portion  qui  varie  suivant 
sa  position  dans  un  groupe  d'atomes  semblables  (§  343), 
diminue  dans  une  grande  proportion  lorsque  cet  atome  se 
combine  avec  une  autre  substance.  Il  semble  au  premier 
abord  que  la  chaleur  produite  par  la  percussion ,  par  le 
frottement,  et  par  les  combinaisons  chimiques,  s'expli- 
querait plus  complètement  dans  l'hypothèse  des  ondula- 
tions, sans  adopter  de  nouveaux  principes.  On  conçoit  en 
effet  que  des  forces  mécaniques,  et  celles  qui  président  aux 
combinaisons ,  doivent  imprimer  aux  molécules  des  mou- 
vements vibratoires  dont  la  force  vive ,  étant  eu  rapport  avec 
les  eflbrts  qui  les  produisent ,  peut  être  très  considérable. 

32.  . 
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Mais  les  observations  relatives  à  la  chaleur  dégagée, 
dans  les  circonstances  dont  il  s  agit,  ne  sont  pas  encore 
assez  multipliées  pour  qu'on  puisse  vérifier  par  le  calcul  les 
résultats  déduits  d'une  hypothèse  posée  sur  la  nature  de  la 
chaleur.  Il  est  même  douteux  que  l'analyse  mathématique, 
à  moins  qu'elle  ne  fit  de  nouveaux  pas ,  pût  lever  les  diffi- 
cultés que  présenterait  la  recherche  ou  l'interprétation 
des  équations,  nécessairement  très  complexes,  qui  de- 
vraient représenter  les  faits  à  expliquer.  D'ailleurs  les  phé- 
nomènes électriques  développent  de  la  chaleur  dans  un 
grand  nombre  de  circonstances,  et  il  ne  paraît  pas  que  Ton 
puisse  aborder  l'essai  d'une  théorie  positive  de  la  chaleur , 
avant  d'avoir  démêlé  les  lots  de  cette  nouvelle  source ,  qui 
resteront  sans  doute  ignorées  pendant  long-temps ,  si  l'on 
en  juge  d'après  l'état  actuel  de  la  théorie  physique  de  l'élec- 
tricité, sans  contredit  la  moins  avancée  de  toutes  les  par- 
ties de  la  physique ,  malgré  les  progrès  certains  qu'elle  a 
faits  dans  ces  derniers  temps. 

Ainsi ,  quoique  les  lois  du  rayonnement  de  la  chaleur , 
et  celles  de  sa  propagation  dans  les  corps  solides ,  puissent 
être  traitées  avec  une  rigueur  suffisante  par  le  calcul ,  pres- 
que tous  les  faits  dans  lesquels  la  chaleur  est  produite  ou 
disparaît,  ne  peuvent  encore  être  compris  dans  aucune 
théorie  de  physique  mathématique.  Il  convient  donc  de  ne 
considérer  les  hypothèses  et  les  principes  que  nous  avons 
énoncés,  soit  sur  l'origine  même  de  la  chaleur,  soit  dans 
le  but  de  grouper  un  certain  nombre  de  faits  particuliers , 
que  comme  des  moyens  de  coordonner  ou  de  rapprocher 
des  phénomènes  dont  la  liaison  paraissait  évidente. 
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Phénomènes  météorologiques.  —  De  l'hygrométrie. — Hygromètre 
de  Saussure.  —  Construction  des  tables  hygrométriques.  —  Hy- 
gromètres donnant  directement  l'état  hygrométrique  de  l'air. — 
Observations  et  applications  de  l'hygrométrie. — Lois  de  l'éva- 
poration.  —  Maximum  du  froid  dû  à  l'évaporation. — Hygro- 
mètre de  Leslie. 

■ 

35a.  Les  phénomènes  météorologiques  dépendent  pour  Météoro- 
la  plupart  des  variations  de  la  température  de  l'air  j  il  con-  °C 
vient  de  les  décrire  après  la  théorie  physique  de  la  chaleur , 
comme  pour  offrir  une  application  de  ses  lois.  Toutefois 
cette  description  ne  peut  être  donnée  complètement  dans 
le  cours  limité  qui  nous  occupe.  Les  observations  relatives 
aux  phénomènes  dont  il  s'agit  se  sont  tellement  multipliées, 
les  lois  qu'elles  ont  constatées  et  celles  qu'elles  laissent 
entrevoir  ont  acquis  une  telle  importance ,  qu'il  a  paru 
nécessaire  de  séparer  leur  ensemble,  pour  en  former  un 
cours  spécial ,  sous  le  titre  de  géographie  physique  ou  de 
météorologie.  Ce  nouveau  cours,  déjà  fort  étendu,  com- 
prend non-seulement  les  phénomènes  généraux  qui  dépen- 
dent de  la  chaleur ,  mais  aussi  ceux  qui  se  rattachent  à 
l'électricité  et  à  la  lumière.  Outre  plusieurs  théories  par- 
tielles dont  la  perfection  laisse  peu  de  chose  à  désirer,  et 
qui  seront  développées  par  la  suite,  il  embrasse  un  grand 
nombre  de  faits,  dont  les  lois  et  1rs  causes  sont  totalement 
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ignorées  ou  très  vaguement  aperçues ,  et  qui  ne  feraient  que 
compliquer  la  physique  proprement  dite  sans  servir  actuel- 
lement à  ses  progrès. 
Ue  ibyCro-  353.  Les  variations  de  la  quantité  d'eau,  contenues 
l'état  de  vapeur  dans  l'air  atmosphérique ,  se  combinent 
avec  celles  delà  température,  pour  occasionner  la  plupart 
des  phénomènes  météorologiques.  Il  importe  donc  de  sa- 
voir déterminer  à  chaque  instant  l'état  d'humidité  de  l'air. 
On  reconnaît  que  l'atmosphère  contient  toujours  de  l'eau 
à  l'état  de  vapeur,  en  y  exposant  des  corps  appelés  déli- 
quescents ,  ou  qui  ont  une  grande  affinité  pour  l'eau  ;  ils 
absorbent  alors  l'humidité  de  l'air,  et  deviennent  liquides 
au  bout  de  quelque  temps,  en  se  dissolvant  dans  l'eau 
qu'ils  ont  précipitée.  On  peut  encore  reconnaître  l'exis- 
tence de  l'eau  dans  l'air,  par  le  dépôt  en  croûte  glacée  qui 
se  forme  sur  la  surface  extérieure  d'un  vase  contenant  un 
corps  très  froid ,  phénomène  que  l'on  peut  observer  en  tout 
temps  et  en  tout  lieu. 

Pour  évaluer  la  vapeur  qui  se  trouve  dans  l'atmosphère, 
au  lieu  de  chercher  à  absorber  la  quantité  d'eau  en  poids 
contenue  dans  un  volume  donné  d'air,  on  se  sert  de  subs- 
tances dont  ia  forme  subit  des  changements  d'autant  plus 
grands  que  l'air  qui  les  entoure  est  plus  ou  moins  humide . 
et  que  l'on  nomme  pour  cela  substances  hygrométriques. 
Parmi  les  substances  organiques  il  n'en  est  aucune  qui  ne 
fut  propre  à  former  un  hygromètre.  Mais  pour  que  l'hy- 
gromètre soit  utile ,  il  faut  que  la  substance  employée  soit 
très  sensible  aux  variations  de  l'humidité  de  l'air,  inalté- 
rable par  le  temps ,  d'une  petite  masse  pour  que  ses  indi- 
cations soient  plus  promptes  -,  qu'elle  n'éprouve  aucun 
changement  permanent ,  afin  que  dans  les  mêmes  circons- 
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lances  ses  indications  redeviennent  les  mêmes  -,  enfin  que 
l'instrument  étant  ainsi  comparable  à  lui-même  ,  deux  hy- 
gromètres construits  avec  la  même  substance  soient  com- 
parables entre  eux. 

De  toutes  les  Substances  hygrométriques  connues  ,  les 
seules  qui  paraissent  remplir  ces  conditions ,  sont  les  che- 
veux et  les  plaques  minces  des  fanons  de  baleine  prises  dans 
une  direction  perpendiculaire  à  celle  des  fibres  :  ces  subs- 
tances s'allongent  par  l'humidité*.  Les  hygromètres  à  che- 
veu et  à  baleine  sont  connus  sous  les  noms  d'hygromètre 
de  Saussure  et  d'hygromètre  de  Deluc  -,  celui  de  Saussure 
est  le  plus  généralement  employé  -,  voici  les  détails  de  sa 
construction. 

354-  Un  cadre  métallique,  dont  on  néglige  les  dilata-  Hygromètre 
,      !    ,  .  ,  ,  .  .       do  Saussure. 

lions  par  la  chaleur,  comme  incomparablement  plus  petites 
que  les  changements  de  dimensions  qu'il  s'agit  d'observer,  Fie.  tfo. 
présente  à  sa  partie  supérieure  une  pince  dans  laquelle  est 
fixé  le  cheveu ,  dont  l'autre  bout  est  attaché  à  la  gorge  d'une 
poulie-,  un  poids  de  i  ou  2  décigrammes  est  pareillement  at- 
taché à  la  même  gorge,  de  manière  à  tendre  constamment  le 
cheveu;  avec  la  poulie  se  meut  une  aiguille,  dont  l'extré- 
mité indique  sur  un  cadran  si  le  cheveu  s'allonge  ou  se 
raccourcit.  Les  cheveux  dans  leur  état  ordinaire  sont  en- 
veloppés d'une  matière  grasse  qui  les  soustrait  en  partie  à 
l'humidité,  et  qui  réduit  leur  allongement  à  7^  ,  de  l'ex- 
trême sécheresse  au  maximum  d'humidité  -,  mais  lorsqu'ils 
en  sont  dépouillés ,  leur  allongement  total  est  4  plus 
considérable ,  ou  ^  environ.  Il  est  donc  important  de  laver 
ces  cheveux  dans  une  eau  un  peu  alcaline  que  l'on  fait 
bouillir-,  ~  de  sous-carbonate  de  soude  en  dissolution 
suffit,  d'après  Saussure,  pour  enlever  cette  matière  grasse. 
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Pour  graduer  l'instrument ,  on  le  place  d'abord  sous  une 
cloche  contenant  de  l'air  et  une  substance  déliquescente 
calcinée,  qui  absorbe  l'humidité  du  récipient.  L'aiguille  de 
l'hygromètre  descend  d'abord  très  rapidement  -,  son  mou- 
vement se  ralentit  ensuite,  mais  elle  n'atteint  une  position 
stationnaire  qu'au  bout  de  3  jours  *,  on  marque  alors  sur  le 
cadran,  au  point  où  l'aiguille  s'arrête ,  le  zéro  de  l'hygro- 
mètre. Pour  s'assurer  si  ce  point  correspond  réellement  à 
celui  de  sécheresse  extrême ,  il  est  bon  de  présenter  la 
cloche  aux  rayons  solaires  :  si  le  cheveu  contient  encore 
de  l'humidité ,  la  vaporisation  étant  excitée  par  l'accroisse- 
ment de  température,  l'aiguille  continue  à  descendre;  mais 
si  le  cheveu  est  parfaitement  sec,  il  n'éprouvera  qu'une 
petite  dilatation  parla  chaleur  qui  fera  au  contraire  monter 
l'aiguille.  On  abrège  beaucoup  cette  première  opération  de 
la  graduation,  et  on  la  rend  même  plus  sûre ,  en  disposant 
l'hygromètre  dans  le  vide  avec  des  morceaux  de  chaux  vive. 

On  place  ensuite  l'hygromètre  sous  un  autre  récipient 
dont  les  parois  sont  mouillées,  l'air  renfermé  se  sature 
d'humidité ,  l'aiguille  monte  alors  rapidement  et  devient 
stationnaire  au  bout  d'une  heure  au  plus.  On  marque  ioo° 
au  point  où  s'arrête  la  pointe  de  l'aiguille.  L'arc  compris 
sur  le  cadran  entre  les  deux  points  marqués  est  enfin  divisé 
en  100  parties,  qui  sont  les  degrés  de  l'hygromètre.  Lors- 
que cet  instrument  a  été  construit  avec  tout  le  soin  néces- 
saire, on  remarque  que  lorsqu'il  est  placé  dans  les  mêmes 
circonstances,  ses  indications  sont  toujours  identiques-, 
quelle  que  soit  la  température  de  l'air,  s'il  est  saturé,  l'ins- 
trument indique  toujours  ioow,  et  s'il  est  parfaitement  sec 
toujours  o°.  On  fait  toutefois  abstraction  de  la  dilatation 
du  cheveu  par  la  chaleur,  qui  est  très  petite,  car  33°  de 
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différence  de  température  ne  font  varier  l'hygromètre  que 
de  4  de  degré. 

On  doit  conclure  de  là  que  les  variations  de  longueur  du 
cheveu ,  dues  à  sa  dilatation  par  la  chaleur,  sont  négligea- 
bles dans  les  limites  de  température  de  l'atmosphère ,  et 
que  le  cheveu  s'empare  toujours  de  la  même  quantité  d'eau, 
dans  l'air  saturé  de  vapeur,  quelle  que  soit  sa  température, 
puisqu'il  s'allonge  de  la  même  quantité.  On  concevra  faci- 
lement ce  dernier  résultat,  en  remarquant  que  l'eau  est  en 
quelque  sorte  retenue  à  l'état  de  vapeur  avec  une  force 
nulle,  dans  l'air  qui  est  saturé,  puisqu  à  la  moindre  dimi- 
nution de  volume  ou  de  température,  une  portion  de  cette 
vapeur  se  liquéfie.  Dans  ces  circonstances,  quelle  que  soit 
la  température,  l'affinité  du  cheveu  pour  l'eau  n'étant  con- 
tre-balancée par  aucune  autre  force,  cette  substance  pré- 
cipitera toute  l'eau  qu'elle  peut  absorber,  quantité  qui  est 
d'ailleurs  très  petite,  relativement  à  celle  qui  sature  l'espace 
dans  lequel  l'instrument  est  placé. 

355.  L'état  hygrométrique  de  l'air  est  le  rapport  qui  Tables  hy- 
cxistc  entre  la  quantité  de  vapeur  a  eau  qu  il  contient  réel-  triques, 
lement,  et  celle  qu'il  contiendrait  s'il  en  était  saturé,  ou  ce 
qui  est  la  même  chose,  c'est  le  rapport  des  forces  élasti- 
ques des  vapeurs  correspondantes.  Or  les  degrés  de  l'hy- 
gromètre ne  sont  pas  proportionnels  aux  états  hygromé- 
triques de  l'air.  La  relation  qui  existe  entre  ces  deux  espèces 
de  quantités,  a  été  recherchée  par  plusieurs  séries  d'expé- 
riences, et  l'on  a  construit  des  tables  qui  la  représentent. 

Pour  cela,  Saussure  prenait  un  ballon  rempli  d'air  sec  , 
muni  d'un  baromètre  et  d'un  thermomètre;  après  y  avoir 
introduit  l'hygromètre,  il  plaçait  dans  un  ballon  un  linge 
humide,  qu'il  laissait  un  certain  temps,  pour  le  retirer  cn- 
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suite.  La  perte  de  poids  du  linge  indiquait  l'eau  contenue 
dans  le  ballon  -,  on  avait  la  température  et  la  pression  inté- 
rieure-, Saussure  pouvait  ainsi  calculer  un  des  éléments  de 
la  table.  Mais  ce  procédé  est  peu  exact,  à  cause  de  la  por- 
tion d'humidité  absorbée  par  les  parois,  dont  il  est  difficile 
de  tenir  compte. 

M.  Gay-Lussac  a  employé  avec  succès  un  autre  moyen, 
il  est  fondé  sur  cette  propriété  que  la  tension  maxîma  de  la 
vapeur,  dans  un  espace  en  contact  avec  de  l'eau  contenant 
une  substance  saline,  est  d'autant  moins  grande  que  la  dis- 
solution est  plus  concentrée.  M.  Gay-Lussac  plaçait  de 
l'eau  chargée  d'un  sel,  ou  contenant  un  acide ,  sous  un  ré- 
cipient où  se  trouvait  l'hygromètre  -,  une  petite  portion  de 
cette  dissolution  ,  introduite  dans  le  vide  d'un  baromètre, 
indiquait  la  tension  de  la  vapeur  -,  un  autre  baromètre  don- 
nait aussi  la  tension  de  la  vapeur  de  l'eau  pure  à  la  même 
température.  Le  rapport  de  ces  deux  tensions  fournissait 
alors  l'état  hygrométrique  de  l'air  du  récipient,  correspon- 
dant au  degré  observé  sur  l'hygromètre.  Ce  mode  d'expé- 
lience,  répété  pour  un  certain  nombre  de  tensions  différen- 
tes, à  la  température  constante  de  io%  a  donné  une  table 
très  exacte. 

M.  Dulong  s'est  servi  d'un  autre  procédé,  moins  long  et 
aussi  exact  que  celui  de  M.  Gay-Lussac,  comme  l'a  prouvé 
l'identité  des  résultats  obtenus  par  ces  deux  physiciens. 
Dans  un  vase  où  l'hygromètre  était  suspendu,  il  faisait  ar- 
river un  courant  mixte,  composé  d'air  et  d'hydrogène-,  F  air 
était  parfaitement  desséche ,  par  des  substances  déliques- 
centes ,  l'hydrogène  au  contraire  était  saturé  d'humidité, 
par  son  passage  au  milieu  de  corps  imprégnés  d'eau.  On 
pouvait,  eu  donnant  aux  deux  gaz  des  vitesses  d'écoulement 
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constantes,  par  les  moyens  connus,  faire  en  sorte  que  leur 
mélange  fut  en  proportions  fixes  et  déterminées.  L'expé- 
rience commençait  lorsque  tout  l'air  du  vase  était  chassé 
par  le  courant  mixte,  et  que  les  parois  s'étaient  mises  en 
équilibre  hygrométrique  avec  lui  -,  on  observait  alors  le  de- 
gré de  Fhygromètre.  Soit  v  le  volume  d'air  arrivé  sec,  et 
u  celui  de  l'hydrogène  arrivé  saturé  de  vapeur,  pour  former 
un  volume  (y  +  ")  du  mélange-,  u  et  {y  u)  représente- 
ront également ,  Tune  le  volume  primitif  de  la  vapeur  à  sa- 
turation, l'autre  celui  de  la  vapeur  contenue  dans  le  mé- 
lange -,  leurs  forces  élastiques  étant  en  raison  inverse  de  ces 

volumes ,  on  aura  pour  l'état  hygrométrique  du 

mélange. 

Pour  évaluer  le  rapport  de  u  a  v  on  analysait,  dans  l'eu- 
diomètre  et  sur  l'eau,  une  portion  A  en  volume  du  mélange; 
en  déterminant  par  le  moyen  connu  le  volume  H  d'hydro- 
gène qu'il  contenait,  celui  de  l'air  était  (A —  H)-,  mais  ce 
dernier  volume  devait  être  corrigé  de  toute  la  vapeur  qu'il 
contenait,  car  il  était  saturé  dans  l'eudiomètre ,  et  devait 
être  considéré  comme  sec  dans  le  courant  mixte  -,  si  P  re- 
présentait la  pression  des  gaz  dans  l'eudiomètre,  et  F  la 
force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  à  saturation  à  la  tempé- 
rature régnante,  on  devait  diminuer  (A — H)  dans  le  rapport 

de  P  à  (P  —  F).  On  avait  ainsi  u\v\\  H:  (A— H)  ; 

on  en  concluait  facilement  l'état  hygrométrique 

du  mélange ,  correspondant  au  degré  observé  de  l'hygro- 
mètre. 

M.  Melloni  a  pareillement  imaginé,  pour  construire  des 
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tables  hygrométriques,  ud  procédé  plus  cxpéditif  que  celui 
de  M.  Gay-Lussac,  mais  qui  exige  un  appareil  plus  com- 
pliqué et  des  opérations  plus  minutieuses,  que  nous  ne 
pouvons  décrire  ici.  En  représentant  par  100  la  tension  de 
la  vapeur  ù  saturation,  M.  Melloni  a  formé  une  table  qui 
donne  en  centièmes  l'état  hygrométrique  de  l'air,  corres- 
pondant à  chaque  degré  de  l'hygromètre,  lorsque  la  tem- 
pérature est  de  22  à  23°.  Si  Ton  rapproche  cette  table  de 
celle  semblable  que  M.  Biot  a  construite,  en  interpolant 
les  résultats  obtenus  par  M.  Gay-Lussac  pour  la  tempéra- 
ture de  10%  on  remarque  que  les  degrés  de  l'hygromètre 
à  cheveu  approchent  un  peu  plus  d'être  proportionnels  aux 
états  hygrométriques  dans  la  première  table  que  dans  la 
seconde.  Ou  peut  toutefois  regarder  sans  grande  erreur  ces 
deux  tables  comme  étant  identiques. 

Ainsi,  quoique  la  table  publiée  par  M.  Biot,  d'après  les 
expériences  de  M.  Gay-Lussac ,  n'ait  été  calculée  que  pour 
la  température  de  io°,  elle  peut  être  regardée  comme  ap- 
plicable à  toute  température  comprise  dans  les  limites  ther- 
mométriques de  l'atmosphère .  L'état  hygrométrique  de 
l'air  étant  ,  ,  et  i,  cette  table  indique  que  l'hygro- 
mètre  doit  marquer  20°,  720,  95°  et  1000;  les  degrés  de 
cet  instrument  ne  sont  donc  pas  proportionnels  aux  états 
hygrométriques  de  l'air. 
Résultat»  356.  La  moyenne  des  indications  hygrométriques  à  la  sur- 
tions  hypro-  lace  de  la  terre  est  d  environ  7a0,  c  est-a-dire  que  1  air  y 
me  riquua.  cont;cnt  moyennement  à  peu  près  la  moitié  de  la  vapeur 
capable  de  le  saturer  -,  mais  il  n'en  contient  quelquefois  que 
■J-,  et  même  ~.  L'atmosphère  n'est  jamais  au  maximum 
d'humidité  :  même  dans  les  grandes  pluies  l'hygromètre 
de  Saussure ,  placé  sous  un  abri ,  n'indique  guère  plus  de 
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o5°.  Cet  état  de  non -saturation  est  favorable  et  même  indis- 
pensable  à  la  nutrition  des  végétaux,  et  à  la  respiration  des 
animaux  ;  car  la  nutrition  des  plantes  est  due  à  une  aspira- 
tion des  liquides  contenus  dans  le  sol ,  qui  ne  peut  avoir 
lieu  qu'autant  qu'il  y  a  évaporation  à  la  surface  des  feuilles  j 
et  le  but  principal  de  la  respiration  des  animaux  est  d'en- 
traîner à  l'état  de  vapeur  une  certaine  quantité  de  liquide 
avec  l'air  sortant  des  poumons. 

En  général,  l'état  hygrométrique  de  l'air  diminue  à  me- 
sure qu'où  s'élève  dans  l'atmosphère.  Sur  le  sommet  des 
Alpes  ,  Saussure  n'a  pas  vu  l'hygromètre  monter  au-dessus 
de  4o°  -,  d'où  il  suit  que  l'air  ne  contient  jamais  à  cette  hau- 
teur plus  du  ^  de  la  vapeur  capable  de  le  saturer.  Dans  le 
voyage  aérostatique  fait  par  M.  Gay-Lussac  ,  à  6000  mètres 
environ  de  hauteur,  le  thermomètre  marquant  io°,  l'hy- 
gromètre est  descendu  à  260  ;  ce  qui  indique  que  l'air  ne 
contenait  à  cette  hauteur  que  la  J  partie  de  la  vapeur  né- 
cessaire pour  la  saturation. 

L'hygromètre  peut  servir  à  déterminer  le  degré  d'humi- 
dité de  l'air  où  commence  la  déliquescence  d'un  sel  :  il 
suffit  pour  cela  de  suspendre  cet  instrument  sous  un  réci- 
pient ,  au-dessus  d'une  dissolution  saturée  de  la  substance 
que  l'on  veut  étudier,  et  de  noter  le  degré  qu'il  indiquera 
dans  cette  circonstance.  Lorsque  l'état  hygrométrique  de 
Fair  sera  supérieur  à  cette  indication ,  le  sel  proposé  qu'on 
exposera  sec  dans  l'atmosphère  y  tombera  en  déliquescence  -, 
dans  le  cas  contraire,  une  dissolution  saturée  du  même  sel 
fournira  de  la  vapeur  à  l'air  ambiant. 

L'usage  des  tables  hygrométriques  permet  de  calculer  le 
poids  exact  d'un  volume  donné  d'air  atmosphérique,  et 
par  suite  la  correction  qu'exige  le  poids  d'un  corps  solide. 
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Il  sulfitpour  ceWde  substituer  à  la  place  de  F,  dans  la  for- 
mule du  §  3  a3 ,  la  force  élastique  maxiraa  de  la  vapeur  d'eau 
pour  la  température  existante,  multipliée  par  l'état  hygro- 
métrique donné  par  les  tables ,  et  correspondant  au  degré 
observé  sur  l'hygromètre. 
Hygromètres  357.  Pour  donner  plus  de  précision  aux  indications  de 
l'hygromètre  à  cheveu ,  M .  Babinet  a  imaginé  d'observer 
ses  variations  avec  une  vis  micrométrique  \  cette  vis,  dont 
le  bouton  est  gradué  ,  permet  d'apprécier  des  fractions  de 
tour,  et  par  suite  des  allongements  très  petits  du  cheveu  , 
lie.  183.  qui,  attaché  à  cette  vis,  est  tendu  librement  par  un  petit 
poids.  Une  lunette,  fixée  horizontalement ,  est  dirigée  vers 
_  la  partie  inférieure  du  cheveu ,  sur  un  point  de  repère  que 
l'on  ramène  à  chaque  observation  dans  l'axe  de  la  lunette 
au  moyen  de  la  vis. 

L'hygromètre  de  Deluc ,  ou  à  plaque  de  fanon  de  ha- 
leine, peut  se  construire  et  se  graduer  comme  celui  de 
Saussure  ;  il  est  d'un  aussi  bon  emploi ,  en  ce  qu'il  n'é- 
prouve pas  non  plus  de  changements  permanents  par  les 
variations  atmosphériques  \  il  peut  être  aussi  sensible  que 
l'hygromètre  à  cheveu ,  lorsqu'il  est  construit  avec  soin ,  et 
donne  même  des  allongements  plus  étendus;  en  sorte  qu'on 
peut  en  diminuer  le  volume ,  ce  qui  le  rend  plus  commode 
à  transporter  -,  mais  comme  il  n'est  pas  comparable  à  l'hy- 
gromètre de  Saussure,  il  faudrait  construire  pour  lui  de 
nouvelles  tables  hygrométriques. 

Une  corde  à  boyau  se  détord  par  l'humidité-,  une  de  ses 
extrémités  étant  encastrée  fixement,  l'autre  peut,  en  tour- 
nant autour  de  l'axe,  faire  mouvoir  uue  aiguille  ou  un  levier, 
et  indiquer  le  plus  ou  moins  de  torsion  -,  on  forme  ainsi 
l'hygromètre  à  corde.  On  se  sert  encore  des  barbes  de  cer- 


Digitized  by  Google 


VINCT-DFXXIEME  LEt;0.\.  J1I 

laines  plantes  qui  se  détordent  aussi  par  l'humidité.  Enfin , 
si  Ton  adapte  au  bout  d'un  tube  de  verre  un  tuyau  de 
plume ,  fermé  par  l'extrémité  opposée  et  rempli  de  mer- 
cure, ce  tuyau  se  dilatant  par  l'humidité ,  le  mercure  des- 
cend  à  différentes  hauteurs  dans  le  tube  de  verre  ;  cet 
appareil  est  l'hygromètre  à  plume.  Mais  tous  ces  hygro- 
mètres sont  très  défectueux-  rarement  ils  donnent  les 
mêmes  indications  lorsqu'on  les  place  dans  les  mêmes  cir- 
constances à  des  époques  différentes. 

358.  Plusieurs  hygromètres  ont  pour  but  de  déterminer  ^!e*ure, 

J  0  *  directe  dt> 

à  quelle  température  Ja  vapeur  que  contient  l'air  serait  l'ltat  hye™ 

1  métrique  de 

capable  de  le  saturer  -,  on  cherche  ensuite ,  dans  les  tables,  loir, 
les  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau  correspondantes  à 
la  température  indiquée  par  ce  genre  d'hygromètres,  et  à 
la  température  de  l'air  extérieur  -,  on  a  ainsi  les  deux  termes 
du  rapport  qui  représente  l'état  hygrométrique  de  l'at- 
mosphère. Un  simple  vase  à  parois  très  minces ,  que  l'on 
refroidit  peu  à  peu,  en  projetant  dans  l'eau  qu'il  contient  de 
petits  morceaux  de  glace  pilée,  peut  remplir  le  but  pro- 
posé -,  il  arrive  un  moment  où  la  couche  d'air  qui  enveloppe 
le  vase,  et  qui  se  refroidit  avec  lui ,  dépose  de  la  rosée  sur 
sa  surface  extérieure  -,  on  note  alors  la  température  indi- 
quée par  un  thermomètre  qu'on  a  eu  soin  de  placer  dans 
l'eau  du  vase  \  on  laisse  l'appareil  se  réchauffer  un  peu  par 
le  rayonnement,  jusqu'à  ce  que  cette  rosée  disparaisse;  ou 
note  encore  la  température  du  thermomètre  intérieur  ;  la 
moyenne  de  ces  deux  observations  peut  être  prise  pour  la 
température  à  laquelle  il  faudrait  abaisser  l'air  extérieur, 
pour  que  la  vapeur  qui  le  contient  fût  capable  de  le  saturer. 

L'hygromètre  de  Daniel  est  fondé  sur  le  même  prin- 
cipe j  il  consiste  en  deux  boules  de  verre  réunies  par  un 
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tube  doublement  recourbé.  L'une  de  ces  boules  contient  de 
Fie.  184.   l'éther  -,  elle  est  noircie  pour  laisser  apercevoir  plus  facile- 
ment la  rosée  qui  doit  s'y  déposer-,  à  son  centre  correspond 
la  boule  d'un  thermomètre  dont  la  tige  s'élève  dans  la  par- 
tie voisine  du  tube.  La  seconde  boule  est  vide  de  liquide, 
et  terminée  par  une  ouverture  capillaire  effilée  en  pointe , 
par  laquelle  on  chasse  l'air  intérieur,  en  faisant  bouillir 
l'éther,  et  que  Ton  ferme  au  chalumeau  quand  il  n'y  a  plus 
que  de  la  vapeur.  L'appareil  étant  ainsi  préparé,  on  entoure 
la  seconde  boule  d'un  linge  sur  lequel  on  verse  de  l'éther  -t 
le  froid  produit  par  son  évaporation  détermine  la  précipi- 
tation de  la  vapeur  intérieure  -,  l'éther  de  la  première  boule 
en  fournissant  de  nouvelle  vapeur  se  refroidit*,  la  tempé- 
rature que  l'on  cherche  est  indiquée  par  le  thermomètre 
intérieur,  quand  la  rosée  commence  à  se  déposer  sur  la 
surface  noircie.  Ces  hygromètres  ne  sont  pas  employés ,  à 
cause  des  manipulations  exigées  pour  chaque  observation  , 
qui  les  rendent  moins  commodes  que  celui  de  Saussure. 
Théorie  du      35g.  L'air  n'étant  presque  jamais  saturé  d'humidité,  les 
dS  nuidcs.  masses  d'eau  avec  lesquelles  il  est  en  contact  doivent  lui 
fournir  constamment  de  nouvelles  vapeurs.  On  donne  par- 
ticulièrement le  nom  d 'évaporation  à  la  propriété  dont  jouit 
l'eau,  exposée  dans  l'atmosphère,  de  se  vaporiser  avec  plus 
ou  moins  de  facilité.  On  se  rend  facilement  compte  de  cette 
propriété ,  et  des  circonstances  qui  favorisent  son  dévelop- 
pement ,  après  avoir  étudié  le  mélange  des  fluides ,  phéno- 
mène plus  général ,  dont  il  paraît  possible  de  donuer  une 
théorie  satisfaisante ,  en  admettant  l'existence  de  certaines 
actions  moléculaires,  qu'une  multitude  de  faits  rendent 
très  probable. 

Lorsque  deux  ballons  de  verre ,  contenant,  par  exemple, 
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Vtln  de  l'hydrogène,  l'autre  de  l'acide  carbonique,  sont 
mis  en  communication ,  il  s'établit  d'abord  un  équilibre 
de  pression  ;  c'est-à-dire  que  le  gaz  dont  la  force  élastique 
est  la  plus  grande  »  se  précipite  en  partie  dans  le  ballon  oc* 
cupé  par  l'autre  gaz,  dont  le  volume  diminue.  Mais  l'expé- 
rience indiquant  que  les  deux  gaz  finissent  par  se  mélanger 
en  proportions  égales  dans  les  deux  vases ,  quelles  que  soient 
leurs  positions  et  les  densités  relatives  des  fluides  (§  88), 
il  faut  conclure  de  ce  fait  que  l'équilibre  ne  pourrait  avoir 
de  stabilité ,  malgré  l'égalité  de  force  élastique,  de  part  et 
d'autre  d'une  surface  de  séparation  nette  et  tranchée  entre 
les  deux  milieux.  Une  molécule  d'hydrogène  voisine  de 
cette  surface  doit  généralement  éprouver  deux  actions  ou 
pressions  résultantes,  l'une  de  la  part  du  milieu  homogène 
dont  elle  fait  partie ,  l'autre  provenant  des  molécules  d'a- 
cide carbonique  situées  du  côté  opposé  de  la  surface  de 
séparation.  Si  ces  deux  actions  étaient  égales  et  contraires, 
la  molécule  d'hydrogène  resterait  en  équilibre ,  et  le  mé- 
lange des  gaz  n'aurait  pas  lieu  ;  puis  donc  que  ce  mélange 
s'opère,  il  faut  en  conclure  que  la  différence  des  masses 
des  dernières  particules  des  deux  gaz  considérés  établit  une 
inégalité,  ou  une  sorte  d'incommensurabilité,  entre  les 
deux  actions  résultantes  dont  il  s'agit,  qui  faisant  marcher 
la  molécule  d'hydrogène ,  dans  un  sens  ou  dans  l'autre , 
trouble  l'équilibre  et  force  les  gaz  à  se  mélanger  -,  jusqu'à 
ce  qu'enfin  les  deux  pressions  exercées  des  deux  côtés  d'un 
élément  plan,  auquel  appartient  une  molécule  d'hydro- 
gène, deviennent  égales  par  une  distribution  symétrique 
des  deux  fluides  de  part  et  d'autre  de  l'élément  plan,  ou,  ce 
qui  est  la  même  chose,  jusqu'à  ce  que  le  mélange  se  soit  fait 
en  proportions  égales. 

I.  33 
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C'est  à  une  inégalité  ou  à  une  incommensurabilité  du 
même  genre  que  Ton  doit  attribuer  la  dissolution  des  gaz 
dans  l'eau.  Lorsqu'une  atmosphère  gazeuse  est  tout-à- 
coup  mise  en  contact  avec  une  masse  d'eau  purgée  de  tout 
gaz,  elle  lui  communique  d'abord  sa  pression-,  dans  ce 
premier  état,  si  Ton  considère  une  molécule  de  gaz  voi- 
sine de  la  surface  libre  du  liquide ,  elle  doit  éprouver  deux 
actions  ou  pressions  résultantes,  l'une  de  la  part  du  milieu 
élastique,  l'autre  provenant  des  molécules  d'eau;  si  ces 
deux  actions  de  directions  contraires  étaient  égales,  la 
molécule  de  gaz  considérée  resterait  en  repos,  et  les  fluides 
élastiques  de  l'atmosphère  ne  pénétreraient  pas  dans  le 
volume  occupé  par  le  liquide;  puis  donc  que  cette  péné- 
tration a  lieu ,  il  faut  en  conclure  que  les  deux  actions  dont 
il  s'agit  sont  inégales  ou  incommensurables  ;  d'où  suit  la 
nécessité  que  le  gaz  s'intercale  entre  les  molécules  d'eau , 
jusqu'à  ce  qu'une  molécule  de  l'atmosphère,  voisine  de  la 
surface  libre ,  soit  également  sollicitée  par  la  pression  du 
milieu  élastique,  et  par  la  résultante  contraire  des  actions 
que  l'eau  et  les  gaz  dissous  exercent  sur  elle. 

Lorsqu'un  espace  vide  de  toute  matière  pondérable  est 
offert  à  une  masse  d'eau,  la  vaporisation  rapide  qui  s'opère 
alors ,  prouve  que  les  molécules  qui  limitent  cette  masse 
éprouvent  une  action  répulsive  de  la  part  des  molécules 
inférieures.  La  gazéification  des  couches  superficielles  a 
lieu,  jusqu'à  ce  qu'une  molécule  de  la  surface  libre  du  li- 
quide soit  également  sollicitée  par  la  pression  de  la  vapeur 
formée,  et  par  la  résultante  contraire  des  actions  que  le  li- 
quide exerce  sur  elle.  Dans  cet  état  d'équilibre,  une  molé- 
cule de  vapeur  voisine  de  la  surface  libre  éprouve  pareil- 
lement deux  pressions  égales  et  contraires;  c'est,  pour  cette 
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molécule,  comme  si  le  volume  du  liquide  était  occupé  par 
de  la  vapeur  de  même  tension  que  celle  située  au-dessus. 
L'intensité  de  ces  pressions  contraires  et  égales,  qui  solli- 
citent les  molécules  d'eau  ou  de  vapeur  près  de  la  surface 
de  séparation,  ou  la  tension,  augmente  d'ailleurs  avec  l'é- 
nergie de  la  chaleur. 

Si  r  espace  limité  offert  à  la  masse  d'eau  supposée  con- 
tient des  gaz,  les  pressions  étant  transmises,  l'équilibre  du 
système  ne  pourrait  subsister  qu'autant  que  les  molécules 
d'eau  et  de  gaz ,  voisines  de  la  surface  de  séparation,  se- 
raient chacune  sollicitées  par  des  actions  résultantes  égales, 
provenant  des  deux  milieux.  Mais  en  vertu  des  différences 
de  masse  et  de  l'état  des  dernières  particules,  ces  actions 
ne  peuvent  se  détruire  mutuellement  -,  les  gaz  pénétreront 
donc  dans  le  liquide,  et  les  couches  superficielles  de  ce  der- 
nier milieu  se  vaporiseront  en  pénétrant  dans  le  premier, 
jusqu'à  ce  qu'une  molécule  d'eau  ou  de  gaz  près  de  la  sur* 
face  libre  éprouve  deux  sommes  d'actions  égales,  de  la  part 
des  milieux  hétérogènes  formés  par  ce  double  mélange.  Il 
résulte  de  r  incommensurabilité  des  actions  exercées  entre 
des  molécules  de  même  espèce  et  entre  celles  d'espèces  dif- 
férentes, que  l'équilibre  définitif  est  identique  à  la  super- 
position de  deux  états  d'équilibre  différents,  celui  du  li- 
quide et  de  la  vapeur  seuls,  celui  du  gaz  dans  le  liquide  et 
dans  l'atmosphère  superposée.  Cette  identité  ne  prouve 
pas  que  la  vapeur  d'eau  n'exerce  aucune  action  moléculaire 
sur  les  gaz  de  l'atmosphère ,  et  réciproquement  :  tout  ce 
qu'on  doit  en  conclure,  c'est  qu'à  la  surface  de  séparation 
une  molécule  de  vapeur,  déjà  également  pressée  par  le  li- 
quide seul  et  par  la  vapeur  répandue  dans  l'atmosphère, 
éprouve  en  outre  deux  actions  égales  de  la  part  des  gaz 
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superposas  au  liquide,  et  de  celle  des  gaz  dissous*,  et  ensuite 
qu'une  molécule  gazeuse  au  même  lieu ,  en  équilibre  sous 
les  seules  actions  des  gaz  libres  et  dissous,  est  en  outre  sol- 
licitée également  par  le  liquide  et  par  la  vapeur. 

Ces  considérations  théoriques  supposent,  il  est  vrai ,  que 
des  molécules  de  substances  difFérentes ,  non  susceptibles 
de  se  combiner  chimiquement,  exercent  néanmoins  le» 
unes  sur  les  autres  des  actions  mécaniques  à  distance ,  lors- 
qu  elles  sont  suffisamment  rapprochées.  Mais  les  phéno- 
mènes capillaires ,  ceux  de  la  cohésion  entre  corps  diffé- 
rents ,  la  transmission  des  pressions  des  gaz  aux  solides  et 
aux  liquides  qui  les  entourent ,  prouvent  l'existence  de  ces 
actions.  Il  serait  d'ailleurs  impossible  de  concevoir ,  sans 
les  admettre,  le  temps  appréciable  que  les  gaz  emploient 
à  se  mélauger  entre  eux  ou  avec  les  liquides ,  celui  que  la 
vapeur  met  à  saturer  un  espace  limité  contenant  des  gaz  ; 
car  si  les  mouvements  d'un  fluide  élastique  sont  gênés  par 
la  présence  des  molécules  d'une  substance  étrangère,  il 
faut  nécessairement  que  ce  fluide  soit  sollicité  par  des  forces 
émanées  de  ces  molécules ,  qui  puissent  retarder  ou  modi- 
fier son  mouvement. 
Lois  de  36o.  Le  phénomène  de  l'évaporation  n'est  donc  qu'une 
ifon™    conséquence  de  l'incommensurabilité  des  actions  exercées 


près  du  contact,  entre  les  gaz  de  l'atmosphère  et  les 
d'eau  existant  à  la  surface  de  la  terre ,  laquelle  exige ,  pour 
que  l'équilibre  puisse  être  atteint,  que  l'eau  se  vaporise  et 
que  les  gaz  pénètrent  dans  les  masses  liquides.  Or  une  mo- 
lécule de  vapeur,  voisine  de  la  surface  de  l'eau ,  ne  peut 
éprouver  que  deux  actions  résultantes  égales  et  contraires , 
de  la  part  des  gaz  libres  et  de  celle  des  gaz  dissous ,  mais 
elle  est  en  outre  sollicitée  par  la  tension  du  liquide  seul , 
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et  par  celle  opposée  de  la  vapeur  déjà  répandue  dans  l'at- 
mosphère. EHe  restera  donc  en  équilibre  si  l'atmosphère 
est  saturée ,  ou  si  ces  deux  tensions  contraires  sont  égales. 
Elle  se  mélangera  avec  les  gaz  si  l'atmosphère  n'est  pas  sa- 
turée, c'est-à-dire  si  la  tension  du  liquide ,  ou  de.  sa  vapeur 
à  saturation ,  surpasse  celle  de  la  vapeur  déjà  mélangée. 

Dalton  a  reconnu  que  dans  un  air  tranquille ,  ou  animé 
d'une  vitesse  constante ,  la  quantité  de  vapeur  formée  dans 
le  même  temps  est  proportionnelle  à  la  tension  maxima  de 
la  vapeur  pour  la  température  régnante ,  si  l'air  est  sec,  et 
à  la  différence  entre  cette  tension  maxima  et  celle  de  la  va- 
peur contenue  dans  l'air,  s'il  est  humide.  Cette  loi  géné- 
rale est  une  conséquence  évidente  de  la  théorie  qui  vient 
d'être  exposée.  U  suit  évidemment  de  la  même  théorie  que 
le  mélange  de  la  vapeur  avec  l'air  atmosphérique  doit  s'o- 
pérer suivant  les  mêmes  lois  que  celui  de  deux  fluides 
élastiques  différents.  Ainsi  pour  se  rendre  compte  des  cir- 
constances qui  favorisent  l'évaporation ,  il  faut  considérer 
la  vapeur  comme  un  fluide  élastique  qui  se  mêle  à  l'air. 

L'expérience  prouve  qu'une  moindre  densité  de  l'air 
augmente  la  rapidité  de  l'évaporation ,  c'est  par  la  même 
raison  que  l'hydrogène ,  le  moins  dense  ou  le  plus  poreux 
de  tous  les  gaz,  se  mélange  plus  rapidement  à  l'air  que 
l'acide  carbonique.  Le  mouvement  facilitant  le  mélange 
des  gaz  doit  aussi  favoriser  l'évaporation  \  et  en  effet ,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  une  masse  d'eau  se  dissipe  d  au- 
tant plus  vite  que  l'air  est  plus  agité.  L'évaporation  est 
très  rapide  sur  les  montagnes  élevées  -,  ce  qui  tient  au  peu 
d'humidité  de  l'atmosphère  à  ces  grandes  hauteurs,  et  sur- 
tout à  la  moindre  densité  de  l'air.  ^ufroid"1" 

36 1.  Le  froid  produit  par  l'évaporation,  ou  plutôt  *a  pj"^"^ 

ration. 
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quantité  de  chaleur  sensible  enlevée  à  la  masse  liquide , 
doit  être  évidemment  proportionnelle  à  la  quantité  de  va- 
peur formée.  L'abaissement  de  température  qui  en  résulte 
atteint  son  maximum  lorsque  le  rayonnement,  et  surtout 
le  contact  du  milieu,  restituent  au  liquide  une  quantité  de 
chaleur  égale  à  celle  que  lui  enlève  la  vapeur  qui  se  forme. 
D'où  il  est  facile  de  conclure  que  lorsque  l'évaporation  a 
lieu  sur  toute  la  surface  qui  rayonne  le  calorique,  et  qui 
est  en  contact  avec  le  milieu,  rabaissement  maximum  reste 
le  même ,  quelles  que  soient  les  masses  du  liquide  et  des 
corps  qui  participent  à  son  refroidissement ,  et  aussi  quelle 
que  soit  la  vitesse  du  courant  d'air.  Ces  circonstances  n'ont 
d'autre  effet  que  d'accélérer  ou  de  retarder  l'instant  où  s'é- 
tablit le  maximum  d'abaissement,  dont  la  valeur  ne  dépend 
conséquemment  que  de  la  température ,  qui  tend  à  aug- 
menter la  tension  de  la  vapeur  dégagée ,  et  son  excès  sur 
celle  de  la  vapeur  déjà  contenue  dans  l'air.  On  remarque 
en  effet  que  plusieurs  thermomètres  de  dimensions  diffé- 
rentes, dont  les  boules  sont  entourées  de  linge  ou  de  papier 
mouillé ,  indiquent  le  même  abaissement  lorsque  la  tempé-» 
rature  et  l'état  hygrométrique  de  l'air  extérieur  restent  les 
mêmes ,  que  cet  air  soit  plus  ou  moins  agité. 

M.  Gay-Lussac  a  déterminé  plusieurs  éléments  d'une 
table  donnant  le  maximum  d'abaissement  correspondant  à 
différentes  températures,  lorsque  l'évaporation  a  lieu  dans 
l-  .c.  i85.  un  air  parfaitement  sec.  Le  mode  d'expérience  qu'il  a  em- 
ployé consiste  à  faire  passer  dans  un  tube  un  courant  d'air 
sec ,  qui  puisse  y  rencontrer  successivement  les  boules  de 
deux  thermomètres ,  le  premier  à  boule  nue ,  indiquant  la 
température  du  courant,  et  le  second  dont  la  boule  est 
recouverte  d'une  éponge  mouillée ,  indiquant  le  maximum 
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Rabaissement  correspondant.  Lorsque  le  courant  a  pour 
température  o°,  io°,  ao°,  3o°,  rabaissement  produit  est  de 

5%85,80,97,  l*°>7$>  l6°>74- 

362.  En  se  fondant  sur  ces  résultats,  on  peut  déduire  Applications 

r  du  froid 

avec  assez  d'exactitude  l'état  hygrométrique  de  l'air,  d'un  dû  à  Péva- 

,  t  poration. 

hygromètre  imaginé  par  Leslie ,  qui  n'est  autre  chose  qu'un 
thermomètre  différentiel  dont  les  deux  boules  sont  rappro- 
chées, leur  éloignement  n'étant  pas  nécessaire  dans  ces  nou-  F»c  t8G. 
velles  circonstances.  Une  des  boules  est  recouverte  d'un 
linge,  dont  on  entretient  l'humidité  au  moyen  d'un  vase 
plein  d'eau,  dans  lequel  plonge  un  faisceau  de  fils  qui  s'a- 
baisse ensuite  sur  le  linge  -,  la  seconde  boule  est  aussi  recou- 
verte d'un  linge  sec,  afin  que  son  opacité  la  place  dans  les 
mêmes  circonstances  que  la  première,  par  rapport  à  la 
chaleur  rayonnante.  Soient  t  la  température  de  l'air-,  t'  la 
température  déduite  de  l'indication  de  l'instrument,  t"  celle 
obtenue  par  l'évaporation  de  l'air  sec ,  pour  le  même  point 
de  départ,  et  que  donnerait  la  table  dont  nous  venons  de 
parler  -,  /,  les  tensions  maxima  de  la  vapeur  aux 

températures  /,  t\  enfin  x  l'élasticité  de  la  vapeur  qui 
se  forme  pendant  l'expérience,  ou  l'excès  de  sa  tension 
propre  sur  celle  de  la  vapeur  contenue  dans  l'air.  On  aura 
x  :JV  ymt  —  t'  :  t  —  t",  proportion  qui  fera  connaître  X; 
et  l'état  hygrométrique  de  l'air  sera  alors  donné  par  la  frac^ 

tionJ—y— . 

En  effet ,  si  y  est  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau 
existant  dans  l'air,  qui  a  la  température  t  lors  de  l'expé- 
rience ,  y  sera  moindre  que  /',  puisque  l'eau  s'évapore 
quoique  ayant  la  température  t' .  On  aura  ainsi  x  3% 
et  d'après  la  loi  de  Dalton ,  la  quantité  de  vapeur  qui  se 
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formera  dans  l'unité  de  temps  sera  proportionnelle  à  x-,  la 
quantité  de  chaleur  enlevée  par  cette  vapeur  dans  l'unité 
de  temps  sera  donc  aussi  proportionnelle  à  x  \  elle  sera 
d'ailleurs  égale  à  celle  restituée  dans  le  même  temps  par  le 
rayonnement  et  par  le  contact  du  milieu,  que  Ton  peut  re- 
garder comme  proportionnelle  à  (r —  tf) ,  lorsque  l'instru- 
ment indique  la  température  stationnaire  t' ,  Si  l'air  était 
sec,  l'instrument  descendrait  à  la  température  t";  la  quantité 
de  vapeur  formée  dans  l'unité  de  temps  serait  alors  propor- 
tionnelle à  f,r\  la  chaleur  perdue  suivrait  le  même  rapport; 
elle  serait  en  outre  égale  à  celle  restituée  par  le  rayonnement 
et  le  contact  du  milieu ,  laquelle  serait  proportionnelle  à 
(t — *").On  doit  donc  poser  la  proportion  x:f"  Il  t — tf\t — t", 

et  l'équation^  =  ~j — •  La  différence  {t  —  f')  est  don- 
née immédiatement  par  le  thermomètre  différentiel ,  t  par 
un  thermomètre  ordinaire  placé  dans  le  lieu  de  l'expérience, 
«"par  la  table  des  abaissements  de  M.  Gay-Lussac,  f,f,  f"9 
par  celle  des  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau. 

On  emploie  dans  l'Orient,  pour  se  procurer  de  l'eau 
a  quelques  degrés  au-dessous  de  la  température  de  l'air, 
des  vases  de  terre  poreux,  appelés  alcarazas;  l'eau  qui 
s'évapore  à  leur  surface  produit  un  abaissement  de  tempé- 
rature, dont  le  maximum  ne  dépend  pas  de  F  agitation  de 
f  air,  qui  ne  fait  qu'accélérer  l'effet  sans  influer  sur  le  ré- 
sultat. Dans  les  Indes-Orientales  on  rafraîchit  l'air  des  ap- 
partements, en  plaçant  dans  le  trajet  qu'il  doit  parcourir 
pour  y  arriver,  des  branches  qu'on  entretient  humides  par 
une  aspersion  convenable. 
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Météores  aqueux.  —  Des  nuages.  —  De  la  pluie. —  De  la  neige.  -~ 
De  Ja  rosée. — Du  rayonnement  nocturne. — De  la  gelée  blanche. 
—  Des  brouillards  et  du  serein. 


363.  L'eau  évaporée  à  la  surface  de  la  terre  est  empor-  Formation 
tée  par  Fair  échauffe'  au  contact  du  sol .  Ces  masses  gazeuses,  nuage** 
qui  s'élèvent  par  une  moindre  densité,  se  dilatent  sous  une 
moindre  pression  atmosphérique-,  leur  température  s'a- 
baisse par  suite  de  cette  dilatation  ,  et  leur  état  hygromé- 
trique augmente  avec  leur  refroidissement.  Il  résulte  de  là 
qu'à  une  certaine  hauteur,  il  se  trouve  une  certaine  région 
de  l'atmosphère  dans  laquelle  l'air  est  saturé  de  vapeur,  ou 
très  voisin  de  la  saturation.  Là,  par  le  moindre  abaisse- 
ment de  température,  la  vapeur  se  précipite  et  forme  les 
nuages ,  qui  constituent  un  état  intermédiaire  entre  Feau 
liquide  et  Veau  à  l'état  gazeux. 

On  admet  généralement  que  les  nuages  sont  composés 
de  vésicules  très  petites ,  analogues  aux  bulles  de  savon ,  et 
qui  renferment  de  l'air  sous  une  enveloppe  liquide-,  c'est  pour 
cela  qu'on  donne  le  nom  de  vapeur  vcsiculaire,  aux  nuages, 
aux  brouillards,  et  aux  colonnes  blanches  formées  par  lava- 
peur  qui  s'élève  des  chaudières.  Plusieurs  faits  viennent  ap- 
puyer cette  hypothèse.  Si  l'on  place  devant  une  fenêtre  un 
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liquide  fortement  coloré  et  en  ébullition,  tel,  par  exemple, 
qu'une  dissolution  de  café,  on  voit  de  petits  ballons  qui 
se  meuvent  dans  tous  les  sens,  en  obéissant  aux  courants 
qui  s'établissent  dans  l'air.  Les  mouvements  rapides  et  va- 
riés de  ces  petites  sphères ,  leur  transport  facile  dans  l'air 
agité,  témoignent  de  Jeur  légèreté  spécifique,  qui  serait 
inexplicable  si  ces  sphères  n'étaient  pas  creuses. 

L'état  vésiculaire  s'accorde  avec  ce  résultat  constant , 
qu'aucun  nuage  ne  peut  se  former  dans  de  la  vapeur  pure, 
et  que  son  apparition  a  toujours  lieu  dans  un  espace  con- 
tenant des  gaz  permanents.  Cet  état  peut  seul  expliquer 
pourquoi  les  nuages  qui  ne  se  résolvent  pas  en  pluie ,  ne 
produisent  pas  le  phénomène  de  l'arc-en-ciel.  Plusieurs 
physiciens  admettent  cependant  que  dans  les  nuages  l'eau 
est  en  gouttelettes  pleines,  mais  extrêmement  fines  ,  qu'une 
force  répulsive,  sans  doute  de  la  même  nature  que  les  forces 
électriques ,  non-seulement  empêche  ces  gouttelettes  de  se 
réunir,  mais  encore  repousse  l'air  autour  d'elles ,  et  les  en- 
veloppe ainsi  d'atmosphères  raréfiées  qui  expliquent  leur 
légèreté  spécifique.  Mais  s'il  en  est  ainsi,  on  ne  conçoit  pas 
comment  ces  gouttelettes  pleines,  telles  petites  qu'elles 
soient,  ne  donnent  pas  à  tout  nuage  la  propriété  de  se  tein- 
dre des  couleurs  de  l'arc-en-ciel  :  car  l'explication  de  ce 
phénomène,  fondée  sur  la  décomposition  que  la  lumière 
solaire  éprouve  en  se  réfractant  et  en  se  réfléchissant  dans 
des  gouttes  d'eau  sphériques,  est  tout-à-fait  indépendante 
de  la  grandeur  de  ces  gouttes. 
Suspension      ^64.  Plusieurs  causes  peuvent  expliquer,  d'une  manière 
île»  nuages,  satisfaisante,  la  suspension  des  nuages  dans  l'atmosphère. 

L'air  pur,  comme  tout  fluide  élastique ,  se  laisse  traverser 
facilement  par  la  chaleur  rayonnante  sans  que  sa  tempéra- 
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ture  en  soit  augmentée,  tandis  que  l'eau  l'absorbe  en 
grande  partie  et  s'échaufFe  sensihleinenti  il  suit  de  là  que 
l'air  compris  dans  les  nuages,  échauffe'  par  son  contact  avec 
les  vésicules,  peut  avoir  une  température  plus  élevée  que 
l'air  extérieur,  lequel  n'est  pas  disposé  comme  le  premier 
pour  absorber  la  chaleur  rayonnante*,  ainsi  la  densité 
moyenne  d'un  nuage  peut  être  inférieure  ou  même  égale  à 
celle  de  l'air  environnant. 

La  résistance  que  le  frottement  de  l'air  oppose  à  la  chute 
des  vésicules,  et  la  difficulté  qu'éprouve  ce  fluide  à  se  ta- 
miser entre  elles,  suffisent  encore  pour  rendre  compte  de  la 
suspension  d'un  nuage.  Enfin  si,  malgré  ces  causes  diverses, 
les  vésicules  du  nuage  descendent,  elles  se  trouvent  entou- 
rées d'un  air  nouveau,  plus  éloigné  de  la  saturation,  et  dans 
lequel  elles  peuvent  s'évaporer  ou  disparaître  -,  en  même 
temps  l'air  qui  a  traversé  le  nuage ,  se  refroidissant  par  sa 
dilatation,  laisse  se  former  de  nouvelle^  vésicules-,  on 
conçoit  ainsi  que  le  nuage,  tout  en  tombant,  se  dissolve 
par  le  bas,  et  grossisse  vers  le  haut,  de  telle  sorte  que  son 
épaisseur  soit  à  peu  près  constante,  et  que  le  lieu  occupé 
par  la  vapeur  vésiculaire  reste  le  même. 

D'après  ces  diverses  explications ,  lorsque  la  température 
vient  à  diminuer,  les  nuages  doivent  se  rapprocher  de  la 
surface  de  la  terre  -,  c'est  en  efTet  ce  que  confirme  l'obser- 
vation. Les  variations  de  grandeur  que  Ton  remarque  dans 
les  nuages ,  et  qui  les  font  souvent  grossir  et  diminuer  ra- 
pidement, sont  sans  doute  produites  par  les  changements 
qui  surviennent  dans  la  température  et  l'état  hygrométrique 
de  l'atmosphère,  lorsque  les  vents  amènent  de  divers  cli- 
mats des  masses  d'air  chaudes  ou  froides ,  sèches  ou  hu- 
mides, et  que  l'intensité  de  la  chaleur  solaire  augmente  ou 
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diminue,  par  la  marche  ascendante  ou  descendante  de 
l'astre  au-dessus  de  l'horizon. 

L'échauffcment  des  nuages ,  par  l'absorption  directe  de 
la  chaleur  solaire ,  peut  expliquer  l'existence  simultanée  de 
deux  ou  de  plusieurs  étages  de  nuages ,  situés  à  des  hau- 
teurs différentes.  Des  masses  d'air  échauffées  par  leur  con- 
tact avec  un  nuage  inférieur,  montent  avant  de  se  saturer 
de  vapeur  -,  dans  leur  mouvement  ascensionnel ,  ces  masses 
se  dilatent,  se  refroidissent;  leur  état  hygrométrique  aug- 
mente, et  peut  conséquemment  atteindre  l'état  de  satura- 
tion à  une  nouvelle  hauteur,  qui  devient  ainsi  le  lieu  d'un  j 
nouveau  nuage.  Les  nuages  sont  d'autant  moins  épais  qu'ils 
appartiennent  à  un  étage  plus  élevé  ;  la  surface  inférieure 
de  chaque  étage  est  à  très  peu  près  de  niveau  ;  il  est  facile 
de  voir  que  ces  résultats  de  l'observation  confirment  l'ex- 
plication qui  précède. 

La  quantité  de  vapeur  vésiculairc,  ou  la  masse  des  nuages 
qui  se  forment  annuellement  dans  un  lieu  donné,  dépend  de 
la  quantité  moyenne  d'eau  que  l'amosphère  peut  y  conte- 
nir-, elle  doit  donc  être  plus  grande  en  général  dans  les 
pays  chauds.  Cette  conséquence  est  vérifiée  par  ce  fait, 
que  la  quantité  de  pluie  que  forme  annuellement  la  con- 
densation des  nuages ,  est  en  général  d'autant  plus  grande 
que  la  latitude  est  moindre.  Toutefois  plusieurs  circons- 
tances locales ,  telles  que  la  nature  et  l'élévation  du  sol , 
le  voisinage  des  montagnes ,  des  forêts  ou  de  la  mer,  sont 
autant  de  causes  accidentelles  qui  modifient  ces  résultats. 
De  la  pluie.  365.  Lorsque  les  nuages  sont  très  chargés  d'humidité, 
un  nouveau  refroidissement  de  l'air  détermine  la  précipita- 
tion de  la  vapeur  vésiculaire  à  l'état  de  pluie  -,  le  mode  de 
transformation  des  vésicules  en  gouttes  d'eau ,  qui  a  lieu 
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lors  de  cette  précipitation ,  n'est  pas  bien  connu.  Si  l'ac- 
croissement de  l'humidité  des  nuages  n'était  dû  qu'à  l'as- 
cension continue  des  masses  d'air  venant  de  la  terre ,  et  qui 
amènent  constamment  de  nouvelles  vapeurs,  il  serait  diffi- 
cile de  concevoir  les  progrès,  souvent  très  rapides,  des 
nuages  noirs  qui  produisent  les  orages.  Mais  il  est  une  cause 
générale  de  la  formation  des  nuages  et  de  la  pluie ,  qui  dif- 
fère de  celle  indiquée  au  §  363,  et  qui  explique  suffisam- 
ment ces  circonstances  extraordinaires.  Il  existe  souvent 
dans  l'atmosphère ,  à  des  hauteurs  différentes ,  des  courants 
d'air  dirigés  en  sens  inverse  l'un  de  l'autre ,  et  à  des  tempé- 
ratures différentes  -,  lorsqu'ils  viennent  à  se  mélanger,  ils 
prennent  une  température  intermédiaire ,  et  s'ils  sont  tous 
deux  très  voisins  de  l'état  de  saturation ,  il  doit  en  résulter 
la  précipitation  d'une  certaine  quantité  de  vapeur,  soit  à 
l'état  de  vapeur  vésiculaire ,  soit  même  à  l'état  de  pluie. 

En  effet ,  considérons  le  cas  général  où  deux  volumes  d'air 
v  et  ^  qui  se  mélangent  seraient  saturés  de  vapeurs,  ayant  des 
tensions  maxima  y  et  jr1,  aux  températures  différentes  t 
et  t'  ;  soient  T  la  température  du  mélange,  et  Y  la  tension 
maxima  de  la  vapeur  d'eau  à  cette  température.  Les  tem- 
pératures t ,  t*,  T  étant  toujours  comprises  entre  des  limites 
très  rapprochées,  on  peut  négliger,  comme  fort  petites,  les 
corrections  dues  à  la  dilatation  de  l'air  et  à  la  variation  de 
sa  chaleur  spécifique  sous  volume  constant  \  d'après  cela  , 
on  peut  prendre  pour  la  force  élastique  que  la  vapeur  ten- 

V  Y  4-  VY 

dra  à  conserver  dans  le  mélange ,  l'expression  —  > 

et  pour  la  température  T  la  fraction  v     v>  ' 

Imaginons  maintenant  la  courbe  dont  les  abscisses  se- 
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raient  proportionnelles  aux  températures ,  et  les  ordonnées 
aux  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau.  Toutes  les  tables 
qui  lient  ces  deux  éléments,  s'accordent  à  indiquer  que  les 
tensions  maxima  de  la  vapeur  d'eau  croissent  suivant  une 
progression  plus  rapide  que  les  températures ,  ou  que  leurs 
différences  secondes  sont  positives  -,  la  courbe  proposée 
tourne  donc  sa  convexité  vers  Taxe  des  abscisses.  Soient 
Fie.  187.  alors  m  et  m',  les  deux  points  de  cette  courbe  dont  les  abs- 
cisses sont  t  et  t'  \  si  Ton  partage  la  corde  mm\  au  point 
n ,  en  deux  parties  nm1  et  nm ,  qui  soient  entre  elles  dans 
le  rapport  inverse  de  v  et  f*,  de  manière  qu'on  ait  la  pro- 
portion mn  :  nm!  :  :  ^  :  \>y  il  est  aisé  de  voir  que  les  coor- 

vt  -f-  v  € 

données  Kq  et  nq  de  ce  point  n  seront  Aq  =  —      ,-  et 
vy  -4*  v'y* 

nq  =  ■  ^     ^—  -,  d'un  autre  côté  l'ordonnée  nq  coupera 

la  courbe  en  un  point  M  dont  l'ordonnée  sera  évidemment 
Y  -,  or,  d'après  la  forme  de  la  courbe,  on  a  évidemment 

nç>Mç,  ou^^/>Y. 

Ainsi  la  tension  moyenne ,  que  la  vapeur  tend  à  con- 
server dans  le  mélange,  surpasse  la  tension  maxima  que 
ce  même  mélange  peut  admettre  à  la  température  qu'il 
doit  posséder.  On  doit  conclure  de  là  que  toutes  les  fois 
que  deux  masses  d'air,  saturées  de  vapeurs  à  deux  tempé- 
ratures différentes ,  viendront  à  se  mélanger,  il  y  aura  né- 
cessairement précipitation  de  vapeur,  et  cela  quel  que  soit 
le  rapport  de  ces  masses.  Telle  est  sans  doute  la  cause  la 
plus  générale  de  la  formation  des  nuages  et  de  la  pluie, 
surtout  lors  des  orages ,  qui  sont  dus  le  plus  souvent  au 
conflit  de  plusieurs  vents,  plus  ou  moins  contraires.  C'est 


Digitized  by  Google 


VlHGT-TROlSlÈME  LEÇON.  5'2^ 

à  cette  nouvelle  cause  de  la  précipitation  de  la  vapeur  dans 
l'atmosphère ,  qu'il  faut  avoir  recours  pour  expliquer  les 
gouttes  de  pluie  et  même  les  ondées  qui  se  forment  quel- 
quefois par  un  temps  serein ,  ou  sans  qu'aucun  nuage  ait 
précédé  cette  formation. 

On  évalue  la  quantité  de  pluie  qui  tombe  chaque  année, 
en  la  supposant  répartie  régulièrement  sur  le  sol ,  et  esti- 
mant l'épaisseur  de  la  couche  qu'elle  y  formerait  si  elle 
n'y  pénétrait  pas.  On  se  sert  à  cet  effet  d'un  vase  cylindri- 
que à  foud  plat  et  horizontal,  appelé  udomhlre,  au-dessus  Fie-  188. 
duquel  est  un  entonnoir  dont  l'orifice  supérieur  a  les  mêmes 
dimensions  en  largeur  que  la  hase  du  cylindre-,  un  tube 
de  verre  sort  du  fond  de  ce  vase ,  et  se  recourbe  dans  l'air, 
pour  indiquer  le  niveau  intérieur.  On  a  trouvé  de  cette 
manière  que  la  quantité  d'eau  qui  tombe  chaque  année 
dans  un  même  lieu  n'est  pas  constante ,  et  qu'elle  peut  va- 
rier du  simple  au  double  -,  que  ce  qu'on  appelle  communé- 
ment une  année  pluvieuse ,  c'est-à-dire  une  année  où  il 
a  plu  fréquemment,  n'est  pas  toujours  celle  où  il  est  tombé 
le  plus  d'eau ,  car  il  suffit  quelquefois  d'un  seul  orage  pour 
donner  plus  de  la  moitié  de  l'eau  annuelle.  Si  l'udomètre 
est  placé  à  une  certaine  hauteur  au-dessus  de  la  surface  de 
la  terre ,  on  obtient  un  résultat  moindre  que  lorsqu'il  est 
à  la  surface  même*,  on  peut  expliquer  ce  fait,  en  remar- 
quant que  l'air  est  en  général  plus  froid  à  mesure  que  l'on 
s'élève  dans  l'atmosphère,  et  que  les  gouttes  de  pluie,  ap- 
portant dans  les  couches  d'air  inférieures  une  température 
plus  basse  que  la  leur,  peuvent  y  déterminer  une  nouvelle 
précipitation  d'eau. 

En  général  la  quantité  d'eau  annuelle  déduite  comme 
moyenne  d'un  grand  nombre  d'années ,  est  d'autant  plus 
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grande  que  le  lieu  de  l'observation  est  plus  près  de  1  équa- 
teur.  Cependant  il  y  a  des  pays  chauds,  tels  que  la  basse 
Egypte ,  où  il  pleut  très  peu  -,  ce  qui  tient  probablement 
à  la  nature  sablonneuse  du  terrain ,  qui  s'échauffe  beaucoup 
par  la  chaleur  solaire ,  et  s* oppose  à  la  précipitation  des 
nuages.  À  Paris,  latitude  à  peu  près  moyenne,  il  tombe 
annuellement  environ  5o  à  60  centimètres  d'eau  -,  à  Lyon 
89-,  à  Gènes  i4o  ,  à  Calcutta  ao5  -,  à  Saint-Domingue  plus 
de  3oo. 

De  la  neige.  366.  La  neige  paraît  due  à  la  congélation  de  l'eau  de 
l'atmosphère ,  au  moment  même  de  sa  précipitation  par  le 
refroidissement  de  l'air.  Les  formes  très  variées  des  flocons 
de  neige  présentent  toutes  une  cristallisation  régulière ,  en 
aiguilles  très  fines  réunies  par  des  facettes  secondaires ,  et 
cette  agglomération  ne  saurait  avoir  lieu  par  la  congélation 
des  gouttes  d'eau ,  quelque  fines  qu'elles  fussent.  En  gé- 
néral lorsque  la  température  de  l'air  est  de  beaucoup  in- 
férieure à  zéro  degré ,  dans  le  lieu  où  la  vapeur  d'eau  se 
précipite,  elle  passe  immédiatement  de  l'état  gazeux  à  l'état 
solide  -,  et  ce  passage  se  faisant  lentement  et  par  petites  masses, 
les  solides  formés  présentent  tous  les  caractères  des  cristaux. 

Dans  les  contrées  du  Nord ,  par  un  froid  d'au  moins  1 0 
à  1 2  degrés  au-dessous  de  zéro ,  l'atmosphère  dépourvue 
de  nuages  est  presque  constamment  parsemée  de  très  pe- 
tites aiguilles  de  glace  ou  de  neige  visibles  à  l'œil  nu,  et  qui, 
réfractant  ou  réfléchissant  la  lumière  solaire,  plus  réguliè- 
rement et  en  plus  grande  quantité  dans  de  certaines  direc- 
tions que  dans  d'autres,  donnent  lieu  aux  phénomènes  des 
halos  et  des  parhélies.  Pendant  l'hiver  de  ces  climats  ri- 
goureux, les  vapeurs  épaisses  qui  s'élèvent  des  cheminées, 
ou  des  trous  formés  dans  la  glace  des  fleuves,  se  précipi- 
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lent  immédiatement,  non  à  l'état  de  pluie,  mais  en  aiguilles 
glacées. 

La  grêle  de  petites  dimensions  est  sans  doute  le  résultat 
de  la  congélation  des  gouttes  de  pluie,  formées  dans  un 
nuage  supérieur,  lorsqu'elles  traversent  en  tombant  une 
couche  moins  élevée  de  l'atmosphère,  dont  la  température 
est  accidentellement  au-dessous  de  zéro.  Quant  aux  gré- 
Ions  d'un  très  gros  volume,  leur  formation  paraît  se  ratta- 
cher à  l'électricité.  On  donne  le  nom  de  grésil  à  de  petits 
gréions  composés  d'aiguilles  glacées,  irrégulièrement  entre- 
lacées, et  formant  de  petites  masses  presque  compactes, 
quelquefois  enveloppées  d'une  couche  de  glace  transpa- 
rente. Pour  expliquer  la  formation  de  cette  espèce  dv grêle, 
il  faut  supposer  trois  températures  diverses ,  existant  à  des 
hauteurs  différentes  :  une  première  inférieure  à  o°,  dans  le 
lieu  du  nuage,  laquelle  précipite  la-vapeur  en  neige  \  une 
seconde  supérieure  à  o%  dans  une  région  moins  élevée,  où 
la  neige  en  tombant  éprouve  un  commencement  de  fusion*, 
et  enûn  une  troisième  température,  plus  basse  que  o,  dans 
une  couche  atmosphérique  encore  plus  rapprochée  du  sol, 
où  la  neige  à  demi  fondue  se  congèle  de  nouveau.  Dacs  nos 
climats,  le  grésil  tombe  ordinairement  en  mars  et  avril.  Le 
verglas  est  réellement  de  deux  espèces  distinctes  :  F  un  est 
du  grésil  qui  subit  sa  troisième  transformation  dans  la  cou- 
che la  plus  basse  de  l'atmosphère  ;  l'autre  est  occasionné 
parla  congélation  de  l'eau  d'une  pluie,  au  contact  d'un 
sol  dont  la  température  est  plus  basse  que  zéro. 

367.  La  découverte  de  la  cause  véritable  du  phénomène  De  la  rotle. 
de  la  rosée ,  due  au  docteur  Wells,  et  qui  ne  date  que  du 
commencement  de  ce  siècle,  est  un  des  progrès  les  plus  fé- 
conds que  la  physique  ait  encore  faits-,  elle  a  eu  une  grande 
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influence  sur  la  météorologie,  en  groupant  sous  une  même 
explication  une  multitude  de  faits  isolés,  et  la  théorie  phy- 
sique de  la  chaleur  a  trouvé  dans  cette  explication  une  vé- 
rification importante  de  la  plupart  de  ses  lois.  Il  convient 
de  développer  avec  quelques  détails  la  part  que  l'observa- 
tion et  l'expérience  ont  eue  dans  cette  découverte,  qui  pa- 
raît avoir  tracé  la  meilleure  marche  à  suivre  dans  l'étude  des 
phénomènes  naturels,  si  Ton  veut  parvenir  à  démêler  leurs 
causes  physiques. 

Les  circonstances  les  plus  favorables  au  dépôt  de  la  rosée 
sur  les  corps  situés  à  la  surface  de  la  terre ,  sont  la  pureté 
du  ciel  et  l'absence  presque  complète  de  vent.  Ce  dépôt  n'a 
jamais  lieu  sous  un  ciel  couvert ,  lorsque  l'air  est  très  agite. 
La  rosée  ne  s'observe  que  la  nuit;  elle  est  moins  abondante 
avant  minuit  que  durant  les  heures  qui  précèdent  le  lever 
du  soleil.  Elle  est  plus  fréquente  au  printemps,  et  surtout 
en  automne  qu'en  été.  Dans  un  même  lieu,  les  courants 
qui  amènent  l'air  des  contrées  où  se  trouvent  de  grandes 
masses  d'eau  favorisent  la  formation  de  la  rosée  -,  à  Paris  ce 
sont  les  vents  du  sud  et  de  l'ouest. 

La  rosée  ne  se  dépose  pas  sur  tous  les  corps  en  quantités 
égales  ou  proportionnellement  à  leurs  surfaces.  L'herbe  et 
les  feuilles ,  le  bois ,  le  papier,  le  verre,  se  couvrent  abon- 
damment de  rosée ,  tandis  que  les  substances  métalliques 
placées  dans  les  mêmes  circonstances  restent  sèches  ou  sont 
très  peu  mouillées.  Parmi  les  métaux,  le  fer,  l'acier,  le  zinc . 
le  plomb,  sont  quelquefois  humides;  l'or,  l'argent,  le  cui- 
vre, l'étain,  sont  toujours  secs;  les  premiers  se  recouvrent 
d'autant  plus  de  rosée  qu'ils  sont  moins  polis.  L'état  de 
division  mécanique  influe  aussi  sur  le  dépôt  humide  :  les 
copeaux  s'humectent  plus  que  le  bois-,  les  flocons  de  filasse, 
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de  coton  et  de  laine,  augmentent  plus  de  poids  que  le  linge 
et  le  drap.  Cette  inégalité  du  dépôt  de  la  rosée  sur  diffé- 
rents corps  suffisait  pour  détruire  l'ancienne  explication  de 
ce  phénomène  ,  qui  l'attribuait  au  refroidissement  de  l'at- 
mosphère-,  car  cette  explication  conduisait  à  conclure  que 
l'eau,  provenant  delà  vapeur  précipitée,  devait  tomber  par 
quantités  égales  et  indifféremment  sur  toutes  les  surfaces. 

La  rosée  est  d'autant  plus  abondante,  dans  un  point  situé 
à  la  surface  de  la  terre,  qu'on  peut  y  apercevoir  une  plus 
grande  étendue  du  ciel,  non  masquée  par  les  corps  environ- 
nants. Ce  résultat  général  a  été  conclu  par  M.  Wells  d'un 
grand  nombre  d'expériences  et  d'observations.  De  deux 
flocons  de  laine  du  même  poids,  l'un  placé  sous  une  planche 
ou  au  fond  d'un  long  tube  opaque  vertical  et  ouvert  par  le 
haut,  l'autre  dans  un  lieu  voisin  non  abrité,  le  second  s'est 
beaucoup  plus  humecté  que  le  premier.  Le  dépôt  humide 
est  sensiblement  moindre  et  souvent  nul  sur  les  plantes  si- 
tuées sous  les  arbres  ou  près  d'un  édifice.  La  rosée  est  plus 
abondante  sur  le  sommet  des  collines  que  dans  les  vallées. 

368.  Il  résulte  des  observations  précédentes  ,  que  la  na-  Du  refroidis- 
ture  des  corps  et  l'état  de  leurs  surfaces ,  qui  favorisent  le  SSpHimA 
plus  la  précipitation  de  l'humidité,  sont  en  rapport  direct    ,a  rosée* 
avec  leur  plus  grande  faculté  rayonnante,  et  que  la  quantité 
d'eau  accumulée  est  d'autant  plus  grande  que  moins  de 
corps  voisins  peuvent  restituer  par  échange  une  portion  de 
la  chaleur  perdue  par  le  rayonnement.  Ce  rapprochement 
conduisit  le  docteur  Wells  à  penser  que  les  corps  à  la  sur- 
face de  la  terre  se  refroidissaient  pendant  la  nuit,  plus  ou 
moins  suivant  leur  nature  et  leur  position,  et  que  ce  refroi- 
dissement préalable  pouvait  être  la  cause  immédiate  du  dé- 
pôt de  la  rosée  sur  leur  surface,  comme  de  celui  qui  s'opère 
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sur  les  vitres  des  appartements,  ou  sur  la  boule  noircie  de 
l'hygromètre  de  Daniel.  Des  expériences  nombreuses  ont 
confirmé  cette  conjecture  et  cette  explication. 

Dans  les  nuits  les  plus  favorables  à  la  production  du 
phénomène,  des  thermomètres  placés  sur  l'herbe,  et  en 
contact  avec  les  corps  où  la  rosée  devait  se  déposer  de  pré- 
férence, ont  toujours  indiqué  une  température  plus  basse  de 
4,  5;  6  et  même  8*  que  celle  indiquée  par  un  thermomètre 
exposé  dans  l'air  à  quelques  pieds  au-dessus  du  sol.  Dans 
ces  circonstances,  lorsqu'un  nuage  vient  à  passer  au  zénith, 
les  thermomètres  inférieurs  montent  rapidement,  et  leurs 
indications  se  rapprochent  beaucoup  de  la  température  de 
l'air.  Le  même  effet  est  produit  quand  on  place  un  écran 
opaque,  soit  horizontalement  au-dessus,  soit  verticalement 
à  côté  d'un  des  thermomètres  qui  touchent  le  sol.  Loin  de 
tout  abri  les  métaux  se  refroidissent  rarement  de  i  ou  2e  -, 
la  température  des  substances  organiques,  du  papier,  du 
verre,  descend  ordinairement  de  4  à  8*.  Toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  à  l'entrée  d'une  nuit  sereine,  un  thermo- 
mètre à  boule  nue,  placé  au-dessus  du  sol,  se  refroidit  plus 
qu  un  thermomètre  dont  la  boule  est  recouverte  d'une 
feuille  métallique. 

11  est  donc  certain  que  le  phénomène  de  la  rosée  est  pré- 
cédé par  le  refroidissement  des  corps  qu  elle  recouvre.  Ce 
refroidissement  est  par  conséquent  la  cause  immédiate  de 
la  précipitation  de  la  vapeur  contenue  dans  l'air,  dont  les 
couches  inférieures  se  refroidissent  par  leur  contact  avec 
des  surfaces  devenues  plus  froides.  C'est  ce  qui  fait  que 
toutes  les  circonstances  qui  tendent  à  accroître  l'humidité 
de  l'air  favorisent  la  formation  de  la  rosée.  Un  faible  cou* 
rant  d'air  venant  d'une  mer,  d'uu  lac,  d'un  fleuve,  où  IV- 
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vaporation  a  pu  être  active,  est  très  favorable-,  eu  Egypte» 
la  rosée  est  beaucoup  plus  abondante  par  les  vents  du  nord; 
en  France,  c'est  par  les  vents  du  sud  et  de  l'ouest.  Néan- 
moins un  vent  trop  violent  s'oppose  au  dépôt  de  l'humidité, 
parce  que  les  couches  d'air,  en  passant  rapidement  sur  les 
corps  refroidis,  les  échauffent  par  contact,  sans  que  leur 
propre  température  ait  le  temps  de  beaucoup  s'abaisser, 
d'ailleurs  la  grande  agitation  de  l'air  excitant  l'évaporation, 
gazéifierait  la  rosée  s'il  s'en  était  déposé. 

36o.  Il  fallait  trouver  la  cause  du  refroidissement  de  la  Du  rayon- 

i  x  i  nemeut 

surface  de  la  terre.  Les  abaissements  de  température,  cons-  nocturne, 
tate's  plus  forts  dans  les  corps  dont  le  pouvoir  rayonnant 
est  plus  grand  et  dans  ceux  qui  sont  exposés  à  une  plus 
grande  étendue  d'un  ciel  pur,  plus  faibles  au  contraire  lors 
de  la  présence  des  nuages  ou  dans  le  voisinage  d'un  abri, 
conduisirent  M .  Wells  à  attribuer  le  refroidissement  préa- 
lable dont  il  s'agit  à  un  échange  inégal  de  chaleur  fait  par 
le  rayonnement,  entre  les  corps  échauffés  ainsi  que  l'air  par 
l'insolation  au  jour  précédent,  et  les  régions  supérieures  de 
l'atmosphère  ou  même  l'espace  planétaire.  Il  est  en  effet 
facile  de  se  convaincre  qu'il  n'y  a  aucune  des  circonstances, 
reconnues  favorables  ou  nuisibles  à  l'abaissement  de  tem- 
pérature observé ,  et  par  suite  à  la  quantité  de  rosée ,  qui 
ne  soit  parfaitement  expliquée  par  cette  cause  de  refroidis- 
sement. 

Par  exemple,  si  lorsque  le  ciel  est  couvert  de  nuages  on 
n'observe  pas  sensiblement  de  rosée,  c'est  que  les  corps  de 
la  surface  de  la  terre,  qui  rayonnent  vers  les  nuages,  reçoi- 
vent en  échange  des  quantités  de  chaleur  presque  égales 
à  celles  qu'ils  ont  émises ,  ce  qui  n'a  pas  lieu  lorsque  le 
rayonnement  est  libre  vers  les  hautes  régions  de  l'armos- 
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phère,  beaucoup  plus  froides  que  sa  prtie  inférieure-,  car 
les  corps  peuvent  alors  être  considérés  comme  situés  dans 
une  enceinte  dont  les  différentes  parties  sont  inégalement 
échauffées. 

D'ailleurs  des  expériences  directes  prouvent  qu'il  y  a 
perte  de  ebaleur  lors  du  rayonnement  qui  s'opère  durant 
une  nuit  sereine.  Si  l'on  fait  rayonner  un  corps  plus  parti- 
culièrement vers  telle  ou  telle  partie  de  l'atmosphère ,  ra- 
baissement de  sa  température  est  d'autant  plus  grand  que 
cette  portion  est  plus  voisine  du  zénith ,  parce  que  l'épais- 
seur des  couches  chaudes  de  l'atmosphère ,  qui  peuvent 
échanger  leur  chaleur  avec  le  corps,  va  en  diminuant  à 
mesure  que  la  direction  du  rayonnement  s'approche  de  la 
verticale.  On  peut  observer  ce  fait  à  l'aide  d'un  thermo- 

Fie  i88.  mètre  différentiel  formé  de  deux  boules  réunies  par  un  tube 
droit  -,  Tune  des  boules  est  placée  dans  une  enveloppe  en 
cuivre  pour  la  préserver  du  rayonnement,  l'autre  est  au 
foyer  d'un  miroir  parabolique  ou  sphérique,  dont  on  in- 
cline successivement  l'axe  vers  différents  points  du  ciel.  Si 
lors  de  cette  expérience  un  nuage  vient  à  passer  dans  la  di- 
rection de  l'axe  du  miroir,  la  boule  focale  se  réchauffe  ins- 
tantanément. Ces  faits  s'expliquent  de  la  même  manière 
que  la  réflexion  apparente  du  froid  (§  a3o). 

^b|la  ChlL'°  37°*  Plusieurs  phénomènes  ont  les  mêmes  causes  que 
celui  de  la  rosée.  La  gelée  blanche  est  due  à  la  congélation 
du  dépôt  humide ,  lorsque  les  progrès  du  refroidissement 
des  corps  sur  lesquels  il  s'opère  les  ont  amenés  à  des  tem- 
pératures inférieures  à  o°.  Quand  on  observe  ce  phénomène, 
un  thermomètre  à  surface  métallique  indique  ordinairement 
dans  l'atmosphère  3 ,  4  ou  5°  au-dessus  de  zéro  ;  preuve 
nouvelle  que  le  dépôt  gelé  est  dû  au  refroidissement  préa- 
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lable  des  surfaces  qui  en  sont  recouvertes-,  d'ailleurs  à  me- 
sure que  ce  refroidissement  augmente,  la  gelée  devient  plus 
abondante.  Les  jardiniers  ont  remarqué  qu'il  ne  se  déposait 
pas  de  gelée  sur  des  plantes  abritées  par  un  clayonnage  assez 
lâche  ,  situé  horizontalement  à  5  ou  6  pieds  au-dessus  du 
sol  ;  cet  abri  agit  évidemment  en  préservant  les  corps  de 
l'influence  du  rayonnement  vers  les  régions  de  l'atmosphère 
voisines  du  zénith. 

Dans  les  campagnes,  on  donne  le  nom  de  lune  rousse  à 
celle  de  la  fin  d'avril  et  du  commencement  de  mai  ;  cette 
dénomination  résulte  de  ce  que,  si  la  lune  apparaît  à  cette 
époque,  c'est-à-dire  si  le  ciel  est  pur,  il  arrive  soutent  que 
les  bourgeons  et  les  feuilles  rougissent*,  tandis  que  si  la  lune 
reste  toujours  invisible  ou  masquée  par  des  nuages,  on  ne 
remarque  aucune  désorganisation  dans  les  végétaux.  Mais 
l'influence  de  la  lune  est  tout-à-fait  nulle  dans  ces  circons- 
tances ;  son  apparition  constate  uniquement  que  la  sérénité 
du  ciel,  et  le  refroidissement  qui  en  est  la  suite,  peuvent  oc- 
casionner des  gelées  destructives ,  surtout  à  une  époque  de 
Tannée  où  la  température  moyenne  du  jour  est  très  basse. 

37 1 .  On  peut  encore  attribuer  aux  pertes  de  chaleur  par  Effet*  divers 

,/».  ,  •  .  1     .  produits  par 

rayonnement  le  fait ,  généralement  observé,  que  la  rigueur  le  rayon - 
de  l'hiver  se  fait  principalement  sentir  pendant  la  nuit ,  no^turnc. 
lorsque  l'atmosphère  est  dépourvue  de  nuages  -,  et  que  le 
froid  est  au  contraire  moins  vif  par  un  temps  couvert,  et 
dans  les  lieux  abrités  par  des  arbres  ou  entourés  d'édifices. 
Dans  l'hiver  rigoureux  de  1 794 ,  les  vignes  de  la  Bourgogne 
furent  presque  toutes  gelées  -,  mais  celles  qui  étaient  plan- 
tées d'arbres  fruitiers  furent  préservées.  M.  Arago  a  recueilli 
plusieurs  observations  desquelles  il  résulte  que  le  refroi- 
dissement nocturne  accélère  la  congélation  des  rivières  :  la 
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Seine  fat  prise  en  1 76a  à  la  suite  de  six  jours  de  gelée ,  les 
nuits  étaient  sereines,  et  la  température  moyenne  étant  de 

—  3#,9 ,  le  maximum  de  froid  fut  dans  l'air  de  —  9%  7; 
cependant  en  1 748  ,  la  Seine  ne  fut  pas  gelée  après  buit 
jours  nuageux ,  quoique  la  température  moyenne  ftkt  de 

—  4*, 5  et  le  maximum  de  froid  de  —  120  ;  la  hauteur  des 
eaux  était  la  même  aux  deux  époques. 

Dans  l'Inde  on  obtient  de  la  glace  en  exposant  pendant 
la  nuit,  dans  un  endroit  un  peu  abrité  des  courants  d'air 
horizontaux,  des  vases  larges,  peu  profonds  et  remplis 
d'eau,  lorsque,  le  ciel  étant  serein,  la  température  de  l'at- 
mosphère n'est  que  de  7  à  8*  au-dessus  de  itro.  Cette  con- 
gélation est  évidemment  due  au  refroidissement  de  F  eau 
des  vases,  occcasionné  par  le  rayonnement  nocturne.  Dans 
les  plaines  du  Nord ,  la  neige  qui  recouvre  le  sol  atteint 
une  épaisseur  de  plusieurs  pieds ,  même  aux  lieux  où  il  en 
est  peu  tombé  de  l'atmosphère',  il  n'y  a  que  les  dépôts 
formés  pendant  les  nuits,  le  plus  souvent  belles  dans  ces 
climats ,  qui  puisse  expliquer  cette  accumulation.  C'est  sans 
doute  de  cette  manière  que  se  forment  la  neige  et  la  glace 
sur  les  pics  élevés  des  chaînes  de  montagnes. 
Des  37a.  Les  brouillards  sont  dus  au  refroidissement  de 
et  du  serein,  l'air,  qui  détermine  la  formation  d'un  véritable  nuage,  à 
la  surface  même  de  la  terre.  Ceux  qu'on  remarque  souvent 
sur  les  grandes  masses  d'eau  sont  dus  à  la  condensation 
immédiate  de  la  vapeur  qui  s'en  élève-,  l'observation  a  ap- 
pris en  effet  que,  quand  cette  espèce  de  brouillard  parais- 
sait ,  l'eau  avait  une  température  plus  élevée  que  l'air.  Lors 
du  dégel  dans  les  climats  froids ,  il  se  forme  aussi  des  brouil- 
lards par  le  mélange  de  l'air  chaud  de  l'atmosphère  avec 
les  couches  qui  se  sont  refroidies  par  leur  contact  avec  la 
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neige  a  la  surface  de  la  terre ,  ou  avec  la  glace  qui  courre 
les  lacs  et  les  fleuves.  Les  brouillards  épais  et  persistants , 
si  souvent  observés  par  les  navigateurs  sur  les  mers  po- 
laires ,  sont  occasionnés  par  le  refroidissement  de  l'air  au 
contact  des  îles  de  glace  qui  descendent  des  pôles.  On  ob- 
serve quelquefois  des  brouillards  presque  secs  dans  les  cir- 
constances les  plus  opposées  à  celles  qui  président  à  la  for- 
mation des  brouillards  ordinaires*,  ce  singulier  phénomène 
est  encore  inexpliqué. 

On  donne  le  nom  de  serein  à  une  petite  pluie  fine ,  qui 
tombe  ordinairement  en  été ,  pendant  bu  après  le  coucher 
du  soleil ,  sans  qu'on  aperçoive  de  nuage  d'où  cette  pluie 
puisse  provenir.  La  cause  de  ce  phénomène  est  la  même 
que  celle  des  brouillards  ordinaires.  C'est  encore  le  refroi- 
dissement rapide  de  l'air  voisin  du  sol,  qui  occasionne  la 
précipitation  immédiate  de  la  vapeur  qu'il  contient,  laquelle 
est  en  quantité  d'autant  plus  grande  que  la  température  du 
jour  a  été  plus  élevée.  Le  serein  s'observe  principalement 
dans  les  vallées  ou  les  plaines  basses,  au  voisinage  des  fleuves 
et  des  lacs ,  enfin  dans  les  localités  où  l'état  d'humidité  de 
l'air  est  le  plus  favorisé. 

En  résumé,  tous  les  météores  aqueux  ont  pour  cause 
générale  la  précipitation  de  la  vapeur  mélangée  à  Fair,  et 
leurs  différences  sont  dues  aux  diverses  circonstances  du 
refroidissement  qui  détermine  cette  précipitation.  Lors- 
qu'une certaine  étendue  de  l'atmosphère  se  refroidit  en 
masse,  et  progressivement,  atteignant  ainsi  lentement  le 
point  où  l'espace  est  saturé  de  vapeur,  la  précipitation 
a  lieu  en  vésicules,  et  donne  lieu  à  un  nuage,  ou  à 
un  brouillard  j  si  le  refroidissement  continue ,  le  nuage  se 
résout  en  pluie,  cette  pluie  se  transforme  en  gréions, 
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quand  les  gouttes  traversent  dans  leur  chute  des  couches 
atmosphériques  très  froides  -,  si  la  température,  abaissée 
jusqu'à  la  saturation ,  est  inférieure  à  zéro  degré ,  la  préci- 
pitation a  lieu  en  aiguilles  glacées,  ou  en  neige-,  enfin  si 
la  température  lors  de  la  saturation  est  au  cou  traire  très 
élevée ,  et  que  le  refroidissement  s  opère  avec  assez  de  ra* 
pidité,  la  précipitation  a  lieu  immédiatement  en  gouttes,  et 
donne  lieu  à  une  pluie  sans  nuage,  ou  au  serein.  Lorsque  le 
refroidissement  de  l'air  est  principalement  dû  an  contact 
des  corps,  devenus  plus  froids  par  suite  du  rayonnement 
nocturne ,  et  qu'il  se  trouve  limité  aux  couches  voisines  de 
ces  corps,  la  vapeur  se  précipite  sur  eux  en  rosée ,  ou  en 
gelée  blanche. 
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Observations  météorologiques.  —  Du  décroissement  de  la  densité 
de  l'air  dans  l'atmosphère.  —  Des  aérostats.  —  Des  observations 
therraométriques.  —  Thermomètres  à  maxima  et  minima.  — 
Températures  moyennes  et  climats.  —  Température  du  sol. — 
Décroissement  de  la  température  dans  l'atmosphère.  —  Des  ob- 
servations barométriques. — Des  vents. 


:roissp- 


373.  L'atmosphère  qui  enveloppe  notre  globe  serait  de  Déci 
peu  d'étendue,  si  l'air  y  avait  partout  la  même  densité  qu'à 
la  surface  de  la  terre ,  où  la  pression  barométrique  est  d'en-      ' u,r 
viron  om,76-,  car  cette  densité  étant  10  466  fois  plus  petite 
que  celle  du  mercure ,  la  hauteur  verticale  de  l'atmosphère 
ne  serait  alors  que  de  10  466  X  om9y6,  ou  7600**  à  peu 
près-,  mais  elle  est  réellement  beaucoup  plus  grande,  puis- 
qu'où  s'est  élevé  en  ballon  à  une  hauteur  presque  égale  à 
7600".  Cette  différence  tient  à  ce  que  l'air  étant  un  fluide 
pesant  et  compressible ,  sa  densité  diminue  à  mesure  qu'on 
s'élève  dans  l'atmosphère ,  en  même  temps  que  sa  force 
élastique. 

La  loi  de  ce  décroissement  serait  fort  simple ,  si  la  tem- 
pérature était  partout  la  même  \  car  si  l'on  imagine  dans 
l'atmosphère  une  colonne  cylindrique  verticale  ayant  i'u- 
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ni  té  de  surface  pour  base ,  deux  sections  horizontales  situta 
à  des  hauteurs  infiniment  peu  différentes  z  et  (jt  dz\ 
seraient  soumises  à  des  pressions  p,  dont  la  dif- 

férence —  dp  serait  égale  au  poids  pgdz  de  la  couche  d 
comprise  entre  ces  sections-,  g  étant  l'intensité  de  la  pe 
sauteur,  et  p  la  densité  de  Fair,  laquelle  serait  proportion- 
nelle à  la  pression  p\  en  sorte  que  Ton  aurait  p  =y 

—  dp  =  ^  pdz  \  d'où  en  intégrant  z=~        \  H  étaot 

la  pression  à  la  surface  de  la  terre,  et  m  un  coefficient 
constant,  dont  la  valeur  numérique  pourrait  être  détermi- 
née par  deux  observations  barométriques  à  des  hauteurs 
connues. 

La  formule  précédente  donnerait  la  distance  verticale  de 
deux  stations  où  Ton  aurait  observé  les  colonnes  barométri- 
ques mesurant  les  pressions  p  et  P  -,  elle  résoudrait  ainsi  U 
problème  de  la  détermination  des  hauteurs  au  moyen  du 
baromètre.  Mais  cette  formule  a  besoin  d'être  modifiée  : 
i°  parce  que  la  température  diminue  en  général  à  mesure 
que  l'on  s  élève-,  a*  parce  que  l'intensité  g  de  la  pesanteur 
ne  peut  pas  être  regardée  comme  constante  quel  que  soit  z. 
Les  modifications  nécessaires  pour  tenir  compte  de  ces 
variations  sont  développées  dans  un  autre  cours. 

374.  On  s'est  occupé  dès  la  plus  haute  antiquité  de  re- 
chercher les  moyens  de  s'élever  dans  l'atmosphère,  mais 
tous  les  essais  avaient  été  infructueux,  lorsque  Mongol  fier 
imagina  d'imiter  la  formation  des  nuages.  A  cet  effet  il 
construisit  avec  du  papier  une  enveloppe  sphérique,  et  la 
remplit  avec  les  gaz  dilatés  résultant  de  la  combustion  de 
certaines  matières,  et  introduites  par  un  orifice  inférieur;  le 
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ballon  s'éleva,  en  traînant  avec  lui  des  poids  considérables. 
C'était  réellement  l'exhaussement  de  ia  température  des 
gaz  contenus  dans  l'enveloppe,  qui  occasionnait  la  légèreté 
spécifique  de  l'appareil  et  déterminait  son  ascension  -,  car 
lorsque  l'on  retirait  le  feu,  la  température  baissait  rapide- 
ment, et  la  mongolfière  retombait. 

Deux  ou  trois  mois  après  ce  premier  essai,  Charles  ima- 
gina de  substituer  à  l'air  raréfié  par  la  chaleur,  un  gaz  spé- 
cifiquement plus  léger  que  l'air  à  la  température  ordinaire, 
et  il  choisit  l'hydrogène,  le  plus  léger  de  tous  les  gaz.  La 
difficulté  ne  consistait  plus  qu'à  trouver  un  genre  d'enve- 
loppe suffisamment  légère,  et  en  même  temps  imperméable 
à  l'air  et  à  l'hydrogène.  On  trouva  que  du  taffetas  enduit 
de  caoutchouc  remplissait  très  bien  ces  conditions.  On  se 
sert  aussi  quelquefois  d'une  enveloppe  de  baudruche,  faite 
avec  une  membrane  mince  du  bœuf,  mais  elle  laisse  tamiser 
Y hydrogène  et  ne  pourrait  servir  pour  de  grands  appareils. 

L'enveloppe  ne  doit  pas  être  totalement  pleine  de  gaz 
au  moment  du  départ  :  car  dans  les  hautes  régions  de  l'at- 
mosphère ,  où  la  pression  est  beaucoup  moindre  qu'à  la 
surface  de  la  terre,  et  où  le  volume  du  gaz  doit  augmenter, 
on  serait  obligé  d'en  chasser  une  grande  partie,  sans  quoi 
le  ballon  pourrait  se  déchirer.  Il  faut  donc  introduire  une 
quantité  de  gaz  seulement  suffisante  pour  gonfler  l'appa- 
reil, à  la  hauteur  à  laquelle  on  veut  s'élever,  et  qu'il  est 
facile  de  calculer.  Ce  calcul  n'est  toutefois  qu'approxima- 
tif, car  pour  qu'il  fût  exact ,  il  faudrait  connaître  la  véri- 
table loi  du  décroissement  de  la  densité  de  l'air,  à  mesure 
qu'on  s'élève  dans  l'atmosphère. 

Soient  :  V  le  volume  du  ballon  gonflé ,  v  celui  de  la  na- 
celle-, A  et  D  les  densités  de  l'hydrogène  et  de  l'air,  sous 
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la  pression  barométrique  normale  de  om,76j  H  la  pression 
barométrique  correspondante  à  la  hauteur  inconnue  Z. 
enfin  P  le  poids  de  l'enveloppe  et  de  la  nacelle.  Supposon 
en  outre,  que  la  température  ne  varie  pas  sensiblement 

H  DH 

dans  le  trajet  de  l'aréostat.  VA  ^  et  (  V      ^   ; 

1  0,76       \     "r    J  Q^ 

seront  les  poids  de  l'hydrogène  qui  gonflera  le  ballon ,  et 

de  l'air  déplacé  par  l'appareil,  à  la  hauteur  Z.  Or  d'aprt» 

un  principe  connu ,  en  ajoutant  P  au  premier  de  ces  poids 

on  doit  avoir  le  second ,  si  comme  on  le  suppose  l'appareil 

reste  en  équilibre  dans  la  couche  d'air  située  à  la  hauteur 

que  l'on  cherche ,  on  aura  donc  : 

Cette  formule  donnera  H  -,  on  en  déduira  Z  au  moyen  de  h 
formule  donnée  plus  haut  (§  3^3).  Si  au  contraire  Z  est 

I1V 

donné,  H  s'ensuivra,  et  ^—^  sera  la  quantité  d'hydro- 
gène, à  la  pression  de  0,76,  exprimée  en  fraction  de  volume 
du  ballon  gonflé ,  qu'il  faudra  introduire  dans  l'appareil  au 
moment  du  départ. 

En  tout  autre  endroit  de  l'atmosphère  que  dans  la  cou- 
che où  il  pourrait  rester  en  équilibre ,  le  ballon  tendra  k 
monter  ou  à  descendre  d'un  mouvement  accéléré  :  soit , 
outre  les  quantités  de  l'article  précédent ,  h  la  hauteur  ba- 
rométrique correspondante  à  une  hauteur  quelconque  z  , 

VH 

le  volume  du  ballon  sera  -g—  à  cette  hauteur  ;  l'hydrogène 
qu'il  contiendra  pèsera  toujours  VA  le  poids  de  Pair 
déplacé  sera  (v  "  +  v>)  D'après  cela ,  
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(D  — A)  — P-f-  ou  d'après  la  formule  tic 

l'art,  précédent,  (A  —  H),  sera  la  force  motrice  as- 

censionnelle,  si  h  est  plus  grand  que  H,  ou  z  <Z.  En 
changeant  le  signe  de  cette  expression  on  aura  la  force  mo- 
trice qui  tendra  à  faire  descendre  l'appareil ,  si  h  est  moin- 
dre que  H ,  ouz>Z;  dans  ce  dernier  cas  il  faut  supposer 
évidemment  que  le  ballon  ne  soit  pas  gonflé  totalement  à 
la  hauteur  Z  et  sous  la  pression  H ,  c'est-à-dire  lorsque  la 
force  motrice  est  nulle. 

Ainsi,  soit  qu'il  monte,  soit  qu'il  descende,  le  ballon 
tendra  à  prendre  un  mouvement  accéléré.  La  résistance 
de  l'air,  agissant  comme  force  retardatrice,  diminuera 
celte  accélération ,  et  pourra  finir  par  rendre  le  mouvement 
sensiblement  uniforme.  Lorsque  le  ballon  s'élevant  sera 
parvenu  à  la  couche  où  la  force  motrice  est  nulle ,  il  la  dé- 
passera en  vertu  de  la  vitesse  acquise,  et  finira  par  s'y 
maintenir  après  quelques  oscillations  verticales  ;  il  sera  alors 
emporté  avec  la  masse  d'air  qui  l'entoure,  dans  la  direction 
du  vent  régnant  à  cette  hauteur. 

Lorsque  l'aéronaute  veut  faire  descendre  son  ballon,  il 
ouvre  une  soupape  placée  à  la  partie  supérieure  de  l'enve- 
loppe, au  moyen  d'une  corde  attachée  à  la  tige  de  cette 
soupape  et  dont  l'autre  extrémité  est  à  sa  disposition  -,  une 
portion  de  l'hydrogène  s'échappe ,  et  l'appareil ,  devenant 
spécifiquement  plus  lourd  que  l'air  déplacé,  descend.  Mais 
pour  éviter  les  dangers  d'une  chute  trop  rapide ,  cette  des- 
cente doit  être  faite  par  cascades;  pour  cela  l'aéronautc 
jette  de  temps  en  temps  une  portion  du  sable  qu'il  a  dû 
emporter,  opération  qui  diminuant  le  poids  total  tend  ù 
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faire  remonter  le  ballon  -,  il  ouvre  aussi  de  temps  en  temp* 
la  soupape  ,  autre  opération  qui  tend  à  le  faire  tomber;  un 
baromètre  lui  indique,  par  les  variations  de  la  hauteur  du 
mercure,  le  sens  dans  lequel  il  marche  et  la  rapidité  de 
son  mouvement-,  il  juge  d'après  cela  s'il  doit  jeter  du  lest, 
ou  ouvrir  la  soupape. 

L'impossibilité  qui  existe  encore  de  diriger  à  volonté  le 
mouvement  horizontal  des  ballons,  n  a  pas  permis  jusqu'ici 
«le  s'en  servir  pour  voyager.  Pour  atteindre  ce  but ,  il  fau- 
drait pouvoir  développer,  au  moyen  d'uu  moteur  peu  pe- 
sant, une  force  suffisante  pour  vaincre  l'impulsion  du  cou- 
rant d'air  dans  le  lieu  occupé  par  le  ballon  ;  ou  bien  ,  après 
avoir  reconnu  les  directions  variables  du  mouvement  de 
i'air,  qui  existent  simultanément  à  différentes  hauteurs,  il 
faudrait  élever  et  maintenir  l'aérostat  à  la  hauteur  où  le  vent 
aurait  précisément  la  direction  que  l'on  voudrait  suivre. 
Mais  il  y  a  encore  un  autre  problème  à  résoudre ,  c'est  de 
connaître ,  à  chaque  instant  et  dans  toute  circonstance ,  la 
véritable  direction  du  mouvement  imprimé  au  ballon;  ici 
la  boussole  marine  serait  sans  efficacité,  puisque  les  aéros- 
tats ne  laissent  derrière  eux  aucune  trace  analogue  au  sil- 
lage des  vaisseaux ,  que  l'on  puisse  rapporter  à  la  direction 
de  l'aiguille  aimantée-,  placé  au-dessus  d'un  nuage,  l'aéro- 
naute  n'a  plus  aucun  moyen  d'apprécier  le  chemin  qu'il  par- 
court*, il  serait  donc  nécessaire  de  maintenir  constamment 
l'appareil  en  vue  de  la  terre.  Il  est  probable  que  toutes  ces 
difficultés  ne  pourront  être  levées  qu'à  la  suite  de  progrès 
nouveaux  et  très  étendus  dans  les  arts  mécaniques.  Les 
ascensions  aérostatiques  ont  fourni  le  moyen  d'étudier 
l'état  et  la  composition  de  l'atmosphère  dans  ses  hautes 
régions.  La  plus  remarquable  de  ces  ascensions  a  été  eié- 
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cutée  par  M.  Gay-Lussac;  nous  aurons  l'occasion  dé  citer 
quelques-unes  de  ses  observations. 

3^5.  Les  phénomènes  atmosphériques  sont  dus  pour  la  Oboarration 
plupart  aux  variations  de  température  de  l'air  atmospbéri-  températures 
que ,  soit  dans  un  même  lieu  aux  différentes  heures  du  jour  dc  Vnir 
et  suivant  les  saisons ,  soit  à  la  même  époque  dans  des  lieux 
différents.  Il  ne  sera  donc  possible  de  trouver  les  lois  que 
suivent  ces  phénomènes,  que  quand  on  connaîtra  celles  des 
températures  à  la  surface  du  globe.  C'est  afin  de  démêler 
ces  dernières  qu'on  a  multiplié  les  observations  thermomé- 
triques. Plusieurs  précautions  sont  indispensables  pour  ob- 
tenir exactement  la  température  de  l'air,  dans  un  lieu  et  à 
un  instant  déterminés.  Il  faut  que  le  thermomètre  ait  le 
moins  de  masse  possible,  afin  que  ses  variations  suivent 
proroptement  les  changements  de  température  de  la  cou- 
che d'air  qui  l'entoure  -,  l'instrument  doit  être  placé  à  l'abri 
de  toute  chaleur  rayonnante  venant,  soit  directement  du 
soleil ,  soit  des  corps  qu'il  éclaire  -,  il  est  bon  de  recouvrir 
le  réservoir  d'une  feuille  métallique,  qui  lui  donne  un  grand 
pouvoir  réfléchissant ,  sans  altérer  le  pouvoir  refroidissant 
ou  échauffant  de  1  air. 

Malgré  ces  précautions,  il  arrive  souvent  que  l'indication 
du  thermomètre  diffère  de  la  véritable  température  de  l'air. 
Pour  constater  et  évaluer  cette  différence,  on  peut  se  servir 
d'un  procédé  ingénieux,  pratiqué  par  M.  Pouillet:  le  ré- 
servoir du  thermomètre  est  plongé  au  milieu  d'une  masse  F|C  ^ 
dc  mercure ,  contenue  dans  un  vase  de  verre ,  où  repose 
aussi  une  des  boules  d'un  thermomètre  différentiel  gradué 
avec  soin ,  et  dont  la  seconde  boule ,  dorée  sur  sa  surface , 
est  à  l'air  libre.  Dans  cet  appareil ,  le  thermomètre  ordi- 
naire donne  la  température  de  la  masse  de  mercure,  et  le 
1.  35 
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thermomètre  différentiel ,  indiquant  de  combien  cette  tem- 
pérature diffère  de  celle  de  l'air,  donne  la  correction. 

Pour  résumer  les  observations  faites  dans  un  même  lieu , 
on  en  déduit  les  températures  moyennes  de  chaque  jour, 
de  chaque  mois ,  de  chaque  aunée ,  et  enfin  celle  d'un  grand 
nombre  d'années.  Le  rapprochement  des  températures 
moyennes  correspondantes  à  différents  lieux  a  déjà  conduit 
à  des  conséquences  importantes  -,  d'autres  se  déduisent  de 
la  comparaison  des  plus  grandes  variations  thermométri- 
ques. Mais ,  dans  l  'état  actuel  de  cette  partie  de  la  physique 
générale ,  les  résultats  les  plus  précieux  sont  ceux  qui  per- 
mettent de  réduire  le  nombre  des  observations  nécessaires 
pour  en  conclure  les  données  que  l'on  cherche.  Ainsi,  l'on 
a  reconnu  que ,  pour  déterminer  la  température  moyenne 
d'un  jour  dans  un  lieu  donné ,  il  suffisait  de  prendre  la 
moyenne  de  trois  observations  fuites,  Tune  au  lever  du  so- 
leil ,  l'autre  à  deux  heures  de  l'après-midi,  et  la  troisième  au 
coucher  du  soleil  -,  ou  bien  de  prendre  la  moyenne  entre 
la  plus  grande  et  la  plus  petite  température  de  la  journée. 
On  a  remarqué  pareillement  que  la  température  moyenne 
de  Tannée  est  sensiblement  la  même  que  celle  du  seul 
mois  d'avril ,  et  qu'on  l'obtient  encore  en  prenant  la 
moyenne  des  observations  faites  tous  les  jours  à  une  même 
heure ,  variable  avec  la  latitude ,  et  qui  est  celle  de  9  heures 
du  matin  à  Paris. 

La  température  moyenne  de  chaque  jour  est  l'élément 
principal  de  toutes  ces  recherches  -,  car  on  adopte  pour 
celle  de  chaque  mois  la  moyenne  entre  les  températures 
moyennes  de  ses  différents  jours ,  et  pour  celle  de  l'année 
la  moyenne  entre  les  températures  moyennes  des  douze 
mois.  Le  procédé  le  plus  expéditif ,  et  peut-être  le  plus 
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exact  que  Ton  puisse  employer,  pour  se  procurer  cette  don- 
née fondamentale,  consiste  à  déterminer  la  plus  grande  et 
la  plus  petite  température  du  jour.  On  peut  se  servir  à  cet 
effet  d'un  thermomètre  à  maxima  et  minima. 

376.  Le  plus  commode  des  instruments  de  cette  espèce  Thermo- 

mètres  ii 

est  celui  de  Rutherford.  Sur  un  même  cadre  sont  fixés  maxima  et 
deux  thermomètres  dont  les  tiges  sont  reeourbées  horizon-  Imnlm* 
talement  :  l'un  esta  alcool  coloré,  l'autre  à  mercure-,  le  Fie.  191. 
premier  renferme  un  petit  cylindre  d'émail ,  substance  qui 
est  mouillée  par  l'alcool,  le  second  un  petit  cylindre  de 
fer,  métal  que  le  mercure  ne  mouille  pas.  Les  deux  index 
ont  un  diamètre  moindre  que  celui  des  tubes-,  celui  d'émail 
reste  constamment  dans  l'alcool,  qui  l'entraîne  vers  la 
boule  lorsque  la  température  diminue  -,  quand  elle  aug- 
mente ensuite ,  le  liquide  se  dilatant  dépasse  le  cylindre  et 
le  laisse  en  arrière  de  sa  surface.  L'index  de  fer  e3t  toujours 
au  contraire  en  dehors  du  mercure,  qui  le  pousse  devant 
lui  lorsque  la  température  augmente  -,  quand  elle  diminue 
le  liquide  abandonne  le  cylindre  au  point  le  plus  éloigné. 
Les  degrés  où  stationnent  ces  index,  quand  on  observe  Je 
double  thermomètre ,  indiquent  évidemment  les  tempéra- 
tures maxima  et  minima  de  la  période  de  temps  pendant 
laquelle  l'instrument  a  été  abandonné.  Pour  le  rendre  ca- 
pable de  donner  de  nouveaux  résultats ,  il  suffit  de  placer 
un  instant  le  système  des  tubes  dans  la  position  verticale; 
à  l'aide  de  quelques  secousses  légères,  le  cylindre  de  fer 
retombe  sur  le  mercure,  et  celui  d'émail  remonte  à  la 
surface  de  l'alcool. 

On  emploie  aussi  le  thermomètre  de  Six,  perfectionné 
par  Bellani.  (Test  un  thermomètre  à  alcool  renversé,  dont 
le  réservoir  est  très  vaste,  et  dont  la  tige  doublement  re-  p^. 

35.. 
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courbée  contient  dû  mercure  dans  les  deux  branches  verti- 
cales du  coude  inférieur.  Des  deux  surfaces  du  mercure , 
Tune  touche  la  colonne  liquide  du  thermomètre,  l'autre 
est  surmontée  d'une  autre  colonne  d'alcool ,  qui  se  termine 
vers  le  haut  au  fond  d'une  cuvette  ouverte  dans  l'atmos- 
phère. Sur  ces  deux  surfaces  flottent  deux  petits  cylindres 
de  fer,  qu'elles  soulèvent  lors  des  variations  de  la  tempé- 
rature, mais  qui  sont  retenus  aux  plus  grandes  hauteurs 
qu'ils  atteignent ,  par  de  petites  boucles  de  cheveux  qui 
pressent  à  la  manière  des  ressorts  les  parois  du  tube.  D'après 
cette  disposition ,  il  est  évident  que  leurs  lieux  de  station- 
nement indiqueront,  l'un  la  plus  haute,  l'autre  la  plus 
basse  des  températures  de  la  période  de  temps  pendant  la- 
quelle l'instrument  aura  été  abandonné  à  lui-même.  Quand 
on  veut  faire  descendre  les  index  sur  les  surfaces  du  mer- 
cure, afin  de  procéder  à  de  nouvelles  observations,  on  se 
sert  d'un  aimant  assez  fort  pour  vaincre  le  frottement  des 
boucles  de  cheveux  sur  les  parois  qu'elles  pressent. 

M.  Gay-Lussac  a  imaginé  un  thermomètre  à  minima, 
dont  le  principe  doit  être  connu.  Cet  instrument  se  com- 
pose d'un  petit  matras  de  verre,  dont  le  goulot  étroit  est 
Fie.  igJ.  percé  vers  son  sommet  d'une  ouverture  capillaire  -,  ce  vase 
est  rempli  d'eau;  un  manchon  disposé  autour  du  goulot 
contient  du  mercure.  Quand  la  température  diminue,  l'eau 
se  contracte ,  et  du  mercure  s'introduit  dans  le  matras.  Ce 
genre  de  thermomètre  peut  servira  déterminer  la  plus  basse 
d'une  suite  de  températures  décroissant  d'abord,  pour 
croître  ensuite  d'une  manière  continue  :  car  le  volume  du 
mercure  que  Ton  trouve  au  fond  du  vase,  indique  le 
maximum  de  la  contraction  éprouvée  par  l'eau  ;  et  la  ca- 
pacité connue  du  matras ,  les  lois  de  la  dilatation  des  deux 
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liquides  et  de  l'enveloppe,  enfin  la  température  initiale, 
permettent  de  déduire  exactement  de  cette  contraction  la 
température  mi  aima  qui  lui  correspond.  Mais  si  la  suite 
des  températures  comprend  plusieurs  minima  successifs, 
l'instrument  ne  peut  rien  indiquer  -,  car  l'eau  qui  sort  du 
matras  lorsqu'il  s'échauffe ,  est  remplacée  par  du  mercure 
s'il  survient  un  nouveau  refroidissement*,  le  volume  de  ce 
métal  liquide,  qui  se  trouve  définitivement  dans  le  matras, 
est  alors  la  somme  de  plusieurs  contractions  successives , 
qu'il  est  impossible  d'évaluer  séparément. 

M.  Walferdin  a  inventé  récemment  un  thermomètre  à 
maxima ,  qui  peut  être  employé  pour  évaluer  d'assez  hautes 
températures.  Cet  instrument  est  un  thermomètre  à  mer-  r,c  t^ 
cure ,  totalement  vide  d'air,  dont  la  tige  est  recourbée  vers 
le  haut,  et  gonflée  de  manière  à  former  une  petite  am- 
poule latérale.  La  graduation  se  prolonge  jusqu'à  l'orifice 
de  cette  ampoule  *,  soit  r  le  nombre  de  degrés  centigrades 
qni  correspond  à  ce  point.  Lorsque  l'instrument  est  exposé 
à  des  températures  plus  élevées  que  r ,  des  portions  du 
mercure  dilaté  se  déversent  dans  l'ampoule;  rapporté  en- 
suite à  une  température  plus  basse  t ,  connue  par  un  ther- 
momètre étalon ,  l'instrument  n'indique  plus  que  (  t  —  x) 
degrés  *,  or  si  l'on  ajoute  à  r  la  différence  x  ainsi  mesurée , 
on  a  évidemment  la  température  maxima  cherchée.  En 
renversant  l'instrument  et  le  relevant  ensuite ,  on  fait  ren- 
trer facilement  dans  le  tube  le  mercure  déversé  »  et  de  lé- 
gères secousses  font  disparaître  toute  interruption  dans  la 
colonne.  Si  on  ne  laisse  passer  dans  le  tube  qu'une  certaine 
partie  du  mercure  de  l'ampoule,  le  zéro  de  l'instrument 
est  alors  abaissé ,  et  sa  position  nouvelle  se  détermine  aisé- 
ment à  l'aide  du  thermomètre  étalon.  On  peut  donc  faire 
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varier  à  volonté  la  température  r  -,  l'ampoule  devient  ainsi 
nn  réservoir  qui  permet  d'augmenter  ou  de  diminuer  la 
masse  de  mercure  soumise  à  l'observation.  Par  ce  principe 
ingénieux,  le  thermomètre  à  maxima  de  M.  Walferdin 
permet  d'observer  des  températures  de  beaucoup  supé- 
rieures à  celles  indiquées  par  les  thermomètres  ordinaires, 
d^têmp^râ-  377-  La  P,US  g™nae  température  de  chaque  jour  a  lieu 
'îuT surface* vers  °®ux  heures  de  l'après-midi ,  la  plus  petite  vers 
du  *ol.  4  heures  du  matin.  La  moyenne  de  la  température  diurne 
existe  à  une  certaine  heure ,  qui  varie  d'un  mois  à  l'autre , 
depuis  n  heures  du  matin  en  juillet  jusqu'à  10  heures  en 
janvier.  A  Paris ,  le  mois  le  plus  froid  est  janvier,  les  mois 
Jes  plus  chauds  sont  juillet  et  août  -,  la  température  moyenne 
de  l'année  est  à  très  peu  près  celle  du  mois  d'avril.  Il  est  à 
remarquer  que  les  températures  extrêmes  de  l'année  n'ont 
pas  lieu  aux  solstices  mêmes ,  mais  un  mois  plus  tard  ;  que 
la  température  maximum  du  jour  s'observe  a  a  heures  du 
soir,  quoique  le  rayonnement  du  soleil  ait  alors  moins  d'in- 
tensité qu'à  midi.  On  se  rend  facilement  compte  de  ces  ré- 
sultats, en  considérant  que  la  température  d'un  instant 
déterminé  dépend  moins  de  la  chaleur  gagnée  ou  perdue 
dans  cet  instant  même,  que  des  quantités  de  chaleur  qui  ont 
été  absorbées  ou  émises  dans  les  instants  précédents. 

La  moyenne  des  températures  d'un  grand  nombre  d'an- 
nées ,  donne  la  température  climatérique  du  lieu  des  ob- 
servations. Cette  température  décroît  en  général  de  l'équa- 
teur  vers  les  pôles  sur  un  même  méridien,  mais  plus 
lentement  en  Afrique  et  en  Europe  qu'en  Amérique.  On 
appelle  ligne  isotherme  le  lieu  de  tous  les  points  du  globe 
dont  la  température  climatérique  est  la  même  ;  les  lignes 
isothermes  s'écartent  beaucoup  des  cercles  de  même  lati- 
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tude,  et  ne  sont  pas  parallèles  entre  elles.  On  a  donné  le 
nom  à'équateur  thermal  à  la  ligne  qui  passe  par  les  points 
ayant  la  plus  haute  température  climatérique  sur  tous  les 
méridiens*,  cette  ligne  est  loin  de  se  confondre  avec  l'équa- 
teur  terrestre  -,  elle  s'élève  de  plusieurs  degrés  au  nord ,  ou 
dans  l'hémisphère  boréal ,  sur  les  terres  d'Afrique ,  et  des- 
cend vers  le  sud ,  ou  dans  l'hémisphère  austral ,  au  milieu 
du  grand  Océan*,  ses  nœuds  ou  ses  points  d'intersection 
avec  l'équateur  terrestre  sont  au  nombre  de  deux,  l'un 
sur  la  côte  du  Pérou,  l'autre  dans  l'île  de  Sumatra.  Le 
pôle  thermal  de  chaque  hémisphère ,  ou  le  point  dont  la 
température  climatérique  est  la  plus  basse ,  ne  paraît  pas 
coïncider  avec  le  pôle  terrestre  correspondant.  Ces  résul- 
tats généraux  résultent  des  observations  recueillies  par 
M.  de  Humboldt,  et  par  d'autres  voyageurs. 

Pour  définir  plus  complètement  le  climat  d'un  lieu  à  la 
surface  du  globe ,  il  faut  joindre  à  sa  température  climaté- 
rique la  différence  entre  les  températures  extrêmes  de  l'an- 
née. Cette  différence  peut  varier  beaucoup  sur  une  même 
ligne  isotherme;  lorsqu'elle  est  faible,  le  climat  est  dit 
constant;  il  devient  variable,  quand  cette  différence  est 
de  moyenne  grandeur-,  enfin  on  appelle  climat  excessif, 
celui  des  lieux  où  cette  différence  est  la  plus  grande.  Par 
exemple,  presque  toutes  les  îles  ont  des  climats  constants  ; 
Londres  et  Paris ,  où  les  températures  de  l'année  varient , 
entre  3°  moyenne  du  mois  le  plus  froid,  et  i8*  moyenne 
du  mois  le  plus  chaud ,  possèdent  des  climats  variables  ; 
New-York  et  Pékin  ,  où  les  températures  varient  moyen- 
nement de  4°  à  ?8°,  ont  des  climats  excessifs. 

L'amplitude  des  variations  de  la  température  est  beau- 
coup moindre,  dans  l'intérieur  et  au-dessus  des  grandes 
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masses  d'eau ,  que  sur  les  continents.  Cette  différence  s'ex- 
plique en  remarquant  que  l'eau  a  une  plus  grande  capa- 
cité po«r  la  chaleur  que  la  terre  végétale  et  les  roches  -,  et 
qu'en  outre  les  mouvements  des  liquides  tendent  constam- 
ment à  rendre  leur  température  uniforme.  Ces  causes , 
jointes  au  froid  produit  par  l'évaporation ,  diminuent  ré- 
chauffement des  mers  et  des  fleuves ,  lorsque  le  soleil  est 
au-dessus  de  l'horizon  *,  les  mêmes  causes  limiteut  leur  re- 
froidissement, lors  du  rayonnement  nocturne.  Quoique  la 
température  des  couches  inférieures  de  l'atmosphère  diffère 
en  général  de  celle  du  sol ,  on  conçoit  que  le  contact  doit 
toujours  tendre  à  diminuer  leur  différence;  il  suit  de  là  que 
les  températures  atmosphériques  doivent  être  en  général 
moins  variables  au-dessus  et  dans  le  voisinage  des  mers,  des 
lacs  et  des  fleuves,  que  plus  loin  dans  l'intérieur  des  terres. 
Ces  influences  locales  se  combinent  avec  celles  des  vents 
pour  donner  à  chaque  lieu  un  climat  particulier. 
^  Temgèm-^  3^8.  La  température  moyenne  d'un  lieu  pourrait  être 
observée  sur  un  thermomètre  convenablement  disposé, 
dans  une  cave  suffisamment  profonde ,  à  l'abri  de  tout  cou- 
rant d'air.  En  étudiant  l'importante  question  du  mouve- 
ment de  la  chaleur  dans  le  globe  terrestre ,  les  géomètres 
ont  démontré  que  les  variations  diurnes  et  annuelles  de  la 
température,  doivent  aller  en  s'affaiblissant  rapidement, 
pour  des  points  situés  à  des  profondeurs  de  plus  en  plus 
grandes  au-dessous  du  sol.  On  couclut  de  là  qu'il  doit  exis- 
ter sur  chaque  verticale,  et  au-dessous  de  la  surface  de  la 
terre,  un  point  où  les  variations  de  température  cessent 
J  être  sensibles.  La  profondeur  de  ce  point  invariable 
doit  changer  d'une  verticale  à  une  autre,  car  elle  dépend 
du  climat,  de  la  nature  du  sol ,  .de  son  élévation,  de  son 
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voisiuage  des  grandes  masses  d'eau,  etc.  Cette  profondeur, 
qui  paraît  être  de  8  mètres  environ  à  Paris ,  ne  serait  que 
d'un  pied  sous  les  tropiques,  d'après  M.  Boussingault. 

On  donne  le  nom  de  couche  invariable,  à  la  surface 
formée  par  les  points  invariables  de  toutes  les  verticales  -, 
cette  couche  est  loin  d'être  parallèle  à  la  surface  du  sol.  Si 
Ton  connaissait  sa  profondeur  en  chaque  lieu,  il  suffirait 
d'y  placer  convenablement  un  thermomètre ,  pour  obser- 
ver de  suite  la  température  climatérique  de  ce  lieu.  Au- 
dessous  de  la  couche  invariable,  la  température  du  globe 
croît  avec  la  profondeur;  c'est  cet  accroissement,  plus  ou 
moins  rapide  suivant  les  lieux ,  qui  force  d'admettre  que 
notre  globe  possède  une  chaleur  centrale  (§  34o).  Les 
géomètres  ont  démontré  que  cette  chaleur  propre  du 
globe,  quoique  traversant  les  couches  superficielles,  pour 
se  dissiper  j>ar  rayonnement  dans  l'espace  planétaire,  ne 
peut  avoir  d'influence  sensible  sur  les  températures  clima- 
tériques. 

Le  thermomètre  placé  dans  une  des  caves  de  l'Observa- 
toire de  Paris ,  à  28  mètres  au-dessous  du  sol ,  indique  de- 
pub  soixante  ans  la  température  constante  de  1  i°,8a  -,  mais 
ce  point  est  de  beaucoup  au-dessous  de  la  couche  invaria- 
ble ,  car  la  température  climatérique  de  Paris,  déduite  des 
observations  d'un  grand  nombre  d'années ,  n'est  que  de 
io°,6.  Au-dessus  de  la  couche  invariable  la  température 
du  sol  varie  en  sens  opposés ,  à  différentes  époques  de  l'an- 
née :  elle  croît  jusqu'à  la  surface  dans  la  saison  chaude,  et 
décroît  au  contraire  dans  le  même  sens  lors  des  saisons 
froides.  D'après  cette  loi,  la  température  des  caves  doit 
être  en  général  plus  basse  que  celle  de  Tair  extérieur  pen- 
dant l'été,  et  plus  élevée  eu  hiver  \  ce  qui  explique  les  di- 
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verses  sensations  de  froid  et  de  chaud ,  qu'on  éprouve  en 
descendant  au-dessous  du  sol. 
Décroisse-  379.  La  température  des  couches  atmosphériques  est  en 
température  général  d'autant  plus  basse ,  que  ces  couches  sont  plus  éloi- 
mosphère.  gnées  de  la  surface  de  la  terre.  Dans  son  voyage  aérostati- 
que, où  il  est  parvenu  à  une  hauteur  de  7000  mètres  environ, 
M.  Gay-Lussac  a  observé  un  décaissement  continu ,  de- 
puis 3o%8  jusqu'à  — 9°, 5  -,  ce  résultat  important,  joint  à 
l'observation  constante  du  froid  des  montagnes ,  met  hors 
de  doute  la  diminution  progressive  de  la  température ,  à 
mesure  qu'on  s'élève  dans  l'atmosphère.  Ce  fait  s'explique 
aisément.  L'air  peut  s'échauffer,  soit  par  l'absorption  de 
la  chaleur  rayonnée  du  soleil  ou  de  la  terre,  soit  par  son 
contact  avec  le  sol.  Dans  le  premier  cas,  il  absorbe  d'au- 
tant moins  de  chaleur  rayonnante  que  sa  densité  est  plus 
faible  ;  d'où  il  suit  que  les  couches  de  l'atmosphère  doivent 
s'échauffer  d'autant  moins  par  le  rayonnement,  qu'elles 
sont  plus  élevées.  Dans  le  second  cas ,  l'air  échauffé  di- 
rectement par  son  contact  avec  le  sol ,  s'élève  par  suite 
d'une  diminution  de  densité  -,  mais  dans  son  mouvement 
ascendant  il  se  dilate  sous  de  moindres  pressions,  et  sa  cha- 
leur sensible  se  transforme  rapidement  en  chaleur  latente; 
il  ne  peut  donc  s'élever  dans  l'atmosphère  qu'à  une  assez 
petite  hauteur,  laquelle  ne  doit  pas  différer  beaucoup  de  la 
hauteur  habituelle  des  nuages  les  moins  élevés. 

Ainsi  les  deux  causes  d'échauffement  de  l'atmosphère, 
concourent  à  maintenir  le  décroissement  des  températures 
vers  les  régions  supérieures;  et  il  est  évident  que  ni  le 
rayonnement  nocturne,  ni  le  rayonnement  réciproque  des 
couches  d'air  ne  peut  changer  cette  loi.  La  rapidité  du 
ilécroissement  change  avec  le  temps,  et  d'un  lieu  à  un 
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autre.  L'ensemble  de  toutes  les  observations  a  constaté  que 
la  température  baisse  de  i°,  pour  une  augmentation  de  hau- 
teur comprise  entre  no™  et  a5o-*,  ce  décroissement  n'est 
pas  uniforme  :  d'après  M.  de  Humboldt ,  dans  les  Andes ,  il 
est  très  lent  de  iooom  à  3000™,  et  très  rapide  de  3ooom  à 
4ooom.  L'explication  qui  précède  indique  que  la  loi  de  ce 
décroissement  doit  dépendre  de  la  température  existant  à 
la  surface  de  la  terre  -,  d'un  autre  côté  les  dernières  couches 
de  l'atmosphère  doivent  conserver  une  température  peu 
différente  de  celle  de  l'espace  planétaire,  laquelle  paraît 
être  de  —  6o°  à  peu  près ,  comme  on  le  conclut  de  divers 
rapprochements-,  on  concevra  facilement,  d'après  cela, 
que  la  température  doit  décroître  plus  rapidement  dans  un 
même  lieu  en  été  qu'en  hiver ,  et  plus  rapidement  aussi 
dans  les  pays  chauds  que  dans  les  pays  froids. 

Toutefois  cette  marche  générale  peut  être  troublée  par 
des  causes  locales  ou  accidentelles,  et  par  les  mouvements 
tant  réguliers  qu  irréguliers  de  l'air.  Souvent  durant  les 
nuits  favorables  au  dépôt  de  la  rosée ,  on  a  pu  constater 
que  la  température  croissait  avec  la  hauteur,  mais  toujours 
a  peu  de  distance  du  sol.  Sur  les  mers  polaires,  et  par  un 
froid  de  —  3o°,  le  capitaine  Parry  a  trouvé  la  température 
constante,  sur  une  hauteur  de  i5o  mètres  environ.  Les 
nuages  pouvant  absorber  plus  de  chaleur  rayonnante  que 
l'air  pur,  on  conçoit  que  dans  leur  région  habituelle,  les 
couches  de  l'atmosphère  doivent  éprouver  un  décroisse- 
ment de  température  moins  rapide;  cette  conséquence  est 
confirmée  par  plusieurs  observations  :  on  peut  citer  entre 
autres  la  lenteur  du  décroissement  dans  les  Andes,  jusqu'à 
In  hauteur  de  3ooom. 

38o.  M.  Saigey  a  remarqué  que  toutes  les  observations  Loi* 

^  1       ■  empiriques. 
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sur  les  températures  décroissantes  de  l'atmosphère,  faites 
jusqu'ici  en  France  et  en  Suisse,  pouvaient  être  représen- 
tées par  une  relation  assez  simple  entre  la  température  et 
la  pression.  Cette  loi  empirique  équivaut  à  la  formule 

(i)    P(K-P)(x-r)  =(t-T)(K 

x  est  la  température  de  la  couche  atmosphérique  où  la 
pression  est  u,  t  celle  de  la  couche  la  plus  basse  où  la 
pression  est  P  =  j6omm  \  enfin  t  est  la  température  aux 
limites  de  l'atmosphère,  supposée  de  — 62%  quant  au 
coefficient  K,  sa  valeur  numérique  est  2220,  lorsque  les 
pressions  sont  évaluées  en  millimètres  de  mercure.  On 
peut  déduire  aisément,  à  l'aide  de  la  formule  précédente, 
une  relation  entre  ts  et  la  hauteur  z  de  la  couche  qui  pos- 
sède cette  pression  -,  car  si  p  désigne  la  densité  de  l'air  dans 
cette  couche ,  pa  étant  la  densité  du  même  fluide  sous  la 
pression  P  et  à  la  température  zéro ,  on  aura 

W  P        p0  (267  +  0  S  ' 

et  l'élimination  de  p  et  de  x  entre  ces  deux  équations  et 
la  formule  (1),  conduit  à  un  résultat  qui  donne,  par  une 
intégration  facile,  la  relation  cherchée  entre  zeto. 

Si  l'on  combine  enfin  cette  relation  nouvelle  avec  l'équa- 
tion (1) ,  on  pourra  former  les  tables  des  hauteurs  qui  cor- 
respondent à  des  températures  décroissant  de  5°  en  5% 
pour  différentes  valeurs  de  t  ou  de  la  température  de  Tair 
à  la  surface  du  sol.  L'inspection  de  ces  tables  indique 
que  le  refroidissement  de  l'atmosphère  va  en  s'accélérant 
jusqu'à  une  certaine  hauteur,  où  il  se  maintient  d'abord 
constant,  pour  décroître  ensuite-,  que  la  hauteur  où  ce 
refroidissement  semble  stationnairc ,  augmente  à  mesure 
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que  la  température  du  sol  diminue.  Ces  conséquences  sont 
en  général  conformes  aux  résultats  des  observations.  La 
mesure  des  hauteurs  au  moyen  du  baromètre,  et  le  calcul 
des  réfractions  astronomiques,  exigent  que  Ton  connaisse 
deux  relations  entre  le  densité  f>,  la  pression  or,  et  la  tem- 
pérature x  des  différentes  couches  de  l'atmosphère  -,  la  for- 
mule (a)  peut  être  une  de  ces  relations ,  et  si  la  loi  empi- 
rique de  M.  Saigey  était  adoptée ,  l'équation  (  i)  donnerait 
la  seconde.  Mais  M.  Biot  a  prouvé  récemment  que  le  même 
but  pourra  être  atteint  par  une  relation  empirique  directe, 
entre  la  densité  p  et  la  pression  ct,  plus  simple  que  celle 
déduite  de  la  loi  de  M.  Saigey. 

Les  observations  simultanées  du  baromètre,  diy thermo- 
mètre et  l'hygromètre ,  faites  par  M.  Gay-Lussac,  à  a  i  sta- 
tions de  son  voyage  aérostatique,  donnent  aisément  la 
densité  et  la  pression  de  l'air,  correspondant  à  chacune  de 
ces  stations.  Si  Ton  construit  avec  ces  valeurs  le  lieu  géo- 
métrique des  densités ,  en  prenant  les  pressions  pour  ab- 
scisses, on  trouve  qu'il  forme  une  ligne  concave  vers  Taxe 
des  pressions*,  mais  avec  cette  circonstance  remarquable, 
que  sa  courbure,  toujours  extrêmement  faible,  n'est  sensi- 
ble que  dans  les  cinq  stations  les  plus  basses  -,  de  sorte  qu'à 
partir  de  ce  terme  les  résultats  des  seize  autres  stations  peu- 
vent se  construire  exactement  par  une  ligne  droite.  M.  Biot 
fait  voir,  par  diverses  considérations,  que  le  lieu  géométrique 
réel  ne  doit  pas  s'écarter  sensiblement,  dans  toute  son 
étendue,  d'une  parabole  dont  les  éléments  sont  détermi- 
nés par  les  conditions  suivantes  :  cette  parabole  est  d'a- 
bord assujétie  à  passer  par  le  point  de  la  droite  des  seize 
dernières  stations  où  la  densité  est  \  jo.,  et  à  toucher  cette 
droite  au  même  point-,  puis  pour  troisième  condition,  il 
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faut  que  la  courbe,  continuée  jusqu'au  terme  où  la  pression 
est  nulle,  donne  à  l'atmosphère  une  hauteur  totale  d'au 
moins  60  000".  A  cette  hauteur,  la  densité  de  l'air,  prive 
de  toute  force  élastique,  n  excéderait  pas  — -  de  la  den 
sité  de  ce  fluide  à  la  surface  du  sol. 

M.  Biot  a  appliqué  la  même  méthode  à  neuf  stations  ba- 
rométriques, faites  par  M.  de  Humboldt  aux  environs  du 
Chimboraço.  La  construction  graphique  du  lieu  géomé- 
trique des  densités ,  fait  voir  que  les  points  donnés  par  les 
cinq  stations  élevées  de  M.  de  Humboldt,  y  sont  exactement 
en  ligne  droite,  comme  Tétaient  les  seize  points  relatifs  aux 
plus  hautes  stations  de  M.  Gay-Lussac.  Seulement,  jusque 
vers  la  densité  J-  p0,  la  droite  équa tonale  est  plus  rappro- 
chée de  Taxe  des  pressions,  ce  qui  donne  des  densités 
moindres  à  pression  égale-,  en  outre  elle  fait  avec  cet  axe 
un  plus  petit  angle,  ce  qui  indique  un  décroissement  de 
température  plus  rapide  dans  les  couches  d'air  où  elle  s'é- 
tend. Enfin  elle  ne  peut  se  rejoindre  à  la  couche  inférieure 
que  par  une  courbe  convexe  vers  1  axe  des  pressions,  ce 
qui  indique,  pour  cette  première  zone  d'air,  un  décroisse- 
ment de  température  beaucoup  plus  lent  que  dans  la  por- 
tion élevée ,  et  qu'à  Paris  même. 

L'existence  d'une  partie  fort  étendue ,  que  Ton  peut  re 
garder  comme  rectiligne ,  sur  le  lieu  géométrique  des  den- 
sités ,  dans  la  construction  graphique  des  observations  de 
M.  Gay-Lussac  et  de  M.  de  Humboldt,  faites  en  des  lieux 
si  différents,  est  un  résultat  très  remarquable;  il  y  a  tout 
lieu  de  croire  que  ce  fait  se  vérifiera  sur  de  nouvelles  ob- 
servations. Ces  détails ,  empruntés  textuellement  au  Mé- 
moire publié  par  M.  Biot,  suffisent  pour  faire  concevoir 
que  la  densité  et  la  pression  de  l'air,  à  différentes  hauteurs, 
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peuvent  être  considérées  comme  satisfaisant  à  une  loi  em- 
pirique très  simple ,  représentée  par  une  formule  du  second 
degré.  Mais  la  détermination  des  coefficients  contenus  dans 
cette  formule  exige  de  nouvelles  séries  d' observations,  sem- 
blables à  celles  de  M.  Gay-Lussac,  faites  en  divers  lieux, 
et  à  des  époques  différentes. 

38 1 .  Les  variations  que  la  pression  de  l'air  éprouve  dans  ^"Jj^ 
un  même  lieu ,  à  la  surface  de  la  terre ,  sont  indubitable-  triques, 
ment  liées  aux  changements  qui  surviennent  dans  l'atmos- 
phère-, les  lois  de  ces  variations  que  Ton  pourra  découvrir, 
joueront  donc  un  rôle  important  dans  l'explication  des  phé- 
nomènes météorologiques.  C'est  pour  cette  raison  qu'on 
cherche  à  multiplier  les  observations  barométriques.  On 
compare  entre  elles  les  hauteurs  observées  d'heure  en  heure, 
lesquelles  donnent  successivement  la  hauteur  moyenne  du 
jour,  celle  de  chaque  mois,  celle  de  Tannée,  et  enfin  la 
hauteur  moyenne  de  chaque  lieu.  Cette  comparaison  a  déjà 
constaté  des  résultats  curieux  et  utiles. 

Dans  la  zone  torride ,  les  variatious  diurnes  du  baro- 
mètre présentent  une  régularité  remarquable*,  mais  à  me- 
sure que  la  latitude  augmente,  elles  deviennent  de  plus  en 
plus  difficiles  à  dégager  des  variations  accidentelles  ;  on  ne 
peut  alors  reconnaître  leur  existence ,  qu'en  comparant  les 
moyennes  déduites  d'observations  faites  aux  mêmes  heures 
pendant  un  mois.  On  remarque  que  leur  amplitude  dimi- 
nue à  mesure  qu'on  s'approche  des  pôles  -,  entre  les  tropi- 
ques ,  cette  amplitude  est  de  2  à  3  millimètres  ;  elle  est 
insensible  vers  60e  de  latitude.  A  l'équateur,  la  hauteur 
barométrique  atteint  invariablement  un  maximum  à  gh  a3m 
du  matin  et  à  ioL  i$m  du  soir,  un  minimum  à  4h  8m  du  soir 
et  à  41'  '3m  du  matin.  A  Paris,  les  heures  de  maximum  et 
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de  minimum  sont  variables  suivant  les  saisons:  celle  du  maxi- 
mum le  matin  varie  de  jh  à  xoh  de  l'été  à  l'hiver-,  celle  do 
minimum  le  soir  change  de  afa  à  5b  de  l'hiver  à  l'été.  La 
hauteu*  moyenne  du  jour  a  lieu  à  ih  après  midi  sous  Fe- 
quateur,  à  midi  et  demi  à  Paris» 

Les  variations  accidentelles  du  baromètre  paraissent 
dépendre  des  mouvements  irréguliers  de  l'air  et  de  son 
état  hygrométrique.  En  général,  le  baromètre  baisse  quand 
le  temps  est  à  la  pluie,  et  monte  quand  le  ciel  est  serein, 
sans  doute  parce  que  l'air  a  une  densité  d'autant  moindre 
qu'il  est  plus  mélangé  de  vapeur.  Le  baromètre  baisse  ha- 
bituellement lors  des  vents  chauds ,  et  monte  lors  des  venu 
froids.  Contrairement  à  la  marche  des  variations  diurnes, 
l'amplitude  des  variations  accidentelles  du  baromètre  aug- 
mente de  Féquateur  vers  les  pôles.  Elle  est  de  6"m  à  1  e- 
quateur,  de  3o"m  au  tropique,  de  4omm  à  Paris,  de  6oM 
en  Norvège. 

Des  vontt      38a.  Parmi  les  mouvements  généraux  de  l'air  ou  les 

riifMiliors  ou 

pcriodiqua».  vents,  il  en  est  qui  se  reproduisent  périodiquement,  d'autres 
qui  conservent  une  direction  constante-,  ce  sont  les  seuls 
dont  l'explication  soit  à  peu  près  connue.  On  donne  le 
nom  de  brises  à  des  vents  qui  soufllcnt  sur  les  cotes  mari- 
times ,  de  la  mer  vers  les  terres  pendant  le  jour,  ou  de- 
puis le  lever  du  soleil  jusque  vers  4b  du  soir,  et  au  con- 
traire de  la  côte  vers  la  mer  pendant  la  nuit  -,  les  brises 
s'observent  toute  l'année  près  de  Féquateur,  et  seulement 
durant  l'été  dans  nos  climats.  On  donne  le  nom  de  mous- 
sons à  des  vents  qui  régnent  dans  la  zone  torride,  suivant 
une  direction  inclinée  à  l'équateur ,  qui  tendent  toujours 
vers  1" hémisphère  le  plus  échauffé ,  et  qui  changent  conse- 
quemment  de  direction  quand  le  soleil  passe  au  zénith. 
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Enfin  on  appelle  alises  des  vents  qui  régnent  dans  les 
grandes  mers  entre  les  tropiques ,  et  qui  soufflent  presque 
toujours  de  Test  à  l'ouest. 

L'explication  la  plus  généralement  adoptée  de  ces  vents 
réguliers ,  repose  sur  le  principe  suivant.  Lorsque  des  dif- 
férences dans  l'intensité  des  causes  d'échauffement  et  de 
refroidissement  produisent  une  inégalité  de  température 
dans  la  couche  inférieure  de  l'atmosphère,  en  deux  lieux 
différents  et  suffisamment  rapprochés,  le  vent  souffle,  à  la 
surface  du  sol ,  du  lieu  le  plus  froid  au  lieu  le  plus  chaud; 
ce  mouvement  est  dû  à  la  différence  de  densité  qui  ré- 
sulte de  l'inégalité  de  température  -,  l'air  plus  échauffé  s'é- 
lève ,  et  cède  sa  place  au  plus  froid.  Sur  les  côtes  mari- 
times ,  l'air  en  contact  avec  la  terre  s'échauffe  et  se  refroidit 
plus  vite  que  l'air  qui  repose  au-dessus  de  la  mer,  par  les 
mêmes  causes  qui  rendent  les  variations  de  la  température 
plus  grandes  sur  la  terre  que  sur  la  mer  ;  il  résulte  évidem- 
ment de  là ,  et  d'après  le  principe  posé,  que  les  brises  doi- 
vent venir  de  la  mer  pendant  le  jour ,  et  de  la  terre  pen- 
dant la  nuit.  Le  soleil  échauffant  davantage  l'hémisphère 
nu-dessus  duquel  il  se  trouve ,  les  moussons  soufflent  des 
lieux  qui  sont  dans  leur  saison  froide,  vers  ceux  où  règne 
la  saison  chaude.  Enfin  la  chaleur  solaire  agissant  cons  - 
tamment avec  plus  d'intensité  dans  la  zone  torride ,  il  doit 
en  résulter  une  tendance  des  couches  inférieures  de  l'at- 
mosphère ,  des  pôles  vers  l'équateur  -,  c'est  sans  doute  ce 
mouvement  général ,  modifié  par  la  configuration  des  con- 
tinents ,  et  combiné  avec  le  mouvement  de  rotation  de  la 
Terre,  dont  la  vitesse  augmente  quand  la  latitude  diminue, 
qui  donne  lieu  aux  vents  alises. 

M.  Saigey  a  signalé  un  principe  plus  général ,  qui  expli- 
I  36 
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querait,  non-seulement  les  mouvements  réguliers  de  l'air, 
mais  encore  les  vents  régnants  dans  certaines  localités ,  et 
les  variations  correspondantes  du  baromètre.  Lorsque  par 
une  position  favorable  du  soleil ,  l'atmosphère  éprouve 
dans  un  lieu  une  augmentation  de  température ,  toutes  les 
couches  d'égale  élasticité  doivent  se  relever  ;  F  exhausse- 
ment de  chacune  d'elles  est  en  quelque  sorte  l'intégrale 
des  effets  produits  sur  les  couches  qui  la  séparent  du  soi  \ 
d'où  il  suit  que  si  deux  lieux  voisins,  éprouvant  la  même 
influence  calorifique ,  sont  à  des  hauteurs  différentes  au- 
dessus  du  niveau  des  mers,  l'exhaussement  des  couches 
d'égale  élasticité,  qui  s'étendent  sur  ces  deux  lieux,  sera 
moindre  sur  le  plus  élevé,  plus  grande  sur  le  plus  bas*,  il 
résultera  de  là  une  rupture  d'équilibre-,  l'air  s'écoulera  des 
»      lieux  bas  vers  les  lieux  élevés ,  et  la  pression  barométrique 
diminuera  sur  les  premiers  pour  augmenter  sur  les  seconds  -, 
l'inverse  aura  lieu  dans  le  cas  d'un  refroidissement  général. 
Les  continents  étant  formés  de  plateaux  qui  s'élèvent  en 
général  à  partir  des  mers ,  il  résulte  du  principe  précé- 
dent une  explication  très  simple  des  brises  qui  régnent  sur 
les  côtes ,  et  qui  doivent  souiller  du  côté  de  k  terre  ou  vers 
les  lieux  hauts  pendant  le  jour',  du  côté  de  la  mer  ou  vers 
les  lieux  bas  pendant  la  nuit.  Les  moussons,  ordinairement 
observés  dans  les  grands  golfes  qui  se  dirigent  plus  ou  moins 
vers  l'équateur,  ne  seraient  que  la  résultante  des  brises  dé- 
terminées par  les  côtes  opposées  de  ces  golfes-,  les  vents 
alisés  seraient  la  résultante  des  moussons  produits  dans 
tous  les  grands  golfes  du  globe. 
Des  vont*       383.  Les  vents  irréguliers ,  ainsi  que  les  variations  acci- 

irrofjuliers.  °  * 

dentelles  du  baromètre,  sont  sans  doute  dus  à  plusieurs 
causes.  Lorsqu'une  vaste  étendue  de  nuages  couvre  une 
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contrée,  Faction  échauffante  des  rayons  solaires  doit  y  pro- 
duire dans  l'atmosphère  une  distribution  de  températures 
toute  différente  de  celle  qui  règne  dans  les  lieux  environ- 
nants ,  et  pour  lesquels  le  ciel  est  serein  -,  il  doit  résulter 
de  là  une  rupture  d'équilibre ,  et  des  mouvements  irrégu- 
liers dans  l'atmosphère.  Quand  un  orage  éclate  sur  un  point , 
les  ondées  entraînent  avec  elles  de  l'air,  qui  devenu  libre 
à  la  surface  du  sol ,  diverge  ensuite  de  ce  point  central.  La 
précipitation  d'une  grande  quantité  de  vapeurs  dans  un  lieu 
de  l'atmosphère ,  tend  à  y  produire  un  vide,  que  l'air  voi- 
sin vient  combler  •,  ce  genre  de  mouvement,  qui  doit  se  ma- 
nifester de  proche  en  proche ,  en  sens  contraire  de  la  direc- 
tion du  vent,  est  sans  donte  la  cause  des  vents  violents  et 
des  ouragans ,  dont  l'observation  a  presque  toujours  signalé 
la  progression  rétrograde. 

384*  On  voit,  par  ce  résumé  succinct,  que  les  observa-  Conclusion 
tions  météorologiques  ont  déjà  conduit  à  des  résultats  gé-  à  la  météoro 
néraux  d'une  grande  importance.  Mais  il  faudra  multiplier  logie' 
et  rapprocher,  beaucoup  plus  qu'on  n'a  pu  le  faire  encore, 
les  lieux  et  les  époques  des  observations ,  si  Ton  veut  ac- 
cumuler les  données  indispensables  pour  découvrir  les  lois 
des  phénomènes  atmosphériques ,  et  arriver  à  les  prédire 
avec  quelque  certitude.  Les  connaissances  spéciales,  le 
temps  et  l'attention  que  ce  travail  exigerait  d'un  grand 
nombre  de  personnes,  forment  sans  contredit  le  principal 
obstacle  qui  s'oppose  aujourd'hui  à  l'avancement  rapide 
de  la  météorologie. 

Pour  vaincre  cet  obstacle,  il  faudrait  imaginer  des  ins- 
truments qui  pussent  tracer  d'eux-mêmes ,  avec  exactitude, 
la  table  de  toutes  leurs  indications  successives  pendant  un 
certain  temps.  Quelques  tentatives  faites  dans  ce  but  même 
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et  suivies  d'un  demi-succès ,  l'existence  des  thermomètres 
à  maxima  et  mi  ni  ma ,  le  haut  point  de  perfection  auquel 
est  parvenu  l'art  de  l'horlogerie ,  et  surtout  la  précision  que 
les  physiciens  savent  donner  à  leurs  appareils,  permettent 
de  croire  à  la  possibilité  de  semblables  instruments.  Leur 
découverte  ne  paraît  pas  d'ailleurs  devoir.présenter  plus  de 
difficulté  que  celle  de  l'héliostat,  ou  que  celle  de  l'appareil 
ingénieux  servant  à  la  mesure  des  sons.  Quoi  qu'il  en  soit, 
des  instruments  qui  permettraient  de  réunir  facilement  les 
observations  continues,  faîtes  dans  un  grand  nombre  de 
lieux  suffisamment  voisins ,  conduiraient  indubitablement 
à  des  rapprochements  inattendus ,  et  peut-être  par  la  suite 
aux  lois  des  phénomènes  météorologiques ,  soit  généraux , 
soit  particuliers  à  chaque  contrée. 


UN  1JII  VJIKMIER  VOII  MC. 
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QUA 

IcîîHQTrè.  adv.  De  quelque  prix  que  ce  soit. 
nquë  domiïs.  /. 

5.  {avec  un  comparât.)  adv.  D'autant  (plus). 
to  illë  mSgîs  formas  së  vèrtët  ïn  ômnes.  V. 
ô,  < fn.ii u.  ||  Combien  plus!  Ât  quântô  më- 
?t  !  //.  SYN.  Ût. 

clûm.  adv.  Combien  peu.  Quântiïlum  ënîrn 
iriâbîtquïsquëdïërûm  j  H. 
fous, a,  ûm.  Combien  petit.  Quâiituia  sïnt 
côrpûscûla  crëdïtûr  ôlim.  J.  SYN.  Quân- 
ut. 

cluscOhquk  ,  .1,  ûm.  Quelque  petit  que  ce 
rte  *ra  est  îllï  qu.ïntulacûnquë  gravYs.  M. 
j*.  a</i».  Autant  que.  Quantum  lêiitîi  sSlix 
du  oliTi.  A'.  Quantum  în  te,  Thëseû.  O. 
ad  Pîrïthôûm  Phiëdra  pûdïcâ  fuYt.  O. 
t!  Quantum  ânïmïs  tôrrôrî*  ïnëst.  V. 
ÎMCÛsgt  i  .  Autant  que.  Quântûmcûnquë 
*ônïa  nôstrà  vâlébûnt.  O.  SYN.  Quântûm- 

»m\7s.  adv.  Autant  qu'on  voudra ,  quoique. 

quàntûmvïs  rûstïcus.  //.  SYN.  Quântûin- 
ntûmetinque,  quâmlïbët  .  quâmvïs. 
»,  a,  ûm.  Combien  grand.  Quàntâs  ôstën- 
*,  vins.  F.  SYN.  Quàiïs,  qu.im  uiagnus. 

aussi  grand  que.  Qualités  Sb  occâsû 
nivifiUbus  Hî-dïs  "N  ërbërSt  ïmbër  hiïmûm. 
Quf.lYs. 

»<ûkqoe,  Quàiiliïslïbët  et  Quântiïsvïs. 
Çirtnd  que.  Quàntûvïs  ôrïs  'honore.  Lr. 
H  ôrdïnë  dîgnm.  O. 

Pteix.  conj.  C'est  pourquoi.  Quâprôptcr 
r  se  rëtràhûntur,  et  extra.  Lr.  SYIS.  ïdëô, 
ruptèreâ  ,  hmc  ,  îndë. 

fy>.  Pourquoi*  Âcccndïs  quârë  ciïpïàm 


QUE 


745 


QcXtIr.  adv.  Çuatrefois.  Sûbstïtït,  ïtquc  utërô 
sônïtûm  quStër  ârmfi  dedêre. 

QuXtërdëhï,  x ,  a.  ad/.  Quarante.  Antë  qutttêr- 
de  nos  nûne  se  rëmïniscitûr  annôs.  (/Es ou.)  0. 

QuatêmcI,  àê,  S.  ad/'.  Quatre  a  quatre.  SâVpë 
tribus  lèctïs  vïdëâs  cœnarë  quStèrnôs.  H. 

QuXtïo,  tt ,  àssï,  âssûm,  Slërë.  Agiter,  secouer 
en  tenant  à  la  main.  Sâneuïnëâm  trëmiïlâ  quStïëbât 
làmpSdâ  dëxtrà.  Petr.  SYN.  Quàsso,  âgïto,  môvëo, 
torquëo,  vibro.  PHR.  Têlum  îmmânë  mSnû  quStïêns. 
y .  [|  Secouer,  agiter  en  général.  Tûm  quatïëus  cfi- 
piït,  hiëc  ëfTûnuit  pêctôrë  dicta,  y.  SYN.  Côncûtïo, 
excutïo,  sûccutïo,  niôvëo,  cômmôvëo.  PHR.  Mïhï 
frrgïdûs  hôrriSr  MëmbrS  quant,  y.  QuSté  cyrabâlâ. 
y •  Filâ  sonàntïa  plëctrô  Quûin  quâterêm.  //.Gëmïtû 
quHtïûntûr  jpêctôr5.  y.  Equôs...  Fumantes  s û dore 
quStYt.  y.  Pôpulëâs  quStït  aûrS  cômàs.  O.  Crïstàm 
cûrsû  quatït  ama  rolàntëm.  O  Mâgnîs  qufttîûnt  clân- 
gûrïbùs  àlâs.  V.  []  Frapper,  ébranler.  Aut  râstrïs  ter- 


■  a  (sous-ent.  Febris),  a?,  f.  Fièvre  quarte. 
»s  febrîs  sâltêm  quârtànS  fuïss^t.  M.  PHR. 
puerum  quârtànS  lëlîmièrTt.  //. 
«  Quàrtûm.  Enn.  adv.  Pour  la  quatrième 
conata  lôquî ,  tër  dëstïtït ,  aûsâquè  quâriô. 


jS,  ûm.  Quatrième.  Ât  tribus  èxàctîs 
accessërït  xstàs.  K 

«'A'.  Comme.  Seû  qtiSsï  naûfrS^ïis  mâgnîs 
courtïs./:,..  SYN.  Vëlfit,  vëlutï,  tànquâm, 
M  «•  Qu3sï  nûnccxèâm.  Ter.  SYN.  Tân- 
sicutî,  vèlut,  Tëlûtî.  ||  Environ,  pres- 
hctt^nfcîcâgëtûr.  Lr,  SYN.  Fërr,  pënë. 
lHt  ï.  «.  e^  QuSsillus,  î.  m.  dimin.  de 
[ttt  panier.  £t  erâvïôra  rèpcndït  înîquis 
Plw.  />r.  fojr.  Calathus. 
•lis  ,  Ts.  m.  //  ë.  n.  Qu'on  peut  ébranler. 
'^n  biibei  nûlK">  quâssâbïlë  f  Îrr5.  /i. 
S  tTs.  Secoué,  ébranlé,  tremblant.  Lë- 
'JiMintelrginn^tt.        SYN.  Trrmëns, 
HR.  Quâssàntî  capîte  înccdït.  Plaut. 
'y*,  K,  ûm.  Ebranlé.  Quâssâtâra  vêntïs 
ucerë  classera,  y.  SYN.  Quâssus. 
à»,  âvï,  âtnm.  Tir*.  Ebranler,  agiter 
_Pàrtc  Slïa  liûrrëndûs  visû  quâssàbat 


mûni.  y.  Yoy.  Quatio 
y _H  ,  ûm.  /^/5jc  r/e  Qualio.  Ebranlé. 
r'"ur,r  quâssië  nàvàliâ  puppês,  O.  SYN. 
MlR.  M«,x  refïcît  làlës  QuSssâs.  H. 


câ'iûla  cœli.  Lr.  Tôtum  nûtû  trëmëfêcït  ôlympûm. 
y .  Pûlsûquë  pëdûm  trëmït  excita  tèllûs.  y. 
V.  Côncussïtquë  câpût,  môtû  quô  cèlsâ  Ubôrânt 
Sidéra  St. 

Kccë  pedûni  pûlsû  visa  ëst  mïhï  tërrâ  môvërî.  y. 
Ncc  dê  côucûssâ  tâutûm  plûït  ïlïcc  glâudYs.  y. 
==  Frapjjcr,  troubler,  agiter.  Non  cîvïum  ârdôrprâvâ 
jubêntïum  Mëntë(viruni)quâtïtsolïdâ.  //.SYN.  Mo- 
vco,  cômmôvëo ,  pèrccllo,  quâsso,  tîirbo.  foy.  ce 
dernier.  PHR.  Fatëôr,  lumûltùs  pcctÔra  âuônïtûs  qua- 
lYt.  Sen.  Quatïët  jxSpulôs  lërrôrë  gravi.  Id.  Non  adylîs 
qualYt  Mêntêm  sSeërtfôtum  ïucola  Pytlitîis.  H. 

QuÂTBÏDi  ÛM  ,  uî.  n.  Cic.  Espace  de  quatre  jours. 
Qi'Âtl'Ôr  et  Quâttudr.  Qtutire.  Quatuor  ë\îmïôs 
pr.ëstànti  eôrpôrë  taûrôs.  r.  Cêdûnt  têr  quatuor  <lë 
oilô  côrpora  sàucta.  Ennius.  SYN.  Quatërni ,  bïs 
diïô. 

QtÛTvôRDÉclM.  Quatorze.  SY'N.  Ris  sëntëra ,  bïs 
sëptênï ,  ië ,  a.  PHR.Diîopêr  sëpumnïâ  tcmpiîs.  Pixid. 
V.  Sûnt  mïhï  bïs  sêptëm  prxstànti  côrporë  nymplûi. 

QUE 

Qvl.  conj.  Et,  aussi.  Pèrquë  nïvës  alïûm,  pêrque 
hôrrïda  castra  sëcûta  est.  y.  SYN.  Ët,  atquë,  nec- 
nôn. 

QuËo,  ïs,  ï?ï,  îiûm,  ïrë.  n.  Pouvoir.  Nàmquc 
aliûd  quôd  sït  qnôd  jam  ïmplûrârë  quëâmîis.  y.  SYrJ. 
Pûssûm,  vaiè'o.  PHR.  Die,  âgé,  nln  quis.  H.  Voy. 
Possum. 

V.  Mobïlïtâtë  mâlï  non  quït  ccntïrë  dôlôrëm.  Lr. 

QrjËncËTÛM,  ï.  n.  Lieu  planté  de  chênes.  Rûrâbânt 
quërcëtS  favïs.  Cl.  SYN-  ^sculëtûm.  PHR.  Ânnôsô 
rôborè  lûcîis.  L. 

Qdëhcéûs,  Quêrcïcûs,  et  Quèrnëùs,  a,  ûm.  De 
chêne,  l'oy.  Quernus. 

Quërcû.*,  ûs.  f.  Chêne,  arbre  consacre  à  Ju- 
piter. Dans  la  forêt  de  Dodone ,  c'étaient  les 
chênes  qui  rendaient  les  oracles.  Cûncûssùquë  f S- 
mem  ïn  sïlvïs  sôlàbcrë  quërcû.  V%  SYN.  K.sciïliïs, 
ïlèx_,  rûbûr.  EP1TH.  Cliâouïa ,  Dôdônil  ,  Dôdûnïa; 
sîlvëstrYs;  ânnûsa;  vëtûsta,  àntïqutt;  cMl\  âërïa, 
àha  ,  àrdua  ,  prôcëra  ,  sûblîmYs  ;  àprîca  ;  patùla  , 
dënsa,  ràmôs.1 ,  ûutbrûsa,  vïrïdYs;  gllndîf  ëra  ;  dû- 


rS,  nûdôsa,  vâlïdA,  rîgïda.  PHR.  Ârbûs  DûdonYs., 
Dûilûnxa,  Cliâouïa,  CltâonYs  ;  Jutî  arnica,  sâcrâ. 
Quërnûs   stTpës.   Quërnûm ,  llïcëûm   rûbûr.  Dûris  ' 
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